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Kanal wywiewny z magazynu biblioteki
istniejacy, do demontazu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi

instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do dachu
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Kanal nawiewny do magazynu biblioteki
istniejacy, do demontazu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi
instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do piwnicy
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Kanal tranzytowy / upustowy zapewniajacy
kompensacyjny przyplyw powietrza pomiedzy
dwoma skrzydlami korytarza ewakuacyjnego
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ROZWIZANIE WENTYLACJI BYTOWEJ
AKTUALNE DLA POZIOMU +5 oraz +9
ROZWIZANIE ODDYMIANIA AKTUALNE
NA POZIOMACH +5, +6, +7, +8, +9, +10, 
+12, +15, +16, +17

azurowy element
sufity podwieszonego

azurowy element
sufity podwieszonego

w miejscu podciągu wykonać przewężenie
kanałów oddymiania i transferowego
po domierzeniu na budowie

w miejscu podciągu wykonać przewężenie
kanałów oddymiania i transferowego

po domierzeniu na budowie
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Projekt wentylacji bytowo-oddymiającej 
w budynku Collegium Altum w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
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UWAGA.
WENTYLACJA BYTOWA WYWIEWNA Z POMIESZCZEN
DYDAKTYCZNYCH POPRZEZ KRATKI TRANSFEROWE
W DRZWIACH, ZGODNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
WYMIAR KRATKI W DRZWIACH, ZGODNIE Z TABELA 1

1:50

w miejscu podciągu wykonać
przewężenie kanału napowietrzającego
po domierzeniu na budowie

Lokalne rozszerzenie kanału
N10(NP4) w szachcie do
podłaczenia rozgałęzienia

UWAGA ! Wszystkie drzwi ewakuacyjne do korytarza z uwagi na
konieczność jego oddymiania powinny być samozamykające.

UWAGA ! Wszystkie drzwi ewakuacyjne do korytarza z uwagi na
konieczność jego oddymiania powinny być samozamykające.

UWAGA ! Wszystkie drzwi ewakuacyjne do korytarza z uwagi na
konieczność jego oddymiania powinny być samozamykające.

UWAGA ! Wszystkie drzwi ewakuacyjne do korytarza z uwagi na
konieczność jego oddymiania powinny być samozamykające.

Klapy transferowe: GRYFIT NEO-T-500x950 i 500x1000 EI1 120
z elektromagnesem, zamykane impulsem z instalacji SAP
(Ściana z płyt g-k powinna być conajmniej EI 120).
Otwory pod klapy powinny być zlokalizowane jeden nad drugim,
Otwory o wymiarach 625x1025 i 625x1125, oddalone od siebie o
minimum 75mm, a od ścian i stropów o minimum 12,5mm.

Klapy transferowe: GRYFIT NEO-T-500x950 i 500x1000 EI1 120
z elektromagnesem, zamykane impulsem z instalacji SAP

(Ściana z płyt g-k powinna być conajmniej EI 120).
Otwory pod klapy powinny być zlokalizowane jeden nad drugim,

Otwory o wymiarach 625x1025 i 625x1125, oddalone od siebie o
minimum 75mm, a od ścian i stropów o minimum 12,5mm.

W10 (O1)

N10 (NP4)
NP6

NP4

NP1

NP5

W10 (O1)

Napowietrzanie przedsionka klatki A, system roznicowania cisnien.
jedno urzadzenie nawiewne. Nawiew z poziomu -1
System napowiatrzania NP4. Nadciśnienie 45Pa
Wysokosc klatki h=79,2m, obwód 15,8mb, powierzchnia A=13,6m2
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