Przedmiar robét

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych ETAP 2b. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Obiekt lub rodzaj robot: Budynek Collegium Altum Uniwesystetu Ekonomicznego w Poznaniu

Data opracowania:
2018-10-12

Lokalizacja: Poznan, ul. Powstancéw Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1

Kod CPV: 45315000-8
45316000-5
45317000-2
45321000-3
45324000-4
45331200-8
45420000-7
45450000-6
45410000-4
45262300-4
45262522-6
45223110-0
452232101
45214400-4
45111220-6

Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Inne instalacje elektryczne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Tynkowanie

Betonowanie

Roboty murarskie

Instalowanie konstrukcji metalowych

Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Inwestor: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

Autor opracowania:
mgr inz.arch. Mariusz Sobczak @~



CAZ2b - A przedmiar 181017.puz

BlMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2018

strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 lzolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem wyzszym
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych ETAP 2b. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
KA Wszystkie prace budowlane prowadzone bedg w obiekcie istniejgcym, funkcjonujgcym jako obiekt dydatktyczny
szkolnictwa wyzszego. Przed przystgpieniem do wyceny, weryfikacji mozliwos$ci wykonawczych oraz przed przystgpieniem
do prac budowlanych nalezy bezwzglednie zapoznac sie ze stanem istniejgcym obiektu budowlnaego oraz wszystkich
elementow ujetych w niniejszym przedmiarze, projektach budowlanych, wykonawczych, scenariuszem pozarowym oraz
ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Przed przystapieniem do prac nalezy w opraciu m.in o
niniejsze opracowanie sporzgdzic plan organizacyjny poszczegdlnych prac uzgodniony z zarzgdcg obiektu oraz
inwestorem. Prace budowlane prowadzone bedg podczas funkcjonowania obiektu. Przed przystgpieniem do wyceny
wykonawca obligatoryjnie musi zapoznarn sie z obiektem podczas wizji lokalnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc
wchodzgcyh w zakres opracowania.
1 Rozdziat PRACE OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Grupa Prace budowlane zwigzane z przebudowami pod montaz elementow intalacji
bytowo-oddymiajacej oraz prace powigzane
1.1.1 Element Szyb wentylacyjny czesci wysokiej- prace zwigzne z dostosowaniem do projektowanych
instalacji
K.2 Uwaga prace budowlano-instalacyjno-rozbiérkowe prowadzone w szachcie instlacyjnych wigzg sie z opracowaniem
szczegotowego planu pracy obejmujgcym wszystkie kondygnacje szachtu. Przed przystapieniem do pracy plan nalezy
uzgodnic z inwestorem / inspektorem nadzoru. Przed przystgpieniem do prac i wyceny nalezy zapoznac sie ze stanem
faktycznym szachtu wentylacyjnego.
1.1.1.1 AT 17/104/6 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, cigcie gr. powyzej 15°cm, stropy
/wycinanie belki podtuznej w stropie szybu/ m2 14,08
1.1.1.2 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwod do 4400 'mm (likwidacja pionu N10) m 30,00
1113 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwod do 4400 'mm (likwidacja pionu N11) m 42,00
1114 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwod do 4400 'mm (likwidacja pionu N12) m 52,00
1115 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwod do 4400 'mm (likwidacja pionu N13) m 60,00
1.1.1.6 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwod do 4400 'mm (likwidacja pionu N14) m 71,00
1117 KNR 402/9901/3 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwdd do 4400°'mm (likwidacja pionu W10) m 47,00
1.1.1.8 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwdd do 4400°'mm (likwidacja pionu W11) m 40,00
1.1.1.9 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwdd do 4400°'mm (likwidacja pionu W12) m 30,00
1.1.1.10 |KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwdd do 4400°'mm (likwidacja pionu W13) m 21,00
1.1.1.11  |KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
analogia okragtym, obwdd do 4400°'mm (likwidacja pionu W14) m 16,00
1.1.1.12 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 196,54
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1.1.1.13 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementdéw instalacji elektrycznych szybie
wiasna instalacyjnym- sie¢ zasilania p.poz (wigzka przewodoéw) wraz z systemami mocowania mb 20,00
1.1.1.14 |Kalkulacja Przebudowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej PCV
wiasna mb 35,00
1.1.1.15 |Kalkulacja Przebudowa odcinkéw centralnego ogrzewania ( przewody stalowe w otulinie na pietrze +4,5)
wiasna mb 44,00
1.1.1.16 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30’ mm, rurocigg Fi 28-48 ' mm /izolacja
przewodow CO/ m 44,00
1.1.1.17 |Kalkulacja zaslepienie otworow w stropie / otwory podemontowanych kanatach wentylacyjnych/
indywidualna m2 22,00
1.1.1.18 |Kalkulacja zaslepienie otworow w stropie z blachy ryflowanej
indywidualna m2 20,79
1.1.1.19 |KNNR 8/306/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych, Fi’50'mm / wylgczone z eksploatac;ji
piony CO od pietra 5 do 20/ m 116,00
1.1.1.20 |KSNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej /otwory w Scianie szachtu
analogia na pigtrze +4, +20 pod montaz kanatéw wentylacyjnych/
Robotnicy m3 0,53
1.1.1.21  |KNNRW 3/602/1 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Il, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na scianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 4,42
1.1.1.22 |KNNRW Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w gazobetonie, dtugosé przebicia do 15 cm, Fi 100 mm
5/1209/1 (5) /przepust montazowy w $cianie dziatowej dla belki wzmocnienia stropu/ otwor 112,00
1.1.1.23 |KNNRW Wiercenie otworéw w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do 40°cm, do Fi'92'mm
9/1104/3 /przepust montazowy w $cianie trzonu dla belki wzmocnienia stropu/ szt 147,00
1.1.1.24 |KNKRB 3/405/2 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych beton b-15 i wyzsze /zaslepienie przepustu montazego w $cianie
analogia szachtu/ m3 0,27
1.1.1.25 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia  |1/2 cegly /zamurowanie przepusté montazowych w $cianach dziatowych/ m2 2,38
1.1.1.26 |KNR 202/126/5 |Wzmocnienie stropu w szachcie wentylacyjnym /zestaw dla stropow /
analogia kpl 22,00
1.1.1.27 |KNR 24/2014/1 |obudowa konstrukcji stalowej do klasy R120 /profile zamkniete stalowe - wzmocnienia stropu szachtu/ A
(3) analogia m2 69,84
1.1.2 Element dach czesci wysokiej
1.1.21 KNR 401/1304/3 |Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw A m 16,80
1.1.2.2 KNNR 2/1404/6 |Malowanie elementéw stalowych A
(2) analogia m 16,80
1.1.23 KNR 401/1304/3 |Uzupetienia miejsc w konstrukcji stalowej obudéw azurowych po wycieciu otworu na elementy kanatéw
analogia wentylacyjnych A m 16,80
1.1.24 KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku matriatu z rozbiorki A m3 0,25
1.1.3 Element pietro 20 (pomieszczenia techniczne)
K.3 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji oddymiajaco-bytowej.
Wszystkie przepusty nalezy poprzedzic odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji
nowoprojektowanych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje, elementy budowlane)
Zakres prac obejmuje demnotaz kanatéw oraz central wentylacyjnych wraz z podstawami zelbetowymi oraz usuniecie
wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig rysunkowg
oraz opisowg opracowania projektowego.
1.1.31 Kalkulacja Demontaz central wenlacyjnych W10, W11, W12, W13, W14
indywidualna szt 5,00
1.1.3.2 Kalkulacja przesuniecie centrali wentylacyjnej W9
indywidualna szt 1,00
1.1.3.3 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem central wentylacyjnych W10, W11, W12, W13,
indywidualna W14, transport dodatkowy, ciecia dodatkowe, sktadowanie tymczasowe,kanaty wentylacj bytowej
dodatkowe/ kpl 5,00
1.1.34 KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 4400 mm m 56,00
1.1.35 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 6,00
1.1.3.6 KNRW 217/101/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod
3 (1)analogia |przewodu do 1000°'mm, ocynkowane (prace zwigzane z przebudowg fragmentu przewodéw
wentylacyjnych w miejscu prowadzenia kanatéw wenty;acyjnych) m2 50,00
1.1.3.7 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwodd do 1000°'mm m 2,00
1.1.3.8 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia  |1/2 cegly /zamurowanie otwordw / m2 11,50
1.1.3.9 KNR 202/126/5 |Wymiany stalowe nastropowe do montazu centrali wentylacyjnej i tumikow - dostawa i montaz
analogia /wentylatory W10.1, W10.2, W10.3., thumiki / kpl 6,00
1.1.3.10 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 32,04
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1.1.4 Element pietro 17
K.4 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.4.1 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 20,00
1.14.2 Kalkulacja Demontaz suitdéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 167,85
1143 Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 13,32
1144 KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1145 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.14.6 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1147 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
1.1.4.8 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,08
1.1.4.9 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,60
1.1.410 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkoéw wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 24,00
1.1.4.11 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatéw wentylacyjnych m2 10,43
1.1.4.12 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatoéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.413 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejacego] m2 0,80
1.1.4.14 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,09
1.1.4.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.4.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.4.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 22,42
1.1.4.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 5,54
1.1.4.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 78,80
1.1.4.20 |KNR401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 27,32
1.1.5 Element pietro 16
K.5 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.5.1 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 20,00
1.15.2 Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 131,03
1153 Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 13,58
1154 KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1155 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.5.6 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1157 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 38,00
1.1.5.8 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia  |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
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1.1.59 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,61
1.1.5.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkéw wewn. kat Il w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 25,00
1.1.5.11 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatéw wentylacyjnych m2 10,78
1.1.5.12 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.5.13 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.5.14 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.5.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 300,00
1.1.5.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.5.17 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.5.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 30,00
1.1.5.19 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 4,88
1.1.5.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 78,84
1.1.5.21 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 22,19
1.1.6 Element pietro 15
K.6 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.6.1 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 19,00
1.1.6.2 Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 131,03
1.1.6.3 Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 13,18
1.1.6.4 KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200 mm m 107,00
1.1.6.5 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.6.6 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.6.7 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
1.1.6.8 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.6.9 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,73
1.1.6.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkow wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 26,00
1.1.6.11 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatéw
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.6.12 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.6.13 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.6.14 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.6.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 120,00
1.1.6.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.6.17 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.6.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
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1.1.6.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.6.20 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 24,81
1.1.7 Element pietro 14
K.7 Na danym pietrze planuje sig prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementdw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usunigcie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.71 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 22,00
1.1.7.2 Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 145,15
1.1.7.3 KNR 402/9901/2 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwod do 2200°'mm m 107,00
1.1.74 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwéd do 1000'mm m 43,00
1.1.7.5 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, sktadowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.7.6 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejgcych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
11.7.7 KNRW 401/303/ |Uzupehienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia 1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.7.8 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w $cianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowe;j] m3 0,76
1.1.7.9 TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkdw wewn. kat Ill w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 28,00
1.1.7.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatéw
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.7.11 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.7.12  |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.7.13 |KNNRW 3/602/1 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii I, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach pfaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.7.14 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementdw instalacji elektrycznych w
wtasna obrebie sufitéw m2 120,00
1.1.7.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.7.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.7.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitow lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.7.18 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 54,28
1.1.7.19 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 25,52
1.1.8 Element pietro 13
K.8 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementdw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usunigcie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.8.1 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 22,00
1.1.8.2 Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 136,03
1.1.8.3 Kalkulacja demontaz i montaz sufitéw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wtasna tras przewodow wentylacji m2 10,36
1.1.84 KNR 402/9901/2 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwod do 2200°'mm m 107,00
1.1.8.5 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwéd do 1000'mm m 43,00
1.1.8.6 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, sktadowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.8.7 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejgcych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
1.1.8.8 KNRW 401/303/ |Uzupehienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia 1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
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1.1.8.9 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,76
1.1.8.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkéw wewn. kat Il w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 28,00
1.1.8.11 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie scian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatéw
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.8.12 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.8.13 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejagcego] m2 0,80
1.1.8.14 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.8.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.8.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.8.17 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.8.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.8.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.8.20 |KNR401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 27,96
1.1.9 Element pietro 12
K.9 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.9.1 Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 21,00
1.1.9.2 Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 134,85
1.1.93 KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200 mm m 107,00
1.1.94 KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.95 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.9.6 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
1.1.9.7 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia 1/2 cegly (zamurowanie otworéw w $cianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.9.8 KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowe;j] m3 0,75
1.1.9.9 TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkéw wewn. kat Il w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 26,00
1.1.9.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatéw wentylacyjnych m2 10,78
1.1.9.11 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatoéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.9.12 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejacego] m2 0,80
1.1.9.13 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.9.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.9.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.9.16 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 17,00
1.1.9.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 39,00
1.1.9.18 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata)A m2 112,96
1.1.9.19 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.9.20 |KNR401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki A m3 25,10
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1.1.10 Element pietro 11
K.10 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.10.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 22,00
1.1.10.2 |Kalkulacja Demontaz suitdéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 121,69
1.1.10.3 |Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 24,22
1.1.10.4 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1.1.10.5 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.10.6 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.10.7 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 36,00
1.1.10.8 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.10.9 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w $cianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,61
1.1.10.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkoéw wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 25,00
1.1.10.11 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatéw
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.10.12 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatoéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.10.13 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.10.14 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.10.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 130,00
1.1.10.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.10.17 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.10.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 18,00
1.1.10.19 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.10.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.10.21 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 24,54
1.1.11 Element pietro 10
K.11 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.11.1  |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 21,00
1.1.11.2 |Kalkulacja Demontaz suitow podwieszanych z paneli stalowych
wtasna m2 133,11
1.1.11.3 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1.1.11.4 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.11.5 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.11.6 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 38,00
1.1.11.7 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia  |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,88
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1.1.11.8 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,63
1.1.11.9 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkoéw wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 $cianach pow. 0.5 m2 szt 27,00
1.1.11.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatéw wentylacyjnych m2 10,78
1.1.11.11 |Kalkulacja izolacja EI160 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.11.12 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejagcego] m2 0,80
1.1.11.13 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 9,97
1.1.11.14 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.11.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.11.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykofczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.11.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.11.18 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.11.19 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 25,12
1.1.12 Element pietro 9
K.12 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.12.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 18,00
1.1.12.2 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 131,03
1.1.12.3 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200 mm m 107,00
1.1.12.4 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.12.5 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.12.6 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 32,00
1.1.12.7 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.12.8 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,56
1.1.12.9 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkow wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 22,00
1.1.12.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie scian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatow
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.12.11 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatoéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.12.12 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.12.13 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkédw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.12.14 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.12.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.12.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykofczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.12.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 53,00
1.1.12.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.12.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.12.20 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 24,81
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1.1.13 Element pietro 8
K.13 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.13.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 20,00
1.1.13.2 |Kalkulacja Demontaz suitdéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 131,03
1.1.13.3 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200’ mm m 107,00
1.1.13.4 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.13.5 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.13.6 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 28,00
1.1.13.7 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,08
1.1.13.8 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w Scianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,63
1.1.13.9 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkow wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 26,00
1.1.13.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia kanatéw
(3) analogia wentylacyjnych m2 10,78
1.1.13.11 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatoéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.13.12 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejacego] m2 0,80
1.1.13.13 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,09
1.1.13.14 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.13.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.13.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.13.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 13,72
1.1.13.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.13.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 75,84
1.1.13.20 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiérki m3 24,91
1.1.14 Element pietro 7
K.14 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.14.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 17,00
1.1.14.2 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 146,62
1.1.14.3 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200 mm m 107,00
1.1.14.4 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.14.5 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.14.6 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 27,00
1.1.14.7 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,08
1.1.14.8 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w $cianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,44
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1.1.149 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkow wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 20,00
1.1.14.10 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.14.11 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,09
1.1.14.12 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatow wentylacyjnych m2 10,78
1.1.14.13 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatéw wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.14.14 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 300,00
1.1.14.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 2,00
1.1.14.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.14.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 13,21
1.1.14.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 7,88
1.1.14.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 81,84
1.1.14.20 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 25,79
1.1.15 Element pietro 6
K.15 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.15.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 21,00
1.1.15.2 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 131,19
1.1.15.3 |Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 13,57
1.1.15.4 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1.1.15.5 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.15.6 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.15.7 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 30,00
1.1.15.8 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,58
1.1.15.9 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w $cianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowe;j] m3 0,75
1.1.15.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkow wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 27,00
1.1.15.11 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.15.12 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkédw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,64
1.1.15.13 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatow wentylacyjnych m2 14,00
1.1.15.14 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatow wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.15.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 150,00
1.1.15.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.15.17 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.15.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.15.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 82,28
1.1.15.20 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 24,82

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum
Do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych ETAP 2b. Kompleksowa

modernizacja en...



CAZ2b - A przedmiar 181017.puz

BIMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2018

strona nr: 12
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.1.16 Element pietro 5
K.16 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji oddymiajaco-bytowej. W
zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w przestrzeni korytarzy oraz
pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu prowadzenia tras
instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne,
instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje
usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig
rysunkowg oraz opisowg projektu.
1.1.16.1 |Kalkulacja przesuniecie gtosnika DSO
indywidualna szt. 18,00
1.1.16.2 |Kalkulacja Demontaz suitdéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 133,07
1.1.16.3 |Kalkulacja demontaz i montaz sufitbw podwieszanych w pomieszczeniach uzytkowych w miejscach prowadzenia
wiasna tras przewodow wentylacji m2 10,93
1.1.16.4 |KNR 402/9901/2 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 2200'mm m 107,00
1.1.16.5 |KNR 402/9901/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 1000'mm m 43,00
1.1.16.6 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, skladowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.16.7 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek (demontaz istniejacych kratek wentylacji bytowej) szt 30,00
1.1.16.8 |KNRW 401/303/ |Uzupetnienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubosci
2 (1) analogia |1/2 cegly (zamurowanie otworéw w Scianach dziatowych po kratkach wentylacyjnych) m2 6,28
1.1.16.9 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w $cianach
analogia dziatowych pod przewody wentylacji bytowej] m3 0,69
1.1.16.10 |TZKNBK Uzupetnienia i naprawy tynkéw uzupetnienia tynkoéw wewn. kat 11l w miejscach po zamur. przebiciach na
8/202/30 Scianach pow. 0.5 m2 (poz 58) szt 23,00
1.1.16.11 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany [przepusty
analogia pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.16.12 |KNNRW 3/602/1|Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach ptaskich i stupach
prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1'm2 m2 7,31
1.1.16.13 |KNR 24/2014/1 |obudowa lekka GKF obustronnie wzmocnienie $cian dziatowych lekkich w miejscu prowadzenia
(3) analogia kanatow wentylacyjnych m2 14,00
1.1.16.14 |Kalkulacja izolacja EI60 kanatow wentylacyjnych
indywidualna m2 3,26
1.1.16.15 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji elektrycznych w
wiasna obrebie sufitéw m2 300,00
1.1.16.16 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykofczeniem
analogia (przepusty o szerokosci <0,4m) szt 1,00
1.1.16.17 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw modutowych lekkich w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 8,00
1.1.16.18 |Kalkulacja uzupetnienia i przebudowy sufitéw lekkich GK w miejscach prowadzonych tras wentylacyjnych
indywidualna m2 1,88
1.1.16.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) m2 82,28
1.1.16.20 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z wykonczeniem
analogia (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 4,00
1.1.16.21 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 24,91
1.1.17 Element kondygnacja -1 piwnica
K.A7 Prace budowlane na kondygnacji piwnicy obejmujg wyburzenie $cianek dziatowych, obudow kanatéw murowanych i
zelbetowych czerpni, wykonaniu przepustéw w $cianach nosnych, budowe nowych $cian, montaz obudéw EIS120,
budowe Scian REI240 , Prace obejmujg rowniez demontaz kanatéw wentylacji bytowej oraz central wentylacyjnych wraz z
ptytami fundamentowymi. Zakres prac obejmuje uszczenienia przeciwpozarowe przepustow. Zakres prac w niniejszym
dziale nie obejmuje montazu klap pozarowych, montazu stolarki oraz elementow wentylacji bytowo-pozarowej oraz
odzysku glikolowego.
1.1.17.1 |KNR 401/348/6 |Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
analogia cementowo-wapiennej oraz z betonu zbrojonego (likwidacja $cianek dziatowych i obudéw szachtu
nawiewu) m2 90,00
1.1.17.2 |KNR 402/9901/3 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym, obwdd do 4400'mm (demontaz kanatdéw wentylaciji bytowej systemow nr N10, N11, N12, N13,
N14) m 108,00
1.1.17.3 |Kalkulacja Demontaz central wenlacyjnych wraz z ptytami amortyzujgcymi N10, N11, N12, N13, N14
indywidualna szt 5,00
1.1.17.4 |Kalkulacja prace zwigzane dodatkowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport dodatkowy,
indywidualna ciecia dodatkowe, sktadowanie tymczasowe) kpl 1,00
1.1.17.5 |KNR 901/105/2 |Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych
analogia m2 9,00
1.1.17.6 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na scianach A m2 9,90
1.1.17.7 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg akrylowg z przygotowaniem
analogia powierzchni (farba biata) A m2 59,90
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1.1.17.8 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki A m3 33,13
1.2 Grupa Stolarka drzwiowa i okienna
1.21 Element Montaz kratek wentylacyjnych prefabrykowanyh w drzwiach istniejacyh
1.2.1.1 AT 14/110/3 Montaz kratki wentylacyjnej gotowej w drzwiach istniejacych KOMPLET ( demontaz skrzydta, wyciecie i

analogia wzmocnienie otworu, montaz kratki dwustronnie, prace wykonczeniowe, montaz skrzydta) kpl 200,00
1.2.2 Element OP1
1.2.2.1 KNR 2-02 Montaz i dostawa okien p.poz zewnetrznych fabrycznie wykonczonych typ : OP2 -/wg zestawienia

1017-02 + KNR- |stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 3,24
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2 Rozdziat System wentylacji bytowo-oddymiajacej oraz odzysk ciepta, elementy
uzupetniajace
21 Element Instlacja odzysku glikolowego
K.18 Prace pomocnicze montazu odzysku glikolowego zostaty ujete w przedmiarze ogélnobudolwanym
211 KNR 35/217/7  |Zawér kulowy, odcinajacy, kotnierzowy DN 100, PN 16 z uszczelnieniem przystosowanym do 35%
(1) analogia roztworu glikolu etylowego. szt 7,00
21.2 KNKRB 1/423/1 |Filtr siatkowy DN 100, gwintowany, wielko$¢ oczek 600/cm2, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym
analogia do 35% roztworu glikolu etylowego. szt 1,00
213 ZRE 10/158/1  |Zawor regulacyjny, tréjdrozny, mieszajgcy, gwintowany 20mm, kvs=100 m3/h, PN 16, skok 20 mm,
analogia dpmax=100 kPa + sitownik dostosowany do wspditpracy z regulatorem centrali wentylacyjnej o
charakterystyce statoprocentowej z ptynna regulacjg, z uszczelnieniem przystosowanym do 35%
roztworu glikolu etylowego. Zawér dostarczany wraz z sitownikiem przez producenta centrali
wentylacyjnej (przed zamoéwieniem zakres dostawy uzgodni¢ z dostawcg central wentylacyjnych).
+Sitownik sterowanie (0-10V) 24V/AC. szt 1,00
214 Kalkulacja tacznik amortyzacyjny kotnierzowy / DN100/PN16 / EPDM
indywidualna szt 2,00
215 Kalkulacja manometr model 0-16 bar, $rednica 100mm, M20x1,5/ do +80°C, kl. 1
indywidualna szt 2,00
216 Kalkulacja manometr model 0-6 bar, srednica 100mm, M20x1,5/ do +80°C, kl. 1
indywidualna szt 1,00
217 Kalkulacja termometr -30 do +50C, $rednica 100 mm, do 16 bar
indywidualna szt 3,00
21.8 KNR 31/208/5 |odpowietrznik precyzyjny z zaworem stopowym 3/8"
analogia szt 10,00
21.9 KNR 35/217/7  |Zawér kulowy, spustowy ze ztgczka do weza, DN 20, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym do 35%
(1) analogia roztworu glikolu etylowego. szt 8,00
2.1.10 Kalkulacja Zawor regulacyjno-pomiarowy , DN 80, PN16, kotnierzowy, z ptynng nastawg wstepng, z kré¢cem do
indywidualna pomiaru przeptywu i kurkiem do napetniania i oprozniania instalac;ji. szt 1,00
211 Kalkulacja Pompa obiegowa, o wydajnosci V=24,3 m3/h,jp=70kPa, podigczenie kotnierzowe PN16.
indywidualna Przystosowana do 35% roztworu glikolu etylowego i pracy z czynnikem o temp. -10C. szt 1,00
2.1.12 Kalkulacja Zawor zwrotny, kotnierzowy DN 50, kvs=99m3/h, PN16, Minimalna temperatura pracy -10C. Zawor
indywidualna zwrotny w wykonaniu przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. szt 1,00
2113 Kalkulacja Naczynie wzbiorcze, zamknigete + konsola mocujgca + szybkozigczka + zawdr odcinajacy
indywidualna zabezpieczony przed przypadkowym zamknieciem + zawor oprézniajacy; maksymalne cisnienie
robocze 10 bar. Rura wzbiorcza DN25. szt 1,00
2.1.14 Kalkulacja Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy kotnierzowy; DN 20 x 32; PN 16/10; cisnienie poczatku
indywidualna otwarcia=12,0 bar (g); (12 bar), przystosowany do 35% roztworu glikolu etylowego szt 1,00
2.1.15 Kalkulacja zawor bezpieczenstwa - 1/2"/ (2,5 bar), przystosowany do 35% roztworu glikolu etylowego
indywidualna szt 1,00
2.1.16 KNR 35/217/7  |Odcinajgcy zawor kulowy kotnierzowy, DN 65, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym do 35%
(1) analogia roztworu glikolu etylowego. szt 9,00
2117 Kalkulacja Filtr siatkowy DN 65, gwintowany, wielko$¢ oczek 600/cm2, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym
indywidualna do 35% roztworu glikolu etylowego. szt 3,00
2.1.18 Kalkulacja Zawor regulacyjno-pomiarowy DN 50, PN16, kotnierzowy, z ptynng nastawg wstepna, z kré¢cem do
indywidualna pomiaru przeptywu i kurkiem do napetniania i oprézniania instalacji. szt 3,00
2.1.19 Kalkulacja tacznik amortyzacyjny kotnierzowy / DN65 / PN16 / EPDM
indywidualna szt 6,00
2.1.20 Kalkulacja Separator powietrza DN125
indywidualna szt 1,00
2.1.21 Kalkulacja Rurociag z rur stalowych gtadkich bez szwu wg. PN-74/H-74219 tgczony przez spawanie wraz z
indywidualna uchwytami i podporami. Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 35mm wraz z izolacjg
uchwytéw. Srednica DN65 mm. mb 30,00
2.1.22 Kalkulacja Rurociag z rur stalowych gtadkich bez szwu wg. PN-74/H-74219 tgczony przez spawanie wraz z
indywidualna uchwytami i podporami. Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 50mm z izolacjg
uchwytéw. Srednica DN100 mm. mb 10,00
2.1.23 Kalkulacja Rurociag z rur polipropylenowych wzmacnianych wiéknem bazaltowym tgczonych przez zgrzewanie
indywidualna wraz z uchwytami i podporami. Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 50mm w
ptaszczu z blachy aluminiowej wraz z izolacjg uchwytéw. Srednica fi125x14 mm. mb 250,00
2.1.24 Kalkulacja Niezamarzajgcy ptyn o zawartosci glikolu etylenowego 35% wraz z inhibitorami koroz;ji
indywidualna m3 2,30
2.1.25 Kalkulacja Uchwyt montazowy przewodéw glikolowych punkt posredni przesuwny PP zestaw
indywidualna kpl 60,00
2.1.26 Kalkulacja Uchwyt montazowy przewodéw glikolowych punkt staty PS zestaw
indywidualna kpl 18,00
2.1.27 Kalkulacja Wanny ociekowe pod glikolowe wymienniki ciepta
indywidualna szt 4,00
2.2 Grupa Dostaw i montaz systemow wentylacji bytowo-oddymiajacej
2.2.1 Element SYSTEM N10 (napowietrzenie przedsionkéw czesci wysokiej, nawiew bytowy)
K.19 Prace budowlane zwigzane z prowadzeniem tras kanatow wentylacyjnych ujeto w dziale ogélnobudowlanym
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2211 KNP 5/969/6 centrala nawiewno wywiewna
analogia wewnetrzna N10 Vn=40000m3/h wewnetrzna, strona obstugowa prawa
z automatykag kpl 1,00
2212 KNP 5/941/1 N10/01 ttumik szumu ttumienie 250Hz=27dB(A), 40Pa, 422kg
analogia szt 1,00
2213 KNP 5/941/1 N10/02 ttumik szumu ttumienie 250Hz=37dB(A), 43Pa, 590kg
analogia szt 1,00
2214 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 1200*750 NO, EIS 120, z sitownikiem ( FD N10/01)
analogia szt 2,00
2215 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 600*400 NO, EIS 120, z sitownikiem
analogia szt 2,00
2216 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 600*300 NO, EIS 120, z sitownikiem
analogia szt 11,00
2217 DC 15/303/7 regulator statego wydatku 600*250
analogia szt 2,00
2218 DC 15/303/7 regulator statego wydatku 600*200
analogia szt 12,00
2219 DC 15/302/3 Przepustnica regulacyjna 450*300 ( RD)
analogia szt 6,00
2.21.10 |DC 15/302/3 Przepustnica regulacyjna 400250 ( RD)
analogia szt 36,00
2.21.11 |DC 15/302/3 Przepustnica regulacyjna 250*225 RD)
analogia szt 2,00
22112 |DC 15/302/3 Przepustnica regulacyjna 150125 (RD) UWAGA ILOSC ZWERYFIKOWAC W CZASIE REALIZACJI
analogia szt 24,00
2.21.13 |DC 15/302/3 Przepustnica regulacyjna 125100 (RD)
analogia szt 2,00
2.2.1.14 |Kalkulacja Kratka nawiewna 525*225
wiasna szt 2,00
2.2.1.15 |Kalkulacja Kratka nawiewna 160*75
wiasna szt 52,00
2.2.1.16 |Kalkulacja Kratka nawiewna 250*75
wtasna szt 110,00
22117 |Kalkulacja Kratka nawiewna 225*75
wiasna szt 121,00
2.2.1.18 |Kalkulacja Kratka nawiewna 425*125
wiasna szt 10,00
2.2.1.19 |Kalkulacja Kratka nawiewna 225*125
wiasna szt 46,00
2.2.1.20 |Kalkulacja Kratka nawiewna 325*125
wiasna szt 15,00
2.21.21 |Kalkulacja Kratka nawiewna 325*225
wiasna szt 2,00
2.2.1.22 |Kalkulacja Kratka nawiewna 525*125
wiasna szt 2,00
2.2.1.23 |Kalkulacja Kratka nawiewna 425*225
wiasna szt 14,00
2.2.1.24 |KNRW 217/102/ |kanaty wentylacyjne samonos$ne z ptyt z wetny szklanej (kanaty nawiewne +5 do +18 wentylacja bytowa)
4 (1) analogia |montowane na budowie m2 2 070,00
22125 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/Il - udziat ksztattek do 65%, obwdd
217/106/6 przewodu do 3000°'mm ( kanaty nawiewne piwnica) m2 115,00
22126 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll - udziat ksztattek do 65%, obwdd
217/106/6 przewodu do 3000°'mm ( kanaty nawiewne piwnica) m2 15,00
2.21.27 |KNR 916/210/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg gr. 50 mm,
analogia mocowang na szpilki zgrzewane, obwod kanatu 3000 mm m2 115,00
2.2.1.28 |KNR 916/210/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg gr. 100
analogia mm, mocowang na szpilki zgrzewane, obwdd kanatu 3000 mm m2 6,00
222 Element SYSTEM W10 (wyciag bytowy korytarze czes¢ wysoka)
K.20 Prace budowlane zwigzane z prowadzeniem tras kanatow wentylacyjnych ujeto w dziale ogélnobudowlanym
2.2.21 KNP 5/969/6 W10.1, W10.2, W10.3 centrala nawiewno wywiewna
analogia wewnetrzna Vn=11820m3/h wewnetrzna, strona obstugowa lewa
z automatykag kpl 3,00
2222 KNP 5/941/1 thumik szumu 1945*933*1500
analogia szt 3,00
2223 DC 15/303/7 regulator statego wydatku 500*300
analogia szt 2,00
2224 DC 15/303/7 regulator statego wydatku 500*200
analogia szt 12,00
2225 KNP 5/941/1 thumik szumu 1945*933*500
analogia szt 3,00

Projekt dostosowania budynku Collegium Altum
Do obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych ETAP 2b. Kompleksowa

modernizacja en...



CAZ2b - A przedmiar 181017.puz

BlMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2018

strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
2226 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 600*300 NO, EIS 120, z sitownikiem
analogia szt
2227 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 500*300 NO, EIS 120, z sitownikiem
analogia szt 13,00
2228 DC 15/308/3 klapa pozarowa odcinajgca 10001000 NO, EIS 120, z sitownikiem
analogia szt 2,00
2229 Kalkulacja Kratka nawiewna 900*600
wtasna szt 2,00
2.2.2.10 |Kalkulacja Kratka nawiewna 900*500
wtasna szt 12,00
2.2.211 |DC 15/309/10 |wyrzutnia peryskopowa 1600%1200/2000%1200, Sciecie 45', wlot ostoniety siatkg z drutu ocynkowanego
analogia 15*15mm szt 1,00
2.2.212 |DC 15/102/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 55%, klasa szczelnosci
analogia A, obwéd do 4400 mm m2 305,00
2.2.2.13 |KNR 916/210/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg gr. 40 mm
analogia m2 150,00
2.2.2.14 |KNR 916/210/5 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg gr. 80 mm
analogia m2 125,00
223 Element SYSTEM N9 (napowietrzenie wentylacja bytowa ksiegozbioru pietra 2, 3, 4- przebudowa
)
K.21 ELEMENTY SYSTEMU N9, w obrebie wentylatorni na poziomie piwnicy do demontazu oraz ponownego montazu w nowej
lokalizacji.
Wymian!’;z kanatéw na odcinku od kanatu czerpnego do szachtu. Kanat w szachcie bez zmian, doktadny zakres prac
ustalic w takcie wizji lokalnej.
2.2.31 DC 15/102/6 demontaz i montaz przewoddéw wentylacyjnych N9 w pomieszczeniu piwnicy
analogia m2 30,00
2232 DC 15/102/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 55%, klasa szczelnosci
analogia A, obwdd do 4400 mm m2 15,00
224 Element SYSTEM W9 (wyciag wentylacja bytowa ksiegozbioru pietra 2, 3, 4 - przebudowa)
K.22 ELEMENTY SYSTEMU W9, w obrebie wentylatorni do demontazu oraz ponownego montazu w nowej lokalizacji.
Wymienione takze kanaty na odcinku od kanatu czerpnego do szachtu. Kanat w szachcie bez zmian
2241 DC 15/102/6 demontaz i montaz przewodéw wentylacyjnych N9 w pomieszczeniu wenylatorowni
analogia m2 30,00
2242 DC 15/102/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 55%, klasa szczelnosci
analogia A, obwéd do 4400 mm m2 20,00
225 Element SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP4 (wentylacja bytowo-pozarowa: przedsionek klatki A +
bytowa dla kondygnacji od 5 do 18)
2.2.51 KNR 14/2011/7 |Kanat samonosny z plyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu A m2 1 049,99
226 Element SYSTEM O1 (wyciag wentylacji pozarowej czesci wysokiej, wentylator oddymiajacy na
dachu czesci wysokiej)
2.2.6.1 DC 15/102/6 Kanaty pozarowe stalowe zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
analogia ciepta. Cze$¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowe;.” m2 1 049,50
2.2.6.2 KNR 14/2011/7 |Kanat samonosny z plyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu waga 28kg/m2 A m2 407,20
2.3 Grupa Elementy uzupetniajgce: zasilanie, sterowanie, oprogramowanie
2.3.1 Element Zasilanie W10.1, W10.2, W10.3, N10
2.3.11 KNNR 5/1105/8 |Montaz korytek przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200'mm m 49,00
2312 KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
konstrukcja wsporcza do koryt 200 szt. 49,00
2313 KNNR 5/1105/1 |Drabinki kablowe, przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 200°'mm m 70,00
2314 KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
konstrukcja wsporcza do drabin 200 szt. 70,00
2.3.1.5 KNNR 5/206/3 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 30°'mm2 / rozdzlenia > N10 / m 12,00
2.31.6 KNNR 5/206/3 |Przewody kabelkowe uktadane w korytkach przekrdj do 30°'mm2 / rozdzlenia > N10 / m 32,00
2.3.1.7 KNNR 5/206/2 |Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekréj do 12,5'mm2 / rozdzielnia > W10.1, W10.2,
W10.3/ m 25,00
2.3.1.8 KNNR 5/206/2 |Przewody kabelkowe uktadane w korytkach przekréj do 12,5'mm2 / rozdzielnia > W10.1, W10.2,
W10.3/ m 105,00
2.3.19 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 40,00
2.3.1.10 |KNNR 5/1203/6 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 40,00
2.3.1.11  |KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do 25 cm szt 70,00
2.3.1.12 |KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za kazde
nastepne 5 cm gtebokosci szt 70,00
232 Element oprogramowanie, uruchomienie, dokumentacja
2.3.21 Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza etapu 2b A
indywidualna kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llosé

..... LB O T oo | DL 870,6349

.2 Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych | T 878,5200

.3 Monter urzadzen i instalacji powietrznych e 1O | 9.001,4073)
4.|Robotnicy r-g 25 047,2320
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 2,8600

1

20. |Filtr siatkowy DN 65, gwintowany, wielko$¢ oczek 600/cm2, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu

.......... glikoluetylowego. o SR 45000)
21.|Filtr siatkowy DN 100, gwintowany, wielko$¢ oczek 600/cm2, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu
glikolu etylowego. szt 0,8370

60. Kratka nawiewna aluminiowa do zastosowan wentylacyjnych podwdjny rzad kierownic 525*225 szt 134,4000
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61.|Kratka nawiewna aluminiowa do zastosowan wentylacyjnych podwadjny rzad kierownic 900*500 szt 14,4000

80.|Naczynie wzbiorcze, zamknigte + konsola mocujaca + szybkoztgczka + zawér odcinajgcy zabezpieczony przed
przypadkowym zamknieciem + zawor oproznlajqcy, maksymalne cisnienie robocze 10 bar. Rura wzbiorcza DN25. szt

99.|Pompa obiegowa, o wydajnosci V=24,3 m3/h, ?p=70kPa, poditgczenie kotnierzowe PN16. Przystosowana do 35% roztworu
glikolu etylowego i pracy z czynnikem o temp. -10C. szt 1,5000

108. |przewody wentylacyjne stalowe pozarowe zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Czesc¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowej” m2 768,2340

120.|Rurociag z rur polipropylenowych wzmacnianych wiéknem bazaltowym fgczonych przez zgrzewanie wraz z uchwytami i
podporami. Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 50mm w ptaszczu z blachy aluminiowej wraz z izolacjg

. |uchwytéw. Srednica fi128x14mm. o mo | 412,5000)
121.|Rurociag z rur stalowych gtadkich bez szwu wg. PN-74/H-74219 tgczony przez spawanie wraz z uchwytami i podporami.
Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 50mm z izolacjg uchwytéw. Srednica DN100 mm. m 16,5000
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122.|Rurociag z rur stalowych gtadkich bez szwu wg. PN-74/H-74219 taczony przez spawanie wraz z uchwytami i podporami.
Izolacja otulinami z kauczuku syntetycznego otulina gr 35mm wraz z izolacjg uchwytéw. Srednica DN65 mm. m 49,5000

.|uchwyt montazowy mocowanie state, montaz do $ciany zelbetowej, zestaw do rur 2xDN125 (zestaw uchwyt podtogowy, profil

montazowy 100x100x3mm, kotwa bolcowa 16 x M12x100mm, katownik montazowy, sruba mtotkowa, fgcznik siodtowy
41x62, kgtownik 90st, obejma masywna

.|uchwyt montazowy, mocowanie posrednie, montaz do $ciany zelbetowej, przeznaczony do rur 2xDN125 (zestaw uchwyt

scienny, Szyna kotwa bolcowa 8 x M12x100mm, obejma masywna, katownik90st. tgcznik siodtowy 41x62

.|Zawor bezpieczenstwa petnoskokowy kotnierzowy; DN 20 x 32; PN 16/10; cisnienie poczatku otwarcia=12,0 bar (g); (12
bar), przystosowany do 35% roztworu glikolu etylowego

.|Zawor kulowy, spustowy ze ztgczkg do weza, DN 20, PN 16, z uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu

etylowego.

.|Zawor regulacyjno-pomiarowy DN 80, PN16, kotnierzowy, z ptynng nastawg wstepna, z kré¢cem do pomiaru przeptywu i

kurkiem do napetniania i oprézniania instalacji.

.|Zawor regulacyjno-pomiarowy DN 50, PN16, kotnierzowy, z ptynng nastawg wstepng, z kréécem do pomiaru przeptywu i

kurkiem do napetniania i oprézniania instalacji.

.|Zawor regulacyjny, tréjdrozny, mieszajgcy, gwintowany 20mm, kvs=100 m3/h, PN 16, skok 20 mm, dpmax=100 kPa +

sitownik dostosowany do wspotpracy z regulatorem centrali wentylacyjnej o charakterystyce statoprocentowej z ptynna
regulacjg, z uszczelnieniem przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego. Zawor dostarczany wraz z sitownikiem
przez producenta centrali wentylacyjnej (przed zamowieniem zakres dostawy uzgodni¢ z dostawcg central wentylacyjnych).
+Sitownik sterowanie (0-10V) 24V/AC.

.|Zawor zwrotny, kotnierzowy DN 50, kvs=99m3/h, PN16, Minimalna temperatura pracy -10C. Zawér zwrotny w wykonaniu

przystosowanym do 35% roztworu glikolu etylowego.

.|zywica epoksydowa do wklejania pretéw zbrojeniowych

26,4000
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Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢
1.|Agregat tynkarski m-g 0,4158

20.|Zuraw samochodowy udzwig 5-6t (1) m-g 33,6000
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