
Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SA I PRZEDSIONKI PA KLASA SRC: B
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

PRZEDSIONEK - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)

P = 45 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 0 szt. AE = 0,0100 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. AE = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 0 szt. AE = 0,0300 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe i inne drogi przecieków przy przeciekach zło�onych/inne �ródło 
przecieków

n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN WEWN. przedsionka L = 0,0 m AW = 0,0000 m2 QWindow= 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY WEWN�TRZNE przedsionka Awall i = 63,10 m2 ALW = 0,0221 m2 QLW i = 0,12 m3/s 443 m3/h

�CIANY ZEWN�TRZNE przedsionka Awall e = 0,00 m2 ALW = 0,0000 m2 QLW e = 0,00 m3/s 0 m3/h

STROPY przedsionka AFloor = 26,9 m2 ALF = 0,0014 m2 QLF = 0,01 m3/s 28 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,13 m3/s 471 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,20 m3/s 706 m3/h

ILO�� POWIETRZA PRZEZ TRANSFERY I ZAMKNI�TE DRZWI EWAKUACYJNE mi�dzy 
przedsionkiem a korytarzem (układ stałego doprowadzania powietrza do korytarza: 
transfer-wyci�g mechaniczny/graw. odprowadzanie pow.)
= wydatek wentylatora oddymiaj�cego/strumie	 odprowadzanego pow.

QVM = 5,57 m3/s 20 045 m3/h

Powierzchnia otwartych drzwi ewakuacyjnych, przy których zastosowano transfer AdoorT = 1,800 m2

Powierzchnia nieszczelno�ci zamkni�tych drzwi ewakuacyjnych, przy których zastosowano 
transfer i ilo�� powietrza przez te drzwi

Ae = 0,02 m2 QD = 0,09 m3/s 321 m3/h

Ilo�� transferów (wzgl. baterii) i powierzchnia efektywna jednego transferu (wzgl. baterii) przy 
drzwiach ewakuacyjnych, mi�dzy przedsionkiem a korytarzem i ilo�� powietrza przez jeden 
transfer (wzgl. bateri�)

n = 2 szt. AT = 0,492 m2 QT = 2,74 m3/s 9 862 m3/h

Szacunkowa powierzchnia brutto pojedy	czego uzbrojonego otworu transferowego ATbrutto = 0,98 m2 wTbrutto = 2,81 m/s lTbrutto = 0,19 m ���� 9,50

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU P = 45 Pa QS = 5,76 m3/s 20 760 m3/h

PRZEDSIONEK - KRYTERIUM PRZEPŁYWU POWIETRZA Wdoor 
 2,00 m/s

Wymagane ci�nienie w przedsionku przy otwartych drzwiach ewakuacyjnych PLOB = 5,81 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 0 szt. AE = 0,0100 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. AE = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 0 szt. AE = 0,0300 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN WEWN. przedsionka L = 0,0 m AW = 0,0000 m2 QWindow= 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY WEWN�TRZNE przedsionka AWALL = 63,1 m2 ALW = 0,0221 m2 QLW = 0,04 m3/s 159 m3/h

�CIANY ZEWN�TRZNE przedsionka AWALL = 0,0 m2 ALW = 0,0000 m2 QLW = 0,00 m3/s 0 m3/h

STROPY przedsionka AFLOOR = 26,9 m2 ALF = 0,0014 m2 QLF = 0,00 m3/s 10 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,05 m3/s 169 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,07 m3/s 260 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU Wdoor 
 2 m/s QFR = 5,64 m3/s 20 300 m3/h

PRZEDSIONEK - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku P = 45 Pa QS = 5,76 m3/s 20 760 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku Wdoor 
 2 m/s QFR = 5,64 m3/s 20 300 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 8 % QPRZEW= 0,46 m3/s 1 670 m3/h

Dodatek na nieszczelno�ci klap po�. n = 19 szt. QD = 1,90 m3/s 6 840 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� DOPROWADZANEGO POWIETRZA QSDO = 8,13 m3/s 29 260 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze Ps dysp = 500 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze n = 1 szt.

Ilo�� powietrza nawiewanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 8,13 m3/s 29 260 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE DO PRZEDSIONKÓW 1 szt. 2.47 -AF/KE,UP,SS

otwór z ppo�. klap� odc.

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

iSWAY-FC-D-
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Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SA I PRZEDSIONKI PA KLASA SRC: B
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)


P = 50 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 5 szt. AE = 0,0100 m2 QD = 0,29 m3/s 1 056 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 19 szt. AE = 0,0070 m2 QD = 0,78 m3/s 2 810 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 1 szt. AE = 0,0200 m2 QD = 0,12 m3/s 423 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 1 szt. AE = 0,0140 m2 QD = 0,08 m3/s 296 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 0 szt. AE = 0,0300 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 0,0 m AW = 0,0000 m2 QWindow= 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWALL = 1 248,2 m2 ALW = 0,1373 m2 QLW = 0,81 m3/s 2 901 m3/h

STROP klatki schodowej AFLOOR = 31,6 m2 ALF = 0,0016 m2 QLF = 0,01 m3/s 35 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 2,09 m3/s 7 521 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 3,13 m3/s 11 290 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU 
P = 50 Pa QS = 3,13 m3/s 11 290 m3/h

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM PRZEPŁYWU POWIETRZA W 
 2,00 m/s

Zało�ona ró�nica ci�nie	 w otwartych drzwiach mi�dzy przedsionkiem a klatk� Pbet = 0,0 Pa

Powierzchnia otwartych drzwi mi�dzy przedsionkiem a klatk� Abet = 1,60 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ OTWARTE DRZWI EWAKUACYJNE DO KLATKI Qbet = 0,00 m3/s 0 m3/h

Ci�nienie w klatce przy otwartych drzwiach ewakuacyjnych P = 5,81 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 5 szt. AE = 0,0100 m2 QD = 0,10 m3/s 360 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 17 szt. AE = 0,0070 m2 QD = 0,24 m3/s 857 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 1 szt. AE = 0,0200 m2 QD = 0,04 m3/s 144 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 1 szt. AE = 0,0140 m2 QD = 0,03 m3/s 101 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 0 szt. AE = 0,0300 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 0,0 m AW = 0,0000 m2 QWINDOW= 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWALL = 1 248,2 m2 ALW = 0,1373 m2 QLW = 0,27 m3/s 989 m3/h

STROP klatki schodowej AFLOOR = 31,6 m2 ALF = 0,0016 m2 QLF = 0,00 m3/s 12 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,68 m3/s 2 462 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 1,03 m3/s 3 700 m3/h

Powierzchnia efektywna drzwi na drodze wyj�cia z klatki schodowej i wej�cia do klatki sch. DA = 1,008 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ KO�COWE DRZWI WYJ�CIOWE QDO = 2,02 m3/s 7 260 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU W 
 2 m/s QFR = 3,04 m3/s 10 960 m3/h

KLATKA SCHODOWA - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE GŁÓWNE

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku �P = 50 Pa QS = 3,13 m3/s 11 290 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku W 
 2 m/s QFR = 3,04 m3/s 10 960 m3/h

Obliczeniowa ilo�� powietrza dla kompensacji ci�gu kominowego QCK = 10,00 m3/s 36 000 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,30 m3/s 1 080 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� POWIETRZA GŁÓWNEGO QSDO = 10,30 m3/s 37 080 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze główne Ps dysp = 300 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze główne n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 10,30 m3/s 37 080 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE GŁÓWNE DO KLATKI SCHODOWEJ 1 szt. 2.31 /KE,UP,SS

DOBÓR URZ�DZE� UPUSTOWYCH

Obliczeniowa ilo�� powietrza dla kompensacji ci�gu kominowego QCK = 6,67 m3/s 24 000 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,20 m3/s 720 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� POWIETRZA UPUSTOWEGO QSDO = 6,87 m3/s 24 720 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia upustowego P = 275 Pa

Ilo�� urz�dze	 upustowych n = 1 szt.

Ilo�� powietrza upuszczanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 6,87 m3/s 24 720 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA UPUSZCZAJ�CE POWIETRZE Z KLATKI SCHODOWEJ 1 szt. 1.20 -AF/KE,UP,SS

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE DODATKOWE

Obliczeniowa ilo�� powietrza dodatkowego QCK = 1,67 m3/s 6 000 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 10 % QPRZEW= 0,17 m3/s 600 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� POWIETRZA DODATKOWEGO QSDO = 1,83 m3/s 6 600 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze dodatkowe P = 600 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze dodatkowe n = 1 szt.

Ilo�� powietrza dodatkowego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 1,83 m3/s 6 600 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE DODATKOWE DO KLATKI SCHODOWEJ 1 szt. 0.3 /KE,UP,SSiSWAY-FC-D-

iSWAY-FC-R-

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

STRUMIE� POWIETRZAPOW. NIESZCZELNO�CI

iSWAY-FC-R-

uwzgl�dniaj



Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SC KLASA SRC: C
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)

P = 50 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 5 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,29 m3/s 1 056 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 4 szt. Ae = 0,0050 m2 QD = 0,12 m3/s 423 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 2 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,35 m3/s 1 268 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe i inne drogi przecieków przy przeciekach zło�onych/inne �ródło 
przecieków

n = 1 szt. Ae = 0,0212 m2 QD = 0,12 m3/s 448 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN WEWN. klatki schodowej L = 63,1 m AW = 0,0023 m2 QWindow = 0,01 m3/s 48 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 386,7 m2 ALW = 0,0425 m2 QLW = 0,25 m3/s 899 m3/h

STROPY klatki schodowej AFloor = 68,6 m2 ALF = 0,0036 m2 QLF = 0,02 m3/s 75 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 1,17 m3/s 4 217 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 1,76 m3/s 6 325 m3/h

ILO�� POWIETRZA PRZEZ TRANSFERY I ZAMKNI�TE DRZWI EWAKUACYJNE mi�dzy 
klatk� schodow� a korytarzem (układ stałego doprowadzania powietrza do korytarza: 
transfer-wyci�g mechaniczny/graw. odprowadzanie pow.)
= wydatek wentylatora oddymiaj�cego/strumie	 odprowadzanego pow.

QVM = 1,54 m3/s 5 541 m3/h

Powierzchnia otwartych drzwi ewakuacyjnych, przy których zastosowano transfer AdoorT = 1,800 m2

Powierzchnia nieszczelno�ci zamkni�tych drzwi ewakuacyjnych, przy których zastosowano 
transfer i ilo�� powietrza przez te drzwi

Ae = 0,01 m2 QD = 0,06 m3/s 211 m3/h

Ilo�� transferów (wzgl. baterii) i powierzchnia efektywna jednego transferu (wzgl. baterii) przy 
drzwiach ewakuacyjnych, mi�dzy przedsionkiem a korytarzem i ilo�� powietrza przez jeden 
transfer (wzgl. bateri�)

n = 1 szt. AT = 0,252 m2 QT = 1,48 m3/s 5 330 m3/h

Szacunkowa powierzchnia brutto pojedy	czego uzbrojonego otworu transferowego ATbrutto = 0,50 m2 wTbrutto = 2,96 m/s lTbrutto = 0,19 m ���� 9,50

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU P = 50 Pa QS = 3,30 m3/s 11 870 m3/h

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM PR�DKO�CI PRZEPŁYWU POWIETRZA wdoor 
 0,75 m/s

ILO�� POWIETRZA PRZEZ TRANSFERY I OTWARTE DRZWI EWAKUACYJNE mi�dzy 
klatk� schodow� a korytarzem (układ stałego doprowadzania powietrza do korytarza: 
transfer-wyci�g mechaniczny/graw. odprowadzanie pow.)
= wydatek wentylatora oddymiaj�cego/strumie	 odprowadzanego pow.

QVM = 1,54 m3/s 5 541 m3/h

Powierzchnia otwartych drzwi ewakuacyjnych, przy których zastosowano transfer i ilo��
powietrza przez te drzwi

AdoorT = 1,800 m2 QDO = 1,35 m3/s 4 860 m3/h

Ilo�� transferów (wzgl. baterii) i powierzchnia efektywna jednego transferu (wzgl. baterii) przy 
drzwiach ewakuacyjnych, mi�dzy przedsionkiem a korytarzem i ilo�� powietrza przez jeden 
transfer (wzgl. bateri�)

n = 1 szt. AT = 0,252 m2 QT = 0,19 m3/s 681 m3/h

ILO�� POWIETRZA PRZEZ OTWARTE DRZWI EWAKUACYJNE BEZ TRANSFERU (bez 
układu stałego doprowadzania powietrza do korytarza, czyli przy zastosowaniu urz�dze	
wył�cznie do grawitacyjnego odprowadzania powietrza)
= strumie	 odprowadzanego powietrza

QDO = 1,384 m3/s 4 990 m3/h

Powierzchnia otwartych drzwi ewakuacyjnych bez transferu Adoor = 1,845 m2

Opór urz�dze	 do odprowadzenia powietrza PUS = 9,18 Pa

Minimalna powierzchnia czynna (Aa - aerodynamiczna) i geometryczna (AV) okna 
oddymiaj�cego do odprowadzenia powietrza

Aa Window = 0,35 m2 ���� 0,50 - Av Window = 0,71 m2

Wymagane ci�nienie w klatce przy otwartych drzwiach ewakuacyjnych P = 10,00 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 3 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,08 m3/s 283 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 4 szt. Ae = 0,0050 m2 QD = 0,05 m3/s 189 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 2 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,16 m3/s 567 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 63,1 m AW = 0,0023 m2 QWindow = 0,01 m3/s 21 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 386,7 m2 ALW = 0,0425 m2 QLW = 0,11 m3/s 402 m3/h

STROP klatki schodowej AFloor = 68,6 m2 ALF = 0,0036 m2 QLF = 0,01 m3/s 34 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,42 m3/s 1 496 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,62 m3/s 2 250 m3/h

Powierzchnia drzwi na drodze wyj�cia z klatki schodowej i wej�cia do klatki sch. z innych kond. Ae out = 0,0212 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ KO�COWE DRZWI WYJ�CIOWE Qout = 0,06 m3/s 210 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU wdoor 
 0,75 m/s QLOB = 3,60 m3/s 12 970 m3/h

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

otwór z ppo�. klap� odc.

otwór z ppo�. klap� odc.



Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SC KLASA SRC: C
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(cz��� drzwi otwartych)

P = 10 Pa

ILO�� POWIETRZA PRZEZ TRANSFERY I OTWARTE DRZWI EWAKUACYJNE mi�dzy 
klatk� schodow� a korytarzem (układ stałego doprowadzania powietrza do korytarza: 
transfer-wyci�g mechaniczny/graw. odprowadzanie pow.)
= wydatek wentylatora oddymiaj�cego/strumie	 odprowadzanego pow.

QVM = 1,54 m3/s 5 541 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 5 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,13 m3/s 472 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 4 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 2 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,16 m3/s 567 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. Ad = 0,0000 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 63,14 m AW = 0,0023 m2 QWindow = 0,01 m3/s 21 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 386,688 m2 ALW = 0,0425 m2 QLW = 0,11 m3/s 402 m3/h

STROP klatki schodowej AFloor = 68,62 m2 ALF = 0,0036 m2 QLF = 0,01 m3/s 34 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,42 m3/s 1 496 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,62 m3/s 2 250 m3/h

Powierzchnia drzwi na drodze wyj�cia z klatki schodowej i wej�cia do klatki sch. z innych kond. Ae out = 0,0300 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ KO�COWE DRZWI WYJ�CIOWE Qout = 0,08 m3/s 290 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU P = 10 Pa QP = 2,24 m3/s 8 070 m3/h

KLATKA SCHODOWA - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE GŁÓWNE

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku P = 50 Pa QS = 3,30 m3/s 11 870 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku wdoor 
 0,75 m/s QFR = 3,60 m3/s 12 970 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku P = 10 Pa QFR = 2,24 m3/s 8 070 m3/h

Obliczeniowa ilo�� powietrza dla kompensacji ci�gu kominowego QCK = 0,00 m3/s 0 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,11 m3/s 390 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� POWIETRZA GŁÓWNEGO QSDO = 3,71 m3/s 13 360 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze główne Ps dysp = 400 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze główne n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 3,71 m3/s 13 360 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE GŁÓWNE DO KLATKI SCHODOWEJ 1 szt. 0.12 -AF/KE,UP,SS

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

iSWAY-FC-

nie uwzgl�dniaj

otwór z ppo�. klap� odc.



Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SD KLASA SRC: C
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)

P = 50 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 8 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,47 m3/s 1 690 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 2 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,35 m3/s 1 268 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe i inne drogi przecieków przy przeciekach zło�onych/inne �ródło 
przecieków

n = 1 szt. Ae = 0,0268 m2 QD = 0,16 m3/s 566 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. Ad = 0,0424 m2 QLd = 0,25 m3/s 896 m3/h

OBWÓD OKIEN WEWN. klatki schodowej L = 49,8 m AW = 0,0018 m2 QWindow = 0,01 m3/s 38 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 546,8 m2 ALW = 0,0601 m2 QLW = 0,35 m3/s 1 271 m3/h

STROPY klatki schodowej AFloor = 114,5 m2 ALF = 0,0060 m2 QLF = 0,03 m3/s 126 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 1,63 m3/s 5 855 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 2,44 m3/s 8 782 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU P = 50 Pa QS = 2,44 m3/s 8 790 m3/h

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM PR�DKO�CI PRZEPŁYWU POWIETRZA wdoor 
 0,75 m/s

ILO�� POWIETRZA PRZEZ OTWARTE DRZWI EWAKUACYJNE BEZ TRANSFERU (bez 
układu stałego doprowadzania powietrza do korytarza, czyli przy zastosowaniu urz�dze	
wył�cznie do grawitacyjnego odprowadzania powietrza)
= strumie	 odprowadzanego powietrza

QDO = 2,534 m3/s 9 130 m3/h

Powierzchnia otwartych drzwi ewakuacyjnych bez transferu Adoor = 3,378 m2

Opór urz�dze	 do odprowadzenia powietrza PUS = 9,18 Pa

Minimalna powierzchnia czynna (Aa - aerodynamiczna) i geometryczna (AV) okna 
oddymiaj�cego do odprowadzenia powietrza

Aa Window = 0,65 m2 ���� 0,50 - Av Window = 1,30 m2

Wymagane ci�nienie w klatce przy otwartych drzwiach ewakuacyjnych P = 10,00 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 6 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,16 m3/s 567 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0050 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 1 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,08 m3/s 283 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. Ae = 0,0268 m2 QD = 0,07 m3/s 253 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. Ad = 0,0424 m2 QLd = 0,11 m3/s 401 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 49,8 m AW = 0,0018 m2 QWindow = 0,00 m3/s 17 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 546,8 m2 ALW = 0,0601 m2 QLW = 0,16 m3/s 568 m3/h

STROP klatki schodowej AFloor = 114,5 m2 ALF = 0,0060 m2 QLF = 0,02 m3/s 56 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,60 m3/s 2 145 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,89 m3/s 3 220 m3/h

Powierzchnia drzwi na drodze wyj�cia z klatki schodowej i wej�cia do klatki sch. z innych kond. Ae out = 0,0300 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ KO�COWE DRZWI WYJ�CIOWE Qout = 0,08 m3/s 290 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU wdoor 
 0,75 m/s QLOB = 3,51 m3/s 12 630 m3/h

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA



Collegium Altum w Poznaniu KLATKA SCHODOWA SD KLASA SRC: C
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

KLATKA SCHODOWA - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(cz��� drzwi otwartych)

P = 10 Pa

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia n = 8 szt. Ae = 0,0100 m2 QD = 0,21 m3/s 756 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� do nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia n = 0 szt. Ae = 0,0200 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI jednoskrzydłowe otwieraj�ce si� od nadci�nienia przy przeciekach zło�onych/inne 
�ródło przecieków

n = 0 szt. Ae = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe n = 1 szt. Ae = 0,0300 m2 QD = 0,08 m3/s 283 m3/h

DRZWI dwuskrzydłowe przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. Ae = 0,0268 m2 QD = 0,07 m3/s 253 m3/h

DRZWI podestu szybu windy n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu windy przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. Ad = 0,0424 m2 QLd = 0,11 m3/s 401 m3/h

OBWÓD OKIEN klatki schodowej L = 49,78 m AW = 0,0018 m2 QWindow = 0,00 m3/s 17 m3/h

�CIANY klatki schodowej AWall = 546,788 m2 ALW = 0,0601 m2 QLW = 0,16 m3/s 568 m3/h

STROP klatki schodowej AFloor = 114,52 m2 ALF = 0,0060 m2 QLF = 0,02 m3/s 56 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0000 m2 QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 0,65 m3/s 2 335 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 0,97 m3/s 3 510 m3/h

Powierzchnia drzwi na drodze wyj�cia z klatki schodowej i wej�cia do klatki sch. z innych kond. Ae out = 3,2000 m2

ILO�� POWIETRZA PRZEZ KO�COWE DRZWI WYJ�CIOWE Qout = 8,40 m3/s 30 240 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU P = 10 Pa QP = 9,37 m3/s 33 740 m3/h

KLATKA SCHODOWA - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE GŁÓWNE

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku P = 50 Pa QS = 2,44 m3/s 8 790 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku wdoor 
 0,75 m/s QFR = 3,51 m3/s 12 630 m3/h

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku P = 10 Pa QFR = 9,37 m3/s 33 740 m3/h

Obliczeniowa ilo�� powietrza dla kompensacji ci�gu kominowego QCK = 0,00 m3/s 0 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,28 m3/s 1 020 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� POWIETRZA GŁÓWNEGO QSDO = 9,65 m3/s 34 760 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze główne Ps dysp = 350 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze główne n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 9,65 m3/s 34 760 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE GŁÓWNE DO KLATKI SCHODOWEJ 1 szt. 2.31 -AF/KE,UP,SS

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

nie uwzgl�dniaj

iSWAY-FC-



Collegium Altum w Poznaniu D�WIG OSOBOWY D1, D2, D3 I D4  
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

SZYB D�WIGU - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)


P = 50 Pa

DRZWI podestu szybu d�wigu n = 0 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. AE = 0,0199 m2 QD = 0,12 m3/s 420 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. AE = 0,0843 m2 QD = 0,49 m3/s 1 781 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 14 szt. AE = 0,0582 m2 QD = 4,78 m3/s 17 215 m3/h

�CIANY szybu d�wigu AWALL = 1 947,4 m2 ALW = 0,3505 m2 QLW = 2,06 m3/s 7 406 m3/h

STROP szybu d�wigu AFLOOR = 25,52 m2 ALF = 0,0013 m2 QLF = 0,01 m3/s 28 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,2256 m2 QOther = 1,32 m3/s 4 767 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 8,78 m3/s 31 618 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 12,51 m3/s 45 050 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU 
P = 50 Pa QS = 12,51 m3/s 45 050 m3/h

SZYB D�WIGU - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE DO GÓRNEJ CZ. SZYBU D�WIGU

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku �P = 50 Pa QS = 12,51 m3/s 45 050 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,38 m3/s 1 360 m3/h

Dodatkowe strumienie powietrza QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� DOPROWADZANEGO POWIETRZA QSDO = 12,89 m3/s 46 400 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze P = 375 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 12,89 m3/s 46 400 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE DO GÓRNEJ CZ. SZYBU D�WIGU 1 szt. 2.47 -AF/KE,UP,SS

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA

iSWAY-FC-D-



Collegium Altum w Poznaniu D�WIG DLA EKIP RATOWNICZYCH D5  
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

SZYB D�WIGU - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)


P = 50 Pa

DRZWI podestu szybu d�wigu n = 1 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 0,35 m3/s 1 268 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 18 szt. AE = 0,0355 m2 QD = 3,75 m3/s 13 501 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 1 szt. AE = 0,0488 m2 QD = 0,29 m3/s 1 031 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY szybu d�wigu AWALL = 625,7 m2 ALW = 0,1126 m2 QLW = 0,66 m3/s 2 380 m3/h

STROP szybu d�wigu AFLOOR = 4,11 m2 ALF = 0,0002 m2 QLF = 0,00 m3/s 5 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0352 m2 QOther = 0,21 m3/s 744 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 5,26 m3/s 18 928 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 7,78 m3/s 28 020 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU 
P = 50 Pa QS = 7,78 m3/s 28 020 m3/h

SZYB D�WIGU - DOBÓR URZ�DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE DO GÓRNEJ CZ. SZYBU D�WIGU

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku �P = 50 Pa QS = 7,78 m3/s 28 020 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 3 % QPRZEW= 0,23 m3/s 850 m3/h

Dodatkowe strumienie powietrza QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� DOPROWADZANEGO POWIETRZA QSDO = 8,02 m3/s 28 870 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze P = 425 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 8,02 m3/s 28 870 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE DO GÓRNEJ CZ. SZYBU D�WIGU 1 szt. 2.31 /KE,UP,SS

DOBÓR URZ�DZE� DOPROWADZAJ�CYCH POWIETRZE DO DOLNEJ CZ. SZYBU D�WIGU

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku �P = 50 Pa QS = 7,78 m3/s 28 020 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 1 % QPRZEW= 0,08 m3/s 290 m3/h

Dodatkowe strumienie powietrza QOther = 0,00 m3/s 0 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� DOPROWADZANEGO POWIETRZA QSDO = 7,86 m3/s 28 310 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze P = 225 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 7,86 m3/s 28 310 m3/h

DOBRANE URZ�DZENIA DOPROWADZAJ�CE POWIETRZE DO DOLNEJ CZ. SZYBU D�WIGU 1 szt. 1.24 /KE,SS

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE� POWIETRZA
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Collegium Altum w Poznaniu D�WIG OSOBOWY D6  
Obliczenia zgodne z PN-EN 12101-6:2007

SZYB D�WIGU - KRYTERIUM RÓ�NICY CI�NIE�
(wszystkie drzwi zamkni�te)

�P = 50 Pa

DRZWI podestu szybu d�wigu n = 3 szt. Ad = 0,0600 m2 QLd = 1,06 m3/s 3 803 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

DRZWI podestu szybu d�wigu przy przeciekach zło�onych/inne �ródło przecieków n = 0 szt. AE = 0,0000 m2 QD = 0,00 m3/s 0 m3/h

�CIANY szybu d�wigu AWALL = 97,5 m2 ALW = 0,0176 m2 QLW = 0,10 m3/s 371 m3/h

STROP szybu d�wigu AFLOOR = 4,00 m2 ALF = 0,0002 m2 QLF = 0,00 m3/s 4 m3/h

Inne nieszczelno�ci AOther = 0,0160 m2 QOther = 0,09 m3/s 338 m3/h

SUMA NIESZCZELNO�CI QDC = 1,25 m3/s 4 516 m3/h

Dodatek na niezidentyfikowane nieszczelno�ci 50 %

ILO�� POWIETRZA PRZEZ NIESZCZELNO�CI QS = 1,83 m3/s 6 610 m3/h

WYMAGANA ILO�� POWIETRZA DLA WARUNKU �P = 50 Pa QS = 1,83 m3/s 6 610 m3/h

SZYB D�WIGU - DOBÓR URZ	DZE� WENTYLATOROWYCH

DOBÓR URZ	DZE� DOPROWADZAJ	CYCH POWIETRZE DO SZYBU D�WIGU

Wymagana ilo�� powietrza dla warunku �P = 50 Pa QS = 1,83 m3/s 6 610 m3/h

Dodatek na przecieki powietrza przez nieszczelno�ci przewodów 5 % QPRZEW= 0,09 m3/s 340 m3/h

Dodatkowe strumienie powietrza QOther = 1,67 m3/s 6 000 m3/h

CAŁKOWITA ILO�� DOPROWADZANEGO POWIETRZA QSDO = 3,59 m3/s 12 940 m3/h

Spr�� dyspozycyjny statyczny urz�dzenia doprowadzaj�cego powietrze P = 450 Pa

Ilo�� urz�dze	 doprowadzaj�cych powietrze n = 1 szt.

Ilo�� powietrza głównego doprowadzanego przez 1 urz�dzenie QSDO1 = 3,59 m3/s 12 940 m3/h

DOBRANE URZ	DZENIA DOPROWADZAJ	CE POWIETRZE DO SZYBU D�WIGU 1 szt. 0.12 /KE,SS

POW. NIESZCZELNO�CI STRUMIE
 POWIETRZA
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