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Kanal wywiewny z magazynu biblioteki
istniejacy, do demontazu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi

instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do dachu

Kanal nawiewny do magazynu biblioteki
istniejacy, do demontazu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi

instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do piwnicy
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Projekt budowlany

instalcje sanitarne

Projekt wentylacji bytowo-oddymiającej 
w budynku Collegium Altum w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
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RZUT PARTERU
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7131/63/P/2002
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Krata napowietrzania
ilosc powietrza nawiewanego

do ustalenia w trakcie symulacji
maksymalnie do 20 000m3/h

Instalacja oddymiania
budynku wysokiego

W układzie napowietrzania dla kondygnacji parteru
wymagane zastosowanie przepustnicy
regulacyjnej z regulatorem dp=20 Pa.

Napowietrzanie przedsionka klatki A, system roznicowania cisnien.
jedno urzadzenie nawiewne. Nawiew z poziomu -1
System napowiatrzania NP4. Nadciśnienie 45Pa
Wysokosc klatki h=79,2m, obwód 15,8mb, powierzchnia A=13,6m2

W obszarze montażu nowych
instalacji pożarowych zdemontować

istniejące instalacje wentylacji bytowej.
Istniejące instalacje przerobić wynikowo

w koordynacji z nowoprojektowanym
układem wentylacji pożarowej

W obszarze montażu nowych
instalacji pożarowych zdemontować

istniejące instalacje wentylacji bytowej.
Istniejące instalacje przerobić wynikowo

w koordynacji z nowoprojektowanym
układem wentylacji pożarowej

Lokalne rozszerzenie kanału
N10(NP4) w szachcie do
podłaczenia rozgałęzienia

O1

NP4
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