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obejmuje:

- przesunigcie istniejgcyc
gtosnikow w miejsca poda

schamcie

- rozbudowe i przebudoweg

DSO

LEGENDA

Glosnik scienny zainstalowany do
sciany no. korytarzach noa wysokosci
2,9m , w kiurach na wysokosci 2,9m,
od wykonczone j posadzki/podestu
lub no sufcie
(6W/3W/1,5/0,75W-100V)
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0/ Gt BJ58/8
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|_ —  Przewod HDGs 2x!
Uwagi:

Na placu budowy skorygowac potozenie
glosnikow sufitowych wzgledem osi symetril
miecdzy oprowami oSwietleniowi/(mi (dopuszczalne
przesuniecie wzgledem pro jektu do 1Im).

Przewody i kable HDGS dub HTKS) oraz
Erzewooly Swiattowodowe prowadzic trasami
ablowymi wybudowanymi w ramach instalac ji
alarmu pozarowego o odpornosci ogniowej E90.
Jesli trasa przewodu dla przedmiotowe j
instalac ji nie pokrywa sie z trasami wykonanymi
w ramach SAP przewody w przestrzeniach
mieolzys opowych (nod sufitami podwieszanymid
NOCOWO a certyfikowanych oke jmach
zatrzaskowych o odpornosci ogniowe j ES0
mocowanych oo scian lub stropu wtasciwego za
Bomocq certyfikowanych mocowan ES0. Przy
raku sufitow obnizonych przewody prowadzi¢
bezposrednio w tynku. Wy jatkiem saq
pomieszczenia techniczne gdzie okaklowanie
moze byc prowadzone w mie jscach widocznych.
Prze jscia kabli i przewoddw przez przegrody
EoZorowe zabezpieczy¢& pozarowo zgodnie z
lasa odpornosci ogniowe j EI dla przegrody
(wykona¢ przepusty uszczelniajoce przez
Sciony | stropy) - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnio 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim Bowinny
o)

= GIB/59/5
(3wW)

Gt B/%8/12

1 B/58/9

powiada ynki_i_ich usytuowanie (Dz, U, z

dnia (I3 €zerwc 02r> & 234, punkt. L
=
Przed |przystopienjem do robot budowlanych i
nstotacyjnycn nat prawdzic wymiary w
NEgUrzeTNa [.,Il cuo wy. S-(OOY‘dyHOWOC
zwtogzeza| wysakosci tras koblowych w
pragstrzenioch migdzystropowych (nad sufitami
eszomnymi wysokosciani innych urzaocdzen |
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branz. Nie nalezy odmierzac¢ wymiorow z
rysunku (zwtaszczo przy cieciu przewodow,
kakli.

Podczas prac budowlanych wszelkie watpliwosci i
odstepstwa zauwazone w obkiekcie, w stosunku
do informacji zawartych w projekcie nalezy
konsultowac z projektantem,

Wszelkie proce budowlane nalezy wykonac
zgodhnie z przepisami prawa budowlonego,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, instrukc jomi i wytycznymi
producentow, wiedza techniczna pod nodzorem
o0s6b uprawnionych.,

a
<

88

hp

88

hp

88

hp:

88

p=

E
\![ednostka projekiowa

- Attik Projektowanie i Nadzér Inwestycji, Postolin
(O‘ I 21a, 56-300 Milicz
Ninigjsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupefnianie oraz
A udostepnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora jest zabronione.

Nazwa i adres inwestora

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu al. Nigpodlegto$ci

10, 61-875 Poznan

Nazwa i lokali i tycji

Wentylacja bytowo-pozarowa wraz z pracami powigzanymi — Etap 2b
Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiazujacych przepiséw
przeciwpozarowych Poznar ul. Powstaricow Wielkopolskich 16, dziatka nr 17/1
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Etap projektu
Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku
RZUT 18 PIETRA- instalacja DSO
branza nr rysunku
/:iqstlacje elektryczne EW-05
\E:a torzy opracowania nr uprawnien podpis

mgr inz. Rafaf Radajewski

WKP/0180/POOE/09
w spec. instalacje elektryczne
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mgr inz. Lech Buszewski
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UAN-7342-21/92
w spec. instalacje elektryczne

skala rysunku data opracowania nr strony
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