Zasilacze urzgdzen przeciwpozarowych
Zasilacze urzgdzen security




ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CERTYFIKOWANE ZASILACZE DLA URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

e

CNBOP-PIB g '
Certyfikat nr 1438-CPR-0454
Swiadectwo dopuszczenia
nr 2582/2016

gwarancji

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe ZSP100 stuig do zasilania napieciem gwarantowanym urzadzen:
- sygnalizacji pozarowej

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

- przeciwpozarowych i automatyki pozarowe]

ZSP100-1.5A-07 1,5A 1,1A 2x12V 9Ah 340x250%80
ZSP100-1.5A-18 1,5A 0,7A 2x12V 18Ah 7 395x356x96
ZSP100-2.5A-07 2,5A 2,1A 2x12V 9Ah 340x250%80
ZSP100-2.5A-18 2,5A 1,7A 2x12V 18Ah 395x356x96
ZSP100-4.0A-07 4,0A 3,6A 2x12V 9Ah 340x250%80
ZSP100-4.0A-18 4,0A 3,2A 2x12V 18Ah 395x356x96
ZSP100-4.0A-40 4,0A 2,3A 2x12V 40Ah *! 455x356x186
ZSP100-5.5A-07 5,5A 5,1A 2x12V 9Ah 7 340x250x80
ZSP100-5.5A-18 5,5A 4,7A 2x12V 18Ah " 395x356x96
ZSP100-5.5A-40 5,5A 3,8A 2x12V 40Ah 2 455x356x186

1) Certyfikat dopuszcza do 20Ah
2) Certyfikat dopuszcza do 45Ah

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- jednoczesna zgodnos$é z wieloma dokumentami normatywnymi - mozliwos¢ zastosowania jednego typu
zasilacza do réznych urzadzen ochrony przeciwpozarowej

- wysoka sprawnos¢ pod obcigzeniem i niski pobdr mocy na potrzeby wtasne

- szeroki zakres napiegcia zasilania

- dwa niezalezne wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami

- mozliwos¢ zwiekszenia ilosci wyjsc

- zespot sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie zbiorcze (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki
przekaznika)
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ZSP100

- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego
- komunikacja R$232/485
- wejscie alarmu zewnetrznego
- wewnetrzny roziacznik gtebokiego roztadowania
- wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametrow tadowania baterii
- odpornosé na zwarcie wejscia bateryjnego i odwrotne podtgczenie baterii
- odpornosc na trudne warunki pracy (-25°C...+55°C, IP42)
- metalowa szafka wiszgca z miejscem do zamontowania akumulatoréw, zamykana na zamek
- dwie wersje kolorystyczne szafki:
RAL 7035 (szary) - kolor standardowy;
RAL 3000 (czerwony) - kolor opcjonalny;

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Znamionowe napiecie zasilania 1100/ 250y
+10%- 15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe (w temp. 25°C) 27,1V
Zakres zmian napiecia wyjsciowego” 21,0V...28,8V
Pobdr pradu z akumulatora na potrzeby wiasne zasilacza max. 17 mA
P?bér mgcy z sieci przy natadowanej baterii akumulatordow, w stanie max. 1,7 W
nieobcigzonym
Sprawnos¢ pod nominalnym obcigzeniem, przy natadowanej baterii akumulatora 89%
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250 mQ
Liczba wspotpracujgcych akumulatorow 2
Liczba wyjé¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami *! 2
Temperatura pracy -25°C... +55°C
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 IP 42
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A
Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2
Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 |

1) Podany zakres obejmuje napiecia pomiedzy napieciem roztadowanej baterii akumulatorow (pod koniec cyklu pracy bateryjnej)
a napieciem fadowania przyspieszonego.
2) - 7 wyjs¢ po zastosowaniu opcjonalnego modufu A ZSP100-0UTE

- 12 wyjsc po zastosowaniu dwoch opcjonalnych modufow A ZSP100-0UTE

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10:2007 kl. srodowiskowa 2

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011 [CPR] ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

- Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz.1002 (ze zmianami z dn. 27.04.2010)
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ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ W KASECIE RACK 19"

ZSP100R

e 7
-

gwarancji

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe ZSP100R stuzg do zasilania napieciem gwarantowanym urzadzen:
- sygnalizacji pozarowe;j

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

- przeciwpozarowych i automatyki pozarowej

Wykonanie: Kaseta 2U Rack 19”

Podstawowym modutem skfadowym zasilaczy ZSP100R jest zasilacz ZSPM - nr certyfikatu 1438-CPR-0486

ZSP100R-2,5A-09 2,5A 2,1A 2x12V 9Ah 483(19”)x88(2U)x300
ZSP100R-2,5A-18 2,5A 1,7A 2x12V 18Ah Y 483(19”)x88(2U)x369
ZSP100R-5,5A-09 5,5A 5,1A 2x12V 9Ah 483(19”)x88(2U)x300
ZSP100R-5,5A-18 5,5A 4,7A 2x12V 18Ah 7 483(19”)x88(2U)x369
ZSP100R-5,5A-00 5,5A 3,8A 2x12V 40Ah 7 | 483(19”)x88(2U)x144

1) Na specjalne zamowienie mozliwe jest wykonanie zasilaczy o mniejszych prgdach wyjsciowych
2) Zasilacz w kasecie bez akumulatorow

3) Certyfikat dopuszcza do 20Ah

4) Certyfikat dopuszcza do 45Ah

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- jednoczesna zgodnoéc z wieloma dokumentami normatywnymi — mozliwos¢ zastosowania jednego typu
zasilacza do réznych urzgdzen ochrony przeciwpozarowej

- wysoka sprawnos¢ pod obcigzeniem i niski pobér mocy na potrzeby witasne

- dwa niezalezne wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami

- mozliwos¢ zwiekszenia ilosci wyjsc
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ZSP100R

- zespot sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza

- sygnalizacja zdalna : uszkodzenie sieci i uszkodzenie zbiorcze (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki
przekaznika)

- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego

- komunikacja RS232/485

- wejscie alarmu zewnetrznego

- wewnetrzny rozfacznik gtebokiego roztadowania

- wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametrow tadowania baterii

- odpornos¢ na zwarcie wejscia bateryjnego i odwrotne podtaczenie baterii

- odpornos¢ na trudne warunki pracy (-25°C...+55°C, IP20)

- trzy wersje kaset, zaleznie od stosowanych baterii

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Znamionowe napiecie zasilania 110V / 230V +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjéciowe (wtemp. 25°C) 27,1V
Zakres zmian napiecia wyjsciowego . 21,0V ... 28,8V
Pobor pradu z akumulatora na potrzeby wiasne zasilacza max. 17mA
Pobor mocy z sieci przy natadowanej baterii akumulatoréw, w stanie nieobcigzonym max. 1,7W
Sprawnosc pod nominalnym obcigzeniem, przy natadowanej baterii akumulatora 89%
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250mQ
Liczba wspotpracujacych akumulatoréw 2
Liczba wyjsc¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami H 2
Temperatura pracy -25 ... +55°C
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 IP 20
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 |

1)Podany zakres abejmuje napiecia pomiedzy napieciem roztadowanej baterii akumulatoréw (pod koniec cyklu pracy bateryjnej)
a napieciem tadowania przyspieszonego.
2) - 7 wyjs¢ po zastosowaniu opcjonalnego modufu A ZSP100-0UTE

- 12 wyjs¢ po zastosowaniu dwdch opcjonalnych moduféw A ZSP100-0UT6

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10:2007 kl. srodowiskowa 2

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia
niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011 [CPR] ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych

- Rozporzadzenia MSWiIA z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz.1002 (ze zmianami z dn. 27.04.2010)
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ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO ZABUDOWY

ZSPM

e

CNBOP-PIB

Certyfikat nr 1438-CPR-0486

gwarancji

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe ZSPM stuzg do zasilania napieciem gwarantowanym urzadzen:
- sygnalizacji pozarowej

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

- przeciwpozarowych i automatyki pozarowej

Certyfikowane zasilacze ZSPM stanowig doskonata oferte zasilaczy do samodzielnej zabudowy
w obudowach (przy spetnieniu ochrony minimum IP30) wraz z innymi urzadzeniami pracujgcymi
w systemach ochrony przeciwpozarowe;].

ZSPM-75-05 0,5A 2,5A 2,1A 2x12V 7 ... 9Ah
ZSPM-75-10 1,0A 2,5A 1,7A 2x12V 7 ... 20Ah
ZSPM-150-05 0,5A 5,5A 5,1A 2x12V 7 ...9Ah
ZSPM-150-10 1,0A 5,5A 4,7A 2x12V 7 ... 20Ah
ZSPM-150-20 2,0A 5,5A 3,8A 2x12V 17 ... 45Ah

1) Podane pojemnosci maksymalne sq zgodne z wymaganiami normy PN-EN 54-4

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- jednoczesna zgodnos¢ z wieloma dokumentami normatywnymi - mozliwosc zastosowania jednego typu
zasilacza do roznych urzadzen ochrony przeciwpozarowej

- szeroki zakres napiecia zasilania

- wysoka sprawnos¢ pod obcigzeniem i niski pobdr mocy na potrzeby wiasne

- dwa niezaleine wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami

- mozliwosé zwiekszenia ilosci wyjsé

- mozliwos¢ podtaczenia zestawu sygnalizacji Swietlnej LED stanu pracy zasilacza (A ZSP DS-1)

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie zbiorcze (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki
przekaznika)
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ZSPM

- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego

- komunikacja RS232/485

- wejscie alarmu zewnetrznego

- wewnetrzny roztgcznik glebokiego roztadowania

- sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw tadowania baterii
- odpornos¢ na zwarcie wejscia bateryjnego i odwrotne podtaczenie baterii

- odpornosc¢ na trudne warunki pracy (-25°C...+55°C)

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Znamionowe napiecie zasilania 110V / 230V +10% -15%
Znamionowe napiecie wyjsciowe (w temp. 25°C) 27,1V
Zakres zmian napiecia wyjéciowego 21,0V ... 28,8V
Pobor pradu z akumulatora na potrzeby wtasne zasilacza max. 17mA
Pobér mocy z sieci przy natadowanej baterii akumulatordéw, w stanie nieobcigzonym max. 1,7W
Sprawnasc pod nominalnym obcigzeniem, przy natadowanej baterii akumulatora 89%
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250mQ
Liczba wspdtpracujacych akumulatoréw 2

Liczba wyj$¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2! 2
Temperatura pracy AL e o
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 1P 00
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 |

1)Podany zakres obefmuje napigcia pomiedzy nopieciern rozfadowanej baterii akumulatordw (pod koniec cykiu pracy bateryjnej)
a napieciem tadowania przyspieszonego.
2)- 7 wyjéc po zastosowaniu opcjonalnego modufu A ZSP100-0UT6

- 12 wyjs¢ po 2astosowaniu dwdéch opcjonalnych modutéw A ZSP100-0UT6

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10:2007 kl. srodowiskowa 2

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011 [CPR] ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych

- Rozporzgdzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz.1002 (ze zmianami z dn. 27.04.2010)
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CERTYFIKOWANE ZASILACZE DLA URZADZEN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ZSP135-DR

-

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI
ke

" LAN
CNBOP-PI e
Certyfikat nr 1438/CPD/0163
Swiadectwo dopuszczenia
nr 2039/2014

A

SECUREX 2012

Vds AR reved producks

Swiadectwo dopuszczenia nr G 511007
Zastosowane wytyczne VdS: 2344, 2203,
2541, 2593, 2824, 2882

gwarancji

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe ZSP135-DR stuzg do zasilania napieciem gwarantowanym urzgdzen:
- sygnalizacji pozarowe;j

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

- przeciwpozarowych i automatyki pozarowe]

ZSP135-DR-2A-1 2,0A 1,0A 2x12V 18Ah 395x356x96
Z5P135-DR-3A-1 3,0A 2,0A 2x12V 18Ah 395x356x96
ZSP135-DR-3A-2 3,0A 1,5A 2x12V 28Ah 395x356x144
ZSP135-DR-5A-1 5,0A 4,0A 2x12V 18Ah 395x356x96
Z5P135-DR-5A-2 5,0A 3,5A 2x12V 28Ah 395x356x144
ZSP135-DR-5A-3 5,0A 3,0A 2x12V 40Ah 455x356x186
ZSP135-DR-7A-1 7,0A 6,0A 2x12V 18Ah 395x356x96
ZS5P135-DR-7A-2 7,0A 5,5A 2x12V 28Ah 395x356x144
ZSP135-DR-7A-3 7,0A 5,0A 2x12V 40Ah 455x356x186

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- jednoczesna zgodnos$¢ z wieloma dokumentami normatywnymi — mozliwosc zastosowania jednego typu
zasilacza do réznych urzadzen ochrony przeciwpozarowej

- dwa niezaleine wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami

- zabezpieczenia przecigzeniowe obwodow wyjsciowych i baterii

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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- zespot sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza

Z5P135-DR

- sygnalizacja zdalna: uszkodzenie sieci i uszkodzenie baterii (dla kazdego rodzaju dostepne trzy styki

przekainika)
- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego
- komunikacja RS232/485
- wejécie alarmu zewnetrznego
- wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania

- wewnetrzna sonda temperaturowa do kompensacji temperaturowej parametréw tadowania baterii

- maty prad na potrzeby wiasne
- odpornos¢ na trudne warunki pracy (-25°C...+75°C, IP44)

- metalowa szafka wiszgca z miejscem do zamontowania akumulatoréw, zamykana na zamek

- dwie wersje kolorystyczne szafki:
RAL 7035 (szary) — kolor standardowy;
RAL 3000 (czerwony) — kolor opcjonalny;
- hiska awaryjnosc

Znamionowe napiecie zasilania

230V +10% -15%

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Znamionowe napiecia wyjsciowe (w temp. 25°C) 27,1V

Zakres zmian napiecia wyjéciowego "' 20,0V ... 28,0V

Pobor pradu z akumulatora na potrzeby wtasne zasilacza max. 35mA
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 250mQ

Liczba wspotpracujacych akumulatorow 2

Liczba wyjs¢ zabezpieczonych osobnymi bezpiecznikami 2

Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 P44
Temperatura pracy -25°C ... +55°C; 75°C przez 2h
Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2

Klasa srodowiskowa VdS 2593

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011

1)Podany zakres obejmuje napiecia pomiedzy napieciem rozfadowanej baterii akumulatorow (pod koniec cyklu pracy bateryjnej)

a napiecien fadowania przyspieszonego

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007
- PN-EN 12101-10:2007 kl. $srodowiskowa 2

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]
- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym
- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011 [CPR] ustanawiajace zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

- Rozporzgdzenia MISWIA z dnia 20.06.2007 Dz. U, Nr 143 Poz.1002 (ze zmianami z dn. 27.04.2010)

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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AKCESORIA

ZSP135-TST - TESTER ZASILACZY ZSP135

Tester ZSP135-TST jest recznym urzadzeniem umozliwiajgcym wykonanie diagnostyki wszystkich zasilaczy
ZSP135-DR podczas ich pracy. Umozliwia zdiagnozowanie zasilacza i okreslenie ewentualnej usterki bez
demontazu zasilacza.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- obudowa w ksztalfcie uchwytu
- zasilanie z zasilacza ZSP135-DR
- wyswietlacz LCD
- mozliwos¢é wymuszenia testu akumulatora
- wyswietlane pomiary na wyswietlaczu LCD:
- napiecie baterii
- napiecie zasilacza
- prad tadowania baterii
- czas do kolejnego testu akumulatora oraz napiecie
ostatniego wykonanego testu
- wartosc rezystancji obwodu baterii akumulatoréw
- temperatura wewnatrz szafki

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZSP135-MK - MODUt KOMUNIKACIJI DO ZASILACZY ZSP135

Modut komunikacji przeznaczony jest do przesytania danych z zasilaczy serii ZSP135 do systemu nadrzednego
poprzez interfejs RS232 lub RS485. Zasilacz ZSP135 za pomocg modutu ZSP135-MK udostepnia dane
z biezgcych pomiarow jego stanu pracy.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- montaz wewnatrz szafki zasilacza ZSP135-DR - zgodnie z certyfikatem
- zasilanie bezposrednio z zasilacza ZSP135-DR

- dwa interfejsy komunikacyjne: RS232, RS485

- sygnalizacja swietlna

A ZSP DS-1 - ZESTAW DIOD SYGNALIZACYJNYCH

Zestaw do podigczenia sygnalizacji zewnetrznej do zasilaczy ZSP100 i ZSPM.

A ZSP DS-1 - zawiera dwie diody (zielong i z6itg) potaczone wigzka
odpowiedniej dtugosci z konektorem do zasilacza ZSP100.
A ZSP DS-2 - zawiera diody i konektor do podtgczenia na dowolng diugosé.

A ZSP - U1 - ADAPTER MONTAZOWY

Adapter do montazu modutu zasilacza ZSPM na szynie TS-35.
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ZSP100-0OUT6 - MODUt WYISC

Moduf wyjs¢ jest przeznaczony do zwiekszania ilosci odrebnie zabezpieczonych wyjsc¢ zasilaczy ZSP.
Moze by¢ stosowany do zasilaczy ZSP100, ZSP100R, ZSPM, ZSP135-DR, ZM-PZ oraz ZM-AZ.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- tatwy montaz wewnatrz szafki zasilaczy ZSP

- mozliwe uzyskanie 6 dodatkowych wyjsc z jednego modutu

- obecnos¢ napiecia wejsciowego jest sygnalizowana zielona
diodg LED na ptytce modutu

- uszkodzenie bezpiecznika sygnalizowane jest zotta dioda
LED na ptytce modutu

- zdalna przekaznikowa sygnalizacja uszkodzenia ktdregokolwiek
z bezpiecznikow wyjsciowych

- mozliwos¢ kaskadowego taczenia sygnalizacji alarmowej kilku
modutow

A ZSP TM-1 - ZESTAW WY+tACZNIKA ANTYSABOTAZOWEGO

Zestaw wytgcznika alarmu antysabotazowego do podtgczenia
wewnatrz obudowy.

A ZSP TM-1 - zawiera wytacznik i wigzke odpowiedniej dtugosci
z konektorami do zasilacza ZSP100.

A ZSP TM-2 - zawiera zestaw: wytacznik + konektory
(wykorzystanie np. ZSPM i ZBS)

A ZSP W-1 - ZESTAW UCHWYTOW

Zestaw do zawieszenia obudowy na scianie przy pomocy
uchwytdw.

ZSP W-1 - zawiera dwa uchwyty, niezbedne wkrety i podktadki.

A44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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Zamek, moze by¢ stosowany w zasilaczach szafkowych lub
innych obudowach.

ZSP Z-1 - zamek z kluczykiem
ZSP Z-2 - zamek bez klucza typu ,,moneta”

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!




ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] Z WYJSCIAMI 230VAC i 24VDC

ZUP-230V

.....

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZUP-230V stuzg do zasilania gwarantowanymi napieciami: sinusoidalnym 230Vac i napieciem
statym 24Vdc urzadzen:

- sygnalizacji pozarowej

- kontroli rozprzestrzenienia dymu i ciepta

- przeciwpozarowych i automatyki pozarowej

Zasilacze ZUP-230V posiadajg jedno wyjscie napiecia 24Vdc oraz cztery wyjscia gwarantowane napiecia

230Vac do:

- zasilania urzadzen, ktore z zasady muszg dziata¢ w trakcie pozaru (np. silniki bram napowietrzajgcych
wyjscie nr AC-1; cewki wzrostowe — wybijakowe przeciwpozarowych wyfacznikéw pradu PWP - wyjscie
nr AC-2B; wentylatory napowietrzajgce klatki schodowe - wyjscie nr AC-2B)

- trojprzewodowego zasilania samohamownych sitownikéw dwukierunkowych (np. sitowniki klap
odcinajacych wentylacji pozarowej PN-EN 12101-8) - wyjscie nr AC-2AB

- zasilania urzadzen, ktore po sygnale alarmu pozarowego musza przejs¢ w bezpieczne pofozenie pozarowe
(np. sitowniki ze sprezyng do przeciwpozarowych klap odcinajgcych PN-EN 15650) - wyjscie nr AC-3

- zasilania urzadzen, ktére z zasady muszg dziata¢ w trakcie pozaru, ale ich uruchomienie musi nastgpi¢
z pewnym opdZnieniem (jego czas do ustawienia) - wyjscie nr AC-4

| | |
Z.narmonowe napiecie zasilania 230V
sieciowego
Znamionowe napiecia wyjs¢ AC 230V
Maksymalna moc wyjscia AC 400W | 700W | 1000w | 1500W
Maks. czas pracy przetwornicy DC/AC (Tmax) z maksymalng pojemnoscia baterii, przy obcigzeniu:
20% 600 min 300 min 200 min 220 min
50% 240 min 120 min 70 min 80 min
100% 90 min 45 min 25 min 30 min
Znamionowe napiecie wyjsciowe DC 27,1V

(w temp. 25°C)

Pojemnosc i liczba wspotpracujacych

. 2x12V 17 ... 75Ah
akumulatorow

Wymiary (SxXWxG) [mm] 555x456x207*

Waga z dwoma akumulatorami 36 kg/45Ah | 38 kg/45Ah [ 40 kg/45Ah | 57 kg/75Ah

*. dla ZUP-400, ZUP-700, ZUP-1000 mozliwa jest obudowa o wymiarach 455x356x207 przy pojemnosci baterii do 45Ah
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ZUP-230V

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- mozliwosc przyjecia alarmu pozarowego z CSP lub uktadu oddymiania

- mozliwosc recznego wysterowania z wielu lokalizacji

- wyjsciowy zdalny sygnat przekainikowy o uszkodzeniu zbiorczym do CSP

- dozor do 72 godzin po zaniku sieci podstawowe]j 230V = funkcja przeciwpoiarowa

- mozliwosc zasilania urzadzen po zaniku sieci podstawowej - funkcja UPS

- mozliwo$¢ wymuszonego uruchomienia przetwornicy do wysterowania napeddéw 230V - funkcja EPON
(Emergency Power On)

- motzliwosc ustawienia opéinienia pojawienia sie napiecia 230V na wyjsciu AC-4 od momentu
pojawienia sie alarmu pozarowego

- kompensacja temperaturowa napiecia pracy buforowej i napiecia tadowania przyspieszonego

- monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego

- metalowa szafka wiszgca IP42 z zamkiem, miesci baterie dwoéch akumulatoréw 12V o pojemnosci
do max 75Ah

- zespot sygnalizacji swietlnej LED stanu pracy zasilacza

- wewnetrzny roztgcznik gtebokiego roztadowania baterii w torze wyjscia DC 24V

- wejscie zewnetrznego alarmu pozarowego

- wewnetrzny przycisk recznego uruchomienia do celow testowania

Czas przefaczania zasilania z podstawowego AC na rezerwowe

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

i odwrotnie <0355
Czas podtrzymania napiecia 230V bezposrednio po zaniku sieci — T1 5s...30min...Tmax
Czas pracy przetwornicy DC/AC w trakcie trwania zaniku sieci od startu 1)
przy wystapieniu alarmu pozarowego — T2 5s...90s...Tmax
Czas opodZnienia pojawienia sie napiecia 230V na wyjsciach AC od

momentu pojawienia sie alarmu pozarowego — T3 5...10s
Maksymalny prad wyjsciowy Imax b na wyjsciu DC 24V 4,0A
Nominalny prad wyjsciowy Imax a na wyjsciu DC 24 V 2,0A
Pobor pradu z baterii akumulatorédw na potrzeby wtasne zasilacza DC max. 17mA
Maksymalna rezystancja obwodu baterii akumulatorow 250mQ
Temperatura pracy -5°C...+40°C
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 P42

PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

Funkcjonalnos¢ PN-EN 12101-10:2007

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2

Bezpieczenstwo elektryczne PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 klasa |
Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2013 klasa B
Odpornosé EMC PN-EN 50130-4:2012+A1:2015

1) Suma czasow pracy T1 i T2 nie moze przekraczac Tmax

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10:2007 kl. Srodowiskowa 2

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczgcych ograniczenia
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011 [CPR] ustanawiajace zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

- Rozpaorzadzenia MSWIA z dnia 20.06.2007 Dz. U. Nr 143 Poz.1002 (ze zmianami z dn. 27.04.2010)
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ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZASILACZE DSO Z POMIAREM REZYSTANCJI OBWODU BATERYJNEGO

ZDS0400

o

CNBOP-PI

ZDS0400-DR1
Certyfikat nr 1438-CPR-0496

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZDS0400-DR1, ZDSO-ER1 stuzg do zasilania:

- dZzwiekowych systemodw ostrzegawczych (DSO)

- systemow sygnalizacji pozarowe;j

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta dla 1 klasy srodowiskowej.

Parametry wyjsciowe
Moc maksymalna 400W 400W
Obcigzalnos¢ wyjsé gtownych (dla wzmacniacz
? wersjayi ’ a Y e 6x 15A
: 6x 40A
wersja 2
Obcigzalnos¢ wyjsc dodatkowych 4 6x 2A 6x 1A
Opcjonalna przetwornica dodatkowa brak 24V/5A
Wspétpraca z bateria akumulatorow
llosé¢ ciagéw bateryjnych 1x 24V 1x 48V
Napiecie w temp. 25°C 27.1V 54.2V
Pojemnos¢ baterii akumulatordow max 270Ah max 200Ah
Prad tadowania i 4..12A 2..8A
Maksymalna rezystancja obwodu bateryjnego ¥ 50mQ 100mQ

1) Cztery wyjscia potgczone sg parami posiadajgcymi wspolny bezpiecznik. Kaide z pozostafych dwdch wyjsc posiada wiasny
bezpiecznik.

2) Wielkosc maksymalna prqdu fadowania jest uzalezniona od pejemnosci wspofpracujgcef baterii akumulatoréw.

3) Konkretna wartosc w podanym zakresie moie by¢ ustawiona przetqgcznikiem suwakowym dostepnym dla uzytkownika.
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ZDS0400
L CECHYCHARAKTERYSTVCINE |

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- montaz w standardowej szafie rack 19”
- 400W zasilacz z uktadem korekcji wspétczynnika mocy;
- mikroprocesorowy ukfad sterowania;
- panel czotowy zawierajacy:
- sygnalizacje swietlng LED stanu pracy zasilacza;
- przycisk ,zimnego startu” i kasowania alarmow;
- ztgcze USB komunikacji cyfrowej
- panel tylny dystrybucji mocy zawierajgcy:
- 6 wyjsc silnoprgdowych do zasilania wzmacniaczy DSO;
- 6 wyjsc zasilania elementdw sterowania systemu DSO;
- bezposredni dostep do bezpiecznikow kazdego wyjscia;
- sygnalizacja stanu kazdego bezpiecznika;
- 3 przekazniki sygnalizacji stanu pracy zasilacza ze stykami NO-C-NC;
- uszkodzenie baterii;
- uszkodzenie zasilania sieciowego;
- sygnat zbiorczy o uszkodzeniach;
- wejscie dwustanowego sygnatu zewnetrznego o uszkodzeniu;

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Napiecie zasilania 230V +10% - 15%
Czestotliwosé 47... 53Hz
Wspodtczynnik mocy 0,94
Sprawnosé 84%
Maksymalny pobdr pradu 2,7A

Zakres temperatur pracy -5°C ... +45°C
Stopien ochrony IP20
Wymiary (SXWxG) [mm] 483(19”)x45(1U)x283
Waga 5,2kg

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:20044A2:2007

- PN-EN 12101-10 kl. srodowiskowa 1

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU [CPR] ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych
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ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ZASILACZE DSO Z POMIAREM REZYSTANCJI OBWODU BATERYJNEGO

ZDS0400

Ao

CNBOP-PI

ZDS0400-DR2, ZDS0O400-DR4
Certyfikat nr 1438-CPR-0319

ZDS0400-ER2, ZDSO400-ER4
Certyfikat nr 1438-CPR-0320

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZDS0400-DR2, ZDS0400-DR4, ZDS0400-ER2, ZDSO400-ER4 stuzg do zasilania:
- dzwiekowych systemow ostrzegawczych (DSO)

- systemow sygnalizacji pozarowej

- systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta dla 1 klasy srodowiskowe;j.

Parametry wyjSciowe

Maksymalna moc 400W | 800W | 400W | 800W
Obcigzalnos¢ wyjsc:

Do wzrnal:niaczy-” 6x30A 12x30A 6x15A 12x15f~_.
Dodatkowych 24V 1X6A 2X6A 1x5A 2x5A 7
Dodatkowych 48V ? : : 1x3A 2x3A
T
Wspdtpraca z akumulatorami

Maksymalny prad tadowania 16A 32A 8A 16A
Maksymalna pojemnos¢ 320Ah 640Ah 160Ah 320Ah
Maksymalna ilos¢ ciggéw 2 4 2 4

1) Dla wzmacniaczy o mocy wigkszej od 500W wykorzystuje sie dwa wyjscia pofgczone rownolegle.

2) Kozde wyjscie pozwala na dofgczenie dwoch urzgdzen, ktorych fgczny prgd nie moze przekroczyc wskazanej wartosci.
3) Wymaga zastosowania opcjonalnej przetwornicy NR-4824-1.

4) Podang pojemnosc mozna podzielic pomiedzy wskazang liczbe ciggow.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

wbudowany panel dystrybucji mocy i roztagcznik gtebokiego roztadowania
wbudowany miernik do pomiaru rezystancji obwodow baterii

charakterystyka fadowania baterii typu Ul

zasilanie 1 fazowe z korekcjg wspdtczynnika mocy (PFC)

- mikroprocesorowe sterowanie

mozliwos¢ wspodtpracy z roznymi akumulatorami kwasowymi

uzaleznienie napiecia pracy buforowej i tadowania przyspieszonego od temperatury
prowadzenie fadowania przyspieszonego baterii z ograniczeniem pradu fadowania
kontrola niskiego i wysokiego napiecia baterii

kontrola ciggtosci oraz pomiar rezystancji obwodow baterii

ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem

kontrola obcigzenia wyjsé do zasilania wzmacniaczy przed zataczeniem a takze w trakcie pracy
kontrola stanu bezpiecznikdw wyjsciowych

kontrola poprawnosci pracy prostownika

kontrola temperatury wewnetrznej

cyfrowy pomiar napiec, pradu oraz temperatury

sygnalizacja optyczna, dZwiekowa i zdalna uszkodzen

mozliwosc przyjecia i obstugi dwoch zewnetrznych sygnatdéw o uszkodzeniach

ZDS0400
L CECHYCHARAKTERYSTVCINE |

I

1

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Napiecie zasilania 230V +10% - 15%

Czestotliwos¢ 47...53Hz

Wspotczynnik mocy 0,94

Sprawnos¢ 84%

Maksymalny pobdr pradu 2,7A ‘ 5,4A

Zakres temperatur pracy -5°C ... +45°C

Stopien ochrony P20

Wymiary (SxWxG) [mm] 483(19”)x45(1U)x283 483(19”)x90(2U)x283
Waga 5,2kg 8,5kg

1) W celu osiggniecia zgodnosci z normg PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007 zasilacze nalezy montowaé w szafach 19"
o stopniu ochrony IP30.

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10 kl. srodowiskowa 1

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU [CPR] ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych
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ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE/

CERTYFIKOWANE ZASILACZE DZWIEKOWYCH SYSTEMOW OSTRZEGAWCZYCH

ZDS0400-AK3

e

_;__J_ultﬁutlun

p=

CNBO F-PEB

ZDS0400D-AK3
Certyfikat 1438-CPR-0129
Swiadectwo dopuszczenia 1859/2013

Zasilacz ZDSO400E-AK3
jest wpisany do certyfikatu
kompletnego systemu
DSO jako czesc sktadowa
ZDSO400E-AK3
Certyfikat 1438/CPD/0213
Swiadectwo dopuszczenia 1730/2013

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZDS0O400D-AK3 oraz ZDSO400E-AK3 stuzg do zasilania:

- dzwiekowych systemow ostrzegawczych (DSO)

- systemow sygnalizacji pozarowej

- systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta dla klasy srodowiskowej 1 (dotyczy ZDSO400D-AK3)

Il

Parametry wyjsciowe

Nominalne napiecie wyjsciowe 24V 48V

Maksymalna ilos¢ wzmacniaczy DSO 6" 8%
Wspdtpraca z akumulatorami

Maksymalny prad tadowania 2 32A 16A

Maksymalna pojemnosc 640Ah 430Ah

Maksymalna ilos¢ ciggow 4 4

Czas podtrzyn‘:”anla napiecia 6 lub 24h

rezerwowego

Dopuszczalna resz}ystanqa kazdego 5. 50mQ 50..150m0

obwodu baterii

1) Zasilacz ZDS0400-DR2 posiada 6 wyjsc do wzmacniaczy, a zasilacz ZDSO400-DR4 posiada 12 wyjs¢ do wzmacniaczy

2) Uzycie dodatkowego zasilacza 48V ZDSOT-400-E zwigksza liczbe wyjs¢ o 8, przy czym catkowita liczba wzmacniaczy ograniczona
Jjest wielkoscig szafy

3) Dla zasilaczy 24V: prgd tadownia wynosi 16A dla ZDSO400-DR2, 32A dla ZDS0400-DR4. Dla zasilaczy 48V prgd 16A wymaga
uZycia zasilacza dodatkowego ZDSOR-400-E atba ZDSOT-400-E

4) Na zamowienie system moze byc przystosowany do difuzszego czasu podtrzymania

5) Niezaleznie od ilosci | pojemnosci zastosowanych akumulatorow

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

ZDS0400-AK3
L CECHYCHARAKTERYSTYGINE

- rozprowadzenie zasilania sieciowego i gwarantowanego na moduty DSO

- generowanie sygnatow uszkodzeniowych w przypadku wykrycia bteddéw pracy systemu

- mozliwos¢ przesytania informacji o uszkodzeniu do centrali systemu pozarowego

- precyzyjne utrzymanie napigcia pracy buforowej - uzaleznienie od temperatury

- prowadzenie fadowania przyspieszonego baterii z ograniczeniem pradu

- kontrola niskiego i wysokiego napiecia baterii

- kontrola ciggtosci obwodow baterii i ochrona przed giebokim roztadowaniem

- miernik rezystancji obwodu baterii (RMB-1) - tylko dla ZDSO400E-AK3

- przektadniki pradowe (CP-100) dla kazdej baterii akumulatorow - tylko dla ZDSO400E-AK3

- zabezpieczenie przepieciowe zasilania sieciowego

- sygnalizacja optyczna, diwiekowa i zdalna standw uszkodzeniowych

- zapis historii zdarzen w pamieci nieulotnej

- brak ograniczenia co do ilosci szaf w systemie

- sygnalizacja wysokiej rezystancji baterii akumulatoréw i przytaczonych do niej elementow obwoddw
odrebnie dla kazdego ciggu baterii (maks. 4 ciggi)

- mozliwos¢ rozbudowy systemu o dodatkowy zasilacz (48V: ZDSOR-400-E, ZDSOT-400-E) w celu
zwiekszenia liczby wyjsé do zasilania wzmacniaczy i obstugi duzych pojemnosci akumulatoréw.

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Napiecie zasilania 230V +10% - 15% (1 lub 3 fazowe)

Zabezpieczenie przepieciowe Klasa Ill (D) kVA

Rodzaj szafy 19” 600 x 600 mm lub 600 x 800 mm lub 800 x600mm

Wysokos¢ uzytkowa szafy od 24 do 50U

Zakres temperatur pracy -5°C... +40°C

Chtodzenie wymuszone

Stopieni ochrony IP30

Bezpieczenstwo elektryczne PN-EN 60950:2007+A1:2011 kl. |

Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2013 poziom B

Funkejonalnodé PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007
PN-EN 12101-10:2007 kl. |

Odpornos¢ EMC PN-EN 50130-4:2012+A1:2015

ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM, DYREKTYW | ROZPORZADZEN

- PN-EN 54-4:2001+A1:2004+A2:2007

- PN-EN 12101-10 kl. srodowiskowa 1

- Dyrektywa nr 2014/35/UE Niskonapieciowe wyroby elektryczne [LVD]

- Dyrektywa nr 2014/30/UE Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna [EMC]

- Dyrektywa RoHS nr 2/2011/65/EU w sprawie zasadniczych wymagan dotyczacych ograniczenia
niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym

- Rozporzadzenie nr 305/2011/EU [CPR] ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych
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ZASILACZ MIKROFONU STRAZAKA

ZSP25

=

=G
N
CNBOP-PI
Zasilacze sg wpisane do certyfikatow
kompletnych systemoéw DSO jako
czesc sktadowa

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZSP25-ER-MS, ZSP25-DRV-MS i ZSP25-DR-MS przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania
stanowiska mikrofonu strazaka w dzwiekowych systemach ostrzegawczych (DSO).

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Nominalne napiecie wyjsciowe 24V 48V
Maksymalny prad wyjsciowy 0,4A 0,3A
Przewidziany akumulator 12V/28Ah

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- precyzyjne utrzymanie napiecia pracy buforowe;j

- tadowanie baterii z ograniczeniem pradu tadowania

- ochrona baterii przed zbyt gtebokim roztadowaniem

- sygnalizacja optyczna standw alarmowych

- sygnalizacja wysokiej rezystancji obwodu bateryjnego

- zamknieta obudowa przeznaczona do zawieszenia na $cianie z miejscem na elementy systemu DSO
- zamek przystosowany do otwierania przy pomocy lekkiego toporka strazackiego

L Wt : _

Napiecie zasilania 230V + 10%-20%
Maksymalna rezystancja obwodu akumulatora 150mQ
Podtrzymanie napiecia wyjsciowego po zaniku zasilania sieciowego :

- czas dozorowania 24h

- czas alarmowania 0,5h

Zakres temperatur pracy -5°C...45%C

Stopien ochrony IP30

Wymiary (SxWxG) [mm] 600x500x300

Masa z baterig akumulatorow 29kg
Bezpieczeristwo elektryczne PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 kl. |
Zaburzenia radioelektryczne PN-EN 55022:2013 poziom B
Odpornos¢ EMC PN-EN 50130-4:2012+A1:2015

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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CENTRALA STEROWANIA URZADZENIAMI PRZECIWPOZAROWYMI

CS-ZSP135

CNBOP-PIB
Aprobata techniczna CNBOP
nr AT-0401-0398/2013

Certyfikat CNBOP nr 2911/2013 SECUREX 2014

Swiadectwo dopuszczenia .
nr 1911/2013

ZASTOSOWANIE

Sterowanie napeddw elektromagnetycznych urzadzen przeciwpozarowych:

- sitownikow dwukierunkowych

- sitownikow ze sprezyna

- elektromagnesow oddzielen przeciwpozarowych np. trzymaczy drzwiowych

Sterowanie zasilaniem:

- kurtyn przeciwpozarowych

- wentylatorow przeciwpozarowych

- sygnalizatorow pozarowych optycznych i akustycznych

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Centrala CS-ZSP135 przeznaczona jest do wspotpracy z zasilaczem typu ZSP135-DR.
Posiada aprobate techniczng CNBOP i jest zgodna z norma prEN 12101-9.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- mozliwos¢ sterowania automatycznego lub recznego

- mozliwos¢ doprowadzenia dwaoch odrebnych toréw zasilania 24V

- mozliwos¢ przyjecia alarmu pozarowego z CSP przez linie dozorowg

- sterowanie dwadch grup po dwa wyjscia 24V DC

- bezpotencjatowy przekaznik mocy do sterowania urzadzeri wykonawczych (230V/5A)

- kontrola ciggtosci linii sterujgcych napedami elektromechanicznymi

- zdalny sygnat przekaZnikowy o uszkodzeniu zbiorczym do CSP

- mozliwos¢ wyzwalania urzgdzen wykonawczych za posrednictwem jednego modutu liniowego
- mozliwosc¢ jednoczesnego sterowania réznego rodzaju klap

Znamionowe napiecie zasilania 24V
Dopuszczalne napiecie zasilania 21,0... 28,0V
Napiecie wyjsciowe 20,0.. 27,0V
llos¢é oddzielnie sterowanych grup urzadzen 2

llos¢ wyjs¢ kazdej grupy 2
Maksymalna obcigzalnosé kazdej grupy wyjsé 3A
Maksymalne obcigzenie wyjscia dodatkowego 5A / 230V AC
Maksymalne obcigzenie przekaznika sygnatu uszkodzenia 1A / 30V
Zakres temperatur pracy -5°C...40°C
Stopien ochrony IP30
Wymiary (SXWxG) [mm] 150x190x77

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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ZASILACZE Z NADZOROWANA WSPOLPRACA Z BATERIA AKUMULATOROW

CAMELEON ZM-PZ, ZM-AZ, ZM-AZC

ZASTOSOWANIE

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEIJ

Zasilacze ZM-PZ, ZM-AZ i ZM-AZC s3 przeznaczone do wspotpracy z
bateriami akumulatoréw w systemach zasilania gwarantowanego
napiecia statego. Sprawuja nadzor nad baterig kontrolujac jej
obecnosc i ciggtosc jej obwodu oraz wartos¢ napiecia. Ponadto
kontroluja i sygnalizujg zbyt wysoka rezystancje obwodu baterii.
Zasilacze ZM-PZ,ZM-AZi ZM-AZC stosowane sg w:
- automatyce isygnalizacji pozarowej
- systemach kontroli rozprzestrzeniania dymuiciepta
-energetyce
- telekomunikacji
- systemach telemetrycznych, dozorowych, monitoringowych
- systemach dyspozytorskich centréw ratownictwa

i powiadamiania o zagrozeniach
-stacjach retransmisyjnych systemow tgcznosciradiowej

Certyfikat nr
1438-CPR-0484
dla wersji 24V

CNBOP- P'fIl

12V/10A | 12v/16A | 12v/32A
Z dodatkowa sygnalizacjg ZM12V10A-151PZ- ZM12V16A-300PZ- ZM12V32A-600PZ-
Z dodatkowg sygnalizacjg LED ZM12V10A-151A2Z- ZM12V16A-300AZ- ZM12V32A-600AZ-
Z komunikacjg cyfrowa ZM12V10A-151AZC- ZM12V16A-300AZC- ZM12V32A-600-AZC-

24V/6A 24V/12A 24V/[24A
Z dodatkowa sygnalizacja ZM24V6A-151PZ- ZM24V12A-300PZ- ZM24V24A-600PZ-
Z dodatkowa sygnalizacjg LED ZM24V6A-151AZ- ZM24V12A-300AZ- ZM24V24A-600AZ-
Z komunikacjg cyfrowg ZM24VeA-151AZC- ZM24V12A-300AZC- ZM24V24A-600AZC-

48V/3A 48V/6A 48Vv/12A
z dodatkowa sygnalizacja ZMA48V3A-151PZ- ZMA8VBA-300PZ- ZM48V12A-600PZ-
Z dodatkowa sygnalizacjg LED ZMA48V3A-151AZ- ZMA48V6A-300AZ- ZM48V12A-600AZ-
Z komunikacjg cyfrowa ZMA48V3A-151AZC- ZMA48V6A-300AZC- ZMA48V12A-600AZC-

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zgodnosc z wymogami norm: PN-EN 54-4+A1+A2 i PN-EN 12101-10 (petna zgodnos¢ po zabudowaniu w
szafce P30 wyposazonej w baterie akumulatoréw)

- zasilanie gldwne napieciem przemiennym lub statym Pozostate cechy jak dla
- wspotpraca z baterig akumulatoréw w uktadzie pracy buforowej na wprost podstawowej wersji
- standardowe wyposazenie w sonde temperaturowg zasilaczy ZM

- monitorowanie rezystancji obwodu bateryjnego

- zdalna sygnalizacja przekaznikowa zbiorczego sygnatu o uszkodzeniu (tylko ZM-PZ)

- mozliwos¢ przyjecia zewnetrznego sygnatu o uszkodzeniu (tylko ZM-PZ)

- mozliwos¢ podtaczenia do zasilacza dodatkowych diod LED sygnalizujacych zanik sieci i zbiorczy sygnat
uszkodzeniowy (tylko ZM-AZ i ZM-AZC)

- zdalna sygnalizacja przekaznikowa stanu uszkodzenia rezerwowego zrddta zasilania (tylko ZM-AZ i ZM-AZC)

- komunikacja cyfrowa RS232 lub RS485 (tylka ZM-AZC)

- budowa modutowa z mozliwoscig montazu na szynie TS35 lub w kasecie

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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STACJE ZASILANIA GWARANTOWANEGO W SZAFCE WISZACEJ

CAMELEON BOX ZMS

ZASTOSOWANIE

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZMS
dostarczajg napiecia gwarantowanane z sieci
elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej
baterii szczelnych akumulatoréw kwasowo-otowianych
VRLA typu AGM. Przy przejsciu z zasilania sieciowego
na bateryjne i odwrotnie, na wyjsciu nie obserwuje sie
chwilowych zanikéw napiecia.

ZASILACZE DLA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Istnieje mozliwos¢ zamdéwienia szafki zawierajacej
zasilacze ZM-AZ lub ZM-AZC, ktdre posiadajg certyfikat
CNBOP nr 1438-CPR-0484 dla wersji 24V.
A
I 8 b — et Bhabell 4 b ) e il o | :[
i 8 Do 36 Ah 395x356x96
X
ZMS-1A-12V16A 16A .
ZMS-2A-12V10A 10A
12v Do 56 Ah 395x356x144
ZMS-2A-12V16A 16A - R
ZMS-3A-12V10A 10A
ZMS-3A-12V16A 16A Do 80 Ah 455x356x187
. o 18 Ah 395x356x96
X
ZMS-1A-24V12A 12A
ZMS-2A-24V6A 6A
ZMS2A20VIZA 24V 12A 28 Ah 395x356x144
ZMS-3A-24V6A 6A
TS BADIVIIA A 40 Ah 455%x356x187
ZMS-1A-48V3A 3A
5 Ah 395x356x96
ZMS-1A-48V6A a8V 6A
ZMS-3A-48V3A 3A
ZMS-3A-48VEA A 12 Ah 455x356x187
Napiecie zasilania 184 ... 230... 253Vac
165(187") ... 220 ... 297Vdc
Temperatura pracy -33°C ... +50°C
Stopient ochrony PN-EN 60529:2003 P44
Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 |

1) Wyzsze napiecie 187V w przypadku modeli z wyrdznikiem 151

44-122 Gliwice, ul. Torurska 8
tel, 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

OBUDOWY UNIWERSALNE CENTRAL ALARMOWYCH Z TRANSFORMATOREM

Obudowy typu MST sg przeznaczone montazu central alarmowych
oraz modutéw dodatkowych. W obudowach zamontowany jest
transformator sieciowy. Zapewniono réwniez miejsce na montaz
akumulatora do zasilania rezerwowego.

Dzieki otworowaniu dopasowanemu do konkretnych typow :
central, obudowy umozliwiajg montaz modutéw miedzy innymi M
nastepujacych producentéw: SATEL, DSC, PARADOX, RISCO,

ROGER, PYRONIXiinnych.

MST-00-20-07 20VA 16V/1,2A lub 18V/1A 7Ah/12V 245x240x75+8
MST-00-40-07 40VA 16V/2,2A lub 18V/2A 7Ah/12V 245x240x75+8
MST-10-40-17 40VA 16V/2,2A lub 18V/2A 17Ah/12V 315x300x85+8
MST-20-40-17 40VA 16V/2,2A lub 18V/2A 17Ah/12V 315x395x85+8
MST-20-50-17 50VA 16V/3A lub 18V/2,8A lub 20V/2,5A | 17Ah/12V 315x395x85+8

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- mozliwos¢ zamontowania central i modutéw réznych producentow

- transformator sieciowy umozliwiajacy wybdr wiasciwego napiecia dla danej centrali

- miejsce na akumulator

- obudowa malowana proszkowo (RAL 7035) zamykana na wkrety z czujnikiem antysabotazowym
- dystans od Sciany

TRANSFORMATORY ZASILAJACE DO CENTRAL ALARMOWYCH

Transformatory typu MTR sg przeznaczone do zasilania central
alarmowych oraz innych urzadzen, dla ktérych wymagane jest
zapewnienie separacji galwanicznej oraz obnizonego napiecia
zmiennego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- transformator wyposazony w gniazdo wraz z bezpiecznikiem
topikowym do podtgczenia zasilania sieciowego

- ochrona transformatora przed przegrzaniem wskutek
przeciazenia poprzez wbudowane zabezpieczenie termiczne

- mozliwo$¢ wyboru napiecia wyjsciowego

- transformator przystosowany do montazu w obudowie np. typu MSP

MTR-20-16-18 20VA 16V/1,2A lub 18V/1A
MTR-40-16-18 40VA 16V/2,2A lub 18V/2A
MTR-50-16-18-20 50VA 16V/3A lub 18V/2,8A lub 20V/2,5A

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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OBUDOWY UNIWERSALNE DO CENTRAL ALARMOWYCH

T

ZASTOSOWANIE

Obudowy typu MSP sg przeznaczone do montazu central

(O\ alarmowych oraz modutéw dodatkowych. W obudowach

\\ zapewniono miejsce na montaz akumulatora oraz
7 transformatorasieciowego.

b 4 s Dzieki otworowaniu dopasowanemu do konkretnych typow

( g central, obudowy umotzliwiajg montaz modutéw miedzy

> innymi nastepujgcych producentow: SATEL, DSC, PARADOX,

RISCO, ROGER, PYRONIXiinnych.

MSP-00-07 7Ah/12V 245%x240x75+8

MSP-10-17 17Ah/12V 315x300x85+8
MSP-20-17 17Ah/12V 315x395x85+8

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- mozliwos¢ zamontowania central i modutéw réznych producentéw

- miejsce na transformator sieciowy i akumulator

- obudowa malowana proszkowo (RAL 7035) zamykana na wkrety z czujnikiem antysabotazowym
- dystans od Sciany

OBUDOWY NA AKUMULATORY

OA

ZASTOSOWANIE

Obudowy na akumulatory OA przeznaczone s3 do
powieszenia, postawienia lub montazu na szynie TS-35
(wersja OA7D) akumulatoréw o pojemnosciach do 100Ah.
Obudowy z akumulatorem stanowig element uzupetniajacy
‘ / w systemach zasilania urzadzen stosowanych w systemach
' security a takie w automatyce przemystowej
i telekomunikacji.

OA7D 1 x 7Ah lub 2 x 5Ah 200x131x86
0OA65 1 x 65Ah lub 1 x 100Ah 406x246x208
OA2x65 2 x 65Ah lub 2 x 100Ah lub 4 x 40Ah lub 8 x 18Ah 406x486x208

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

ZASILACZE BUFOROWE SZAFKOWE

ZBS

*e

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe ZBS stuza do zasilania napieciem gwarantowanym urzadzen:

- kontroli dostepu (KD)

- telewizji przemystowej (CCTV)

- systemow sygnalizacji wiamania i napadu (SSWiN)

- innych urzadzen wymagajacych podtrzymania napiecia przy zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej

ZBS12V1,5A-7 13,8V 1,5A 7Ah 162x240x70+10
ZBS12V3A-7 13,8V 2,6A 7Ah 162x240x70+10
ZBS12V3A-18 13,8V 2,6A 18Ah 212x300x90+10
ZBS12V5A-18 13,8V 5A 18Ah 212x300x90+10
ZBS24V1,5A-7 27,6V 1,5A 2x7Ah 212x300x90+10
ZBS24V2,5A-7 27,6V 2,5A 2x7Ah 212x300x90+10

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- napiecia zasilania sieciowego: 230Vac +10% -15%

- stabilne napiecie wyjsciowe z mozliwoscig regulacji

- sygnalizacja swietlna (nie wystepuje w wersji ZBS12V1,5A-7)

- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe i antysabotazowe
- szafka metalowa zamykana przy pomocy wkretow

ZASILACZE BUFOROWE MODUtOWE
MZM

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe MZM stanowig oferte zasilaczy do zabudowy w obudowach wraz z innymi elementami
systemu security. Ze wzgledu na swoje cechy (jak dla zasilaczy MZB) zapewniajg zgodnos¢ z najnowsza wersjg
normy alarmowej PN-EN 50131-6:2009+A1:2015.

MZM-212 2A
MZM-312 13,8V 3A 0,5A lub 1A
MZM-412 4A

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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ZASILACZE BUFOROWE SZAFKOWE ZGODNE Z NORMA ALARMOWA

Zasilacz zgodny z aktualng norma alarmowg
EN 50131-6:2009+A1:2015 w stopniu 1,2

ZASTOSOWANIE

Zasilacze buforowe MZB stuzg do zasilania napieciem gwarantowanym urzadzen:

-kontroli dostepu (KD)

-telewizji przemystowej (CCTV)

-systemow sygnalizacji wiamaniainapadu (SSWiN)

-innych urzadzern wymagajacych podtrzymania napiecia przy zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej
Zasilacze MZB zostaty wykonane zgodnie z wymaganiami najnowszej wersji normy PN-EN 50131-6
w stopniul, 2.

Zastosowane w zasilaczu rozwigzania charakteryzuja sie bardzo niskim poborem pradu na potrzeby wtasne
co znaczgco wydtuza czas pracy zasilanych urzgdzen w trybie bateryjnym.

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

MZB-212-7 13,8V 2A 0,5A lub 1A 7Ah 200x160x85+8

MZB-212-17 13,8V 2A 0,5A lub 1A 17Ah 230x230x90+8
MZB-312-17 13,8V 3A 0,5A lub 1A 17Ah 230x230x90+8
MZB-412-17 13,8V 4A 0,5A lub 1A 17Ah 230x230x90+8

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

-szeroki zakres napiecia zasilania sieciowego: 85 ... 264Vac, 120 ... 373Vdc

-bardzo maty pobdér pradu na potrzeby wiasne: <15mA

-stabilne napiecie wyjsciowe 13,8V z mozliwoscig regulacji w zakresie 12 ... 14,2V

-dwa niezalezne i zabezpieczone wyjscia

-kontrola tadowania i konserwacji akumulatora

-dwa poziomy ograniczenia prgdu tadowania akumulatora: 0,5A lub 1A — wybdr za pomocg zwory

-mozliwosc uruchomienia zasilacza z akumulatoréw — funkcja ,,zimny start”

-ochrona akumulatora przed nadmiernym roztadowaniem — mozliwosc¢ zablokowania zworg

-sygnalizacja swietlna

-wyjscia techniczne: niskie napiecie akumulatora (LoB), zanik sieci lub uszkodzenie zasilacza (EPS)

-zabezpieczenie wyjscia przed zwarciem lub odwrotnym podtgczeniem akumulatora

-zabezpieczenie nadnapieciowe wyjscia — brak koniecznosci stosowania dodatkowych uktaddw przy
zasilaniu urzadzenri KD, CCTV i SSWIN

-zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, przepieciowe i antysabotazowe

-szafka metalowa zamykana przy pomocy wkretow

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
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ACZE DO SYSTEMOW SECURITY

ZASILACZE WIELOWYJSCIOWE DO CCTV

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZW przeznaczone s3 do zasilania kamer CCTV
napieciem statym 12V. W zaleinosci od wersji zasilacze
umozliwiajg niezalezne zasilanie do 16 kamer.

ZW4-A 4x0,5A/12V Topikowy 252x248x100
ZW8-A 8 x0,5A/12V Topikowy 252x248x100
ZW16-A 16 x0,5A/12V Topikowy 252x248x100
ZW4-BPW 4 x0,5A/12V Polimerowy 252x248x100
ZW8-BPW 8 x0,5A/12V Polimerowy 252x248x100
ZW16-BPW 16 x0,5A/12V Polimerowy 252x248x100

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zasilanie sieciowe 230V +10% -15%

- ilos¢ wyjsc 12V: 4, 8 lub 16 — w zaleznosci od wersji

- mozliwos¢ zmiany bezpiecznika topikowego na bezpiecznik o innym pradzie nominalnym (wersje A)
- zabezpieczenie wyjs¢ warystorami (wersje BPW)

- sygnalizacja swietlna oraz opcjonalne przekaznikowa (wersje BPW)

ZASILACZE AC/AC W OBUDOWIE IP65

ZKS24-4

Zasilacze AC/AC przeznaczone sg do zasilania kamer
szybkoobrotowych. Dzieki dwém wyjsciom (24Vac lub 27Vac)
istnieje mozliwos¢ wyboru napiecia w zaleznosci od odlegtosci
pomiedzy zasilaczem a kamerg. Zasilacze zamkniete sg
w plastikowej obudowie (ABS) o stopniu szczelnosci IP65
przeznaczonej dozamocowania na scianie.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz

- napiecie wyjsciowe 24 lub 27 Vac

- moc 100VA

- gniazda przytaczeniowe z bezpiecznikami topikowymi
- mate wymiary: 157x118x76 mm

- obudowa IP65

44-122 Gliwice, ul. Toruriska 8
tel. 32239
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ZASILACZE WIELOWYJSCIOWE DO SZAF RACK 19”

/W16-1U

ZASTOSOWANIE

Zasilacze ZW16-1U przeznaczone s3 do zasilania maksymalnie 16 odbiornikéw w systemach kontroli
dostepu, telewizji przemystowej lub automatyce i sterowaniu. Wyjscia zasilacza sg podzielone na cztery
grupy, kazda grupa moze dostarczac napigcie o innej wartoscinominalnej. Moc pojedynczej grupy moze by¢

dobranaod50do 150W.
ZW16-1U-41250 12V 16 4,2A 16,8A
ZW16-1U-412100 12V 16 8,5A 34A
ZW16-1U-412150 12V 16 12,5A 50A
ZW16-1U-42450 24V 16 2,2A 8,8A
ZW16-1U-424100 24V 16 4,5A 18A
ZW16-1U-424150 24V 16 6,5A 26A

1) Mozliwe wykonanie innej wersji na zamdwienie

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- metalowa ocbudowa 19” o wysokosci 1U

- maksymalnie 16 zabezpieczonych wyjs¢ sktadajacych sie z czterech grup (modutéw mocy)

- dla kazdej grupy mozliwosé wykonania innej wersji napieciowej — typowo 5V, 12V, 24V i 48V
- mozliwosc zdalnego zataczenia wyjsc (opcja)

- szeroki zakres zasilania sieciowego: 85 ... 264 Vac lub 120 ... 370 Vdc

- mozliwosc zasilania z dwdch niezaleznych sieci elektroenergetycznych (opcja)

- sygnalizacja przekaznikowa obecnosci sieci

- sygnalizacja optyczna oraz przekaznikowa poprawnosci pracy modutéw mocy

- mozliwos¢ regulacji napiecia wyjsciowego dla poszczegdlnych modutéw mocy

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

SWITCHE PoE DO KAMER IP 10/100/1000 Mb/s

ZASTOSOWANIE

Switche PoE typu MSE przeznaczone sg do zasilania i taczenia kamer IP z komputerami oraz rejestratorami.
Mozliwe jest rowniez zasilanie i taczenie innych urzadzen takich jak: telefony IP, routery Wi-Fi czy access pointy.
Switche PoE typu MSE umozliwiajg zasilanie urzadzen przez sie¢ Ethernet z wykorzystaniem standardowego
kabla UTP kat. 5e lub 6, pracujacych zgodnie ze standardem IEEE802.3af lub IEEE802.3at.

MSE-4-2 4x10/100 Mb/s 60W 2 x10/100 Mb/s 160x27,6x94

MSE-8-1 8 x 10/100 Mb/s 120W 1x 10/100 Mb/s 219,6x27,6x105
MSE-8-2G 8 x 10/100 Mb/s 120W 2 x 10/100/1000 Mb/s 219,6x27,6x105

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zgodnosé ze standardem IEEE802.3af/at

- wsparcie standardow sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- autodetekcja urzadzen zasilanych przez PoE

- automatyczna negocjacja szybkosci potgczen

- moc pobierana z pojedynczego portu PoE do 30W - mozliwos¢ zasilania szybkich kamer na podczerwien

- funkcja VLAN umozliwiajgca oddzielenie portow PoE od siebie

- jeden lub dwa porty UPLINK (w tym wersja z portem 1000 Mb/s) do podfaczenia urzgdzen sieciowych bez
zasilania przez PoE (rejestrator, komputer, drukarka)

- przycisk ,,Reset” pozwalajacy na przywrdcenie komunikacji bez roztgczania zasilania

- sygnalizacja swietlna pracy i trybu transmisji

- zasilacz sieciowy 125W w zestawie

- zabezpieczenie przepieciowe dla wytadowan do 4KV

- tatwa instalacja za pomoca katownikéw montazowych

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SWITCHE PoE DO KAMER IP DO MONTAZU W RACK 19"

MSE-R

ZASTOSOWANIE

Switche PoE typu MSE-R przeznaczone sg do zasilaniaitagczenia kamer IP z komputerami oraz rejestratorami.
Ze wzgledu na swojg konstrukcje stanowig kompletne urzgdzenia o wysokosci 1U przewidziane do montazu

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

wrack19”.

i .: D ."_ f]_]. |, ,-:: I
MSE-4-2-R 4 x 10/100 Mb/s 60W 2 x 10/100 Mb/s 483(19”)x43,5(1U)x165
MSE-8-1-R 8 x 10/100 Mb/s 120W 1 x 10/100 Mb/s 483(19”)x43,5(1U)x165
MSE-8-2G-R 8 x 10/100 Mb/s 120w 2 x10/100/1000 Mb/s | 483(19”)x43,5(1U)x165

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zgodnosc ze standardem IEEE802.3af/at

- wsparcie standarddw sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- autodetekcja urzgdzen zasilanych przez PoE

- automatyczna negocjacja szybkosci potaczen

- mac pobierana z pojedynczego portu PoE do 30W - mozliwos¢ zasilania szybkich kamer na podczerwien

- funkcja VLAN umozliwiajgca oddzielenie portéw PoE od siebie

- jeden lub dwa porty UPLINK (w tym wersja z portem 1000 Mb/s) do podtgczenia urzadzer sieciowych
bez zasilania przez PoE (rejestrator, komputer, drukarka)

- przycisk ,Reset” pozwalajacy na przywrocenie komunikacji bez roztgczania zasilania

- sygnalizacja Swietlna pracy i trybu transmis;ji

- zasilacz sieciowy 125 W w zestawie

- zabezpieczenie przepieciowe dla wytadowan do 4KV

- fatwa instalacja w rack 19"

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SWITCHE PoE DO KAMER IP W OBUDOWACH NASCIENNYCH

MSE-S

ZASTOSOWANIE

Switche PoE typu MSE-S przeznaczone sg do zasilania i tgczenia kamer IP z komputerami oraz rejestratorami.
Ze wzgledu na zabudowe switcha w obudowie metalowej nasciennej umozliwiajg one dogodny montaz
switcha PoE w pozgdanej lokalizacji.

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

MSE-4-2-S " 4x10/100 Mb/s |  6OW 2 x 10/100 Mb/s 248x249x76

MSE-8-1-5 8 x 10/100 Mb/s 120W 1 x 10/100 Mb/s 248x249x76
MSE-8-2G-S 8 x 10/100 Mb/s 120W 2 x 10/100/1000 Mb/s 248x249x76

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- zgodnosé ze standardem IEEE802.3af/at

- wsparcie standardow sieci: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x

- autodetekcja urzadzen zasilanych przez PoE

- automatyczna negocjacja szybkosci potaczen

- moc pobierana z pojedynczego portu PoE do 30W — mozliwosc¢ zasilania szybkich kamer na podczerwien

- funkcja VLAN umozliwiajgca oddzielenie portow PoE od siebie

- jeden lub dwa porty UPLINK (w tym wersja z portem 1000 Mb/s) do podtgczenia urzadzen sieciowych
bez zasilania przez PoE (rejestrator, komputer, drukarka)

- przycisk ,Reset” pozwalajacy przywraci¢ komunikacje bez roztaczania zasilania

- sygnalizacja swietlna pracy itrybu transmisji

- zasilacz sieciowy 125W w zestawie

- zabezpieczenie przepieciowe dla wytadowarn do 4KV

- tatwa instalacja szafki na scianie

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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ZASILANIE REZERWOWE DO SWITCHY PoE DO MONTAZU W RACK 19"

MSA-R !

TY

ZASTOSOWANIE

Zasilacze MSA-R stanowia autonomiczne Zrddio gwarantowanego napiecia do zasilania switchy PoE oraz
rejestratorow. Zasilacze w postaci kaset 2U do montazu w rack 19”, zawierajg cztery akumulatory oraz ukfady
zapewniajgce nadzor i tadowanie akumulatorow napieciem 54V podczas normalnej pracy z sieci
elektroenergetycznej. Dodatkowa przetwornica zapewnia zasilanie rejestratoréw napieciem 12V.

Po zaniku zasilania sieciowego zasilacz rezerwowy MSA-R moze dostarczy¢ zasilanie gwarantowane nawet
przez ponad dwie godziny.

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURI

"Tall WY ! JWYVY .
‘ wersja o T - i “rad fadowania

MSA-RO 2,7A -
MSA-R3 2,0A 3A 0,5A
MSA-R5 1,5A 5A

1) Sumaryczny prqgd obu wyjsc¢

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- szeroki zakres zasilania sieciowego: 85 ... 264Vac

- dwa niezalezne i zabezpieczone wyjscia zasilania 54V

- dedykowane, stabilne wyjscie 12V do zasilania rejestratora (wersje R3 i R5)
- dtugi czas podtrzymania dzieki akumulatorom wewnetrznym 4 x 7Ah

- zabezpieczenie przed zbyt giebokim roztadowaniem

- metalowa obudowa 19” o wysokosci 2U (483x87x344mm)

- pojemnosc akumulatoréow 7...9Ah

- Waga zasilaczy bez akumulatoréw - 7,3 kg

- Waga opcji R5 - 16,5kg

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409

WWW. merawex.com. p'




SWITCHE PoE Z PODTRZYMANIEM BATERYJINYM W OBUDOWACH

MSE-SB

ZASTOSOWANIE

Switche w obudowach zawierajg zasilacz buforowy oraz zespdt akumulatoréw zapewniajgcy prawidtowg
prace urzadzen PoE nawet po zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Opcjonalnie zasilacze moga by¢ wyposazone w przetwornice dostarczajaca bezprzerwowego napiecia 12V
do zasilania rejestratorow.

Po zaniku zasilania sieciowego urzgdzenie moze pracowac poprawnie nawet przez ponad dwie godziny.

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

MSE-4-2-SB0 brak
MSE-4-2-SB3 4 x 10/100 Mb/s 60W 2 x 10/100 Mb/s tak, 3A
MSE-4-2-SB5 tak, 5A
MSE-8-1-SB0 e Brak
Bkl 8 x 10/100 Mb/s 120W fat. 36
MSE-8-2G-SBO 2 x 10/100/1000 brak
MSE-8-2G-SB3 Mb/s tak, 3A

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- szeroki zakres zasilania sieciowego: 85 ... 264Vac

- mozliwos¢ doboru odpowiedniego switcha PoE*

- dedykowane, stabilne wyjscie 12V do zasilania rejestratora (wersje SB3 i SB5)
- dtugi czas podtrzymania dzieki akumulatorom wewnetrznym 4 x 7Ah

- bezprzerwowe przejscie z pracy sieciowej na bateryjng

- tadowanie akumulatoréw stabilizowanym pradem dobranym do pojemnosci
- zabezpieczenie przed zbyt gtebokim roztadowaniem

- zabezpieczenia nadpradowe, nadnapieciowe i zwarciowe

- szafka wiszaca o wymiarach 455 x 356 x 186 mm (S x W x G)

*- na specjalne zamowienie mozliwy jest montaz switchy innych dostawcow niz MERAWEX.

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SPLITTER PoE - ROZDZIELACZE DO ZASILANIA KAMER - MSY
ZASTOSOWANIE

Spliterry PoE stuza do zasilania kamer, ktére wymagaja
osobnego zasilania napieciem statym 12V lub 24V.
Rozdzielacz przejmuje zasilanie PoE i przy pomocy
konwertera z napiecia 48V dostarcza wymaganego zasilania.
Jednoczednie wydziela tor sieciowy do podtaczenia kamery
do switcha PoE.

AZVDKOS

MSY-1 T 12V BET 10/100 Mb/s
12V 2A
24V 1A

MSY-2 10/100/1000 Mb/s

¥~ MSY-2 posiada przetgcznik napiecia wyjsciowego

ZASILACZE DO SYSTEMOW SECURITY

EXTENDER PoE - PRZEDLUZACZ ZASILANIA PoE - MSX
ZASTOSOWANIE

Extender pozwala na zwiekszenie dystansu urzadzenia
sieciowego PoE (np. kamery IP) od switcha PoE przy
zachowaniu parametrow transmisji oraz zasilania dzieki
wbudowane] przetwornicy i wzmacniaczom sygnatu.

MSX-1 | 710/100 Mb/s 15,4W

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPRZEPIECIOWE TORU ETHERNET — MSP
ZASTOSOWANIE

Jednokanatowy ochronnik przejmuje uderzenie pradowe
w przypadku wystapienia przepiecia spowodowanego
wytadowaniami atmosferycznymi.

Chroni oddalone kamery IP, rejestratory i inne urzadzenia
podtaczone dosieci Ethernet.

MSP-1 T do 150 Mb/s 5KA (3/20}s), 10kA (8/20us)

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SZCZELNE BEZOBStUGOWE AKUMULATORY O PODWYZSZONEJ ZYWOTNOSCI

SERIA MXL/MXV
| 2AsTOSOWANE |

ZASTOSOWANIE

- zasilacze UPS

- sitownie telekomunikacyjne

- systemy przeciwpozarowe

- systemy alarmowe i kontroli dostepu
- zasilanie awaryjne urzadzen automatyki i sterowania
- oswietlenie awaryjne

- urzgdzenia przenosne

CECHY

- certyfikat VdS (wybrane typy)

- 2ywotnosé projektowana do 10-12 lat
- technologia AGM

- niska rezystancja wewnetrzna

- praca buforowa lub cykliczna

- szeroki zakres temperatur pracy

- praca w kazdym potozeniu

=approved praducts

VdS

AKUMULATORY KWASOWO-OtOWIOWE VRLA

MXV 7.2-12 7,2 152,5 65,5 94,5 100 2,50 B2 G115017
MXV 12-12 12 152 98 95 102 4,05 B2 G115018
MXV 18-12 18 181,5 77 167,5 167,5 5,70 B12 G114078
MXV 24-12 24 165 125 175 175 9,10 B12 G114079
MXV 26-12 26 166,5 175 125 125 8,00 B12 G115019
MXL 28-12 28 166 175 125 125 8,60 B12 -
MXV 38-12 38 197 165 170 170 13,20 B6 G114080
MXV 45-12 45 197 165 170 170 14,50 B6 G115020
MXL 55-12 12 55 229 138 210 216 17,70 B6 -
MXL 60-12 60 260 168 208 214 18,40 B6 -
MXV 65-12 65 348 167 178 178 21,30 B6 G115021
MXL 75-12 75 260 168 208 214 23,00 B6 &
MXL 90-12 90 306 168 208 214 27,10 B6 =
MXL 100-12 100 330 173 212 220 32,00 B11 =
MXL 120-12 120 408 177 225 225 34,00 B11 -
MXL 150-12 150 483 170 238,5 238,5 48,20 B11 -
MXL 200-12 200 522 240 218 224 64,00 B11 -

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8

tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SZCZELNE BEZOBStUGOWE AKUMULATORY OGOLNEGO ZASTOSOWANIA

SERIA MX

ZASTOSOWANIE

- systemy przeciwpozarowe

- systemy alarmowe i kontroli dostepu

- odwietlenie awaryjne

- zasilanie awaryjne urzadzen automatyki i sterowania
- zasilacze UPS

- sitownie telekomunikacyjne

- urzadzenia przenosne

- Zywotnosé projektowana 5 lat
-technologia AGM

- niska rezystancja wewnetrzna
- praca buforowa lub cykliczna
- szeroki zakres temperatur

- praca w kazdym potozeniu

MX 5.5-12 5,5 90 70 101 107 1,65 B2
MX 7.0-12 7 151 65 94 99 2,18 B2
MX 18-12 18 181,5 77 167,5 167,5 5,40 B12
MX 24-12 12 24 166 175 125 125 7,20 B12
MX 28-12w 28 165 125 75 175 9,10 B12
MX 40-12 40 197 165 170 170 12,2 B6
MX 65-12 65 348 167 178 178 19,2 B6
SZCZELNE BEZOBStUGOWE AKUMULATORY TYPU HIGH RATE
SERIA MXH
- zasilacze UPS - najlepsza wydajno$¢ dla krétkich czaséw roztadowania
- oSwietlenie awaryjne - 2ywotno$¢ projektowana 6-9 lat
- sitownie telekomunikacyjne - technologia AGM
- systemy alarmowe i kontroli dostepu - niska rezystancja wewnetrzna
- zasilacze awaryjne urzadzen automatyki - praca buforowa lub cykliczna
i sterowania - szeroki zakres temperatur
- urzadzenia przenosne - praca w kazdym potozeniu
MXH 7.0-12 7,0 151 65 83.5 99 2,18 B2
MXH 9.0-12 12 9,0 151 65 235 99 2,66 B2
MXH 14-12 14,3 151 98 a5 101 4,05 B2
MXH 36-12 36,6 195 130 164 180 10,5 B12

AKUMULATORY KWASOWO-OtOWIOWE VRLA

44-122 Gliwice, ul. Torurnska 8
tel, 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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SZCZELNE BEZOBStUGOWE AKUMULATORY TYPU FRONT TERMINAL

SERIA MXL-FT
| zaSTOSOWANE

ZASTOSOWANIE
- sitownie telekomunikacyjne
- centrale telefoniczne
- zasilacze UPS
- oswietlenie awaryjne
- systemy przeciwpozarowe
- zasilanie awaryjne urzadzen automatyki i sterowania

CECHY

- montaz w szafach 19” i 21"

- zywotnosc projektowana do 10-12 lat
- technologia AGM

- zaciski umieszczone czotowo

- niska rezystancja wewnetrzna

- praca buforowa lub cykliczna

- szeroki zakres temperatur pracy

AKUMULATORY KWASOWO-OtOWIOWE VRLA

MXL 55-12FT 55 277 106 222 222 17,30 B6
MXL 100-12FT 100 394 110 285 285 32,60 B6
MXL 100-12FTm 12 100 545 110 233 233 35,60 B6
MXL 125-12FT 125 552 110 288 288 41,50 B6
MXL 150-12FT 150 552 110 288 288 46,60 B6

SZCZELNE BEZOBSLUGOWE AKUMULATORY DO SYSTEMOW SECURITY
SERIA Ml

ZASTOSOWANIE

- systemy alarmowe

- oswietlenie awaryjne

- systemy przeciwpozarowe

- kasy i drukarki fiskalne

- zasilanie awaryjne urzadzen automatyki i sterowania

CECHY

- 2ywotnosé projektowana 3-5lat
- technologia AGM

- praca buforowa lub cykliczna

- praca w kazdym potozeniu

M1 7-12 7 151 65 94 99 2,06 B2
MI17-12 17 182 77 168 168 4,90 B3

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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STOJAKI, OBUDOWY, OStONY, OKABLOWANIE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Oferujemy szeroka game stojakow otwartych i zamknietych do wszystkich naszych akumulatoréw.
Stojaki sa dostosowane zardwno do typu jak i do ilosci zainstalowanych w danym systemie
akumulatorow. Dla mniejszych systemow polecamy obudowy do akumulatorow, ktére w zaleznosci
od typu mieszczg od jednego do osmiu akumulatorow. Zamykane obudowy przeznaczone sg do
zawieszania na scianie, postawienia na poétce lub montazu na szynie TS35.

Dostarczamy rowniez okablowanie do instalacji baterii, w tym zfaczki kablowe i ztaczki wykonane
z ptaskownikéw miedzianych.

Zapewniamy takze dostawe gumowych oston na ztgczki akumulatorow.

AKUMULATORY KWASOWO-OtOWIOWE VRLA

RODZAJE STOSOWANYCH ZtACZ

B1l1l
)

>
( W celu przediuzenia zywotnosci akumulatora nalezy
uzywac go wraz z urzadzeniami zapewniajacymi
poprawne parametry fadowania oraz kontrole
roztadowania akumulatora. Zaleca sie stosowanie do
wspotpracy z akumulatorami VRLA odpowiednich
tadowarek lub zasilaczy buforowych np. produkowanych
przez MERAWEX.

X A

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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UStuGl

MONTAZ ZLECONY, PRZEGLADY, URUCHOMIENIA, PROJEKTOWANIE

UStUGI

Oferujemy:
- montaz elektroniczny - wykonanie montazu powierzchniowego, przewlekanego i konicowego urzadzen
elektronicznych
- przeglady okresowe systemadw zasilania
- instalacje systemow zasilajgcych u klienta wraz z uruchomieniem
- ustugi projektowania urzgdzen wedtug wymagan klienta z przygotowaniem do produkcji i produkcje

MONTAZ POWIERZCHNIOWY

Oferujemy automatyczny montaz powierzchniowy (SMT) jedno
i dwustronny wykonywany zgodnie z dokumentacja klienta. Montaz
moze byc¢ realizowany zaréwno z elementow wtasnych jak i materiatow
powierzonych. Zapewniamy tez PCB do montazu. Posiadany park
maszynowy umozliwia montaz elementow poczgwszy od dyskretnych
elementow w rozmiarze 0201 az po uktady w obudowach BGA.

Catos¢ montazu SMT podlega automatycznej
koricowej kontroli optycznej (AOI) z archiwizacjg
jej wynikow. Oferujemy takze montaz przewlekany
reczny lub wykonywany na fali. Po uzgodnieniach
mozliwe jest takze rozszerzenie ustugi o montaz
koncowy urzgdzenia, jego uruchomienie, kontrole
koricowa.

PRZEGLADY OKRESOWE

Oferujemy wykonanie przegladéw okresowych pracujacych systemow zasilania ze szczegdlnym
uwzglednieniem systemdw zasilania oferowanych przez MERAWEX. Specjalizujemy sie w przegladach
systemdw gwarantowanego napiecia (zaréwno pradu statego jak i zmiennego).

Dla tych systemow oferujemy:

- Dobdr systemu optymalnego dla zasilanego urzadzenia i wymagan klienta;

- Weryfikacja istniejgcego systemu, w tym przygotowanie do jego rozbudowy;

- Naprawy gwarancyjne naszego sprzetu w miejscu instalacji;

- Badanie pojemnosci akumulatordw;

- Zdalny nadzor nad akumulatorami.

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409
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POMIARY, SERWIS, WYKONYWANIE DETALI MECHANICZNYCH

USLUGI

UStUGI

MONTAZ SYSTEMOW ZASILANIA

Wykonujemy montaz systemow zasilania oferowanych przez MERAWEX na obiektach.
Zakres ustugi obejmuje produkowane przez MERAWEX systemy zasilania DSO, systemy
zasilania dla energetyki i telekomunikacji, Szczegoty i zakres ustalamy w trakcie ofertowania.

OBROBKA SKRAWANIEM | WYKONYWANIEM DETALI MECHANICZNYCH
. |

Nasza oferta obejmuje obrobke skrawaniem oraz wykonywanie
detali mechanicznych metoda wykrawania i giecia.Detale mozemy

wykonac z materiatu powierzonego lub wiasnego, wykorzystujac
obrabiarki numeryczne

BIURO KONSTRUKCYINE

Wiasne Biuro Konstrukcyjne MERAWEX, z doswiadczeniem gromadzonym w czasie ponad 25 lat dziatalnosci

firmy przy opracowaniu kilkuset urzadzen. Oferujemy mozliwos¢ zaprojektowania urzgdzen zgodnie
z wymaganiami klienta.

Zakres gtownych kompetencji konstrukcyjnych:
- przetwarzanie AC/DC, DC/AC, DC/DC

- dostosowanie do pracy w nietypowych warunkach srodowiskowych (przemyst, energetyka,
ochrona pozarowa)

- dostosowanie do nietypowych napie¢ zasilania
- miernictwo elektryczne w uktadach impulsowych,
- zasilanie bezprzerwowe; tadowanie, pomiary parametréw akumulatoréw réznych typow

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409

WWW. merawex.com. p'




ZASILACZE MEAN WELL

Firma Mean Well - jeden ze swiatowych liderdw w produkcji urzadzen zasilajacych,
docenita nasze wieloletnie zaangazowanie w sprzedaz i wsparcie techniczne
produktow tej marki. MERAWEX jest oficjalnym partnerem i dystrybutorem

MEAN WELL

SERIA RS - ZASILACZE DO ZABUDOWY

- chtodzenie konwekcyjne

- szeroki zakres napiec zasilania 85...264Vac,
120...370dc

- napiecia wyjsciowe 3.3, 5, 12, 15, 24, 48V

- regulacja napiecia wyjsciowego -5%...+10%

SERIA LRS - ZASILACZE O NISKIM PROFILU

- chtodzenie konwekcyjne
- szeroki zakres napiec zasilania
85..264Vac, 120...370dc
- napiecia wyjsciowe 3.3, 5, 12, 15, 24, 36, 48V
- wersja jednowyjsciowa, moc 35-150W

SERIA SP - ZASILACZE Z FILTREM PFC

- chtodzenie konwekcyjne (75 — 150W),
wymuszone (200 — 240W)

- szeroki zakres napiec zasilania 85...264Vac,
120...370dc

- napiecia wyjsciowe 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15,
24,27, 48V

SERIA RSP - ZASILACZE Z FILTREM PFC O NISKIM PROFILU

- chtodzenie konwekcyjne (75 — 200W),
wentylatorem (320 = 750W)

- szeroki zakres napiec zasilania 88...264Vac,

"= 124..370dc
.f - hapiecia wyjsciowe 3.3, 5, 7.5, 12, 13.5, 15,

24, 27, 48V

wszystkich produktow firmy Mean Well.

- wersje jedno i wielowyjsciowe (do 4 wyjsc),
moc 15-150W

- zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
nadnapieciowe, temperaturowe

- temperatura pracy: -20°C ... +70°C

- zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
nadnapieciowe, temperaturowe (LRS-150)

-temperatura pracy: -30°C ... +70°C

- niski profil obudowy (30mm)

- regulacja napiecia wyjsciowego -5%...+10%

- wersja jednowyjsciowa, moc 75-240W

- zabezpieczenia: zwarciowe, przeciaieniowe,
nadnapieciowe

-temperatura pracy: -10°C ... +60°C

- filtr PFC

-wersja jednowyjsciowa, moc 75-240W

- zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
nadnapieciowe, termiczne

- temperatura pracy: -30°C ... +70°C

- niski profil obudowy (30mm)

- filtr PFC

SERIA MDR - ZASILACZE NA SZYNE DIN W OBUDOWIE Z TWORZYWA

- montaz na szyne DIN TS35 7.5 lub 15

smsart = - szeroki zakres napiec zasilania 85...264Vac,
@ T 120..370dc

.- - napiecia wyjsciowe 5, 12, 15, 24, 48V

» -temperatura pracy: -20°C ... +70°C

L

‘lll“',l.

SERIA DR - ZASILACZE NA SZYNE DIN

- montaz na szyne DIN TS35 7.5 lub 15

- klasa izolacji Il (DR-15, 30, 60, 100)

- uktad PFC (DR-45, 75, 120)

- szeroki zakres napiec zasilania 85...264Vac,
120...370dc

- sygnalizacja poprawnej pracy diodg LED oraz
sygnatowa w MDR-10, 20 oraz przekainikowa
w MDR-40, 60 oraz 100

- zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
nadnapieciowe

- napiecia wyjsciowe 5, 12, 15, 24, 48V

- sygnalizacja poprawnej pracy diodg LED

- zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
nadnapigciowe

- temperatura pracy: -20°C ... +60°C

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409

WWW.MErawex.com. pl




ZASILACZE MEAN WELL

SERIA EDR, NDR, SDR - WASKIE ZASILACZE NA SZYNE DIN

..—-s: - montaz na szyne DIN TS35 7.5 lub 15 - sygnalizacja poprawnej pracy dioda LED
ﬂ - szeroki zakres napiec zasilania - zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
90...264Vac, 124...370dc nadnapieciowe
- napiecia wyjsciowe 12, 24, 48V - temperatura pracy: -20°C ... +60°C

SERIA AD - ZASILACZE DO WSPOEPRACY Z BATERIA DO ZABUDOWY

- chtodzenie konwekcyjne - sygnalizacja poprawnej pracy diodg LED

- szeroki zakres napiec zasilania - zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe,
88...264Vac, 124...370dc nadnapieciowe

- napiecia wyjsciowe 13.8, 27.6V - temperatura pracy: -10°C ... +60°C

- zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem akumulatora

SERIA DRC- ZASILACZE DO WSPOPRACY Z BATERIA NA SZYNE DIN

- montaz na szyne DIN TS35 7.5 lub 15 - zabezpieczenie przed nadmiernym
— - chiodzenie konwekeyjne rozfadowaniem oraz odwrotng polaryzacja
o h - szeroki zakres napiec zasilania baterii akumulatorow
DF A 90...264Vac, 124..370dc - sygnalizacja poprawnej pracy diodg LED
‘J =3 - napiecia wyjsciowe 13.8, 27.6V - zabezpieczenia: zwarciowe, przecigzeniowe,
-. :_z - sygnalizacja roztadowania akumulatora nadnapigciowe

SERIA SCP - ZASILACZE DO WSPOLPRACY Z BATERIA

- chtodzenie konwekcyjne - zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg
- szeroki zakres napiec zasilania baterii akumulatora

85...264Vac, 120...370dc - zabezpieczenia: zwarciowe, przecigieniowe,
- napiecia wyjsciowe 13.8, 27.6V nadnapieciowe

-temperatura pracy: -20°C ... +60°C

SERIA SD, RSD - PRZETWORNICE DC/DC DO ZABUDOWY

- chiodzenie konwekcyjne - niski profil obudowy (seria RSD)
- zakres napiecia wejsciowego 2:1 - zabezpieczenia: zwarciowe, przeciaieniowe,
- filtr EMI, niski poziom tetnien nadnapieciowe, temperaturowe
i szumow - temperatura pracy: -20°C ... +60°C
- moce: 400-3000W - mozliwosc chwilowego przecigzenia 200%
- rzeczywista sinusoida na wyjsciu - zabezpieczenia wejsciowe: nadnapieciowe,
- zabezpieczenia wyjsciowe: zwarciowe, przed odwrotna polaryzacja baterii i jej
przecigzeniowe, nadnapieciowe, nadmiernym roztadowaniem
temperaturowe - mozliwosc zdalnego wiaczenia i wytgczenia
- chtodzenie wymuszone wentylatorem przetwornicy

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 32 23 99 400 fax 32 23 99 409

WWwW.merawex.com. pl




URZADZENIA ZASILAJACE

PROJEKTOWANIE

DUKCIJA

MECHANIKA

g

AKUMULATORY

" MONTAZ ZLECONY

ELEKTRONIKA

Spotka MERAWEX istnieje na rynku od 1989 roku. Od poczqgtku
swojej dziafalnosci zajmuje sie opracowywaniem i produkcjg
zasilaczy impulsowych oraz systemow zasilania gwarantowanego.
Z biegiem czasu oferta zostala rozszerzana o inne wyroby
elektroniczne, wyroby mechaniczne oraz ustugi.

Firma oferuje oryginalne zasilacze i sifownie dla telekomunikacji
iautomatyki przemystowej. Istotng czes¢ produkcji stanowig znane
icenione zasilacze do automatyki i sygnalizacji poZzarowej oraz
zasilacze do diwiekowych systemow ostrzegawczych (DSO).

W ofercie mozna znaleic réwniez szerokq game baterii akumulatorow
dedykowanych do wfasnych systemow zasilajgcych oraz innych
zastosowan, w ktorych wymagana jest wysoka jakos¢ i niezawodnosc.
Oferujemy montaz zlecony elektroniki wtechnologii montazu
powierzchniowego i przewlekanego oraz montaz zlecony
elektromechaniki.

Dqgzymy do zapewnienia swoim partnerom kompleksowej obstugi
wzakresie dostarczanych elementow i systemow zasilania. Naszymi
kluczowymi odbiorcami sq klienci z branzy ochrony przeciwpozarowej
oraz z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego oraz
transportowego. Wspdfpracujemy z wieloma cenionymi firmami na
rynku polskim jak i zagranicznym.

MERAWEX to firma kompleksowa. Jestesmy w stanie zaprojektowac
i prototypowac nietypowe konstrukcje z zakresu zasilaczy i automatyki
przemystowej. Oprocz wlasnej, nowoczesnej produkcji posiadamy
biuro konstrukcyjne, laboratorium testowe oraz dzial kontroli jakosci
iserwis.

Dysponujemy wykwalifikowang kadrg inZynierskqg, ktorej wiedza
poparta wieloletnim doswiadczeniem sprawia, ze naszymi klientami
sq firmy, ktérym zalezy przede wszystkim na dfugotrwafej i bezpiecznej
wspoipracy.

Spotka stosuje certyfikowany zintegrowany system zarzqdzania
jakosciq i srodowiskiem ISO9001/14001.

Dgzenie do podnoszenia jakosci oraz dostarczanie
partnerom najlepszych rozwigzan jest
naszym gféwnym celem.

44-122 Gliwice, ul. Torunska 8
tel. 322399400 fax32 2399409
www.merawex.com.pl merawex@merawex.com.pl
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