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Klapa NEO-T jest przeznaczona do stosowania w systemach wentylacji po˝arowej.

NEO-T jest stosowana w przegrodach budowlanych stanowiàcych oddzielnie przeciwpo˝arowe (najcz´Êciej przedsionka
przeciwpo˝arowego od korytarza ewakuacyjnego).

Lamele klapy w pozycji normalnej znajdujà si´ w pozycji otwartej. Klapa transferowa zapewnia przepływ Êwie˝ego powietrza
i napowietrzanie pomieszczeƒ zagro˝onych po˝arem. Zamkni´cie nast´puje w przypadku wzrostu temperatury i odbywa si´
w wyniku zadziałania wyzwalacza topikowego w temperaturze reakcji 72°C. Mo˝liwe jest stosowanie klapy NEO-T w zestawieniu
z klapà VAR zamkni´tà w czasie normalnego funkcjonowania obiektu umo˝liwiając odizolowanie przestrzeni przeznaczonej
do oddymiania na wypadek po˝aru. W przypadku alarmu po˝arowego klapa VAR zostaje otwarta umo˝liwiajàc transfer
powietrza przez klap´ NEO-T.

Klapy sà montowane w prostokàtnych otworach monta˝owych z u˝yciem zwykłej zaprawy murarskiej lub zaprawy
bezskurczowej lub zaprawy gipsowej. Mogà byç montowane zarówno z osià obrotu przegród poziomà i pionowà.
Deklarowana odpornoÊç ogniowa EI 120 jest zapewniona w przypadku zastosowania kratki osłonowej b´dàcej cz´Êcià
zestawu. Nale�y przewidzieç stały dost´p serwisowy do klapy NEO-T w celu zapewnia obsługi wyzwalacza topikowego
klapy.

AKCESORIA
– Pojedynczy wskaênik kraƒcowy pozycji otwartej 1WKP
– Pojedynczy wskaênik kraƒcowy pozycji zamkni´tej 1WKK
– Pojedynczy wskaênik kraƒcowy pozycji otwartej i zamkni´tej 1WKKP
– Zapasowy wyzwalacz topikowy o temperaturze reakcji 72°C WT72C
– Kratka wentylacyjna VAR ze zdalnym otwieraniem/zamykaniem kierownic
– Wyzwalacz elektromagnetyczny typu impuls prądowy EI 24V/48V DC lub EI 230V AC,
– Moduł EMS do podłączenia testera TZ-5.



AKCESORIA

KRATKA WENTYLACYJNA VAR STOSOWANA W ZESTAWIENIU Z KLAPÑ NEO-T

NEO-T

Klap´ NEO-T mo˝na zastosowaç w zestawieniu z kratkà VAR, posiadajàcà ruchome kierownice. Zamykanie i otwieranie
kierownic kratki jest sterowane zdalnie siłownikiem elektrycznym 24V AC/DC lub 230V AC (sterowanie typu
zamknij/otwórz) bez spr´˝yny powrotnej. Poni˝ej przedstawiono zasad´ działania:

1. Pozycja oczekiwania rys.1 – klapa NEO-T jest otwarta. Kratka VAR pozostaje zamkni´ta izolujàc w ten sposób
sàsiednie pomieszczenie od niekontrolowanego przepływu powietrza przez klap´ NEO-T (chłodne powietrze,
przeciàgi itp.).

Rys. 2. Alarm po˝arowy – kratka VAR przechodzi z pozycji zamkni´tej do otwartej, klapa NEO przechodzi do pozycji
zamkni´tej w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego w przypadku wzrostu temperatur do 72°C.
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2. Alarm po˝arowy – klapa NEO-T pozostaje otwarta.
Kratka VAR przechodzi do pozycji otwartej umo˝liwiàjąc
transfer powietrza mi´dzy pomieszczeniami przez klap´
NEO-T.

3. Zadziałanie zabezpieczenia przeciwpo˝arowego
rys. 2 – klapa NEO-T pozostaje otwarta. Kratka VAR
przechodzi do pozycji otwartej umo˝liwiajàc transfer
powietrza mi´dzy pomieszczeniami przez klap´ NEO-T.

Rys. 1. Pozycja oczekiwania, klapa NEO otwarta, kratka VAR pozostaje zamkni´ta
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Schemat 3. Klapa wyposa�ona w dwa pojedyńcze wskaźniki
krańcowe oraz wyzwalacz elektromagnetyczny

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

Oznaczenia przewodów elektrycznych w zale˝noÊci od wyposa˝enia klapy

Wskaênik
otwarcia

Wskaênik
zamkni´cia

Wskaênik
otwarcia

Wskaênik
zamkni´cia

Schemat 1. Klapa wyposa�ona
w jeden pojedynczy wskaźnik krańcowy

Schemat 2. Klapa wyposa�ona w dwa pojedyncze
wskaźniki krańcowe

Wskaênik
„poczàtek“

Pierwsza listwa zaciskowa
pojedynczych wskaêników kraƒcowych
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OTWÓR MONTA˚OWY

Pozycja monta˝u:
Klap´ mo˝na montowaç z osiami lamel klapy w pozycji poziomej i pionowej.
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[mm]
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monta˝owego 

[mm]

Wymiar
zewn´trzny kratki 

TRA [mm]

GruboÊç klapy  
P [mm]

L Lr = L +100 Lge = L + 120
NEO-T 

H Hr = H +100 Hge = H + 120
120
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PRZYK¸AD ZAMÓWIENIA

NEO-T LxH=400x600 VAR LxH=400x598, alu. anod., sterowanie 24V AC/DC, normalnie zamkni´ta+1WKKP

Nazwa i wymiar klapy Wskaêniki kraƒcowe Nazwa i wymiar kratki oraz wykoƒczenie powierzchni, napi´cie zasilania
siłownika i pozycja w stanie normalnym (oczekiwania)
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