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Projektowany zespół trzech central wywiewnych
dla czesci wysokiej budynku
wydatek maksymalny łącznie 35460m3/h
odzysk ciepla - wymiennik glikolowy,
CentraleAHU W10.1 i W10.2 ustawione obok siebie
centrala AHU W10.3 - osobno.
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Przejscie przez dach
do wyrzutni dachowej
wspólnej dla systemów
W9 i W10
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branża                   nr rysunku                  
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Wojciech Ratajczak

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu              
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi. Kopiowanie, uzupełnianie oraz 
udostępnianie osobom trzecim bez pisemnej zgody autora  jest zabronione. 

Projekt budowlany

instalcje sanitarne

Projekt wentylacji bytowo-oddymiającej 
w budynku Collegium Altum w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Attik Projektowanie i Nadzór Inwestycji, Postolin 
21a, 56-300 Milicz 

pro
j. mgr inż.

Paweł Wrzosek

mgr inż.
Michał Żerdziński

WKP 0284/PWOS/04
w spec.inst.sanit.
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RYS 23 PIĘTRO 20 1:100 420*297
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61/Sz/2002
w spec.inst.sanit.

7131/63/P/2002
w spec.inst.sanit.

W ukladzie wywiewu W9, zdemontowac nalezy
istniejacy wentylator promieniowy w wentylatorni.
Wentylator zastapic wentylatorem kanalowym
zamontowanym w ciagu kanalow w szachcie, 

Kanal wywiewny z magazynu biblioteki
istniejacy, do demontazu i ponownego
zmontowania w koordynacji z nowymi
instalacjami (N10, NP4, W10, O1).
Od poziomu +4 do dachu

UWAGA.
WENTYLACJA BYTOWA NA POZIOMIE +20
WEDLUG STANU ISTNIEJACEGO BEZ ZMIAN
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Szacht prowadzony w
górę nad dach, 1000*800 do wentylatora 
oddymiającego SEF O1, jako system O1

Wyjście na kondygnancję do central
wentylacyjnych wywiewnych systemu W10

Na pionie na wyjsciu nad dach 
1000*800 systemu O1, klapa wentylacji
pożarowej FD O1/20

lokalne rozszerzenie kanalu
aby umozliwic podlaczenie na
wprost szachtu pion 1000*1400
rozszerzony do 1400*1400


