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Pracownia projektowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu docelowej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Budowa
chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2710G Starogard Gdanski
- Kolincz - Klonéwka w m. Klonéwka”.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990 z p6zn.
zm.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2098. z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych - Dz.U.2019.454 z
pozn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2003.220.2181 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18 lipca 2008 .
w sprawie wzoru ubioru niektérych osob uprawnionych do wydawania polecen i
sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124.

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego - Dz. U.
2018.2096. z pdzn. zm.
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2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

e Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu budowa chodnika w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 2710G Starogard Gdanski - Kolincz - Klondwka w m. Klonowka

e Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla stalego oznakowania przedmiotowe]j inwestycji.

3. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Odcinek drogi powiatowej nr 2710G , na ktérym planuje si¢ wykonanie chodnika
znajduje si¢ na terenie zabudowanym. Na rozpatrywanym odcinku drogi dominuje zabudowa
zagrodowa, jednorodzinna. Na wysokosci projektowanego chodnika zlokalizowany jest sklep
spozywczy. Inwestycja polozona jest w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej nr 2710G
z droga powiatowg nr 2718G. Szeroko$¢ pasa drogowego ze wzgledu na obszar skrzyzowania
waha si¢ 1 wynosi od 42.0 do 13.0m. W bliskim sasiedztwie znajduje si¢ petla autobusowa.

Na wysokosci sklepu zlokalizowane jest przejscie dla pieszych. Wyznaczone przejscie dla
pieszych zlokalizowane jest na szerokosci zjazdu do dziatki nr 156/6. Droga powiatowa nr
2710G posiada z chodnik zlokalizowany z lewej strony (przy sklepie) oraz pobocze z prawej
strony drogi. Szeroko$¢ chodnika wynosi okoto 3.0m. Chodnik wykonany jest o warstwie
wierzchniej z kostki betonowej. Jezdnia drogi powiatowej nr 2710G ma szerokos$é od okoto
5.2 do 5.8m. Warstwe wierzchnia stanowi mieszanka mineralno - bitumiczna. Krzyzujaca si¢
z nia droga powiatowa nr 2718G posiada obustronne chodniki o nawierzchni z kostki
betonowej. Szerokosé chodnikéw waha si¢ pomiedzy 1.4 a 1.7m. Jezdnia w/w drogi ma
szeroko$¢ okoto 6.0m i wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej. Droga powiatowa
nr 2710G na odcinku planowanej budowy chodnika nie posiada kanalizacji deszczowe;.

Na przedmiotowym odcinku drogi zinwentaryzowano nast¢pujace uszkodzenia: peknigcia
podluzne, poprzeczne, wyboje, nieréwnosci podluzne oraz poprzeczne, ubytki ziaren
kruszywa oraz bitumu w warstwie wierzchniej nawierzchni. Stan techniczny drogi powiatowej
mozna zakwalifikowaé jako zly. Na obszarze planowanej inwestycji (na podstawie danych

z mapy zasadniczej) mozna okresli¢, ze znajduja si¢ nastepujace sieci: sie¢ wodociagowa, sie¢
teletechniczna, sie¢ energetyczna podziemna oraz napowietrzna. Ponadto na energetycznych

stupach znajduja sie oprawy oswietleniowe.

Istniejace oznakowanie w rejonie przebudowywanej drogi:
» skrzyzowanie drogi powiatowej nr 2710G z droga powiatowa nr 2718G zostalo

oznakowane jako podporzadkowane, na wlocie drogi nr 2710G zlokalizowany jest znak
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B-20 ,,stop” wraz z tabliczka wskazujaca pierwszenstwo przejazdu T-6¢, na wlotach

drogi powiatowej nr 2718G stoja znaki informacyjne D-1 ,,droga z pierwszefistwem

przejazdu” wraz z tabliczka wskazujaca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszenstwem T-

6a,

» w ciggu drogi powiatowej nr 2710G przed skrzyzowaniem zlokalizowany jest znak
ostrzegawczy ,ustap pierwszefstwa’ A-7 wraz z tabliczka T-1 okreslajaca odleglos¢ od
skrzyzowania,

» nadrodze powiatowej nr 2718G oraz 2710G wyznaczone zostaly przejscia dla pieszych
i oznakowane zostaly znakiem D-6, dodatkowo pod znakiem D-6 w ciagu drogi
powiatowej nr 2718G znajduje si¢ tabliczka T-27 (Agatka z lizakiem),

» w obszarze skrzyzowania ustawione zostaly tablice prowadzace U-3¢ oraz U-3d,

» o kierunkach prowadzacych do polozonych w sasiedztwie miejscowosci informuja nas
znaki E-4 | drogowskazy w ksztalcie strzaly”,

» przed istniejacym zjazdem w ciagu drogi powiatowej nr 2710G zlokalizowany jest znak
ostrzegawczy A-17 ,,dzieci”.

W rejonie istniejacej drogi wystepuje rowniez oznakowanie poziome w postaci linii

krawedziowych. Na jezdni drogi powiatowej nr 2718G znajduje si¢ oznakowanie poziome w

postaci linii segregacyjnych. PrzejScia dla pieszych zostaly wyznaczone oznakowaniem

poprzecznym P-10. Rodzaj nawierzchni drég oraz rodzaj funkcji w sieci drogowej zostaly

przedstawione na planach sytuacyjnych.

Charakterystyka ruchu:

W obszarze planowanej inwestycji odbywa si¢ ruch pojazdéw oraz pieszych. W strukture

ruchu w obrebie planowanej inwestycji wchodza samochody cigzkie, samochody dostawcze,

osobowe, rowery i ruch pieszy. W poblizy znajduje si¢ przystanek PKS, ktory generuje ruchu

autobusow. Ze wzgledu na bliska lokalizacje sklepu spozywczo-przemyslowego generowany

jest ruch pieszy. Inwestycja polozona jest w obszarze oddzialywania skrzyzowania

co powoduje wystgpowanie znaczacej liczby punktéw kolizji (przecinania si¢ relacji ruchu

pojazdow oraz ruchu pojazdéw z ruchem pieszych).

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Glownym zalozeniem projektowanej statej organizacji ruchu, jest zapewnienie bezpieczefistwa
ruchu na terenie inwestycji. Planowana inwestycja obejmuje wykonanie chodnika oraz
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przebudowe istniejacych zjazdéw. Wigze si¢ to z korektq oznakowania w rejonie planowanej
inwestycji.
Projektowane oznakowanie pionowe

» przy wlocie z drogi powiatowej nr 2710G znak B-20 z tabliczka T-6c nalezy przestawic
w miejsce wskazane na planie sytuacyjnym,

» przy przej$ciu dla pieszych projektuje sie ustawi¢ znaki D-6,

»  ze wzgledu na planowany chodnik nalezy przestawic istniejacy znak E-4,

Projektowane oznakowanie poziome:

» przy wylocie z drogi powiatowej nr 2718G projektuje si¢ lini¢ krawedziows przerywana
P-7a

» przejscia dla pieszych oznakowano znakiem poziomym P-10, ze wzgledu na lokalizacje
przejscia pomiedzy zjazdami projektuje si¢ zawezenie przejscia dla pieszych do 3.0m
(min. dopuszczalna szeroko$¢ réwna jest 2.5m).,

» na wlocie na skrzyzowanie od strony drogi nr 2710G projektuje si¢ linie bezwzglednego
zatrzymania stop P-12, poprzedzona znakiem poziomym P-16 STOP.

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA ZNAKOW DROGOWYCH PRZEDSTAWIONA ZOSTAEA NA RYSUNKACH
SYTUACYJNYCH W CZESCI GRAFICZNE] NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

PRZEWIDYWALNY TERMIN WPROWADZENIA STALE] ORGANIZACJI RUCHU 1 LUTY 2020R.

Opracowal:
mgr inz. Adam Binczyk

ZATACZNIKNR 1

ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW DROGOWYCH

UWAGA OGOLNA , ,
WIELKOSCI I WIDOCZNOSC ZNAKOW

Do oznakowania projektowanej drogi nalezy zastosowa¢ znaki o grupie wielkosct: - $rednie
S5

Znaki drogowe wykonane maja by¢ z blachy ocynkowanej z podwdjnie zaginang krawedzia.
Dla zapewnienia widocznosci znaku z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem jego
spostrzezenie, odczytanie 1 prawidlowsa reakcje, do wykonania lic znakéw nalezy uzy¢ folii
odblaskowej typu 2. Znaki D-6 w rejonie przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ oznakowac

znakami niekonwencjonalnymi 3 generacji fluorescencyjnymi.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.
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Wymagania techniczne jakie powinny spetnia¢ zaprojektowane znaki poziome:
- powierzchniowy wspolczynnik odblasku — 100,
- wskaznik szorstkosci — 45,
- trwalos¢ — 6.
ZASADY UMIESZCZANIA ZNAKOW PIONOWYCH
Znaki umiesci¢ nalezy po prawej stronie jezdni, przy zachowaniu wymaganej skrajni
drogi (rys.A.1-A.2).

Znaki mocowac na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wykonanych z materialéw trwalych.
Zaleca si¢ umocowanie znakéw na stupkach metalowych o przekroju kotowym.

Rys. A.1. Odleglos¢ znakéw od krawedzi jezdni
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Rys. A.2. Wysoko$¢ umieszczania znakéw na ulicach
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Tabela 1.11. Wysoko$¢ umieszczania znakéw

Wysokos$¢ umieszcezenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi

w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C - nakazu min. 2,00

D - informacyjne

F - uzupelniajace " (min.1,50) ©

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi

min. 2,00 (2,20)”

E - tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2

- tablice szlakéw drogowych E-14 min. 1,00

min. 2,00 (2,20)”
(min. 1,00)?

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a in. 2.00
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - male E-4 min. &
- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a~E-22

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami

bezpieczeristwa ruchu 2 0,90-1,20 0,80-1,20

" Z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.
¥ Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

2z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach).

¥ Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

© Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

"W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Na jednym wsporniku umieszcza si¢ z zasady jeden znak. Nastepny powinien by¢ umieszczony za poprzedzajacym

w odleglosci min.10 m. W przypadkach zastosowania dwoch znakéw na jednym stupku, nalezy je umieszczaé w

ukladzie pionowym w sposéb przedstawiony na rysunkach planu sytuacyjnego w czesci graficznej niniejszego

opracowania. Ponadto dopuszczalne sposoby rozmieszczania znakéw pokazano ponizej (rys.A.3.)

Rys. A.3. Sposoby umieszczania dwoéch znakéw na jednym stupku
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Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadlej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakdw
powinno wynosi¢ okolo 50 w kierunku jezdni. W przypadku znakéw umieszczonych na tukach poziomych,

odchylenie tarczy znakéw nalezy skorygowac zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku (rys.A.4)

Rys. A.4. Odchylenie tarczy znakéw
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ZALACZNIKNR 2
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

2.1 Projektowane oznakowanie pionowe:

Lp | Symb Objasnienie znaku Ilos¢ Uwagi
ol
B-20 stop 1 szt. do przestawienia
T-6¢ tabliczka Wslfazujqca’rzeczlesty_ przebieg drogi z 1 <zt do przestawienia
pierwszenstwem przejazdu
D-6 przejscie dla pieszych 2 szt.
E-4 drogowskaz w ksztalcie strzaly 1 szt. do przestawienia
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Projekt statej organizacji ruchu w ramach inwestycji pt. ,,Budowa chodnika w pasie drogowym

drogi powiatowej nr 2710G Starogard Gdanski - Kolincz - Klonowka w m. Klonowka”.

2.2 Projektowane oznakowanie poziome:

Lp | Symbol Objasnienie znaku Tlos¢ Uwagi
1. P-7a linia krawgdziowa - przerywana 1.25 mb
2. P-10 przejscie dla pieszych 9.00 m2
3 P13 linia waru-nkowegc?.zatr’zymama 13,03 mb
ztozona z trojkatow
4 P12 linia bezwzglednego zatrzymania 348 mb
stop
5. P-16 stop 1.23 mb

2.3 Stupki do znakdéw z rur Srednicy 70mm ocynkowanych - 5szt.

3.CZ E SC GRAFICZNA
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