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REMONT PODDASZA NIEUZYKOOWE i WIEZA
Zatozenia do wyceny robd6t budowlanych i konserwatorskich:

Kosztorys w zakresie rob6t budowlanych sporzgdzono wg katalogéw srednich cen RMS Intercenbud na Ill kwartat 2024

Kosztorys w zakresie robot konseratorskich sporzagdzono wg. tabeli wynagrodzen artystow plastykéw - konserwatorow-
restauratorow dobr kultury zamieszczonych w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorow Dziet Sztuki (Vol. 12 No1(44),
2001). Tabele okreslajg wysokos¢ wynagrodzen autorskich w procencie od podstawy naliczania jaka jest wysokos¢
przecietnego wynagrodzenia miesiecznego.

Przyjeto stawke Sredniej krajowej na rok 2024 wynoszgca 8140,00 zt

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i Il PIETRA i PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAt MUZEUM NARODOWEGO
W POZNANIU

Budynek rausza staromiejskiego pochodzgcy z | pot. XIVw. w pdzniejszych czasach wielokrotnie przebudowywany. Bryta
gtéwna budynku: trzykondygnacyjny podpiwniczony na planie prostokata, przykryty dachem stromym pogrgzonym z
attykami.

Opracowanie obejmuje klatke schodowg i pomieszczenie nr na parterze, pomieszczenia |, Il pietra i poddasza (zakres
pokazano na rys. A-01, A-02, A-03, A-04), oznaczono graficznie roboty budowlane i konserwatorskie zrealizowane lub
realizowane wg odrebnych pozwolen na budowe: nr 650/2019 z 05.04.2019 oraz nr 1813/2021 z 08.11.2021 oraz
pomieszczenia i fragmenty budynku poza zakresem opracowania.

- Dostep dla 0sdb niepetnosprawnych zapewniono na podstawie USTAWY z dnia 19 lipca 2019 r. O zapewnianiu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami)

ZAKRES PRAC:

- Szczegotowy opis prac konserwatorskich poszczegdlnych elementéw budynku (posadzki, $ciany, sklepienia i
stropy, stolarka) bedacych przedmiotem remontu opisano w dalszej czesci opracowania — program prac
konserwatorskich

- Budowa, instalacja wewnetrznego podnosnika windowego w szachcie samonosnym w gtéwnej klatce
schodowej

- Instalacja schodo-podestéw w obrebie parteru w miejscach réznic wysokosciowych stropow parteru

- Remont instalacji elektrycznych wraz z oswietleniem

— Remont systemu antywtamaniowego i monitoringu

- Remont instalacji niskoprgdowych (WI-FI, Internet, telefony), utworzenie kanatu dla instalacji niskich pradow
miedzy kondygnacjami od parteru do Il pietra z rewizjami na poszczegdlnych kondygnacjach

— Remont systemu ppoz.

- Prace konserwatorskie drewnianych drzwi i okien facznie z wymiang wewnetrznych przeszklen na UV (z
wyjatkiem pomieszczen pozycja: 2, 3, 9, 10, 15,16)

- Malowanie $cian

- Remont centralnego ogrzewania: wymiana lub malowanie grzejnikdw i renowacja maskownic; wymiana
termoregulatoréw
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REMONT PODDASZA NIEUZYKOOWE i WIEZA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: REMONT PODDASZA NIEUZYKOOWE i WIEZA
1 POMIESZCZENIA PODDASZA NIEUZYTKOWE | WIEZA
1.1 SCIANY, STROPY, STROPODACHY TYNKOWANE
1] KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2
d.1.1] 0101-01
poddasza | (18,4+10,53)*11,6+188*2+(5*2)*10,6 +11,8*4+ | m2 1998,988
nieuzytkowe | (5*5,8*5)*9,8+8,6*6
wiezyczki SE|6,0*9,0*2+3,6*2+3,14*3+1,2 m2 125,820
NE NW
wieza IVk |27,0*4,95+ 44,9 m2 178,550
wieza Vk | 26,7 * 4,86 + 44,5 m2 174,262
wieza Vlk |20,0*9,25+ 30,9 m2 215,900
RAZEM 2 693,520
2| KNR K-04 | Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkow w tynkach | m2
d.1.1] 0101-02 | do 3 % powierzchni $ciany, stropy
poz.1* 3% m2 80,806
RAZEM 80,806
3| TZKNBK XV | Malowanie powierzchni tynkowanych dwukrotne z m2
d.1.1] 0328-01 gruntowaniem - sciany, stropy
poz.1 m2 2 693,520
RAZEM 2 693,520
4] KNR7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.1| 0209-01 olejnymi - MALOWANIE PODOKIENNIKOW
DWUKROTNE
1,1*8+0,5*3 m2 10,300
RAZEM 10,300
1.2 POSADZKI BETONOWE WZMOCNIENIE, MALOWANIE
5| KNR 19-01 | Naprawa posadzek cementowych z zatarciem na gtadko o | m2
d.1.2] 0921-03 pow. do 1,0 m2 w jednym miejscu - (10% powierzchni)
poz.7 * 10% m2 40,120
RAZEM 40,120
6/ KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy betonowych m2
d.1.2| 0101-01
poz.7 m2 401,200
RAZEM 401,200
7| KNR-W 7-12 | Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg m2
d.1.2| 0402-01 powierzchni poziomych konstrukcji betonowych
poddasza |73,6+1240+172*2+115*2+175 m2 272,500
nieuzytkowe
wiezyczki SE| 3,6 *2 +1,2 m2 8,400
NE NW
wieza IVk | 44,9 m2 44,900
wieza Vk | 44,5 m2 44,500
wieza Vlk | 30,9 m2 30,900
RAZEM 401,200
1.3 DRZWI ZABIEGI KONSERWATORSKIE
8 DRZWI METALOWE - oczyszczenie i przygotowanie dm2
d.1.3 powierzchni i malowanie
DK15 0,8*1,8*2*100 dm2 288,000
RAZEM 288,000
14 OKNA ZABIEGI KONSERWATORSKIE
9 Elementy drewniane okien m2
d.1.4
OK0o8DO |0,851,95+0,8*1,95+0,55*0,65*36+0,6*0,6*9+ | m2 31,592
OK17 0,55*0,75*3+08*24*2+0,8*2,1+0,78*0,92*2 +
0,54*1,48+0,64*0,81+0,85%1,08*3
RAZEM 31,592
10 Elementy metalowe okien dm2
d.1.4
OK8, OK9 | poz.9* 100 * 1% dm2 31,592
RAZEM 31,592
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REMONT PODDASZA NIEUZYKOOWE i WIEZA

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
1.5 SCHODY, DRABINY, BALUSTRADY STALOWE - ZABIEGI KONSERWATORSKIE
11] KNR 13-16 | Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) m2
d.1.5| 0101-06 | konstrukcji lekkich do Il stopnia czystosci przy wyjsciowym
stanie powierzchni C
SCHODY | poz.12 m2 72,664
STALOWE
WIEZA IV,
Vk
RAZEM 72,664
12| KNPnRPDE | Malowanie konstrukcji metalowych - barierki, drabiny, kraty | m2
d.1.5| 76-203c | [podkfad antykorozyjny epoksydowy 60mikronow, warstwa
wierzchnia emalia poliuretanowa dwukrotnie]
SCHODY |(0,36*0,7*21+0,18*6,0*4+0,18*1,0*5*2)*2+ m2 27,648
STALOWE [0,18*1,7*4*2+0,18*1,074+0,18*26*2+0,18"~
WIEZAIV, |1,0*4
Vk
drabina IVp [ 0,18*4*2+0,14*0,6 * 10 m2 2,280
drabina VIp | (0,8*8,0*2+0,18*0,6 *21)*2 m2 30,136
drabiny 12,6 m2 12,600
wiezyczki
SE, NE
RAZEM 72,664
1.6 RUSZTOWANIA
13| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do m2
d.1.6] 1605-02 | robot wykonywanych na sufitach przy wysokosci do 5 m
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
14| KNR 2-02 | Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - m2
d.1.6| 1605-06 | pomosty dodatkowe do robot wykonywanych na scianach
przy wysokosci rusztowania do 5 m
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
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