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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
1 Prace demontazowe
11 KNNRS8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1| 0410-01 0 sr.15 mm na Scianie
2*20,0 m 40,000
RAZEM 40,000
2| KNNR8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1] 0410-02 [ o $r. 20 mm na Scianie
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
3| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych| m
d.1] 0410-03 | o $r. 25-32 mm na Scianie
50,0 * 2 m 100,000
RAZEM 100,000
4] KNNR 8 | Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o sr. szt
d.1] 0412-05 | 15-20 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5| KNNR 8 Demontaz grzejnika stalowego ttoczonego o pow. kpl.
d.1| 0422-05 | ogrzewalnej 7.5 m2
poz.4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
6| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r.15-20 | m
d.1| 0108-01 mm na scianie
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
7] KNNR 8 | Demontaz baterii stojgcej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.1] 0122-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8| KNNR 8 | Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o szt
d.1| 0122-01 $r.15-20mm
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNR 8 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na Scianie m
d.1| 0222-07
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
10| KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.1| 0222-08
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
11 KNNR 8 | Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl
d.1| 0225-03
poz.7 kpl 2,000
RAZEM 2,000
12| KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.1] 0225-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacje wewnetrzne
2.1 Instalacja wodociggowa
13 wigczenie w istniejgce przewody wody uzytkowej kpl
d.2.1| wycena
indywidualna
1+1+1 kpl 3,000
RAZEM 3,000
14] KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.1 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
woda ciepta w bruzdach Sciennych i podtogowych
80+20+20+2,0 m 14,000
RAZEM 14,000
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15/ KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.1] 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna w bruzdach $ciennych i podtogowych
12,0 +4,0+2,0 m 18,000
RAZEM 18,000
16/ KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna w bruzdach $ciennych i podtogowych
25+25 m 5,000
RAZEM 5,000
17] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.2.1) 0112-02 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | Scianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna w bruzdach $ciennych i podtogowych
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
18| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow s$r. 12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.2.1| 0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
poz.14 m 14,000
RAZEM 14,000
19] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r.12-22 mm otulinami np. Thermaflex | m
d.2.1| 0101-01 FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.15 + poz.16 m 23,000
RAZEM 23,000
20| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28-35 mm otulinami np. Thermaflex | m
d.2.1 0101-02 FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.17 m 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-15/G | Kolano nascienne przytagczeniowe 16*1/2" szt.
d.2.1| 0602-01
analogia
2*2+1+1+1+4)+2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
22| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1] 0116-08 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek o
potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
2*2+1+1)+2 szt. 10,000
RAZEM 10,000
23| KNNR 4 [ Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.1] 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
2*(1+1+4) szt. 12,000
RAZEM 12,000
24 KNNR 4 [ Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm do podtgczenia | szt.
d.2.1] 0135-01 miski ustepowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNNR 4 [ Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm z szt.
d.2.1] 0137-02 | wezykami i zaworkami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR 4 Baterie dla 0os6b niepetnosprawnych o sr. nominalnej 15 szt.
d.2.1] 0137-04 | mm z wezykami i zaworkami
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. szt.
d.2.1| 0137-02 | nominalnej 15 mm - zlewozmywak
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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28| KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr. szt.
d.2.1] 0137-01 nominalnej 15 mm - zmywak porzadkowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29] KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.2.1| 0137-08 | sr.nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.2.1| 0127-01 tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna) .
1+1+1 prob 3,000
RAZEM 3,000
31| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.1] 0128-02 | niemieszkalnych
Krotnos¢ = 2
poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 m 41,000
RAZEM 41,000
32| KNNR 4 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.1|] 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.31 m 41,000
RAZEM 41,000
33[ KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do m
d.2.1] 0210-02 | 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17 m 41,000
RAZEM 41,000
34 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i m
d.2.1] 0207-03 | stemplowan bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach,
stropach i $cianach
poz.33 m 41,000
RAZEM 41,000
35| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.2.1] 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.2.1] 0335-08 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.1] 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.35 + poz.36 szt. 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1{ 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.33 * 0,08 * 0,15 + poz.35 * 0,05 * 0,25 + poz.36 * 0,05 | m3 0,529
*0,12
RAZEM 0,529
39[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1] 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
Przyjeto wywoz na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.38 m3 0,529
RAZEM 0,529
40 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.2.1] 1503-01 wysokosci do 5 m do robot wykonywanych na sufitach
5,0 m2 5,000
RAZEM 5,000
41| KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1] 0132-03 | rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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42| KNNR 4 [ Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.2.1] 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1+4 szt. 5,000
RAZEM 5,000
43 Pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody szt.
d.2.1| kalk. wiasna | uzytkowej, montowane pod przyborem o poj. 5,0 dm3
wraz z podejsciem i zaworem bezpieczenstwa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44 Pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody szt.
d.2.1| kalk. wtasna | uzytkowej, montowane pod przyborem o poj. 10,0 dm3
wraz z podejsciem i zaworem bezpieczenstwa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 Pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody szt.
d.2.1| kalk. wtasna | uzytkowej, montowane pod przyborem o poj. 50,0 dm3
wraz z podejsciem i zaworem bezpieczenstwa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Kanalizacja sanitarna
46| KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
47| KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach | m
d.2.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
48[ KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.2[ 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
2+1+1+1+1 pod 6,000
j-
RAZEM 6,000
49| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.2.2| 0211-03 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
2 pod 2,000
j-
RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 | szt.
d.2.2[ 0213-05 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR 2-15 | Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.2.2[ 0105-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 KNR 2-15 | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.2.2| 0104-01 ustepowa wraz z deskg sedesowg
poz.51 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR 2-15 | Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za | kpl.
d.2.2| 0101-05 | sciang licowa
poz.52 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR 2-15 | Przyciski do sptuczek podtynkowych dla kpl.
d.2.2[ 0105-01 niepetnosprawnych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR 2-15 | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep | kpl.
d.2.2[ 0104-01 dla niepetnosprawnych
poz.56 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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56 KNR 2-15 | Elementy montazowe do miski ustepowej dla kpl.
d.2.2| 0101-05 | niepetnosprawnych wiszgcej montowane za $ciang licowg
analogia
poz.54 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
57 Uchwyt scienny staty 700 kpl.
d.2.2| kalk. wtasna
poz.54 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58 Uchwyt scienny uchylny 600 kpl.
d.2.2| kalk. wtasna
poz.54 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR-W 2-15| Zlew z podnoszong kratg wraz z syfonem szt.
d.2.2[ 0229-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa szt.
d.2.2| 0229-05 | sztucznego na szafce- dwukomorowy wraz z syfonem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 2-02 | Szafki kuchenne: zlewozmywakowe m2
d.2.2| 1021-07
poz.60 m2 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2.2| 0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNNR 4 | Umywalki pojedyncze porcelanowe - umywalka dla osob | kpl.
d.2.2| 0230-01 niepetnosprawnych
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 KNR 2-15 | Elementy montazowe do umywalki dla niepetnosprawnych | kpl.
d.2.2| 0101-05 | wiszgcej montowane za $ciang licowag
analogia
poz.63 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65[ KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.2| 0230-05
poz.62 + poz.63 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
66 KNR-W 2-15 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze szt.
d.2.2| 0218-01 stali nierdzewnej fi50 z syfonem przeciwzapachowym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.2.2| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.46 + poz.47 m 21,000
RAZEM 21,000
68| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2.2| 0328-03 | przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.67 m 21,000
RAZEM 21,000
69| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.2.2| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70[ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.2.2| 0335-08 | ceg.nazaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
71 KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.2| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.69 + poz.70 szt. 4,000
RAZEM 4,000
72| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2.2| 0335-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.2| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.72 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.67 * 0,15 * 0,15 + poz.69 * 0,05 * 0,25 + poz.70 * 0,05 | m3 0,530
*0,12 + poz.72 * 0,05 * 0,4
RAZEM 0,530
75 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
Przyjeto wywo6z na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.74 m3 0,530
RAZEM 0,530
76 Utylizacja gruzu m3
d.2.2| wycena
indywidualna
1,5 * poz.74 m3 0,795
RAZEM 0,795
2.3 Instalacja centralnego ogrzewania
77| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.2.3| 0411-02 | gwintowanych o $r. nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78 wigczenie w istniejgce przewody grzewcze kpl
d.2.3] wycena
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
79(KNNR NOO04-| Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowana fi 18x1,2 metr
d.2.3| 01-06-02-00
2*10,0 metr 20,000
RAZEM 20,000
80|KNNR NO0O04-| Rura i ksztattki ze stali weglowej, ocynkowana fi 22x1,5 metr
d.2.3| 01-06-02-00
2*38,0 metr 76,000
RAZEM 76,000
81|KNR 216-13-| Izolacja rury fi 15 otuling z potsztywnej pianki metr
d.2.3| 30-02-00 | poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV grub 20 mm
poz.79 metr 20,000
RAZEM 20,000
82[KNR 216-13-| Izolacja rury fi 20 otuling z pétsztywnej pianki metr
d.2.3] 30-04-00 | poliuretanowej w ptaszczu z folii PCV grub 20 mm
poz.80 metr 76,000
RAZEM 76,000
83[ KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.3] 0128-02 niemieszkalnych
analogia
poz.79 + poz.80 m 96,000
RAZEM 96,000
84 KNNR 4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i m
d.2.3| 0406-02 | miedzianych w budynkach niemieszkalnych
poz.79 + poz.80 m 96,000
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RAZEM 96,000
85 KNNR 4 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw prob
d.2.3|] 0406-03 | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
86| KNNR 4 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2.3| 0425-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87 zakup Grzejniki tazienkowy B20/540/1510 szt.
d.2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. | szt.
d.2.3| 0418-07 | do 1600 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89 zakup Grzejniki 22K /600/800 ocynkowany szt.
d.2.3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
90 zakup Grzejniki 22K /600/1000 ocynkowany szt.
d.2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z szt.
d.2.3] 0215-04 | zabezpieczeniem przeciwkradziezowym
poz.88 + poz.86 + poz.92 szt. 63,000
RAZEM 63,000
92| KNNR 8 | Wymiana zaworu termostatycznego o $r. 10-15 mm szt
d.2.3| 0407-04
Wymiana zawordw termostatycznych wraz z gtowicami na
istniejgcych grzejnikach
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
93 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3| 0412-01
poz.91 szt. 63,000
RAZEM 63,000
94 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory szt.
d.2.3] 0412-01 odcinajgce powrotne
poz.91 szt. 63,000
RAZEM 63,000
95| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.3| 0430-01
poz.91 szt. 63,000
RAZEM 63,000
96 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zestawy szt.
d.2.3| 0412-01 katowe przytgczeniowe z odcigeciem wraz z kro¢cami
analogia | mosieznymi chromowanymi tzw. "fajki"
poz.91 szt. 63,000
RAZEM 63,000
97 KNNR 4 Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.2.3| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
poz.91 urz. 63,000
RAZEM 63,000
98| KNNR 4 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2.3| 0412-06
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
99 KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.2.3|] 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
poz.79 + poz.80 m 96,000
RAZEM 96,000
100[ KNR-W 4-01 [ Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2.3] 0328-03 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.99 m 96,000
RAZEM 96,000
101| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.2.3| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
102| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.2.3] 0335-08 | ceg.nazaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
103| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.3] 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.101 + poz.102 szt. 17,000
RAZEM 17,000
104| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.3] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.99 * 0,15 * 0,15 + poz.101 * 0,05 * 0,25 + poz.102 * m3 2,340
0,05*0,12
RAZEM 2,340
105| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.3] 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
Przyjeto wywo6z na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.104 m3 2,340
RAZEM 2,340
106 Utylizacja gruzu m3
d.2.3| wycena
indywidualna
1,5 * poz.104 m3 3,510
RAZEM 3,510
107) KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.2.3] 1503-01 wysokosci do 5 m do robdt wykonywanych na sufitach
30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000
24 Instalacja wentylacji
108| KNR 2-17 [ Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.2.4) 0113-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,0+3,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
109 KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i m2
d.2.4| 0312-01 waty szklanej o gr. 50 powierzchni ptaskich z folig
analogia | aluminiowag
poz.108 m2 4,500
RAZEM 4,500
110 KNR 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.2.4] 0131-02 | do przewodéw o sr.do 200 mm - fi125mm
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
111 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor szt.
d.2.4[ 0140-01 wywiewny 125 KKL
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
112| KNR 2-17 | Wentylator kanatowy wywiewny fi160 np. TD-500/160 szt.
d.2.4| 0205-01 Silent wraz z regulatorem
analogia +
zakup
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113] KNR 7-08 | Ukitady sterowania elektrycznego wentylatora ukl.
d.2.4| 0301-02
analogia
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
114| KNR 2-17 [ Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - | szt.
d.2.4| 0138-03 | do przewodow stalowych i aluminiowych z lamelkami -
analogia | kratki transferowe fi 160mm z zakonczeniem dwustronnym
wraz z odcinkiem kanatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w szt.
d.2.4] 0156-02 | cegtach) do 2 - nawiewniki okienne higrosterowane o
analogia | wydajnosci 7-43 m3/h
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
116| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.2.4| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117)| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.2.4] 0335-08 | ceg.nazaprawie cementowo-wapiennej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.4| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.116 + poz.117 szt. 4,000
RAZEM 4,000
119) KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2.4| 0335-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.2.4| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.119 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.116 * 0,25 * 0,05 + poz.117 * 0,12 * 0,05 + poz.119* | m3 0,083
0,35*0,15
RAZEM 0,083
122| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.4) 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
Przyjeto wyw6z na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.121 m3 0,083
RAZEM 0,083
123 Utylizacja gruzu m3
d.2.4| wycena
indywidualna
1,5 * poz.122 m3 0,125
RAZEM 0,125
124] KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.2.4] 1503-01 wysokosci do 5 m do robdt wykonywanych na sufitach
10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000
125 Rozruch i regulacja instalaciji kpl
d.2.4| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25 Instalacja klimatyzacji
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126 ZAKUP Agregat zewnetrzny typu split o maksymalnej mocy szt.
d.2.5 chtodniczej 3,2kW i grzewczej 4,7kW wraz z
podkonstrukcjg do mocowania na dachu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNR 2-05 | Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie elementu | szt
d.2.5| 0208-04 | do 50 kg - podkonstrukcja systemowa z mocowaniem do
analogia | do Sciany dla jednostki zewnetrznej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
128 System mocowania agregatu - jednostka zewnetrzna na szt
d.2.5| wycena Scianie
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
129 ZAKUP klimatyzator wewnetrzny scienny o maksymalnej mocy szt.
d.2.5 chtodniczej 3,2kW i grzewczej 4,7kW + sterownik
nascienny + pompka skroplin
poz.126 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130 System mocowania klimatyzatora szt
d.2.5| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
131|KNR INSTAL| Rurociggi c.0. miedziane lutowane o $r. zew. 9,52 mm m
d.2.5| 0301-01 wraz z uchwytami
analogia
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
132|KNR INSTAL| Rurociggi miedziane lutowane o s$r. 6,4 mm na lut twardy m
d.2.5| 0301-02 | wraz z uchwytami
analogia
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
133] KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.2.5| 0112-03 zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
134 Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fi25 m
d.2.5| kalk. wtasna
1 m 1,000
RAZEM 1,000
135 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.2.5] 0212-01 uktadane w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych -
przewody sterownicze
poz.132 m 17,000
RAZEM 17,000
136] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r.12-22 mm otulinami Thermaflex A/IC| m
d.2.5( 0104-09 | gr.20 mm (N)
poz.131 + poz.132 m 34,000
RAZEM 34,000
137 KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chfodniczych kpl.
d.2.5| 0513-01 freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138 KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzgdzen i instal.obiegu freonu itp. o kpl.
d.2.5 0514-01 wydaj. 0.5 tys.kcal/h
poz.137 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.2.5| 0515-01 podobnych czynnikiem chtodniczym - wydajnosc¢ 0.5
tys.kcal/h
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poz.137 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
140 KNR 7-24 | Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ | kpl.
d.2.5| 0516-05 |5.0tys.kcal’/h
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prace demontażowe


	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie
	2 * 20,0

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm na ścianie
	20,0

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25-32 mm na ścianie
	50,0 * 2

	Pozycja: Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm
	4

	Pozycja: Demontaż grzejnika stalowego tłoczonego o pow. ogrzewalnej 7.5 m2
	poz.4

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie
	40,0

	Pozycja: Demontaż baterii stojącej umywalkowej lub zmywakowej
	2

	Pozycja: Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) o śr.15-20mm
	1 + 1

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianie
	20,0

	Pozycja: Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie
	15,0

	Pozycja: Demontaż umywalki porcelanowej
	poz.7

	Pozycja: Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną
	1


	Dział:Instalacje wewnętrzne
	Dział:Instalacja wodociągowa
	Pozycja: włączenie w istniejące przewody wody użytkowej
	1 + 1 + 1

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda ciepła w bruzdach ściennych i podłogowych
	8,0 + 2,0 + 2,0 + 2,0
	woda zimna w bruzdach ściennych i podłogowych
	12,0 + 4,0 + 2,0

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda zimna w bruzdach ściennych i podłogowych
	2,5 + 2,5

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda zimna w bruzdach ściennych i podłogowych
	4,0

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
	poz.14

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.15 + poz.16

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami np. Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.17

	Pozycja: Kolano naścienne przyłączeniowe 16*1/2"
	2 * (2 + 1 + 1 + 1 + 4) + 2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2 * (2 + 1 + 1) + 2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2 * (1 + 1 + 4)

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do podłączenia miski ustępowej
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z wężykami i zaworkami
	2

	Pozycja: Baterie dla osób niepełnosprawnych o śr. nominalnej 15 mm z wężykami i zaworkami
	1

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - zlewozmywak
	1

	Pozycja: Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm - zmywak porządkowy
	1

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1 + 1 + 1

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Krotność = 2
	poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.31

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego
	poz.14 + poz.15 + poz.16 + poz.17

	Pozycja: Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach
	poz.33

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.35 + poz.36

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.33 * 0,08 * 0,15 + poz.35 * 0,05 * 0,25 + poz.36 * 0,05 * 0,12

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.38

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	5,0

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	1 + 4

	Pozycja: Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, montowane pod przyborem  o poj. 5,0 dm3 wraz z podejściem i zaworem bezpieczeństwa
	2

	Pozycja: Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, montowane pod przyborem  o poj. 10,0 dm3 wraz z podejściem i zaworem bezpieczeństwa
	1

	Pozycja: Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, montowane pod przyborem  o poj. 50,0 dm3 wraz z podejściem i zaworem bezpieczeństwa
	1


	Dział:Kanalizacja sanitarna
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	15,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	6,0

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	2 + 1 + 1 + 1 + 1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	1

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych
	1

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wraz z deską sedesową
	poz.51

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową
	poz.52

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych dla niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych
	poz.56

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej dla niepełnosprawnych wiszącej montowane za ścianą licową
	poz.54

	Pozycja: Uchwyt ścienny stały 700
	poz.54

	Pozycja: Uchwyt ścienny uchylny 600
	poz.54

	Pozycja: Zlew z podnoszoną kratą wraz z syfonem
	1

	Pozycja: Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce- dwukomorowy wraz z syfonem
	1

	Pozycja: Szafki kuchenne: zlewozmywakowe
	poz.60

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
	2

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe  - umywalka dla osób niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Elementy montażowe do umywalki dla niepełnosprawnych wiszącej montowane za ścianą licową
	poz.63

	Pozycja: Postument porcelanowy do umywalek
	poz.62 + poz.63

	Pozycja: Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali nierdzewnej fi50 z syfonem przeciwzapachowym
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	poz.46 + poz.47

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	poz.67

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.69 + poz.70
	poz.72

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie ceramicznym
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.67 * 0,15 * 0,15 + poz.69 * 0,05 * 0,25 + poz.70 * 0,05 * 0,12 + poz.72 * 0,05 * 0,4

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.74

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.74


	Dział:Instalacja centralnego ogrzewania
	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: włączenie w istniejące przewody grzewcze
	1

	Pozycja: Rura i kształtki ze stali węglowej, ocynkowana fi 18x1,2
	2 * 10,0

	Pozycja: Rura i kształtki ze stali węglowej, ocynkowana fi 22x1,5
	2 * 38,0

	Pozycja: Izolacja rury fi 15 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV grub 20 mm
	poz.79

	Pozycja: Izolacja rury fi 20 otuliną z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PCV grub 20 mm
	poz.80

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.79 + poz.80

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
	poz.79 + poz.80

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki łazienkowy B20/540/1510
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
	4

	Pozycja: Grzejniki 22K /600/800 ocynkowany
	3

	Pozycja: Grzejniki 22K /600/1000 ocynkowany
	1

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym
	poz.88 + poz.86 + poz.92

	Pozycja: Wymiana zaworu termostatycznego o śr. 10-15 mm
	Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami na istniejących grzejnikach
	58

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	poz.91

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory odcinające powrotne
	poz.91

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
	poz.91

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zestawy kątowe przyłączeniowe z odcięciem wraz z króćcami mosiężnymi chromowanymi tzw. "fajki"
	poz.91

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	poz.91

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	2 + 2

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	poz.79 + poz.80

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	poz.99

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	12

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	5

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.101 + poz.102

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.99 * 0,15 * 0,15 + poz.101 * 0,05 * 0,25 + poz.102 * 0,05 * 0,12

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.104

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.104

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	30,0


	Dział:Instalacja wentylacji
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	1,0 + 3,5

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 powierzchni płaskich z folią aluminiową
	poz.108

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - fi125mm
	3

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - zawór wywiewny 125 KKL
	4

	Pozycja: Wentylator kanałowy wywiewny fi160 np. TD-500/160 Silent wraz z regulatorem
	1

	Pozycja: Układy sterowania elektrycznego wentylatora
	1

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych z lamelkami - kratki transferowe fi 160mm z zakończeniem dwustronnym wraz z odcinkiem kanału
	1

	Pozycja: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2 - nawiewniki okienne higrosterowane o wydajności 7-43 m3/h
	21

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	3

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.116 + poz.117
	poz.119

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.116 * 0,25 * 0,05 + poz.117 * 0,12 * 0,05 + poz.119 * 0,35 * 0,15

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 9
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.121

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.122

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	10,0

	Pozycja: Rozruch i regulacja instalacji
	1


	Dział:Instalacja klimatyzacji
	Pozycja: Agregat zewnętrzny typu split o maksymalnej mocy chłodniczej 3,2kW i grzewczej 4,7kW wraz z podkonstrukcją do mocowania na dachu
	1

	Pozycja: Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg - podkonstrukcja systemowa z mocowaniem do do ściany dla jednostki zewnętrznej
	1

	Pozycja: System mocowania agregatu - jednostka zewnętrzna na ścianie
	1

	Pozycja: klimatyzator wewnętrzny ścienny o maksymalnej mocy chłodniczej 3,2kW i grzewczej 4,7kW + sterownik naścienny + pompka skroplin
	poz.126

	Pozycja: System mocowania klimatyzatora
	1

	Pozycja: Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. zew. 9,52 mm wraz z uchwytami
	17,0

	Pozycja: Rurociągi miedziane lutowane o śr. 6,4 mm na lut twardy wraz z uchwytami
	17,0

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	6,0

	Pozycja: Syfon tworzywowy "suchy" tworzywowy fi25
	1

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewody sterownicze
	poz.132

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr.20 mm (N)
	poz.131 + poz.132

	Pozycja: Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	1

	Pozycja: Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 0.5 tys.kcal/h
	poz.137

	Pozycja: Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikiem chłodniczym - wydajność 0.5 tys.kcal/h
	poz.137

	Pozycja: Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 5.0 tys.kcal/h
	1





