
Specyfikacja trybun sportowych:  

Specyfikacja obejmuje dostawę i montaż dwóch trybun sportowych (wraz z siedziskami) odpornych 
na warunki zewnętrzne. Trybuna gospodarzy na 450 miejsc siedzących, a odrębna trybuna gości na 
minimum 50 miejsc siedzących – razem - 500 miejsc.  

Specyfikacja:  

1.Trybuny:  

- trybuny 6 rzędowe, o szerokości maksymalnie 5m,  

- wykonanie odporne na warunki atmosferyczne,  

- konstrukcja trybun nie może zatrzymywać wody z opadów atmosferycznych,  

- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo -potwierdzenie cynkowania,  

- szerokość przejścia między rzędami min. 50cm,  

- podesty niezatrzymujące wody wykonane z krat pomostowych typu VEMA,  

- schody i przejścia komunikacyjne o współczynniku tarcia zabezpieczającym przed upadkiem,  

- trybuna gospodarzy wyposażona w barierki boczne i tylne o wysokości min. 110cm,  

- trybuna gości wyposażona w klatkę stalową ocynkowaną z każdej strony o wysokości, min.220cm 
od poziomu każdego podestu, z jedną furtką zamykaną na zamek z najniższego poziomu z boku 
trybuny. Konstrukcja klatki wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju profili 
min. 20x20x2mm w części środkowej i ramy o przekroju profili min.30x30x2mm. Klatka powinna być 
trwale połączona z trybuną  

- konstrukcja trybun musi mieć możliwość ustawienia bezpośrednio na podłożu trawiastym i mieć 
możliwość regulacji wysokości w celu zapewnienia poziomowania trybuny na nierównym terenie,  

- trybuny muszą być przystosowane do wielokrotnego montażu i demontażu, z możliwością 
eksponowania przez cały rok,  

- konstrukcja trybuny, jej rozplanowanie powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami 
bezpieczeństwa.  

2.Siedziska sportowe z oparciem:  

- wysokość oparcia od siedziska od 20 do 30cm,  

- wykonanie wandaloodporne,  

- siedzisko musi posiadać następujące certyfikaty: klasyfikację ogniową potwierdzającą trudno 
zapalność, klasyfikację w zakresie toksyczności produktów rozkładu i spalania potwierdzającą 
zgodność z polską normą,  

- odporne na promienie UV i temperaturę w zakresie od +75°C do -30°C,  

- posiadające otwory umożliwiające odprowadzenie wody,  

- umożliwiające numerację,  

- siedziska w kolorze: trybuna gospodarzy: 1/3 siedzisk w kolorze niebieskim, 1/3 siedzisk w  

kolorze białym, 1/3 siedzisk w kolorze żółtym, trybuna gości: kolor zielony. 

3. Trybuny będą spełniały wymagania PRZEPISY LICENCYJNE PZPN DLA KLUBÓW III LIGINA 
SEZON 2021/2022 (w załączeniu) 

 

Trybuny będą dostarczone i zamontowane na stadionie klubu Kluczeviaprzy ulicy 

Niemcewicza w Stargardzie.  

 



Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu odbioru trybun dostarczy: obliczenia i rysunki techniczne 
potwierdzające wytrzymałość użytych konstrukcji stalowych, rysunki techniczne przedstawiające 
oferowane trybuny wraz z opisem technicznym i instrukcję montażu trybun. 


