Specyfikacja trybun sportowych:

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz dwoch trybun sportowych (wraz z siedziskami) odpornych
na warunki zewnetrzne. Trybuna gospodarzy na 450 miejsc siedzacych, a odrebna trybuna gosci na
minimum 50 miejsc siedzgcych — razem - 500 miejsc.

Specyfikacja:

1. Trybuny:

- trybuny 6 rzedowe, o szerokosci maksymalnie 5m,

- wykonanie odporne na warunki atmosferyczne,

- konstrukcja trybun nie moze zatrzymywaé wody z opaddw atmosferycznych,

- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo -potwierdzenie cynkowania,

- szerokosc przejscia miedzy rzedami min. 50cm,

- podesty niezatrzymujgce wody wykonane z krat pomostowych typu VEMA,

- schody i przejscia komunikacyjne o wspétczynniku tarcia zabezpieczajacym przed upadkiem,
- trybuna gospodarzy wyposazona w barierki boczne i tylne o wysokosci min. 110cm,

- trybuna gosci wyposazona w klatke stalowg ocynkowang z kazdej strony o wysokosci, min.220cm
od poziomu kazdego podestu, z jedng furtkg zamykang na zamek z najnizszego poziomu z boku
trybuny. Konstrukcja klatki wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo o przekroju profili
min. 20x20x2mm w czesci srodkowej i ramy o przekroju profili min.30x30x2mm. Klatka powinna by¢
trwale potgczona z trybung

- konstrukcja trybun musi mie¢ mozliwos$¢ ustawienia bezposrednio na podtozu trawiastym i mie¢
mozliwos¢ regulacji wysokosci w celu zapewnienia poziomowania trybuny na nierownym terenie,

- trybuny muszg by¢ przystosowane do wielokrotnego montazu i demontazu, z mozliwoscig
eksponowania przez caty rok,

- konstrukcja trybuny, jej rozplanowanie powinno byé zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
bezpieczenstwa.

2.Siedziska sportowe z oparciem:
- wysokos$¢ oparcia od siedziska od 20 do 30cm,
- wykonanie wandaloodporne,

- siedzisko musi posiadac nastepujgce certyfikaty: klasyfikacje ogniowg potwierdzajgcg trudno
zapalnosé, klasyfikacje w zakresie toksycznosci produktow rozktadu i spalania potwierdzajgca
zgodnos¢ z polskg norma,

- odporne na promienie UV i temperature w zakresie od +75°C do -30°C,

- posiadajgce otwory umozliwiajgce odprowadzenie wody,

- umozliwiajgce numeracije,

- siedziska w kolorze: trybuna gospodarzy: 1/3 siedzisk w kolorze niebieskim, 1/3 siedzisk w
kolorze biatym, 1/3 siedzisk w kolorze z6ttym, trybuna gosci: kolor zielony.

3. Trybuny bedg spetniaty wymagania PRZEPISY LICENCYJNE PZPN DLA KLUBOW il LIGINA
SEZON 2021/2022 (w zatgczeniu)

Trybuny beda dostarczone i zamontowane na stadionie klubu Kluczeviaprzy ulicy
Niemcewicza w Stargardzie.



Wybrany wykonawca najp6zniej w dniu odbioru trybun dostarczy: obliczenia i rysunki techniczne
potwierdzajgce wytrzymatos¢ uzytych konstrukcji stalowych, rysunki techniczne przedstawiajgce
oferowane trybuny wraz z opisem technicznym i instrukcje montazu trybun.



