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Opis techniczny

1

2. Oswiadczenie projektanta
3. Zaswiadczenie projektanta
4

Odpis uprawnien projektanta

CZESC RYSUNKOWA
Nr
Nazwa rysunku Skala
rysunku
IS-1 Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w Planie Zagospodarowania Terenu 1:500
1S-2 Instalacja wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach technicznych technologii 1:100
ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do polskiej izby inzynieréw

budownictwa
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I. OPIS TECHNICZNY

Remont basenu kapielowego zewnetrznego w Stubicach przy ul. Sportowej 1 bedzie
obejmowat wykonanie instalacje wentylacji mechanicznej na poziomie pomieszczen

technicznych technologii.
1.1. Podstawa opracowania.

— Inwentaryzacja do celow projektowych obiektu,

— Dokumentacja fotograficzna,

— Projekt Architektoniczny;

— Projekt Technologiczny;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem, jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy

uwzgledniac wytyczne i przepisy producentow.

2. Instalacja wentylacji mechaniczne;.

Pomieszczenie maszynowni

Dla wymiany powietrza w pomieszczeniach technicznych (maszynownia) przyjeto centrale
zewnetrzng nawiewno wyciggowg z odzyskiem ciepta na bazie wymiennika obrotowego o
wydajnosci 3000/3000 m/h, sprez 300 Pa. Centrala wyposazona w rozdzielnice elektryczng,
wentylatory EC, filtry powietrza, presostaty i nagrzewnice elektryczng o mocy 9,0 kW.
Centrala bedzie zamontowana na poziomie terenu, posadowiona na ptycie fundamentowe;j z

konstrukcjg wsporczg typu Big Foot. Instalacje nawiewno wywiewng prowadzong doziemnie
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pomiedzy centralg, a pomieszczeniami technicznymi wykona¢ na bazie rur RAU-PP np.
Awadukt Thermo z powtokg antybakteryjna. Instalacje wentylacyjng w pomieszczeniach
technicznych oraz w czesci nadziemnej centrali wentylacyjnej wykona¢ z lachy stalowej
nierdzewnej. Kanaty w pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem. Kanaly montowac¢ w
oparciu o system kanatow z blachy stalowej nierdzewnej okragtych. Zabezpieczenie
termiczne instalacji na poziomie pomieszczen izolacjg z wetny mineralnej samoprzylepnej gr.
20 mm w foli aluminiowej. Izolacja termiczna w klasie niepalnej zgodnie z zataczong tabels.
Instalacje prowadzone na zewngtrz budynku zabezpieczyé izolacjag gr. 100 mm pod
ptaszczem z blachy stalowej nierdzewnej. Regulacje ilosci powietrza wykonac¢ poprzez kratki
typu SGD nawiewno wywiewne do przewoddéw stalowych z przepustnicami. Kratki wraz z
przepustnicami wykonane z blachy stalowej nierdzewnej. Urzadzenia zaprojektowano na

pieciokrotng wymiane powietrza zgodnie z zaleceniami projektu technologicznego.

Pomieszczenia magazynowe

Pomieszczenia magazynowe wyposazy¢ w odrebng instalacje nawiewno wywiewng z
centralag nawiewna o wydajnosci 330 m>/h, sprezu 250 Pa. Centrala wyposazona w panel
sterowania, nagrzewnice elektryczng o mocy 6,0 kW, wentylator EC, filtry powietrza i
presostaty. Centrala bedzie zamontowana pod stropem pomieszczenia maszynowni. Do
wywiewu przyjeto wentylator promieniowy o wydajnosci 360 m3/h, sprezu 200 Pa w
wykonaniu chemoodpornym. Wentylator wyposazy¢ w panel sterowania z falownikiem.
Zataczenie wentylatora wyciggowego powoduje automatyczne uruchomienie centrali
nawiewnej. Instalacje nawiewno wywiewng prowadzong doziemnie pomiedzy ukfadem
nawiewno wywiewnym , a pomieszczeniami magazynowymi wykona¢ na bazie rur RAU-PP
np. Awadukt Thermo z powtokg antybakteryjng. Elementami do poboru i wyrzutu powietrza
bedg terenowa wiezowa czerpnia i wyrzutnia z stali nierdzewnej. Instalacje wentylacyjng w
pomieszczeniach magazynowych wykonaé¢ z blachy stalowej nierdzewnej. Kanaty w
pomieszczeniach prowadzi¢ pod stropem. W kazdym z trzech pomieszczen instalacja
wyciggowa wyposazona bedzie odejscie z kratkg wywiewng umieszczone 0,3 m nad

posadzka oraz kratkg wywiewng pod stropem pomieszczenia. Kanaty montowaé w oparciu o
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system kanatow z blachy stalowej nierdzewnej okragtych. Nawiew z pojedynczg kratka
nawiewng zamontowang pod stropem kazdego z trzech magazyndw. Zabezpieczenie
termiczne na poziomie pomieszczen izolacjg z wetny mineralnej samoprzylepnej gr. 20 mm w
folig aluminiowa. Izolacja termiczna w klasie niepalnej zgodnie z zatgczong tabelg. Regulacje
ilosci powietrza wykona¢ poprzez kratki typu SGD nawiewno wywiewne do przewodow
stalowych z przepustnicami. Kratki wraz z przepustnicami wykonane z blachy stalowej
nierdzewne]. Urzadzenia zaprojektowano na szesciokrotng wymiane powietrza zgodnie z

zaleceniami projektu technologicznego.

Okreslenia dotyczace Klasy reakcji na ogien
palnosci stosowane zgodnie z norma

w rozporzadzeniu PN-EN 13501-1+A1:2010 [2]
Niepalne e

A2-s51,d0; A2-s2, dO; A2-53, dO
A2-s1, dl; A2-s2, d1; A2-s3, d1
A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2
niezapalne B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, d0
B-si1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0

Klasyfikacja

materiatow

trudno C-sl, d1; C-s2, d1; C-s3, d1
Paine
zapalne C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2 budowlanych ze
D-s1, d0; D-s1, d1; D-s1, d2
D-SZ, dO; D-53, do Wzgledu na
D-s2, d1; D-s3, d1
tatwo . . .
aaine D-s2, d2; D-s3, d2 reakcje na ogien
E-d2; E
F
Al
A2-s1, dO; A2-s2, d0; A2-s3, dO
Niekapiace B-s1, d0; B-s2, dO; B-s3, d0

C-s1, d0; C-s2, dO; C-s3, dO
D-s1, d0; D-s2, dO; D-s3, dO
Samogasnace co najmnigj E
A2-s3, dO; A2-s3, d1; A2-s3, d2
B-s3, d0; B-s3, d1; B-s3, d2
C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2
D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2
E-d2; E
F

Intensywnie dymigce

Uwaga:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 5, Wymaganiami eksploatacyjnymi
zamontowanych urzadzen.

Opracowat :
Grzegorz Kesicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

' INSTALACJA WENTYLACII MECHANCZNEJ '
I POMIESZCZEN TECHNICZNYCH I
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punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje remont obiektu buowlanego :

REMONT BASENU KAPIELOWEGO ZEWNETRZNEGO

Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji obiektow :

- Posadowienie zewnetrznej centrali nawiewno wywiewnej;

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w czesci doziemnej;

- Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wewnatrz pomieszczen technicznych.
Dopuszcza sie ustalenie koricowej kolejnosci realizacji obiektdw przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Obiekty zwigzane z basenem zewnetrzym.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robdt, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci :
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O pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywacé wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
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kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot, nalezy informowac¢ pracownikdw o czynnikach mogacych stwarzac
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W
szczegdlnosci nalezy przestrzega¢c wymogow wynikajgcych z przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robot budowlanych oraz wskaze Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeistwom : zachowanie
warunkoéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefonéw alarmowych wraz z apteczka
pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem o0séb
wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z
omoéwieniem sposobu prowadzenia robét, wystepujace i moggce wystapi¢ zagrozenia wraz ze
sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz
z wykazem adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze). Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant sporzadzajgcy informacje :



