Pro ekt koncepcy jny — wyrownanie istnie jocych

WIDOK Z BOKU

Fragment istniejace] konstrukeji miejscowo

Rynna przelewowa wg systemu dostawcy

systemu rynny przelewowe] i rzednej

do likwidacji po dostosowaniu do nowego W(VV)\ ‘ technologii basenu

poziomu nawierzchni wokot basenu AN

Sclon nieck|

WIDOK Z PRZODU

oy —Kotwa 7 preta zebrowanego fi 12 mm,\‘
wklejana w otwar klejem do betonu,

Rynna przelewowa wg systemu dostawcy
technologii basenu

Istniejaca konstrukcja sciany niecki N\ N PN . ) ) : - ’ ‘
podlegajaca wyréwnaniu . — <‘/ | —Siatka z pretéw zebrowanych fi 8 mm,A\

Otwor fi 14 mm nawiercony w Sciane — |

do montazu kotew z preta

N 2szt./m2

/ wymiar oczka max 15x15 cm

AN % P rrromeaeasa—Projektowane wyrownnie Sciany gr. min.
y 10 cm z betony klasy C30/37

Istniejaca konstrukcja sciany niecki basenowe]

Warstwa szczepna natryskowa

Wykoriczenie $cian modularnymi panelami

vy
Projektowana warstwa wyrownujaca z betonu C30/37, gr. min 10 cm \ \ !‘
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Zokres roboét:

1. Demontaz istnie jocej korony zbiornika.

2. Oczyszczenie powierzchni scian niecki ze starych powtok i
zanleczyszczeh za pomoco np. piaskowania.

3. Odtworzenie dylatacji konstrukcy jnych scian pinowych.

4, Uzupetnienie zarysowan i peknie¢ masami uszczelnia jocymi
S. Wykonanie warstwy szczepnej w formie natrysku.

6. Montaz kotew z pretow zebrowanych fil2 o dtugosci
kazdorazowo dobranej do grubosci warstwy, w ilosci 2szt/m2
przy uzyciu kleju do zakotwien.

7. Montaz siatek zbrojeniowych z pretow fi8 mm, o
rozmiarze oczka max 15 cm,

8. Montaz szalunkéw | tasm uszczelnia jocych w miejscach
wykonywania przerw rokboczych.

9. Betonowanle sciany z uzyciem betonu klasy C30/37.

10. Pielegnac jo mieszanki betonowej w szalunku,

11. Wykonanie modularnych s$cian niecki w systemie dostawcy
technologii basenu.
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Istniejaca konstrukcja pryty denne;j
’ ‘ zbiornika

Uwagi ogolne:

1. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow,

2. Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki przy pracach remontowych nalezy usung¢ z placu budowy | skiadowa¢ na wysypisku

mie Jskim/zutylizowac

3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy wykonac¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje poszczegolne tresci i roboty budowlone wynikajoce z
Projektu Budowlanego.

4, Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow poszczegdlnych rokdt obowigzujor instrukcje producentow
wyrokow zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlono — montazowych” -
wydawnictwa Arkady” oraz oadekwatne wydawnictwa ITB, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupelnienie ninie jszego opracowania.
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projektowania w specjalnosct architektonliczne
bez ograniczen

sprawdza jocy architektura podpis:
mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz
urprawnienia budowlane nr LOIA/17/2005/GW do
projektowania w specjalnosci architektoniczne j
bez ograniczen

oproacowal: podpis:
mgr inz. arch. Agato Boruszewska

tytut rysunku
Projekt koncepcyjny — wyrownanie istnie jacych scion niecki
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