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UWAGI i OZNACZENIA
P1 - podtoze
1. Przygotowanie powierzchni podtoza za pomoca np. piaskowania.
2. Naprawa miejscowych pekniec¢ i zarysowan ptyty dennej. Wykonac¢ naciecia w miejscu ==
uszkodzen do gtebokosci ok. 10 mm i szerokosci ok. 5 mm i nastepnie wypetni¢ T
uszczelniajgcg masg peczniejgcag np. SikaSwell S2. LCTPROJEKT przemvseaw srocH
3. Wykonanie wyréwnujgcej warstwy szpachléwki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 EpoCem NPars 05 355 e e o3
4. Istn. podtoze betonowe. bk |
5. Grunt nos$ny o wytrzymatosci 200 kPa. __Dosen kapilowy zewngireny
6. W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZASTOSOWAC 69;?25??% dz._ewid 59/11 —
ELEMENT ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC POMIEDZY DNEM , o cwgienia bugestons do projektowania
A SCIANA W TAKI SPOSOB ABY NIE DOCHODZItO o LBS/00R0 EB T
DO PRZENIKANIA WODY.. -
5. Na etapie robot dokonac doktadnych pomiarow i skorygowac wysokos¢ sciany; e 3 Soecohose ars ki bwone b
w przypadku zwiekszenia wysokosci dopuszcza sie korekte o 5 cm. opracowat: podpis.
6 . Na etapie robdt nalezy sprawdzic¢ stan podtoza pod ptytg betonowg , w przypadku mar inz. tukesz Chefmickd
stwierdzenia pustych miejsc nalezy wypetni¢ je betonem B-10 ; w przypadku stabego _
gruntu nalezy go wymienié na beton B-10. plubnans Sciana oporowa SC1
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