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DANE MATERIALOWE
Klasa betonu: CBO/57 Klasa ciggliwosci stali: A

& _le) § Parametry betonu i stali
0,06 0,07 fck = 30,00 MPa fyk = 500,00 MPa fyt = 500,00 MPa

Otulina: Gorna = 4,5 c¢cm Dolna = 4,5 cm Boczna = 4,5 cm
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LCTPROJEKT przemvseaw srocH

ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kgpielowy zewnetrzny
adres:
69—100 Stubice, dz. ewid. 59/11
projektant konstrukcija: podpis:

mgr inz. Dawid Bogacz
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstr.—bud.
nr LBS/0080/PBKb/18

sprawdzajgcy architektura: podpis:

mgr inz. Przemysfaw Bfoch

urprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBKb/18 do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bgz
ograniczen

opracowat: podpis:
mgr inz. tukasz Chefmicki

tytut rysunku: NderoZe ND2

skala: data: nr rys.:
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