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| TECHNOLOGIA BASENU PLYWACKIEGO

1 Zespétfiltracyjny

11 Filtr podci$nieniowy F1.1

+ Wymiary zewnetrzne 3,43 x 2,73m szt !
+ Powierzchnia filtracji A = 8,0 m?

12 Filtr podci$nieniowy F1.2 szt 1

| » Wymiary zewnetrzne 3,43 x 2,73m '

+ Powierzchnia filtracji A = 8,0 m2

1.3 | Wegiel aktywny z tupin orzecha kokosowego kg 3850
* Wysoko$¢ ztozah =0,5m

1.4 | Piasek filtracyjny (0,4-0,8 mm) kg 13450
» Wysoko$¢ ztoza h = 0,6 m

1.5 | Zwir filtracyjny (1,4-2,2 mm) kg 2400

» Wysoko$¢ ztozah =0,1m

Zawor klapowy do obstugi filtra - D250
16 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewne; szt 6
* Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krancowych

Zawor klapowy do obstugi filtra - D160
1.7 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewne; szt 4
* Uszczelnienie EPDM

« Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krarncowych

Zawor klapowy do obstugi filtra - D200
1.8 |+ Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt. 2
* Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krancowych

Zawor klapowy ze sprezyng zwrotng do obstugi filtra - D315
1.9 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewne; szt 1
* Uszczelnienie EPDM

« Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krarncowych

Zawor klapowy ze sprezyng zwrotng do obstugi filtra - D400
1.10 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt. 1
* Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krarncowych

Pionowa pompa obiegowa wody brudnej
1.11 | « Z wbudowanym prefiltrem szt. 4
* Wydajnos¢ Q = 122,0 m3h

+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 8,0 m¥h
* Moc 4,0 kW
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Pionowa pompa obiegowa wody czystej
1.12 | « Z wbudowanym prefiltrem szt. 4
* Wydajnos¢ Q = 122,0 m3h

« Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 m3h
* Moc 7,5 kW

1.13 | Przetwornica czestotliwosci pompy obiegowej wody brudnej szt 4
* Moc 5,5 kW

1.14 | Przetwornica czestotliwo$ci pompy obiegowej wody czystej szt. 4
* Moc 7,5 kW

Dmuchawa bocznokanatowa wspomagajaca ptukanie
1.15 | « Zasilanie trojfazowe szt. 1
*Moc 7,5 kW

Przetwornica czestotliwosci dmuchawy bocznokanalowej

1161, Moc 7,5kW

szt. 1

N

Dezynfekcja i kontrola parametrow wody

Urzadzenie kontrolno - pomiarowe UKP
* Dotykowy wy$wietlacz

* Licznik przeptywu

2.1 | * Cela pomiarowa kpl. 1
+ Sonda pH

+ Sonda Redox

+ Sonda chloru wolnego membranowa

+ Sonda chloru zwigzanego

+ Czujnik temperatury

* Filtr wstepny

+ Wezyk poboru wody do celki pomiarowej

Pompa dozujgca podchloryn sodu
+ Membranowa

2.2 | + Silnik krokowy szt 1
* Wydajnos¢ maksymalna 15,0 I/h
* Przytacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

+ Glowica z PVC

Pompa dozujgca korektor pH
* Membranowa

2.3 | * Silnik krokowy szt. 1
* Wydajno$¢ maksymalna 15,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przytacza 4/6 mm

* Uszczelnienie FKM

+ Glowica z PVC

KOSZTORYS
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Pompa dozujgca koagulant
* Membranowa

24 | * Silnik krokowy szt. 1
* Wydajno$¢ maksymalna 6,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przytacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

2.5 | Stabilizowany podchloryn sodu - opk. 35 kg szt. 10
2.6 | Korektor pH - opk. 35 kg szt. 10
2.7 | Koagulant - opk. 30 kg szt. 5

Wanny ochronne na pojemniki z $rodkami chemicznymi
+ Wykonanie wiasne
* Wykonane z PP

szt. 1

Zbiornik na podchloryn sodu
2.9 | « Pojemnos¢ 500 | szt. 1
+ Wykonanie wtasne
* Wykonane z PP

Zbiornik na korektor pH
2.10 | » Pojemno$¢ 200 | szt. 1
+ Wykonanie wtasne
* Wykonane z PP

3 | Dopuszczanie wody $wiezej

Zbiornik przelewowy basenu ptywackiego

+ Wykonanie wiasne z ptyt PP wraz ze wzmocnieniem z metalowych profili
+ Wymiary zewnetrzne 6,17 x 6,17 x 1,92 m

* Pojemno$¢ uzytkowa Vy = 60 m?

szt. 1

Filtr siatkowy sko$ny DN 50
+ Wykonany z mosigdzu

3.3 | Wodomierz DN 40 szt. 1

3.2 szt. 1

Zawdr elektromagnetyczny 2"

* Mosiezny z uszczelnieniem z EPDM
+ Zasilanie 230 V

+ Cewka NC (Normal Close)

34 szt. 1

3.5 | Hydrostatyczna sonda poziomu wody wraz ze wskaznikiem poziomu kpl. 1
3.6 | Zawér antyskazeniowy klasy EA DN 50 szt. 1

Przeptywomierz elektromagnetyczny

37 |, $rednica D160

szt. 1

4 | szafa zasilajaco - sterujaca

4.1 | Szafa zasilajaco - sterujaca kpl. 1

4.2 | Okablowanie urzadzen systemu kpl. 1

5 | Robocizna i transport

5.1 | Montaz kompletnej instalacji kpl. 1

5.2 | Uruchomienie instalacji, proby szczelno$ci, pomiary elektryczne, przeprowadzenie szkolenia, kpl. 1
dokumentacja powykonawcza

53 | Transport urzadzen kpl. 1

KOSZTORYS
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| TECHNOLOGIA BASENU REKREACYJNEGO

1 Zespotfiltracyjny

Filtr podci$nieniowy F2.1
1.1 | » Wymiary zewnetrzne 4,23 x 2,33m szt. 1
* Powierzchnia filtracji A = 8,4 m?

Wegiel aktywny z tupin orzecha kokosowego

121, Wysokos¢ ztozah = 0,5 m kg 2025
Piasek filtracyjny (0,4-0,8 mm)

13 1. Wysokosé zioza h = 0,6 m kg 7075

14 Zwir filtracyjny (1,4-2,2 mm) a 175

+ Wysoko$¢ ztozah = 0,1 m

Zawdr klapowy do obstugi filtra - D280
15 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt. 3
+ Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanow krancowych

Zawdr Klapowy do obstugi filtra - D200
16 | *Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt 3
+ Uszczelnienie EPDM

* Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krancowych

Zawor klapowy ze sprezyng zwrotng do obstugi filtra - D400
17 |+ Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt. 1
+ Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanow krancowych

Pionowa pompa obiegowa wody brudnej
+ Z wbudowanym prefiltrem

1.8 |+ Wydajnos¢ Q = 125,0 m¥h szt 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 8,0 m3/h
* Moc 4,0 kW

Pionowa pompa obiegowa wody czystej
+ Z wbudowanym prefiltrem

1.9 |+ Wydajnos¢ Q = 125,0 m¥h szt 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 m¥h
* Moc 7,5 kW

Przetwornica czestotliwo$ci pompy obiegowej wody brudnej

1101, Moc 5,5 kW

szt. 2

Przetwornica czestotliwosci pompy obiegowej wody czystej

M Moc 7.5 kW

szt. 2

Kompresor bezolejowy

* Moc 4,4 kW

* Pojemnos$¢ zbiornika 100 |

+ Cisnienie maksymalne 8 bar

1.12 szt. 1

KOSZTORYS
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Blok przygotowania powietrza

* Reduktor ciSnienia z manometrem
1.13 szt. 1
* Osuszacz

* Smarownica

Dmuchawa bocznokanatowa wspomagajaca ptukanie
1.14 | ¢ Zasilanie tréjfazowe szt. 1
* Moc 7,5 kW

Przetwornica czestotliwo$ci dmuchawy bocznokanalowej

1151 Moc 7.5kw

szt. 1

2 Dezynfekcja i kontrola parametréw wody

Urzadzenie kontrolno - pomiarowe UKP
+ Dotykowy wy$wietlacz

+ Licznik przeptywu

+ Cela pomiarowa

+ Sonda pH

21 |+ Sonda Redox kpl. 1
+ Sonda chloru wolnego membranowa

+ Sonda chloru zwigzanego

+ Czujnik temperatury

* Filtr wstepny

+ Wezyk poboru wody do celki pomiarowej

Pompa dozujaca podchloryn sodu

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 15,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przylacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

szt. 1

Pompa dozujaca korektor pH

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 15,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przylacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

2.3 szt. 1

Pompa dozujaca koagulant

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 6,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przytacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

24 szt. 1

2.5 | Stabilizowany podchloryn sodu - opk. 35 kg szt. 1
2.6 | Korektor pH - opk. 35 kg szt. 1
2.7 | Koagulant - opk. 30 kg szt. 1

KOSZTORYS
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Wanny ochronne na pojemniki z Srodkami chemicznymi
2.8 | » Wykonanie wtasne szt. 1
+ Wykonane z PP

Zbiornik na podchloryn sodu
+ Pojemno$¢ 500 |

+ Wykonanie wtasne

* Wykonane z PP

Zbiornik na korektor pH

+ Pojemno$¢ 200 |

+ Wykonanie wtasne

* Wykonane z PP

szt. 1

210 szt. 1

3 Dopuszczanie wody $wiezej

Zbiornik przelewowy basenu rekreacyjnego

+ Wykonanie wiasne z ptyt PP wraz ze wzmocnieniem z metalowych profili
+ Wymiary zewnetrzne 6,17 x 5,77 x 1,92 m

* Pojemno$¢ uzytkowa Vu = 56 m3

szt. 1

Filtr siatkowy skosny DN 50
+ Wykonany z mosiadzu

3.3 | Wodomierz DN 40 szt. 1

szt. 1

Zawor elektromagnetyczny 2"

* Mosiezny z uszczelnieniem z EPDM
+ Zasilanie 230 V

+ Cewka NC (Normal Close)

szt. 1

3.5 | Hydrostatyczna sonda poziomu wody wraz ze wskaznikiem poziomu kpl. 1
3.6 | Zawor antyskazeniowy klasy EA DN 50 szt. 1

Przeptywomierz elektromagnetyczny

« Srednica D200 szt. 2

4 | Zasilenie atrakcji wodnych

Pozioma pompa atrakcji

+ Z wbudowanym prefiltrem
4.1 | +Wydajnos¢ Q = 30,0 m¥h szt 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 m%h
* Moc 2,2 kW

49 Przetwornica czestotliwo$ci pompy atrakgji

« Moc 2.2 kW szt 2

Pozioma pompa atrakcji

+ Z wbudowanym prefiltrem
4.3 |+ Wydajno$¢ Q = 30,0 m3h szt. 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 méh
* Moc 2,2 kW

5 Szafa zasilajaco - sterujaca
5.1 | Szafa zasilajaco - sterujaca kpl. 1
5.2 | Okablowanie urzadzen systemu kpl. 1

6 | Robocizna i transport

6.1 | Montaz kompletnej instalagji kpl. 1

6.2 | Uruchomienie instalacji, proby szczelnosci, pomiary elektryczne, przeprowadzenie szkolenia, kpl. 1
dokumentacja powykonawcza

6.3 | Transport urzadzen kpl. 1

KOSZTORYS
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Jednostka o
Nr Nazwa elementu misztikpl llos¢
1 2 3 4

| TECHNOLOGIA BRODZIKA | WODNEGO PLACU ZABAW

1 Zespotfiltracyjny

Filtr podcisnieniowy F3.1
1.1 » Wymiary zewngtrzne 3,23 x 2,33m szt. 1
+ Powierzchnia filtracji A = 6,3 m2

Filtr podcisnieniowy F3.2
1.2 | » Wymiary zewnetrzne 3,23 x 2,33m szt. 1
+ Powierzchnia filtracji A = 6,3 m?

Wegiel aktywny z tupin orzecha kokosowego

13 . Wysokos$¢ ztoza h =0,5m kg 3050
Piasek filtracyjny (0,4-0,8 mm)

14, Wysokosé zioza h = 0,6 m kg 10600

15 Zwir filtracyjny (1,4-2,2 mm) @ 1900

+ Wysoko$¢ ztozah = 0,1 m

Zawor klapowy do obstugi filtra - D225
16 | *Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt 8
+ Uszczelnienie EPDM

* Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krancowych

Zawor klapowy do obstugi filtra - D160
17 | * Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt 2
+ Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanéw krancowych

Zawor klapowy ze sprezyng zwrotng do obstugi filtra - D315
18 | *Zeliwny z trzpieniem ze stali nierdzewnej szt. 3
+ Uszczelnienie EPDM

+ Sitowniki pneumatyczne

+ Sygnalizacja stanow krancowych

Pionowa pompa obiegowa wody brudnej
+ Z wbudowanym prefiltrem

1.9 |+ Wydajnos¢ Q = 189,0 m¥h szt. 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 8,0 m3/h
* Moc 5,5 kW

Pionowa pompa obiegowa wody czystej
+ Z wbudowanym prefiltrem

1.10 | » Wydajnos¢ Q = 189,0 m¥h szt. 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 méh
* Moc 11,0 kW
111 Przetwornica czestotliwosci pompy obiegowej wody brudnej szt 2
' * Moc 5,5 kW '
112 Przetwornica czestotliwosci pompy obiegowej wody czystej szt 2

* Moc 11,0 kW

KOSZTORYS
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Dmuchawa bocznokanatowa wspomagajaca ptukanie
113 |« Zasilanie tréjfazowe szt. 1
* Moc 5,5 kW

Przetwornica czestotliwo$ci dmuchawy bocznokanalowej

114, Moc 5,5kW

szt. 1

2 Dezynfekcja i kontrola parametrow wody
Urzadzenie kontrolno - pomiarowe UKP

+ Dotykowy wy$wietlacz

* Licznik przeptywu

+ Cela pomiarowa

+ Sonda pH

2.1 | * Sonda Redox kpl. 1
+ Sonda chloru wolnego membranowa

+ Sonda chloru zwigzanego

+ Czujnik temperatury

* Filtr wstepny

» Wezyk poboru wody do celki pomiarowej
Pompa dozujgca podchloryn sodu

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 15,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar

* Przylacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

+ Glowica z PVC

Pompa dozujaca korektor pH

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 15,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przylacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

Pompa dozujaca koagulant

* Membranowa

+ Silnik krokowy

+ Wydajno$¢ maksymalna 6,0 I/h

+ Maksymalne ci$nienie pracy 10 bar
* Przylacza 4/6 mm

+ Uszczelnienie FKM

* Glowica z PVC

2.5 | Stabilizowany podchloryn sodu - opk. 35 kg szt. 1
2.6 | Korektor pH - opk. 35 kg szt. 1
2.7 | Koagulant - opk. 30 kg szt. 1

szt. 1

szt. 1

24 szt. 1

Wanny ochronne na pojemniki z Srodkami chemicznymi
2.8 | » Wykonanie wtasne szt. 1
+ Wykonane z PP

Zbiornik na podchloryn sodu
* Pojemno$¢ 200 |

+ Wykonanie wtasne

+ Wykonane z PP

2.9 szt. 1

Zbiornik na korektor pH
+ Pojemno$¢ 100 |

+ Wykonanie wiasne

+ Wykonane z PP

2.10 szt. 1

3 | Dopuszczanie wody $wiezej

KOSZTORYS
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Zbiornik przelewowy wodnego placu zabaw i brodzika dla dzieci
31 |° Wykonanie wiasne z ptyt PP wraz ze wzmocnieniem z metalowych profili szt 1
' + Wymiary zewnetrzne 6,67 x 4,37 x 1,92 m '
+ Pojemno$¢ uzytkowa Vu = 45 m3
32 Filtr siatkowy skoény DN 50 szt 1
+ Wykonany z mosiadzu
3.3 | Wodomierz DN 40 szt. 1
Zawor elektromagnetyczny 2"
* Mosiezny z uszczelnieniem z EPDM
34 1. Zasilanie 230 V szt 1
+ Cewka NC (Normal Close)
3.5 | Hydrostatyczna sonda poziomu wody wraz ze wskaznikiem poziomu kpl. 1
3.6 | Zawor antyskazeniowy klasy EA DN 50 szt. 1
Przeptywomierz elektromagnetyczny
371 Srednica D225 szt 2
4 Zasilenie atrakcji wodnych
Pozioma pompa atrakcji
+ Z wbudowanym prefiltrem
4.1 | +Wydajnos¢ Q = 39,0 m¥h szt. 1
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 méh
* Moc 3,0 kW
Pozioma pompa atrakcji
+ Z wbudowanym prefiltrem
4.2 | +Wydajnos¢ Q =8,0 m¥h szt. 2
+ Wysoko$¢ podnoszenia H = 14,0 méh
* Moc 1,5 kW
Przetwornica czestotliwosci pompy atrakcji
4.3 « Moc 3.7 kW szt. 1
Przetwornica czestotliwo$ci pompy atrakgji
44 |, Moc 1,5 KW szt. 2
Dmuchawa bocznokanatowa atrakcji
45 | ¢ Zasilanie trojfazowe szt. 1
* Moc 5,5 kW
Dmuchawa bocznokanatowa wspomagajaca ptukanie
46 |+ Zasilanie trojfazowe szt. 1
* Moc 7,5 kW
5 Szafa zasilajaco - sterujaca
5.1 | Szafa zasilajaco - sterujaca kpl. 1
5.2 | Okablowanie urzadzen systemu kpl. 1
6 | Robocizna i transport
6.1 | Montaz kompletnej instalacji kpl. 1
6.2 | Uruchomienie instalacji, proby szczelnosci, pomiary elektryczne, przeprowadzenie kpl. 1
szkolenia, dokumentacja powykonawcza
6.3 | Transport urzadzen kpl. 1
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Nr Nazwa elementu J;?:;iktg? llosé
1 2 3 4

RUROCIAGI PEHD100 PN10

RUROCIAGI
1. | D315 mb. | 153
2. | D400 mb. |203

REDUKCJE - ELEKTROOPOR

1. | D400 - D315 szt. 2
2. | D315 - D225 szt. 4
3. | D225 - D160 szt. | 46
4. | D160 - D110 szt. | 84

KOLANA 90° - ELEKTROOPOR

—_

D315 szt. 5

N

D400 szt. 4

TROJNIKI REDUKCYJNE - ELEKTROOPOR

—_

D400 - D225 szt. | 42

2. | D315-D160 szt. | 38

RUROCIAGI PVC-U PN10

RUROCIAGI

1. | D32 mb. 9

2. | D40 mb. | 167
3. | D50 mb. | 161
4. | D63 mb. | 324
5. | D75 mb. | 200
6. | D90 mb. | 259
7. |D110 mb. | 244
8. | D125 mb. 5

9. | D140 mb. | 150

KOSZTORYS
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10. | D160 mb. | 86
11.| D200 mb. | 261
12. | D225 mb. | 12
13. | D250 mb. 1126
14.| D280 mb. 1109
15.| D315 mb. | 255

KOLANA 90°
1. | D32 szt. 2
2. | D40 szt. 6
3. | D50 szt. | 10
4. | D63 szt | 234
5. | D90 szt. | 16
6. | D110 szt 3
7. | D125 szt 2
8. | D140 szt 4
9. | D160 szt 2
10. | D200 szt 6
11. | D225 szt 2
12. | D250 szt | 19
13.| D280 szt | 2
14.| D315 szt 7
KOLANA 45°

1. | D40 szt | 2
2. | D50 szt. 2
3. | D63 szt. | 33
4. | D75 szt. 64
5. |1 D90 szt. 4
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6. | D140 szt. | 2
7. | D200 szt. | 1
8. | D225 szt. | 2

TROJNIK 90°
1. | D63 szt. | 66
2. |D75 szt. | 32
3. | D90 szt. | 2
4. | D125 szt. | 1
5. | D250 szt. | 5
6. | D280 szt. | 3
REDUKCJA KROTKA

1. | D40 - D20 szt. | 2
2. | D40-D32 szt. | 2
3. | D50- D20 szt. | 5
4. | D63 - D50 szt. | 1
5. | D75- D63 szt. | 68
6. | D90 - D50 szt. | 2
7. | D90 - D63 szt. | 6
8. | D110 - D50 szt. | 2
9. | D110- D63 szt. | 84
10. | D125 - D75 szt. | 36
11. | D125 - D90 szt. | 2
12.| D160 - D110 szt. | 1
13.| D160 - D125 szt. | 1
14.] D200 - D110 szt. | 68
15.| D250 - D125 szt. | 36
16. | D250 - D160 szt. | 8
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17. | D250 - D200 szt. 6
18. | D280 - D200 szt. 4
19. | D280 - D225 szt. 2
20. | D315 - D200 szt. 1
21.| D315 - D225 szt. 1
22.|D315- D250 szt. 3
ZAWOR ZWROTNY
1. | D250 szt. 6
2. | D280 szt. 2
ZAWOR / PRZEPUSTNICA
1. | D20 szt. 5
2. | D40 szt. 3
3. | D50 szt. 4
4. | D63 szt. 1
5. | D90 szt. 5
6. | D110 szt. 1
7. | D125 szt. 2
8. | D140 szt. 3
9. | D160 szt. 1
10. | D200 szt. 2
11. | D225 szt. 1
12. | D250 szt. 6
13. | D280 szt. 2
ZAWOR Z SILOWNIKIEM
1. | D63 szt. 2
2. | D160 szt. 6
3. | D200 szt. 5
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4. | D225 szt. 9

5. | D250 szt. 7

6. | D280 szt. 3

7. | D315 szt. 2

8. | D400 szt. 3
ZAWOR ZWROTNY

1. | D40 szt. 2

2. | D90 szt. 3

3. |D110 szt. 1

4. | D160 szt. 1
DODATKOWE - Srubunek, obejmy, mocowania, kleje

1. | Mocowania kpl. 1

2. | Klej, czysciwo, odttuszczacz kpl. 1
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