BIK-ZELBET®
BIK-STAL °
BIK-BASE®

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ na 1mb
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NR $ | DLUGOSC IL0SC DL. LACZNA [m]
Skala 1 : 20 POZ. PRETA | [mm] [m] RB500
ETA | [mm ml|PRETOW | x POZ. RAZEM | g8 | 12
Poz. 0 - -1
10 12 1,240 7 1 7 8,68
W Nri2 ¢12 A-lIN 0
= 100 0 B o0 1 8 1,210 6 1 6 7,26
- - 0 12 12 | 1,000 | 2 1 2 2,00
13 12 1,000 2 1 2 2,00
rrl‘fogw A;TN g . 14 12 | 1,000 4 1 4 4,00
naddatek 3% DLUGOSC RAZEM [m] 7,26 | 16,68
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,395 | 0,888
MASA [kg] 2,87 14,81
o _ Nritga-n 0 MASA CALKOWITA [kg] 17,68
N é # L= 121.0 szt6 B J7 1) Opis ksztaltu preta: osiowo
co 20 cm . . L
2) Opis dtugosci haka: osiowo
2 | A A ,\J 3) Dlugos¢ preta L: suma wymiaréw
osiowych
0 Nri0 #12 A=IIN Nri3 #12 A=iN O : SREDNICE G|EC|A PRETOW 0
21B = 1240 szt7 20 L= 100 szt2 B 00 Prety ,,,,,,,,,, Haki, szpilki, bigle WMD
" o - " y Ddi‘i y D%
Otulina > 10cm i > 7@ Dmin = 108 ki ik
Otulina > 5cm i > 30 Dmin = 158 | < 20mm Dmin = 409
Otulina < 5cm i < 3@ Dmin = 208 |@ ? 20mm Dmin = 79
DANE MATERIALOWE
Klasa betonu: CBO/37 Klasa ciqgliwosci stali: A

Parametry betonu i stali

Otulina: Dolna otulina = 3,5 cm
Otulina dolna = 7,5 cm Otulina gérna = 4,0 cm Otulina boczna = 4,0 cm

Klasa ekspozyciji: XC2
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230 L= 121.0 szt.16 LCTPROJEKT przemvseaw srocH

ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Gora
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Nr10 ¢12 A-lIN 0 odres
61.0 L= 124.0 szt22 69—100 Stubice, dz. ewid. 59/11
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