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1. Przygotowanie powierzchni podioza za pomoca np. piaskowania. Z/BROJENIE DNA N
2. Naprawa miejscowych pekniec i zarysowan ptyty dennej. Wykonac naciecia w miejscu ==
uszkodzen do gtebokosci ok. 10 mm i szerokosci ok. 5 mm i nastgpnie wypenic LCTPROJEKT rrstuvsraw srock
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3. Wykonanie wyréwnujgcej warstwy szpachlowki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 EpoCem. o ‘ —
4. Istn. poditoze betonowe. I o Gdrefﬂseﬂ kgpielowy zewngtrzny
5. Grunt nosny o wytrzymatosci 200 kPa. f 2 N1 iT :T 69—100 Sfubice, dz. ewid. 53/11
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5. Na etapie robot dokona¢ doktadnych pomiaréw i skorygowac wysokos$¢ sciany; N1 S S .
w przypadku zwiekszenia wysokosci dopuszcza sie korekte o 5 cm. 6 20 115 116 115 115 116 115 1 16 115 115 1 16 115 1 15 mar in. tukasz Chefmicki ’
6 . Na etapie robo6t nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod ptytg betonowg , w przypadku H } } } } } } } } } } } } }
stwierdzenia pustych miejsc nalezy wypetni¢ je betonem B-10 ; w przypadku stabego ] 10 j bt rysunkti Signg oporowa SC4
gruntu nalezy go wymieni¢ na beton B-10. 1 7 skal: dotos or rys:
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