Pro ekt koncepcy jny — przekro ] przez

PRZEKROJ PRZEZ NIECKE NR 2 DLA DZIECI MLODSZYCH
skala 1:50

Poziom lustra wody Po/zfom plazy
- 0,02 +/- 0,00
I Poziom dna niecki
- 0,32
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Projektowana betonowa ptyta denna

C30/37, gr min. 20 c¢m

Wykoriczenie w postaci membrany z folii PCV

Projektowana betonowa ptyta denna C30/37, gr min. 20 c¢m

2x warstwa z masy uszczelniajace]

Chudy beton C8/10, gr. 10 cm

Pospotka zageszczona mech. warstwami co okoto 30 cm

Istniejaca konstrukcja zbiornika

Nnowe ono nieckl dla

PRZEKROJ PRZEZ KONSTRUKCJE PLYTY DENNEJ
skala 1:10

clziecC]

Membrana z folii PCV

Projektowana betonowa ptyta

denna €30/37, gr min. 20
cm

2x warstwa z masy uszczelniajacej

Uwaqi ogolne:

1. Wszystkle roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu
z Konserwatorem Zabytkow,

2. Wszystkie materialy pochodzoce z rozbiorki przy
proacach remontowych nalezy usuno¢ z placu
budowy | skiadowac na wysypisku mie jskim/zutylizowac
3. Niezalezenie od ninie jszej dokumentacji nalezy
wykona¢ Projekt Wykonawczy, ktory doprecyzuje
poszczegolne tresci i roboty budowlane wynika joce z
Projektu Budowlanego.

4. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w
dokumentacjl projektowe ], wykonawcow
poszczegolnych robot cbowigzujg: instrukc je
producentow wyrobow zastosowanych do realizac ji,
stosowne normy budowlane, “Warunki techniczne
wykonania | odbioru rokot budowlano - montoazowych”
- wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydoawnictwa
ITB, ktore to materialy nalezy traktowac joko
uzupelnienie ninie jszego opracowanio.

\\Chudy beton klasy C8/10
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LCTPROJEKT przemysiaw BeocH

ul. Naftowa 4/4, 65-7035 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kapielowy zewnetrzny

adres:

69-100 Stubice, dz. ewid. 59/11

projektant architektura podpis:
mgr inz. arch. Anna Zosacko

urprawnienia budowlane nr 164/LUOKK/20022 do
projektowania w spec jalnosci architektoniczne j

bez ograniczen

sprawdza jacy architektura podpis:
mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz
urprawnienia budowlane nr LOIA/17/2005/GW do
projektowania w specjalnoscl architektoniczne j

bez ograniczeh

opracowal: podpis:
mgr inz. arch, Agata Boruszewska

tytul rysunku:
Projekt koncepcy jny - przekroj przez nowe dno niecki dla dzleci

skala: data: nr rys.:
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