BIK-ZELBET®
BIK-STAL °
BIK-BASE®

SCIANA OPOROWA TYPL-SC2 =
STAL RB 500W

Beton B 37 (C30/37) W8

ZBROJENIE SCIANY

Grubos¢ otuliny 50 mm
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UWAGI i OZNACZENIA
P1 - podioze
1. Przygotowanie powierzchni podtoza za pomocg np. piaskowania.
2. Naprawa miejscowych pekniec€ i zarysowan ptyty dennej. Wykonac¢ naciecia w miejscu
uszkodzen do gtebokosci ok. 10 mm i szerokosci ok. 5 mm i nastepnie wypetni¢
uszczelniajgcg masg peczniejgcg np. SikaSwell S2.

3. Wykonanie wyréwnujgcej warstwy szpachlowki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 EpoCem.

4. Istn. poditoze betonowe.
5. Grunt no$ny o wytrzymatosci 200 kPa.

6. W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZASTOSOWAC
ELEMENT ZAPEWNIAJACY SZCZELNOSC POMIEDZY DNEM ,

A SCIANA W TAKI SPOSOB ABY NIE DOCHODZILO
DO PRZENIKANIA WODY..

5. Na etapie robot dokonac doktadnych pomiarow i skorygowac¢ wysokos¢ sciany;
w przypadku zwiekszenia wysokosci dopuszcza sie korekte o 5 cm.

6 . Na etapie robodt nalezy sprawdzic¢ stan podtoza pod ptytg betonowg , w przypadku
stwierdzenia pustych miejsc nalezy wypetni¢ je betonem B-10 ; w przypadku stabego
gruntu nalezy go wymieni¢ na beton B-10.
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istn. ptyta betonowa

na 1 mb
sciany
STAL ZBROJENIOWA
STAL RB
S00W
llosé
Nazwa Ciezar wi. Diugos$é (szt). llo$é Ogétem
1 szt
daN/m (m) fagczna (kg)
Fi 6mm
Nr 1 0,222 1,00 20 4,44
Nr 1 0,222 1,00 12 2,66
RAZEM 7,10 kg
Fi 16mm
Nr 1 1,580 3,54 5 27,97
Nr 2 1,580 2,23 5 17,62
Nr 3 1,580 1,14 5 9,01
Nr 4 1,580 1,00 4 6,32
RAZEM 60,91 kg
OGOLEM STAL ZBROJENIOWA 68,01 kg
BETON B-37 W8
0,69 m3
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LCTPROJEKT erzemvseaw srocH

ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Gora

NIP:973 05 43 143, tel. 6398 111

531

obiekt:
Basen kgpielowy zewnetrzny

adres:

69—100 Stubice, dz. ewid. 59 /11

projektant konstrukcija: podpis:

mgr inz. Dawid Bogacz

urprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstr.—bud.

nr LBS/0080/PBKb /18

sprawdzajqcy architektura: podpis:

mgr inz. Przemystaw Bfoch

urprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBKb/18 do

projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez

ograniczen

opracowat: podpis:
mgr inz. tukasz Chefmicki
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bdut ysunkle - Seigng oporowa SC2

skala: data: nrorys.:




