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S1) Panele nascienne wykanczane listwg PVC H 1180 mm

Wykoniczenie nawierzchni wokét basenu w postaci

desek kompozytowych na ruszcie stalowym.
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Po likwidacji istniejgcej korony zbiornika
nalezy dostosowac fragment  $ciany
pionowej do montazu nowego systemu
rynnowego.  Gorng  krawedz  Sciany

S2) Panele nascienne H 1240 mm

Rrynna  przelewowa wg
dostawcy technologii basenu

systemu
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przygotowac do projektowanej rzednej. W
razie koniecznosci dokonac  drobnych
napraw konstrukcji i uszczelnie oraz
wyréwnac¢ powierzchnig, aby zapewni¢
wiasciwy montaz systemu.

Dno niecki
zmodernizowac, wyp

poszczegbine
nastepnie i
zaprojektowanej

min. 20
konstrukcyjnej

cm

niecki, a pozostate
warstwy uzupetni¢
wyréwnawczym.

niezbedne instalacje zasilajgce
niecki i
wykona¢

Nalezy zapewni¢ wykonanie
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Panel Scienny
modularny wykoriczony
membrana PCV  wg
systemu dostawcy
technologii basenu
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50MM_KLEJ DO PVC
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Istniejaca Sciane niecki z
uwagi na wystepujace
skosy powierzchni,
nalezy wyréwna¢ do
pionu przed montazem
modularnych paneli
$ciennych, poprzez
wykonanie  dodatkowej,
odpowiednio zakotwionej
i zazbrojonej warstwy
betonu
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ROZSZERZONY PROFIL PVC

SZCZEGOL SZYNY
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ETAP 1: MONTAZ SZYNY SCIANY MYRTHA

ZGRZEWANIE NA IZMNO PROFIL PVC | PLYNNEGO PVC

| ODSTEPNIK JESLI KOMIECZNY

~10]

zjt 10

(14)

(13)

3,

SO0

ETAP 2: MONTAZ WZMOCNIENIA PIANKA POLISTYRENOWA
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Dno niecki wykonczone membrang
PCV wg systemu dostawcy technologii
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GORACY DRUT.

ETAF 3: DOCINANIE NA GORACO WZMOCNIENIA

PIANKA POLISTYRENTOWA
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S3) Panele naécienne wykanaczne listwg PVC H 1180 mm
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80 MIN,

CIECIE NA GORACO DRUTEM

SZCZEGOL SZYNY PRZY ZWIENCZENIU {JEE’LI MA ZASTOSOWANIE)
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ETAP 4: MONTAZ PANELI MYRTHA

projektu
konstrukcyjnej,
pozostate opisy jak
dla detalu S1

ciana
wg
branzy

" USZCZELNIENIE PLYNNYM PVC
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Legenda

Wytloczenie

Fundament betonowy wykonany
przez Klienta. Minimalna

wytrzymalosé: 3000 PSI

TECHNOLOGIE

Zigczka elastycana

KORY
TARZ

Warstwa wodoodporna

Drenaz

ZASYPKA

Zasypka do konstrukcji wsporczej
300mm. Utwardzone manualnie, do
wykonania po montazu niecki oraz

akcesoridw. Uzywad mytego,
agtadkiego 2wiru 10/30mm

Zwir

Beton

Wazne informacje
Prace nieobjete: prace
ogdinobudowlane zwiazane z
budynkiem; hydroizolacja betonu i
drenaz; ztaczki elastyczne ;
wyttoczenia, podstawa

TECHNOLOGIE

*Minimalne wymiary dla stabilnosci
fundamentu tej sekcji, wyliczenia sq
odpowiedzialnosciq Generalnego
Wykenawcy. SzczegGlowe wymiary
oraz technologie opisane w

poszczegdinych sekcjach

* Minimalne wymiary dia montazu
kotw I

Dostawca niecki

Panel stalowy PVC

Przypora

Rynna przelewowa prefabrykowana

Gorna rama

Membrana PVC

TECHNOLOGIE

Membrana PVC Antypodlizgowa

Szablon

Plyta offsetowa Smm
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Plyta offsetowa 10mm
Wspornik panelu
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Pionowy wspormnik
+ profil ,L"
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Rozpérka

o

Rama podstawy

DOSTAWCA NIECKI
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Rynna/wsparcie gérne] ramy
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Kotwy M12

11b

Kotwy chemiczne M16

Plyta offsetowa + kotwy
M10

Prowadnica pionowa panelu

BASENU

Wzmacniajaca pianka PS

TECHNOLOGIA

Dybel 6x50 — éruba 4,2x70

Poziome ozebrowanie

KORYT
RZ

Plyta laczaca rynng z plaza

WYKONCZENIE

Pas PVC

Pasek kontrastowy

Profil PVC ,L"

Kratka

Kratka z uchwytem

Plytka czolowa

Plytka wierzchnia

Zwienczenie rynny Klasyczne

Element ceramiczny z plytkami
Plytki mozai

Profil PVC ,zero entry”

Profil PVC 55x12

Profil PVC 40x08

Gwdzd rozporowy 4,8x25

Miekka poduszka PVC

Pianka do miekkiej poduszki PVC
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Opis w catosci jak dla detalu S1 }
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Wizualizacja rynny przelewowej

Wizualizacja wykonczenia $cian i dna
niecki

ZWIR
BETON

MIEKKIE DNO @

KONSTRUKCYINY
INNE

WYPELNIENIE
BETONOWE

ELEMENTY CIETE
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