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STT - WYMAGANIA
1. WSTEP

Specyfikacja techniczna - wymagania ogdine zawiera zakres okreslen i wymagan wspdlnych dla catosci
zagadnien dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére wigzq sie z tematem projektu i zadania w
remontowanym obiekcie basenu kapielowego zewnetrznego przy ul. Sportowej 1 w Stubicach.
Specyfikacja techniczna / na roboty technologiczne STT / jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z technologig wykonania rob6t.

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STT.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja STT obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji technologicznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podziatem na nastepujgce elementy :

Instalacja wod-kan.;

Instalacja wentylacji mechanicznej;

Instalacja c.o.;

Instalacja zasilania i odwodnienie natryskow zewnetrznych

3. UWAGI OGOLNE

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa/Projektem technicznym: Specyfikacjq Techniczna/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Podstawg wy konania i wyceny robot jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Techniczny, ST.
Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sq obowigzujgce dla wykonawcy. Wymagania zawarte w
ST majq priorytet w stosunku do Projektu Technicznego. W przypadku rozbieznoSci wykonawca nie
moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacji, lecz o ich zauwazeniu winien natychmiast
powiadomic Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona korekty. Wszystkie wykonane roboty i
zabudowane materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg /DP/ a takze ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami.

5. MATERIALY | SPRZET

Cechy materiatow i elementow instalacji muszg byc zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych, a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie
do czasu uzycia byty zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jako$¢ .Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania wtaSciwego i sprawnego sprzetu, niepowodujgcego pogorszenia jako$ci robot. Sprzet
powinien odpowiadac pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robot zaakceptowanemu przez
Inspektora nadzoru.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt powinien okre$lac faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z DP i ewentualnymi
korektami zaakceptowanymi przez /Inspektora nadzoru/ w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru /z wyprzedzeniem min. 3-dniowym/. Wyniki obmiaru nalezy
wpisa¢ do ksiegi obmiardw. Bfgd lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze robot lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Bfedne dane beda poprawione zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koricowym odbiorem rob6t a takze w przypadku
wystapienia dfuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$c bazowac bedzie parametrach okre$lonych w umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
W przypadku braku zapisow w umowie rozliczenie bedzie polegac na obmierzonych iloSciach
wykonanych robot, a podstawg pfatnoSci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce, za
jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji
uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na tq pozycje okreslong
przez ST i DP. Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z. kosztami ich zakupu, transportu i magazynowania, a dla

urzgdzen technologicznych wraz z. kosztami ich montazu i wtaSciwych prob i innymi towarzyszacymi

kosztami

- warto$¢ pracy sprzetu i Srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi

towarzyszgcymi kosztami

- koszty posrednie, skfadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach

bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztow uzyskania przychodow,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy. Koszt oznakowania rob6t. Wydatki na BHP.

ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawcze, koszty ogélne przedsigbiorstwa Wykonawcy i.t.p.,

koszt uporzadkowania placu budowy po zakorczeniu rob6t

- Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu kontraktu w cafym okresie
jego realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia kontraktu, koszt gwarancji
zwrotu zaliczki

- koszt gwarancji nalezytego wykonania.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej

- koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami

- koszt sprawdzen, kontroli .wizytacji i.t.p. niezbednych instytucji /n.p. PIPracy ,PTI Sanitamy,
PSPozarowa, Ochrona Srodowiska i.t.p./

- koszty odbiordw i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi zwigzanych

- koszt rozruchu, wykonanie pomiarow kontrolnych, prob koncowych, prob eksploatacyjnych.

- koszty zwigzane z przeszkoleniem obstugi urzgdzen przeciwpozarowych, napisania protokotfu ze
Szkolenia

- koszt sporzgdzenia instrukcji postepowania na wypadek pozaru.

8. WYMAGANIA OGOLNE.

Ponizej przedstawiono podstawowe wymagania dla materiatdw | urzadzen stosowanych do
wykonywania instalacji. Spetnienie nakfadanych na te wyroby wymagan zapewnia zachowanie
odpowiedniej trwato$ci kazdego elementu instalacji w warunkach jej pracy i umozliwia poprawny montaz
cafej instalacji, a przede wszystkim - odpowiednig jakoS¢ pofgczen. Wyroby, z ktorych wykonywana jest
instalacja, powinny niezaleznie od ich producenta, odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizej
wymienionych dokumentach, co pozwoli na ich uniwersalne stosowanie w kazdej z wymienionych
powyzej instalacji. Potwierdzeniem spetnienia wymagan okreSlonych odpowiednimi normami czy
aprobatami technicznymi jest - zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami wprowadzonymi ustawq
Prawo budowlane - dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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Dokumentem dopuszczajagcym wyroby do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mogg
byc:
1 - certyfikat zgodnoSci z Polskq Normg badZ z aprobatg techniczng (o ile na dany wyréb nie wydano
Polskiej Normy). Certyfikat wydaje jednostka uprawniona (akredytowana) przez Polskie Centrum
Akredytacji
2 - deklaracja zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Deklaracje zgodno$ci wydaje
producent wyrobu badZ upowazniony przez niego przedstawiciel. Ponadlto, dla wyrobdw (rur, tacznikdw
i itp.) Stykajgcych sie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi wymagany jest Atest Higieniczny
wydawany przez Panstwowy Zakfad Higieny. Dotyczy to praktycznie wszystkich wyrobow, w stosunku,
do ktérych przedstawiono wymagania w niniejszym opracowaniu. W kraju do wydawania aprobat
technicznych w zakresie wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych upowazniony
zostat (rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji. Centralny O$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z rozporzadzeniem powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym B lub
znakiem CE. System ten to réwniez certyfikat zgodnoSci lub deklaracja zgodno$ci (przy udziale strony
trzeciej lub bez jej udziatu) z dokumentami odnieSienia: zharmonizowang normg europejskg Ilub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t
zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe".
Arkady, Warszawa 1988. Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatow | elementow okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwafosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne | przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

9. INSTALACJA WOD-KAN.

MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogq by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien byc
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody
Projektowang instalacje wody uzytkowej cwu i zw wykonac z rur PP PN 16 fgczonych poprzez ksztattki
termozgrzewalne PP. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U i PP. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.
Armatura i wyposazenie
Instalacja ma byc¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcq oraz armature wyptywowa.
Wyposazenie kazdego z trzech magazynow :

- Oczomyjka i prysznic bezpieczenstwa - urzadzenie montowane do podfogi, misa oraz gtowica ze stali
nierdzewney;

- Odwodnienia liniowe z polimerbetonu o dfugosci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewnej;
- Komora gospodarcza z stali nierdzewnej o wym. 55*45 cm do montazu na Scianie ze wspornikiem;
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- podgrzewacz przeptywowy o mocy 3,5 kW;
- bateria zlewowa stojgca z ruchoma wylewka oraz wezykami przytaczeniowymi;

Wyposazenie hali maszynowni
- Odwodnienia liniowe z polimerbetonu o dfugosci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewnej — 6 sztuk

WYKONANIE ROBOT
Montaz rurociggéw

Rurociggi instalacji wody zimnej i cieptej taczone bedq przez ksztattki zgrzewane. Przed uktadaniem
przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce
powodowac uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosc wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie pofgczen.
W miejscach przejsc przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonac zadnych potgczen. PrzejScia
przez przegrody budowlane wykonaC w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypefnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewnic¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna
by¢ wigksza od gruboSci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreSlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych zgodnie z instrukcja
montazowg producenta rur. Wykonang instalacje nalezy zaizolowac termicznie.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma byc wykonywany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana probie Sszczelnoci.
Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie. Z proby szczelnoSci nalezy sporzgdzic
protokot.
Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robé6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysfowe”. Kazda
dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla catej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot
uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Odbioru robot polegajagcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne :
przejScia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow), Sciany w miejscach
ustawienia urzadzen, bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$c bruzd, zgodno$c z pionem i zgodno$¢ z
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kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkéw poziomych. Z odbiordw miedzyoperacyjnych
nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakoSC wykonania oraz przydatnosc robot i elementow do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,
Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakoSci
wykonane przez dostawcow materiatow),

protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,

protokot przeprowadzenia proby szczelnosci cafej instalacji.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:

zgodnosc wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

protokofy badan szczelno$ci instalacji.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 7.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 12

10. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
MATERIALY | WYROBY DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Materiaty, z ktérych wykonywane sq wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w powyzszych instalacjach. Powierzchnie obuddw powinny byc
gfadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok ochronnych. Szczelno$c
pofaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac
wymaganiom szczelno$ci tych przewodow. Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementow
wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementow
wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi. Urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Materiaty
Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym w wykonaniu
zewnetrznym - szt. 1
Wydajnos¢ max. — 3000/3000 m3/h
Sprez — 300 Pa
Nagrzewnica elektryczna 9,0 kW
wyposazona w rozdzielnice elektryczng, wentylatory EC, filtr kieszeniowy, filtr panelowy, przepustnice
wieloptaszczyznowe z sitownikami, czujniki temp. kanafowe, presostaty.

Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszana - szt. 1
Wydajnos¢ max. — 330 ms/h
Sprez — 250 Pa
Nagrzewnica elektryczna 6,0 kW
wyposazona w panel sterowania, wentylatory EC, filtry powietrza, presostaty
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Wentylator wywiewny promieniowy w wykonaniu chemoodpornym — szt. 1
Wydajnos¢ max. — 360 ms/h
Sprez — 200 Pa
Wentylator wyposazy¢ w panel sterowania z falownikiem.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne powinny byc¢ wykonywane z nastepujacych materiatow:
a) Instalacja w pomieszczeniach technicznych i instalacja zewnetrzna poza instalacjg prowadzona
doziemnie - blacha stalowa nierdzewna.
b) Instalacja doziemna - rury RAU-PP np. Awadukt Thermo z powtokq antybakteryjng.

Uwagi ogéine.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa/Projektem Wykonawczym: Specyfikacjg Techniczng/ i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa.

Podstawg wykonania i wyceny robot jest Dokumentacja Projektowa /Projekt Wykonawczy, ST.
Przedmiar robdt/ Wymagania zawarte w kazdym opracowaniu sq obowigzujgce dla wykonawcy.
Wymagania zawarte w ST majq priorytet w stosunku do Projektu Wykonawczego. W przypadku
rozbiezno$ci wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentacji, lecz o ich
zauwazeniu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona korekty.
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowq /DP/ a
takze ogodlnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiat i sprzet.

Cechy materiatow i elementow instalacji muszg byc zgodne z obowigzujgcymi normami. Materiaty
przeznaczone do zabudowy powinny posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych, a urzadzenia
certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa. Wykonawca zadba, aby materiaty przetrzymywane na budowie
do czasu uzycia byty zabezpieczone i nie pogorszyta sie ich jako$¢. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania wtasciwego i sprawnego Ssprzetu, niepowodujgcego pogorszenia, jakosci robot. Sprzet
powinien odpowiadac pod wzgledem typu i jakosci projektowi organizacji robot zaakceptowanemu przez
Inspektora nadzoru.

Zakres stosowania.
Warunki techniczne powinny byc stosowane do wentylacji mechanicznej w obiektach uzytecznosci
publicznej. Mogg by¢ rowniez stosowane w odniesieniu do wentylacji w budynkach przemystowych,
jesli sposob uzdatnienia, rozprowadzenia i rozdziafu powietrza jest podobny jak w wyzej wymienionych
budynkach. Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany, w
ktorym zastosowana jest instalacja wentylacyjna,
okreslonych w ustawie [1] .wymagan podstawowych to jest:
a) bezpieczenstwa konstrukcji;
b) bezpieczenstwa pozarowego;
¢c) bezpieczenstwa uzytkowania;
d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska;
e) ochrony przed hatasem i drganiami; 0szczednosci energii.

Wykonanie.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien byc
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.




SPECYFIKACJA TECH. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI SANITARNYCH
REMONTOWANEGQO BASENU KAPIEI OWEGO ZEWNETRZNEGQ PRZY UL SPORTOWEJ 1 W St UBICACH

Szczelnosc przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1507.
Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-EN
1506.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12220.

Montaz przewodoéw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegto$ci umozliwiajgcej

szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos$c ta

powinna wynosic, co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktorych wymiary sq od

50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodoéw z izolacjg. Przewody na

cafej grubosci przegrody powinny by¢ obfozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o

podobnych wiasciwoSciach.

PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w

Sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne pofgczenia wzdfuzne i poprzeczne, a w przypadku

izolacji przeciwwilgociowej powinna byc¢ ponadto zachowana na cafej powierzchni izolacji odpowiednig

odporno$¢ na przenikanie wilgoci, uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziafanie

czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie oston

na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowac odpowiednia odpornosc na korozje w migjscu

zamontowania konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna byc ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatoSci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wpfywato na jej

szczelno$¢, wiasciwoSci aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z

ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np.

ttumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpor lub podwieszern;

e) osoby lub 0sdb, ktdre bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno byc¢ odporne na podwyzszong temperature

powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpor

lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co

najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigZenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome

elementy podpor powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do

granicy plastycznoSci pod wplywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i

podpor powinny mie¢ mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji,

aby ugiecie miedzy ich pofgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu

poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtoSci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Potaczenia miedzy pionowymi | poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢

wspofczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod

wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w

sieci przewodow mogty byc zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich

zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig
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cieping konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydfuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtoSci nie mniejszej niz 15 m od Zzrodfa
drgan powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatow elastycznych
lub wibroizolatorow.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umoZliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzgdzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otworow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelno$ci przewodoéw, jak
rowniez wifasnoSci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajagce wewngtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kofowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taSm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewngtrz
przewodow ostro zakonczonych Srub lub innych elementow, ktére mogg powodowac zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych, rewizyjnych. Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzgdzen powinny sie fatwo otwieraC. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych srednicach nalezy stosowac trjniki o nominalnej
Srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach:

Srednica | Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w Scianie
przewodu

200<d< 300/100 mm

315
315<d< 400/200 mm

500

> 500 500/400 mm

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych:

Wymiar | Minimalne wymiary otworu
boku rewizyjnego w Scianie
przewodu przewodu
<d 200 300/100 mm
200<s< 400/200 mm
500
> 500 500/400 mm

W przypadku wykonywania otworow rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego
przewodu sq mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okre$lone w tablicy 2, to otwor
rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedZ byta rownolegta do krotszej krawedzi Scianki
przewodu, w ktorym jest umieszczony. W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji
w celu umoZliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz
okreslone w tablicach 1 i 2. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do
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nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) nagrzewnice (z dwaoch stron);

c) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

d) filtry (z dwoch stron);

e) urzadzenia do odzyskiwania ciepfa (z dwdch stron);

f) urzadzenia do automatycznej requlacji strumienia przeptywu (z dwach stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzgdzen, ktére mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z
wyjatkiem nagrzewnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub fuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

Centrale wentylacyjne.

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby Srodek cigzkoSci
wentylatora znajdowat sie w pofowie odlegtoSci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztaft fgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworow wentylatora.

Dtugosc tacznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

tgczniki elastyczne powinny byc tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztaft
facznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika

wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi Silnika;

- ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w

przypadku wentylatorow z przekfadnig pasowg).

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidfowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow

wentylatora.

Wymienniki ciepfa.
Nagrzewnice.

Lamele nagrzewnic powinny byc rownolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajgcych np.
Z nieprawidfowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt
fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu
okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposob przytaczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik
grzejny do nagrzewnic powinien ufatwiac ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic
wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewod powrotny od gory, a w
przypadku nagrzewnic parowych sposob przytaczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien
by¢ odwrotny. Sposob zamontowania armatury requlacyjnej i odcinajacej nagrzewnic powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ moZliwosc
fatwego demontazu zaworow regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarznigcie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny byC¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pradowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Ukfad sterujacy
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powinien zabezpieczac przed wigczeniem nagrzewnicy bez jedno- czesnego uruchomienia wentylatora
instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepfa.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umoZliwia ich
czyszczenia w inny Sposob.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny miec
instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika.

Filtry powietrza.

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznoSc¢
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii.

Filtry moga byc:

- mocowane w przegrodzie,

- Zamontowane w Sieci przewodow.

Zamocowanie filfra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filfra powinna odpowiadac
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposoéb uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ réwnomierny naptyw powietrza na filtr.

Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu "brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je
przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzow, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno byC utrzymywane w sposéb trwaty. Nawiewnikow nie
powinno sie umieszcza¢c w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy  konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majgcych zaktocajacy wptyw na ksztaft i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ pofaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny. Przewod faczacy sie¢
przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych
hakoéw i ostrych zmian kierunkow.

W przypadku faczenia nawiewnikow lub wywiewnikdw z sieciq przewodéw za pomocq przewodow
elastycznych nie nalezy:

- zgniatac tych przewodow,

- Stosowac przewodow dfuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dfugo$¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w Sieci przewodéw, do ktorego podtgczony
jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < LJ8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny byc zabezpieczone folig podczas "brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki | wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem

warunkow atmosferycznych np. przez zastosowanie Zaluzji, daszkdw ochronnych itp.

Otwory wiotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w Sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez przegrody zewnetrzne.
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Przepustnice.

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny byc wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i
hatasu w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwiac fatwg zmiane
pofozenia topat w petnym zakresie requlacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
pofozenia otwartego i zamknigtego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna
odpowiadac, co najmniej. klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. SzczelnoS¢ obudowy
przepustnic powinna odpowiadac, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Ttumiki hatasu.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji (np. gora T).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hafasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki
nalezy montowac w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop)
oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy thumikiem,
a przegrodg powinien by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy taczyc¢ z thumikiem za pomocq tagodnych ksztattek przejSciowych.

Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN 12599.

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, Ze w pefni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic nastepujgce dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjq projektowg, zarowno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jeSli jest to konieczne, w zakresie wifaSciwosci i czeSci
zamiennych,

b) Sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. W szczegdblnosci
nalezy wykonac nastepujgce badania:

Badanie ogdlne.

a) DostepnoSci dla obstugi;

b) Stanu czystoSci urzadzen, wymiennikow ciepfa i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

f) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb niepowodujgcy przenoszenia
drgan;

g) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie central wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidfowy Sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);

c¢) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci (np. podwdjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnoSci urzgdzen i facznikow elastycznych;
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e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidfowo$ci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie nacigqu i liczby pasow klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

J) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowey.

Badanie wymiennikéw ciepfa.

a) Sprawdzenie zgodnoSci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z projektem;

b) Sprawdzenie szczelno$ci zamocowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete lamele);

d) Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;

e) Sprawdzenie prawidfowoSci przytaczenia zasilenia i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworow regulacyjnych;

g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciw zamrozeniowe na lub w wymienniku ciepfa.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzenie zgodnoSci typu i klasy filtrow na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie,

¢) Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzenie wskaznika roznicy ciSnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i
prawidtowoSci poziomu ptynu pomiarowego;

e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umows);

f) Sprawdzenie czystosci filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji Zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wielopfaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).

Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtornej itp.
Sprawdzenie wyrywkowe zgodno$ci z danymi projektowymi.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow.
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych.

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie schematu requlacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia requlatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodno$c z projektem odnosnie: - umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czeSci zasilajgcych i czesci regulacyjnych; - systemu zabezpieczen; - wentylacji;
- oznaczenia; - typow kabli; - uziemienia;

- Schematow potgczen w obudowach.
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Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych.
a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b)  Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c¢) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dziatania;

f)  ObcigZenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);

g) Inne Zrédta emisji (jesli wystepujg);

h) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

i) Wymagane wielkoSci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

J) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
k) Klasa filtrow

1) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiarow);

m) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

n) Parametry obliczeniowe wymiennikow ciepfa (dla lata i zimy);

p) CiSnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

q) Napiecie i czestotliwo$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentow inwentarzowych.

a) Rysunki powykonawcze,

b) Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia requlacji automatycznej;

¢) Schematy requlacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw (schemat
oprzewodowania odbiornikow);

d) Schematy blokowe uktaddw requlacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementow;

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji.

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementow skfadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw skfadowych wszystkich urzadzen requlacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujgce, requlatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziafania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie moZzliwo$ci dziatania instalacji
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegolne elementy instalacji takie jak filtry,
wentylatory, wymienniki ciepfa, itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziafania instalacji nalezy wykonac nastepujgce prace wstepne:

a) Probny ruch cafej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow
eksploatacyjnych;

e) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

f)  Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku; jesli to konieczne,

g) Ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikéw; Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen
zabezpieczajgcych;

f) Nastawienie ukfadu regulacji;

g) Nastawienie requlatoréw regulacji automatyczney; .
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h)  Nastawienie elementow dfawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
Z uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

h) Nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

J) PrzedtoZenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie requlacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Procedura prac.
Wymagania ogdlne.

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnoSci od pojedynczych urzadzen i cze$ci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne ukfady instalacji (np. ogrzewczy itp.) do catych instalacji. Poszczegdlne
czeSci skfadowe i ukfady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okre$lonych warunkdw pracy (np.
ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czeSciowa i petna wydajnoSc, stany
alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniac blokady i wspotdziatanie roznych uktadow regulacji, jak
rowniez sekwencje requlacji i symulacje nadzwyczajnych warunkow, dla ktorych zastosowano dany
uktad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedZ ukfadu regulacji. Nalezy obserwowac rzeczywistq
reakcje poszczegolnych elementow skfadowych instalacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na
wskazaniach elementow regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia
prawidtowego dziatania  urzadzen regulacyjnych nalezy réwniez obserwowac zaleznos¢ migdzy
Sygnatem wymuszajgcym a dziafaniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza sie przez
kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane
przez ten requlator. Je$li badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilnoS¢ dziatania instalacji, jako cato$ci. W czasie kontroli dziafania instalacji
nalezy dokonac weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i requlacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzqdzen wentylacyjnych.
a) Obrotow wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposoéb regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dziatanie wytgcznika;

d) Wigczanie i wytgczanie requlacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepfa.

a) Dziatanie i kierunek requlacji urzadzen regulacyjnych;
b) Dziatanie regulacji obrotowych regeneratorow ciepfa;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza Wskazania roznicy cisnienia i monitorowanie.
Kontrola dziatania przepustnic wielopfaszczyznowych.

Sprawdzenie kierunku ruchu sifownikéw.

Kontrola dziafania sieci przewodow.
a) Dziafanie elementow dfawigcych zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej;
b) Dostepno$¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp.
Dziafanie regulacyjne i kontrolne.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikow oraz kontrola przeptywu powietrza w
pomieszczeniu.
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
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b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywow powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegdinych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okre$lonych w
projekcie lub umowie).

Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych.

wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy roznych warto$ciach zadanych requlatoréw, a w szczegolnosSci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

¢) Dziatania wigcznika rozruchowego;

d) Dziatanie requlacji strumienia powietrza;

e) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnoSci, Ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkoSci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych w zaleznosci od funkcji spetnianych przez instalacje:
- pobor pradu silnika

- strumien objetoSci powietrza

- temperatura powietrza

- opory przeptywu na filtrze

- strumien objetoSci powietrza nawiewanego i wywiewanego

- temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- wilgotno$¢ powietrza

- poziom dzwigku

- predko$¢ powietrza w pomieszczeniu

Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziafania.
Wymagania ogdlne.

W przypadku pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto konieczne wielokrotne
powtarzanie tej samej procedury w roznych punktach instalacji i pomieszczen. W celu zmniejszenia
Zwigzanej z tym pracochfonnosci dopuszcza sig Stosowanie Sprawdzenia wyrywkowego. Zakres
ilosciowy kontroli dziafania i pomiardw kontrolnych powinien byc ustalony przed rozpoczeciem montazu
instalacji i stanowic jeden z czterech poziomow, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku
braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy stosowac poziom A. Zakres iloSciowy
pomiardw kontrolnych powinien byc taki sam jak zakres kontroli dziafania instalacji, o ile nie dokonano
innych uzgodnien.

Okreslenia.

Parametr - stan cze$ci skfadowej instalacji (odpowiedZ na sygnat, warunki dziafania itd.), ktory powinien
by¢ sprawdzony, lub wielkoSci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.), ktore powinny
by¢ zmierzone.

Podobne lokalizacje - czeSci budynku (pomieszczenia, Strefy) lub czeSci skitadowe instalacji
(wentylatory, nawiewniki powietrza, itp.), ktorych funkcje sq tego samego rodzaju i ktére pociggajq za
Sobg dziafanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie wielkoSci.

Zakres ilosciowy.
Zakres ilosciowy pomiarow kontrolnych i kontroli dziatania okre$lono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace poziomoéw A, B i C majg zastosowanie dla n > 10.
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A-p=1,6xno4

B-p=223xno4

C-p=316 xnos

D-p=n
Liczba pomiaréw do wykonania, jako czes¢ liczby p
Liczba pomiarow
Parametr normalna | minimalna
Temperatura powietrza w pomieszczeniu

rejestrowana w sposob ciggly przez 24 h p/10 1

WilgotnoS¢ powietrza w pomieszczeniu

rejestrowana w sposob ciggly przez 24h p/10 1
Pionowy profil predko$ci p/10 1
Predko$¢ powietrza w pomieszczeniu p/10 1
Poziom dzwieku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie, jako podobne, jesli
sq identyczne i ich parametry majq identyczne warto$ci (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie
nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére obstugujg pomieszczenia porownywalnej wielkoSci i
przeznaczenia, sq klasyfikowane, jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetoSci powietrza.
Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam parametr
instalacji, mozna brac pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np., jeSli temperatura powietrza nawiewanego
Jjest utrzymywana strefowo, to moze byc¢ ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja).
Jesli w budynku wykonano Szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujgce w podobny
Sposob, to wtedy ogding liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjac, jako n, pomimo podziatu na
oddzielne instalacje.

Procedura pomiaréw.

Pomiary powinny byc wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doSwiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiarow kontrolnych nalezy okre$lic potozenie punktow pomiarowych, uzgodnic
metody pomiarow | rodzaj przyrzaddw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach
odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wigkszej niz 20 m? nalezy przyjac, co najmniej
jeden punkt pomiarowy; wigksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone. Punkty
pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych oczekuje sie
wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajgce, na jako$¢ powietrza wewnetrznego oraz
Strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, charakterystyki elektryczne i inne wielkoSci
projektowe powinny byc mierzone w warunkach projektowanej wielkoSci strumienia objetoSci powietrza
instalacji. Tolerancje mierzonych wartoSci, ktore powinny byc uwzgledniane w czasie doboru
przyrzadow pomiarowych

PARAMETR NIEPEWNOSC

Strumien objeto$ci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu + 20%
Strumien objetodci powietrza w catej instalacji + 15%
Temperatura powietrza nawiewanego + 15%

Wilgotno$¢ wzgledna 1 0,05%

Predko$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi + 3dBA
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 20%
Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 20%

Wartosc niepewno$ci pomiarow zawiera dopuszczalne odchytki od wartosci projektowych jak
rowniez wszystkie btedy pomiarowe
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Jesli do prawidtowego dziafanie instalacji wymagane sq mniejsze warto$ci niepewnoS$ci, powinny by¢
one okreS$lone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzgdzen i elementow instalacji
wymagajqg mniejszych niepewnosci, to nalezy sie do lego stosowac Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne instalacji powinny rownocze$nie spetniaC wymagania projektowe z wyzej
podanymi niepewnoSciami.

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacji.

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa pomigdzy inwestorem, a wykonawcg instalacji powinna
zawierac nastepujgce ustalenia:

a) odniesienie do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz
okreSlenie zakresu procedur kontrolnych jak rowniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialno$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z
opracowaniem protokofu z badan;

c¢) Parametry projektowe dotyczace instalacji

d) Warunki pozniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakornczone z uzasadnionych przyczyn
e) Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;
g) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badarn (np. powtérzenie badan po
naprawie
instalacji).
Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny byc
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie kompletnoSci
instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urzadzen i ich
wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow instalacji). JeSli wymagania techniczne
poszczegolnych urzgdzen sq przedmiotem umowy, zestawienie to powinno odpowiadac tym
wymaganiom.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 5.

11. INSTALACJA C.O.

MATERIALY
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne
deklaracje wfasciwosci uzytkowych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w
Sposob okreslony aktualnymi normami.

Grzejniki
Grzejniki elektryczne wyposazone bedq w termostaty oraz sterowniki zapewniajgce mozliwos¢
programowania pracy. Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki elektryczne
stalowe ptytowe wypetione olejem roslinnym wysoko$ci 500 mm o mocy grzewczej 500 i 1500 W.
Grzejniki majg by¢ wyposazone w system blokowania zawieszen. Regulowana maksymalna
temperatura powierzchni zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C
(przy obnizonej mocy).

WYKONANIE ROBOT

Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic w pfaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany
lub wneki. Odlegto$c grzejnika od podtogi powinna wynosic, co najmniej 110 mm.
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Kolejnosc wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca zamontowania wspornikow,

wykonanie otwordw i osadzenie wspornikow,

zawieszenie grzejnika,

podtaczenie grzejnika z instalacja elektryczna.

Grzejniki nalezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
Sposob zabezpieczyc przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po

zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne sgq dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczey.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI Instal
Zeszyt 6. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. JeSli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonac zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 6. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:
- przej$cia dla przewodow przez Sciany i Stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- Sciany w migjscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokot stwierdzajgcy jakoSc¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementéw do prawidfowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
Dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
zgodnosc wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, protokoty z odbiorow czeSciowych i
realizacje postanowien dotyczgcq usuniecia usterek, aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy
przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

PRZEPISY ZWIAZANE
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 6.
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12. INSTALACJA ZASILANIA | ODWODNIENIE
NATRYSKOW ZEWNETRZNYCH

Instalacja doziemna wodociggowa
Stosowane materialy.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane w instalacjach wodociggowych powinny byc¢ tak dobrane, aby ich skiad a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakoSci wody oraz zmian powodujgcych
obnizenie trwato$ci sieci. Do budowy instalacji wodociggowej wykorzystac rury ci$nieniowych PE 100
SDR 17 i PE 100 SDR 17 PN 10.

Przewody i armatura instalacji wodociggowej.

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny byc¢ sprawdzone przed montazem, czy
Spetniajg wymagania projektowe, czy sq oznakowane i czy nie Sg uszkodzone. Rury, ksztaftki,
uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w
miejscach zapewniajgcych im czystoS¢. Rury, ksztattki i armatura powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu. Przy zmianie kierunku i
na odgafezieniach przewodu powinny byc¢ stosowane ksztaftki producenta rur. Zabezpieczenie przed
rozsunieciem rur, zwtaszcza tgczonych kielichowo powinno by¢ wykonane:

- na zmianach kierunkow,

- ha koncowkach przewodow,

- na odgafezieniach.

Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny byc¢ stosowane:

- bloki oporowe,

- kotwienia,

- opaski taczace ztacza kielichowe.

Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt. Na terenach gorzystych, tj. o znacznym
spadku powinno byc przewidziane zabezpieczenie przed przemieszczaniem rur. Przewody powinny
by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku. Odchylenia spadku nie
mogq spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Kontrola i badania przy odbiorze.
Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci budowy z projektem. Nalezy
sprawazic:

- wytyczenie osi przewodu,

- SzerokoS¢ wykopu,

- gfeboko$¢ wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- Szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- odlegtosc od budowli sgsiadujgcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
- rodzaj podfoza,

- rodzaj rur, ksztattek i armatury,

- Sktadowanie rur, ksztaftek i armatury,

- utozenie przewodu, bloki oporowe,

- zageszczenie obsypki przewodu,
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- szczelnosc przewodu,

- zageszczenie zasypki wstepnej i gtownej przewodu,

- armature w studzienkach i komorach wodociggowych,

- przewody utozone nad terenem,

- przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,

- zabezpieczenie przewodu przed korozjg,

- przytacza wodociggowe,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

08 przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.
Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z tabelg, natomiast maksymalna szerokosc wykopu
nie powinna przekraczac szerokoSci okreSlonej w projekcie. GtebokoS¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z
gtebokoScig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane do wymaganego spadku,
zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperow ustalonych przez geodete. Wykop
powinien byc zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposdb — obnizenia
poziomu wod gruntowych powinien byc wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed
naptywem wod opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Szalowanie
Scian wykopu powinno zabezpieczac jego StatecznoSc i jesli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie
to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W obrebie klina odfamu
niezabezpieczonych Scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w
obrebie klina odfamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Odlegto$¢ budynkéw od przewoddéw sieci wodociggowej okresla tablica 4: Zmnigjszenie tych
odlegtosci, wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore powinna
zawiera¢ dokumentacja techniczna. Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z
wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodow polega na
ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie
przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Podtoze pod rurociggi moze byc:
naturalne, naturalne z podsypkg lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z drobnouziarnionym gruntem. PodfoZe naturalne z podsypkg wystepuje, jezeli mamy do
czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze, jezeli materiat rur, zgodnie z
warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione
wystepuje, jezelimamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podfoza moze polegac
na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu fawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Wybrany rodzaj podtoza okreSla dokumentacja techniczna. Rury, ksztaftki i armatura przygotowane do
montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w dokumentacji technicznej a
takze zgodne z dokumentami Stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i
ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ skfadowane w pofozeniu
poziomym na pfaskim i rownym podfozu. Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych powinny byc
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna byc sktadowana w pozycji uniemoZzliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.
Zasuwy i przepustnice powinny byc¢ czeSciowo otwarte lub uchylone. Przewod powinien by¢ utozony
zgodnie z wytyczong 0sig ha wyrownanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete.
Prawidtowo$¢ wykonania spawow rur Stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na
podfozu naturalnym przewdd powinien byc zagfebiony na catej dfugoSci, co najmniej na 1/4 swojego
obwodu. Na podfozu naturalnym z podsypkq oraz podfozu wzmocnionym, przewdd powinien byc
utozony zgodnie z dokumentacjg. Przewdd powinien byc zabezpieczony przed przemieszczeniami,
blokami oporowymi, w migjscach ustalonych w dokumentacji. Bloki powinny opierac sie o nienaruszony
grunt. Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymogéw ustalonych w dokumentacji. Szczelnos¢ przewodu
powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut, podczas przeprowadzania
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proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosic¢ 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa
(10 bar). W przypadku przewoddw o duzych Srednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie
hydraulicznej, mozna te czynno$c pofgczyc¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza sie
takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia wg prPN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak
miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej. Wysokosc zasypki wstepnej, t.
warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie zasypki
wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zaSypki gtownej przewodu moze
odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez
geologa. Armatura o Srednicy DN od 500 mm powinna by¢ montowana w studzienkach lub komorach.
Armature nalezy osadzi¢ na fundamentach. Armature nalezy taczy¢ z przewodem za pomocq ztgczy
rozigcznych kompensujgcych lub kompensatorow. Najwfasciwszym napedem do operowania armaturg
jest trzpien napedowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni terenu, zabezpieczony Skrzynka.
Wymiary studzienek lub komor powinny umozliwia¢ prawidfowq eksploatacje armatury. Przewody
utozone nad terenem o konstrukcji samonosnej, na lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane
dojsScia, umoZzliwiajgce sprawdzenie izolacji przewodow i jej zabezpieczenia, armatury, kompensatorow
i ztaczy. Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane
przeciskiem albo przewiertem, powinny zaczynac i konczy¢ sie studzienkami lub komorami. Wtasciwe
utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie z  kotkami
dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji. W studzienkach lub
komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura. umoZzliwiajgca zamkniecie i
odpowietrzenie przewodu. PrzejScia przewodow przez Sciany komory powinny gwarantowac
szczelnoS¢. Zabezpieczenia antykorozyjne przewodow wykonanych z metalu powinny  byc
wykonane fabrycznie. W szczegdlnych przypadkach zagrozenia korozjg od pradow btadzacych,
przewody te powinny mie¢ dodatkowo ochrone katodowg. Na kazdym przytaczu wodociggowym,
powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni  zestaw wodomierzowy, a w instalacji
wodociggowej  urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody,
zgodnie z wymaganiami PN-B-01706. Przytacza o dfugosSci powyzej 20 m podlegajg probom
szczelnoSci. Przytacza krotsze powinny wykazywac szczelnoS¢ przy cisnieniu roboczym. Przed
wigczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewod wodociggowy nalezy przeptukac i
zdezynfekowac, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych.

Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewodow instalacji wodociggowych zalezne sq od rodzaju odbioru
technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Odbiér techniczny cze$ciowy Badania przy odbiorze
technicznym czeSciowym polegajg na :

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dfugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,1 m dla przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

- zbadaniu prawidtowo$ci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacji,. -  zbadaniu
zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom btadzacym przez ogledziny izolacji oraz ©  punktow
kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, - zbadaniu przez
ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronneyj,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
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- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego gruboSci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc drobny i

Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Dotyczy to takze przewodow ukfadanych nad terenem o konstrukcji samonoSnej i na lub pod

konstrukcjg nosng. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby

szczelnoSci przewodu, inwentaryzacjq geodezyjng, (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz

certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i

armatury, jest przedfozony podczas spisywania protokofu odbioru technicznego - czesciowego

(zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka

przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznego - czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany do uczestnictwa

przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu wodociggowego, zgfosic inwestorowi do odbioru
roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

Odbioér techniczny koricowy.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnoSci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng.

- zbadaniu zgodno$ci protokotow odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan

bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddw wodociggowych ukfadanych nad

terenem,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

- zbadaniu szczelnoSci, komér i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach przez Sciany.

Odbiodr techniczny czeSciowy. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na : - zbadaniu

zgodnosci  usytuowania i dfugoSci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac 0,1 m dla

przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych

utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw

sztucznych £ 0,05 m, dla pozostatych £ 0,02 m,

- zbadaniu prawidtowoSci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolacj,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw pradom bfgdzacym przez ogledziny izolacji oraz punktow
kontrolnych,

- zbadaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podfoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubo$ci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc
drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.

Dotyczy to takze przewodow ukfadanych nad terenem o konstrukcji samonoSnej i na lub pod

konstrukcjg nosng. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby

szczelno$ci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng, (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz
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certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i
armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - cze$ciowego, ktory
Stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego - czeSciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym -
czeSciowym przewodu wodociggowego, zgfosic inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,
zapewnic dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowac dokumentacje powykonawczg.
Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq

geodezyjna.
- zbadaniu zgodno$ci protokotow odbioru: proby szczelno$ci, wynikow badan
- bakteriologicznych oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddw wodociggowych ukfadanych

nad terenem,
- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
- zbadaniu szczelnoSci, komér i studni wodociggowych, szczegolnie przy przejsciach przez Sciany.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtami odbiordw technicznych
czeSciowych — przewodu  wodociggowego,  projektem z wprowadzonymi zmianami  podczas
budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas spisywania protokofu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewod sieci
wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze koficowym ztozy¢ oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach
przepisami i polskimi normami),
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 3.

Instalacja doziemna kanalizacyjna.

MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora nadzoru.

RURY KANALOWE i STUDZIENKI

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sig nastepujgce materiaty:

- rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.
kanalizacyjnych z Scianka lita, klasy ,S” (SDR34,SNS);

- odwodnienie liniowe z polimerbetonu o dtugo$ci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewney.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej. Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji
kanalizacji powinna byc przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy
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PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetfnione, nalezy dang
faze robot uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic
badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnoSci z
Dokumentacjq Projektowg: wykopdw otwartych, podfoza naturalnego, zasypu przewodu, podfoza
wzmocnionego, materiatow, utoZenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i
infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozjg, wykonania wylotdw, separatorow.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowq polega na porownaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robot z Dokumentacjq Projektowq oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow |
elementow obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow. Badania podfoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podfoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$c, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreSlonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN
86/B-02480. W przypadku niezgodno$ci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
Srodowiska | wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez
pomiar jego wysokoSci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkoSci materiatu uzytego do
zasypu, Skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktfadnosciq do 10 cm w
migjscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m. Badania nasypu Statego sprawdza sie do
badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci zageszczonego gruntu.
Badania podfoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubo$c¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z
dokfadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w planie, rzedne podfoza i
gfeboko$¢ utozenia podtfoza. Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na
podstawie dokumentow okreslajacych jakoS¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéow lub warunkami okreSlonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia,
studzienek separatordw obejmujg czynnoSci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dfugosci (z
dokfadnoscig do 10 ¢cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 ¢cm), badanie utoZenia przewodu na podfozu w
planie i w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnic oparcie rur, na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania
pofaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne. Badanie szczelno$ci
odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrole szczelno$ci zigczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnoSci
nalezy poprawiC uszczelnienie, a w razie niemozliwos$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnoSci. Badanie szczelnoSci odcinka przewodu na
infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody
gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robic
odczyty, co 30 min. potozenia zwierciadfa wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegolnych
studzienek. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac od zewnatrz
po probie szczelnoSci odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po probie szczelno$ci na
infiltracje. Izolacje powierzchniowq przewodu i studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mfotkiem
drewnianym, natomiast wypefnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez
ogledziny zewnetrzne.
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ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480 ;
wyniki badan gruntow, ich uwarstwien, gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony
podfoza gruntowego wg PN-81/B-03020 ; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe
wahania poziomow; stopien agresywno$ci Srodowiska gruntowo — wodnego; uziarnienia warstw
wodonosnych; stan terenu okreSlony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow
wysokoSciowych reperow, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzatuz i w poprzek trasy przewodu,
a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiafow;

ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowg i z opadow atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podfoza, stopier agresywnoSci,
wilgotnosci/,

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podfoza wzmocnionego, w tym jego gruboSci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokoSci utozenia,
Jjako$ci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

ufozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow;

szczelno$ci przewodow i studzienek na infiltracje;

materiafow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji przewodow i studzienexk.

Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjq Projektowq i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowoSci montazu, szczelnoSci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
Dfugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ migdzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byc ujete w formie protokotow i wpisane do
Dziennika Budowy.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu;

Swiadectwa jakoSci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng. Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢: zgodnoS¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej; protokoty z odbiordw czesciowych i realizacje postanowien
dotyczacq usunigcia usterek; aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia; protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych Wymagania Techniczne COBRTI
Instal Zeszyt 9.




