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Wieniec zelbetowy
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Uwaga: Wykaz stali dla wszystkich takich samych elementow fgcznie

Widok
Skala 1: 20
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Dtugosé catkowita pretow
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Dlugosé¢ catkowita (m)

408.23 | 250.44 | 658.67 | 658.67

Ciezar jednostkowy (t/m)

0.22 1.58 0.74 0.74

Ciezar w zaleznosci od srednicy (kg)

89,81 | 395,70 | 485,51 | 485,51
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Przekréj A-A Prety giéwne
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Potgczy¢e na strzepia z murem

SREDNICE GIECIA PRETOW

Prety odgiete

Haki, szpilki, bigle —sjsssy
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Otulina > 10cm i > 79 Dmin = 109 ik
Otulina > 5cm i > 3@ Dmin = 150 Dmin = 4@
Otulina < 5cm i < 3@ Dmin = 200 Dmin = 7¢

DANE MATERIALOWE

Klasa ciggliwosci stali: A

Klasa betonu: CBO/57

Parametry betonu i stali:
fck = 30,00 MPa fyk= 500,00 MPa fyt= 500,00 MPa

Otulina: Otulina = 4,5 cm Gérna otulina = 2,5 cm Dolna otulina = 2,5 cm

Klasa ekspozycji: XD1
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LCTPROJEKT rrzemvseaw srocH

ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Gora

NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
obiekt:
Basen kgpielowy zewnetrzny
adres:
69—100 Stubice, dz. ewid. 59/11
projektant konstrukcija: podpis:

mgr inz. Dawid Bogacz
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstr.—bud.
nr LBS/0080/PBKb/18

sprawdzajgcy architektura: podpis:

mgr inz. Przemysfaw Bfoch

urprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBKb/18 do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bez

ograniczefi
opracowat: podpis:

mgr inz. tukasz Chefmicki

but rysunku: - Trznien zelbetowy TR1

skala: data: nr rys.:
1: 20 26.01.2025 K2.2




