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Naczynie pomiarowe
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PROJEKT

LEGENDA:
Napływ wody filtracyjnej basenu rekreacyjnego

Odpływ wody z drenaży dennych
Przewody powietrzne płukania filtra

Pzewody elektryczne
Odpływ wody z rynny przelewowej basenu rekreacyjnego

Dopuszczanie wody świeżej

PSI

QI

P

PI

Zawór z siłownikiem
Wodomierz
Manometr
Czujnik ciśnienia
Przepływomierz
Filtr skośny
Przetwornik ciśnienia

RP Regulator poziomu wody

Pompa wody brudnej basenu rekreacyjnegoPO2.1
PO2.2
PO2.3
PO2.4

Pompa wody brudnej basenu rekreacyjnego
Pompa wody czystej basenu rekreacyjnego
Pompa wody czystej basenu rekreacyjnego

FI2.1
UKP2
SZS2
ZW2.1

Filtr podciśnieniowy basenu rekreacyjnego
Urządzenie kontrolno pomiarowe basenu rekreacyjnego
Szafa zasilająco sterująca basenu rekreacyjnego
Zbiornik wyrównawczy basenu rekreacyjnego

DM2 Wentylator bocznokanałowy płukania filtrów basenu rekreacyjnego

PD3.2 Pompa dozująca koagulant

PD1.2 Pompa dozująca podchloryn sodu
PD2.2 Pompa dozująca korektor pH
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