4 - PRYSZNIC BEZPIECZENSTWA Z OCZOMYJKA

ZASILANIE Z ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ A A WtACZYC DO ISTNIEJACEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
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LCTPROJEKT przemyseaw BrocH
ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Géra
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531
2110 1
pbiekt: .
Basen kapielowy zewnetrzny
pdres:
69—100 Stubice, dz. ewid. 59/8
projektant: podpis:
Grzegorz Kesicki
LEGENDA: nr uprawnien 65/90/7ZG
lsprawdzajacy: podpis:
1 - GRZEJINIK ELEKTRYCZNY STALOWY WYPELNIONY OLEJEM ROSLINNYM O MOCY 1500W, 100/15 spraw Z:ﬂgcr int. Agnieszka Maj odpis
2 - GRZEJNIK ELEKTRYCZNY STALOWY WYPELNIONY OLEJEM ROSLINNYM O MOCY 500W, 50/15 r upm'wmeﬁ 28/98,/76
3 - ODWODNIENIE LINIOWE Z POLIMEROBETONU L=1,0M Z RUSZTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ
4 - NATRYSK BEZPIECZENSTWA Z OCZOMYJKA, BEZPOSREDNIO NAD DRZWIAMI ftul _rysunku:
5 - ELEKTRYCZNY PRZEPLYWOWY OGRZEWACZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ O MOCY 3,5 KW Pomieszczenie techniczne technologii —
Instalacja wod—kan, C.0
bkala: data: nrorys.:
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