BIK-ZELBET®
BIK-STAL °
BIK-BASE®

UWAGI | OZNACZENIA:
— WYMIARY PRZYJETE NA PROJEKCIE MOGA SIE ROZNIC OD RZECZYWISTYCH, W RAZIE
@ @ @ ROZNIC NALEZY DOKONA? KOREKT. ) )
— MATERIALY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG. RYSUNKOW ELEMENTU
‘ — IZOLACJE | WARSTWY PRZEGROD WYKONYWAC WEDLUG PROJEKTU ARCHITEKTURY
\
|

— LOKALIZACJA OTWORGW ORAZ RZEDNE | WYMIARY SCHODOW SPRAWDZIC Z RYSUNKAMI
ARCHITEKTURY, ARCHITEKTURA JEWST WARSTWA NADRZEDNA

| @ — POD POZIOMEM DOLU PLYT KANALOWYCH NALEZY WYKONAC WIENCE ZELBETOWE
] - WZ1 24X24 NA WSZYSTKICH SCIANACH

— W POZIOMIE PLYT KANALOWYC HWYKONAC WIENCE WG. PRZYJETEJ TECHNOLOGI PLYT

|
41\ | Z PLYT KANALOWYCH NALEZY DO WIENCA WYPUSCIC ZBROJENIE tACZACE WG. ZALECEN
@  _|jjf———— _ _ _ | . ® PRODUCENTA

— 7 WIENCOW ZELBETOWYCH ORAZ Z BELEK NALEZY WYPUSCIC ZBROJENIE tACZACE

NA SCIANIA STYKU DO WIENCOW PLYT STROPOWYCH WG. WYBRANEJ TECHNOLOGI PLYT
KANALOWYCH

— W PLYTACH KANALOWYCH NALEZY WYKONAC ZAMEK BOCZNY DO PODCIAGU P02 WG.
WYBRANEJ TECHNOLOGII PLYT KANALOWYCH

— 7 PLYTY PZ1 NALEZY DO KANALOW WPROWADZIC ZBROJENIE NA DrUGOSC
ZAKOTWIENIA, W PRZYPADKU ROZNIC ROZSTAWU PRETOW | KANACOW PRETY NALEZY

— 4© ODGIAC DO KANALU. PRET NALEZY ZABETONOWAC WCZESCIEJ INSTALUJAC KOREK
ZABEZPIECZAJACY PRZED PRZEMIESZCZANIEM SIE BETONU W GtAB KANALU.

— PLYTY ZELBETOWE NALEZY ODDYLATOWAC OD ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI. PLYTA

LICZONA JAKO WSPORNIKOWA, NIE MOZNA DOPUSCIC DO OPARCIA SIE PEYTY NA
ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJIL.

— ZALOZONO PLYTY KANALOWE SPREZONE GR 32 CM. W PRZYPADKU WYBORUY
DOSTAWCY NALEZY ZWERYFIKOWAC PLYTY W OPARCIU O ZEBRANIE OBCIAZEN W OPISIE

P02 24x50

Strop kanatowy sprezony

O | N —

Strop kanalowy sprezony

grubosci 32cm grubosci 32cm TECHNICZNYM
: —_—— = = = = = == — = ——D — NA ODCINKU KLATKI SCHODOWEJ WIENIEC NALEZY ZABROIC STRZEMIONAMI FI 8 CO
12 CM
— WIENCE ZE STALI C30/37
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LCTPROJEKT przemvseaw srocH

ul. Naftowa 4/4, 65—705 Zielona Gora
NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

obiekt:
Basen kgpielowy zewnetrzny

adres:

69—100 Stubice, dz. ewid. 59/11

projektant konstrukcija: podpis:
mgr inz. Dawid Bogacz
urprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci konstr.—bud.
nr LBS/0080/PBKb /18

sprawdzajgcy architektura: podpis:

mgr inz. Przemysfaw Bfoch
urprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBKb/18 do

projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bgz
ograniczen

opracowat: podpis:
mgr inz. tukasz Chefmicki

grubosci konstrukcji stropu 32 cm bl csul Raut konstrukeji stropu
poziom dofu konstrukeji stropu: +1,14m skal: dto: nrrys:
1:100 26.01.2023 K3.1




