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Otulina > 10cm i > 7@ Dmin = 100 °F

Otulina > 5cm i > 3@ Dmin = 158 | < 20mm

Dmin =

Otulina < 5em i < 3@ Dmin = 2080 @ ? 20mm

Dmin =

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu: CBO/37 Klasa ciqgliwosci stali: A

Parametry betonu i stali:

Otuling: Otulina gérna = 4,0 cm Otulina dolna = 4,0 cm Otulina boczna = 2,5 cm

BIK-ZELBET®
BIK-STAL °
BIK-BASE®

Klasa ekspozycji: XD1
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DLUGOSC RAZEM [m] 1598,52
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1) Opis ksztaltu preta: osiowo LCTPROJEKT PRZEMYS@W BLOCH
2) Opis dlugosci haka: osiowo a0 e s e
3) Diugos¢ preta L: suma wymiaréw obiekt:
osiowych Basen kgpielowy zewnetrzny
adres:
69-100 Stubice, dz. ewid. 59/11
projektant konstrukcija: podpis:
SREDNICE GIECIA PRETOW mgr inz. Dawid Bogacz ' .
7 urprawnienia budowlane do projektowania
Prety odgiete Haki, szpilki, bigle W bez ograniczen w specjalnosci konstr.—bud.
2, e e v nr LBS /0080 /PBKb /18
g sprawdzajgcy architektura: podpis:

mgr inz. Przemysfaw Bfoch

urprawnienia budowlane nr LBS/0081/PBKb/18 do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej bgz
ograniczen

opracowat: podpis:
mgr inz. tukasz Chefmicki

but rysunkls - Zhrojenie ptyty PZ3

skala: data: nr rys.:
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