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STAL RB 500W ZBROJENIE DNA BETON B-37 W8
rozstaw strzemion co 25 cm 0,31 m3
Beton B 37 (C30/37) W8 o, 1 o
7128 25
UWAGI i OZNACZENIA
AT
P1 - podioze - X
1. Przygotowanie powierzchni podtoza za pomocg np. piaskowania. o) Nf 1 N
2. Naprawa miejscowych peknie¢ i zarysowan ptyty dennej. Wykonac¢ naciecia w miejscu uszkodzen do % < > ’\
gtebokosci ok. 10 mm i szeroko$ci ok. 5 mm i nastepnie wypeni¢ uszczelniajgcg masa peczniejgca np. o N1 ‘L —~
SikaSwell S2. N - I E—
3. Wykonanie wyréwnujgcej warstwy szpachléwki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 EpoCem. © NE 1 N LCTPROJEKT przevvseaw Broch
4. Beton B-10 - 10cm - ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Géra
5. Podsypka z pospotki ~65 cm zageszczone do Is=1,10 g 3 NP 973 05 43 149, tel 698 111 531
6. Istn. podioze betonowe. o oblekd:. ,
7. Grunt nosny o wytrzymatosci 200 kPa. L 70 L Wefggem kapielowy zewnetrzny
8. W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZASTOSOWAC ELEMENT ZAPEWNIAJACY d 7 69—100 Stubice, dz. ewid. 59/11
SZCZELNOSC POMIEDZY DNEM , A SCIANA W TAKI SPOSOB ABY NIE DOCHODZILO projektant_konstrukejo: podpis:
DO PRZENIKANIA WODY D;g:o‘@i%egijwfuggvgv%%ze do projektowania
7. Na etapie robot dokonac doktadnych pomiaréw i skorygowac wysokos¢ sciany; w przypadku bez ograniczen w specjalnosci Konstr.—bud.
zwigkszenia wysokosci dopuszcza sie korekte o 5 cm. Zgrﬁjzo?ffooiiizkgﬁg .
8. Na etapie robét nalezy sprawdzi¢ stan podtoza pod ptytg betonowg , w przypadku stwierdzenia mar inz. Proemystow ‘Bmh pesEEs
pustych miejsc nalezy wypetnic je betonem B-10 ; w przypadku stabego gruntu nalezy go wymieni¢ na SEZES&Z‘SZ%“dw"ZL“!c?aFJQéﬁsfffﬁlfffﬁfﬁﬁuiiw‘mej L
beton B'10 ograniczen
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