
ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - ZW 1.1

5,95x5,95x2,0m

V cz.=57,0m3

BASEN PŁYWACKI

Q=250m3/h

A=8,4m2

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - ZW 2.1

5,95x5,55x2,0m

V cz.=56,1m3

BASEN REKREACYJNY

BASEN REKREACYJNY

Q=189m3/h

A=6,3m2

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY - ZW 3.1

5,95x4,75x2,0m

V cz.=44,8m3

BRODZIK i WPZ

BRODZIK i WPZ

Q=189m3/h

A=6,3m2

BRODZIK i WPZ

Q=244m3/h

A=8,0m2

BASEN PŁYWACKI

Q=244m3/h

A=8,0m2

BASEN PŁYWACKI
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KANAŁY WENTYLACYJNE Z RUR DN 500 mm

TYPU AWODUKT THERMO Z WARSTWĄ

ANTYBAKTERYJNĄ

KANAŁY WENTYLACYJNE Z RUR DN 200 mm

TYPU AWODUKT THERMO Z WARSTWĄ

ANTYBAKTERYJNĄ

2

1

LEGENDA:

1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA O WYD. 330 m³/h Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ O MOCY 4,0 kW

- KANAŁY ZEWNĘTRZNE WENTYLACYJNE WYKONAĆ Z RUR AWADUKT THERMO

- KANAŁY WENTYLACYJNE WEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z RUR SPIRO Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

2 - WENTYLATOR PROMIENIOWY CHEMOODPORNY O WYD. 360 m³/h

skala:

1:100

data:

IS-2

nr rys.:

tytuł rysunku:

Pomieszczenie techniczne technologii -

Instalacja wentylacji mechanicznej

obiekt:

podpis:

podpis:

adres:

PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH

ul. Naftowa 4/4, 65-705 Zielona Góra

NIP:973 05 43 143, tel. 698 111 531

26.01.2023

projektant:

mgr inż. Agnieszka Maj

nr uprawnień 28/98/ZG

sprawdzający:

Grzegorz Kęsicki

nr uprawnień 65/90/ZG

Basen kąpielowy zewnętrzny

69-100 Słubice, dz. ewid. 59/11


