LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

| 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
I —

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

LCT PROJEKT Ictprojel@interia.pl

: PROJEKT TECHNICZNY :

TECHNOLOGIA BASENU
' Zamierzenie budowlane ' REMONT BASENU KAPIELOWEGO ZEWNETRZNEGO
' Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE |

KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACII (BASEN
ODKRYTY)

5
3
(1]
7
-+
o
=
v On

________________________________________________________________________________

' FUNKCJA/ | |  DATAI
' . : IMIE | NAZWISKO : UPRAWNIENIA :
BRANZA | | ~ PODPIS
Projektant | 5 MAZ/0074/P00S/12 . 17.01.2023
technologia | mgr inZ. Robert Smagtowski ' Uprawnienia budowlane do projektowania bez |
basenu E E ograniczen w specjalnosci inst. sanitarnych
e 17.01.2023 |

17.01.2023
inz. Igor Sobiech
Zespot . SR e !
projektowy | i ¢ 17.01.2023
inz. Kamil Bujak : !
e 17.01.2023 |

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zielona Goéra, 17.01.2023



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

| 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
I —

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

LCT PROJEKT toriel@inesias
SPIS TRESCI
CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt sessecnieesensasssssnnes 3
CHARAKTERYSTYKA OBIEGOW .......ccoceeierecreeienreeseeeessessessesssessesseessessesseessessessesssessanns 4
DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACIJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ .........ccceuvenneeee. 4
OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY .....cieuiiiimeitiniiiieiiiiniiiniimeninieiiessiesiiessenee 5
DOBOR URZADZEN — BASEN PEYWACKI ......cocovrirenirnnsessnsesiasnsesssssesssesnssssssssssssssssens 7
DOBOR URZADZEN — BASEN REKREACYJINY.....ccceecureueruerrerseeeneesesseessessssssessesssssessessesnes 10
DOBOR URZADZEN — BRODZIK.......ceeevrrsreeerueeeeersssesssseessesessessssessssessssesssessssessssesensasns 12
UKEAD STEROWANIA ...ttt sesesenes s ssasessnessieseestesssssassasenes 16
WYTYCZNE UZYTKOWANIA........cccteereerereeesentssnessessessseesessesssessessssssessessssssessessssssassasses 16
IMONTAZ INSTALACH ...ceveiereeeueecaeecaesssesssesssesssesssessssssssssssssssssssssesssesssesssesssssssesssesssesnns 17
WYTYCZNE BRANZOWIE ........eeeeeerereerirseecseesesesseesssssessessssssssssssssssesssssssssessssnsessassessns 18
WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW........ccoveeerereriennessessensessessesassessnssessessessesnes 22
CZESC RYSUNKOWA
ryslt\:;ku Nazwa rysunku Skala
TBO1 Rzut technologii wody basenowej w Planie Zagospodarowania Terenu 1:100
TB02 Rozmieszczenie urzagdzen w pomieszczeniu technicznym technologii 1:100
TBO3 Rzut instalacji technologii basenowej w pomieszczeniu technicznym 1:100
TB04 Schemat instalacji basenu ptywackiego -
TBO5 Schemat instalacji basenu rekreacyjnego -
TBO6 Schemat instalacji brodzika -
TBO7 Schemat instalacji zasilajagcej fontanny 1i 2 -
TBO8 Schemat instalacji zasilajacej gejzer powietrzny i taweczki powietrzne -
TB09 Schemat instalacji zasilajgcej zabawki Wodnego Placu Zabaw -
ZALACZNIKI
1. Oswiadczenie projektanta
2. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do polskiej izby

inzynieréw budownictwa

PROJEKT TECHNICZNY



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

| 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
I —

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

LCT PROJEKT Ictprojel@interia.pl

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wykonania projektu technologii
basenu ptywackiego, basenu rekreacyjnego wraz z czescig do nauki ptywania, brodzika oraz
wodnego placu zabaw w Stubicach.

Projekt sporzgdzono na podstawie koncepcji architektonicznej obiektu i uzgodniern z
Inwestorem.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi dokumentami prawno-technicznymi:

- Projekt architektoniczny,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285),

- Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Ptywalni (MZiOS)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkéw
chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw (Dz. U. Nr 21, poz. 73)

- Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,
jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach - na podstawie art. 11 ustawy

z dnia 18 sierpnia 2011 r.
0 bezpieczenstwie osdb przebywajacych na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208,
poz. 1240

z pbézniejszymi zmianami).
Lokalizacje stacji uzdatniania wody obiegowej uzgodniono z Zamawiajgcym. Zakres

niniejszego opracowania, zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego, obejmuje:

- dobdr urzadzen technologicznych obiegéw wody basenowej,

- instalacje wody obiegowej dla niecek basenowych,

- instalacje dla stacji uzdatniania wody obiegowej dla niecek basenowych,

- dyspozycje branzowe do opracowan budowlano-instalacyjnych dla basenu,

- zestawienie urzadzen dla basenu.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEGOW

[ o Wydatek
. . _ Objetos¢ uktadu ~ Obciqzenie %
Powierzchnia Gtebokos¢ wody
techn. Y o
5 5 uzdatnionej
[m’] [m] [m3]
[os/h} [m*/h]
Basen
ptywacki 1100,00 1,50 ok. 1650,0 244 488,0
50,0 x 22,0m
Basen
rekreacyjny 296,80 1,20 ok. 356,16 110 250,0
28,0m x 10,6m

Brodzik i WPZ
296,80 0,3 ok. 89,04 215 378,0
28,0m x 10,6m

DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACIJI UZDATNIANIA WODY BASENOWE)

Wyszczegdlnienie Wartosc

Filtr Podcisnieniowe na ztozu piaskowo-zwirowym z
warstwa wegla aktywnego

Predkos¢ filtracji 30m/h

Dawka chloru (przy dozowaniu 0,3-06¢g Cly/m?

podchlorynu sodu)

Dawka korektora pH 7.2-7.6

Redox 720-740mV

Predkosc¢ ptukania filtra 50 m/h

Czestotliwos¢ ptukania filtrow minimum jeden raz na 3 dni
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OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY

Woda obiegowa poddawana jest procesowi uzdatniania w obiegu zamknietym. Proces uzdatniania
rozpoczyna si¢ od odprowadzenia wody z basenéw przy pomocy goérnego czynnego przelewu
umieszczonego na krawedziach niecek basenowych, w sposob grawitacyjny z przerwg powietrzna, do

oddzielnych zbiornikéw przelewowych.
Usuwanie fizycznych zanieczyszczen

Filtrowanie wstepne. Filtrowanie to odbywa si¢ poprzez lapacze wloséw i widkien umieszczone przed
pompami przetlaczajacymi. Fapacze wyposazone we wklady koszowe i tatwo otwierajace si¢ pokrywy

wychwytuja wicksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz zabezpieczaja pompy.

Filtracja. Przewazajaca czgS¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrze. Zabrudzona
woda zostanie wprowadzona do filtra 1 poprzez koryto przelewowe réwnomiernie rozprowadzona na
gornej powierzchni zloza filtracyjnego. Mieszczace si¢ w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na
ztozu filtracyjnym a czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra zasysana jest przez

pompy filtracyjne i kierowana do basenu.

Regeneracja zloza (plukanie filtra podci$nieniowego). Filtr pracuje praktycznie w sposéb ciagly z

krétkimi przerwami przeznaczonymi na jego ptukanie.

Zgodnie z przepisami miedzynarodowymi obowiazuje plukanie filtra co 3 dni bez wzgledu na ich stan

zanieczyszczenia. Filtr bedzie oczyszczany w nastepujacym cyklu :

1-szy krok: Uspokojenie przed startem. Filtr winien zosta¢ wylaczony i znajdowac si¢ w nastawionej w

dowolny sposob fazie uspokojenia. Czas trwania tego kroku jest ustawiony domyslnie na 60 sekund.

2-gi krok: Zrzucanie. Nastepuje oproznienie filtra az do poziomu niewiele ponad warstwy filtracyjna. Woda
zostaje odpompowana przy uzyciu pompy do filtratu i jest ona ponownie wpompowana do obiegu
cyrkulacyjnego, przez co nie nastgpuje jej utrata. Ustawienie przez producenta komory filtratu wynosi

40mm.

3-ci krok: Opréznienie rynny przelewowej. Rynna przelewowa filtra zostaje oprézniona poprzez zrzucenie
wody do filtra. Przy otwartej klapie wody brudnej nastepuje utrata tej wody. Ten parametr zostaje ustalony i

ustawiony podczas pracy filtra.

4-ty krok: Drugi zrzut. Kolejny krok w zrzucie wody nastgpuje po uprzednim nastawieniu czasu zrzutu,

ktory jest inny dla kazdego filtra i zalezy od dtugosci rurociagdw.

5-ty krok: Plukanie powietrzem. Wdmuchiwane powietrze pluczace podawane jest do filtra od dotu

poprzez komore filtratu z szybkoscia 60 m/h. W ten sposéb nastepuje spulchnienie dna (zloza) filtra, co
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powoduje odrywanie si¢ ztogéw brudu od dna (zloza) filtra. Czas tego kroku mozna nastawia¢ dowolnie.

Domyslnie nastawienie na okres 80 sekund.

6-ty krok: Przerwa po plukaniu powietrzem. Po plukaniu powietrzem nastepuje przerwa, celem uspokojenia

loza filtra. Dlugosc tej przerwy moze by¢ nastawiana dowolnie. Domyslna nastawa na okres 30 sekund.

7-my krok: Zalanie. Celem usunigcia reszty powietrza ze zloza filtra nastepuje krotkotrwale zalanie zloza
filtra, celem uwolnienia powietrza. W ten sposob zalanie materiatu filtracyjnego zredukowane zostaje do
minimum. Domyslne nastawienie wynosi 10 sekund i powtarzane jest trzykrotnie. W miedzyczasie nastepuje

przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.

8-my krok : Plukanie woda. Wtasciwe plukanie nastepuje przy uzyciu wody, ktorej ilo$¢ ustawia si¢
dowolnie. Ilo§¢ wody przeznaczonej do ptukania wynosi 3,25 m? dla filtra o powierzchni 1m?2. Warunkiem
przeprowadzenia plukania jest posiadanie odpowiedniego zbiornika do spigtrzania wody o wystarczajacej
pojemnosci wzglednie zbiornika do gromadzenia wody pluczacej lub odpowiedniej wielkosci kanalizacji
sanitarnej (o ile takim si¢ dysponuje), a takze zbiornika na wode osadowa o odpowiedniej pojemnosci
dostosowanego do danej instalacji. Plukanie nastepuje z predkoscia 50 m/h. Kryterium nastawiania ilo$ci

wody przeznaczonej do plukania stanowi czysta, klarowna woda uzyskiwana na odplywie wody osadowe;.

9-ty krok: Przerwa po plukaniu woda. Po ptukaniu woda nast¢puje przerwa na uspokojenie, taka sama jak
to opisano w 1-szym kroku. Dlugos¢ tej przerwy nastawiona jest na 3 minuty. W czasie tej przerwy klapa

wody osadowe]j pozostaje otwarta, by mogla sptynaé resztka wody pozostala w rynnie.

10-ty krok: Napetnianie filtra. iltr zostaje napelniony az po obszar regulacji. Obszar regulacji podzielony jest

w nastepujacy sposob:
e Dolny obszar roboczy: 20 — 30 mm powyzej krawedzi odplywu wody osadowej. Gérny obszar roboczy: 30
mm powyzej dolnego obszaru roboczego.

e  Obszar regulacji: 10 mm powyzej gérnego obszaru roboczego. Max. wylaczenie: 30mm ponad przelewem

filtra.

11-ty krok: Pierwszy filtrat. Pierwszy filtrat i woda nieuzdatniona doprowadzane sa do filtra za pomoca
pompy filtratu, po czym ponownie odprowadzone do filtru. Czas tego procesu mozna nastawia¢ dowolnie.

Domyslna nastawa automatyki wynosi 120 sekund.

12-ty krok: Aktywna cyrkulacja. Po zakonczeniu programu plukania uklad jest gotowy do automatycznego

wlaczenia obiegu cyrkulacyjnego.
Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacje.
Usuwanie zanieczyszczen biologicznych

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastgpuje poprzez chemiczng pielegnacje wody polegajaca na

nastepujacych podstawowych czynnosciach:
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Regulacja pH Warto$¢ pH powinna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidlowy przebieg wszystkich
proceséw dezynfekeji i jest wartoscia zdrows dla cztowieka. Uzyska si¢ to dzigki dozowaniu korektora pH i
odbywa¢ si¢ bedzie przy pomocy pompki bezposrednio z pojemnika do rurociggu instalacji basenowej za
filtrami. Projektuje si¢ dozowanie §rodka do korekty pH ,, pH minus” w plynie ( 50% kwas siarkowy). pH
minus jest S$rodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 28 kg. Reagent
magazynowany jest w szczelnie zamknictych pojemnikach i pojemnikach taki sam sposéb jest
transportowany. Srodek jest bezposrednio dozowany z pojemnikéw . Podlaczenie pompki dozujacej polega

na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lanca ssaca pompki.

Baniaki ze $rodkiem pH minus w miejscu dozowania umieszczone sa w wannach chemoodpornych
bezodptywowych. Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien zosta¢ przewidziany wodorotlenek sodu lub

weglan wapnia czy sodu.

Dezynfekcja. Woda w basenie jest idealnym $rodowiskiem nie tylko dla alg, ale réwniez dla grzybéw i
bakterii. Aby tego uniknaé zastosowano chlorowanie wody. Podchloryn sodu magazynowany jest w
szczelnie zamknietych pojemnikach i taki sam sposéb jest transportowany. Srodek jest bezposrednio
dozowany z pojemnikéw. Podiaczenie pompki dozujacej polega na wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki
szczelnego korka z lancg ssaca pompki. Baniaki ze $rodkiem w miejscu dozowania zostaly umieszczone w

wannach chemoodpornych bezodplywowych.
Do neutralizacji podchlorynu sodu przewidziany zostal tiosiarczan sodowy.

Koagulacja. Celem zapewnienia wlasciwej klarownosci wody basenowej zastosowano wykorzystanie
procesu "ktaczkowania" tj. taczenia bardzo drobnych czasteczek w wigksze i tym samym uczynienie ich
mozliwymi do zatrzymania na filtrze. Koagulant dozowany jest przed filtrami do rurociagu wody obiegowej

basenu z pojemnika poprzez pompe. zastosowano dozowanie srodka o nazwie ,, flokulant w plynie”.

Flokulant w plynie jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 25 kg. Reagent
magazynowany jest w szczelnie zamknietych pojemnikach i taki sam sposéb jest transportowany. Srodek
jest bezposrednio dozowany z fabrycznych pojemnikéw. Podlaczenie pompki dozujacej polega na
wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lanca ssaca pompki. Baniaki ze srodkiem w

miejscu dozowania zostaly umieszczone w wannach chemoodpornych bezodptywowych.

DOBOR URZADZEN — BASEN PLYWACKI
Zbiornik przelewowy dla basenu plywackiego projektuje si¢ jako spawany z plyt polipropylenowych
wzmacnianych metalowymi obejmami (S235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym),
poziomymi pionowymi o profilu otwartym lub zamknietym z polipropylenowymi pionowymi Zebrami.
Obejmy umiesci¢ w otworach zeber ktére nalezy przyspawaé do Scian zbiornika. Obejmy na naroznikach
polaczy¢ dwoma kolnierzami wykonanymi z katownika i polaczy¢ spawem. Kolnierze do obejm mocowac

za pomocg $rub. Nalezy wykona¢ zbiornik o wymiarach wew. 5,95x5,95x2,0m i pojemnosci ok.57,0 m3. Z
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dna zbiornika nalezy wykona¢ spust i polaczy¢ z rura transparentna o $rednicy DN50 oraz umiesci¢ w niej
sondy regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w niezbedne krécee przylaczeniowe zgodnie z
projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwa wlazy o wym. 60x60cm i
odpowietrznik D160mm. Whazy zlokalizowa¢ na przeciwlegtych koncach zbiornika umozliwiajac jego
przewietrzanie. Dopuszczanie wody $wiezej do zbiornika wyréwnawczego powinno odbywacé si¢ w sposéb
automatyczny, z wykorzystaniem 27 zaworu z silownikiem, zamontowanym na By-Pass, na podstawie

sygnatu z sondy hydrostatyczne;.

Dla basenu plywackiego przewidziano dwa filtry podcisnieniowe wykonane jako spawane z plyt PP o
powierzchni filtracji 8,00m?. Taka powierzchnia pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wielkosci wydajnosci
filtracji na poziomie 488 m3/h. Zgodnie z norma DIN 19643, predkosé filtracji powinna wynosi¢ 30m/h.
Jest to filtr otwarty podci$nieniowy wypelniony zlozem zwirowo-weglowym o wysokosci ztoza 1,2 m. Filtr
powinien zosta¢ zasypany min. 50cm warstwa wegla aktywnego. Budowa filtra umozliwia réwnomierny
doplyw wody poddawane;j filtracji oraz swobodny odplyw zanieczyszczen unoszonych z woda w czasie
plukania wstecznego. Do plukania filtrow podcisnieniowych powietrzem, nalezy zastosowac wentylator
bocznokanatowy o mocy 7,5kW, wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Do obstugi filtréw projektuje

si¢ automatyczne zawory z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania.

Pompy obiegowe zaréwno wody czystej jak 1 brudnej projektuje si¢ jako Pompy odsrodkowe o konstrukeji
pionowej zamknictej z wbudowang ostona wirnika, ktéra chroni pompe przed uszkodzeniem po dluzszych
okresach przestoju, wyposazona w tapacz wloséw i widkien z koszem filtracyjnym z perforacja oczek @
3mm. Pompa wyposazona w przezroczysta pokrywe filtra z pokrettami gwiazdowymi do kontroli poziomu
zanieczyszczen podczas oprozniania kosza filtracyjnego, wersja z zewnetrzna i wewnetrzng powloka
antykorozyjng HPC. Powloka antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pm, zapewniajaca poprawe sprawnosci
hydraulicznej o 10%. Pompy nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci. Wydajnosé pomp powinna

by¢ sterowana za pomocg przeplywomierza elektromagnetycznego.
Parametry pomp obiegowych wody czystej:

* Wydajno$c : 122 m3 /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc : 7,5 kW

* Zasilanie : 3~400V

Parametry pomp obiegowych wody brudne;j:

* Wydajno$c : 122 m3 /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 8§ m H,O

* Moc : 4,0 kW
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* Zasilanie : 3~400V

Pompa dozujaca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca pompy membranowe;j,
dozujacej umieszczanej bezposrednio nad pojemnikiem handlowym. W sktad zestawu dozujacego wchodzi
komplet orurowania i armatury niezbedny do prawidlowego jego funkcjonowania. Dozownik jest

umieszczony w poblizu urzadzen technologicznych w pomieszczeniu technicznym.

Pompy dozujacej chlor- Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru  zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujace;
montowanej nad zbiornikiem o pojemnosci ok. 500 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawng z
czujnikiem poziomu. Pompa powinna pracowaé w sposob automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych

warunkéw pracy.

Pompy dozujacej korektor- Srednie zuzycie $rodkéw  korygujacych pH  zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujace;
montowanej o pojemnosci ok. 100 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawna z czujnikiem poziomu.

Pompa powinna pracowac¢ w sposob automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych warunkéw pracy.

Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
, wolnego chloru i chloru zwiazanego. Stuzy do sterowania pompkami dozujacymi $rodki chemiczne. W

sktad regulatoréw wchodzi:

armatura przeplywowa z lapaczem zanieczyszczen i kontrola przeplywu,
cela pomiarowa z elektroda chloru wolnego,

elektroda chloru catkowitego

elektroda pH,

elektroda redox.

Pomiar temperatury

Parametry odkurzacza basenowego:

* Wielko$¢ basenu: Dlugosé 25 - 60 m,

* Powierzchnia: Do 1 250 m?

* Typy pokrycia basenu: Folia, ceramika, mozaika, metal, beton,
* Dlugos¢ cyklu pracy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 godzin

* Predkosé czyszezenia powierzchni: 9m?/min

* Predkosé czyszcezenia liniowa: 15m/min
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* Szeroko$¢ czyszczenia: 0,6m

* Wydajno$¢ pompy: 40m?/h

* Doktadnos¢ filtrowania 70 pm (2 worki filtracyjne), 50 um (2 worki) i 150 pm (2 worki)
* Silnik pompy 16A

* Silniki elektryczne: jeden bezszczotkowy pompy, dwa bezszczotkowe napedu

* Dlugos¢ przewodu zasilajacego odkurzacza: 43 lub 50m

* Szczotki gléwne 1 boczne: Wykonane z PE

DOBOR URZADZEN — BASEN REKREACYJNY

Zbiornik przelewowy dla basenu rekreacyjnego projektuje si¢ jako spawany z plyt polipropylenowych
wzmacnianych metalowymi obejmami (S235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym),
poziomymi pionowymi o profilu otwartym lub zamknietym z polipropylenowymi pionowymi zebrami.
Obejmy umiesci¢ w otworach Zeber ktére nalezy przyspawaé do §cian zbiornika. Obejmy na naroznikach
polaczy¢ dwoma kolnierzami wykonanymi z katownika i polaczy¢ spawem. Kolnierze do obejm mocowac
za pomocg $rub. Nalezy wykona¢ zbiornik o wymiarach wew. 5,95x5,55x2,0m i pojemnosci ok.56,1 m3. Z
dna zbiornika nalezy wykona¢ spust i polaczy¢ z rurg transparentna o srednicy DN50 oraz umiesci¢ w niej
sondy regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w niezbedne krocee przylaczeniowe zgodnie z
projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwa wlazy o wym. 60x60cm i
odpowietrznik D160mm. Wthazy zlokalizowa¢ na przeciwlegltych konicach zbiornika umozliwiajac jego
przewietrzanie. Dopuszczanie wody $wiezej do zbiornika wyréwnawczego powinno odbywacé si¢ w sposéb
automatyczny, z wykorzystaniem 2” zaworu z sitownikiem, zamontowanym na By-Pass, na podstawie

sygnatu z sondy hydrostatyczne;.

Dla basenu rekreacyjnego przewidziano jeden filtr podcisnieniowy wykonany jako spawany z plyt PP o
powierzchni filtracji 8,40m?. Taka powierzchnia pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wielkosci wydajnosci
filtracji na poziomie 250 m3/h. Zgodnie z norma DIN 19643, predkosé filtracji powinna wynosi¢ 30m/h.
Jest to filtr otwarty podci$nieniowy wypelniony zlozem zwirowo-weglowym o wysokosci ztoza 1,2 m. Filtr
powinien zosta¢ zasypany min. 50cm warstwa wegla aktywnego. Budowa filtra umozliwia réwnomierny
doplyw wody poddawane;j filtracji oraz swobodny odplyw zanieczyszczen unoszonych z woda w czasie
plukania wstecznego. Do plukania filtrow podcisnieniowych powietrzem, nalezy zastosowac wentylator
bocznokanalowy o mocy 7,5kW, wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Do obstugi filtréw projektuje

si¢ automatyczne zawory z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania.

Pompy obiegowe zaréwno wody czystej jak i brudnej projektuje si¢ jako Pompy odsrodkowe o konstrukcji
pionowej zamknigtej z wbudowana ostona wirnika, ktéra chroni pompe przed uszkodzeniem po dluzszych

okresach przestoju, wyposazona w tapacz wloséw i widkien z koszem filtracyjnym z perforacja oczek @
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3mm. Pompa wyposazona w przezroczysta pokrywe filtra z pokrettami gwiazdowymi do kontroli poziomu
zanieczyszczefi podczas oprozniania kosza filtracyjnego, wersja z zewnetrzng i wewnetrzng powloka
antykorozyjng HPC. Powloka antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pm, zapewniajaca poprawe sprawnosci
hydraulicznej o 10%. Pompy nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci. Wydajnosé pomp powinna

by¢ sterowana za pomocg przeplywomierza elektromagnetycznego.
Parametry pomp obiegowych wody czystej:
* Wydajnosc : 125 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc : 7,5 kW

* Zasilanie : 3~400V

Parametry pomp obiegowych wody brudne;j:
* Wydajno$c : 122 m3 /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 8§ m H,O

* Moc : 4,0 kW

* Zasilanie : 3~400V

Pompa dozujaca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca pompy membranowej,
dozujacej umieszczanej bezposrednio nad pojemnikiem handlowym. W sklad zestawu dozujacego wchodzi
komplet orurowania i armatury niezbedny do prawidlowego jego funkcjonowania. Dozownik jest
umieszczony W poblizu urzadzen technologicznych

w pomieszczeniu technicznym.

Pompy dozujacej chlor- Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru  zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujacej
montowanej nad zbiornikiem o pojemnosci ok. 500 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawng z
czujnikiem poziomu. Pompa powinna pracowaé w sposob automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych

warunkéw pracy.

Pompy dozujacej korektor- Srednie zuzycie $rodkéw  korygujacych pH  zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujacej
montowanej o pojemnosci ok. 100 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawna z czujnikiem poziomu.

Pompa powinna pracowaé w sposéb automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych warunkéw pracy.

Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
, wolnego chloru i chloru zwiazanego. Stuzy do sterowania pompkami dozujacymi $rodki chemiczne. W

sktad regulatoréw wchodzi:
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armatura przeplywowa z lapaczem zanieczyszczen i kontrola przeplywu,
cela pomiarowa z elektroda chloru wolnego,

elektroda chloru catkowitego

elektroda pH,

elektroda redox.

Pomiar temperatury

Pompa zasilajaca fontanny 112 — PA2.1 oraz PA2.2 zostaly dobrane jako Pompy odsrodkowe o konstrukeji
poziomej, zamknietej, z wbudowana oslona wirnika, ktéry chroni pompe przed uszkodzeniem po
dtuzszych okresach przestoju, wyposazona w wewngtrzny obieg do obmywania uszczelnienia
mechanicznego i zaworem odpowietrzajacym. Wersja z zewnetrzng 1 wewnetrzna powloka antykorozyjna
HPC. Powloka antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pum, zapewniajaca poprawe sprawnosci hydraulicznej
o 10%.

Parametry pomp atrakcji PA2.1i PA 2.2:
* Wydajnosé : 30 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc : 2,2 kW

e Zasilanie : 3~400V

DOBOR URZADZEN — BRODZIK

Zbiornik przelewowy dla brodzika projektuje si¢ jako spawany z plyt polipropylenowych wzmacnianych
metalowymi obejmami (8235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi pionowymi
o profilu otwartym lub zamknietym z polipropylenowymi pionowymi Zebrami. Obejmy umiesci¢ w
otworach zeber ktére nalezy przyspawac¢ do $cian zbiornika. Obejmy na naroznikach polaczy¢ dwoma
kotnierzami wykonanymi z katownika i polaczy¢ spawem. Kolnierze do obejm mocowa¢ za pomocsg srub.
Nalezy wykona¢ zbiornik o wymiarach wew. 6,45x4,15x2,0m i pojemnosci ok.45,5 m3. Z dna zbiornika
nalezy wykona¢ spust i polaczy¢ z rura transparentng o Srednicy DN50 oraz umiescié w niej sondy
regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w niezbedne krééce przylaczeniowe zgodnie z
projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w dwa wilazy o wym. 60x60cm i
odpowietrznik D160mm. Wthazy zlokalizowa¢ na przeciwlegltych konicach zbiornika umozliwiajac jego
przewietrzanie. Dopuszczanie wody $wiezej do zbiornika wyréwnawczego powinno odbywaé si¢ w sposéb
automatyczny, z wykorzystaniem 27 zaworu z sitownikiem, zamontowanym na By-Pass, na podstawie

sygnatu z sondy hydrostatyczne;.
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Dla brodzika przewidziano dwa filtry podci$nieniowe wykonane jako spawane z plyt PP o powierzchni
filtracji 6,30m?. Taka powierzchnia pozwoli na uzyskanie odpowiedniej wielkosci wydajnosci filtracji na
poziomie 378 m3/h. Zgodnie z norma DIN 19643, predkosé filtracji powinna wynosi¢ 30m/h. Jest to filtr
otwarty podci$nieniowy wypelniony zlozem Zwirowo-weglowym o wysokosci zloza 1,2 m. Filtr powinien
zosta¢ zasypany min. 50cm warstwa wegla aktywnego. Budowa filtra umozliwia réwnomierny doptyw wody
poddawanej filtracji oraz swobodny odplyw zanieczyszczeni unoszonych z woda w czasie plukania
wstecznego. Do plukania filtréw podcisnieniowych powietrzem, nalezy zastosowaé wentylator
bocznokanatowy o mocy 5,5kW, wyposazony w przetwornice czestotliwosci. Do obstugi filtréw projektuje

si¢ automatyczne zawory z napedem pneumatycznym dwustronnego dzialania.

Pompy obiegowe zaréwno wody czystej jak i brudnej projektuje si¢ jako Pompy odsrodkowe o konstrukcji
pionowej zamknigtej z wbudowang ostona wirnika, ktéra chroni pompe przed uszkodzeniem po dluzszych
okresach przestoju, wyposazona w tapacz wloséw i widkien z koszem filtracyjnym z perforacja oczek @
3mm. Pompa wyposazona w przezroczysta pokrywe filtra z pokrettami gwiazdowymi do kontroli poziomu
zanieczyszczefi podczas oprozniania kosza filtracyjnego, wersja z zewnegtrzng i wewnetrzng powloka
antykorozyjna HPC. Powloka antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pm, zapewniajaca poprawe sprawnosci
hydraulicznej o 10%. Pompy nalezy wyposazy¢ w przetwornice czestotliwosci. Wydajnosé pomp powinna

by¢ sterowana za pomocg przeplywomierza elektromagnetycznego.

W brodziku nalezy zastosowaé pompe ciepla (Lokalizacja do uzgodnienia na etapie realizacji) celem
minimalnego podgrzewu wody basenowej. Zadaniem pompy nie jest dogrzanie do konkretnej wartosci
wody, a jedynie sprawienie, ze warto$¢ temperatury wzrosnie o kilka stopni. Nalezy zastosowaé pompe

ciepla o mocy grzewczej min. 40kW.
Parametry pomp obiegowych wody czystej:
* Wydajno$c : 189 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc: 11 kW

* Zasilanie : 3~400V

Parametry pomp obiegowych wody brudne;j:
* Wydajnosc : 189 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 8§ m H,O

* Moc : 5,5 kW

* Zasilanie : 3~400V

Pompa dozujaca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocg pompy membranowej,

dozujacej umieszczanej bezposrednio nad pojemnikiem handlowym. W sklad zestawu dozujacego wchodzi
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komplet orurowania i armatury niezbedny do prawidlowego jego funkcjonowania. Dozownik jest
umieszczony w poblizu urzadzen technologicznych

w pomieszczeniu technicznym.

Pompy dozujacej chlor- Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujacej
montowanej nad zbiornikiem o pojemnosci ok. 500 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawng z
czujnikiem poziomu. Pompa powinna pracowaé w sposdb automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych

warunkéw pracy.

Pompy dozujacej korektor- Srednie zuzycie $rodkéw  korygujacych pH  zostanie ustalone
w czasie rozruchu technologicznego. Dobrano zestaw skladajacy si¢ z pompy membranowej, dozujace;
montowanej o pojemnosci ok. 100 1. Pompe nalezy wyposazy¢ w lance ssawna z czujnikiem poziomu.

Pompa powinna pracowac¢ w sposob automatyczny i dostosowywac si¢ do zadanych warunkéw pracy.

Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
, wolnego chloru i chloru zwiazanego. Stuzy do sterowania pompkami dozujacymi $rodki chemiczne. W

sktad regulatoréw wchodzi:

armatura przeplywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeplywu,
cela pomiarowa z elektroda chloru wolnego,

elektroda chloru catkowitego

elektroda pH,

elektroda redox.

Pomiar temperatury

Pompy atrakcji PA3.1 oraz PA3.2 zostaly dobrane jako Pompy odsrodkowe o konstrukcji poziomej,
zamknietej, z wbudowana ostona wirnika, ktory chroni pompe przed uszkodzeniem po dtuzszych okresach
przestoju, wyposazona w wewnetrzny obieg do obmywania uszczelnienia mechanicznego i zaworem
odpowietrzajacym. Wersja z zewnetrzna 1 wewnetrzng powloka antykorozyjna HPC. Powloka

antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pm, zapewniajaca poprawe sprawnosci hydraulicznej o 10%.
Parametry pomp atrakcji — PA3.1 oraz PA3.2:

* Wydajnosc¢ : 4 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc : 1,5 kW

e Zasilanie : 3~400V
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Pompa atrakcji PA3.3 zostala dobrana jako Pompa odsrodkowa o konstrukcji poziomej, zamknietej, z
wbudowang oslona wirnika, ktory chroni pompe przed uszkodzeniem po dluzszych okresach przestoju,
wyposazona w wewngetrzny obieg do obmywania uszczelnienia mechanicznego 1 zaworem
odpowietrzajacym. Wersja z zewnetrzna 1 wewnetrzna powloka antykorozyjng HPC. Powloka

antykorozyjna gladka o grubosci 1000 pm, zapewniajaca poprawe sprawnosci hydraulicznej o 10%.
Parametry pompy atrakcji — PA3.3:

* Wydajnosé : 39 m? /h

* Wysokos¢ podnoszenia : 14 m H,O

* Moc : 3,0 kW

* Zasilanie : 3~400V

Wentylator bocznokanalowy zasilajacy gejzer powietrzny projektuje si¢ jako wentylator boczno-kanatowy o
napedzie bezposrednim z wirnikiem odlewanym ze stopu aluminium. Wentylator przystosowany jest do
pracy w pozycji poziomej lub pionowej, malowany na kolor szary RAL7042. Maks. Temp. Tloczonego

medium wynosi 60°C.

Parametry pompy wentylatora DMAL1 :
* Wydajnos¢ : 50 m? /h

* Moc : 5,5 kW

* Zasilanie : 3~400V

Wentylator bocznokanatowy zasilajacy taweczki powietrzne projektuje si¢ jako wentylator boczno-kanalowy
o napedzie bezposrednim z wirnikiem odlewanym ze stopu aluminium. Wentylator przystosowany jest do
pracy w pozycji poziomej lub pionowej, malowany na kolor szary RAL7042. Maks. Temp. Tloczonego

medium wynosi 60°C.

Parametry pompy wentylatora DMAL :
* Wydajnos¢ : 240 m? /h

* Moc : 7,5 kW

e Zasilanie : 3~400V
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UKLAD STEROWANIA

Uktad sterowania realizuje wszystkie wynikajace z technologii regulacje i blokady. Zlokalizowany jest

wewnatrz szafy zasilajaco sterujacej. Podstawowe pomiary to:

- Pomiar przeptywu wody

- Kontrola jako$ci wody uzupetnianej (wodomierz)

- Sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku wyrownawczym

- Przy poziomie H wylaczany jest zawor wody uzupetniajacej

- Przy poziomie L zataczany jest zawor wody uzupetniajacej

- Przy poziome LL automatyka wylacza pompy wody obiegowej;

- Ponowne zalaczenie moze mie¢ miejsce po osiagnieciu poziomu L

- Lokalne wskazanie ci$nienia za filtrem

- Straty ci$nienia na ztozu, kontrola pracy filtra, wyposazenie fabryczne filtra

- Lokalne wskazanie ci$nienia przed filtrem

- Okreslenie straty ci$nienia na ztozu, kontrola pracy filtra, wyposazenie fabryczne filtra

- Pomiar potencjalu Redox Pomiar i regulacja odczynu pH wody basenowej

- Pomiar pH

- Regulacja wydajnos$ci dozownika Pomiar i regulacja stezenia chloru w wodzie w niecce basenu
- Pomiar stezenia chloru wolnego

- Pomiar ste¢zenia chloru catkowitego

- Regulacja wydajnos$ci dozownika

- Sterowanie programem automatycznego ptukania filtrow oraz pracy filtrow podczas filtracji,

- Automatyczna obstuga zaworéw pneumatycznych

WYTYCZNE UZYTKOWANIA

Zagadnienia BHP Dostawy chemikaliéw musza odbywac si¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i moga
by¢ dokonywane tylko przez osoby przeszkolone. Nalezy postepowal zgodnie z warunkami
magazynowania i stosowania podchlorynu sodowego zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
stosowaniu §rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw. Przygotowywanie
chemikaliéw dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych
pracownikéw. Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykonywania w/w prac.
Zbiorniki reagentéw w stacji uzdatniania powinny zosta¢ zabezpieczone w wannach przechwytujacych
wykonanych 2z materialéw chemoodpornych. Czyszczenie basenu i zbiornika buforowego W celu
prawidlowej eksploatacji obiektu oraz spelnienia norm jakosci wody nalezy zachowaé odpowiedni rezim
czynno$ci obstugi oraz przestrzeganie standardéw higienicznych przez uzytkownikow. Otoczenie basenu,
koryta oraz kratki przelewowe czysci¢ codziennie. Dno basenu nalezy czysci¢, co najmniej raz w tygodniu, a

§ciany co najmniej raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia nalezy stosowal reczng szczotke na drazku
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teleskopowym 1 odkurzacz podwodny do basenu umozliwiajacy dokladne oczyszczanie $cian i dna bez
koniecznosci spuszczania wody. Szczegdlowe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania
wody basenowej zostang przedstawione w "Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowe;j"
po wykonaniu instalacji. Co najmniej dwa razy w roku nalezy oprézni¢, umy¢ i zdezynfekowac zbiornik
przelewowy. W przypadku, gdy zbiornik nie oprézni si¢ do korica, nalezy pozostalo§¢ wody wypompowac
odkurzaczem wodnym. Codziennie umy¢ i zdezynfekowaé obszar dzialania tryskaczy do dezynfekeji stop.
Dla zminimalizowania skutkéw ewentualnej awarii automatyki dozowania chemikaliéw, nalezy
wykorzystywac fotometr do pomiaru podstawowych parametréw wody w nieckach i poréwnywac je z
wartoSciami na wySwietlaczach regulatorow basenowych. Czestotliwo$¢ pomiaréow okresli dostawca
technologii w instrukcji eksploatacji basenu. str. 14 Przed wejSciem do zbiornika wyréwnawczego nalezy go
doktadnie przewietrzyé poprzez otwarcie wlazéw i odczekanie minimum okolo 1 godzing. Prace w
zbiorniku wyréwnawczym (zamknigtych) wykonywaé zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi zbiornikéw
zamknigtych. Personel obstugujacy Obstuge urzadzen stacji uzdatniania wody, ze wzgledow
bezpieczenstwa, powinny wykonywac¢ 2 osoby, przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen technologicznych
i pracy z chemikaliami. Pozadane jest $rednie wyksztalcenie techniczne (elektryk, hydraulik). Konieczne
przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcéw. Instalacja uzdatniania
wody nie wymaga ciaglego nadzoru i jej obstuge mozna polaczy¢ z obstuga innych instalacji obiektu.
Poziom hatasu i drgain Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej musza spetniac
warunki zawarte Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz 1422) r. i norm w
nim przywolanych. Odpady stale Odpady stale w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po
chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego Odpady stale poza wymiennymi opakowaniami
beda wywozone na wysypisko $mieci. Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu,
korektorze pH) beda wymieniane przez firme serwisujaca instalacje. Odpady ciekle to woda po ptukaniu
filtra, woda spuszczana z basenu. Nie przewiduje si¢, aby w wodach poptucznych wystgpowaty w ilosciach
ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Przy prawidlowej eksploatacji nie

przewiduje si¢ wymiany z16z filtracyjnych w trakcie 5-7 pierwszych lat pracy instalacji.

MONTAZ INSTALACII

Zbiornik wyréwnawczy Zbiornik wykonaé ze spawanych plyt polipropylenowych wzmacnianych
konstrukcja stalowa. Zaleca si¢ wykonanie zbiornika na miejscu posadowienia. Zbiornik wyposazy¢ w
zdejmowane wlazy dla okresowej inspekcji oraz czyszczenia jego wnetrza. Niecka basenu Elementy
instalacyjne w niecce basenu zostaly opisane w opisie urzadzeft. Doprowadzenie wody do niecki basenowej
projektuje si¢ poprzez zastosowanie dysz naplywowych filtracji. Odprowadzenie wody z basenu odbywac
si¢ bedzie poprzez str. 15 odplywy rynnowe zlokalizowane w rynnie przelewowej. Szczegétowy uktad
technologiczny obiegu wody basenowej, obejmujacy wszystkie elementy uzbrojenia niecki basenowej zostat
pokazany na schemacie. Instalacja technologiczna Montaz rurociagéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z

rysunkiem rzutu instalacji oraz schematami technologicznym. Rurociagi prowadzi¢ ze spadkami
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umozliwiajacymi ich opréznienie do kanalizacji. Pompy dozujace chemikalia polaczyé z punktami
dozowania przewodami elastycznymi (dostawa w komplecie z dozownikami), utozonymi w ostonowych
rurach (dotyczy podchlorynu i korektora pH) PVC D25. Przy kazdym filtrze zainstalowaé krécee
umozliwiajace okresowa dezynfekcje 216z podchlorynem sodu. Projektowane rurociagi wewnatrz
pomieszczenia wykonane sa z PVC, zawory kulowe do DN50 wykonane sa z PVC, zawory motylowe —
korpus GG25, dysk 316, uszczelnienie EPDM; klapy zwrotne ze stali kwasoodpornej. Montaz i préby
wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WIWiO producentéw rur i ksztaltek z PVC oraz armatury.
Rurociagi nalezy uklada¢ na podporach wykonanych z ksztaltownikow stalowych i obejm do rur z
wkladkami gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowac do konstrukcji budynku lub podtogi. Szczegoty
wykonania podpar¢ ustali firma wykonujaca montaz instalacji zgodnie z WIWiO producentéw rur i
ksztaltek z PVC oraz armatury. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na bezpieczenstwo pracownikow przy
montazu ci¢zkich urzadzen. Przy klejeniu PVC zachowaé ostrozno$é (wg WIWiO rurociagow z PVC).
Rurociagi pomiedzy niecka basenu plywackiego, wanna hamowna, zjezdzalnia, a pomieszczeniem nalezy
ulozy¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia technicznego min. 1%. Rurociagi poza pomieszczeniem
technicznym nalezy wykona¢ z PE SDR11 w systemie laczenia elektrooporowego lub doczotowego.
Ulozone rurociagi podlegajace zakryciu poddaé probie cisnienia z uzyciem wody. Po wykonaniu catosé
instalacji podda¢ prébie ci$nienia calg instalacje. Instalacje poddac prébie cisnienia 1,5 cisnienia roboczego.
Przed montazem urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja, dokonaé sprawdzenia ich stanu
technicznego. Zaden z elementéw zagospodarowania terenu budowy nie powinien stwarzaé sytuacii

zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia ludzi. Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy na stanowisku

pracy.

WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne dla branzy budowlanej

* Przewidzie¢ drogg transportowa dla urzadzen stacji uzdatniania na miejsce ich montazu
* Wykona¢ odwodnienie posadzki w pomieszczeniu technicznym
* Posadzka w pomieszczeniu technicznym wodoodporna, chemoodporna

Pomieszczenie technologii podbasenia

* Posadzke / fundament pod urzadzenia i zbiorniki dopasowac stosownie do ich masy, powierzchnie
wypoziomowac,

* Zbiornik przelewowy wykonany bgdzie z tworzywa sztucznego,

* Pod filtry wykona¢ wzmocnienie w formie dylatacji w posadzce

* W pomiesczeniu technicznym nalezy wykona¢ kanal na wody poptuczne z odptywem do kanalizacji i
przykryciem z krat pomostowych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie oraz chemoodpornych.
Wykonanie zaglebienia po stronie budowlanej, a zasyfonowanego podejscia kanalizacyjnego po stronie
wod-kan,

* Podtoga odporna na dziatanie $srodkoéw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarnej,
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* Podtaczenie do wody w poblizu kazdego zbiornika wyrownawczego

* Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ caty ciag komunikacyjny z zewnatrz o takim przeswicie,
aby bezproblemowo transportowa¢ urzadzenia zardwno w przypadku montazu jak i ich demontazu,

* Nalezy zapewni¢ temperature co najmniej 12°C, » Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (Nie
powinno by¢ naptywu wody gruntowej do pomieszczenia),

* Wentylacja 5 wym/h

* Zlew kwasoodporny + woda ciepta + zawor z koncowka do weza w kazdym pomieszczeniu z
chemikaliami

* Natrysk ratunkowy z woda Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu

* Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody powinno by¢
usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okoto 6m2 w bezposrednim sasiedztwie pomieszczenia
technologii.

» Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu powinno mie¢ osobne wejscie z
zewnatrz budynku lub ewentualnie przez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy -
bezpieczenstwa

* Drzwi winny by¢ otwierane w kierunku ewakuacji.

» Malowanie farbami chemoodpornymi a posadzka z ptytek chemoodpornych.

» Zastosowa¢ wanng z tworzywa sztucznego na baniak ze srodkiem chemicznym pod stanowiskiem
dozowania.

* Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodplywowej o pojemnosci min 0,1m3. ¢
Wykona¢, wyizolowaé na szczelnie posadzke.

* Punkt poboru wody z we¢zem do zmywania posadzki lub w przedsionku.

* Instalacja wentylacji mechanicznej — nawiewno /wywiewnej, wyciag z poziomu niskiego-30cm nad
posadzka i najwyzszego pomieszczenia min. 6 wymian/h (ciagla)

* Zlewozmywak do obmycia rak lub w przedsionku.

* W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejsciu zainstalowaé prysznic
ratunkowy wraz z oczomyjka

* Nalezy posiada¢ zmagazynowane $rodki dechloracyjne

» Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25°C Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy
instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod-
kan i wentylacji. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

* Przewidzie¢ osobne pomieszczenie dozowania korektor pH. Wymiary pomieszczenia i korektora pH
okoto 6 m2, z wygodna i bliska komunikacja z zewnatrz.

* Drzwi pomieszczenia powinny otwieraé si¢ w kierunku ewakuacji.

» Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych.

» Zastosowa¢ wanng z tworzywa sztucznego na baniak ze srodkiem chemicznym pod stanowiskiem
dozowania.

* Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. min 0,1 m3 .

* Punkt poboru wody z we¢zem do zmywania posadzki.
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* Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciagowej min. 6 wymian/h (ciagta) w magazynie kwasu
(korektora pH), * Zlewozmywak do obmycia rak lub w przedsionku.

* W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalowa¢ prysznic ratunkowy z oczomyjka
Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji
wod- kan i wentylacji Pomieszczenie magazynowania koagulant

* Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn . Wymiary pomieszczenia, magazynu 4 m2.

* Drzwi magazynoéw powinny otwiera¢ si¢ w kierunku ewakuacji.

» Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z pltytek chemoodpornych .

* Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;j.

* Punkt poboru wody z we¢zem do zmywania posadzki.

» Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciggowej min. 6 wymian/h (ciagla)

*» Zlewozmywak do obmycia rak.

» Stacje dozowania koagulanta zaleca si¢ umieszcza¢ w poblizu filtrow w pomieszczeniu technicznym.
Plaza wokot basenu ptywackiego

* W wejsciu na plaze basenéw przewidzie¢ urzadzenia do dezynfekeji stop,

* Spadek posadzki plazy powinien zapewnia¢ odprowadzenie wody do odwodnienia punktowego.

* Przy wykonaniu spadkoéw posadzki w kierunku odwodnienia punktowego nalezy zwroci¢ szczegolna
uwagg, aby woda z plazy w czasie mycia posadzek nie dostawala si¢ do basenu.

* W sasiedztwie plazy basenu przewidzie¢ zawory czerpalne ze ztagczka do weza dla celow
porzadkowych, splukiwania koryt przelewowych i niecek basenow podczas mycia itp. Wytyczne dla
branzy wod.-kan.

* Woda z basenu spuszczana bedzie grawitacyjnie poprzez odpltyw denny do kanatu odptywowego.

» W czasie eksploatacji basenu ptywackiego nastepuje ubytek wody w basenie glownie z powodu jej
parowania, rozchlapywania, wynoszenia przez uzytkownikow oraz ptukania filtrow. Nalezy
przyjmowa¢ min 301 §wiezej wody przypadajacej na 1 os/dzien. Do pomiaru ilosci wody uzupetniajace;j
shuza wodomierze. Faktyczny bilans zuzycia wody na stacjach uzdatniania otrzyma si¢ w czasie
eksploatacji po codziennym zakonczeniu pracy basenu, przy pomocy odczytu wodomierza
okreslajacego pobor swiezej wody przez zbiornik wyrdéwnawczy z sieci wodociagowe;.

* Szczytowe zapotrzebowanie swiezej wody nastapi po procesie ptukania filtra, ktore przewiduje si¢ w
godzinach nocnych po zakonczeniu eksploatacji.

» W trakcie eksploatacji przewiduje si¢ ptukanie filtra co trzy dni.

* Maksymalny wydatek wod poptucznych z ptukania filtréw wynosi 420,0 m3 /h Czgstotliwosé
ptukania filtra — min. dwa razy w tygodniu. Doktadny czas i cz¢stotliwos¢ plukania zostang ustalone w
czasie rozruchu technologicznego

* Napenianie basenu odbywac si¢ bedzie max. 2 razy w roku, czas napetniania ok. 72h.

» Zapewni¢ odwodnienie - zaprojektowa¢ spadki i wpusty kanalizacyjne do odwodnienia posadzki w
pomieszczeniu stacji uzdatniania.

» Jako$¢ wody napelniajacej i uzupetniajacej dla obiegdow basenowych musi spetnia¢ wymagania

stawiane przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakosci wody
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przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz 1989) Wytyczne dla instalacji elektrycznych
» Wszystkie urzadzenia zasili¢ zgodnie z podanym nizej zestawieniem mocy
« Szafy sterujace, pulpit sterowniczy atrakcji oraz linie zasilajace i sterujace pomiedzy szafami, a

urzadzeniami technologicznymi dostarczy i zainstaluje wykonawca technologii uzdatniania wody

Basen plywacki

L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa Napiecie llo§¢é Moc catkowita
Jednostka kW V szt. kW
1. Pompa obiegowa 4,00 400 4 16,00
2. Pompa obiegowa 7,50 400 4 30,00
3. | Urzadzenie kontrolno - pomiarowe 0,02 230 1 0,02
4. Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02
5. Pompa dozujaca 0,02 230 3 0,06
6. Dmuchawa ptukania filtrow 7,50 400 1 7,50
7. Sprezarka (Wspoina) 5,50 - 1 5,50
8. Rezerwa 4,00 - 1 4,00
63,10

SUMA

Basen rekreacyjny

L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa Napiecie llo§¢é Moc catkowita
Jednostka kW V szt. kW
1. Pompa obiegowa 4,00 400 2 8,00
2. Pompa obiegowa 7,50 400 2 15,00
3. |Urzadzenie kontrolno - pomiarowe 0,02 230 1 0,02
4. Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02
5. Pompa dozujaca 0,02 230 3 0,06
6. Dmuchawa ptukania filtrow 7,50 400 1 7,50
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7. Pompa atrakcji 1,50 400 2 3,00
7. Pompa atrakcji 1,50 400 2 3,00
8. Dmuchawa atrakcji - gejzer 5,50 400 1 5,50
9. Dmuchawa atrakcji - faweczki 7,50 400 1 7,50
10. Rezerwa 4,00 - 1 4,00

SUMA 53,60
Brodzik i WPZ
L.p. Urzadzenie Moc jednostkowa Napiecie llos¢ Moc catkowita
Jednostka kW \Y szt. kW

1. Pompa obiegowa 11,00 400 2 22,00
2. Pompa obiegowa 5,50 400 2 11,00
3. | Urzadzenie kontrolno - pomiarowe 0,02 230 1 0,02
4. Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02
5. Pompa dozujaca 0,02 230 3 0,06
6. Dmuchawa ptukania filtrow 5,50 400 1

7. Pompa atrakcji - zabawki 3,00 400 1 3,00
8. Pompa atrakcji - armatki 1,50 400 2 3,00
9. Pompa ciepta 10,00 400 1 10,00
10. Rezerwa 4,00 - 1 4,00

SUMA 53,10

WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW

Zastosowane produkty przez wykonawce musza by¢ zgodne z produktami podanymi w dokumentacji
projektowej pod wzgledem:

* gabarytéw 1 konstrukeji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych),

* charakteru uzytkowego (tozsamosé funkcji),

* charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),

* parametréw technicznych (wytrzymalosé, trwalosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki
liniowe, konstrukcja),

* wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

* parametréw bezpieczenstwa uzytkowania. Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza
posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami

dotyczacymi okreslonej grupy produktow.
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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE S4 OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY
W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA [ INWESTORA.
REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI

ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA
WYKONAWCE
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