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I CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajagce na wykonaniu remontu
istniejgcego basenu kapielowego zewnetrznego wraz z wykonaniem niezbednej
infrastruktury technicznej. Obiekt znajduje sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i
Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Stubicach.

Catos¢ inwestycji polega¢ bedzie na wykonaniu nowych Scian niecki na istniejgcej
konstrukcji $cian basenu, jak rowniez obejmie modernizacje poszczegdlnych niecek
basenu oraz budowe podziemnej komory technologicznej - budynku z przeznaczeniem
dla technologii basenowej.

Inwestycja bedzie obejmowata rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakgcji
basenowych o zjezdzalnie wodne, fontanny, armatki wodne itp., jak rowniez
wprowadzenie nowoczesnych i energooszczednych rozwigzan technologicznych
uzdatniania wody basenowe;.

Przebudowa obejmie takze infrastrukture techniczng (sieci uzbrojenia terenu) i
zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nowej nawierzchni zewnetrznej wokof
basenu w postaci kostki typu polbruk. Ponadto remontowi podlega¢ bedg elementy mate;j
architektury takie jak: brodziki natryskowe wraz z prysznicem, trybuny widowiskowe wraz
z tawkami. Powstang réwniez nowe, systemowe przebieralnie.

Scian niecki zostang wykonane w technologii paneli montowanych na szynach
mocowanych do istniejacej sciany, badz do nowo zaprojektowanych $cian oporowych.
Wykonczenie scian w postaci membrany PCV.

Istniejgca konstrukcja niecki kgpielowej przewidzianej dla dzieci zostanie zdemontowana i
wykonana na nowo wraz ze Scianami oporowymi na oddzieleniu od gtebszej czesci
basenu.

Nowo projektowane betonowe ptyty denne basenu, zostang wykonane na istniejacej
ptycie lub na gruncie w zaleznosci od lokalizacji i jednoczes$nie dostosowane do nowych
gtebokosci basenu. Wewnatrz ptyty dennej zostang rozprowadzone instalacje stuzgce do
zasilania basenu w wode. Wykonczenie ptyty dennej w postaci membrany PCV.

Czes¢ basenu przeznaczona obecnie do spuszczania wody zostanie w catosci
zagospodarowana na potrzeby podziemnego budynku, z przeznaczeniem na
pomieszczenie dla technologii basenowej. Budynek zostanie wyposazony w instalacje
technologii basenowej oraz urzgdzenia sterujgce zasilaniem, oczyszczaniem,
uzdatnianiem i spuszczaniem wody z basenu. Obiekt zostanie réwniez wyposazony w
niezbedng instalacje sanitarng oraz elektryczng niezbedng do obstugi i prawidtowego
dziatania systemu basenowego oraz funkcjonowania catego budynku..
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W gbérnej czesci, nad budynkiem, grunt zostanie uzupetniony do poziomu istniejgcego
terenu i zagospodarowany jako miejsce do plazowania. Istniejgcy spadek w czesci
olimpijskiej basenu zostanie zniwelowany zasypkg gruntowg, a nastepnie przewiduje sie
wykonanie nowego fragmentu ptyty. W miejscu wystepowania istniejgcych konstrukgji
zelbetowych oddzielajgcych obecne strefy basenu, zostang zaprojektowane niezaleine
Sciany oporowe, po obu stronach konstrukgji.

Ponadto projektuje sie remont niewielkich obiektéw towarzyszacych infrastrukturze
basenu m. in. budynku ratownika. Remont dotyczy¢ bedzie elewacji, pokrycia dachowego
oraz elementow stolarki budowlanej zewnetrzne;.

Wszystkie prace remontowo-budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem istniejgcej,
substancji zabytkowej obiektu.

Inwestycja bedzie przebiega¢ jednoetapowo.

1.1. Podstawa opracowania

Projekt powstat na podstawie koncepcji opracowanej przez firme Myrtha Pools pod
kierunkiem arch. Anny Zasackiej, zatwierdzonej przez Inwestora. Koncepcja powstata w
oparciu o materiaty i ustalenia poczynione wczesniej z Inwestorem. W opracowaniu
uwzgledniono takze zalecenia Inwestora wynikajagce z uzgodnien roboczych
prowadzonych w trakcie przygotowywania niniejszego projektu budowlanego.

Materiaty uzyte podczas prac projektowych:

- Inwentaryzacja obiektu do celéw projektowych;
- Dokumentacja fotograficzna;

— Uzgodnienia z Inwestorem.

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadaja wytycznym okreslonym w ponizszych
przepisach:

- Ustawa z dnia lipcal994 r. ,Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow BHP;

- Przepisy FINA dotyczace obiektow sportowych z pazdziernika 2017r.;

Przyszty wykonawca prac budowlanych i uzytkownik, kazdy w swoim zakresie,
obowigzany jest zapoznac sie i przestrzegac tych samych przepisow.

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem jako
obowigzujgce nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
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norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku
nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentéw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Obszar objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 59/8 obreb nr 0003 w Stubicach.
Dziatka zabudowana jest gtownie obiektami sportowymi takimi jak basen kapielowy
zewnetrzny wraz z trybunami dla widowni oraz stadion olimpijski z trybunami dla
widowni. Na terenie dziatki znajdujg sie réwniez budynek szatni dla uzytkownikéw
kompleksu sportowego, niewielki budynek zlokalizowany przy basenie przeznaczony dla
ratownika wodnego oraz budynek z przeznaczeniem na wieze sedziowska zlokalizowany
przy stadionie olimpijskim. Stadion olimpijski wraz z trybunami dla widowni oraz budynek
szatni i sedziowski pozostajg poza obszarem niniejszego opracowania.

Obszar dziatki jest zréznicowany pod wzgledem uksztattowania terenu. Nawierzchnia do
komunikacji w najblizszym sgsiedztwie niecki basenu, o niewielkiemu spadku w kierunku
na potudniowy-wschdd. Pozostate tereny miejscowo mocno zréznicowane w zaleznosci
od funkcji i przeznaczenia. Teren poza basenem otoczony lokalnie skarpami.

Zaopatrzenie basenu w wode z wtasnego, istniejgcego ujecia — studni bez zmian,
odprowadzenie wody z basenu do istniejgcej kanalizacji deszczowej — na podstawie
uzyskanych warunkéw z lokalnego Zakfadu Ustug Wodno-Sciekowych ZUWS.

Zaopatrzenie istniejagcych obiektéw oraz nowoprojektowanych elementdow infrastruktury
basenowej w wode, energie i odprowadzenie Sciekdw — poprzez istniejgce przytgcza,
pozostaje bez zmian.

Miejsce na gromadzenie odpaddw statych — istniejgce, pozostaje bez zmian.

Realizacja inwestycji bedzie przebiegac jednoetapowo.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Przewiduje sie modernizacje istniejgcych urzadzen instalacji wodnej do zasilania basenu w
wode oraz instalacji odprowadzajagcej wode z basenu do istniejgcej oraz
nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, a takze modernizacje instalacji elektrycznej w
zakresie oswietlenia zewnetrznego oraz wykonanie zasilania podziemnego budynku
technicznego dla potrzeb technologii basenowej wg odrebnych opracowan branzowych.

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Biezgce odprowadzenie uzdatnionej wody basenowej:

Biezgce odprowadzenie wody basenowej odbywac sie bedzie poprzez nowe przytacze do
sieci miejskiej - na podstawie warunkéw uzyskanych z lokalnego Zaktadu Ustug Wodno-
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Sciekowych ZUWS w Stubicach. Woda basenowa przeznaczona do biezgcego zrzutu z
przebudowywanego basenu zewnetrznego odprowadzona bedzie do istniejgcej studni
kanalizacyjnej o rzednych 22,34/21,03 w ulicy Sportowe;j.

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej:

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej odbywac sie bedzie bez zmian, w sposdb
identyczny jak do tej pory, poprzez istniejgcg sieé¢ kanalizacji deszczowej kd300,
bezposrednio do rowu melioracyjnego znajdujagce go sie na dziatce nr 13/2.
Odprowadzenie wod na podstawie wczesniej wydanych, obowigzujgcych warunkow z
lokalnego Zaktadu Ustug Wodno-Sciekowych ZUWS w Stubicach

Scieki bytowe:

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarno-higienicznych uzytkownikéw basenu, przewiduje sie
odprowadzenie Sciekéw do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci typu TOITOI,
ktorych wywdz i oczyszczenie lezy po stronie Inwestora.

3.3. Ukfad komunikacyjny

Nie przewiduje sie zmian w uktadzie komunikacyjnym.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej zapewniony przez istniejgcy zjazd z ul. Sportowe;.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W obszarze dziatki znajduje sie uzbrojenie w sie¢ wodociggowa, siec¢ elektryczng, siec¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

W zakresie sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu projektuje sie budynek podziemny z
przeznaczeniem do celéw technologii basenowej wraz z nowoprojektowang instalacjg
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej. Instalacja elektryczna zewnetrzna — istniejgca stuzgca
do zasilenia lamp oswietlenia zewnetrznego.

W chwili obecnej kompleks basenowy nie posiada praktycznie technologii uzdatniania
wody. Swieza woda do zasilania basenu, pompowana jest ze studni i wlewana
bezposrednio do basenu, skad nastepnie okresowo jest odprowadzana do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe] za pomoca rur instalacji fi200.

3.6. Uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki

Przewiduje sie zmiane uksztattowania terenu w miejscu obecnie wystepujgcego
fragmentu basenu przeznczonego do spuszczania wody basenowej. Powyzszy fragment
basenu zostanie zagospodarowany podziemnym budynkiem na cele uzdatniania wody,
nastepnie uzupetniony gruntem do poziomu istniejgcego terenu, zgodnie z czescig
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rysunkowg niniejszego Projektu Zagospodarowania Terenu i wykorzystany na cele
rekreacyjne.

Realizacja inwestycji poza obszarem istniejgcego basenu nie wptynie na zmiane
uksztattowania dziatki lub uktadu zieleni.

4. Zestawienie powierzchni terenu objetego opracowaniem
4.1. Powierzchnia zabudowy

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie powierzchni zabudowy, a
jedynie zmiany wewnatrz istniejgcego obszaru zabudowy.

4.2. Powierzchnia utwardzona

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie istniejgcej powierzchni
utwardzonej, a jedynie wymiane rodzaju nawierzchni wokét obiektu. Istniejgca
nawierzchnia z kostki typu polbruk, zostanie wymieniona na nowa réwniez z kostki typu
polbruk.

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna

Pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie
powierzchni biologicznie czynne;j.

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytkow

Obiekt podlega ochronie na podstawie przepisdw o ochronie i opiece nad zabytkami.
Obiekt wpisany do rejestru ochrony zabytkéw miasta Stubice, nr rejestru L-654/A z dnia
16.06.2014r.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszaréw goérniczych w zwigzku z
powyzszym eksploatacja gérnicza nie ma wptywu na projekt.

7. Zagadnienia ochrony Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Planowane roboty nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i sgsiednie obiekty. Projektowane materiaty do realizacji remontu nalezg do
grupy materiatéw ekologicznych inaturalnych. Ze wzgledu na charakter inwestycji
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.
Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja obiektu nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko naturalne. Uzytkowanie obiektu nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytdw i ptyndw. Gromadzenie
odpaddéw statych, z uwzglednieniem segregacji, w projektowanych pojemnikach na
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terenie dziatki inwestycyjnej. Usuwanie odpaddéw odbywac sie bedzie poprzez wywadz.
Inwestycja nie narusza interesdw oséb trzecich i nie pogarsza warunkéw uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Nie przewiduje sie powstawania ucigzliwosci powodowanych
przez zaktécenia elektryczne, promieniowanie, hatas, zanieczyszczenia powietrza, wody,
gleby. W trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu
jakichkolwiek odpaddw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
8.1. Drogi pozarowe

Pozostajg bez zmian, dostep z drogi publicznej - ul. Sportowa.

8.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Pozostaje bez zmian.

9. Obszar odziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu zostato przeprowadzone w oparciu o:
1. Analize projektowanych obiektow.
2. Analize uwarunkowan formalno — prawnych.

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
nie wykracza poza granice dziatki 59/8 — NIE NARUSZA STANU ISTNEJACEGO.
Oddziatywanie obiektu w zakresie bryty, ktore dotyczy przystaniania i zacieniania, nie
wyklucza (ani w catosci ani w czesci) i nie ogranicza w przysztosci zabudowy na sgsiednich
dziatkach. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaznika zabudowy oraz kubatury
istniejgcego obiektu.

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowan formalno — prawnych, w tym:
- Usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice dziatek

oraz nie wyklucza zabudowy na dziatkach sagsiednich,
- Miejsca gromadzenia odpaddw statych: bez zmian, wptyw nie wykracza poza granice

dziatek oraz nie wyklucza zabudowy na dziatach sgsiednich,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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- Bezpieczenstwo pozarowe: projektowana inwestycja nie wptywa i nie zmienia

istniejgcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej oraz nie wyklucza zabudowy na
dziatkach sgsiednich, odlegtosci zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym zostaty
zachowane.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie dziatke nr 59/8.

Obszar odziatywania obiektu o ktérym mowa w art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane
miesci sie w catosci na dziatce Inwestora oznaczonej nr ewid. 59/8 wskazang jako teren
inwestycji, na ktorej zostat zaprojektowany.

Projekt zostat sporzadzony w sposdb zapewniajgcy ochrone interesdw oséb trzecich
poprzez nieingerowanie w istniejgce warunki zapewniajgce naturalne oswietlenie
pomieszczen w budynkach na dziatkach sgsiednich, nie stanowi zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz sgsiadéw na posesjach przylegtych oraz
bezpieczenstwo pozarowe. Odlegtosci miedzy budynkami nie zostaty naruszone, podobnie
jak maksymalna wysokos¢ przystaniania.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujgce przepisy prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

10. Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt opracowano wytgcznie w celach formalno - prawnych, w szczegdlnosci
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

- Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

- Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentdw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za cata inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomic¢ witasciwy
organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozina stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposdb tabelaryczny, porodwnanie wtasciwosci obu wyrobdw. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczacych tych
wyrobéw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wtasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omdwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie.
- Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Opracowat: mgrinz. arch. Anna Zasacka

Sprawdzit: mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

11



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Spis rysunkow:
PZT — 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu bedacy czescig projektu budowlanego:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.

BRANZA

Projektant
Architektura

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sprawdzajacy
Architektura

Projektant
Konstrukcje

Sprawdzajacy
Konstrukcje

Projektant
Instalacje
sanitarne

________________________________________________________________________________________________________________________

Sprawdzajacy
Instalacje
sanitarne

LBS/0046/POOE/13 do projektowania bez ograniczen
! w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii |

Projektant
Instalacje
elektryczne

Sprawdzajacy
Instalacje
elektryczne

164/LUOKK/2022
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

LOIA/17/2005/GW
do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen

LBS/0080/PBKb/18
do projektowania w specjalnosci konstr. —
budowlanej bez ograniczen

LBS/0078/PBKb/18
do projektowania w specjalnosci konstr. —
budowlanej bez ograniczen

65/90/2G

| do projektowania w specjalnosci instalacyjno- |

inzynieryjnej

28/98/2G
do projektowania w specjalnosci instalacje
sanitarne

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

73/83/2G

do projektowania w specjalnosci instalacyjno-

inzynieryjnej

Zielona Géra, 17.01.2023

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

' KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACII (BASEN
' ODKRYTY)

StUBICKI OSRODEK SPORTU | REKREACII SP. Z 0.0.
UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwaga!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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URZAD WOJEWODZKI]

W ZIELONEJ] GORZE Zielona Géra, dnia .. 67+0%e 19 907,
L
B

Nr ewid. WEPPN __ ©9/90/26¢ % |

e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Ne podstawie § .._E'E‘!.E § 2:2 5 7 B —
oraz § 13 ust. 1 pkt. _q'_ lit. ... h... rozporzgdzenia Ministre Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska ¢ dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, fe:

Obywatel Grzegorz K B 1 C K I e i—

. technik urzadzen senitarpmych .

urodzony dnia 16 _wrzefnie 1964r-PISZ . o

posiads przygolowsanie zawodowe do wykenywaniz samodzielne] funkeji .. o
projektanta 1 kierowmiks budowy

w specjalnofel: _ instala¢yino=iniynieryined o

oTaz Jest UPOWAIMIONT 00 e o s s oot b b A e
afnrsadma nia projektéw instelacji wodociggowych, kana=
lizecyjnych,gazowych, cieplnych 1 -kli BCY HO=WeHty=
lacyjoych o puwlzechnia zoanych rogwigraniach konstruk=
cyjnychi-schemstechtechonlocezoyohs

2. Eierowsnise, nasdzorowania i kontrolowanis budowy i robbt,
kiergwenia i kontrolowsnis wyiwsrszsnis.lkonstrukeyjayoh——
elementdw ilpnstalscjl orez ccenlanis i bedenie stanu
technicznego w zekresaie ipstelacii -wodogissowyebdy-—kapali-
zacyjoych, gezowych, clieploych i klimstyzacyjno-wentyla-
cyjoych.o.powszechnle -nanych-roewigeaniceh-wonstrukey joyche

Druk, Swighodsin 783 4. B LAY
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Zaswiadczenie
onumerze wernyfiEacgnym:
LB5-BZH-568-122 *

Pan Grzegorz Kesicki o numerze ewidencyinym LBS/15/0412/01

adres zamieszkania ul. Strumykowa 23414, 65-101 Zislona Gara

jest czfonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnaj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczniym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-08 roky przez

Tadeusz Glapa, Zastepra Preewsdniczgoepo Rady Lubuskie) Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zpoaniezart: 78" Ko

§ 1. D0 zachowanis elektraniczre] formy cynnadc prawnsj wystarcm siod=nie ofwisdczenia woli w postaci slekironicznej i opatrzenie ga
nwalifikowanym podpisem elektronicznym

§ 2. Diwisdizenie wod Hnione w formie slektroniczne] jast rownowaine 2 ofwisdzeniem wali Ziodonym w formie pisemnej.

* Weryfitacs poprawnosci danyoh w RiniejsTym Iaswisdozenis moZna SprEWCDC I8 pOMOCH NUMEn: weryliacyineED JaTa@GCTanis na
stromis Polskie] izby Indynisrdw Budownictws www piib.orgpl Wsh kontsktujgc sig 1 Diurem whaSciwe] Okregowsj lzby Indynisrdw
Eudowmictwa.
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POLSER
I &2 B A

IMZYMIERQW

BUBOWNICTWA

Faswiadczenie
@ nuesar b watplleacyeym:
LES-O8e-LL-HiH *

Pan Adam Trams o numerze ewidencyjmym LBS/IE/0003,/03

adres zamieszkania ul. Cytrynowa 16, 65-160 Zislona Gora

jest czionkiem Lubuskie] Okregowej by Inzynierow Budowmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc oywilnej.

Miniejsze zadwizdczenis jest waine od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werffikowanym przy pomocy wainego bwafifkowanegn certyfikaty w dnio 2022-13-23 roku preez

Tadeus: Glapa. Zastepss Prewodniczacego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierow Budowmictwa.

Ipodnle ram. 7% Ko

§ 1. Do pachowisla aleviromcme] fa iy chpfoeddd prawni] wiilarcks Hopanle cdwiadoratili wial w poilad alsilronicma) | opalrbenie go
s Mhewanym prodetee aliklro by

&1 Clwdidcdmiva wean b Bl w Ferimee sleidiomcme] s Sreinrsabes B oded sdomnkem ok Sl w lafimie jot

* eyl posevwneddl dangch w nislaprpm Bidwiadoranlu moksa dprewdil fm pomocy eeraio sanyTileyjreioe tadwlofimnla &

Absiile Polikle] [Hy InBynierdss Budmanicrtes wesw plib g pl lub bonlakvaee sk @ blorem efedches] Ouiggeas] by nBpnierfne
Bl v

Ghins.:
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I. CZESC OPISOWA  PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
1.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Basen kapielowy zewnetrzny.

1.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji.

2. Wymagania w zakresie wykonania niecek

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robdét montazowych musi spetniac

wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczegdlnosci:

e PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basenéw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 13451-2 - Wpyposazenie basendw ptywackich - Cze$s¢ 2: Dodatkowe
szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schodow
drabinowych i poreczy,

e PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendow ptywackich — Czes¢ 3: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczedstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

e PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 4: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkow startowych,

e PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendéw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

e PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basenéw ptywackich -- Cze$é¢ 6: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,

e PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczestwa i metody badan wtasciwosci rekreacyjnych
wody,

e DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,, Antyposlizgowe wykfadziny podtogowe”

e wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643,

e Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia
bezpieczenstwa o0so0b przebywajgcych w goérach, ptywajgcych, kagpigcych sie |
uprawiajgcych sporty Wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

e Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

e PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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e PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

e PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

e Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszgcych
sie do wyrobdw budowlanych (89/106/EWG)

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem inwestycji sg roboty budowlane polegajagce na wykonaniu remontu
istniejgcego basenu kapielowego zewnetrznego wraz z wykonaniem niezbednej
infrastruktury technicznej. Obiekt znajduje sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i
Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Stubicach.

Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego bedgcego
przedmiotem opracowania nie ulegajg zmianie - basen kapielowy zewnetrzny moze by¢
wykorzystywany do ptywania rekreacyjnego, jak réwniez do rozgrywania zawodéw.
Wedtug zatozen Inwestora, basen bedzie petni¢ gtéwnie funkcje rekreacyjng dla
mieszkancow miasta i okolic.

Program uzytkowy basenu przewiduje realizacje basenu z podziatem na nastepujgce
niecki:
— basen sportowy gtowny dla dorostych o gtebokosci 1,50 m,
— basen rekreacyjny z podziatem na 3 strefy:
e dla dorostych o gtebokosci 1,20 m wraz z urzgdzeniami do rekreacji
wodnej,
e brodzik nr 1 dla starszych dzieci o gtebokosci 0,60 m wraz z urzgdzeniami
do rekreacji wodnej,
e brodzik nr 2 dla mtodszych dzieci o gtebokosci 0,30 m wraz z urzgdzeniami
do rekreacji wodnej.

Ponadto wokét basenu znajdowac sie bedzie wymieniona nawierzchnia z kostki typu
polbruk, stuzagca do komunikacji przy basenie.

Przy basenie projektuje sie rowniez nowe natryski z brodzikami stuzgce do zachowania
higieny uzytkownikéw basenu.

Przy basenie kgpielowym od strony potnocnej znajdujg sie trybuny dla widowni, ktérych
funkcja po wyremontowaniu pozostaje bez zmian — miejsca siedzgce dla uzytkownikéw.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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W tylnej czesci basenu przewiduje sie wykonanie plazy piaszczystej z przeznaczeniem do
odpoczynku i plazowania.

Projektowane roboty nie powodujg podstawowych zmian funkcjonalnych, programowych
oraz podstawowych parametréw idanych technicznych takich jak pow. zabudowy,
gabaryty obiektu, dtugosé, szerokos¢ obiektu basenowego.

4. Zakres opracowania
4.1. Prace rozbiérkowe

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej konstrukcji wsporczej niecki dla dzieci,
a takze zaprojektowanym remontem basenu, przewiduje sie w catosci demontaz
istniejgcych elementow zelbetowych i betonowych niecki oraz ich pdzniejszg utylizacje.
Rozbidrce podlegaé bedg réwniez elementy balustrad i ogrodzenia wewnatrz istniejgcej
niecki basenu. W celu dostosowania do zaplanowanego remontu oraz obowigzujgcych
przepiséw i standardow przewiduje sie demontaz istniejgcych betonowych stupkow
startowych. Zakres rozbidrki zostat wskazany w rysunkowej czesci projektu.

4.2. Wykonanie przytacza kanalizacyjnego

Z uwagi na koniecznos¢ wykonania sieci kanalizacyjnej do biezgcego odprowadzania
uzdatnionej wody basenowej, przewiduje sie wykonanie nowej, doziemnej instalacji
sanitarnej zewnetrznej oraz nowego przytacza kanalizacyjnego, zgodnie z rysunkiem PZT.
Sie¢ kanalizacyjna stuzgca do odprowadzenia oczyszczonej i uzdatnionej wody basenowej
wykonana na podstawie nowowydanych warunkow przytgczenia obiektu do sieci
kanalizacyjnej, obstugiwanej przez lokalny ZUWS.

Zaprojektowano przytgcze kanalizacji sanitarnej z rur, tgcznikdw i ksztattek i ksztattek
@200 PVC-U kielichowych kanalizacyjnych na wecisk z zastosowaniem uszczelek
gumowych, wg odrebnego opracowania branzowego.

4.3. Wyrdéwnanie istniejgcych skosow scian niecki

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia pionowosci dla obecnie skos$nych scian niecki,
przed montazem modularnych paneli Scian, nalezy przewidzie¢ zakres niezbednych prac
naprawczych dla istniejacych $cian, a nastepnie wykonanie warstwy wyréwnawczej w
postaci zbrojonej warstwy betonu, odpowiednio zakotwionej do istniejgcych Scian.
Szczegoty wykonawcze i konstrukcyjne wg odrebnego opracowania branzowego.

4.4. Wykonanie nowej konstrukcji $cian basenu

W zwigzku z koniecznoscia odpowiedniego podziatu istniejgcego basenu z
przeznaczeniem na poszczegblne funkcje basenu, zaprojektowano nowe, zelbetowe
Sciany oporowe basenu, do ktdrych zostang nastepnie zamocowane panele modularne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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niecki. Szczegétowy opis rozwigzan zostat zawarty w czesci technicznej niniejszego
opracowania.

4.5. Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych $cian niecki basenu

W celu weryfikacji prawidtowosci wykonania powierzchni $cian bocznych oraz dna niecki
basenu oraz w zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan stawianych dla elementow i
pozniejszego montazu systemowej konstrukcji i paneli modularnych. Wykonawca robét
powinien zleci¢ wykonanie dokfadnej inwentaryzacji geodezyjnej gotowych, betonowych
powierzchni scian niecki i dna basenu. Inwentaryzacje nalezy wykonaé¢ w porozumieniu i
uzgodnieniu z dostawcg technologii niecek.

4.6. Projektowane niecki basenowe

Basen sportowy gtéwny (gt. 1,50 m):

Po uprzednim dostosowaniu istniejgcej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej
konstrukcji scian i dna niecki, nastepnie przewiduje sie wykonczenie $cian niecki
wykonane z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li,
laminowanej na gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. Poszczegdlne panele oraz
elementy wykonczeniowe systemu winny by¢ ze sobg zespolone za pomocg listew z PVC
oraz ptynnego PVC. taczenie elementéw stalowych za pomoca srub ze stali nierdzewnej
A4. Wodoszczelnos¢ dna basenu ma zapewniaé¢ dwuwarstwowa membrana PCV z siatka
poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm W przypadku stosowania membrany
antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinna by¢ nie gorsza niz ,C”.

Wyposazenie basenu:

e Stopien spoczynkowy
Stopien jest przewidziany jako wystajaca potka betonowa pokryta antyposlizgowa
membrang PVC z elementami kontrastowymi.

e Drabinka dostepowa — 4 szt.
Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa
kopolimerowego o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i
Sruby ze stali AISI 316. Odstepniki z EPDM.

e Drenazdenny @ 225 — 2 szt.
Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktorej
gorna krawedZ pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Dyszadenna 3" — 136 szt.
Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratka ze stali nierdzewnej AISI 316L
oraz $Srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zeniskie @ 63, meskie @ 90.

e Punkt poboru prébek — 2 szt.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratkg ze stali nierdzewnej i
uszczelkami EPDM. Montowana na sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyfacza
klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Przytacze odkurzacza — 2 szt.
Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej
AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na S$ruby ze stali nierdzewnej klasy A4.
Przytacza klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 40 szt.
Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Przytacze klejone @ 90-110.

e Stupki startowe dla basendw z podwyzszong sciang czotowg — 16 szt.
Stupki startowe ze stali nierdzewnej AlISI 316 o podstawie osmiokatnej. Platforma
startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnig
przeciwposlizgowag. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA.
Kotwione do Sciany czotowej basenu za pomocg ukrytych srub ze stali nierdzewne;j.

e (Oznaczenia denne toréw — 8 szt.
Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.

e Kotwy montazowe lin torowych montowane do $ciany — 14 szt.
Kotwy rynnowe do montazu lin torowych sktadajg sie z korpusu z mosigdzu, flanszy
wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i
EPDM.

e Liny torowe — 7 szt.
Liny skfadaja sie z ptywajacych dyskéw polipropylenowych o s$rednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze
stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AlISI 316L wraz
ze sprezyng stuzgcg do napinania liny.

Basen rekreacyjny podzielony na 3 strefy:

e dla dorostych (gt. 1,20 m)
e brodzik nr 1 dla starszych dzieci (gt. 0,60 m)
e brodzik nr 2 dla matych dzieci (gt. 0,30 m)

Po uprzednim dostosowaniu istniejgcej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej
konstrukcji $cian i dna niecki nastepnie przewiduje sie wykonczenie $cian niecki z
prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li, laminowanej na
gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. Poszczegdlne panele oraz elementy
wykonczeniowe systemu winny by¢ ze sobg zespolone za pomocg listew z PVC oraz
ptynnego PVC. taczenie elementéw stalowych za pomocg srub ze stali nierdzewnej A4.
Wodoszczelno$¢ dna basenu ma zapewniaé dwuwarstwowa membrana PCV z siatka

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm W przypadku stosowania membrany

antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinna by¢ nie gorsza niz ,C”.

Wyposazenie basenu:

e System miekkiego dna (strefy o gt. 0,60 m i 0,30 m)
Mata z wtdkien PVC jest montowana pod denng membrang PVC. Waga na jednostke
powierzchni: 5 kg/m?2. Grubo$¢ 10 mm.

e Scianki dziatowe o konstrukcji samonosne;j
Konstrukcja samonosna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AlSI 441L1 o grubosci
2,00 mm laminowanych na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlISI 441
LI

e Schody z paneli pionowych zalewanych betonem - zgodnie z dokumentacja
rysunkowg
Konstrukcja schoddw lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o
grubosci 2,00 mm laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
441L1. Po montazu konstrukcji jest ona zalana betonem, a nastepnie uszczelniona.
Schody wyposazone w porecze ze stali nierdzewnej AlSI316 i kotwy do ich montazu w
podtozu.

e Drabinka dostepowa — 4 szt.
Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa
kopolimerowego o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i
Sruby ze stali AISI 316. Odstepniki z EPDM.

e Drenazdenny @ 140 — 2 szt. (w strefie gt. 0,60 m)
Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktorej
gérna krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Drenaz denny @ 200 — 2 szt. (w strefie gt. 1,20 m)
Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktorej
gorna krawedZ pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Dysza denna 3" — 86 szt.
Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratka ze stali nierdzewnej AISI 316L
oraz srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zenskie @ 63, meskie @ 90.

e Punkt poboru prébek — 4 szt.
Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratkg ze stali nierdzewnej i
uszczelkami EPDM. Montowana na Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza
klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.
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e Przytacze odkurzacza — 2 szt.
Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej
AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na $ruby ze stali nierdzewnej klasy A4.
Przytacza klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 44 szt.
Drenaz skfada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Przytacze klejone @ 90-110.

e Oznaczenia denne toréw — 3 szt.
Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.

e Kotwa montazowa lin torowych montowana do rynny przelewowej — 1 szt.
Kotwa rynnowa do montazu lin torowych z ksztattownika z polerowanej stali AISI 316L
z otworem dla tgcznika linowego. Ksztattownik mocowany do wspornikéw z PVC
wklejonych do wnetrza rynny.

e Kotwa montazowa lin torowych montowana do $ciany — 1 szt.
Kotwa do montazu lin torowych sktada sie z korpusu z mosigdzu, flanszy wykonanej ze
stali nierdzewnej AISI 316, srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i EPDM.

e Linatorowa—1 szt.
Lina skfada sie z ptywajacych dyskéw polipropylenowych o srednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze
stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AlISI 316L wraz
ze sprezyng stuzacg do napinania liny.

e Fontanna - masazer karku — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e Fontanna o ksztatcie ztamanym — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e tawa z paneli pionowych zalewanych betonem
Konstrukcja faw wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubosci 2,00 mm
laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach fabrycznych.
Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI. Po
montazu konstrukcji, a nastepnie zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest
wzmacniana membrana PVC o grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm.

e Plyty napowietrzajgce (montowane w siedzisku tawy) — 8 szt.
Wykonane z PVC, z przytgczem rurowym klejonym meskim @ 63 i zeriskim @ 50.

e Gejzer powietrzny — 1 szt.
Obudowa wykonana ze stali AISI 441Li powlekanej na gorgco PVC o grubosci 0,5 mm.
Krata z polietylenu.
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e Balustrada ze stali nierdzewne o wys. co najmniej 60 cm, montowana na oddzieleniu
strefy dla dorostych od strefy dla dzieci i basenu sportowego — ok. 39 mb.

Zabawki wodne:

e Fontanna ,parasol” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ catkowita 3100 mm, Srednica parasola 1800 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz
na systemowe kotwy kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej.
W?zornictwo zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Zjezdzalnia wodna (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
taczna dtugos¢ 2134 mm. Szerokos¢ 940 mm. Zjezdzalnia wykonana z jednego
elementu.

e Fontanna ,wulkan” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ 1100 mm, srednica 522 mm. Korpus stalowy, obudowany GRP
(tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym). Montaz na systemowe
kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajace kule” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysoko$¢ 3050 mm. Swiatto przejscia nie mniej niz 2085 mm. Korpus obudowany
GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane witdknem szklanym). Montaz na systemowe
kotwy kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajace dyski” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokoé¢ 2796 mm. Swiatto przejécia nie mniej niz 2350 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz
na systemowe kotwy kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej.
W?zornictwo zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Armatki wodne (strefa o gt. 0,60 m) — 4 szt.
Wysokos¢ 1152 mm. Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologia
dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze specyfikacja techniczna.

4.7. Projektowany budynek podziemny z przeznaczeniem na technologie basenowg

Obrys zewnetrzny budynku podziemnego z przeznaczeniem dla technologii basenowej, z
odniesieniem jej lokalizacji wzgledem innych elementow projektowanych w ramach
projektu zagospodarowania terenu, zostat wskazany na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.
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Podstawowe parametry techniczne dla budynku podziemnego:
L.p. Parametr
1 Liczba kondygnacji 1
2 Wysokos¢ budynku (liczona od 315 m
wierzchu ptyty posadzki) ’

3 | Dtugos$¢ budynku 20,12'm
4 | szeroko$¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3

Urzadzenia uzdatniania wody basenowej zlokalizowane beda w pomieszczeniu
technicznym. Budynek projektuje sie jako podziemny, na planie o ksztatcie prostokata.
Obiekt zostanie wykonany w istniejgcym zagtebieniu i posadowiony czesciowo na ptycie
dennej zbiornika, w strefie basenu petnigcej dotychczas funkcje odprowadzania wody z
basenu.

Przeznaczenie obiektu jest wytgcznie technologiczne, bedg znajdowaty sie tutaj m.in.
urzadzenia systemu uzdatniania, i filtracji, ptukania wody. Wewnatrz budynku zostang
wydzielone pomieszczenia magazynowe dostosowane do sktadowania chemii basenowe;j.
Dostep do komory bedzie odbywat sie poprzez klatke schodowg z dojsciem bezposrednio
z nawierzchni plazy i poprzez zaprojektowane schody zelbetowe. Dostep do klatki
schodowej w poziomie nawierzchni plazy oraz w poziomie ,,zero” budynku zabezpieczony
drzwiami. W celu rewizji i kontroli istniejgcej konstrukcji zelbetowej basenu, znajdujgcej
sie pomiedzy nowowykonanymi $cianami oporowymi, a $ciang budynku podziemnego,
przewidziano drzwi techniczne.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako murowane z bloczka betonowego i o
grubosci 24 cm, miejscowo wzmocnione trzpieniami zelbetowymi. Budynek posadowiony
bedzie na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Strop budynku wykonany jako
prefabrykowany z kanatowych ptyt sprezonych. Na ptytach wykonana izolacja ciezka z
papy na warstwie spadkowej z wylewki betonowej. Nalezy zabezpieczy¢ niezbedne
otwory montazowe celem poprowadzenia urzadzen i orurowania. Sciany do wysokosci
2m pokry¢ glazurg. Posadzka budynku wykonana jako przemystowa, betonowa,
wykonczona zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technologii basenowej. Budynek
w catosci zaizolowany powtokami przeciwwodnymi z papy oraz dodatkowo ocieplony
warstwg styropianu, aby spetni¢ wymagania dla minimalnej wewnetrznej temperatury
powietrza wewnatrz budynku. Przewiduje sie wykonanie wentylacji budynku jako
nawiewno — wywiewnej, opracowang na podstawie projektu branzowego. W okresie
zimowym temperatura powietrza w pomieszczeniu technicznym powinna wynosié
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min. 15 st. C. Dla utrzymania takiej temperatury nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
ogrzewanie np. elektryczne.

Wyprowadzanie przewodow wentylacyjnych ponad nawierzchnie plazy zgodnie z
opracowaniem branzowym. Odpowietrzenie Sciekdw do istniejgcej instalacji kanalizacji
sanitarnej po uprzedniej modernizacji przytacza.

Ponadto nad budynkiem nalezy wykonaé zasypke gruntem piaszczystym w strefie
przeznaczonej do plazowania i rekreacji, zgodnie z czescig rysunkowag projektu.

4.8. Wykonanie nowej warstwy ptyty dennej niecek basenu

Z uwagi na koniecznos$¢ dostosowania istniejgcego poziomu ptyty dennej posadzki do
nowo zaprojektowanej gtebokosci niecek, przewiduje sie wykonanie dodatkowej warstwy
ptyty betonowej na juz istniejgcej. Nowoprojektowana warstwa ptyty dennej bedzie
wykonana w poziomie, bez zadnych spadkdw, na jednakowej rzednej dla kazdej z
poszczegdlnych niecek, zgodnie z projektem warsztatowym basenu. Przed wykonaniem
nowej warstwy betonu, wewngatrz ptyty nalezy rozprowadzi¢ niezbedne instalacje
technologiczne itp. zasilajgce m. in. basen w wode. Prace te powinny by¢ kazdorazowo
skoordynowane z robotami branzowymi tj. sanitarnymi, technologicznymi dla wody
basenowej oraz z pracami zwigzanymi z wykonczeniem dna i scian niecki. W miejscach
gdzie istniejgca gtebokos¢ basenu bedzie zblizona do zaprojektowanej gtebokosci, zajdzie
koniecznos¢ wykonania bruzd pod elementy instalacji technologii rozprowadzenia wody.
Po wypetnieniu bruzd odpowiednimi zaprawami/mieszankg betonowa, nalezy przewidzie¢
szpachlowanie powierzchni i przywrdcenie jej rownosci i gtadkosci przed wykonaniem
membrany z PCV, zgodnie z wytycznymi producenta technologii niecki. Na pozostatej
powierzchni dna basenu, nowo wykonywana betonowa powierzchnia dna powinna by¢
zatarta mechanicznie na gtadko i przygotowana bezposrednio pod montaz membrany z
PCV. Dylatacje skurczowe ptyty betonowej odtworzone w miejscu istniejgcych dylatacji

ptyt.

4.9. Modernizacja natryskéw basenowych i brodzikow

e Modernizacja instalacji sanitarnej (zmiana wysokosci podejs¢ wod.-kan., wykonanie
odptywow) na potrzeby projektowanych natryskéw,

e Wykonanie obrzezy betonowych w miejscu projektowanych brodzikdw do wysokosci
projektowanej nawierzchni z kostki typu polbruk,

e Wykonanie warstwy brodzikdéw z betonu i wykonczenie powtoka na bazie zywicy
poliuretanowej,

e Montaz systemowych kolumn natryskowych.

4.10. Remont nawierzchni zewnetrznej wokét basenu

Przewiduje sie wymiane istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej na nowa, réwniez z
kostki betonowej. Kolorystyka i wzor kostki do uzgodnienia z Inwestorem. Wysokos¢
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nowej nawierzchni dostosowana do wysokosci korony zbiornika oraz ze spadkiem min 1,5
w kierunku do rynny przelewowe;.

4.11. Remont trybun widowiskowych przy basenie

e Naprawa istniejgcych pionowych powierzchni trybun i podkonstrukcji pod siedziska
wraz z wykonczeniem oktadzinami w postaci np. tynku cementowego,

e Naprawa poziomych powierzchni trybun wraz z wykonczeniem wyréwnujaca
mrozoodporng zaprawg cementowa,

e Wymiana istniejgcych zuzytych siedzisk na nowe, drewniane w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem.

4.12. Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie

Projektuje sie wykonanie 4 szt. systemowych przebieralni drewnianych w kolorze
ciemnego brazu. Przebieralnie wykonane s z drewna sosnowego lub Swierkowego i
ztozone z 5 scian. Wysokos¢ catkowita przebieralni to 2,5 m.

4.13. Remont budynku ratownika

e Remont elewacji budynku,
e Remont pokrycia dachowego,
e Remont stolarki otworowej zewnetrzne;.

4.14. System biletowy

Przewiduje sie wykonanie systemu obstugi klienta wg uzgodnien z Inwestorem, z
uwzglednieniem kontroli dostepu do obiektu, ktdra zapewni wejscie na obiekt osobom z
wykupionymi ustugami. Szczegétowy zakres funkcji i budowa systemu wg odrebnego
opracowania.

4.15. Utylizacja odpadéw budowlanych.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki powinny trafi¢ do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz podstawowa forma architektoniczna obiektu nie ulegajg zmianie
w wyniku projektowanej inwestycji.

W wyniku konieczno$ci modernizacji niecki dla dzieci oraz wykonania strefy przeznaczonej
do plazowania, przewiduje sie wykonanie nowych, monolitycznych zelbetowych Scian
oporowych w miejscu istniejgcych przegréd. Czes¢ basenu przeznaczona do spuszczania
wody zostanie wydzielona na strefe do plazowania i odpoczynku.
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Projektowane roboty nie majg wptywu na zmiane funkcji oraz nie zmieniaja
dostosowania obiektéw do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy. Modernizacja obiektu
zostata zaprojektowana w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych
dotyczacych:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenistwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Charakterystyka basenow

Pow. e Obciaz. Wyc!?tek
. Gtleb. Objetos¢ stacji
Opis lustra wody 3 max. -
[mz] [m] [m7] (os/h] uzdatniania
[m*/h]
Basen pfywacki 1100,00 1,50 ok.1650,0  |244 488,0
50,0m x 22,0m ! ! ' ! !
Basen rekreacyjny
28,0m x 10,6m 296,80 1,20 ok. 356,16 110 250,0
Brodzik i WPZ
27 4m x 10,6m 290,44 0,3/0,6 |ok.130,70 107 185

6.2. Charakterystyka budynku podziemnego - technicznego

L.p. Parametr
1 Liczba kondygnaciji 1
2 Wysokos¢ budynku (liczona od wierzchu 315 m
ptyty posadzki) ’

3 Dtugos¢ budynku 20,12 m
4 Szerokos¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3
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7. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ustalono dla nowoprojektowanych budowili:

— Warunki geotechniczne: Proste warunki geotechniczne

— Kategoria geotechniczna: Pierwsza kategoria geotechniczna

Posadowienie istniejgcego obiektu wraz z poszczegdlnymi elementami nie ulegaja
Zmianie.

Na podstawie wykonanych badan podfoza gruntowego z dnia 18.01.2023r. zatozono, ze
nowoprojektowane $ciany oporowe i budynek podziemny posadowione bedg na gruntach
niespoistych — w stanie zageszczonym lub sredniozageszczonym oraz bezposrednio na
warstwie betonu stanowigcej istniejgca ptyte denna.

Podczas badan wykonano 4 odwierty i uzyskano nastepujgce wyniki:

Punkt 1:

-0,00-0,33m — beton

-0,33 -2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, jasnobrazowy,

- 2,00 —-3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brazowy,

Punkt 2:

-0,00-0,33m — beton

- 0,33 —2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, Srednio zageszczony, jasnobrgzowy,
- 2,00 —-3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brazowy,

Punkt 3:

- 0,00 -0,45m — beton

- 0,45 —1,40m - piasek drobny z domieszkg zwiru, sSrednio zageszczony, bragzowy,

- 1,40 —3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brgzowy,

Punkt 4.

-0,00-0,68m — beton

-0,68 —1,60m - piasek drobny z domieszkg zwiru, $rednio zageszczony, ciemno szary,
- 1,60 —3,70m - piasek drobny z domieszkg zwiru, Srednio zageszczony, brazowy.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze sredni stopien zageszczenia gruntu wynosi 0,62 -
0,74. Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne wartosci Srednich dla
poszczegdlnych miejsc. Warunki okresla sie jako proste.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametréw gruntowo — wodnych niz przyjeto do
obliczen, projekt posadowienia nalezy wykonac¢ dla rzeczywistych warunkow i dostosowac
do parametrow podtoza.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

15



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Warunki do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym osoby starsze pozostajg bez
zmian.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia
sciekow oraz wéd opadowych

Zaopatrzenie basenu w wode z wifasnego, istniejgcego ujecia — studni bez zmian.
Odprowadzenie wody basenowe]j poza sezonem kapielowym poprzez istniejgce przytgcza
- na podstawie uzyskanych warunkéw z lokalnego Zaktadu Ustug Wodno-Sciekowych
ZUWS. Woda podlega filtracji i uzdatnianiu w ramach projektowanej technologii
basenowej. Zapotrzebowanie na ilo$¢ wody zgodne z wymagania zawartymi w opisie
technologii basenowej. Odprowadzenie wody basenowej poza sezonem kapielowym
poprzez istniejgce przytacza - pozostaje bez zmian. Odprowadzenie sciekdéw bytowych do
bezodptywowych zbiornikdw na nieczystosci typu TOITOI, ktérych wywoz i oczyszczenie
lezy po stronie Inwestora. Odprowadzenie wod opadowych bez zmian - jako
powierzchniowe do systemu kanalizacji deszczowe;.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytow i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachoéw, pytéw i ptynnych.

9.3. Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Rodzaj wytwarzanych odpadow - komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umowg zawartg

na wywoz odpaddw na wysypisko $mieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Obiekt nie powoduje emisji hatasu, drgan a takie promieniowania, w szczegélnosci

jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

9.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
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10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Brak technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto. Analiza
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii nie jest mozliwa. Remontowany obiekt
stanowi basen typu zewnetrznego oraz budynek ratownika o charakterze sezonowego
pomieszczenia przeznaczonego wytgcznie do czasowego pobytu ludzi.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego obiektu
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Obiekt basenowy wyposazony jest w instalacje m.in.:
- wodna,

- kanalizacyjna,

- elektryczng.

Budynek ratownika wyposazony jest w instalacje m.in.:
- elektryczna.

Projektuje sie remont instalacji sanitarnej obiektu basenowego wraz z urzgdzeniami
techniki basenowej do uzdatniania i odprowadzania wody wg odrebnego opracowania.

Budynek szatni i sedziowski poza obszarem niniejszego opracowania.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowej - basen

Dane dotyczagce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

12.1. Dane ogdlne:

— Typ basenu: bez zmian, sportowo-rekreacyjny
— Konstrukcja niecki: istniejgca — betonowa, po zmianie wykoriczona
panelami modularnymi i folig PCV
— Catkowita pow. lustra wody: istniejaca ok. 2129 m?, po zmianie ok. 1679 m?
— Uzytkowa pow. lustra wody: istniejaca ok. 1709 m?, po zmianie ok. 1679 m?
— Gtebokos¢:
Basen sportowy istniejgca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,50 m
Brodzik nr 1 dla dzieci: istniejgca ok. 0,85 m, po zmianie ok. 0,60 m
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Brodzik nr 2 dla dzieci: istniejgca ok. 0,60 m, po zmianie ok. 0,30 m
Basen rekreacyjny dla
dorostych: istniejgca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,20 m
—  Objeto$¢ catkowita niecki: istniejaca ok. 4600 m>, po zmianie ok. 2122 m?
— Szerokosé: istniejgca ok. 21,92 m, po zmianie ok. 21,87 m
— Dtugosc: istniejgca ok. 100,75 m, po zmianie ok. 78,91 m

12.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

12.3. Klasyfikacja pozarowa

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

12.5. Strefy pozarowe

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

12.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

12.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.

12.8. Warunki i strategia ewakuacji

Projektowane zmiany nie wptywajg na warunki ewakuacji.

12.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie stawia sie wymagan.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej — budynek podziemny do celow
technologii wody basenowej

13.1. Dane ogdlne:

L.p. Parametr
1 Liczba kondygnacji 1
2 Wysokos¢ budynku (liczona od wierzchu 315 m
ptyty posadzki) ’

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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3 | Dtugoéé budynku 20,12 m
4 | szerokoé¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

13.3. Klasyfikacja pozarowa

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:

- przeznaczenie - budynek technologiczny
- kategoria zagrozenia ludzi - PM

- wysokos¢ - niski, jednokondygnacyjny

- usytuowanie — wolnostojacy

13.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek
magazynowy podziemny powinien odpowiada¢ klasie odpornosci pozarowej, nie
mniejszej niz ,,C” wg §212 pkt. 7.

13.5. Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.
13.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych

Odpornosci ogniowe elementdéw budynku dla klasy odpornosci ,,C” sg nie mniejsze niz:
e gtdwna konstrukcja nosna — R60
e konstrukcja dachu — R15
e strop—REI60
e Sciany zewnetrzne — EI30
e Sciany wewnetrzne — EI15
e przekrycie dachu — RE15

13.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.
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13.8. Warunki i strategia ewakuacji

Z budynku zapewniono bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen.

13.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw palnych. Zabezpieczeniu
przeciwpozarowemu podlegajg wytgcznie silniki elektryczne pomp i innych urzadzen
elektrycznych. Do ochrony ppoz. projektuje sie gasnice proszkowe.

14. Uwagi koncowe

- Niniejszy projekt opracowano wytgcznie w celach formalno - prawnych, w szczegdlnosci
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

- Wszystkie materiaty pochodzgce z rozbiorki przy pracach remontowych nalezy usungc z
placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

- Niniejszy projekt nalezy analizowac¢ postugujac sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentdw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujaca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za cata inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowaé moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomic¢ witasciwy
organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.
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- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywotane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby réwnowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyrdb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposdb tabelaryczny, pordwnanie wtasciwosci obu wyrobdw. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczgcych tych
wyrobéw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.

- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowg. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wodwczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wiasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wiaczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omdwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie

- Dla inwestycji wymaga sie wykonania odrebnego projektu
warsztatowego/wykonawczego przez Wykonawce na podstawie niniejszej dokumentacji
budowlanej. Z uwagi na stopien skomplikowania robdt oraz specyfike technologii
wykanczania niecek basenu oraz dobér prawidtowe] technologii wody basenowej, jest to
warunek konieczny do spetnienia, przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

- Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Projektowat: mgrinz. arch. Anna Zasacka

Sprawdzit: mgrinz. arch. Krzysztof Jurkowicz
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Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - RYSUNKI

Spis rysunkow:
A-1 Inwentaryzacja — rzut z gory, przekroj
A-2 Inwentaryzacja — szkic dylatacji scian pionowych i ptyty dennej
A-3 Inwentaryzacja — przekroje
A-4 Plan remontu — rzut z gory
A-5 Projekt koncepcyjny niecek basenu — rzut z géry, przekroje
A-6 Projekt koncepcyjny — przekroje przez sciany S1, S2, S3
A-7 Projekt koncepcyjny - przekroje przez $ciany S4, S5
A-8 Projekt koncepcyjny — wyrdwnanie istniejgcych scian niecki

A-9 Projekt koncepcyjny — przekrdj przez nowe dno niecki dla dzieci
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1. A-1Inwentaryzacja —rzut z gory, przekréj
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2. A-2 Inwentaryzacja — szkic dylatacji $cian pionowych i ptyty dennej
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3. A-3 Inwentaryzacja — przekroje
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4. A-4 Plan remontu —rzut z goéry
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5. A-5 Projekt koncepcyjny niecek basenu — rzut z géry, przekroje

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

27



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GéRA, UL. NAFTOWA 4/4
e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

6. A-6 Projekt koncepcyjny — przekroje przez sciany S1, S2, S3
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7. A-6 Projekt koncepcyjny — przekroje przez sciany S4, S5
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8. A-7 Projekt koncepcyjny — wyrdwnanie istniejgcych scian niecki
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9. A-9 Projekt koncepcyjny — przekrdéj przez nowe dno niecki dla dzieci
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11l.OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany bedacy czescig projektu
budowlanego:

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE
| ) ) . KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI (BASEN
| Kategoria obiektu budowlanego " ODKRYTY) |
" Identyfikator dziatki budowlanej: ' 080505_4. 0003. 59/8
| ' SLUBICKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI SP.Z0.0.
. Inwestor | I
| . UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE |

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa

Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc.
CFUNKCIA/ DATA|
| L IMIE | NAZWISKO | UPRAWNIENIA |

BRANZA ; : PODPIS

T e A 17.01.2023 |

A rz{: k:n  mgr inz. arch. Anna Zasacka do projektowania w specjalnosci
| rehiteltura architektonicznej bez ograniczen | |
v Asystent h """"""""""""""""""""" VT 1 17.01.2023

projektanta . mgr inz. arch. Agata Boruszewska

Architektura |
s """ d """ L o LOIA/17/2005/6GW | 17.01.2023
; :E:Niteﬁ?g © mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz do projektowania w specjalnosci '
... a@rchitektonicznej bezogranicced | |

Zielona Géra, 17.01.2023
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwagal!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.
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KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACIJI (BASEN

ODKRYTY)
e 1
1 . . . . 1
. ldentyfikator dziatki budowlanej: 080505 4. 0003. 59/8 |
I o e o o o o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 2 1
1 1 1
: | . StUBICKI OSRODEK SPORTU | REKRACJI SP. Z 0.0. :
" Inwestor ! !
: . UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE :
1 1 1
' FUNKCJA/ | . DATA |
' . : IMIE | NAZWISKO : UPRAWNIENIA :
BRANZA : . PODPIS
. ! ! LBS/0080/PBKb/18 ; 17.01.2023
Projektant i . s . I . . . - I
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sanitarne ! ! inzynieryjnej
! Sprawdzajacy | 28/98/2G © 17.01.2023
Instalacje mgr inz. Agnieszka Maj do projektowania w specjalnosci instalacje !
sanitarne i i sanitarne
Projektant LBS/0046/POOE/13 do projektowania bez ograniczeri 17.01.2023 .
Instalacje . mgr inz. Marek Mejnartowicz | w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii |
elektryczne i i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i
. Sprawdzajacy 73/83/2G 17.01.2023
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elektryczne i inzynieryjnej

Zielona Goéra, 17.01.2023



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCTPROJEKT Ictprojekt@interia.pl

SPIS ZAWARTOSCI:

I.  CZESC OPISOWA PROJEKU TECHNICZNEGO .....cccceeerreerererreessesesseessessesseesssssesssanns 6
N O o1 =T TU I 1 4 011 = [T = U 6
2. 0cena stanu tEChNICZNEEO ...ueviiviiiiiiiiiiee e re e e s saee e e e 7
3.  Badania wytrzymatosci POAtOZa .....cciieiiiieriiiiiiiei e 12
4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe........ccoccveviiviiieiiiniieen e, 15

4.1. Rozbiodrka istniejgcych elementOw basenU........cccecvvveeeeeiieiiiiciinneeeeee e 15
4.2. Projektowane przytgcze kanalizacyjne.....ccccveeiirciieeiiniiiee et 15
4.3.  Wyrdwnanie istniejgcych skosow scian niecki.......ccoovvveeeiieiiiiciineeenie e, 18
4.4. Wykonanie nowej konstrukcji $cian basenuU ........ccecvvvvveeiiieiiiiiiinneeenee e, 20
4.5. Budynek podziemny z przeznaczeniem na technologie basenows.................. 20
4.6. Projekt nowej warstwy ptyty dennej niecek basenu .........cccceeevveeeriiiiiniennnee. 33
4.7. Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych $cian niecki basenu.........ccccoveuveeennnn. 33
4.8.  NIiecki DaSenOWE ........c.coiiiiiiiieeee e 39
4.9. Specyfikacja 080INa NIECEK .....ccovvviiiiiiiiiieicieee e 43

4.10. Minimalne wymagania dotyczgce rownowaznosci w zakresie niecek

DASENOWYCN ... e e e s aaee s 50
4.11. Wymagania szczegdtowe dotyczgce niecek basenowych ........ccccvveevieiiiiinnnnee. 51
4.12. Projektowane zabawki WOANE ..........coovviciiiieiiiiiiiieeeec e 68
4.13. Modernizacja natryskow basenowych i brodzikOw .........ccceevuieeiiniiieciniiiennnne 74
4.14. Remont nawierzchni zewnetrznej wokot basenu ........eeeeevevivivcineeeeieeieeeennnee, 75
4.15. Remont trybun widowiskowych przy basenie .........cccoccveviiviiiiiiiniiiee e 75
4.16. Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie................... 76
4.17. Remont budynku ratoWniKa........ccceeiviiieeiiiiiiee e 77

Projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych okien i drzwi w budynku na nowe z
PCV, w kolorze biatym oraz w istniejgcych otworach. .......ccccceevviieiiiniiieiiriccccee, 81
4.18. SYStEM DIlETOWY .ot e e e e e e e e e anaraes 81
4.19. 0Ogodlne zasady dotyczgce wykonania zelbetowych elementéw zbiornika
DASENU ZEWNETIZNEEO ...t srr e e s sbre e e s s nabaee s 84

5.  Opis teChNOlOgii DASENOWE] ....uuvveeiieiiiiiiiitiieeee et e e e e 85

PROJEKT TECHNICZNY



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJEKT Ictprojekt@interia.pl
5.1. Wymagania techniczne dla budynku podziemnego — technicznego z
przeznaczeniem dla technologii DAaSENOWE].........cooccuuvivieiiiiiiiiieeeee e 85
5.2.  Technologia uzdatniania WodY ........cccccveiiiiiiieeiniiiiee et e e 91

6. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych........ooocveviiiiiiiiiiiiie e 103
7. SposOéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci
02T =1 PO TSP 103
8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-
uzytkowy, decydujacg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych

wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym

ODIEKEEIM. <. s 103
9. Warunki ochrony przeciwpozarowej - basen........cccceveeeiiieeiiniiieeeeniieee e 103
1 20 R D T o <N oY= o [ TP UUUTRRRRRP 104
9.2. Charakterystyka zagrozenia POZarOWeEO0 ........ccccuveeerriureeeiriiieeeeesiiieeessneneeeens 104
9.3, KIGSYfiKacCja POZArOWa ......ccccuvrreriieeeeiieiirieeeeeeeeeecciirreee e e e e e eesnarrreeeseeesesnnasnses 104
9.4. Kategoria zagroZenia lUdZi .......cceeeeeevieiiirreeeeiee et 104
9.5, Strefy POZArOWE ..cooieiiieeciieee ettt e s e e e s bae e e s sabae e e e 104

9.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

elementOw budoWIanyCh. ... 104
9.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem.........cccccccvvivvinvreeereeceincnnnnee, 104
9.8.  Warunki i strategia eWakuacji......ccccocuiieiiiiiiiiiniiee e 105
9.9.  Urzadzenia PrzeCiWPOZANOWE .......cceeeeeieeeeeieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeens 105

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej - budynek podziemny do celdw technologii

WOAY DBSENOWE] wevvvviiiiiiiiiiiiieieeeeeeeieiitreee e e e e e e eestbeaeeeeeeeeeseabsraeeeesesssesassrsseeesesesesasssrrens 105
10.1. DAN@ OBOINE: wuvveeiiei it e e e e e e et e e e e s e nabrranraeeens 105
10.2. Charakterystyka zagrozenia POZaroWeE0 .......ccceeeeevvreeeirivreeessireeeessneeeessnens 105
10.3. KIasyfikacja POZArOWaE .....ueeeeiieeiiiiiiiiiieeiee et e e e e e e e e sabrreeeee e 105

PROJEKT TECHNICZNY



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

I\
/]

LCT PROJEKT Ictprojekt@interia.pl
10.4. Kategoria zagrozenia [uUdzi .......cceovvviiiiiniiiieciiee e 105
10.5. STrefy POZATOWE ..ccooiiiiiieeeee ettt e e e e et e e e e e e e s e saarraneeeeees 106

10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

elementOw DUOWIGNYCN........ccoiiiiieiiec e e e e e s 106
10.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem..........ccccocviiiiiiiieeiniiieee i, 106
10.8. Warunki i strategia @Wakuacji.......ccovvveeeeiiiiiiiiiiiieeiiee e 106
10.9. Urzadzenia PrzeCiWpOZArOWE .....cccueeeeiriurieeeiniieeeessireeesssisneessssseeesssssseesssnens 106
11. Charakterystyka energetyka obiektu ........cccoovviiiiiieiiiiiiiii e 106
12. Dokumentacja fotografiCzna ........coeevuviiiiiiiiiieici e 107
13, UWAEi KONCOWE .ooiniiiiieeciiiee ettt sttt sttt e s st e e s st e e e s narnee s 113
Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO ......cccceerrerrrreererresersessesessessesaens 115
1. KO.1 Usytuowanie projektowanych osi wzgledem istniejgcej konstrukgiji............. 116
2. KO.2 Przekrdj KONSTIUKCYINY .ovveveeiieeiiiiiiiieiee et eetreeee e e e e sennaraeeee e 117
3. K1.1 Rzut fuNameNntOW .....ccueiiiiiiiiiieeieeeee ettt 118
4, K1.2 Stopa Trzpienia STT oo e e ettt s e e e e e e e e ee it eee e e e eeeeessssaaaeeeeeesenens 119
5. KL.3 Stopa Trzpienia STT2 .o 120
6. K1.3aStopa Trzpienia STT3 ..ciiiiiiiiei et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e e s 121
7. K1.4 ST1 Stopa FUNamMENTOWA.......ceviiiiiiie ittt e e 122
8. KI1.5ST2 Stopa FUNAamMENtOWA......ccceeieiiiieeeeeeeeeeeeeeeeee e 123
9. K1.6tawa Fundamentowa tFL.......ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiieee e 124
10. K1.7 £FS tawa fundamentowa pod SChOdy .......cccueviiiiiiiiiiniiieecciee e, 125
11. K2.1 Rzut KONSErUKC)i PArt@rU ....ccoeeeriiieeiieeiiiiiiieeeee et e e e searreeeee s e e e eeans 126
12, K2.2 Trzpien ZelbetoWY TR ..couviiie ittt e s s sareee s 127
13, K2.3SHUP SLL. et e 128
LA, K2ASHUP SL2.ceeeee ettt ettt ettt ettt e bt e st e b e saee e 129
T Y \\F-To o oY <IN 11 5 1 130
16. K2.6NAAProzZze ND2 ......ooiiiiiiiiiieiee ettt ettt sttt et e st be e st et esaee e 131
17. K2.7Bieg dolny schodOw ZelbDetOWYCH .......coovvuiiviiiiiiiiieeteeeee e 132
18. K2.8Bieg gdrny schodOw ZelbetOWYCN ......ccovviiiiiiiiiiiiiieeeeeee e 133
19. K3.1 Rzut KONStrUKC)i SErOPU..cccuuviiieiiiiiiee ittt e s e s saae e e s siaaee s 134
20. K3.2P0ACIGE POl ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeens 135

PROJEKT TECHNICZNY



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
I

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

I\

LCTPROJEKT Ictprojekt@interia.pl
21, K3.3POACIgE PO2....ieeeieetee ettt st e s et e s aaaee s 136
22. K3.4Ptyta PZ1 zbrojenie dolne i OINE.....uuueeeiieeiiciitieeeee e 137
23, K3.5P1yta PZ2 zBrOJENIE cccceeeeeeieieeee ettt 138
24, K3.6PIYta PZ2a ZOrOJENIE c.uevvveeeeeie ettt 139
25. K3.7P1yta PZ3 zDrOjJENI€ .coceeeiee ittt 140
26. KA4.1Rzut basenu ze $SCianami OPOrOWYMi.....cccceieierrrveereeeeeeiiiirrreeeeeeeeenenrreeeeeeens 141
27. KA.25Ciana OPOrOWE SCL ....vvuieiiieecieeieeeecteteeee sttt s tetese s ss et es s teseseasnas 142
28. KA.35CIaNa OPOTOWA SC2 ...oeveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e et et eee e et e et e eeeeeee et eseeeesereeeenenens 143
29. KA4.45Ciana OPOrOWA SC3 ....vviuieiieeecteeieeeeetetesee st tesees s essteseses s seesesess s eseteseseasanas 144
30. K4.55Ciana OPOrOWE SCA ........cvcveveereeeeeeeeeeieeseeeeteereseteeeteses et esseesessesesssesessasessaseeseans 145
Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW.......cocviriruriinenccitsesissssesesssssssssesesessssssasssnens 146
IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW .......coereerreeeeenreecneesnennnes 147

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie
zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.

PROJEKT TECHNICZNY



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

l. CZESC OPISOWA PROJEKU TECHNICZNEGO

1. Opis stanu istniejacego

Basen kgpielowy zewnetrzny nalezy do kompleksu obiektéw nalezgcych do SOSiR-u i
petnigcych funkcje sportowo-rekreacyjna.

Basen kapielowy posiada wydzielong czes¢ przeznaczong na basen ptywacki — olimpijski o
dtugosci 50 m oraz niecki o zréznicowanej gtebokosci, umozliwiajgce korzystanie z basenu
zarowno dorostym jak i dzieciom. Teren znajdujgcy sie w najblizszym sgsiedztwie basenu
zostat wytozony kostkg betonowg typu polbruk. Po jednej ze stron basenu zlokalizowano
trybuny dla widowni.

Obiekt zostat wykonany na planie w ksztatcie prostokata i jest zlokalizowany przy
ul. Sportowej w Stubicach.

Obiekt basenowy wyposazony jest w instalacje m.in.:
- wodng,

- kanalizacyjng,

- elektryczng.

Budynek ratownika wyposazony sg w instalacje m.in.:
- elektryczng.

Konstrukcja basenu zostata wykonana w postaci scian pionowych betonowych oraz ptyty
dennej betonowe;.

Konstrukcja $cian posiadata pierwotnie system dylatacji, ktéry powinien zostac
odtworzony podczas poprzednich remontéw i modernizacji, lecz w efekcie koncowym nie
zostat wykonany, co poskutkowato narastajgcymi w czasie uszkodzeniami naniesionej
warstwy naprawczej w poblizu dylatacji.

Ptyta denna zostata wykonana jako posadzka betonowa na gruncie, zdylatowana
nacieciami skurczowymi tworzgcymi regularne — gtéwnie kwadratowe lub prostokatne
pola posadzki. Dno basenu zostato wykonane ze spadkiem w kierunki poprzecznym o
wartosci ok. 2,5%. Ptyta denna przechodzita modernizacje i remont w latach ubiegtych,
jednak brak jest archiwalnych danych i opracowan dotyczgcych remontu.

Pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami basenu zostaty wykonane przepony wykonane jako
zelbetowa konstrukcja stupowo-ryglowa z podestem przeznaczonym do poruszania sie.

Konstrukcja niecki dla dzieci przeznaczonej do rozbidrki, zostata wykonana z
prefabrykowanych ptyt betonowych opartych posrednio na betonowych stupach i
postumentach.

Pozostate elementy takie jak korona zbiornika basenu i stupki startowe wykonane zostaty
z betonu.
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2. Ocena stanu technicznego

Z relacji Inwestora wynika, iz z uwagi na stale pogarszajacy sie ogdlny stan techniczny oraz
postepujgcy wiek obiektu, byt on w przesztosci wielokrotnie modernizowany i poddawany
licznym naprawom biezgcym, ktére jednak nie zostaty udokumentowane.

Obecnie najwiekszym problemem jest zty stan powtoki basenowej wraz z uszczelnieniami,
ktore w konsekwencji powodujg znaczne dobowe ubytki wody w zbiorniku w sezonie
kapielowym.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono wystepowanie licznych spekan i
ubytkéw konstrukcji scian pionowych oraz ptyty dennej, ktére powodujg powstawanie
nieszczelnosci oraz wptywajg na walory estetyczne i uzytkowe catego obiektu.

Powtoka basenowa w wielu miejscach jest ztuszczona, przerwana i spekana, co wptywa na
szczelno$¢ catego zbiornika, infiltracje wody w grunt i w konsekwencji pogarszanie
warunkéw gruntowo-wodnych, jak réwniez ubytki wody w basenie powodujg koniecznos¢
regularnego napetniania niecki.

Widoczne sg réwniez ubytki oraz uszkodzenia scian pionowych w miejscach dylatacji
konstrukcyjnych oraz liczne ubytki wypetnien w nacieciach skurczowych — dylatacyjnych
ptyty dennej.

Ptyta denna niecki przeznaczonej dla dzieci wykonana z ptyt betonowych jest w ztym
stanie technicznym, jak réwniez dno pod niecka, ktére nie byto do tej pory zabezpieczone.

Pozostate elementy takie jak wykonczenie tzw. korony zbiornika-gzymsu jest w ztym
stanie technicznym oraz nie spetnia wymagan w zakresie antyposlizgowosci. Ponadto
istniejgce stupki startowe rdowniez nie spetniajg wymagan basenowych w zakresie
antyposlizgowosci.

Obiekt znajduje sie obecnie w niezadowalajgcym stanie technicznym, ponadto nie spetnia
zadnych wymagan stawianych przez obowigzujace normy i przepisbw w zakresie
obiektow kapielowych zewnetrznych, przez co nie mozna w petni wykorzystaé jego
potencjatu funkcjonalno-uzytkowego.

Stwierdza sie, ze obiekt nadaje sie do przeprowadzenia zaprojektowanego remontu, co
nie tylko pozwoli przywrdci¢ jemu wiasciwy stan techniczny, ale réwniez poprawi
funkcjonalnos¢ i estetyke catego obiektu.

Dokumentacja fotograficzna poszczegdlnych uszkodzen:
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' Widoczne uszkodzenia mechaniczne $cian niecki
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Widoczne uszkodzenia korony basenu — gzymsu

Widoczne uszkodzenia warstwy

betonu w miejscu dylatacji

konstrukcyjnej
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Widoczne zarysowania $cian pionowych

niecki

i : . / e g
o o

Widoczne braki uszczelnien w szczelinach

dylatacyjnych skurczowych ptyty dennej basenu
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Widoczne zarysowania i pekniecia struktury ptyty dennej

Widoczne uszkodzenia $cian

pionowych niecki oraz potaczenie

$cian pionowych z dnem zbiornika
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3. Badania wytrzymatosci podtoza

Z uwagi na wystepujgce uszkodzenia elementdw basenu oraz stwierdzone usterki, aby
zaproponowaé najlepsze rozwigzania materiatowe i technologiczne, podjeto prébe
wyznaczenia parametrow wytrzymatosciowych dla scian pionowych i dna niecki.

W celu okreslenia przydatnosci podifoza pod projektowang modernizacje wykonano
szereg badan metodg Pull-off obrazujgcych wytrzymatos¢ podtoza na odrywanie. Badania
wykonata akredytowana jednostka laboratoryjna BARG Zachdd Sp. z 0.0. Wyniki badan
zestawiono ponizej w formie sprawozdania z badan.

Wyniki wytrzymatosci podfoza wykonane metodg Pull-Off z dnia 05.05.2021r.:
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SPRAWOZDANIE Z BADAMNIA PULL-OFF
nrLCT_PROJEKT/SLUBICE/BASEN/1/P-0/202

1

LCT Projekt Prasmysbaws Bloch
i, Maliows 4 pos. 4, 63708 Zedona Gira

Dibiekt ! Bustowa Bason na terenis SOSIR-u w Sluhicach

Eloremnt hensiruboji Siany; posadoka

‘Wiek betomu®. =2 dni

Doklarowans kless betonu™:

Gryboki Taprawy napraweze|:

Ihost warshw: 1
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- Po wykonaniu badan stwierdza sie co nastepuje:

Sciany pionowe zbiornika odznaczaja sie sporymi wahaniami wytrzymatoéci na catej
swojej powierzchni, dlatego przed wykonaniem prefabrykowanych modutowych $cian
niecki, zajdzie konieczno$¢ miejscowych napraw uszkodzen Ilub miejsc wyrazne
ostabionych fragmentéw konstrukgji.

- Dno zbiornika odznacza sie wzglednie zblizonymi do siebie wynikami badan
wytrzymatosci w wyniku czego mozna spodziewaé sie podobnych rezultatéw w
pozostatych miejscach ptyty dennej. Srednia warto$¢ pomierzonej wytrzymatosci na
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rozcigganie wynosi 1,2 MPa. Dodatkowo w wyniku ogledzin wizualnych ptyty dennej
stwierdzono, ze beton znajduje sie w zadowalajgcym stanie technicznym. Dlatego
pomimo wystepujacych lokalnych peknieé i zarysowan, konstrukcja dna basenu nadaje sie
do wykonania dodatkowej warstwy betonu, ktéra bedzie stanowita bezposrednig warstwe
ptyty dennej, pokrytg nastepnie zaprojektowanymi membranami z PCV.

4. Projektowane rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
4.1. Rozbidrka istniejacych elementéw basenu

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej konstrukcji wsporczej niecki dla dzieci,
a takze zaprojektowanym remontem basenu, przewiduje sie w catosci demontaz
istniejgcych elementow zelbetowych i betonowych niecki dla dzieci oraz ich pdzniejszg
utylizacje.

Do rozbidérki przeznaczona jest istniejgca korona zbiornika i elementy balustrad wraz z
ogrodzeniami wewnetrznymi w poszczegdlnych czesciach basenu. W celu dostosowania
do zaplanowanego remontu oraz obowigzujgcych przepisdw i standardéw przewiduje sie
rowniez demontaz istniejacych betonowych stupkéw startowych. Zakres rozbiorki zostat
wskazany w rysunkowej czesci projektu.

4.2. Projektowane przytacze kanalizacyjne

PRZYtACZE ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:
Woda basenowa przeznaczona do biezgcego zrzutu z przebudowywanego basenu

zewnetrznego odprowadzona bedzie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych
22,34/21,03 w ulicy Sportowej. Przytacze oraz instalacje doziemng z przebudowywanego
obiektu zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 litych o Srednicy 200x5,7 mm. Studzienki
kanalizacyjne wykona¢ jako matogabarytowe o $rednicy dn 600 mm wykonane z tworzyw
sztucznych. Kompletna studzienka matogabarytowa bedzie sktadac sie z kinety PE lub PP,
rury karbowanej PVC 600, stozka betonowego odcigzajgcego oraz wtazu zeliwnego
D400 montowanego trwale do stozka betonowego. W istniejgcej komorze zrzutowej
wody basenowej zamontowacé regulator przeptywu o max. wydajnosci = 10,0 I/s. Catos¢
prac nalezy wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi i Warunkami Odbioru Sciekéw. W przypadku natrafienia w czasie robét na
niespodziewang przeszkode nalezy powiadomi¢ o powyzszym Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Trase przytagcza oraz instalacji doziemnej nanie$¢ powykonawczo na plany
geodezyjne. Wykop zabezpieczy¢ szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS
5 lub sciankami segmentowymi. Odbioru przytacza oraz doziemnej instalacji kanalizacji
dokonac¢ zgodnie z Warunkami  Technicznymi  Wykonania i  Odbioru  Sieci
Kanalizacyjnych ~ Wymagania Techniczne  COBRTI Instal  Zeszyt 9. Przed
przystgpieniem  do robot ziemnych, nalezy sprawdzi¢ rzedne  zagtebienia
istniejgcych studzienek. Wszystkie rzedne istniejgcej infrastruktury nalezy ustali¢ po
dokonaniu odkrywki. Istniejgce przytagcze ogdlnosptawne dn300 mm odprowadzajgce
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dotychczas wody opadowe oraz wody zrzutowe z basenu pozostanie w funkcji
odprowadzania wéd opadowych.

ROBOTY ZIEMNE:
Rozpoczecie robot ziemnych nalezy wyprzedzajgco zgtosi¢ do uzytkownikdéw uzbrojenia

podziemnego. Przystepujac do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ osie trasy kanalizacji
sanitarnej zgodnie z planem zagospodarowania. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w obowigzujgcych normach i przepisach. Ziemie z wykopu nalezy
sktada¢ w odlegtosci 0,5+0,7m od jego krawedzi. Wyréwnanie dna wykopu nalezy
wykonaé¢  bezposrednio  przed przystgpieniem do ukfadania  przewodow.
W gruntach zwartych lub nasypowych spéd wykopu powinien znajdowaé¢ sie o 10,0
cm nizej od projektowanego dna kanatu. W gruntach tych nalezy wykona¢ podtoze z
zageszczonego piasku lub zwiru grubosci 10 cm bez grud i kamieni. Wielko$¢é zagtebienia
kanalizacji sanitarnej i przytgcza podano na profilach. Utozone przewody kanalizacji nalezy
obsypa¢ warstwg piasku grubosci 15 cm. Projektowane rurociggi w miejscach kolizji
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej. Po utozeniu przewodow kanalizacji
oraz wykonaniu préby szczelnosci nalezy dazy¢ do natychmiastowego zasypania ziemig
wykopow wraz z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu-Wz powinien
odpowiadac zaleceniom zawartym w obowigzujacych normach. Zageszczenie warstwy
ochronnej powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Zasypanie wykopow sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej grubosci 15 cm ponad wierzch rury z piasku drobno lub srednio
ziarnistego bez grud i kamieni.

- warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego.

ROBOTY MONTAZOWE:
Przewody kanalizacji uktada¢ i montowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz

wytycznymi montazu rur PVC-U, jak réwniez wytycznymi producenta rur i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydanymi przez
SGGiK w Warszawie 1994. Trasa przytacza i instalacji doziemnej kanalizacji ich srednice,
spadki, rozmieszczenie studzienek zgodnie z projektem.

PROBY SZCZELNOSCI:
W celu sprawdzenia wytrzymatosci i szczelnosci przytacza oraz instalacji

doziemnej kanalizacji nalezy poddaé¢ powyisze prébie cisnieniowej. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewoddw i wykonaniu obsypki warstwy ochronne;j.
Wszystkie ztgcza powinny byé odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1610 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
probie cisnienia do 3 m st. wody. Czas préby po ustabilizowaniu sie wody w studzience
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potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dfugosci do 50 m — 30 minut; dla odcinka
powyzej 50 m 1 godzina. Rurociag jest szczelny gdy ilos¢ dopetnienia rury woda wynosi
nie wiecej niz 0,02 dcm3/m2 powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na
ztgczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
Opis zagrozen: W trakcie realizacji inwestycji w zakresie robdt objetych

niniejszym projektem z prac wymienionych w § 6 Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia( Dz.U. z 2003r. Nr 120,

poz.1126). Dla bezposredniego przebiegu pozostatych prac nalezy:

- stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne;

- dozdr powinien zwrdcié szczegdlng uwage na bezpieczeristwo prac wykonywanych w
wykopach;

- przeszkoli¢ pracownikow na stanowisku pracy pod katem przepiséw bhp,

- przeszkoli¢ pracownikow pod kgtem bezpiecznego uzywania elektronarzedzi, narzedzi
recznych, drabin, szalunkow, butli z gazami technicznymi,

- poinstruowaé pracownikéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac nr
telefondw przetozonych, tel. alarmowych odpowiednich stuzb.

Materiaty zaprojektowane do wykonania przytacza i instalacji nie stwarzajg zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowia o0séb  wykonujgcych instalacje pod  warunkiem

przestrzegania podstawowych zasad BHP i p. poz. Rdwniez dla oséb eksploatujgcych pod

warunkiem przestrzegania i stosowania sie do instrukcji obstugi i eksploatacji producenta

urzadzen. Zgodnie z ustawg ,,Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.” (t.j. Dz. U. z 2016r., 290

ze zm.) art. 20 ust. 1B dotyczacych obowigzku sporzadzenia planu BIOZ lub informacji na

temat BHP oraz art. 21a ust 1a, pkt 2, dotyczagcym warunkdéw, ktorych spetnienie

powoduje powstanie takiego obowigzku informujemy, iz uwzgledniajgc specyfike

obiektu oraz warunkéw prowadzonych robot planuje sie, ze zatrudnienie na budowie

przekroczy 5 0sob, a ilos¢ planowanych osobodni przekroczy 500. W zwigzku z tym

wystepuje obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ przez kierownika budowy dla robdt

wykonywanych wg niniejszego projektu.

UWAGI KONCOWE:
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru: Wymagania Techniczne COBRTI Instal”, wymaganiami eksploatacyjnymi
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robot,
wytycznymi producentow rur, studzienek oraz pod fachowym nadzorem.

- Sciéle przestrzegac aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robét
- Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonac zgodnie z uzgodnieniami i
“Warunkami” wydanymi przez Instytucje majgce te urzagdzenia w posiadaniu.
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- W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy
przerwac prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.

- O terminie przystgpienia do wykonania robdét ziemnych nalezy powiadomié wszystkich
uzytkownikdw obcych sieci i wraz z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzor nad ich przebiegiem.

- Po zakonczeniu realizacji przytaczy przekaza¢ uzytkownikowi komplet dokumentacji
powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym.

Materiaty stosowane do wykonania przytgczy muszg posiada¢ aprobate
techniczng lub deklaracje zgodnosci.

4.3. Wyrdwnanie istniejgcych skosow scian niecki

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia pionowej ptaszczyzny scian niecki kompatybilnej z
technologig systemowych paneli modularnych pokrytych membrang PCV, w pierwszej
kolejnosci:

- projektuje sie odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych scian pionowych w miejscach

ich wystepowania poprzez usuniecie starych powtok malarskich oraz stabych
fragmentow betonu w poblizu dylatacji. W kolejnym etapie w miejscu wystepowania
starych szczelin dylatacyjnych nalezy wykona¢ naciecia do gtebokosci okoto 10 mm i
na szeroko$¢ okoto 5 mm. Z powstatych nacieé¢ w sposéb mechaniczny np. za pomoca
odkurzacza nalezy usung¢ kurz i pyt. Tak przygotowane naciecia nalezy nastepnie
wypetni¢ peczniejgcg masg uszczelniajgcy, ktéra reaguje w kontakcie z wodg i
uszczelnia wszystkie rodzaje przerw roboczych i przejs¢ w betonie. Wieksze ubytki
betonu uzupetni¢ zaprawami naprawczymi PCC, zgodnie z technologig wykonania wg
kart materiatowych i zalecen producentéw.

- nastepnie po przygotowaniu istniejgcej Sciany mozna przystapi¢ do wykonywania

warstwy wyrownawczej w_postaci Sciany zelbetowej. Przy wykonywaniu nowej

warstwy Sciany nalezy stosowaé wewnetrzne tasmy uszczelniajgce w miejscach
istniejgcych dylatacji, aby zespolona konstrukcja scian pracowata jednakowo. Tasmy
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z elastomeru na bazie gumy styrenowo-
butadienowej, przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach
betonowych i zelbetowych. Dostepne sg w rdznych typach, ksztattach i rozmiarach, w
zaleznosci od ich przeznaczenia i rodzaju konstrukcji i jej dobdr kazdorazowo powinien
by¢ dostosowany do warunkéw panujgcych na budowie. Uktad zbrojenia $ciany
powinien uwzglednia¢ sposdb mocowania tasmy. Ze szczegdlng starannoscig nalezy
zageszcza¢ beton w obszarze mocowania tasm uszczelniajgcych. Przy wykonywaniu
dylatacji konstrukcyjnych w nowej S$cianie nalezy kierowac sie zasadg, ze ich
rozmieszczenie powinno odpowiadaé¢ wystepowaniu starej dylatacji oraz dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ wykonane nie rzadniej niz co 12 m w konstrukcjach
zelbetowych.
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W tym celu nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze polegajgce na oczyszczeniu
wszystkich powierzchni scian niecki ze starych ztuszczonych powtok basenowych oraz
jednoczednie powierzchni starego betonu z mleczka cementowego, a takize innych
zanieczyszczen. Do przygotowania powierzchni betonu nalezy zastosowac¢ metody, ktére
nie naruszajg materiatu konstrukcyjnego takie jak piaskowanie, srutowanie.

Nastepnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej $cianie, w miejscu wystepowania
pekniec i zarysowan, nalezy wykonac naciecia do gtebokosci okoto 10 mm i na szerokos¢
okoto 5 mm. Z powstatych nacie¢ w sposéb mechaniczny za pomocgy odkurzacza nalezy
usungc kurz i pyt i wypetnié¢ peczniejgcymi masami uszczelniajgcymi.

Aby zapewnié lepsze potaczenie przygotowanej powierzchni betonu z nowo wykonywana
warstwg sciany, nalezy zastosowaé warstwe szczepng wykonang w formie natrysku z
preparatu na bazie emulsji polimerowych, ktérych jednym z zastosowan jest
wykonywanie warstwy szczepnej w potgczeniach miedzy nowym i starym betonem, dzieki
czemu zwiekszy sie przyczepnos$¢ podioza przed wykonaniem nowej warstwy Sciany.
Najczesciej dla zapewnia lepszej aplikacji produktu, nalezy pamietaé o zwilzeniu scian
woda.

W celu prawidtowego zespolenia istniejgcej sciany z nowg, nalezy wykonaé kotwy faczace
zbrojenie nowo wykonywanej Sciany ze S$ciang istniejgcg. Kotwy powinny zostac
wykonane z pretow zebrowanych fi 12 mm i o dtugosci odpowiadajgcej kazdorazowo
grubosci nowo wykonywanej Sciany. Przewiduje sie zakotwienie w istniejgcej Scianie na
gtebokos¢ ok. 10 cm. Zbrojenie umieszcza¢ w przekroju srodkiem. llos¢ i rozmieszczenie
kotew powinny zapewnic trwaty montaz poszczegdlnych siatek zbrojeniowych Ponadto
iloé¢ kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 2 kotwy na 1 m? Do montazu kotew w
istniejgcej Scianie nalezy uzy¢ szybkowigzacych klejow stosowanych do zakotwien m. in.
zebrowanych pretéw zbrojeniowych w podtozach betonowych.

Po wykonaniu kotew mozna przystgpi¢ do montazu siatek zbrojeniowych zgrzewanych,
wykonanych z pretéw o srednicy fi 8 mm oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Przewiduje sie
montaz siatek z kotwami w wyniku np. spawania elektrodami otulonymi. Nalezy zapewnic
otuline siatki zbrojeniowej nie mniejszg jak 5 cm. Zamontowana siatka powinna umozliwic
wiasciwe zageszczanie mieszanki betonowej butawami pograzalnymi. Siatka zbrojeniowa
w miejscu dylatacji technologicznych powinna zostac przerwana.

Po wykonaniu wyzej opisanych prac oraz pozytywnym odbiorze wykonanego zbrojenia
oraz szalunkéw przez Inspektora Nadzoru mozna przystapi¢ do betonowania konstrukcji z
mieszanki betonowej klasy min. C30/37 wodoszczelnej. Mieszanka powinna zostaé
przygotowang w oparciu o zaprojektowang wczesniej recepte zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Nie mniej mieszanka powinna powsta¢ na bazie cementu CEM III/A
ktory charakteryzuje sie stosunkowo matym wczesnym przyrostem wytrzymatosci a tym
samym skurczem. Przerwy robocze w betonowaniu nalezy wykonywaé jedynie w miejscu
wystepowania istniejgcych szczelin dylatacyjnych, aby zmniejszy¢ ryzyko powstawania
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dodatkowych nieszczelnosci. Przerwy robocze wykonywa¢ z uzyciem tasm
uszczelniajgcych oraz w sposéb opisanych powyzej. Mieszanke betonowg nalezy uktadaé
w sposob ograniczajacy ryzyko rozsegregowania sktadnikow betonu oraz zageszczac z
uzyciem butaw pograzanych. Nalezy zapewni¢ pielegnacje nowo wykonanej Sciany w
szalunku min. 5 dni od dnia wylania mieszanki.

Wysokos¢ gérnej krawedzi Scian nalezy dostosowaé do wymagan dostawcy systemu
technologii basenowej zwigzanej z wykoniczeniem niecek wraz z jednoczesnym
dostosowaniem do projektowanej wysokosci nawierzchni wokét basenu.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy kompletnie zdemontowa¢ korone
zbiornika, ktéra zostanie odtworzona po wykonaniu Scian.

4.4. Wykonanie nowej konstrukcji $cian basenu

W zwigzku z koniecznoscia odpowiedniego podziatu istniejgcego basenu z
przeznaczeniem na poszczegblne funkcje basenu, zaprojektowano nowe, zelbetowe
Sciany oporowe basenu, do ktdrych zostang nastepnie zamocowane panele modularne
niecki. Wykonanie elementdw w oparciu o cze$s¢ rysunkowg projektu. Przed
przystgpieniem do prac nalezy skorygowaé rzedne $cian oporowych w oparciu o
rozwigzanie szczegdtowe technologii niecki basenowej oraz pomiary wykonane w naturze.
Sciany oporowe liczone dla mozliwoéci opréznienia basenu z wody.

4.5. Budynek podziemny z przeznaczeniem na technologie basenowa

Podstawowe parametry techniczne budynku:

L.p. Parametr
1 Liczba kondygnaciji 1
2 Wysokos¢ budynku (liczona od wierzchu 315 m
ptyty posadzki) ’

3 Dtugos¢ budynku 20,12 m
4 | szerokos$¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3

Zastosowane schematy konstrukcyjne:

Obliczenia statyczne przeprowadzono przy pomocy komputerowego programu MES.
Modele obliczeniowe utworzono z uwzglednieniem wifasciwosci materiatowych
elementow ich gabarytéw oraz przy zatozeniu blokady stopni swobody w potfgczeniach i
podporach odpowiadajgcym rzeczywistej pracy konstrukcji.
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Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

- obcigzenia na strop:

LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143
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Zebranie obcigzen Strop
Obcigzenie
Ciezar |Grubosc¢|Ciezar |Wspodtczynnik | obliczeniowe
l.p | Nazwa [kN/m3] | [m] [kN/m2] | obliczeniowy |[kN/m2]
Obcigzenia state
1. | Piasek drobny 17 0,3 5,10 1,35 6,89
2. | Chudy beton 24 0,1 2,40 1,35 3,24
3. |Styropian 0,45 0,1 0,05 1,35 0,06
Razem state dodatkowe 7,55 10,19
4. | Ptyta kanatowa sprezona 320mm | - - 3,73 1,35 5,04
Razem state ze stropem 11,28 1,35 15,22
Obcigzenia uzytkowe
1. |Obciqienie uzytkownikami plazy |- - 3,00 1,5 4,50
Obcigzenia klimatyczne
1. | Obcigzenie sniegiem - - 0,56 1,5 0,84
- obcigzenia na schody:
Zebranie obcigzen Schody
Obcigzenie
Ciezar |Grubos¢ | Ciezar | Wspotczynnik | obliczeniowe
l.p | Nazwa [kN/m3] | [m] [kN/m2] | obliczeniowy |[kN/m2]
Obcigzenia State
1. | Ptytki lastrico 22 0,03 0,66 1,35 0,89
2. | Tynk cem-wap 22 0,015 0,33 1,35 0,45
Razem 0,99 1,35 1,34
Obcigzenia uzytkowe
1. | Obcigzenie uzytkowe schoddéw | - - 4,00 1,5 6,00
- obcigzenie na $ciany:
Zebranie obcigzen Sciany
Obcigzenie

Ciezar Grubos¢ | Ciezar Wspotczynnik | obliczeniowe
l.p | Nazwa [kN/m3] |[m] [kN/m2] |obliczeniowy [kN/m2]
Obcigzenia State
1. |Tynk cem-wap |22 0,03 0,66 1,35 0,89
2. |Styropian 0,45 0,1 0,05 1,35 0,06
Razem 0,71 1,35 0,95
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- strefa obc. sniegiem : | strefa, teren normalny
- gteboko$é przemarzania gruntu — 0,80m

- kategoria geotechniczna obiektu — |

-przekroje geotechniczne:

e Punkt1:
- 0,00-0,33m - beton
- 0,33 - 200m - piasek drobny z domieszkg Zzwiru, zageszczony,
jasnobrazowy,

— 2,00-3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zageszczony, brazowy,

e Punkt 2:
— 0,00 -0,33m — beton
- 0,33-2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, srednio zageszczony,
jasnobrazowy,
— 2,00 - 3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zageszczony, brazowy,

e Punkt 3:
— 0,00 - 0,45m — beton
— 0,45-1,40m - piasek drobny z domieszka zwiru, srednio zageszczony,

brazowy,
— 1,40 -3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zaggszczony, brazowy,

o Punkt 4:
— 0,00 -0,68m — beton
— 0,68 - 1,60m - piasek drobny z domieszka Zwiru, srednio zageszczony,
ciemno szary,
- 1,60 - 3,70m - piasek drobny z domieszkg Zzwiru, srednio zageszczony,
brazowy,

- Klasa ekspozycji betonu
XC2 — fundamenty
XD1 XC3- elementy wewnatrz pomieszczenia technicznego
XC4 XF3 — schody zewnetrzne

- Otulenie i klasa betonu wg. Rysunkéw elementéw

- Obliczenia otuliny nominalnej:

PROJEKT TECHNICZNY
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- schody zewnetrzne

okres uzytkowania: 50  lat

wyjsciowa klasa konstrukcji: $4 klasa konstrukcji po redukcji: $4
klasa ekspozycji: XC4, XF3 minimalna klasa betonu: C30/37
beton: C30/37
maks. Srednica preta zbrojeniowego e, = 41§ mma, = 16 mm
maks. nominalna srednica kruszywad, .= 16 mm

uktadanie betonu. normalnie

Coima = 16 mm Coimar — 30 mm Acg,.= 0 mm

Aeg,.= 0 mm Acyoow™ 0 mm Coin= 30 mm
Ac,,= 10 mm

nominalna grubosc otuliny:  Cwm= 40 mm

przyjeta grubosc otuliny: c= 40 mm

minimalny osiowy rozstaw pretéw: S = 37 mm

- otulenie dla stupdw i belek wewnetrznych

okres uzytkowania: 50  lat

wyjsciowa klasa konstrukeji: 54 klasa konstrukcji po redukcji: 54
klasa ekspozycji: XC3, XD1 minimalna klasa betonu: C30/37
beton: C30/37
maks. Srednica preta zbrojeniowego e, .= 1 mma, = 16 mm
maks. nominalna Srednica kruszywad .= 16 mm

uktadanie betonu: normalnie

Coima— 16 mm Coinar — 35 mm Acy, = 0 mm

Acy,o= 0 mm Acyew™ 0 mm Con= 35 mm
Ac,,= 10 mm

nominalna grubosc otuliny: Swem= 45 mm

przyjeta grubosc otuliny: c= 45 mm

minimalny osiowy rozstaw pretéw: 5.~ 37 mm

- Otulenie dla ptyt zelbetowych

okres uzytkowania: 50  lat

wyjsciowa klasa konstrukcji: $4 klasa konstrukcji po redukcji: 83
klasa ekspozycji: XC3, XD1 minimalna klasa betonu: C30/37
beton: C30/37
maks. Srednica preta zbrojeniowego e, = 41§ mma, = 16 mm
maks. nominalna Srednica kruszywad_ .= 16 mm

el. plytowy — proces WZnoszenia nie ma wolywu na usytuowanie zbrojenia

uktadanie betonu. normalnie

Cona— 16 mm Coimar — 30 mm Acg,.= 0 mm

Acy,o= 0 mm Acyews™ 0 mm Cowm=— 30  mm
Ac,,= 10 mm

nominalna grubosc otuliny:  Cwm= 40 mm

przyjeta grubosc otuliny: c= 40 mm

minimalny osiowy rozstaw pretéw: S = 37 mm
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- stal zbrojeniowa RB500A

- Sciany murowane z bloczka betonowego B15 na zaprawie zwyktej M10

- Zatozono ocieplenie i zaizolowanie przeciwwilgociowe pomieszczenia technicznego.

- Stupy i trzpienie utwierdzone w stopach, Sciany oparte przegubowo na tawach, sciana
fundamentowa pod bieg schodowy zatozona jako podpora przesuwna, nalezy zapewnié
na niej poslizg. Podciggi utwierdzone w stupach i oparte przegubowo na Scianach.
Nadproza oparte przegubowo na S$cianach. Plyta zelbetowa PZ1 ze zbrojeniem
wypuszczonym do ptyt kanatowych i PZ2, niedopuszczalne jest zakotwienie ptyty PZ1 w
wiencu.

Sciany murowane z bloczka betonowego nie sg obliczone na parcie gruntu, przestrzen
wokoét scian nalezy pozostawic pustg!

Sciany oporowe liczone dla mozliwoéci opréznienia basenu z wody.

- podstawowy poziom posadowienia: -2,14 m liczagc od projektowanej gory plazy o
poziomie zatozonym +1,86 m

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o ha stepujace normy:

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach. Obcigzenie
$niegiem. Oddziatywania wiatru.

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw. Projektowanie weztéw

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Zasady ogdlne i zasady
dla budynkow.

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

Wykonane elementy konstrukcji zelbetowej powinny spetniaé wymogi i parametry

ponizszych norm:

PN-EN1504-2

PN-B-03264: 2002

PN-EN 206-1:2003 wraz z PN-B-06265: 2004
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Podstawowe wyniki obliczen konstrukcji.

Przemieszczenia pomieszczenia technicznego

(Centymet)

0.18
l-o.17
0.15
0.14

0.13

0.11
0.10

0.09
5
- 0.07

0.06
0.04

0.03
0.02
0.01
0.00

Sity osiowe elementy liniowe

(kN)

11.30
-23.58
-58.46
-93.34
-128.22
-163.10
-197.98
-232.86
-267.74
-302.62
-337.50
-372.38
-407.27
-442.15
-477.03
-511.91
-546.79
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W) .

 JUEREEEN

272.72|
239.15/
205.58|
172.01
138.44|
104.87| -
71.30| :
37.73

4.16 .
-29.41|
-62.98|
-96.55| °
-130.11] -
-163.68| :
-197.25
-230.82| .
-264.39|

Momenty zginajace elementy liniowe
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 (kN*m)

M [T 11T

129.09
116.40
103.71
91.02
78.34
65.65
52.96
40.27
27.58
14.90
221
-10.48
-23.17
-35.86
-48.54
-61.23
-73.92
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Momenty zginajace M1 elementy powierzchniowe

Momenty zginajgce M2 elementy powierzchniowe
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Rekacje pionowe podpory punktowe

546.79
513.89
480.99

448.09
—r415.19
—r 382.29
— 349.39
—1316.50
—r 283.60
ﬁ 250.70
—217.80

| 184.90
- 152.00

119.10
86.20
53.30
20.40
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Geotechniczne warunki i sposob posadowienia budynku:

Geotechniczne warunki zawarto w opinii geotechnicznej zatgczonej do projektu
technicznego. Ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng. Wyciag z opisu geologii
odnosnie warstw wystepujgcych w podtozu:

e Punkt1:
- 0,00-0,33m - beton
- 0,33 - 200m - piasek drobny z domieszkg Zzwiru, zageszczony,
jasnobrazowy,

— 2,00-3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zageszczony, brazowy,

e Punkt 2:
— 0,00 -0,33m — beton
- 0,33-2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, srednio zageszczony,
jasnobrazowy,
— 2,00 - 3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zageszczony, brazowy,

e Punkt 3:
— 0,00 - 0,45m — beton
— 0,45-1,40m - piasek drobny z domieszka zwiru, srednio zageszczony,

brazowy,
— 1,40 -3,50m - piasek drobny z domieszka zwiru, zaggszczony, brazowy,

o Punkt 4:
— 0,00 -0,68m — beton
— 0,68 - 1,60m - piasek drobny z domieszka Zwiru, srednio zageszczony,
ciemno szary,
- 1,60 - 3,70m - piasek drobny z domieszkg Zzwiru, srednio zageszczony,
brazowy,
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Grunty niespoiste ™
Nazwa gruntu | Piaski drobne V_
Wilgotnosc gruntu | malo wilgotne v
Parametr wiodacy stopien zageszczenia v

Stopieri zageszczenia gruntu  Ip(M) = 0,48 - (Srednio zageszczony)

Parametry geotechniczne

Gestosc wilascwa ps [t/m3] = 2,65
Gestosc objetosdowa p [t/m?] = 1,65
Wilgotnos< naturalna wnp[%] = &

Kat tarcia wewnetrznego oy (1= 30,3
Stopieri zageszczenia gruntu Iu("} = 0,48
Wspdtczynnik Poissona v= 0,30
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eg(N) kPa] = 44516
Modut wtornego odksztalcenia gruntu () [kPa] = 55645
Edometryczny modut sasliwosd pierwotnej Mo [kPa]l = 59633
Edometryczny modut scisliwosd wtérnej M) Pa) = 74542
Wskaznik skonsolidowania gruntu g= 0,80

Nasypy antropogeniczne nalezy bezwzglednie usungé i zastgpi¢ ja nowym piaszczystym
nasypem budowlanym, dogeszczanym warstwowo (co 0,3 m).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ mozliwie szybko, w porach bezdeszczowych, unika¢
przemoczenia podtoza. W przypadku przemoczenia mokry grunt nalezy wymieni¢ na
materiat nadajacy sie do wbudowania w nasyp, np mieszanka Piaskowo-zwirowa (25%
zwiru 75% piasku z dodatkiem cementu). Poziom przemarzania dla danej lokalizacji to
0,8m.

Sposdb posadowienia budynku. Budynek planuje posadowi¢ sie na tawach i stopach
fundamentowych zelbetowych. Fundamenty posadowione na poziomie -2,14 m.
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Pod fundamenty nalezy wykona¢ wykucia w istniejgcej posadzce betonowej. W przypadku
réznicy poziomu pomiedzy gorg istniejacego betonu a dotem posadowienia brakujaca
wysokos¢ nalezy uzupetni¢ betonem C12/15.

Fundamenty odizolowa¢ od $cian i stupéw hydroizolacja.

Nalezy pamietac o uziemieniu podtgczonym do zbrojenia fundamentéw.

Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu w ptycie otwordw na instalacje zgodnie projektem
branzy sanitarne;.

Rozpatrywac tgcznie z projektem architektury. Wymiary projektu architektonicznego sa
nadrzedne w stosunku do konstrukgji.

Na terenie inwestycji nie wystepuje zagrozenia eksploatacjg gérnicza

Prety proste na skrzyzowaniu elementéw t.j fawa fundamentowa nalezy odgigé¢ pod
katem 90 stopni na dtugos¢ okoto 60 cm dla odpowiedniego powigzania pretow w
elemencie. Zamiast odginania pretow podtuznych mozna zastosowaé dodatkowe prety
odgiete pod katem prostym o dtugosci ramion 60 cm doktadajgc je dodatkowo przy
zbrojeniu podtuznym po jednym precie mniej od ilosci schodzgcych sie pretow w kazdej
ptaszczyinie.

Zbrojenie tawy fundamentowej przepuscic przez stopy wystepujgce w linii faw.

.....

Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe:

Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B20 gr. 24cm na zaprawie cementowej
M10. Na gorze $ciany fundamentowej wykonaé zelbetowy wieniec cokotowy obwodowy
wedtug rysunku szczegdtowego. Przy wznoszeniu scian nalezy stosowaé sie do technologii
i zalecen wykonawczych danego producenta. Na Scianach wykonac izolacje wedtug
projektu architektury.

Sciany zewnetrzne:

Sciany nosne zaprojektowano z bloczkéw betonowych B15 gr. 24cm na zaprawie
cementowej M10. Przy wznoszeniu Scian nalezy stosowac sie do technologii i zalecen
wykonawczych danego producenta. Sciany zewnetrzne stykajace sie z powietrzem
zewnetrznym spetniajg aktualne wymagania ochrony cieplnej budynkéw wg PN-EN/ISO
6946:1999. Sciany zewnetrzne wraz z oknami spetniajg normy izolacyjnoéci akustycznej
ochrony przed dzwiekami powietrznymi wg PN-87 B-02151/03.

Sciany ocieplone styropianem i izolowane przeciwilgociowo. Uktad warstw przegréd
wedtug czesci architektoniczne;.

Stupy i belki:

Stupy i belki zelbetowe zbroi¢ wedtug rysunkéw konstrukcji. Wymiary konstrukcyjne
sprawdzac z rysunkami architektury, architektura jest branzg nadrzedna. Beton i otulina
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podane na rysunkach konstrukcji. Stupy na czesci stykajacej sie z gruntem nalezy
zaizolowac hydroizolacjg ze szlamu mineralnego lub masy hybrydowej, ewentualnie masg
KMB i obtozy¢ przed zasypka 2cm styropianu EPS w przypadku stosowania KMB.
Potgczenie stop fundamentowych i stupdw zaizolowac szlamem mineralnym.

Nadproza okienne i drzwiowe:
Nadproza monolityczne zelbetowe zbrojone wedtug rysunkéw szczegétowych.

Wience:

Wienice nalezy wykona¢ w dwéch poziomach:

- na gorze $cian murowanych z gérnym poziomem réwnym dolnemu poziomowi ptyt
konstrukcji stropu. Wience 24x24cm zbrojone zbrojeniem podtuznym 4fil2 oraz
strzemiona fi6 co 20 cm ze stali RB500. Beton na wierice C30/37 z otuling 4,5cm.

- W poziomie ptyt kanatowych i ptyt zelbetowych. Wience dla ptyt kanatowych nalezy
wykonaé¢ wedtug zalecen dostawcy ptyt. Wience dla ptyt zelbetowych wykona¢ 24x32
zbrojone zbrojeniem podtuznym 4fi12 oraz strzemiona fi6 co 20 cm ze stali RB500. Beton
na wience dla ptyt monolitycznych C30/37 z otuling 4,5cm.

Z wieAcdw na gorze scian murowanych oraz z podciggdéw nalezy wypusci¢ zbrojenie
taczace do wiencdw w poziomie stropdw. Zbrojenie wieicOw nalezy uciaggli¢ w narozach.
Zbrojenie taczgce kotwic z kazdej ze stron minimum na diugos¢ zakotwienia.

Strop:

Stropy projektuje sie jako monolityczne oraz prefabrykowane z ptyt kanatowych
sprezonych. Szczegdty zbrojenia ptyt na rysunkach elementéw. Strop zaprojektowano
grubosci 32cm. Przed zamowieniem ptyt kanatowych nalezy sprawdzi¢ czy wybrana
technologia spetnia warunki nos$nosci dla obcigzen na strop (zatgczone w zatozeniach do
projektowania). Ze stropu PZ1 nalezy wypusci¢ zbrojenie fgczgce do ptyt kanatowych i ptyt
PZ2. Ptyta PZ1 i PZ2 liczona jako niestykajaca sie z istniejacg konstrukcja, nalezy zapewnié
elastyczne pofaczenie uniemozliwiajace oparcie sie tych ptyt na istniejacej konstrukcji. Z
ptyt kanatowych do podciggow PO2 nalezy wykona¢ zamek boczny wedtug zalecen
producenta. Rozwigzania warstw na stropie wedtug projektu architektury. W stropach
zostawi¢ otwory na przejscia instalacyjne wedtug projektéw branzy sanitarnej i
elektrycznej. Stropy prefabrykowane muszg speftni¢ wymagania odpornosci pozarowej
wedtug projektu architektury.

Schody zewnetrzne:

Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne. Szczegdtowe rozwigzania na rysunkach
konstrukgji.

PROJEKT TECHNICZNY

32



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

I\
/]

Uwagi i zalecenia koricowe:
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym! Wszystkie rozbieznosci z
projektami branzowymi skonsultowa¢ z uprawnionymi projektantami. Projekt jest
chroniony prawem autorskim. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych
zgodnie ze sztukg budowlang (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych).

4.6. Projekt nowej warstwy ptyty dennej niecek basenu

W czesci sportowej basenu projektuje sie wykonanie nowej warstwy ptyty dennej, w

celu dostosowania istniejgcej gtebokosci niecki, do nowo zaprojektowanych rzednych
dna basenu. Z uwagi na dostateczny stan techniczny, istniejgcg warstwe ptyty dennej
nalezy potraktowac jako warstwe podktadowsg, na ktorej zostang wykonane, kolejne
warstwy dna basenu. Z uwagi na wystepujacy spadek poprzeczny dna basenu,
przewiduje sie wykonanie w pierwszej kolejnosci warstwy chudego betonu klasy
C8/10, do odpowiedniej rzednej zapewniajgcej nastepnie wykonanie docelowej
warstwy ptyty dennej o grubosci min. 20 cm. Ptyta powinna by¢ wykonana z
zaprojektowanej i wczesniej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty
mieszanki betonowej. Klasa mieszanki min. C30/37 o odpowiedniej klasie ekspozycji.
Wykonczenie ptyty dennej w postaci powierzchni betonu zatartej mechaniczne na
gtadko. Naciecia skurczowe w rozstawach nie wiekszych niz 6m, w uzgodnieniu z
Wykonawca technologii rozprowadzania i dystrybucji wody umieszczonej w warstwie
ptyty dennej. W razie koniecznosci wykona¢ miejscowo okoto dwu milimetrowg
warstwe szczelnej szpachléwki, ktéra ujednolici, wyrowna i uszczelni podtoze przed
montazem membrany z folii PCV na powierzchnie dna basenu.

W czedci rekreacyjnej basenu projektuje sie wykonanie nowej ptyty dennej o uktadzie

warstw kolejno: podtoze gruntowe zageszczone, chudy beton gr. min. 10 cm, beton
dna o gr. min 20 cm. Pozostate ustalenia jak wyzej dla czesci sportowej basenu.
Rozwigzania koncepcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

4.7. Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych scian niecki basenu

W celu dostosowania istniejgcej powierzchni skoséw $cian bocznych niecki basenu do
wymagan zwigzanych z produkcjg elementéw i pdzniejszym montazem podkonstrukc;ji i
paneli modularnych, Wykonawca robdét powinien zleci¢é wykonanie doktadnej
inwentaryzacji geodezyjnej scian niecki basenu. Inwentaryzacje nalezy wykonaé w
porozumieniu i uzgodnieniu z dostawcg technologii niecek.
Aby rozpoczac¢ projekt basenowy konieczne jest przygotowanie:
¢ dokumentacji zdjeciowej - aby wskaza¢ jednoznacznie miejsce gdzie bedzie
wykonany nowy basen. Zdjecia sg wykorzystywane do przekazania ogdlnych
informacji o placu budowy, aby okreslic punkty orientacyjne i rozwigzaé
potencjalne problemy;
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¢ Doktadne rysunki geodezyjne (rysunki w .dwg, .dxf, .rvt lub inne) istniejgcych
obiektow i trwajacych prac zwigzanych z budowanym basenem. Jest wazne aby
dokumentacja punktow byta przygotowana przez podmiot dokonujgcy pomiaréw
aby unikng¢ niescistosci oraz szybko naprawi¢ wszelkie btedne lub brakujgce
informacje.

DZIAtANIA WSTEPNE
e wykonanie jak najwiekszej ilosci zdje¢ catosci basenu (np. pod kazdym katem) i
kazdego szczegdtu, ktéry moze byé przydatny dla projektu (np. akcesoria,
nietypowe miejsca podtoza, istniejace elementy betonowe zbiornika etc.). Jest
rowniez istotne aby pozna¢ sytuacje wokdt basenu i zlokalizowac¢ system filtracji,
trasowanie rurociggow, etc.;
* Przed wykonaniem pomiaréw, nalezy przygotowaé szkic planu zbiornika
(wskazujgc proporcje w przekroju) z istotnymi szczegdétami oraz wymiarowaniem
e W przypadku basendw z fragmentami o ksztatcie nieregularnym, zawsze nalezy
oznaczy¢ miejsce stupkiem i zanotowaé jego wspodtrzedne. Podczas montazu
bedzie ono stuzyto za punkt zerowy montazu elementdw.

TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO - BEZPOSREDNI

Moze by¢ wykonany tylko dla scian prostych.

Jest wykonany przy pomocy miernika, odnosnika, poziomic etc.
Ponizsza lista wyjasnia inne typy pomiaru.

GEOMETRYCZNY

W przypadku prostokgtnych basendw wymagane pomiary to (patrz rys. 1):
e dtugosc¢ kazdego boku basenu

¢ przekatne

e gtebokos¢ basenu (wzgledem znanego punktu np. plaza, projektowana plaza,

wat, etc.)
Rysunek 1 : podstawowe pomiary
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W dodatku do powyziszych, nastepujgce wymiary bedg pomocne w jak
najwierniejszym dokumentowaniu sytuacji na budowie, zgodnie z panujgcymi na
niej warunkami (dokumentacja zdjeciowa jest kluczowa):

e szerokos$¢ Sciany

e gtebokos¢ konstrukcji

e wymiary i rysunek istniejacej plazy

* wyniesienie betonu wewnatrz niecki

e przekroje faczen Sciana-dno

e itp.

W przypadku basenéw z prostoliniowymi wnekami i/lub wystepami mieszgcymi
schody, strefy hydromasazu etc., konieczne jest réwniez ustalenie:

® pomiaréw czesciowych (rysunek 2)

e wymiarow catkowitych (rysunek 3)
Rysunek 2 : pomiary czesciowe
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SCIANY PIONOWE

Aby ustali¢ pionowos¢ Scian konieczne jest wykonanie pomiaru w trzech punktach
(A,B,C):

¢ u szczytu konstrukcji lub na plazy jesli konieczna jest rozbiorka

e w ustalonym punkcie pomiedzy szczytem i podstawg, w odlegtosciach
oznaczonych x iy
*na dnie basenu

Rysunek 4 : przekroj pionowy

Konstrukcja bedzie  montowana
rowno z pomiarami wewnetrznymi
(punkt B jak wskazany

czerwong strzatka.

ISTNIEJACE WYPOSAZENIE
e Zapewni¢ wystarczajgcg dokumentacje zdjeciowg

e zmierzy¢ geodezyjnie pozycje wzgledem znanych punktéw pomiarem
PROGRESYWNYM a nie CZESCIOWYM (rysunek 5)
epomiar podziatow (wysokos¢, szerokosé, gtebokosé)

Rysunek 5 : pomiar progresywny
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TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO - POSREDNIE
Moga by¢ przeprowadzone zaréwno dla scian prostych jak i nieregularnych.
Wykonane teodolitem lub tachimetrem elektronicznym (Total Station).
Pomiary konieczne do wykonania sg takie same jak dla pomiaru bezposredniego.
Rekomenduje sie ustalenie przynajmniej trzech punktow pierwotnych (punktow statych),
ktore beda stosowane do pozycjonowania narzedzia i prowadzenia pomiarow
geodezyjnych z trzech réznych pozycji. Po oznaczeniu tych punktéw na rysunku bedzie
mozliwe natozenie trzech pomiaréw na siebie, aby natychmiastowo sprawdzi¢ jakos¢
pomiarow.

Rysunek 6: Plik wspéirzednych. Dla kazdego punktu podane sg wspdirzedne x,y,z.

A B = D
dati g B r 'y r|z v
1000,10011.96, 20000.87,455.84, TOPO 20000.87 10011.36 495.84
1001,10012.04, 20000.88,455.84, TOPO 20000.88 10012.04  495.34
1002,10012.03, 20000.92,455.84, TOPO 20000.92 10012.03 435.84
|1003,10011.90,20001.27,435.86, TOPO 20001.27 10011.50 435.86
1004,10011.82,20001.22,455.86, TOPO 20001.22 10011.82 435.86
|1005,10011.93,20001.56,435.8/, TOPO 20001.26  10011.83  495.87
1006, 1001155, 20001.54,455.87, TOPG 20001534  10011.85  495.87
11007, 10011.86, 20001.51,435.86, TOPO 2000151  10011.36  495.86
10 1008,10011.94,20001.52,455.86, TOPQ 20001.52 10011.54  435.86
11 1009,10012.02, 20001.56,455.87, TOPQ 20001.56 10012.02 A95.87
12 1010,10012.00, 20001.16,485 85, TOPO 20001.16 10012.00°  435.85
13 11011,10012.00, 20001.12,455.85,.TOPO 20001.12 10012.00 495.85
14 1012,10012.08,20001.16,455.85,TOPO 2000L.16 10012.08 435.35
15 1013,10011.99,20001.20,455.86, TOPO 2000L.20 1001199 495.86
16 1014,10011.92,20001.15,495.85,TOPQ 2000L.15 1001192 495.85
17 1015,10012.06,20000.76,435.83, TOPO 20000.76 10012.06 435.83

W0 =) L0 R R R

TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO — MODELOWANIE 3D
Mozliwe dla Scian prostych jak i o nieregularnym ksztatcie.
Pomiar realizowany laserem.

OBRAZOWANIE WYNIKOW
Rysunek geodezyijny bezposredni:

Obrazowanie graficzne za pomocgCAD

Rysunek 7 : rysunek geodezyjny
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Rysunek geodezyjny posredni:

Pomiar geodezyjny obrazowany:

eplikiem CAD z punktami geopozycyjnymi

eplik tekstowy ze wspotrzednymi x,y,z kazdego punktu (rysunek 8)
Rysunek 8 : wspdirzedne

| RRGELESPORS - o o et -— -
P T pe———

(2= (314 E ¥ rs Coda Aannotl ArootE Lazo :m][ 1
1 1037435 4030438 904D 0001 0000
el 1631, 997 4047, 358 1000635 0,003 0,001
RM1 1056, 650 1 i 0,003 0,001
Al 1pa. @37 0,003 0. 00D
4 102233 0003 0.0l
RCEAL R E T
REmad 00003 0lE0D
RESHAT 0,003 0. 000
=Esad 0003 O O
RESAS 0,003 0000
RESAG 0003 QLD
RESAT 0003 0.000
RESAZ poool  0l0on
RESAT 0. 003 (el
REDALQ 0003 0. i
REEALL 0003 O 000
RESALY 1 0,003 &, 000
RESAL3 i162 0003 0.00D
AESALL 3 0,003 0.CO0
AEEALS C55 0003 000D
BEzalf : 0003 00D
RETALT A7 e
RECALZ : D003 O, DD
RESAlY 0003 0,000
REEAZD 1 0003 0.0
a2l iy D00 0D
BLEADT T E T
P 2 003 0000
AETAN EE 0,003 0, 000
RESA2S . 2 0,003 0,000
RECAZE 3 0003 0L000
RESAZT .3 0003 0.0oD
RCEAZS % e
AE=A2S 2 Bl0a3 Biosn
AE S8 30 3.3 0,003 O, 0K
AEsay] 5. 3 0,003 0,000
REGLIY 5 0,003 O B0
BESAZ) " R
RESAT : 0003 0000
BLEAZE &7 R
BEEA3S : 0o0A3 000D
RESA3] 13 09,20 e
HBEBATS 4932, 417 @5, &34 0,003 0, 0
REGAIS 2032, 256 O LS 0,083 G040

Modelowanie 3D:

Obraz geodezyjny jest opracowany jako chmura punktow (rysunek 9). Powinna by¢
przygotowana z a pomocg siatki wielokatnej (plik .rvt, .stp, .sat, .dwg).!!

Jesli stosowane jest oprogramowanie gdzie siatka wielokatna nie jest dostepna:
eprzygotowac plik do eksportu do Autodesk Revit (.rpc; .rcs)

eprzygotowac plik Excel ze wszystkim wspdétrzednymi x,y,z zmierzonych punktéw
(miernik laserowy powinien je oznaczy¢ automatycznie.

Rysunek 9 : chmura punktéw
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4.8. Niecki basenowe

Basen sportowy gtéwny (gt. 1,50 m):

Po uprzednim wykonaniu nowej konstrukcji scian i dna niecki, nastepnie przewiduje sie
wykonczenie Scian niecki wykonane z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali
nierdzewnej AISI 441Li, laminowanej na gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm.
Poszczegdlne panele oraz elementy wykonczeniowe systemu winny byé ze sobg
zespolone za pomocay listew z PVC oraz ptynnego PVC. taczenie elementéw stalowych za
pomocg srub ze stali nierdzewnej A4. Wodoszczelno$¢ dna basenu ma zapewniaé
dwuwarstwowa membrana PCV z siatkg poliestrowa grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm
W przypadku stosowania membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinna
by¢ nie gorsza niz ,,C".

Wyposazenie basenu:

e Stopien spoczynkowy
Stopien jest przewidziany jako wystajaca potka betonowa pokryta antyposlizgowa
membrang PVC z elementami kontrastowymi.

e Drabinka dostepowa — 4 szt.
Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa
kopolimerowego o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i
Sruby ze stali AISI 316. Odstepniki z EPDM.

e Drenazdenny @ 225 — 2 szt.
Drenaz denny skfada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktérej
gérna krawedZ pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Dyszadenna 3” —136 szt.
Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI 316L
oraz $Srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zeniskie @ 63, meskie @ 90.

e Punkt poboru préobek — 2 szt.
Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratka ze stali nierdzewnej i
uszczelkami EPDM. Montowana na sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyfacza
klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Przytacze odkurzacza — 2 szt.
Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratka ze stali nierdzewnej
AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na $ruby ze stali nierdzewnej klasy A4.
Przytacza klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 40 szt.
Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Przytacze klejone @ 90-110.
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e Stupki startowe dla basendw z podwyzszong sciang czotowg — 16 szt.
Stupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie osmiokatnej. Platforma
startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnig
przeciwposlizgowg. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA.
Kotwione do $ciany czotowej basenu za pomocg ukrytych $rub ze stali nierdzewne;.

e (Oznaczenia denne toréw — 8 szt.
Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.

e Kotwy montazowe lin torowych montowane do sciany — 14 szt.
Kotwy rynnowe do montazu lin torowych sktadajg sie z korpusu z mosigdzu, flanszy
wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, Srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i
EPDM.

e Linytorowe —7 szt.
Liny skfadaja sie z ptywajacych dyskéw polipropylenowych o s$rednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze
stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AlISI 316L wraz
ze sprezyng stuzgcg do napinania liny.

Basen rekreacyjny podzielony na 3 strefy:

e dla dorostych (gt. 1,20 m)
e brodzik nr 1 dla starszych dzieci (gt. 0,60 m)
e brodzik nr 2 dla matych dzieci (gt. 0,30 m)

Po uprzednim wykonaniu nowej konstrukcji scian i dna niecki, nastepnie przewiduje sie
wykonczenie scian niecki z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewne;j
AISI 441Li, laminowanej na goraco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. Poszczegdlne panele
oraz elementy wykonczeniowe systemu winny by¢ ze sobg zespolone za pomoca listew z
PVC oraz ptynnego PVC. taczenie elementéw stalowych za pomocg S$rub ze stali
nierdzewnej A4. Wodoszczelnos¢ dna basenu ma zapewnia¢ dwuwarstwowa membrana
PCV z siatkg poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm W przypadku stosowania
membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinna by¢ nie gorsza niz ,,C”.

Wyposazenie basenu:

e System miekkiego dna (strefy o gt. 0,60 m i 0,30 m)
Mata z wtdkien PVC jest montowana pod denng membrang PVC. Waga na jednostke
powierzchni: 5 kg/m?2. Grubo$¢ 10 mm.

e Scianki dziatowe o konstrukcji samonoséne;j
Konstrukcja samonosna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AlSI 441L1 o grubosci
2,00 mm laminowanych na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
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fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlISI 441
LI
e Schody z paneli pionowych zalewanych betonem - zgodnie z dokumentacja
rysunkowg

Konstrukcja schoddw lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o
grubosci 2,00 mm laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
441L1. Po montazu konstrukcji jest ona zalana betonem, a nastepnie uszczelniona.
Schody wyposazone w porecze ze stali nierdzewnej AlSI316 i kotwy do ich montazu w
podtozu.

e Drabinka dostepowa — 4 szt.
Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa
kopolimerowego o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i
Sruby ze stali AISI 316. Odstepniki z EPDM.

e Drenazdenny @ 140 — 2 szt. (w strefie gt. 0,60 m)
Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktorej
gérna krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Drenaz denny @ 200 — 2 szt. (w strefie gt. 1,20 m)
Drenaz denny skfada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktérej
gorna krawedZ pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy
membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego
zgrzewania).

e Dysza denna 3" — 86 szt.
Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratka ze stali nierdzewnej AISI 316L
oraz srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zenskie @ 63, meskie @ 90.

e Punkt poboru préobek — 4 szt.
Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratkg ze stali nierdzewnej i
uszczelkami EPDM. Montowana na Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza
klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Przytacze odkurzacza — 2 szt.
Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej
AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na S$ruby ze stali nierdzewnej klasy A4.
Przytacza klejone do rur PVC @ 50 i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 44 szt.
Drenaz skfada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Przytacze klejone @ 90-110.
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e Oznaczenia denne toréw — 3 szt.
Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.

e Kotwa montazowa lin torowych montowana do rynny przelewowej — 1 szt.
Kotwa rynnowa do montazu lin torowych z ksztattownika z polerowanej stali AISI 316L
z otworem dla tacznika linowego. Ksztattownik mocowany do wspornikéw z PVC
wklejonych do wnetrza rynny.

e Kotwa montazowa lin torowych montowana do sciany — 1 szt.
Kotwa do montazu lin torowych sktada sie z korpusu z mosigdzu, flanszy wykonanej ze
stali nierdzewnej AISI 316, Srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i EPDM.

e Linatorowa—1 szt.
Lina sktada sie z ptywajgcych dyskow polipropylenowych o S$rednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze
stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AISI 316L wraz
ze sprezyng stuzacg do napinania liny.

e Fontanna - masazer karku — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e Fontanna o ksztafcie ztamanym — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e tawa z paneli pionowych zalewanych betonem
Konstrukcja faw wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubosci 2,00 mm
laminowanej na goraco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach fabrycznych.
Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI. Po
montazu konstrukcji, a nastepnie zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest
wzmacniana membrana PVC o grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm.

e Piyty napowietrzajgce (montowane w siedzisku fawy) — 8 szt.
Wykonane z PVC, z przytagczem rurowym klejonym meskim @ 63 i zefiskim @ 50.

e Gejzer powietrzny — 1 szt.
Obudowa wykonana ze stali AISI 441Li powlekanej na gorgco PVC o grubosci 0,5 mm.
Krata z polietylenu.

e Balustrada ze stali nierdzewne o wys. co najmniej 60 cm, montowana na oddzieleniu
strefy dla dorostych od strefy dla dzieci i basenu sportowego — ok. 39 mb.

Zabawki wodne:
e Fontanna ,parasol” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ catkowita 3100 mm, Srednica parasola 1800 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz
na systemowe kotwy kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej.

PROJEKT TECHNICZNY

42



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

Wzornictwo zgodnie ze specyfikacja techniczna.

e Zjezdzalnia wodna (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
taczna dtugos¢ 2134 mm. Szerokos¢ 940 mm. Zjezdzalnia wykonana z jednego
elementu.

e Fontanna ,wulkan” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ 1100 mm, srednica 522 mm. Korpus stalowy, obudowany GRP
(tworzywo sztuczne wzmacniane wtéknem szklanym). Montaz na systemowe
kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajace kule” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysoko$¢ 3050 mm. Swiatto przejscia nie mniej niz 2085 mm. Korpus obudowany
GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz na systemowe
kotwy kompatybilne z technologia dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo
zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajace dyski” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokoéé 2796 mm. Swiatto przejécia nie mniej niz 2350 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz
na systemowe kotwy kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej.
Wzornictwo zgodnie ze specyfikacja techniczna.

e Armatki wodne (strefa o gt. 0,60 m) — 4 szt.
Wysokos¢ 1152 mm. Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z
technologig dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze specyfikacjg
techniczna.

4.9. Specyfikacja ogdlna niecek

Wszystkie niecki nalezy wykonaé¢ z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali
nierdzewnej, laminowanej na gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. taczenia
poszczegdlnych paneli oraz elementéw wykonczeniowych systemu winny by¢ uszczelnione
za pomocy odpowiednich listew z PVC oraz ptynnego PVC.

Nie dopuszcza sie w ramach opisanej technologii zastosowania paneli: spawanych ze stali
nierdzewnej, galwanizowanych ze stali weglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwg
PVC o grubosci wiekszej niz 0,5 mm oraz wykonania przelewdéw z betonu wytozonego folig
PVC.

Nie dopuszcza sie, w ramach realizacji projektu, stosowania materiatéw pochodzacych od
roznych dostawcow, tj. nie bedacych jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie
watpliwosci oraz kwestie techniczne powinny zosta¢ wyjasnione na etapie sktadania oferty,
tak aby ujmowata ona wszelkie koszty zwigzane z realizacjg projektu.

Panele modutowe (maksymalna szeroko$¢ 900 mm) wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 441
LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowane PVC o grubosci 0, 5mm.
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Gatunek Stali

Sktad chemiczny %

Mn: Si:

EN X2CrTiNb18 - X 2 CrTiNb 18 - 1.4509

<0.03 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 17.5 - 18.5 0.3-1.0 0.1-0.6

Prefabrykacja i laminowanie w fabryce. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy
jest niedozwolone.

Panele mocowane sg bezposrednio do Sciany betonowej za pomocg zamontowanych do
niej prowadnic.

Spawanie stali nierdzewnej przy wykorzystaniu jakichkolwiek gazéw szlachetnych na terenie
budowy jest niedozwolone.

Wodoszczelnosé¢ dna niecki ma zapewnia¢ warstwa membrany PCV utozona na ptycie
zelbetowe] i potgczona ze scianami basenu.

Elementy wbudowane - zgodnie z opisem w czesci architektonicznej oraz czescia
rysunkowa.

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robét montazowych musi spetnia¢ wszystkie
normy i przepisy prawa, a w szczegolnosci:

e PN-EN 13451-1 - Wyposazenie basendéw ptywackich. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

e PN-EN 13451-2 - Wyposazenie basenéw ptywackich - Czes¢ 2: Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan drabin, schoddow
drabinowych i poreczy,

e PN-EN 13451-3 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$é¢ 3: Dodatkowe
szczegbdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen basenowych
przeznaczonych do wymiany wody,

e PN-EN 13451-4 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 4: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan stupkow startowych,

e PN-EN 13451-5 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 5: Dodatkowe
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan lin torowych,

e PN-EN 13451-6 - Wyposazenie basendéw ptywackich -- Czes¢ 6: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan ptyt nawrotowych,
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e PN-EN 13451-8 - Wyposazenie basendw ptywackich — Cze$¢ 8: Dodatkowe
szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan wtasciwosci
rekreacyjnych wody,

e DIN 51097 — Wymagania w zakresie — ,,Antyposlizgowe wyktadziny podtogowe”

e wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie: mgr inz.
Czestaw Sokotowski, oparte na EN-19643,

e Rozporzadzenia Rady Ministrow z dn. 06.05.1997 w sprawie okreslenia
bezpieczenstwa osdb przebywajgcych w gorach, ptywajgcych, kapigcych sie |
uprawiajacych sporty Wodne. (Dz. U. 57 poz. 358).

e Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny ptywalni krytych i otwartych

e PKWiU 28.11.23-62.60 — Konstrukcje stalowe

e PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw

e PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych

e Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do wyrobdow budowlanych (89/106/EWG)

Sciany niecki basenowej:
Technologia paneli montowanych na szynach mocowanych do $ciany
Panele $cienne ze stali nierdzewnej AISI 441LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej
PCV o grubosci 0,5 mm montowane sg bezposrednio do Sciany zelbetowej za
pomocg prowadnic ze stali nierdzewnej AlSI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18). Proces
laminowania i prefabrykacji stanowi cze$¢ procesu produkcyjnego. Laminowanie

paneli stalowych na budowie nie jest dozwolone, jak réwniez laminowanie
membrang PVC o grubosci wiekszej niz 0,5 mm. Do $ciany kotwione sg pionowe
prowadnice za pomocg kotkéw rozporowych. Jesli ze wzgledéw montazowych jest
to konieczne, stosuje sie podktadki dystansowe. Nastepnie na Sciane nakfadana
jest warstwa pianki polistyrenowej i docinana do odpowiedniej grubosci. Panele
stalowe wsuwane sg na prowadnice. Uszczelnianie wykonywane jest za pomoca
dogrzewanej na zaktadke do sciany i do dna membrany PVC i dodatkowo
uszczelniane ptynnym PVC.

Wymagania dla poszczegdlnych elementéw
Materiat:
Nierdzewna stal szlachetna AISI 441 LI dla podkonstrukcji oraz AlSI 441 LI
laminowana PVC-P o grubosci 0,5 mm dla paneli sciennych i rynny

przelewowe;.
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Grubos¢ materiatu (wymagania minimalne):

esciana: 2,5 mm (2,0 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC)
¢ konstrukcje wsporcze: 2,0 mm

¢ rynna: 2,0 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC)
e dno: membrana PCV z siatkg poliestrowg 2,0 mm

Wymiary:

Wymiary nalezy sprawdzi¢ i potwierdzi¢ protokotem 2z pomiaréow
wykonanych przez geodete. Tolerancje wymiarowe +/- 1 cm dla
wymiarowania wszystkich elementéw niecek.

Niwelacja krawedzi przelewowej
KrawedZ przelewowa na catym obwodzie wykona¢ w tolerancji +/- 2 mm.
Utrzymanie tolerancji nalezy potwierdzi¢ protokotem z pomiaru wykonanego

przez niezaleznego od producenta niecek geodete.

Panele ze stali nierdzewnej AlSI 441 LI laminowane PVC-P
Panele modutowe, z ktdrych sktadajg sie Sciany
basenu, sg produkowane z wykorzystaniem stali

. nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P.
) ! Catkowita grubos¢ wynosi 2,5 mm (2.0 mm stal
’ nierdzewna + 0.5 mm PVC-P).

Klasyfikacja:

Europa: EN 10088-1 1.4509

USA :AISI 441 L

Stal nierdzewng 441 LI klasyfikuje sie jako stabilng stal ferrytyczng, nadajaca
sie szczegdlnie dobrze do zastosowania w komponentach wymagajacych duzej
odpornosci mechanicznej na korozje, ciepto oraz wysokie/niskie temperatury.
Stal ferrytyczng charakteryzuje duza zawartos¢ chromu i niska zawartos¢ niklu.
Typowa analiza stali nierdzewnej 441 LI wykazuje ponizsze, przyblizone wartosci:
- Wegiel C0,02 %

-Chrom Cr 18,2 %

- Nikiel Ni 0,21 %

Klasa 441 LI wykazuje pewng odpornos$¢ na miejscowg korozje chlorkowsg, tzw.
wzerki, porownywalng do tradycyjnych stali austenicznych takich jak AISI 304.
Stal nierdzewna 441 LI , wykorzystywana w basenach, nadaje sie do celéw
projektowych oraz na potrzeby testéw statycznych w zgodnosci z normami :

- EN 1993 Eurocode 3
- EN 1998 Eurocode 8
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Rynny przelewowe
Ksztatt rynny musi zapewnia¢ nachylong (min. 12° do pionowej) powierzchnie
odprowadzajgcg wode w celu zmniejszenia turbulencji i zwigzanego z tym

uwalniania trichloraminy do powietrza. Spadki powinny by¢ zaprojektowane w
odpowiedniej liczbie i rozmiarze, aby zapobiec wylewom przelewowym
wypetniajgcym ponad 75% ich gtebokosc.

Rynna przelewowa powinna by¢ umieszczona na catym obwodzie basenu.
Wykonczenie maksymalnie 3 rzedami ptytek ceramicznych na gorze, pierwsza
ptytka ze zintegrowanym uchwytem przy kacie nachylenia ptytek rownym 5°.
Kratka ostaniajgca rynne o szerokosci 25 cm, tatwo odczepiana od rynny w celu
inspekcji i czyszczenia. Kratka rynny powinna miec¢ powierzchnie antyposlizgowa
klasy “C”. Wszystkie elementy mocujgce, takie jak kotwy do wyposazenia,
uchwyty, etc., majg by¢ zakotwione wewnatrz rynny przelewowe;.

Rynny przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej AlSI 441 LI laminowanej PVC-P.
Catkowita grubos¢ wynosi 2 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC-P).

Nie zezwala sie na montaz rynien wykonanych z innych typdéw stali, w tym stali AlSI
304, 316 i 316L, niepowlekanych na gorgco w warunkach fabrycznych membrang
PVC o grubosci min. 0,5 mm oraz wykonywania potgczen spawanych na budowie.

Obszary antyposlizgowe

Obszarami antyposlizgowymi sa:

e wszelkie powierzchnie stref poruszania sie boso o szerokosci powyzej 100 mm,

® ruszt rynien przelewowych,

» podesty stupkdow startowych,

e stopnie schoddéw i drabinek,

e Sciany szczytowe basendw sportowych.

Zachowane sg wfasnosci antyposlizgowe, wymagane wg normy PN-EN 13451-1.
Niecki muszg spetnia¢ wymagania odpornosci na slizganie dla klasy oceny 24°.
Antyposlizgowe wyttoczenia powierzchniowe dna, drabinek, schodéw, scian
szczytowych basendow sportowych itp. Majg by¢ wykonane wedtug tego samego
wzoru i technologii.
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Dno basenu:
Ptyta denna basenu wykonana przez firme budowlang powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wytycznymi dostawcy basenu dotyczacymi geometrii i tolerancji.
Wodoszczelno$¢ dna basenu ma zapewnia¢ dwuwarstwowa membrana PCV z
siatkg poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm. W przypadku stosowania
membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinny by¢ nie gorsza niz
,C.

Membrana PVC

Uzyskana przez kalandrowanie w wysokiej temperaturze dwdch warstw membran
PCV z siatkg wzmacniajgcg poliestrowg. Czes¢ zwrdcona ku wodzie posiada
specjalng formute chlorowa i jest pokryta przezroczystg farbg akrylowag dla
dodatkowej ochrony

Siatka wzmacniajgca poliester

wzmocnione membrany PCV

Kolory zgodnie z czes$cig rysunkowa

Grubosé: 2,0 mm. Membrana montowana na placu budowy poprzez zgrzewanie.
Powierzchnia: antyposlizgowa, atestowana klasy C (dla wersji antyposlizgowej).
Normy odniesienia: EN 15836-2, EN 13361, KSW

Elementy dystrybucji wody:
Wszystkie elementy uktadu dystrybucyjnego wody, ktére stykajg sie ze zbiornikiem
basenu (Sciany, dno, rynny), powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z normg EN
13451-1 do 11. llos¢ i typy punktow hydrauliki obiegu wody moze ulec zmianie
podczas tworzenia bardziej szczegdétowej dokumentacji technicznej.

Dysze naptywowe
Nie dopuszcza sie pojedynczych punktéw zasilenia woda basenu lub kanatow
dystrybucji w dnie basenu. Nalezy unika¢ tworzenia strumienia lub prgadéw
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wewnatrz kazdego toru ptywackiego, ktére przekraczatyby wartosci dopuszczalne
przez przepisy FINA - FR 2.12.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI
316L oraz srubami i uszczelkami. Ztgcze zenskie klejone z PVC i ztgcze meskie klejone
z PVC. Dysze wyposazone w wyjmowang wkfadke z PVC. Nie dopuszcza sie
wykonania korpusu z materiatu innego niz PVC.

Dopuszcza sie zasilanie wodg zaréwno z dna jak i ze Scian.

Drenaze denne

Drenaz denny sktada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC),
ktérej gérna krawedZz pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz
(pasy membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i
szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu. W sktad drenazu wchodzi
rowniez ujscie stuzgce odsgczeniu wody zebranej pod membrang PVC.

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyd drenazu dennego ze stali nierdzewnej
nielaminowanych PVC.

Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3.

Dopuszcza sie stosowanie wersji drenazu o przytgczu klejonym PVC @ 140, @ 200, @
225 oraz inne wykonania specjalne, w tym drenaze wykonane z korpusem z PVC dla
matych basendéw.

Drenaze rynnowe

Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Dzieki montazowi od gory ciezar orurowania powoduje dodatkowy nacisk na
uszczelke. Dostepny z przytgczami w przedziale DN50 do DN150. Przeptyw zalezy od
maksymalnego pozgdanego poziomu wody w przelewie.
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4.10. Minimalne wymagania dotyczace rownowaznosci w zakresie niecek basenowych

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw o nie gorszym standardzie jakosci wykonania
oraz nie gorszych parametrach technicznych niz te okreslone w projekcie wykonawczym.
Minimalne parametry réownowaznosci dla niecek basenowych:

1 Konstrukcja $cian niecki z paneli stalowych tak
2 Dno niecki wykonane jako ptyta zelbetowa tak
3 Panele Scienne wykonane ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI

4 Konstrukcja wsporcza $cian niecki wykonana ze stali .
min. klasy AISI 441 LI

nierdzewnej

5 Mozliwos¢ regulacji konstrukcji stalowej w pionie min. +/- 10 mm
6 Panele $cienne laminowane w procesie produkcji tak

7 Grubos$¢ membrany na panelach $ciennych max. 0,5 mm
8 Grubos¢ membrany dennej min. 2,0 mm
9 Sciany i dno basenu w kolorze jasnoniebieskim lub biatym tak

10 | Certyfikat ISO 9001 producenta niecek tak

11 Dodatkowa folia zabezpieczajgca tylng czes¢ panelu stalowego tak

W celu stwierdzenia rdwnowaznosci produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy
poréwnawczej pomiedzy projektem wykonawczym a projektem warsztatowym zgtaszanego
materiatu réwnowaznego. Ze wzgledu na ztozonos¢ basendw nie jest mozliwe stwierdzenie
rownowaznosci bez wnikliwej analizy przedtozonej w ramach wniosku o stwierdzenie
rownowaznosci dokumentacji zwigzanej z proponowang technologia rownowazng, w tym
dokumentacji rysunkowej, materiatowej oraz certyfikatow, atestéw, wynikéw badan etc.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw pochodzacych od réznych producentéw w
ramach jednego basenu. Wszystkie materiaty muszg stanowic jeden system.
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4.11. Wpymagania szczegotowe dotyczace niecek basenowych

Basen sportowy
Parametry podstawowe

Wymiary maksymalne: 49,85 x 21,87 m (ksztatt zgodnie z czescig rysunkowg)
Gtebokos¢ wody: 1,50 m

Stopien spoczynkowy
Stopien jest przewidziany jako wystajgca potka betonowa pokryta antyposlizgowag
membrang PVC. Krawedz wykonczona kontrastowym pasem o szerokosci 100 mm

(po 50 mm po kazdej stronie zagiecia) z antyposlizgowej membrany PVC.

Drabinka dostepowa — 4 szt.
Cechy:

- Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316

- 4 czarne stopnie szerokosci 130 mm z tworzywa kopolimerowego
- kotwy ze stopu aluminium

- flansza, pokrywy i Sruby ze stali AISI 316

- odstepniki z EPDM

- zgodnos$¢ z normg EN-13451

Drenaz denny @ 225 — 2 szt.
Drenaz denny sktada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC),

ktorej gérna krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz
(pasy membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i
szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tozsama z materiatem
stosowanym w kratkach przelewowych. W skfad drenazu wchodzi rowniez ujscie
stuzgce odsaczeniu wody zebranej pod membrang PVC.
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Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyn drenazu dennego ze stali nierdzewnej
nielaminowanych PVC.

Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3

Srednica przytacza (wewnetrzna) @ 225mm
Ekwiwalent przeptywu wodnego sekcji kratki 0.184 m?
Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.5 m/s 331 m3/h EN 13451-3
Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.3 m/s 199 m3/h
Maksymalny przeptyw przy uzyciu rury @ 3

UNI 10637
225mm PN10 przy 1.5 m/s 183 m*/h

Dysza denna 3" — 136 szt.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI
316L oraz Srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zeriskie @63, meskie
@90. Dysze wyposazone w wyjmowang wktadke z PVC. Prze$wity w kratce 7 mm.
Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L. Nie dopuszcza sie
wykonania korpusu z materiatu innego niz PVC.

Produkt zgodny z normami:

e EN13451-1
e EN13451-3
e EN16713-2

Punkt poboru prébek (dysza $cienna @ 50/75) — 2szt.

Dysza sktada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM.
Montaz na Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i
@75. Dysza jest wyposazona réwniez w wewnetrzny gwint 2" i wyjmowang wktadke
z PVC z czotowym gwintem 1 %", Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
316L. Przeswit kratek 7 mm.
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Przytacze odkurzacza (dysza Scienna @ 50/75) — 2szt.

Dysza skfada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM.
Montaz na $ruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i
@75. Dysza jest wyposazona rowniez w wewnetrzny gwint 2" i wyjmowang wkfadke
z PVC z czotowym gwintem 1 %". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
316L.

Drenaz rynnowy @ 90-110 — 40 szt.

Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.
Drenaz jest montowany bezposrednio na budowie. Przytgcze klejone @ 90-110.

A ——

—

Produkt zgodny z normami:
e EN13451-1
e EN13451-3

Stupki startowe dla basendéw z podwyzszong $ciang czotowg — 16 szt.

Stupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie o$smiokatnej. Platforma
startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnig
przeciwposlizgowg. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA.
Kotwione do $ciany czotowej basenu za pomocg ukrytych srub ze stali nierdzewne;.
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Oznaczenia denne torow — 8 szt.

Oznaczenie o dtugosci zgodnej z FINA, zaleznej od basenu. Wykonane w kolorze
czarnym za pomoca ptynnego PVC. Malowane na budowie po montazu membrany
dennej PVC.

Kotwy montazowe lin torowych montowane do $ciany — 14 szt.

Kotwy rynnowe do montazu lin torowych sktadaja sie z korpusu z mosigdzu, flanszy
wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i
EPDM.

Materiat zgodny z normami:
e EN13451-1
e EN13451-5
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Liny torowe - 7 szt.

Lina ma barwe czerwong na odcinku 5m od $ciany czotowe] z obu stron. Czes¢
srodkowa ma naprzemiennie sekcje biate i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA.

W odlegtosci 15m od Sciany umieszczony jest dysk o innym kolorze.

Liny skfadaja sie z ptywajacych dyskéw polipropylenowych o $rednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na linie
ze stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AISI 316L
wraz ze sprezyng stuzgcg do napinania liny.
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Basen rekreacyjny
Parametry podstawowe

Wymiary maksymalne: 28,00 x 21,87 m (ksztatt zgodnie z czescig rysunkowa)

Gtebokos¢ wody: 1,20 m; 0,60 m; 0,30 m

System miekkiego dna (strefy o gt. 0,60 m i 0,30 m)

Mata podtogowa z widkien PVC jest montowana pod podtogowg membrang PVC.
Nietkane tworzywo sztuczne jest zgrzewane na gorgco pod ci$nieniem. Waga na

jednostke powierzchni: 5 kg/m?. Grubo$¢ 10 mm.

Wiasciwosci fizyczne:

Parametr Metoda testowa Wartos¢ normalna
Wytrzymatosé na sciskanie | ASTM D -695/1621 9,200 PSF
Przeptyw przy 1500 PSF ASTM D -4716 1 GPM/FT-Szerokos¢
Sita tuszczenia ASTM D - 1876 35LBS/FT-Szerokos¢
Rozcigganie ASTM D —-4632 50%
Wytrzymatosé na
. . ASTM D -4632 160Lbs
rozcigganie
Przeptyw ASTM D —4491 130 GPM/SF

Scianki dziatowe o konstrukcji samonoénej

Konstrukcja samonosna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubosci
2,00 mm laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
441 LI. Ksztatt zgodny z czescig rysunkowa. Po montazu konstrukcji, a nastepnie
zalaniu jej betonem montowane jest wykoriczenie powierzchni poziomej gornej,
zgodnie z czescig rysunkowa.
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Schody z paneli pionowych zalewanych betonem — zgodnie z dokumentacja

rysunkowa
Konstrukcja schodéw lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AlSI 441LI o

grubosci 2,00 mm laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w
warunkach fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali
nierdzewnej AlSI 441 LI. Ksztatt zgodny z czescig rysunkowg. Po montazu konstrukcji,
a nastepnie zalaniu jej betonem na stopnicach montowana jest wzmacniana
membrana PVC o grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm. Nastepnie montowane sg
pasy kontrastowe z PVC z antyposlizgowej membrany PVC (klasa antyposlizgowosci
Q).

Kotwy montazowe do poreczy — 4 szt.

Kotwa z PVC do montazu poreczy ze stali nierdzewnej w basenach z betonu
pokrytego membrang PVC.

Gtéwne cechy

e konstrukcja catkowicie z PVC

uszczelki SBR

$ruby ze stali nierdzewnej A4

zgodnos¢ z normg EN 13451

mozliwo$¢ montazu poreczy o $rednicy @ 42 i @ 45

porecz moze by¢ demontowana w basenie wypetnionym wodg
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Kotwa rynnowa sktada sie z podstawy ze stali nierdzewnej i korpusu z PVC.
Mocowanie poreczy zapewnia klin z PVC. Po demontazu poreczy otwér jest
zaslepiony kratka ze stali nierdzewnej.

Charakterystyka
Wymiary Otwor na rure @ 45 mm-—1,9”
poreczy
Korpus i klin PVC
Materiat KratkaF: odstawa Stal nierdzewna
P AISI 316L
Kolorystyka . Polerowana stal
(element Kratka i podstawa .
. nierdzewna
widoczne)
Produkt jest zgodny z :
e EN 13451-1
e EN 13451-2

Porecze ze stali nierdzewnej — 4 szt.

Porecz z polerowanej stali nierdzewnej AlSI 316L, wykonana z rurek o $rednicy 42
lub 45 mm i grubosci 1,5 mm.

Zgodnos$¢ z normami EN 13451-1, EN 13451-2

Drabinka dostepowa — 4 szt.
Cechy:

- porecz ze stali nierdzewnej AISI 316

- 4 czarne stopnie szerokosci 130 mm z tworzywa kopolimerowego
- kotwy ze stopu aluminium

- flansza, pokrywy i Sruby ze stali AISI 316

- odstepniki z EPDM

- zgodnos$¢ z normg EN-13451
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Drenaz denny @ 140 — 2 szt. (w strefie gt. 0,60 m)

Drenaz denny sktada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC),
ktérej gérna krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz
(pasy membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i
szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tozsama z materiatem
stosowanym w kratkach przelewowych. W skfad drenazu wchodzi réowniez ujscie
stuzgce odsaczeniu wody zebranej pod membrang PVC.

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyn drenazu dennego ze stali nierdzewnej
nielaminowanych PVC.

Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3

Srednica przytacza (wewnetrzna) @ 140mm

Ekwiwalent przeptywu wodnego sekgji kratki 0.061 m?

Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.5 m/s 110 m3/h EN 13451-
Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.3 m/s 66 m3/h

Maksymalny przeptyw przy uzyciu rury @ 20 3/h UNI
140mm PN10 przy 1.5 m/s m 10637

Drenaz denny @ 200 — 2 szt. (w strefie gt. 1,20 m)

Drenaz denny sktada sie z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC),
ktorej gérna krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz
(pasy membrany PVC sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i
szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tozsama z materiatem
stosowanym w kratkach przelewowych. W skfad drenazu wchodzi réwniez ujscie
stuzgce odsaczeniu wody zebranej pod membrang PVC.
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Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyid drenazu dennego ze stali nierdzewnej
nielaminowanych PVC.
Materiat musi by¢ zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3

Srednica przytacza (wewnetrzna) @ 200mm

Ekwiwalent przeptywu wodnego sekcji kratki 0,122 m?

Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.5 m/s 220 m3/h EN 13451-3
Maksymalny teoretyczny przeptyw przy 0.3 m/s 132 m3/h

Maksymalny przeptyw przy uzyciu rury @ 200mm 140 m¥/h UNI 10637
PN10 przy 1.5 m/s

Dysza denna 3" — 86 szt.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej
AISI 316L oraz $rubami i uszczelkami. Przytacza klejone do rur PVC: zenskie @63,
meskie @90. Dysze wyposazone w wyjmowang wktadke z PVC. Prze$wity w kratce 7
mm. Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L. Nie dopuszcza sie

wykonania korpusu z materiatu innego niz PVC.

Produkt zgodny z normami

e EN13451-1
e EN 13451-3
e EN16713-2

Punkt poboru prébek (dysza $cienna @ 50/75) — 4szt.

Dysza sktada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM.
Montaz na sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i
@75. Dysza jest wyposazona réwniez w wewnetrzny gwint 2" i wyjmowang wktadke
z PVC z czotowym gwintem 1 %;". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
316L. Przeswit kratek 7 mm.
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Przytgcze odkurzacza (dysza $cienna @ 50/75) — 2szt.
Dysza skfada sie z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM.

Montaz na $ruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone do rur PVC @50 i
@75. Dysza jest wyposazona rowniez w wewnetrzny gwint 2" i wyjmowang wkfadke
z PVC z czotowym gwintem 1 %", Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AlSI
316L.

Drenaz rynnowy @ 90-110 — 44 szt.
Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC.

Drenaz jest montowany bezposrednio na budowie. Przytgcze klejone @ 90-110.

. -

Produkt zgodny z normami:
e EN13451-1
e EN13451-3

Oznaczenia denne toréw — 3 szt.

Oznaczenie o dtugosci zgodnej z FINA, zaleznej od basenu. Wykonane w kolorze
czarnym za pomocy ptynnego PVC. Malowane na budowie po montazu membrany
dennej PVC.

Kotwy montazowe lin torowych (rynnowe) — 1 szt.

Kotwy rynnowe do montazu lin torowych z ksztattownika z polerowanej stali
AISI 316L z otworem dla facznika linowego. Ksztattownik jest mocowany srubami do
wspornikdw z PVC. Wsporniki z PVC sg wklejane do wnetrza rynny.
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tacznik linowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316 w ostonowe] rurce
silikonowej. Wytrzymatos¢ na obcigzenia: 7,8 kN.

Kotwy montazowe lin torowych (Scienne) — 1 szt.
Kotwy do montazu lin torowych sktadajg sie z korpusu z mosigdzu, okragtej flanszy

@ 100 wykonanej ze stali nierdzewnej AlISI 316, srub AISI 316, uszczelek ptaskich z
SBR i EPDM.
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e EN13451-1
e EN 13451-5

Liny torowe - 1 szt.

Lina ma barwe czerwong na odcinku 5m od $ciany czotowe] z obu stron. Czes¢
srodkowa ma naprzemiennie sekcje biate i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA.

W odlegtosci 15m od Sciany umieszczony jest dysk o innym kolorze.

Liny sktadaja sie z ptywajgcych dyskéw polipropylenowych o srednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowa oraz promienie UV. Mocowane na linie
ze stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AISI 316L
wraz ze sprezyng stuzacg do napinania liny.

Fontanna - masazer karku — 2 szt.

Masazer karku wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L recznie polerowanej z
uszczelnieniem EPDM, faczony gwintowo. Do montazu w basenach wykonanych z
betonu, z betonu z membrang PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej
PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w
warunkach fabrycznych. Wariant krotki ma wysokos¢ catkowita 493 mm,
szerokos¢ wylewki 170 mm. Wariant dtugi ma wysokos$¢ catkowitg 1240 mm i
szerokos¢ wylewki 300 mm.
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Produkt zgodny z normami:
e EN13451-1i-3
e EN16713-1i-2

Fontanna o ksztatcie ztamanym — 2 szt.

Fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L recznie polerowanej z
uszczelnieniem EPDM, faczona gwintowo. Do montazu w basenach wykonanych z
betonu, z betonu z membrang PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej
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PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w
warunkach fabrycznych. Przytagcze gwintowane Zzenskie 2”. Wysokos¢ catkowita
1239 mm, szerokos¢ wylewki 300 mm.
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tawa z paneli pionowych

Konstrukcja taw wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubosci 2,00
mm laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AlSI
441 LI. Ksztatt zgodny z czescig rysunkowa. Po montazu konstrukcji, a nastepnie
zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest wzmacniana membrana PVC o
grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm.

Ptyty napowietrzajace (montowane w siedzisku tawy) — 8 szt.

Ptyty do hydromasazu wykonane z PVC mogg by¢ instalowane w elementach
betonowych takich jak tawy, lezanki lub na betonowym dnie basendéw
wytozonych membrang PVC. Wykonane z PVC, z przytgczem rurowym klejonym
meskim @ 63 i zeriskim @ 50.
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Cechy:

- Wymiar otworéw: 4 mm

- Przytacze rurowe: ¢ 63 meskie — @ 50 zenskie na klej
- Przytacze testowe: ¢ 1%5” GW

Gejzer powietrzny — 1 szt.

Obudowa wykonana ze stali AISI 441 LI powlekanej PVC. Krata z polietylenu z
antyposlizgowym wykonczeniem. Nie dopuszcza sie zastosowania obudowy ze stali

niepowleczonej PVC.
Specyfikacja techniczna

Cechy

Materiaty Korpus Myrtha (AISI 441+PVC)
Krata PE
Rurocigg PVC

Laczenia taczenia klejowe dla rur PVC @75 mm damskie

Dane techniczne

Strata cisnienia przy maksymalnym przeptywie 0.15 bar -
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Rysunek montazowy

Rysunek pogladowy

L1035

492
592

Materiat zgodny z normami:
e EN13451-1
e EN13451-3
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4.12. Projektowane zabawki wodne

Fontanna ,parasol” (strefa gt. 0,30 m) - 1 szt.

Fontanna ,parasol” sktada sie z kolumny stalowej o $rednicy 114 mm obudowanej GRP
(tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). W kapeluszu znajdujg sie 33 dysze
montowane od spodu w obrysie kota o $rednicy 1600 mm. Przeptyw wody 15 m?/h.
Przytgcze PVC @ 40mm.

Wysokos¢ catkowita 3100 mm, swiatto przejscia min. 2300 mm.

3100

B\
- ::/u__.

Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej za
pomocg kotnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o srednicy 240 mm mocowanego za
pomocg srub M12 ze stali nierdzewnej AlSI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkotnierza
ze stali nierdzewnej AISI 316 laminowanego membrang PVC zatapianego w ptycie dennej
basenu. Kotnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniajac
obudowy z GRP.

szczelnos$¢ uktadu. Kotnierz oraz sruby maskowane za pomoca

333
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Zjezdzalnia wodna (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
taczna dtugos¢ 2134 mm. Szerokos¢ max. 940 mm. Wysokos¢ 1198 mm. Zjezdzalnia
wykonana z jednego elementu z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtéknem

szklanym) ze stalowg konstrukcjg wsporcza. Zjezdzalnia nie wymaga zasilenia woda.

2134
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540

- : f'é'J
290 !___ 1491 4%:

Kotwienie za pomocg czterech $rub ze stali nierdzewnej AISI 316 M12 o dt. 140 mm.

Fontanna ,wulkan” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.

Fontanna ,wulkan” sktada sie z kolumny stalowej o $rednicy 76 mm obudowanej GRP
(tworzywo sztuczne wzmacniane widknem szklanym). taczna wysokos¢ 1100 mm,
$rednica 522 mm. Przeptyw wody 10 m>/h. Przytacze PVC @ 40 mm.
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Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej za
pomocg kotnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o Srednicy 185 mm mocowanego za
pomocg srub M12 ze stali nierdzewnej AlSI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkotnierza
ze stali nierdzewnej AlSI 316 laminowanego membrang PVC zatapianego w ptycie dennej
basenu. Kofnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniajgc
szczelnos¢ uktadu. Kofnierz oraz sruby maskowane za pomoca obudowy z GRP.
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Fontanna ,tryskajace kule” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.

Fontanna ,tryskajgce kule” sktada sie z kolumny z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane
wtdknem szklanym). W kulach znajduje sie 20 dysz. Przeptyw wody 6 m>/h. Przytacze
PVC @ 40 mm. Wysoko$¢ catkowita 2796 mm, $wiatto przejscia min. 2350 mm.

;wf&"&”’ : %
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Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej za
pomoca kotnierza ze stali nierdzewnej AlISI 316 mocowanego za pomocg Srub M12 ze
stali nierdzewnej AlSI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkotnierza ze stali nierdzewnej
AISI 316 laminowanego membrang PVC zatapianego w ptycie dennej basenu. Kotnierz
pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniajac szczelno$¢ uktadu.
Kotnierz oraz sruby maskowane za pomocg obudowy z GRP.
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Fontanna ,tryskajgce dyski” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.

Fontanna ,tryskajgce dyski” sktada sie z kolumny stalowej o s$rednicy 114 mm
obudowanej GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). W kazdym dysku
znajduje sie 16 dysz. Przeptyw wody 8 m*/h. Przytacze PVC @ 40 mm.

Wysokos¢ catkowita 3050 mm, Swiatto przejscia min. 2350 mm.

3050

Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej za
pomocg kotnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o s$rednicy 240mm mocowanego za
pomocg srub M12 ze stali nierdzewnej AlSI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkotnierza
ze stali nierdzewnej AlSI 316 laminowanego membrang PVC zatapianego w ptycie dennej
basenu. Kotnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniajac
szczelnos¢ uktadu. Kotnierz oraz sruby maskowane za pomocga obudowy z GRP.
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Armatki wodne (strefa o gt. 0,60 m) — 4 szt.

Armatka sktada sie z kolumny z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtéknem szklanym)
o wysokosci 1152 mm. Armatka pozwala na obrét w pionie w zakresie 36 stopni, a w
poziomie w zakresie 100 stopni. Przeptyw wody 2 m*/h. Przytacze PVC @ 50 mm.

100deg

36 STOPNI

= OSEONA KOENIERZA

1152mm |
43N [84dmm)| GIETKI KOENIERZ
34in if2" [
= 171mm |
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PRZYEACZE WODY 2" Z PVC
WYSTAJIACE 150mm POMAD

| DETAL KOENIERZA
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Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej za
pomocyg kotnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 mocowanego za pomocg $rub M12 ze
stali nierdzewnej AlSI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkotnierza ze stali nierdzewnej
AISI 316 laminowanego membrang PVC zatapianego w ptycie dennej basenu. Kotnierz
pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniajgc szczelno$é ukfadu.
Kotnierz oraz sruby maskowane za pomocg obudowy z GRP.
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4.13. Modernizacja natryskow basenowych i brodzikow

Modernizacja natryskdw basenowych polega¢ bedzie w pierwszej kolejnosci na
modernizacji instalacji sanitarnej (zmiana wysokosci podejs¢ wod-kan, wykonanie
odptywdw) — zgodnie z istniejgcymi przytgczami.

Nastepnie nalezy wykona¢ obrzeza betonowe gr. 8 cm w miejscu projektowanych
brodzikéw oraz do wysokosci projektowanej nawierzchni z kostki typu polbruk.
Wykonanie warstwy podktadowej brodzikéw z betonu gr. min 15 cm, stosowanego przy
wzmachnianiu $cian pionowych niecki lub $Scian oporowych lub zamiennie z gotowych
mieszanek betonowych z zastosowaniem na zewnatrz. Warstwa podktadowa wykonana z
zachowaniem spadkéw min 1,5% w kierunku do odptywdéw. Wykonczenie brodzika w
postaci zywicy poliuretanowej z dodatkiem piasku kwarcowego w celu nadania cech
antyposlizgowych. Warunki stosowania zywicy zgodnie z kartami technicznymi i
zaleceniami producenta.

Ponadto projektuje sie wykonanie 4 natryskdw kolumnowych ze stali nierdzewnej.
Urzadzenie posiada fabrycznie zmontowang instalacje hydrauliczng sprawdzong pod
cisnieniem. Wewnetrzny zawodr sterujgcy posiada mechanizm odmierzajgcy ilos¢
podawanej wody, a przycisk uruchamiajgcy zawdr wymaga nacisku mniejszego niz 2 kg.
Czas zraszania mozna regulowa¢ w zakresie od 5 do 60 sekund. Wylewka prysznicowa
wykonana jest z chromowanego mosigdzu, posiada wbudowany regulator przeptywu
nastawiony na 9,5 |/min i regulacje ksztattu strumienia od skupionego do drobnej mgty.
Urzadzenie wykonane jest z wytrzymatej stali nierdzewnej typ 304 o grubosci 2 mm
polerowanej na satynowe wykonczenie i posiada w komplecie odporng na akty
wandalizmu podstawe mocujacg ze stali nierdzewnej, zapewniajgca solidne zamocowanie
kolumny do podtoza.
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4.14. Remont nawierzchni zewnetrznej wokét basenu

Projektuje sie wymiane istniejgcej nawierzchni wokot basenu na nowa, z kostki betonowej
typu polbruk gr. 6-8 cm. Kolorystyka oraz wzér ukfadania nawierzchni do ustalenia z
Inwestorem. Nawierzchnia wykonana ze spadkiem min 1,5% w kierunku do rynny
przelewowej, w celu odprowadzenia wdd opadowych oraz wody rozpryskowej. Zakres
wykonania nawierzchni wokét basenu zgodnie z rysunkiem PZT.

4.15. Remont trybun widowiskowych przy basenie

Projektuje sie remont trybun widowiskowych znajdujgcych sie przy basenie kgpielowym,

polegajgcy na wykonaniu:

o Napraw istniejgcych pionowych powierzchni trybun i podkonstrukcji pod siedziska
wraz z wykonczeniem oktadzinami w postaci np. tynku cementowego, dodatkowo
wzmocnionego 1x siatkg podtynkowa z wtdkna szklanego. Minimalna grubosc¢ okfadzin
tynkarskich 1 cm.

o Naprawa poziomych powierzchni trybun wraz z wykonczeniem wyrdéwnujgcg
mrozoodporng zaprawg cementowa. Naprawa ma na celu wzmocnienie i wyréwnanie
powierzchni poziomej trybun. Powierzchnia trybun pozostawiona na ,o0stro” bez
dalszego wykonczenia, z zachowaniem odpowiedniej rownosci. Stopnice zakoriczone
naroznikami ochronnymi. Nalezy zastosowac¢ dylatacje skurczowe wykonanej wylewki
w celu unikniecia spekan poprzecznych. Dylatacje wykonac¢ jako nacinane i wypetnic¢
materiatem elastycznym do zastosowan zewnetrznych.

o Wpymiana istniejgcych zuzytych siedzisk na nowe, drewniane w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem. Deski tawkowe wykonane z drewna $wierkowego o grubosci min 4 cm
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Materiat z ktérego beda wykonane deski powinien by¢ oheblowany, oszlifowany i
zaimpregnowany. Mocowanie do podkonstrukcji fawek mechaniczne za pomoca
tacznikdw mechanicznych.

Ogodlne zasady przy wykonywaniu robét:

1. Przygotowanie powierzchni do naprawy - usuniecie luznych fragmentow betonu i
oktadzin.

2. Odpylenie uprzednio przygotowanej powierzchni, oraz zmycie wodg, najlepiej pod
wysokim cisnieniem.

3. Gruntowanie powierzchni preparatami wyrownujgcymi chtonnos¢ i wzmacniajgcymi
podtoze.

5. Wykonanie oktadzin z tynku oraz warstwy zaprawy cementowej

6. Zabezpieczenie wykonanych powierzchni powtfoka ochronng do powierzchni
cementowych, zapewniajgcych odporno$¢ na S$cieranie, chodzenie oraz warunki
atmosferyczne.

4.16. Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie

Projektuje sie wykonanie 4 szt. systemowych przebieralni drewnianych w kolorze
ciemnego brazu. Przebieralnie wykonane sg z drewna sosnowego lub swierkowego i
ztozone z 5 Scian. Wysokos¢ catkowita przebieralni to 2,5 m.
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4.17. Remont budynku ratownika

W ramach prac remontowych budynku ratownika projektuje sie remont nastepujacych
elementéw budynku:

e Remont elewacji budynku

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej — mokrej,
zgodnie z Instrukcjg ITB nr 447/09 ,Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkéw”.

Do ocieplenia budynku nalezy zastosowac system ocieplenia $cian zewnetrznych tynkiem
silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, sklasyfikowany jako
nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO). System powinien posiada¢ aprobate techniczng i
certyfikat zgodnosci.

System ociepleniowy sktada sie z nastepujgcych warstw:

- klej do systemdw ociepleniowych, do przyklejenia styropianu,

- styropian, samogasnacy jako materiat termoizolacyjny gr. 15cm,

- klej do systemdw ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,
- siatka z widkna szklanego,

- podktad gruntujacy,

- tynk silikonowy barwiony w masie.

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejgcej zewnetrznej sciany budynku
ptyt styropianowych za pomocg zaprawy klejgcej i kotkéw rozporowych (dybli), wykonanie
na nich warstwy z zaprawy klejgco — szpachlowej zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego,
nastepnie zgruntowanie i utozenie warstwy tynku w kolorze bragzowym.

Podtoze nalezy oczysci¢ z luznych czesci warstwy fakturowej, powtok malarskich i tynku.
Usunga¢ nalezy rowniez osady ttuszczu i kurzu. Nierownosci, ubytki i wgtebienia nalezy
wypetnic¢ tynkiem wyréwnujacym. Ubytki wieksze niz 20 mm nalezy zlikwidowac¢ poprzez
wstepne naklejanie materiatu termoizolacyjnego o odpowiedniej grubosci.

Ptyty styropianowe powinny by¢ nalezycie wysezonowane.
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Ptyty nalezy mocowa¢ do podfoza w uktadzie poziomym, wzdtuz dituzszej krawedszi,
zachowujac mijankowy uktad spoin pionowych. Ptyty styropianowe przykleja sie pasami
od dotu do géry, po wczesniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: ,listwy startowej
— prowadnicy”.

Whneki okienne nalezy ociepli¢ styropianem/wetng mineralng grub. 2 cm.

Nalezy zwréci¢ uwage aby styki miedzy ptytami styropianu nie pokrywaty sie z narozami
otwordéw okiennych oraz rysami i peknie¢ na $cianach. Przy mocowaniu ptyt nalezy dbac¢ o
to by spoiny miedzy nimi nie byty wieksze niz 1 mm. Ewentualnie szczeliny nalezy
wypetni¢ niskoprezng pianka poliuretanowg do ocieplen.

Mase klejowg nalezy naktadac na ptyty metoda tzw. ,pasmowo — punktowga”. Szerokos¢
pasma na obwodzie ptyty powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Na pozostatej powierzchni
mase nalezy utozy¢ w formie plackéw o $red. 8 — 12 cm. tacznie powierzchnia natozonej
masy klejowej powinna wynosi¢ min. 40%. llos¢ masy klejowej powinna zapewni¢ dobry
styk ze $ciang w celu zagwarantowania wymaganej przyczepnosci oraz by¢ uzalezniona od
stanu podtoza.

Catg powierzchnie po zakonczeniu klejenia, przed utozeniem warstwy zbrojonej, nalezy
doktadnie wyréwnad przez przeszlifowanie papierem sciernym.

Ptyty  styropianu/wetny mineralnej nalezy dodatkowo ¢ # & & =
zamocowac do Sciany przy pomocy tacznikdw mechanicznych
rozporowych (tzw. dybli) w ilosci min 4 sz./m?, zaleca sie ilo$¢ 6-
8 szt./m?. Dtugosé tacznikéw powinna wynosié min. 23cm.

Warstwe zbrojeniowg z siatki z wtdkna szklanego nalezy ® s

wykona¢é po  wczesniejszym odpyleniu powierzchni |# & 4 & ¢

styropianu/wetny mineralnej. Warstwe t3 nalezy wykona¢ w jednej operacji,
rozpoczynajgc uktadanie od géry sciany. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast
bardzo doktadnie wtopi¢ w nig napiety siatke zbrojgcg. Siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka lezata bezposrednio na ptytach.

Klejone pasy siatki zbrojgcej powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko$é¢ min. 10 cm.
Zaktady siatki zbrojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami ptyt. Na naroznikach
otwordow w elewacji nalezy umiesci¢ dodatkowo ukosne kawatki siatki o wym. min 20 x 30
cm.

Na cokole nalezy zastosowac¢ dwie warstwy siatki zbrojace;.

Kazdego rodzaju przejscia miedzy ociepleniem a innymi elementami budynku (np.
balustrady, parapety, dylatacje i in.) nalezy wykonaé w sposéb gwarantujgcy ich szczelne
zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujgcych mostkéw cieplnych
oraz zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami systemowymi (rys. nr 1-3).
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Pionowe i poziome krawedzie $cian wzmocnic¢ stosujgc ochronne profile naroznikowe z
siatka z widkna szklanego.

Warstwe kleju z zatopiong siatkg nalezy zagruntowac¢ podktadem i natozy¢ warstwe tynku
w kolorze brgzowym.

Wszystkie roboty zwigzane z montazem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki
wzmachniajgcej, nanoszeniem warstw fakturowych nalezy wykonywac przy temperaturze
powyzej +5°C i bezdeszczowej pogodzie.

Po wykonaniu docieplenia elewacji nalezy zamontowa¢ nowe parapety z blachy
powlekanej w kolorze biatym.

== ) Rys.nr 1

Docieplenie muru pod oknem
1-zaprawa klejaca

2 -ptyta termoizolacyjna,
3-zaprawa zbrojona

4-farba gruntujaca
5-wyprawa elewacyjna
6-akryl

Rys. nr 2.

Docieplenie  wklestej  krawedzi
budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie
oklejony tasma,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6-wyprawa elewacyjna.
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| Rys. nr 3.

‘ Docieplenie  wypuktej  krawedzi
budynku.

1-zaprawa klejaca,

2-izolacja termiczna,

3-naroznik metalowy fabrycznie
oklejony siatka,

4-zaprawa zbrojona siatkg z wtdkna
szklanego,

5-farba gruntujaca,

6- wyprawa elewacyjna.

e Remont pokrycia dachowego

Projekt przewiduje remont pokrycia papowego . Na dachu nalezy zdemontowa¢ istniejgce
warstwy papy, nastepnie sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, a po pozytywnym wyniku (przy
braku wifasciwej nosnosci zerwac istniejgce warstwy papy), wykonaé¢ pokrycie dachu
styropapa i warstwami papy podktadowej oraz wierzchniego krycia zgodnie z technologia
wybranego producenta.

Zakres czynnosci:

- Sprawdzenie nosnosci podtoza,

- Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- Pokrycie dachu styropapg gr. 15 cm A=0,033W/mK,

- Pokrycie dachu papa podktadowg,

- Pokrycie dachu papa wierzchniego krycia, zgrzewalna.

Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap
termozgrzewalnych nalezy przestrzegad kilku podstawowych zasad:

- nalezy zapoznac sie ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nosnej i dokonaé
wyboru odpowiednich materiatdw oraz zdecydowaé o ewentualnej koniecznosci
zastosowania nowej wentylacji (szczegdlnie jest to wazne w przypadku remontu starych
pokry¢ dachowych),

- nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, wraz z ustaleniem spadkéw i sposobu
odprowadzenia wody z potaci dachowej, sprawdzi¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej
podstawie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy;

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich podczas opaddw atmosferycznych, zwtaszcza
na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze,

- nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w temperaturze ponizej: +5°C

- minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z catej potaci dachu i nie mniejszy niz 1% (zalecane minimalne
nachylenie to 2%),
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- przy nachyleniu pofaci dachowej do 10% pape nalezy uktada¢ pasami
rownolegtymi do okapu, natomiast przy nachyleniu wiekszym niz 10% pape nalezy
uktada¢ pasami prostopadtymi do okapu. W przypadku wiekszych spadkéw moze
wystgpi¢ dodatkowa koniecznos¢ mechanicznego mocowania papy.

Prace dekarskie powinny by¢ prowadzone zgodnie ze szczegdfowymi wytycznymi
zawartymi w instrukcjach producenta.

Ogodlne zasady wykonywania pap termozgrzewalnych:

- Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrzgdowanie oraz wykonujemy
wstepng obrdébke komindw, ogniomurdéw itp. papg podktadowsa, a takze montujemy
kliny odbojowe.

- Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinieta na potaci dachowej
i pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwitaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyz materiat ten posiada tzw. pamie¢ ksztattu).

- Rolke papy rozktadamy w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, w celu przymiarki.
Nastepnie, po przymiarce i ewentualnym przycieciu i dopasowaniu, zwijamy rolke z
jednej strony do potowy i zgrzewamy, a nastepnie zwijamy z drugiej strony
i zgrzewamy.

- Pasy papy tgczymy ze sobg na zaktady:

— wzdtuz rolki 8 cm,

- zaktad poprzeczny 10-20 cm

- Miejsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy
palnikiem, a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni
zaktadu.

- Pape termozgrzewalng uktadamy, rozgrzewajgc palnikiem podfoze oraz spodnia
warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

- O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0
cm na catej dtugosci i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu
nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka silikonowego.

e Remont stolarki otworowej zewnetrznej
Projektuje sie wymiane wszystkich istniejgcych okien i drzwi w budynku na nowe z PCV, w
kolorze biatym oraz w istniejgcych otworach.

4.18. System biletowy

Przewiduje sie wykonanie systemu obstugi klienta wg uzgodnien z Inwestorem, z
uwzglednieniem kontroli dostepu do obiektu, ktdra zapewni wejscie na obiekt osobom z
wykupionymi ustugami.

Basen bedzie wyposazony w Elektroniczny System Obstugi Klienta, ktéry pozwoli na
efektywne zarzgdzanie obiektem, relacjami z klientami, prowadzenie sprzedazy i rozliczen
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klientow z zapewnieniem wysokich standarddéw obstugi oraz zarzadzania ruchem
osobowym. Podstawowym zadaniem Systemu ma by¢ realizowanie wszystkich proceséw
zwigzanych z obstugg klienta na terenie obiektu z uwzglednieniem korzystania z
automatycznych form sprzedazy: kiosku samoobstugowego i serwisu internetowego.

Ruch Klientéw, wejscie na terenie ptywalni, bedzie sie odbywato przez bramki wejsciowe
zlokalizowane przy kasach natomiast dla przejs¢ specjalnych wymagajgcych poszerzonego
przejscia (minimum 90 cm) w obrebie ogrodzenia przewiduje sie montaz furtki z
elektrozaczepem, pozwalajgca takie wejscia realizowac. Rezygnuje sie z klasycznej obstugi
kasowej ale system musi by¢ przygotowany do dalszej rozbudowy na wypadek, gdyby taki
kanat sprzedazy miat by¢ uruchomiony. Jedyne miejsce wykorzystujgce stacjonarnie
oprogramowanie systemu bedzie zlokalizowane w biurach przysztego Operatora obiektu.
Polityka sprzedazy, plany taryfowe i cennik, przyszty Operator/ Zarzagdca moze
konfigurowa¢ dowolnie w dostarczonym przez wykonawce oprogramowaniu.
Elektroniczny system obstugi klienta musi umozliwia¢ zarzgdzanie obiektem pod
wzgledem kontroli dostepu, elektronicznej obstugi klienta, naliczania optat i biletowania
za pomocy jednego systemu. Dodatkowo bedzie narzedziem do tworzenia raportow
pozwalajgcych na prowadzenie polityki sprzedazowej, tworzenie statystyk i analize
magazynowanych danych.

Dostarczone oprogramowanie ma by¢ klasyczng aplikacjg typu desktop i pracowaé w
topologii klient-serwer. Ze wzgledu na bezpieczenstwo i kompatybilno$é sprzetowo-
systemowg w uproszczonej infrastrukturze informatycznej nie dopuszcza sie dostawy
oprogramowania dziatajgcego z wykorzystaniem przegladarek internetowych.

Wymagania funkcjonalne - operacyjne

° prosty, przejrzysty i ergonomiczny interfejs sprzedazowy — dostosowanie do
ekranéw dotykowych

o duzej przekatnej

° obstuga karnetéw i abonamentow

. rezerwacje zajec¢ oraz miejsc w grupach zaje¢ w obiekcie w tym poprzez Internet

° obstuga klienta indywidualnego

° obstuga grup

° sprzedaz na forme ptatnosci kredyt wewnetrzny w ramach dostepnego limitu oraz
podnoszenie limitu kredytéw wewnetrznych

° kaucje, wypozyczenia

o raportowanie

° narzedzia administracyjne

. zarzadzanie uzytkownikami i prawami dostepu

o zarzadzanie operatorami

° zarzadzanie punktami sprzedazowymi (kasami) oraz strefami, do ktérych sg one
przypisane
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° zarzgdzanie produktami, ustugami
. zarzadzanie strefami w tym kontrola dostepu
. zarzadzanie taryfami
. zarzadzanie cenami w tym rabatowanie, promocje, systemy lojalnosciowe

Sprzedaz komercyjna bedzie realizowana w dwdch gtéwnych kanatach sprzedazy:
automacie samoobstugowym i Serwisie sprzedazy online. Kanat internetowy to kanat,
ktory odpowiada najnowszym potrzebom rynkowym i pozwala na zakup ustug w
intrenecie. Dostawca systemu wdrozy zintegrowany ze swoim oprogramowaniem 24
godzinny kanat sprzedazy dostepny z kazdego urzadzenia umozliwiajgcego obstuge
internetu. Obstuge ptatnosci zapewni bezpos$redni operator. Wykonawca ma obowigzek
wskaza¢ minimum 4 operatorow ptatnosci online w celu wyboru podmiotu, z ktérym
Zamawiajgcy podpisze umowe. Ze wzgledu na wysoko$¢ prowizji pobieranych przez
operatoréw posredniczgcych Zamawiajgcy nie akceptuje tzw. modelu SaaS a jedynie
operatoréw bezposrednich np. First Data, DotPay, PayU, itp.

Przy gtdwnym wejsciu na basen zlokalizowany bedzie automat sprzedazowy

Automat musi posiada¢ monitor dotykowy min. 23” ale nie wiekszy jak 26”, zamontowany
pod katem pomiedzy 25-35 stopni w celu zachowania minimum prywatnosci w czasie
uzytkowania. Musi takze posiadac:

- drukarke termiczng z obcinaczem pozwalajaca na druk potwierdzen transakcji na
papierze termicznym i biletow

- skaner/imager do odczytu wydrukéw z kodem Trillcode, Quickmark, Shotcode, Beetagg i
mCode.

Jednostka zarzgdzajgca automatem o parametrach nie gorszych niz: pobdr mocy max. 600
W, napiecie zasilania 230V, ztgcze Ethernet, procesor jednostki sterujgcej minimum 4
rdzenie o taktowaniu 3 GHz, max pobdr pradu procesora max. 65W, pamie¢ RAM
jednostki zarzadzajacej min. 4 GB, dysk twardy SSD min. 64 GB, min. 4 porty USB

Automat do rozliczerh musi umozliwiaé:

. ptatnos¢ przy pomocy karty (wymagana obstuga kart stykowych oraz
bezstykowych, zblizeniowych typu PayPass, PayWave (ISO 14443 A+B), a takze
autoryzacja transakcji oparta o PIN w przypadku ptatnosci kartg stykowa lub karta
bezstykowg powyzej ustalonego przez operatora kart limitu ptatnosci wymagajacego
potwierdzenia ptatnosci za pomoca nr PIN — Zamawiajacy wymaga dostarczenia automatu
z zamontowanym na state specjalistycznym terminalem wieloelementowym za ktéry to
terminal nie bedg w przysztosci pobierane zadne optaty,

° wspotprace z operatorem ptatnosci zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta
. drukowanie potwierdzenia ptatnosci kartg — drukarka termiczna z obcinaczem
. serwisowanie urzadzenia i zarzadzanie nim poprzez panel administracyjny na

urzadzeniu zdalnym poprzez sie¢ wewnetrzng LAN,
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° zdalny monitoring stanu urzadzenia z dowolnej jednostki komputerowej lub
urzgdzenia mobilnego pracujgcego we wspodlnej sieci LAN
° sprzedaz abonamentow o dowolnej konstrukcji obecnych w cenniku obiektu
. definiowanie kolorow podswietlenia automatu z palety RGB
. podtaczenie do systemu i do sieci LAN za pomocg wtyku RJ45

Zestawienie podstawowych elementow systemu:
1. Oprogramowanie x1

2. Bramki obrotowe x2

3. Kiosk samoobstugowy x1

4. Serwis www / strefa klienta x1

5. Czytnik bramkowy wejsciowy x2

6. Radiolinia do furtki

4.19. Ogodlne zasady dotyczace wykonania zelbetowych elementéw zbiornika basenu
zewnetrznego

Ponizej przedstawiono szereg zalecen wykonawczych, ktérych nalezy scisle przestrzegac
podczas prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem projektowanego basenu
zewnetrznego.

e Beton uzywany do wykonywania niecek basenowych powinien by¢ starannie
zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz
zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakosci oraz krzywej przesiewu. Projektowana
mieszanka betonowa powinna odznaczac¢ sie wodoszczelnoscia.

e Klasa betonu nie powinna by¢ nizsza niz C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla
niecek wypetnionych woda wodociggowa.

e Grubos¢ scian i dna niecek basenowych nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm

e Otulina pretéw stali zbrojeniowej powinna wynosi¢ 5 cm z uwagi na agresje
otaczajgcego Srodowiska zewnetrznego. Rozmieszczenie i Srednice pretéw stali
zbrojeniowej powinny zapobiega¢ powstawaniu tzw. rys skurczowych.

e Mieszanka podczas uktadania w szalunkach powinna by¢ zageszczana za pomoca
wibratorow.

e Niecki basenowe, zbiorniki na wode powinny by¢ betonowane w jednym, ciggtym
zabiegu technologicznym.

e W przypadku wykonywania przez wykonawce przerw technologicznych w
betonowaniu w miejscach wykonywania przerwach technologicznych nalezy
montowac tasmy uszczelniajgce z PCV lub metalowe wktadki uszczelniajace, ktdrych
zadaniem jest wydtuzenie drogi filtracji wody.

e Dylatacje  konstrukcyjne  wykonywa¢ w  miejscu  wystepowania  przerw
technologicznych zgodnie z opisem powyzej.
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e Przejscia rurowe przez dno oraz $ciany niecki powinny posiada¢ kotnierze
uszczelniajgce. Dodatkowo zaleca sie aby przejscia rurowe doszczelnia¢ za pomoca
zywic epoksydowych przerywajacych podciagganie kapilarne w betonie.

e Zauwazone rysy, pekniecia o szerokosci wiekszej niz dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm
oraz raki nalezy doszczelnia¢ za pomocg iniekcji ciSnieniowej zywicami epoksydowymi.
Po wykonaniu niecki basenowej nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Po
zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna przystgpi¢ do
wykonywania powtok uszczelniajgcych.

e Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy starannie oczysci¢ podtoze betonowe
(powierzchnie scian oraz dna). Powierzchnia betonu musi by¢ nosna, stabilna oraz
czysta tzn. wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczen oraz substancji pogarszajgcych
przyczepnos$¢ (Srodkéw antyadhezyjnych, luznych niezwigzanych czastek, mleczka
cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym sposobem przygotowania powierzchni
pod izolacje podptytowe w basenach jest uszorstkowienie podtoza za pomoca
piaskowania lub hydropiaskowania.

e Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy przygotowac niecke, wykonaé prace
utatwiajgce utrzymanie witasciwych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych jak rowniez
zabezpieczy¢ izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem
miedzywarstwowym.

e Nalezy przestrzega¢ zasady, aby nie wykonywaé¢ przerw technologicznych w
powtokach izolacyjnych w narozach niecki basenowej.

e \Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak rowniez szczeliny w narozach
basenu nalezy wypetni¢ trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity silikonowe
charakteryzujg sie duzg odpornoscia na dziatanie wody basenowej oraz posiadajg
wspoétczynnik rozszerzalnosci liniowej umozliwiajagcy swobodne odksztatcenia do
jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych.

e Nalezy przestrzega¢ procedur aplikacji uzytych produktéw na elementy zelbetowe,
zawartych w zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, ktore zawsze nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw na placu budowy.

5. Opis technologii basenowej

5.1. Wymagania techniczne dla budynku podziemnego - technicznego z
przeznaczeniem dla technologii basenowej

Wymagania ogdlne:

e Maksymalna temperatura powietrza w maszynowni nie powinna przekraczac
+25°C
e Maksymalna wilgotnos¢ — 60%
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Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu:

Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania
wody, powinno byé usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okoto 6m2 w
bezposrednim sgsiedztwie pomieszczenia technologii.

Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu, powinno mieé
osobne wejscie zzewnatrz budynku lub ewentualnie przez przedsionek
wyposazony w sprzet ratunkowy — bezpieczenstwa.

Drzwi do pomieszczen winny by¢ otwierane w kierunku ewakuacji.

Malowanie powierzchni $cian farbami chemoodpornymi, a posadzka w
pomieszczeniach wykonana z ptytek chemoodpornych.

Zastosowac wanne z tworzywa sztucznego na baniak ze srodkiem chemicznym pod
stanowiskiem dozowania.

Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o pojemnosci
min 0,1m3.

Wykonaé, wyizolowac na szczelnie posadzke pomieszczenia.

Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki lub w przedsionku.

Instalacja wentylacji mechanicznej — nawiewno - wywiewnej, wycigg z poziomu
niskiego-30cm nad posadzka i najwyzszego pomieszczenia min. 5 wymian/ h
(ciagta).

Zlewozmywak do obmycia ragk lub w przedsionku — stal nierdzewna Ilub
chemoodporna.

W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejsciu
zainstalowac prysznic ratunkowy wraz z oczomyijka.

Nalezy posiada¢ zmagazynowane srodki dechloracyjne.

Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25 st. C.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. pomieszczenia
dozowania imagazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod.- kan. i
wentylacji.

Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH

Przewidzie¢ osobne pomieszczenie dozowania korektor pH. Wymiary
pomieszczenia i korektora pH okoto 6 m2, z wygodng i bliskg komunikacjg z
zewnatrz.

Drzwi do pomieszczenia powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.

Malowanie powierzchni $cian farbami chemoodpornymi, a posadzka w
pomieszczeniach wykonana z ptytek chemoodpornych.

Zastosowac wanne z tworzywa sztucznego na baniak ze srodkiem chemicznym pod
stanowiskiem dozowania.
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Kratka sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj.
min 0,1 m3.

Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciggowej min. 5 wymian/ h (ciggta) w
magazynie kwasu (korektora pH).

Zlewozmywak do obmycia rgk lub w przedsionku - stal nierdzewna lub
chemoodporna.

W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalowac prysznic ratunkowy z
oczomyijka.

Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25 st. C.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan.
pomieszczeniach po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji.

Pomieszczenie magazynowania koagulanta (dozowanie koagulanta mozna ostatecznie

zrobi¢ w pomieszczeniu podziemnym)

Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn . Wymiary pomieszczenia, magazynu
4 m2.

Drzwi magazynow powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.

Malowanie powierzchni $cian farbami chemoodpornymi, a posadzka w
pomieszczeniach wykonana z ptytek chemoodpornych.

Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarne;j.

Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.

Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciggowej min. 5 wymian/ h (ciggta).
Zlewozmywak do obmycia ragk - stal nierdzewna lub chemoodporna.

Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan.
pomieszczeniach po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji.

Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994r. w sprawie

Na obiekcie beda dozowane :

podchloryn sodu stabilizowany.
korektor pH (50%kwas siarkowy).
koagulant (Srodek na bazie siarczanu glinu).

Wytyczne instalacji elektrycznych:

Nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajgcy (3fazy +N+PE) do listwy zaciskowej szafy
zasilajgco-sterujgcej technologii basenowej. Szafa ta jest wykonywana przez
dostawce technologii basenu.
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Nalezy zastosowa¢ odpowiednio dobrane zabezpieczenie przewodu zasilajgcego,
powodujgce samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku przecigzenia lub

zwarcia.

e Nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowg instalacji zasilajgce;j.

e W pomieszczeniu w poblizu okolicy niecek basenowych (np. korytarz) przewidzieé
gniazdo 220V dla podtgczania odkurzacza podwodnego. Kabel odkurzacza o
dtugosci ok. 30 m.

e Wstepna, szacunkowa suma potrzebnej mocy elektrycznej = 213kW

Basenphywacki
L. Urzgdzenies Mo jednostkowa Mapigcie llosd Moc cathowita
lednostka kg W =zt A
1 Pompa cbiegows 11,00 400 4 44,00
2. Pompa obiegows 7,50 400 4 30,00
Urzgdzenie kontrolno -
3. : . 0,02 230 1 0,02
pomiarows
4, Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02
5. Fompa dozujgca 0,02 230 3 0,06
6. Pmuchzwa plukaniz 5,50 400 1 5,50
filtrows { Wspalna )
7. Aeflektony bessnows 0,08 23024 20 1,60
E. Rezerwa 4,00 - 1 4,00
SUIMA 85,20
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Basen rekreacyjny
L.p. Urzgdzenis Mo jednosthowa Mapiacie It Moc cafliowita
lednostha kw W vl ko
1 Fompa oDeEg0WE 11 00 400 z 22,00
z. Fompa oDISgWE 7,50 400 z 15,00
Urzzdzenie kontrolng -
z R 0,02 230 1 0,02
pomianawe
4, Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02
5. Pompa dozujgs 0,02 230 3 0,06
5. E'_"'Ta:"_'_f prKENIE 5,50 400 1 5,50
filtrows | Wspalna |
7. Reflektory basenowe 0,08 23024 G 04K
E. Fompa atrakdgi (Wylewka) 2,50 401 3 7,B0
Dmuchawa atrakji
2. P ! 0,50 400 1 0,50
{hiasaz perethowy)
10. Fazsnva 4 100 - 1 4,00
SUMA 533,78
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Brodzik i wpz
. Ko . ‘e KioC
L.p. Urzadzenie . Mapiecie Ibosc .
F : jednostkowa % cathowita
Jednostka ko szt. AR
1. PoMmpa :iEIiEg:-'-.';a 15 00 400 2 S0 D0
2. Pompa :n:uiegz-'-.'.'a 1100 400 z 22 00

Urzgdzenie
kontrolno - Q02 230 1 0,02

EeOimad NDns'e

4. Regulator poziomu 0,02 230 1 0,02

=, Pompa dozujaca 0,02 230 3 0,06
Dmuchawa

E. puleania filtrow | 5,50 400 1 5,50

Wspdlna

T
7 Reflektory 0,08 230424 = 0,48
DEEEN0We
Pomoa atrakgi
B - 2 &0 400 3 7,50
taylewka)
Dmuchawe strakoji
9. , AWE BtrEkd] 0,50 400 2 1,80
[Masaz peretkowy)
10. RererwE 4 00 - 1 4,00
SUMA 71,68
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5.2. Technologia uzdatniania wody

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Pow. | Obcigz. | Wydatek
. Gtleb. Objetos¢ stacji
Opis lustra wody 3 max. -
(m?] [m] [m7] (0s/h] uzdatniania
[m*/h]
Basenptywacki | 110000 | 1,50 |ok. 16500 | 244 488,0
50,0m x 22,0m ’ ’ : ’ ’
Basen rekreacyjny
28,0mx10,6m | 2280 1,20 |0k 35616 | 110 250,0
Brodzik i WPZ
27 4m x 10,6m 290,44 0,3/0,6 |ok.130,70 107 185

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowa¢ wedtug dostarczonych przez dystrybutoréw
dokumentacji techniczno-rozruchowych aby uzyska¢ gwarancje i serwis pogwarancyjny.
Uzdatnianie wody dla kazdej z niecek basenowych zostato podzielone na trzy niezaleznie
pracujgce obiegi wody filtracyjnej.

Woda w kazdej z niecek poddawana bedzie procesowi uzdatniania w obiegu zamknietym.
Proces uzdatniania rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy
gornego czynnego przelewu umieszczonego na krawedziach niecek basenu, w sposdb
grawitacyjny z przerwg powietrzng, do oddzielnych zbiornikow przelewowych.

Na etapie projektu warsztatowego instalacji technologii, naleizy przewidzieé
koniecznos¢ wykonania odrebnej, niezaleznej instalacji stuigcej do biezacego i
sezonowego odprowadzania sciekow z basenu.

Usuwanie fizycznych zanieczyszczen:
Filtrowanie wstepne:

Filtrowanie to odbywa sie poprzez tapacze wtosow i witdkien umieszczone przed
pompami przettaczajacymi. tapacze wyposazone we wktady koszowe i tatwo
otwierajgce sie pokrywy wychwytujg wieksze zanieczyszczenia mechaniczne oraz
zabezpieczajg pompy.

Filtracja:

Przewazajaca czes¢ zanieczyszczen mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach.
Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe
rownomiernie rozprowadzona na gornej powierzchni ztoza filtracyjnego.
Mieszczace sie w wodzie czastki brudu, zostang zatrzymane na ztozu filtracyjnym a
czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra zasysana jest przez
pompy filtracyjne i kierowana do basenu.
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Regeneracja ztoza (ptukanie filtréw podcisnieniowych):

Filtry pracuja praktycznie w sposdb ciagty z krotkimi przerwami przeznaczonymi na
ich ptukanie. Zanieczyszczenie filtrow sygnalizowane jest wzrostem cisnienia, ktore
nie powinno by¢ wyzsze od cisnienia ustalonego przez producenta.

Zgodnie z przepisami miedzynarodowymi obowigzuje ptukanie filtréw co 3 dni bez
wzgledu na ich stan zanieczyszczenia. Filtr bedzie oczyszczany w nastepujgcym
cyklu :

1-szy krok: Uspokojenie przed startem. Filtr winien zosta¢ wyfaczony i znajdowaé
sie w nastawionej w dowolny sposdb fazie uspokojenia. Czas trwania tego kroku
jest ustawiony domyslnie na 60 sekund.

2-gi krok: Zrzucanie. Nastepuje oproznienie filtra az do poziomu niewiele ponad
warstwa filtracyjng. Woda zostaje odpompowana przy uzyciu pompy do filtratu i
jest ona ponownie wpompowana do obiegu cyrkulacyjnego, przez co nie
nastepuje jej utrata. Ustawienie przez producenta komory filtratu wynosi 40mm.
3-ci krok: Oprdzinienie rynny przelewowej. Rynna przelewowa filtra zostaje
oprdzniona poprzez zrzucenie wody do filtra. Przy otwartej klapie wody brudne;j
nastepuje utrata tej wody. Ten parametr zostaje ustalony i ustawiony podczas
pracy filtra.

4-ty krok: Drugi zrzut. Kolejny krok w zrzucie wody nastepuje po uprzednim
nastawieniu czasu zrzutu, ktory jest inny dla kazdego filtra i zalezy od dtugosci
rurociggow.

5-ty krok: Ptukanie powietrzem. Wdmuchiwane powietrze ptuczace podawane jest
do filtra od dotu poprzez komore filtratu z szybkoscig 60 m/h. W ten sposdb
nastepuje spulchnienie dna (ztoza) filtra, co powoduje odrywanie sie ztogéw brudu
od dna (ztoza) filtra. Czas tego kroku mozna nastawia¢ dowolnie. Domyslnie
nastawienie na okres 80 sekund.

6-ty krok: Przerwa po ptukaniu powietrzem. Po ptukaniu powietrzem nastepuje
przerwa, celem uspokojenia toza filtra. Diugos¢ tej przerwy moze by¢ nastawiana
dowolnie. Domyslna nastawa na okres 30 sekund.

7-my krok: Zalanie. Celem usuniecia reszty powietrza ze ztoza filtra nastepuje
krotkotrwate zalanie ztoza filtra, celem uwolnienia powietrza. W ten sposodb
zalanie materiatu filtracyjnego zredukowane zostaje do minimum. Domysine
nastawienie wynosi 10 sekund i powtarzane jest trzykrotnie. W miedzyczasie
nastepuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym.

8-my krok : Ptukanie woda. Wtasciwe ptukanie nastepuje przy uzyciu wody, ktorej
ilo$¢ ustawia sie dowolnie. llo$¢ wody przeznaczonej do ptukania wynosi 3,25 m3
dla filtra o powierzchni 1m?2. Warunkiem przeprowadzenia ptukania jest
posiadanie odpowiedniego zbiornika do spietrzania wody o wystarczajacej
pojemnosci wzglednie zbiornika do gromadzenia wody ptuczacej lub odpowiedniej
wielkosci kanalizacji sanitarnej (o ile takim sie dysponuje), a takze zbiornika na
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wode osadowg o odpowiedniej pojemnosci dostosowanego do danej instalacji.
Ptukanie nastepuje z predkoscig 50 m/h. Kryterium nastawiania ilosci wody
przeznaczonej do ptukania stanowi czysta, klarowna woda uzyskiwana na
odptywie wody osadowej.

9-ty krok: Przerwa po ptukaniu wodg. Po ptukaniu wodg nastepuje przerwa na
uspokojenie, taka sama jak to opisano w 1-szym kroku. Diugos¢ tej przerwy
nastawiona jest na 3 minuty. W czasie tej przerwy klapa wody osadowej pozostaje
otwarta, by mogta sptynac resztka wody pozostata w rynnie.

10-ty krok: Napetnianie filtra. Filtr zostaje napetniony az po obszar regulacji.
Obszar regulacji podzielony jest w nastepujgcy sposob:

e Dolny obszar roboczy: 20 — 30 mm powyzej krawedzi odptywu wody
osadowej. Goérny obszar roboczy: 30 mm powyzej dolnego obszaru
roboczego.

e Obszar regulacji: 10 mm powyzej goérnego obszaru roboczego. Max.
wyfaczenie: 30mm ponad przelewem filtra.

11-ty krok: Pierwszy filtrat. Pierwszy filtrat i woda nieuzdatniona doprowadzane sg
do filtra za pomoca pompy filtratu, po czym ponownie odprowadzone do filtru.
Czas tego procesu mozna nastawia¢ dowolnie. Domysina nastawa automatyki
wynosi 120 sekund.

12-ty krok: Aktywna cyrkulacja. Po zakonczeniu programu ptukania nastepuje
automatyczne wtaczenie obiegu cyrkulacyjnego.

Proces filtracji bedzie wspomagany przez koagulacje.

Usuwanie zanieczyszczen biologicznych:
Usuwanie zanieczyszczen biologicznych nastepuje poprzez chemiczng pielegnacje wody
polegajgcy na nastepujacych podstawowych czynnosciach:

Regulacja pH
Wartos$¢ pH winna wynosi¢ 7,0-7,4 pozwoli to na prawidtowy przebieg wszystkich

procesow dezynfekcji i jest wartoscig zdrowg dla cztowieka. Uzyska sie to dzieki
dozowaniu korektora pH i odbywac sie bedzie przy pomocy pompki bezposrednio
z pojemnika do rurociggu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje sie
dozowanie srodka do korekty pH , pH minus” w ptynie ( 50% kwas siarkowy). pH
minus jest Srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemnosci 28
kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych pojemnikach i
pojemnikach taki sam sposéb jest transportowany. Srodek jest bezpoérednio
dozowany z fabrycznych pojemnikéw . Podtgczenie pompki dozujacej polega na
wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssgcg pompki.
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Baniaki ze $rodkiem pH minus w miejscu dozowania umieszczone sg w wannach
chemoodpornych bezodptywowych. Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien
zosta¢ przewidziany wodorotlenek sodu lub weglan wapnia czy sodu.

Dezynfekcja.
Woda w basenie jest idealnym srodowiskiem nie tylko dla alg, ale réwniez dla

grzybdéw i bakterii. Aby tego unikngé proponuje sie zastosowanie w basenie
chlorowania wody.

Chlorowanie odbywa sie poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu
podchlorynu sodu produkowanego metodg elektrolizy membranowej. Do
przygotowania roztworu NaOC| przewidziano kompletne urzgdzenie o wydajnosci
500 gram Cl/h do elektrolizy membranowe;j z soli kuchennej o mocy okoto 3-5kW ,
400V,50Hz sktadajgce sie ze:- zbiornika solanki okoto 500 litrow + czujnikia
poziomu,- automatycznego zmiekczacza wody,- kontrolera zasilania celi z
membrang,- 1 celi z membrang,- szafy sterowniczej, panel kontrolny,- system
monitoringu i kontroli,- czujniki poziomu do zbiornika podchlorynu,- systemu
chtodzenia, - mechanicznej wentylacji z kontrolg przeptywu ,- zbiornika
podchlorynu sodu okoto 500 litréw wraz z wanng bezpieczenstwa.

Do neutralizacji podchlorynu sodu przewidziany zostat tiosiarczan sodowy.

Koagulacja.
Celem zapewnienia wtasciwej klarownosci wody basenowej zaprojektowano

wykorzystanie procesu "ktaczkowania" tj. tgczenia bardzo drobnych czgsteczek w
wieksze i tym samym uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filtrze.
Koagulant dozowany jest przed filtrami do rurociggu wody obiegowej basenu z
pojemnika poprzez pompe. zastosowano dozowanie Srodka o nazwie ,, flokulant w
ptynie”.

Flokulant w ptynie jest srodkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach
pojemnosci 25 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamknietych
pojemnikach i taki sam sposdb jest transportowany. Srodek jest bezposrednio
dozowany z fabrycznych pojemnikéw. Podtgczenie pompki dozujgcej polega na
wkreceniu w miejsce fabrycznej zakretki szczelnego korka z lancg ssgcg pompki.
Baniaki ze srodkiem w miejscu dozowania zostaty umieszczone w wannach
chemoodpornych bezodptywowych.

INSTALACJA BASENU PLYWACKIEGO :
e Dla basenu ptywackiego przewidziano dwa filtry podcisnieniowe R W
wykonane jako spawane z ptyt PP o wymiarach 4000x2000mm i ) le

powierzchni filtracji 8,0m2. Jest to filtr otwarty podcisnieniowy M "

wypetniony ztozem zwirowo-weglowym o wysokosci ztoza 1,2 m. -
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Budowa filtra umozliwia réwnomierny doptyw wody poddawanej filtracji oraz
swobodny odptyw zanieczyszczen unoszonych z wodg w czasie ptukania wstecznego.
Filtr wykonany jest w postaci otwartego zbiornika okragtego z piyt
polipropylenowych. Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych czesci: komory filtra,
komory filtratu, rynny przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz
utraty ciepta zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalng pokrywag wykonang z
tworzywa. Kazda czesc filtra wyposazona jest w odpowiednie krééce technologiczne
umozliwiajace filtracje wody, ptukania ztoza oraz spust pierwszego filtratu.
Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbior wody czystej oraz
odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kréécami i nie tgczy sie ze soba.
Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra.
Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych cisnieniowych,
zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

e W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w uktadzie
zamknietym konieczny jest zbiornik wyréwnawczy. Nalezy wykona¢ zbiornik
prefabrykowane z ptyt polipropylenowych wzmacnianych metalowymi obejmami
(5235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu
zamknietym 100/50x4. Zbiornik nalezy zaizolowaé. Wymiary wew. zbiornika
wyrédwnawczego 6,00 x 6,00 x 2,00 m, pojemnosci

catkowitej 72,00 m3, pojemnos¢ czynna 57,0 m3. Z ,.--"""—.\\
dna zbiornika nalezy wykona¢ spust i potaczyé z rurg | == ] .~
transparentng o $rednicy D50 oraz umiescié W niej == —

-
-,

sonde regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy _!_L 'I g—
posadowi¢ na ptaskiej powierzchni pozbawionej \ \T-' "A, -
nieréwnosci i wyposazy¢ w spust denny, niezbedne :

krééce przytgczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ we wiaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostate
przytgcza zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy wykona¢ izolacje
zbiornika matami K-flex gr. 20mm.

e Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW — 4szt.

e Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 4szt.

e Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujgca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujacej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

PROJEKT TECHNICZNY 95



N, LCT PROJEKT PRZEMYSLAW BLOCH
— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
I

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

e Pompa dozujgca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W
sktad regulatorow wchodzi:

- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,

- cela pomiarowa z:

- elektrodg chloru wolnego,
- elektroda pH,

- elektroda redox.

- Pomiar temperatury

e W celu poprawienia parametréow ptukania filtréw dla basendw i wanien
zaprojektowano dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ ztoze filtrow w
czasie ptukania.

Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowa o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.

e Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-
stronnego dziatania — 6szt dla kazdego z filtrow. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX.
Do obstugi zawordéw pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze
zbiornikiem powietrza.

e Rury, armatura i materiat montazowy.

INSTALACJA BASENU REKREACYJNEGO

e Dla basenu ptywackiego przewidziano filtr podcisnieniowy - |
wykonany jako spawany z ptyt PP o wymiarach 3000x2800mm i — ..
powierzchni filtracji 8,4m2. Jest to filtr otwarty podcisnieniowy m
wypetniony ztozem zwirowo-weglowym o wysokosci ztoza 1,2 JlH i
m. Budowa filtra umozliwia réwnomierny doptyw wody = “!,H

poddawanej filtracji oraz swobodny odptyw zanieczyszczen

unoszonych z wodg w czasie ptukania wstecznego. Filtr ‘@-
wykonany jest w postaci otwartego zbiornika okragtego z ptyt

polipropylenowych. Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych czesci: komory filtra,
komory filtratu, rynny przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz
utraty ciepta zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalng pokrywg wykonang z
tworzywa. Kazda czesc filtra wyposazona jest w odpowiednie krdcce technologiczne
umozliwiajgce filtracje wody, ptukania ztoza oraz spust pierwszego filtratu.
Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiér wody czystej oraz
odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kréécami i nie tgczy sie ze soba.
Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra.
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Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych cisnieniowych,
zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

W celu zapewnienia prawidtowego procesu

uzdatniania wody basenowej w ukfadzie zamknietym

konieczny jest zbiornik wyrdwnawczy. Nalezy “___..--""'\\
wykonaé  zbiornik prefabrykowane z ptyt B | o IR

. . . #--'-_ - .."-\.
polipropylenowych wzmachianych metalowymi : .
obejmami (5235 zabezpieczona antykorozyjnie s e ,_"f:w._'-_!'f'-"-—---....ﬂ_
ocynkiem  ogniowym), poziomymi o profilu AR J’

zamknietym 100/50x4. Zbiornik nalezy zaizolowac.
Wymiary wew. zbiornika wyréwnawczego 5,00 x 4,00 x 2,00 m, pojemnosci
catkowitej 40,00 m3, pojemnos¢ czynna 32,0 m3. Z dna zbiornika nalezy wykonac
spust i potgczy¢ z rurg transparentng o Srednicy D50 oraz umiesci¢ w niej sonde
regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy posadowi¢ na pfaskiej powierzchni
pozbawionej nierdwnosci i wyposazy¢é w spust denny, niezbedne krdcce
przytgczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ we wiaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostate
przytgcza zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy wykona¢ izolacje
zbiornika matami K-flex gr. 20mm.
Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW — 2szt.
Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 2szt.
Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.
Pompa dozujgca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.
Pompa dozujaca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.
Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W
sktad regulatoréow wchodazi:

armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,

cela pomiarowa z:

- elektrodg chloru wolnego,

- elektroda pH,
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- elektroda redox.

- Pomiar temperatury
W celu poprawienia parametrow ptukania filtrow dla basendw i wanien
zaprojektowano dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ ztoze filtrow w
czasie ptukania.
Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowg o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.
Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-
stronnego dziatania — 6szt.. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX. Do obstugi zaworéw
pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze zbiornikiem powietrza.\
Pompy atrakcji wodnych 5,5kW — 3szt.
Dmuchawa masazu 3,0kW
Rury, armatura i materiat montazowy.

INSTALACJA BRODZIKA | WODNEGO PLACU ZABAW

Dla brodzika i wodnego placu zabaw przewidziano dwa filtry

3000x2100mm i powierzchni filtracji 6,3m2. Jest to filtr otwarty

podcisnieniowe wykonane jako spawane z ptyt PP o wymiarach —= (I—H _
podcisnieniowy wypetniony ztozem Zzwirowo-weglowym o 1 1 -

wysokosci ztoza 1,2 m. Budowa filtra umozliwia réwnomierny :
|
doptyw wody poddawanej filtracji oraz swobodny odptyw d,'j

zanieczyszczen unoszonych z wodg w czasie ptukania |@.
wstecznego. Filtr wykonany jest w postaci otwartego zbiornika
okragtego z ptyt polipropylenowych. Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych
czesci: komory filtra, komory filtratu, rynny przelewowej. W celu zmniejszenia
parowania wody oraz utraty ciepta zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalng pokrywa
wykonang z tworzywa. Kazda czes¢ filtra wyposazona jest w odpowiednie krééce
technologiczne umozliwiajgce filtracje wody, ptukania ztoza oraz spust pierwszego
filtratu. Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiér wody czystej oraz
odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kréécami i nie tgczy sie ze soba.
Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra.
Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych cisnieniowych,
zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania

wody basenowej w uktadzie zamknietym konieczny jest #____,..--\‘
zbiornik  wyréwnawczy. Nalezy wykonaé zbiornik == .' .~
prefabrykowane z piyt polipropylenowych s == =" §
wzmachianych metalowymi obejmami (5235 ﬂ%%’?’"‘“*—n
zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), ¥ J} ’

poziomymi o profilu zamknietym 100/50x4. Zbiornik
nalezy zaizolowaé. Wymiary wew. zbiornika wyréwnawczego 7,00 x 4,00 x 2,00 m,
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pojemnosci catkowitej 94,00 m3, pojemnos$é czynna 44,8 m3. Z dna zbiornika nalezy
wykonaé spust i potgczy¢ z rurg transparentng o Srednicy D50 oraz umiesci¢ w niej
sonde regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy posadowié na ptaskiej powierzchni
pozbawionej nierownosci i wyposazy¢ w spust denny, niezbedne krdcce
przytgczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ we wiaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostate
przyfacza zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy wykonac¢ izolacje
zbiornika matami K-flex gr. 20mm.

e Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 2szt.

e Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 15,0kW — 2szt.

e Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujaca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujgca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W
sktad regulatorow wchodzi:

- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,
- cela pomiarowa z:

- elektrodg chloru wolnego,

- elektroda pH,

- elektroda redox.

- pomiar temperatury

e W celu poprawienia parametréw ptukania filtréw dla basendw i wannien
zaprojektowano dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ ztoze filtrow w
czasie ptukania.

Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowa o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.

e Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-
stronnego dziatania — 6szt dla kazdego z filtrow. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX.
Do obstugi zawordéw pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze
zbiornikiem powietrza.

e Pompy atrakcji wodnych 2,6kW — 3szt.
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e Dmuchawa masazu 3,0kW — 2szt.
e Rury, armatura i materiat montazowy.

UZUPELNIENIE WODA WODOCIAGOWA | OPROZNIANIE BASENOW

Napetnianie basenéw odbywac sie bedzie woda z instalacji wodociggowej zasilanej z
ujecia wtasnego Inwestora — studni. Uzupetnienie strat wody w basenach nastepowacd
bedzie poprzez zbiornik wyrdwnawczy, wyposazony w sonde hydrostatyczng regulacji
poziomu uruchamiajgcg zawor z napedem elektrycznym. Instalacja wody do napetniania
basendéw oraz wody uzupetniajgcej powinna by¢ zaopatrzona w wodomierz z wyjsciem
kontaktronowym. Faktyczny bilans zuzycia wody w stacji uzdatniania wody otrzyma sie w
czasie eksploatacji po codziennym zakonczeniu korzystania z basenu, przy pomocy
odczytu wodomierza okreslajgcego pobdr swiezej wody wodociggowej przez zbiorniki z
sieci. Pobor ten uzupetnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, ptukanie
(czyszczenie) filtrow. Catkowitg wymiane wody w basenie przewiduje sie, co najmniej raz
w roku. Oprodznianie niecki odbywa sie przez spust wody do kanalizacji sanitarnej.
Opréznianie basenu nalezy wykonywac¢ stopniowo (regulacja wyptywu za pomocg zasuwy
spustowej) — kontrolujgc mozliwosci odbioru kanalizacji sanitarnej. Zbiornik przelewowy
AQUA TANK basenu powinien by¢ spuszczany i czyszczony raz na pét roku.

CZYSZCZENIE BASENOW

W celu prawidiowej eksploatacji basendw oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy
zachowac¢ odpowiedni rezim czystosci w trakcie ich uzytkowania. Ogromny wptyw na
jakos¢ wody w basenie ma przestrzeganie standardéw higienicznych przez uzytkownikow.
Nawierzchnie plazy oraz koryta i kratki przelewowe czysci¢ codziennie. Koryta
przelewowe i kratki przelewowe nalezy dezynfekowac¢ przynajmniej raz w tygodniu. Dno
basenu nalezy czysci¢ co najmniej dwa razy w tygodniu, a sciany basenu co najmniej raz
na dwa tygodnie. Do czyszczenia basendw nalezy stosowac ,odkurzacz” podwodny
umozliwiajgcy doktadne oczyszczenie scian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania
wody z basenu.

ODPROWADZENIE SCIEKOW
Biezgce odprowadzenie uzdatnionej wody basenowej:

Scieki z ptukania filtra, biezgcej eksploatacji (ciggte uzupetnianie wody $wiezej)
odprowadzone zostajg do kanatu wod poptucznych zlokalizowanego w pomieszczeniu
technicznym i nastepnie poprzez nowe przytgcze do sieci miejskiej - na podstawie
warunkéw uzyskanych z lokalnego Zaktadu Ustug Wodno-Sciekowych ZUWS w Stubicach.
Woda basenowa przeznaczona do biezgcego zrzutu z przebudowywanego basenu
zewnetrznego odprowadzona bedzie do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych
22,34/21,03 w ulicy Sportowe;.
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Sezonowe odprowadzenie wody basenowej:

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej odbywac sie bedzie bez zmian, w sposdb
identyczny jak do tej pory, poprzez istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej kd300,
bezposrednio do rowu melioracyjnego znajdujace go sie na dziatce nr 13/2.

WARUNKI SKLADOWANIA | DOZOWANIA CHEMIKALIOW

Dozowanie podchlorynu sodu, kwasu siarkowego odbywac sie bedzie z pojemnikow
handlowych (umieszczonych w kuwetach - zabezpieczenie przed wyciekiem) ustawionych
w wyznaczonych pomieszczeniach dozowania chemii. Dozowanie koagulanta bedzie
odbywato sie z pomieszczeniu technologii. Pojemnik z koagulantem nalezy umiesci¢ w
kuwecie chemoodporne;j.

MONTAZ URZADZEN | INSTALACII

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ na podstawie rysunkéw. Przejscia rurociggéw przez
strop i Sciany wykonac¢ przed zalewaniem betonu z uzyciem kotnierzy murowych. Pompy
mocowac¢ na matach antywibracyjnych. Zastosowac rurociggi PN16. Montaz rurociggow
wykonaé zgodnie z rysunkami oraz schematem technologicznym. Rurociggi pomiedzy
niecka a pomieszczeniem technicznym utozy¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia
technicznego min.1% lub zapewnic ich catkowite opréznienie.. Rurociagi w pomieszczeniu
technicznym utozy¢ na podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych
ocynkowanych i przy pomocy obejm ocynkowanych z wktadkami gumowymi. Podpory i
zawieszenia zamocowa¢ do stropu i S$cian. Zastosowaé zawiesia wygtuszajace.
Rozmieszczenie podpor zgodnie z WTWIO producentéw rur z PVC. Montaz i préby wodne
instalacji zgodnie z WTWIiO producentdw rur i ksztattek oraz armatury. Rurociggi poddac
probie cisnienia 1,5 cisSnienia roboczego. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Nalezy zapewnic¢ i utrzymywac wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet, odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa
publicznego. Kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, braé¢ udziat w
szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym. Pracownicy powinni posiadac¢ aktualne badania lekarskie oraz wszelkie
wymagane uprawnienia. Powinni tez by¢ wyposazeni w odpowiedni dla charakteru prac
sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng. Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy
okresli¢ w ,Planie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia", ktéry powinien byé sporzadzony
przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst
ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami. Nalezy zwrdcic
szczegdblng uwage na bezpieczenstwo ludzi przy montazu ciezkich
aparatéw/urzadzen/armatury. Zachowac ostroznosc przy klejeniu PVC (patrz W.T.W. i O.
Rurociggdw technologicznych z PVC). Nalezy zapewni¢ s$rodki pierwszej pomocy
(apteczka) w miejscu wykonywania prac. Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zgodnie z
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Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94. Przygotowywanie chemikaliéw dla potrzeb stacji
uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikow
wyposazonych w okulary i rekawice ochronne, fartuchy, pompy reczne do przettaczania
cieczy. Obstuga urzgdzen stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Transport
chemikalidw musi odbywaé sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i moze byc
dokonywany tylko przez osoby przeszkolone i wyposazone w fartuch, rekawice i okulary
ochronne. Transport chemikaliéw najkrétszg drogg z zewnatrz budynku.

ZAGADNIENIA BHP

Dostawy chemikaliow muszg odbywac sie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i mogg
by¢ dokonywane tylko przez osoby przeszkolone. Nalezy postepowaé zgodnie z
warunkami magazynowania i stosowania podchlorynu sodowego zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych
do uzdatniania wody i oczyszczania sciekow

Przygotowywanie chemikaliéw dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko
przez przeszkolonych pracownikéw.

Nalezy zapewnic¢ Srodki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykonywania w/w prac.
Zbiorniki reagentéw w stacji uzdatniania powinny zostaé¢ zabezpieczone w wannach
przechwytujgcych wykonanych z materiatéw chemoodpornych.

PERSONEL OBStUGUJACY

Obstuge urzadzen stacji uzdatniania wody, ze wzgledow bezpieczenstwa, powinny
wykonywac 2 osoby, przeszkolone w zakresie obstugi urzadzen technologicznych i pracy
z chemikaliami.

Pozgdane jest Srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, hydraulik). Konieczne
przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcow.
Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego nadzoru i jej obstuge mozna potaczyé z
obstugg innych instalacji obiektu.

POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej muszg spetniac
warunki zawarte Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2015 poz 1422) i norm w nim przywotanych.

ODPADY STALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach:
wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego
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Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko $mieci.
Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, korektorze pH) bedg
wymieniane przez firme serwisujacg instalacje. Odpady ciekte to woda po ptukaniu
filtrow, woda spuszczana z basenu i wanien. Nie przewiduje sie, aby w wodach
poptucznych wystepowaty w ilosciach ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i
nieorganiczne. Przy prawidtowe] eksploatacji nie przewiduje sie wymiany z16z filtracyjnych
w trakcie 5-7 pierwszych lat pracy instalacji.

6. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych
Rozwigzania instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych w zakresie niecek

basenowych wg odrebnego opracowania. Rozwigzania instalacji ogrzewczych,
chtodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i

mechanicznej, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, ochrony przeciwpozarowej — wg odrebnego opracowania
branzowego.

7. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu

budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z doborem rodzaju i wielko$ci urzadzen.

Obiekt i jego poszczegdlne elementy infrastruktury bedzie przytgczony do sieci

energetycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegdtowe
rozwigzania zawarte w projektach branzowych.

8. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosc
techniczno-uzytkowg, decydujagcg o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem.

Wg opracowan branzowych.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej - basen

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
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technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony

przeciwpozarowe;.

9.1. Dane ogdline:
— Typ basenu:

Konstrukcja niecki:

— Catkowita pow. lustra wody:
— Uzytkowa pow. lustra wody:
— Gtebokos¢:
Basen sportowy
Brodzik nr 1 dla dzieci:
Brodzik nr 2 dla dzieci:
Basen rekreacyjny dla
dorostych:
— Objetos¢ catkowita niecki:
— Szeroko$¢:
— Dtugosc:

bez zmian, sportowo-rekreacyjny
istniejgca — betonowa, po zmianie wykonczona
panelami modularnymi i folia PCV
istniejgca ok. 2129 m?, po zmianie ok. 1679 m?
istniejgca ok. 1709 m?, po zmianie ok. 1679 m?

istniejgca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,50 m
istniejgca ok. 0,85 m, po zmianie ok. 0,60 m
istniejgca ok. 0,60 m, po zmianie ok. 0,30 m

istniejgca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,20 m
istniejaca ok. 4600 m*, po zmianie ok. 2122 m?
istniejgca ok. 21,92 m, po zmianie ok. 21,87 m
istniejgca ok. 100,75 m, po zmianie ok. 78,91 m

9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.

9.3. Klasyfikacja pozarowa

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

9.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

9.5. Strefy pozarowe

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

9.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

elementéw budowlanych

Nie dotyczy — obiekt basenowy zewnetrzny.

9.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.
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9.8. Warunki i strategia ewakuacji

Projektowane zmiany nie wptywaja na warunki ewakuacji.

9.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

Nie stawia sie wymagan.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej - budynek podziemny do celow
technologii wody basenowej

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

10.1. Dane ogdlne:

L.p. Parametr
1 Liczba kondygnaciji 1
2 Wysokos¢ budynku (liczona od wierzchu 315 m
ptyty posadzki) ’

3 Dtugos¢ budynku 20,12 m
4 Szerokos¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Brak materiatdw niebezpiecznych pozarowo.
10.3. Klasyfikacja pozarowa

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
- przeznaczenie - budynek technologiczny
- kategoria zagrozenia ludzi - PM
- wysokos¢ - niski, jednokondygnacyjny
- usytuowanie — wolnostojacy

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Zgodnie z § 213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek
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magazynowy podziemny powinien odpowiada¢ klasie odpornosci pozarowej, nie

mniejszej niz ,,C” wg §212 pkt. 7.

10.5. Strefy pozarowe

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

10.6. Klasa odpornosci pozarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Odpornosci ogniowe elementdéw budynku dla klasy odpornosci ,,C” sg nie mniejsze niz:
e gtdwna konstrukcja nosna — R60
e konstrukcja dachu — R15
e strop—REI60
e Sciany zewnetrzne — EI30
e Sciany wewnetrzne — EI15
e przekrycie dachu —RE15

10.7. Materiaty wybuchowe i zagrozenie wybuchem

Nie wystepuja.

10.8. Warunki i strategia ewakuacji

Z budynku zapewniono bezpieczne wyjscie prowadzgce na otwartg przestrzen.

10.9. Urzadzenia przeciwpozarowe

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatéw palnych. Zabezpieczeniu
przeciwpozarowemu podlegajg wytacznie silniki elektryczne pomp i innych urzadzen
elektrycznych. Do ochrony ppoz. projektuje sie gasnice proszkowe.

11. Charakterystyka energetyka obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegajace przebudowie odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2.

Nie dotyczy. Obiekt basenowy - brak podstaw do wykonywania obliczen.
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Fot. Ogdlny widok a basen w czesci olimpijskiej.

Fot. Widok na konstrukcje niecki przeznaczonej dla dzieci, ktéra podlega rozbidrce.
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Fot. Widok na ogrodzenie czesci basenu przeznaczonej do spuszczania wody. Od strony

zbiornika projektuje sie monolityczng zelbetowa Sciane oporowa.

'

kO - . :
Fot. Widok na przestrzen pod niecka basenowa przeznaczonq dla d2|eC| Konstrukcja
bedzie podlegata rozbidrce. Powstanie Sciana oporowa, nastepnie przestrzen zostanie
zasypana gruntem do projektowanego poziomu i zostanie wykonana nowa ptyta denna
niecki.
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idok na niecke przznaczona dla dzieci, ktéra podlega kompletnej rozbidrce i
nastepnie wykonaniu nowej konstrukcji $cian i ptyty dennej wg projektu
architektonicznego.

Fot. Widok na cze$¢ basenu przeznaczong dla dorostych. Istniejgce stupki startowe i
korona zbiornika podlegajg likwidacji. Stupki startowe projektuje sie jako catkiem nowe, a
korona zbiornika zostanie zastgpiona systemowa rynng przelewowa.
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Fot. Widok ogdlne na czes¢ basenu przeznaczong dla doos’rych'_ora fragment konstrukcji
niecki dla dzieci.

."' = - " ‘ L ' 1
. e -. - < . g— 5 i . = . | -
Fot. Widok na olimpijskg czes¢ basenu. Ptyty denne wykonane jako betonowe z
nacieciami skurczowymi.
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Fot. Widok na konstrukcje stupowo — ryglowa, ktéra tworzy przepone pomiedzy basenem
przeznaczonym dla dorostych a czescig olimpijskg basenu oraz stupki startowe.
Konstrukcja stupowo-ryglowa podlega remontowi w gérnej czesci.

Fot. Widok na $ciany pionowe, korone zbiornika i stupki basenu w czesci przeznaczonej
dla dorostych.
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Fot. Widok na zanizenie w czes¢ basenu olimpijskiego w poblizy czesci basenu
przeznaczonej do spuszczania wody.

Fot. Widok na istniejgcy natrysk, ktc’)r podlea rozbidrce. W wyniku prac brodzik zostanie
przeniesiony i wykonany jako nowy, zostanie wykonana rowniez kolumna natrysku.

PROJEKT TECHNICZNY 112



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

13.Uwagi koricowe

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

- Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiodrki przy pracach remontowych nalezy usungé z
placu budowy i sktadowac¢ na wysypisku miejskim.

- Niniejszy projekt nalezy analizowa¢ postugujgc sie kompletem opracowan branzowych.

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowigzujg: instrukcje producentdw wyrobdéw
zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" - wydawnictwa , Arkady” oraz
adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie
niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci.
Zwtoka w dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale
projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozina stosowac jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu
muszg by¢ oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujaca o zmianie bez
powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie
odpowiedzialnos$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz proces
budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne konsekwencje.
Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiorka
niewtasciwie wykonanych robét.

- O planowanym terminie rozpoczecia budowy, nalezy pisemnie powiadomié¢ wtasciwy
organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu
na budowe, ale jeszcze przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych.

- Przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy ,,Prawo budowlane”.

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane byty inne wyroby
budowlane niz przywofane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, ze beda to
wyroby rownowazne. O tym czy proponowany przez Wykonawce wyréb jest rownowazny,
zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do ktérego dotgczone bedzie,
wykonane w sposob tabelaryczny, porownanie witasciwosci obu wyrobow. Do wniosku
Wykonawca zatgczy¢ powinien réwniez kopie aktualnych dokumentéw dotyczgcych tych
wyrobéw (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodnos¢ z
oryginatem i stanem faktycznym.
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- Do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie niezbedne bedzie potwierdzenia Projektanta
pod oswiadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja
projektowa. Projektant potwierdzi to oswiadczenie tylko wowczas, gdy wszelkie,
nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, byly na biezgco z nim
uzgadniane.

- Wtasciciel lub Zarzadca zobowigzany jest uzytkowac zrealizowany obiekt budowlany w
sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i rozwigzaniami przedstawionymi w niniejszej
dokumentacji projektowej. Odpowiedzialnos$¢ Projektanta wygasa z chwilg wprowadzenia
jakichkolwiek zmian, ktére nie zostaty z nim uzgodnione.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i
estetycznym, wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie
sitom natury, takim jak deszcz czy snieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw
budowlanych szczegétowo omdwione sg w rozdziale 6 ustawy ,,Prawo budowlane”,

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form
utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa
autora wzgledem jego utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a
takze kopiowanie, powielanie, odstepowanie.

- Dla inwestycji wymaga sie wykonania odrebnego projektu
warsztatowego/wykonawczego przez Wykonawce na podstawie niniejszej dokumentacji
budowlanej. Z uwagi na stopien skomplikowania robdt oraz specyfike technologii
wykanczania niecek basenu oraz dobér prawidtowe] technologii wody basenowej, jest to
warunek konieczny do spetnienia, przed rozpoczeciem robét budowlanych.

- Dla inwestycji wymaga sie wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.

Projektowat: mgr inz. Dawid Bogacz

Sprawdzit: mgr inz. Przemystaw Btoch
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

Spis rysunkow:
Rysunki Ogdlne:

1. KO0.1 Usytuowanie projektowanych osi wzgledem istniejgcej konstrukcji
2. KO0.2 Przekroj konstrukcyjny

Fundamenty:
K1.1 Rzut fundamentéw

K1.2 Stopa Trzpienia STT

K1.3 Stopa Trzpienia STT2

K1.4 ST1 Stopa Fundamentowa
K1.5 ST2 Stopa Fundamentowa
K1.6 tawa Fundamentowa tF1

WK NOULPRWw

K1.7 £FS tawa fundamentowa pod schody

Konstrukcja parteru:

10. K2.1 Rzut konstrukcji parteru

11. K2.2 Trzpien zelbetowy TR1

12. K2.3Stup SL1

13. K2.4Stup SL2

14. K2.5Nadproze ND1

15. K2.6Nadproze ND2

16. K2.7Bieg dolny schodow zelbetowych

17. K2.8Bieg gorny schoddéw zelbetowych

Konstrukcja stropu:

18. K3.1 Rzut konstrukcji stropu

19. K3.2Podcigg PO1

20. K3.3Podcigg PO2

21. K3.4Ptyta PZ1 zbrojenie dolne i gérne
22. K3.5Ptyta PZ2 zbrojenie dolne

23. K3.6Ptyta PZ2 zbrojenie gérne

Sciany oporowe:

24. K4.1Rzut basenu ze Scianami oporowymi
25. K4.2Sciana oporowa SC1
26. K4.3Sciana oporowa SC2
27. K4.4Sciana oporowa SC3
28. K4.5Sciana oporowa SC4
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1. KO.1 Usytuowanie projektowanych osi wzgledem istniejgcej konstrukcji
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2. KO.2 Przekrdj konstrukcyjny
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3. K1.1 Rzut fundamentow
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4. K1.2 Stopa Trzpienia STT
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5. K1.3 Stopa Trzpienia STT2

PROJEKT TECHNICZNY 120



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GéRA, UL. NAFTOWA 4/4
e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

6. K1.3a Stopa Trzpienia STT3
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7. K1.4 ST1 Stopa Fundamentowa
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8. K1.5ST2 Stopa Fundamentowa
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9. K1.6 tawa Fundamentowa tF1
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10. K1.7 LFS tawa fundamentowa pod schody
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11. K2.1 Rzut konstrukcji parteru
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12. K2.2 Trzpien zelbetowy TR1

PROJEKT TECHNICZNY 127



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GéRA, UL. NAFTOWA 4/4
e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

13. K2.3Stup SL1
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14. K2.4Stup SL2
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15. K2.5Nadproze ND1
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16. K2.6Nadproze ND2
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17. K2.7Bieg dolny schodéw zelbetowych
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18. K2.8Bieg gérny schoddéw zelbetowych
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19. K3.1 Rzut konstrukcji stropu
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20. K3.2Podciagg PO1
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21. K3.3Podciagg PO2
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22. K3.4Ptyta PZ1 zbrojenie dolne i gorne
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23. K3.5Ptyta PZ2 zbrojenie
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24. K3.6Ptyta PZ2a zbrojenie
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25. K3.7Ptyta PZ3 zbrojenie
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26. K4.1Rzut basenu ze $cianami oporowymi
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27. K4.2Sciana oporowa SC1
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28. K4.3Sciana oporowa SC2
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29. K4.4Sciana oporowa SC3
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30. K4.5Sciana oporowa SC4
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Ill. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt techniczny bedacy czescig projektu budowlanego:

1 T
. Adres . UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE |
s e e e e e e e e e e e e — = = = = = = = l e e e e e e e e e e e e e e e = = = = —— - J
: blektu b | ' KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACJI (BASEN !
' Kategoria obiektu budowlanego !
Rl B9 . ODKRYTY) !
. Identyfikator dziatki budowlanej: ' 080505 _4.0003. 59/8 |
| : | SLUBICKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI SP.Z0.0.
' Inwestor ! |
| . UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE |
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (art. 34 Prawa
Budowlanego) oraz wiedzg techniczng, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzyc.
FUNKCIA/ | DATAII
. ' IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA
BRANZA PODPIS
BT LBS/0080/PBKb/18 | 17.0.2023
Projektant inz. Dawid B do projektowania w specjalnosci konstr. —
Konstrukcje mgr inz. Dawi 0gacz proj v pec) h ¢ .
budowlanej bez ograniczen
! . ! LBS/0078/PBKb/18 17.01.2023
| Sprawdzajacy | . s . . . .
! . mgr inZ. Przemystaw Btoch do projektowania w specjalnosci konstr. —
Konstrukcje . L
budowlanej bez ograniczen
Projektant 65/90/2G 17.01.2023
Instalacje Grzegorz Kesicki ' do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
sanitarne inzynieryjnej
Sprawdzajacy T : 28/98/2G ' 17.01.2023 !
Instalacje mgr inz. Agnieszka Maj do projektowania w specjalnosci instalacje
sanitarne sanitarne
Projektant | LBS/0046/POOE/13 do projektowania bez ograniczern |  17.01.2023
Instalacje mgr inz. Marek Mejnartowicz E w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i E
elektryczne urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
" Sprawdzajacy 73/83/2G 17.01.2023
Instalacje © inz. Adam Trams$ + do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
elektryczne ! inzynieryjnej ! !

Zielona Géra, 17.01.2023
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IV. ODPIS UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Uwaga!

Projektanci, ktorych zaswiadczenia nie zostaty zamieszczone ponizej,
widniejg w elektronicznym centralnym rejestrze oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane.
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URZAD WOJEWODZKI]

W ZIELONEJ] GORZE Zielona Géra, dnia .. 67+0%e 19 907,
L
B

Nr ewid. WEPPN __ ©9/90/26¢ % |

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

Ne podstawie § .._E'E‘!.E § 2:2 5 7 B —
oraz § 13 ust. 1 pkt. _q'_ lit. ... h... rozporzgdzenia Ministre Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska ¢ dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, fe:

Obywatel KEEsICckKI
. technik urzydzen senitarnyeh . . e

_brzegorsz

uredzony dnia 16 _wrgesnie 1964r-PISL .

s e R PR R T

posiads przygolowsanie zawodowe do wykenywaniz samodzielne] funkeji .. o
projektanta 1 kierowmiks budowy

S e o o o e s S S SRS Y P —

w specjalnogel: _ instalacyine=iniypieryinel .

oraz jest upowainiony do:

-

lacyjoych o powazec

zacyinych, ™ gwwyg{"cifplm

hik1t BCYIHO=Wetity=

afnrsadma nia projektéw instelacji wodociggowych, kana=
l. e

& zonanych rozwigrzaniach konstruk-

cyjnychi-schemstechtechonlocezoyohs

kEierowsnia, nadgorowania i kontrolowanis budowy i robbt,
kiergwenia i kontrolowsnis wyiwsrszsnis.lkonstrukeyjayoh——
elementdw ilpnstalscjl orez ccenlanis i bedenie stanu
technicznego w zekresaie ipstelacii -wodogissowyebdy-—kapali-
zacyjoych, gezowych, clieploych i klimstyzacyjno-wentyla-

2a

cyjoych.o.powszechnle -nanych-roewigeaniceh-wonstrukey joyche

Druk, Swighodsin 783 4. B LAY
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Zaswiadczenie
omnumerze wenyfikacynym:
LB5-BZH-568-122 *

Pan Grzegorz Kesicki o numerze ewidencyjnym LBS/15/0412/01

adres zamieszkania ul. Strumykowa 23d/14, 65-101 Ficlona Gora

jest crionkiem Lubuskiej Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadoenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
wenyftkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-12-08 roky proez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Proewedniczgoego Rady Lubuskie) Okregowe] Izby Indynierow Budownictwa.

Zpoaniez art. 78" Ko
§ 1. D0 mchowsnin elektroriczre] farmy CynRosc prawre) wystarc iodenis afwisdczenis woli w postaci elekironicane] i opatrzenie ma
kwalifikowarym podpisem elektronicznym

§ 2. Diwisdizenie wod Hoione w formie elektromiczre] jest ro ine z o5en iem wali

ym ' formes piseminej.
® weryfitacie pop ici danych w nimiejsoym oaswisdizeniy modna SprAwWSDC 28 pomony numen: wenyfitacyinego afwracczenia na
stromie Polskiej by Infyrierow Bucownictws wwa piib.ovg ol Wb bontskiujac sis T oiurem wiaSciwe] Okrezowej lzby Indpmizrow
Eudowanichwa.
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S URZAD WOIEWODZE]

TWZIELONE) GORZE .

: ﬁ_l-tl-:.ri:q E-brf: drd.x‘_:__iﬁ'_-_mi"*_-l? .23 r:

| Hr ewld, WEPP/H TR/ .5333;.31'_ il

 STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |

doe pelmemrs Bamodziah?ch Funkc:u te::']‘_a:c.a.nsr“"h W huuuwnﬁcmm.- S

o T i

=5 6.1 BaiE

N:t'pud:sﬁ:ﬁiﬁﬁ 4.7 "§5.1

‘orerz § 13 ustl phts & d
e Tamnr:.we-j i G:hrom? Smdm-nsk«:: = dﬁI& 2m luLeg-n 1976 5w aprc:wm-
aqmmdz:eImr;:h Rinkcji’ rechmc'-'m.rc’-. v hudewnictuie |De, T_'I Ny 8

Doz, 46] symerdzct T

A-’tam- TF‘.&HE_

Obywwotal ©...

24 anl'r:'-EI 189530 = Z:.Eluna G:‘Er‘a

uJ:i::r:lzn:ln'gr i:lni-::[ SE:

pnsln’da nrzvgotowanie zawodowes do wykonywomic "‘E‘t‘n.cld...IE]JJEi

DTG“E"EEH»B i kisrawnike b.:dl:nr'-;

Fun_lci:n_ e

e e s Lt T

ks e A2

w EPECFﬂliﬂ.o:ér:t: ik Lﬂ'lﬁc‘r’j M = 1r|z~,r:113L yin=y

oraz jeat upowatniony de: .
1/ eporzadzanis projektow instalacji éiﬂktr}-qzﬁy:h ;

elanEniow dneralaeid

orez -:mmnia 3 badania stenu:
techniczrnego w zakresie instalac)i &lek:r;ﬁf:zn\;ch. :

Druls, Ewlsboezin
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POLSKRA
| Z B A
INZIYNIERGW
;f ﬁjﬁ? BUDOWHICTWA

Faswiadczenie
@ nuesar b watplleacyeym:
LES-O8e-LL-HiH *

Pan Adam Trams o numerze ewidencyjmym LBS/IE/0003,/03

adres zamieszkania ul. Cytrynowa 16, 65-160 Zislona Gora

jest czionkiem Lubuskie] Okregowej by Inzynierow Budowmictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc oywilnej.

Miniejsze zadwizdczenis jest waine od 2022-12-01 do 2023-05-31.

Zaswizdczenie zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werffikowanym przy pomocy wainego bwafifkowanegn certyfikaty w dnio 2022-13-23 roku preez

Tadeus: Glapa. Zastepss Prewodniczacego Rady Lubuskie] Okregowe] lzby Indynierow Budowmictwa.

Ipodnle ram. 7% Ko

§ 1. Do pachowisla aleviromcme] fa iy chpfoeddd prawni] wiilarcks Hopanle cdwiadoratili wial w poilad alsilronicma) | opalrbenie go
s Mhewanym prodetee aliklro by
&1 Clwdidcdmiva wean b Bl w Ferimee sleidiomcme] s Sreinrsabes B oded sdomnkem ok Sl w lafimie jot

* eyl posevwneddl dangch w nislaprpm Bidwiadoranlu moksa dprewdil fm pomocy eeraio sanyTileyjreioe tadwlofimnla &
dterln Polikli] by Infynietds Budmanicies wew plilbong.pl lub honlakbijee sk @ bheem stedes] Ouggess] Ehy bnBgiketdoe
Bl v

Ghins.:
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KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACIJI (BASEN
ODKRYTY)

StUBICKI OSRODEK SPORTU | REKREACII SP. Z 0.0.

UL. SPORTOWA 1, 69-100 StUBICE
' FUNKCIA/ E E DATAII
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zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody LCT Projekt Przemystaw Btoch.
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1. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ ich realizacji

Zakres robot obejmuje remont istniejgcego basenu kgpielowego zewnetrznego wraz z
infrastrukturg, znajdujgcego sie na terenie Stubickiego Osrodku Sportu i Rekreacji przy ul.
Sportowej 1 w Stubicach.

Kolejno$¢ realizacji robot budowlanych:

— roboty ziemne,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty instalacyjne w zakresie: sieci zewnetrznych,

— roboty fundamentowe dla Scian niecki oraz podziemnego budynku technologicznego,
— roboty murowe, zelbetowe i montazowe dla stropu budynku technologicznego,
— wyrdwnanie istniejgcych i montaz prefabrykowanych elementéw $cian niecki,
— prace ziemne i zelbetowe dla istniejgcego dna niecki,

— wykonanie niecki basenu w technologii paneli modularnych i membrany PCV,

— montaz urzagdzen basenowych i urzadzen technologii wody basenowej,

— rozbidrka istniejgcych i wykonanie nowych natryskow basenowych i brodzikéw,
— remont nawierzchni zewnetrznej wokoét basenu,

— remont trybun widowiskowych przy basenie,

— wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie,

— remont budynku ratownika,

— wykonanie systemu biletowego do obstugi uzytkownikéw,

— zagospodarowanie terenu,

— utylizacja odpaddéw budowlanych i uprzatniecie placu budowy.

1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obszar objety inwestycjg potozony jest na dziatce nr 59/8 obreb nr 0003 w Stubicach.
Dziatka zabudowana jest gtdownie obiektami sportowymi takimi jak basen kapielowy
zewnetrzny wraz z trybunami dla widowni oraz stadion olimpijski z trybunami dla
widowni. Na terenie dziatki znajdujg sie réwniez budynek szatni dla uzytkownikéw
kompleksu sportowego, niewielki budynek zlokalizowany przy basenie przeznaczony dla
ratownika wodnego oraz budynek z przeznaczeniem na wieze sedziowska zlokalizowany
przy stadionie olimpijskim. Stadion olimpijski wraz z trybunami dla widowni oraz budynek
szatni i sedziowski pozostajg poza obszarem niniejszego opracowania.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie rowniez obiekty infrastruktury podziemnej
takie jak kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne niskiego
napiecia oraz sie¢ wodociggowa.
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1.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:

— droga dojazdowa - ul. Sportowa wraz drogami wewnetrznymi i placami
parkingowymi, ktore znajdujg sie bezposrednim sasiedztwie inwestycji,

— drogi wewnetrzne placu budowy,

— elementy infrastruktury podziemnej takie jak sie¢ telekomunikacyjna wodociggowa,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, sie¢ energetyczna,

— Uksztattowanie terenu, z uwagi na wysokosci przekraczajace 1 m pomiedzy poziomem
terenu wokot basenu a dnem niecki.

1.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien, ktére moga wystgpi¢ podczas
realizacji robét budowlanych z okresleniem ich rodzaju i skali oraz miejsca i czasu ich
wystgpienia

Skala zagrozen:
D - duze zagrozenie wystepuje stale lub w dfugich okresach,
S - Srednie zagrozenie, okresowo wystepuje,
M - mate zagrozenie, sporadycznie wystepuje.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia moggce wystgpic¢ na budowie:

- zagrozenie upadku z wysokosci (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas prac zwigzanych z remontem $cian pionowych niecki oraz budowy scian
oporowych, podczas poruszania sie w poblizu $cian niecki w poziomie terenu),

- zagrozenie przysypania ziemig, upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu
(skala: S, czas wystgpienia: podczas prac zwigzanych z wykonywaniem $cian
oporowych i zasypek inzynierskich, podczas zasypki cze$ci basenu przeznaczonej do
spuszczania wody),

- zagrozenie poslizgniecia sie (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy),

- kontakt z przedmiotami ostrymi (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas prac budowlanych zwigzanych z montazem elementéw zbrojenia, blach),

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu (skala: S, czas wystgpienia: caty okres
budowy, podczas obstugi pilarek oraz pozostatych elektronarzedzi),

- porazenie pradem elektrycznym (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy,
podczas wykonywania robét spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi),

- zaproszenie oczu (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwtaszcza podczas
obstugi pilarek, szlifowania),

- rozerwanie sie tarczy (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwtaszcza
podczas szlifowania),

- hatas (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, zwtaszcza podczas prac
rozbiérkowych, przy uzywaniu elektronarzedzi, w poblizu maszyn i urzadzen
budowlanych emitujgcych hatas),

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

— ~ 65-705 ZIELONA GORA, UL. NAFTOWA 4/4
R e

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

- zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot z uzyciem zywic do wykonywania
powtok niecki basenowej: podraznienia dréog oddechowych i oczu, reakcja alergiczna
drog oddechowych, kontakt ze skoérg (skala: S, czas wystgpienia: zwtaszcza podczas
prac zwigzanych z wykonywaniem powtoki niecki basenowej).

- przygniecenie pracownika elementami rozbieranej konstrukcji (skala: S, czas
wystgpienia: podczas rozbidrki elementow konstrukcji istniejgcej niecki dla dzieci),

- zagrozenie uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z
ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (skala: S, czas wystgpienia: podczas prac zwigzanych z remontem $cian
pionowych niecki oraz budowy Scian oporowych, podczas remontu budynku
ratownika),

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp. (skala: M, czas wystgpienia: podczas
rozbidrki elementdw konstrukcji istniejgcej niecki dla dzieci, podczas remontu $cian
pionowych niecki),

- zagrozenia wynikajgce z obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych:
potracenie pracownika przez pojazd mechaniczny, potrgcenie pracownika lub osoby
postronnej tyzkg koparki (skala: D, czas wystgpienia: caty okres budowy),

- zagrozenia wynikajace z montazu instalacji elektrycznej m.in porazenie pragdem
eklektycznym, (skala: S, czas wystgpienia: caty okres budowy, podczas prac
zwigzanych z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do remontowanych obiektow),

- zagrozenie pozarem (skala: M, czas wystgpienia: caty okres budowy).

- inne zagrozenia mogace wystgpic¢ na budowie.

W razie objawow wskazujacych na nieprawidiowe zachowanie poszczegdlnych
elementéow konstrukcyjnych nalezy przerwa¢ roboty i powiadomi¢ nadzor
budowlany. Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz z
zachowaniem zasad BHP.

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

— Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp, z uwzglednieniem specyfiki prowadzonych
robot,

— Wskazanie obiektow i miejsc, w ktérych prowadzenie robdt jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen,

— Okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— Okreslenie  bezpiecznego sposobu prowadzenia robdét z charakterystyka
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow BHP,

— Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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— Wskazanie S$rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen, koniecznych do stosowania przez pracownikéw,

— Charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegblnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osdb wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.

Pozostate podstawowe warunki dopuszczenia do pracy pracownikow:

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenie wstepne, szkolenie
okresowe. Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy iregulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani zryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;j
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosSci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

1.6 Wskazanie  srodkéow  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Ogodlne zalecenia zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowac¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ sSrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewnié organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych,

— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwfocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia ibezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajagcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek zwysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

e Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— wykonania drdg, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

— odprowadzenia Sciekdéw lub ich utylizacji,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosié, co
najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazddw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowad miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana
do uzywanych srodkdéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wifasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec spadkow wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
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Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 m iporeczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku Zrédfa
zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne iodporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkdw ochronnych jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym. Roboty zwigzane z podfgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego
znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osdob obstugujacych takie
urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -
sanitarne i socjalne - szatnie (na odziez roboczg iochronng), umywalnie, jadalnie,
suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno - sanitarnych Inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatdéw, wyrobow i
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urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie
powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

— 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisOw przeciwpozarowych.

e Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze. Wszelkie roboty wykonywaé pod Scistym nadzorem wiasciwych
stuzb. Harmonogram i organizacje robdt z uwzglednieniem przepisow BHP powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych
dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Wykopy o gtebokosci
wiekszej niz 2,0 m nalezy wykonywaé w umocnieniu Jezeli wykop osiggnie gtebokosc
wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé¢ 20,0 m.
Kierownik budowy powinien ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
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wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno
dopuszczad sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w
uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia o0séb klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowang. W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych
niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwad,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ oznakowac napisami ostrzegawczymi. O znalezisku
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

e Zagroienia wystepujace przy wykonywaniu roboét z uzyciem rusztowan

Roboty polegajgce na wykonywaniu scian oporowych, remoncie budynku pracownika,
remoncie $cian pionowych niecki basenu, budowie pomieszczenia technicznego dla
technologii basenowej mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL - BAUMANN", ,BOSTA - 70", ,STALKOL", ,,RR
-1/30", ,PLETTAC", ,ROCO-1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw
roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzgdzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ iwygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika
budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione iposiadac instalacje
piorunochronng Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w
miejscach przejazddéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone
z siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad. Roboty
wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu
»Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byc
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie
przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu
i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdt wstepnych przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich
stabilnosc.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

e Roboty polegajagce na wykonywaniu prac zwigzanych z uzyciem materiatow
chemicznych — zywice, kleje, zaprawy, cement

Do zagrozenia dla zdrowia wskutek ekspozycji na dziatanie produktéw na bazie zywic,

zapraw, klejow moze dojs¢ w réznych sytuacjach:
e Transport i magazynowanie produktéw: Kontakt ze skérg wskutek uszkodzenia
pojemnika.
¢ Dozowanie: Kontakt ze skdrg lub oczami wskutek wstrzgsniecia lub prysniecia
sktadnika substancji. Niewtasciwe proporcje mieszania mogg wywotywacd
intensywne reakcje chemiczne. Poprzez powstajgce ciepto reakcyjne mozliwe jest
uwalnianie oparéw, co moze prowadzi¢ do doznania uszczerbku na zdrowiu.
e Mieszanie Kontakt ze skorg wskutek prysniecia/przelania sie poszczegdlnych
komponentéw lub mieszanego produktu.
e Obrobka produktow: Kontakt ze skérg przy nanoszeniu produktu watkiem lub
przy jego aplikacji technikg natryskiwania. Aplikacja zywic epoksydowych Przy
naktadaniu substancji technikg natryskiwania wystepuje dodatkowo ryzyko
wdychania aerozoli. Przy pracach wykonywanych na kolanach (np. szpachlowanie i
fugowanie podtég) tatwo moze dojs¢ do kontaktu substancji z nogami i rekami.
¢ Urzadzenia robocze: Kontakt ze skdrg ze wzgledu na zabrudzenie uchwytéw.
e Czyszczenie narzedzi: Przy wykonywaniu tej czynnosci moze dochodzi¢ do
intensywnego kontaktu ze skora.
e Ubranie i sprzet ochrony osobistej Kontakt ze skérg moze nastepowac jako efekt
stosowania brudnych rekawic, brudnego obuwia lub zabrudzonych elementdéw
garderoby, zwtaszcza przy ich zaktadaniu lub zdejmowaniu.
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e Usuwanie opakowan Kontakt skéry z nieutwardzonymi resztkami produktu,
znajdujgcymi sie w pojemniku.

Podczas prac zwigzanych z nanoszeniem zywic nalezy dodatkowo bezwzglednie
stosowa¢ maski ochronne z filtrami, ktore zabezpieczajg pracownika przed
oparami wydzielajgcych sie substancji.

e Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow
wielkowymiarowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu
,bioz” przez pracownikdow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementdéw wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

-przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,
-sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego Ilub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien oséb. Elementy
prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot
spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z zawiesi i betonowania
stykdw nalezy stosowaé wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowaé¢ podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotow,
materiatow lub wyrobow jest zabronione. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy,
znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢
zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposdb
zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej
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osoby. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$é przemieszczenia stanowiska pracy w
pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢é zamocowana do
prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dtugos¢ linki
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m. Amortyzatory
spadania nie sy wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzgdzen
samohamujacych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatéw bezpieczenistwa lub paséw bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z
urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy
pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych
na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

Opracowat: mgrinz. arch. Anna Zasacka

Sprawdzit: mgr inz. arch. Krzysztof Jurkowicz
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ZALACZNIK NR 2 — DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW
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ZAtACZNIK NR 3 - DECYZIA ZMIENIAJACA LUBUSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
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ZALACZNIK NR 4 — OSWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DOSTAW
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ZALACZNIK NR 5 — WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI WOD-KAN
WYDANE PRZEZ ZAKLAD UStUG WODNO-SCIEKOWYCH
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