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Raport z badan, badania gruntu, SOSIR w Stubicach, LCT Projekt Przemystaw Bfoch

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie zlecenia przygotowanego przez LCT Projekt
Przemystaw Btoch dla BARG Zachod Sp. z o.0.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest podfoze gruntowe pod konstrukcjg ptyty dennej niecki
basenowej znajdujgcej sie na terenie SOSIR w Stubicach. Celem opracowania jest
okreslenie parametréw gruntu znajdujgcego sie pod konstrukcjg niecki.

Zakres opracowania obejmuje:

e Badania gruntu do gtebokosci 3 m:

— sprawdzenie rodzaju gruntu przy pomocy sondy okienkowej,
— oznaczenie stopnia zageszczenia lub plastycznosci gruntu pod
konstrukcjg niecki basenowe.
e Opracowanie raportu z badan.
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3. Przeprowadzone badania

Badania terenowe przeprowadzono w dniu 18.01.2023 roku. W miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego wykonano 4 odwierty rdzeniowe przez wszystkie warstwy
betonu przedmiotowej niecki. W wykonanych otworach przeprowadzono badania
gruntu do gtebokosci 3m.

Lokalizacje miejsc badan przedstawiono na ponizszym rysunku — Rys. 3.1.

Rys. 3.1 Lokalizacja miejsc badawczych wskazanych przez Zamawiajgcego.

P

Fot. 3.1 Widok ogdiny przedmiotowej niecki.

3.1. Okreslenie rodzaju gruntu i parametréow geotechnicznych

Okreslenie rodzaju gruntu i parametrow geotechnicznych podtoza przeprowadzono
pod konstrukcjg ptyty dennej przedmiotowej niecki w 4 lokalizacjach.

Ukfad poszczegdlnych warstw podano w zestawieniu ponizej.
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e Punkt 1:
— 0,00 -0,33m — beton
- 0,33 — 2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony,
jasnobrgzowy,

— 2,00 -3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brgzowy,

e Punkt 2:
— 0,00 -0,33m — beton
— 0,33-2,00m - piasek drobny z domieszkg zwiru, srednio zageszczony,
jasnobragzowy,
— 2,00 -3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brgzowy,

e Punkt 3:
— 0,00 - 0,45m — beton
— 0,45 -1,40m - piasek drobny z domieszkg zwiru, srednio zageszczony,
brgzowy,
— 1,40-3,50m - piasek drobny z domieszkg zwiru, zageszczony, brgzowy,

e Punkt 4:
— 0,00 - 0,68m — beton
- 0,68 —1,60m - piasek drobny z domieszkg zwiru, srednio zageszczony,
ciemno szary,
— 1,60 — 3,70m - piasek drobny z domieszkg zwiru, Srednio zageszczony,
brgzowy,

Z przeprowadzonych badan wynika, ze Sredni stopien zageszczenia gruntu wynosi
0,62 - 0,74. Ponizej przedstawiono zestawienie tabelaryczne wartosci srednich dla
poszczegolnych miejsc.

Tab. 3.1. Zestawienie Srednich parametrow geotechnicznych gruntéw niespoistych

Miejsce | Stopien zageszczenia lp
1 0,67
2 0,65
3 0,60
4 0,59

Badania geotechniczne znajdujg sie w zatgczniku nr 1 do opracowania.
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Zatacznik 1 — Badania gruntu



KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

ul. Drnowskiego 2B, 61-248 Poznan Otwér numer 1

Zat.Nr: 1.1

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Sportowa 1
Miejscowos¢: Stubice

Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: BARG Zachdd Sp. z o0.0.

Obiekt: Ptyta dennej niecki basenu Sonda: DPL

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemystaw Btoch

Gtebokos$é: 3.50 m

Powiat: stubicki Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2023-01-18
Wojewddztwo: lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

ul. Drnowskiego 2B, 61-248 Poznan Otwoér numer 2

Zak.Nr: 1.2

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Sportowa 1
Miejscowos¢: Stubice

Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: BARG Zachdd Sp. z o0.0.

Obiekt: Ptyta dennej niecki basenu Sonda: DPL

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemystaw Btoch

Gtebokos$é: 3.50 m

Powiat: stubicki Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2023-01-18
Wojewddztwo: lubuskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul. Drnowskiego 2B, 61-248 Poznan

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

Otwor numer 3

Zat.Nr: 1.3

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Sportowa 1 Obiekt: Ptyta dennej niecki basenu Sonda: DPL
Miejscowos¢: Stubice Zleceniodawca: LCT Projekt Przemystaw Btoch
Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: BARG Zachdd Sp. z o0.0. Glebokosc: 3.60 m
Powiat: stubicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2023-01-18
Wojewddztwo: lubuskie
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU ZabNE 14
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL
ul. Drewnowskiego 2B, 61-248 Poznan Otwor numer 4 Wiertnica: zestaw reczny
Rejon: ul. Sportowa 1 Obiekt: Ptyta dennej niecki basenu Sonda: DPL
Miejscowos¢: Stubice Zleceniodawca: LCT Projekt Przemystaw Btoch iy
Gmina: Stubice (gmina miejsko-wiejska)Viercenie: BARG Zachdd Sp. z o0.0. Glebokosc: 3.80 m
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