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1. Podstawa opracowania 

Opracowanie sporządzono na podstawie zlecenia przygotowanego przez LCT Projekt 

Przemysław Błoch dla BARG Zachód Sp. z o.o. 

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest podłoże gruntowe pod konstrukcją płyty dennej niecki 

basenowej znajdującej się na terenie SOSiR w Słubicach. Celem opracowania jest 

określenie parametrów gruntu znajdującego się pod konstrukcją niecki.  

Zakres opracowania obejmuje: 

• Badania gruntu do głębokości 3 m: 

⎯ sprawdzenie rodzaju gruntu przy pomocy sondy okienkowej, 

⎯ oznaczenie stopnia zagęszczenia lub plastyczności gruntu pod 

konstrukcją niecki basenowej. 

• Opracowanie raportu z badań. 
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3. Przeprowadzone badania 

Badania terenowe przeprowadzono w dniu 18.01.2023 roku. W miejscach wskazanych 

przez Zamawiającego wykonano 4 odwierty rdzeniowe przez wszystkie warstwy 

betonu przedmiotowej niecki. W wykonanych otworach przeprowadzono badania 

gruntu do głębokości 3m. 

Lokalizacje miejsc badań przedstawiono na poniższym rysunku – Rys. 3.1.  

 
Rys. 3.1 Lokalizacja miejsc badawczych wskazanych przez Zamawiającego. 

 

 

Fot. 3.1 Widok ogólny przedmiotowej niecki. 

 

3.1. Określenie rodzaju gruntu i parametrów geotechnicznych 

Określenie rodzaju gruntu i parametrów geotechnicznych podłoża przeprowadzono 

pod konstrukcją płyty dennej przedmiotowej niecki w 4 lokalizacjach. 

Układ poszczególnych warstw podano w zestawieniu poniżej. 

1 

2 

3 
4 



Raport z badań, badania gruntu, SOSiR w Słubicach, LCT Projekt Przemysław Błoch 

Strona 5 z 5 

• Punkt 1: 

− 0,00 – 0,33m – beton 

− 0,33 – 2,00m -  piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, 

jasnobrązowy,  

− 2,00 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy,  

 

• Punkt 2: 

− 0,00 – 0,33m – beton 

− 0,33 – 2,00m -  piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, 

jasnobrązowy,  

− 2,00 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy,  

 

 

 

• Punkt 3: 

− 0,00 – 0,45m – beton 

− 0,45 – 1,40m -  piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, 

brązowy,  

− 1,40 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy,  

 

• Punkt 4: 

− 0,00 – 0,68m – beton 

− 0,68 – 1,60m -  piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, 

ciemno szary,  

− 1,60 – 3,70m - piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, 

brązowy,  

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że średni stopień zagęszczenia gruntu wynosi 

0,62 - 0,74. Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne wartości średnich dla 

poszczególnych miejsc.                                                                        

Tab. 3.1. Zestawienie średnich parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych 

Miejsce Stopień zagęszczenia ID 

1 0,67 

2 0,65 

3 0,60 

4 0,59 

 

Badania geotechniczne znajdują się w załączniku nr 1 do opracowania. 
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Załącznik 1 – Badania gruntu 
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

Otwór numer 1

Zał.Nr: 1.1

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Sportowa 1

Miejscowość: Słubice

Gmina: Słubice (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Płyta dennej niecki basenu

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemysław Błoch

Wiercenie: BARG Zachód Sp. z o.o.

Sonda: DPL

Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-01-18
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

Otwór numer 2

Zał.Nr: 1.2

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Sportowa 1

Miejscowość: Słubice

Gmina: Słubice (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Płyta dennej niecki basenu

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemysław Błoch

Wiercenie: BARG Zachód Sp. z o.o.

Sonda: DPL

Głębokość: 3.50 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-01-18
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

Otwór numer 3

Zał.Nr: 1.3

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Sportowa 1

Miejscowość: Słubice

Gmina: Słubice (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Płyta dennej niecki basenu

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemysław Błoch

Wiercenie: BARG Zachód Sp. z o.o.

Sonda: DPL

Głębokość: 3.60 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-01-18
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO + SONDOWANIA DPL

Otwór numer 4

Zał.Nr: 1.4

Wiertnica: zestaw ręczny

Rejon: ul. Sportowa 1

Miejscowość: Słubice

Gmina: Słubice (gmina miejsko-wiejska)

Powiat: słubicki

Województwo: lubuskie

Obiekt: Płyta dennej niecki basenu

Zleceniodawca: LCT Projekt Przemysław Błoch

Wiercenie: BARG Zachód Sp. z o.o.

Sonda: DPL

Głębokość: 3.80 m

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2023-01-18
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