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BRANZA PODPIS
e 17.01.2023

Projektant ' . 1s i 65/9O/ZG

Inst. sanit. Grzegorz Kesicki do projektowania w specjalnosci

inst. —inz.

e 17.01.2023
| Sprawdzaj : | 28/98/2G
Etenasd mgr inz. Agnieszka Maj - do projektowania w specjalnosci

inst. —inz.
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Zielona Goéra, 17.01.2023
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SPIS ZAWARTOSCI :
1. Opis techniczny
2. Oswiadczenie projektanta
3. Zaswiadczenie projektanta
4. Odpis uprawnien projektanta
CZESC RYSUNKOWA
Nr Nazwa rysunku Skala
rysunku

IS-1 Lokalizacja instalacji zasilajgcej i odwadniajacej natryski zewnetrzne 1:500
w Planie Zagospodarowania Terenu )

1S-2 Instalacja wod-kan. i c.0. w pomieszczeniach technicznych technologii 1:100
ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta

2. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do polskiej izby inzynierow

budownictwa
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I. OPIS TECHNICZNY

Remont basenu kagpielowego zewnetrznego w Stubicach przy ul. Sportowej 1 bedzie
obejmowat wykonanie instalacji wod-kan. i c.0. na poziomie pomieszczen technicznych
technologii oraz instalacji zasilania i odwodnienia natryskéw zewnetrznych.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Inwentaryzacja do celow projektowych obiektu,

— Dokumentacja fotograficzna,

— Projekt Architektoniczny;

— Projekt Technologiczny;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Uzgodnienia z Inwestorem,

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych opracowaniem, jako
obowigzujgce nalezy przyjag¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich
norm PN nalezy przyja¢ normy ISO lub odpowiednie normy EN. W kazdym przypadku nalezy
uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentdw.

2. INSTALACJA WOD-KAN.

Ciepta woda uzytkowa pozyskiwana bedzie poprzez trzy podgrzewacze elektryczne
przeptywowe o mocach 3,5 kW kazdy. Instalacje c.w.u. i z.w. wykona¢ z rur z PP PN 16
taczonych poprzez ksztattki termozgrzewalne PP. Przewody PP nalezy mocowaé do Scian za
pomoca uchwytow z wktadka z Epdm. Wykonang instalacje wodociggowg nalezy zaizolowac
cieplnie izolacjg termiczng grub. 13 mm w folii PE. Armatura do poboru cieptej i zimnej wody
uzytkowej ma spetnia¢ warunki wodo i energooszczednosci. Przed kazdym urzadzeniem
(natrysk i podgrzewacz) montowac¢ zawory kulowe odcinajgce. Po zamontowaniu instalacje
wodociggowa nalezy poddac¢ probie cisSnieniowej wodg na cisnienie p = 0,9 MPa w ciggu 20
minut. Nastepnie instalacje poddac dezynfekcji i ptukaniu.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w czesci podposadzkowej wykonana bedzie z rur z PVC-U.
Natryski bezpieczernstwa z oczomyjkg z odprowadzeniem wody poprzez odwodnienie
liniowe. Komora gospodarcza $cienna z stali nierdzewnej.

Wyposazenie kazdego z trzech magazynow :

- Oczomyjka i prysznic bezpieczenstwa - urzgdzenie montowane do podtogi, misa oraz
gtowica ze stali nierdzewnej;

- Odwodnienia liniowe z polimerbetonu o dtugos$ci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewnej;
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- Komora gospodarcza z stali nierdzewnej o wym. 55*45 cm do montazu na $cianie ze
wspornikiem;

- podgrzewacz przeptywowy o mocy 3,5 kW;
- bateria zlewowa stojgca z ruchomg wylewkga oraz wezykami przytgczeniowymi;
Wyposazenie hali POMPOWNI

- Odwodnienia liniowe z polimerbetonu o dtugosci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewnej — 6

sztuk
Okresélenia dotyczace Klasy reakcji na ogien
palnosci stosowane zgodnie z norma
w rozporzadzeniu PN-EN 13501-1+A1:2010 [2]
Niepalne i

A2-s1,d0; A2-s2, dO; A2-s3, dO
A2-s1, d1; A2-s2, d1; A2-s3, di
A2-s1, d2; A2-s2, d2; A2-s3, d2
niezapalne B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0
B-si, d1; B-s2, d1; B-s3, d1
B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2
C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, dO

trudno C-s1, d1; C-s2, d1; C-53, d1
Palne
zapalne C-s1, d2; C-s2, d2; C-s3, d2
D-s1, d0; D-si, d1; D-s1, d2
D-s2, d0; D-s3, d0
D-s2, d1; D-s3, d1
tatwia D-s2, d2; D-s3, d2
zapalne
E-d2; E
F
Al
A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO
Niekapiace B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0

C-s1, d0; C-s2, dO; C-s3, dO
D-s1, d0; D-s2, d0; D-s3, dO
Samogasnace co najmniej E
A2-s53, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2
B-s3, dO; B-s3, d1; B-s3, d2
C-s3, d0; C-s3, d1; C-s3, d2
D-s3, d0; D-s3, d1; D-s3, d2
E-d2; E
e

Intensywnie dymiace

Klasyfikacja materiatéw budowlanych ze wzgledu na reakcje na ogien

3. INSTALACJA GRZEWCZA.

Zrédtem ciepta dla pomieszczen technicznych maszynowni beda grzejnikami elektrycznymi o
tacznej mocy 7,5 kW, ktore zapewnig ogrzewanie projektowanych pomieszczenn do
temperatury 12°C. Grzejniki elektryczne wyposazone beda w termostaty oraz sterowniki
zapewniajgce mozliwos¢ programowania pracy. Jako elementy grzejne instalacji nalezy
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zastosowaé grzejniki elektryczne stalowe ptytowe wypetnione olejem roslinnym
wysokosci 500 mm o mocy grzewczej 500 i 1500 W. Grzejniki majg by¢ wyposazone w
system blokowania zawieszen. Regulowana maksymalna temperatura powierzchni
zewnetrznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie pracy) oraz 75°C lub 60°C (przy obnizonej
mocy).

2. INSTALACIJA ZASILANIA | ODWODNIENIE NATRYSKOW ZEWNETRZNYCH

Brodziki natryskowe przy basenie wyposazy¢ w prysznice solarne z aluminiowymi
zbiornikami o pojemnosci 38 dm?®, kranem do mycia stép oraz odwodnieniem liniowym z
polimerbetonu o dtugosci 100 cm z rusztem ze stali nierdzewnej. Odwodnienie wtgczy¢ do
istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacyjnej. Podejscia odwadniajgce wykonac z rur PVC-U —
160 mm, SDR 34, klasy S (SN8). Istniejgce studzienki wraz z instalacjg poddac czyszczeniu
mechanicznemu celem zachowania droznosci istniejgcego odwodnienia. Instalacje
wodociggowg zasilajgcg natryski utozy¢é w wykopie na gtebokosci 0,9 m z spadkiem w
kierunku maszynowni w celu odwodnienia instalacji na okres zimowy. Instalacje uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz wykonaé obsypke piaskowg gr. 10 cm ponad wierzch rur.
Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci projektowany rurocigg zasypaé ziemiq
piaszczystg bez kamieni i gruzu. Wymagany stopien zageszczenia warstwy osypki minimum
95% wartosci Proctora. Nad rurociggiem w odlegtosci 0,2 + 0,3 m nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. Rurociag zasilajgcy wykona¢ z rur
PE 100 — (50-25 mm) PN 16. Po zamontowaniu instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie
ci$nieniowej wodg na cisnienie p = 0,9 MPa w ciggu 20 minut. Nastepnie instalacje poddac
dezynfekcji i ptukaniu. Przed catkowitym zasypaniem instalacja zostanie doktadnie
domierzona i naniesiona na plan sytuacyjno-wysokosciowy przez uprawnionego geodete.

Uwaga:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyty 5, 7 i 12 Wymaganiami
eksploatacyjnymi zamontowanych urzgdzen.

Opracowat : Grzegorz Kesicki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

| |
: INSTALACJA WOD-KAN | C.0. POMIESZCZEN TECHNICZNYCH, :
: ZASILANIE | ODWODNIENIE NATRYSKOW ZEWNETRZNYCH :

| zamierzenie budowlane ' REMONT BASENU KAPIELOWEGO ZEWNETRZNEGO
" Adres ' UL. SPORTOWA 1, 69-100 SLUBICE |

KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU | REKREACIJI (BASEN
ODKRYTY)

wm n
P
C
@®
(@)
=
@)
(2N
X
(@]
o
m
P
(%]
0
@]
X
3
cC
—
X
m
P
X
m
>
0O
=
wm
o
o
IN



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

~ 65-705 ZIELONA G()RA, UL. NAFTOWA 4/4
I

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143

LCT PROJ EKT Ictprojekt@interia.pl

I\\

punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.
Zakres robdt budowlanych obejmuje remont obiektu buowlanego :

REMONT BASENU KAPIELOWEGO ZEWNETRZNEGO

Przewiduje sie nastepujgca kolejnosc¢ realizacji obiektow :

- Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarne;j;

- Wykonanie instalacji wodociggowei;

- Wykonanie instalacji c.o.;

- Wykonanie instalacji zasilania i odwodnienia natryskdw zewnetrznych

Dopuszcza sie ustalenie koicowej kolejnosci realizacji obiektdw przez kierownika budowy.

punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejgce na terenie dziatki to :
Obiekty zwigzane z basenem zewnetrzym.

punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie.

punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozen.
Zagrozenia moggace wystgpi¢ podczas realizacji robdt wg

R.M.I. dz.120 z 23/06/2003 :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z
wysokosci :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C;
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O pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy wymagane
kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do
wykonywania robot, nalezy informowac¢ pracownikdw o czynnikach mogacych stwarzac
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W
szczegdlnosci nalezy przestrzega¢c wymogow wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robdét budowlanych, obowigzku stosowania srodkow
ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy
zamiesci kierownik budowy w “Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy
pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w
strefach szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze sSrodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeistwom : zachowanie
warunkow BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie
wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni nuemry telefondéw alarmowych wraz z apteczka
pierwszej pomocy. Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem o0séb
wykwalifikowanych ze stsosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot
budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".
Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajgcych z urazow mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
atesty. Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z
omodwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce wystgpic zagrozenia wraz ze
sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz
z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny
znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze). Wykona¢ i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

Projektant sporzadzajacy informacje :



