S-02.01 Studnie i komory rewizyjne

SPIS TRESCI
TV = T 32
1.1 P RZE DMIOT ST ettt ettt 32
1.2 ZAKRES STOSOW ANIA ST oo e, 32
1.3, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..ottt e e e s e e 32
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWEE ...ttt e e e e e e 32
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....uuuuuiieiiiiieieee e s s e e e s e e e s e e e s e a e e anan 32
p R 1 V- 1 = 1 A TR 32
2.1.  WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANYCH MATERIALOW ......uuuueieerererererererererseererersrsresssessrsssressrnnes 32
2.2. STUDNIE ettt et e et e e e et et e et e e e et e et e e e —————— 33
2.3. ELEMENTY SLUZACE ODWODNIENIU PUNKTOWEMU ..ttt i ei e e vt e e eiaeenaesasseasennsennennnennes 33
2.4. VWYLOTY DO ODBIORNIKOW ...ttt eee ettt e e e e e e et e et e e e e e e e et e et e e e e e e e e e e eeeeeenns 34
2.5. URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE. ... ettt ettt ettt ettt 34
b T N1 N =SSOSO 34
2.7. SKEADOWANIE ... ettt ettt e et et e e e e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeenaeeeen 34
KT = ¥4 = 34
3.1. O GOLNE WYMAGANIA . . . et e e e e e, 34
3.2.  SPRZET DOWYKONANIA OBIEKTOW .....ccceiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt 35
T 17 YL =T 0] = TSR 35
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU ...uuuuuiiiiiiiiieieeeeieeae e eeeeee s e s s e e e s e e e e saaaans 35
4.2, TRANSPORT KREGOW ....uuuiuiiiiiaiiiaieeaeae e eeeeae s s s e s e s e e s s e s e e e s e s s s saaaaaa s saaaaaanansanaanans 35
4.3. TRANSPORT WEAZOW KANALOWY CH ...ttt et et e et e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e eenns 35
4.4. TRANSPORT CEMENTU, KRUSZYWA, PIASKU, POSPOLKI et 35
5. WYKONYWANIE ROBOT .....coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeatessaesesasessssassssssessasassssesssssessssesasensasessasensassssanenen 35
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ... ettt ettt e e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e eeeeaeeeeen 35
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ....eee ettt et e e et e e e e e e e e e enaaen 36
5.3. ROBOTY ZIEMNE . ..o e e e e e e e e 36
54. DEMONTAZ I LIKWIDACUA ..« oo e e e e e e 36
5.5. ROBOTY MONTAZOWE. ... et e e e e e e e e e 36
5.6. ROBOTY PO MONTAZU .o e e e e e e e e e 37
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....coouieeeeeeeeeeteeeeeesseessesssssassssssssassssssessensansassesssssasssssasensessensensansnes 37
6.1. BADANIA MATERIALOW UZYTYCH DO BUDOWY OBIEKTOW ...t 37
6.2. ROBOTY ZIEMNE . .. ettt ettt et e e e e e e e e anaae 37
6.3. ROBOTY MONTAZOWE. ... e ettt et e e et e ettt e e e e e et e et e e e e e e e e enaaen 38
6.4. DOPUSZCZALNE TOLERANCUE I WYMAGANIA ... ettt ettt e e e e e e e e enaaen 38
7. OBMIAR ROBOT ...t eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeesesassaeessessesaesamseesasaaesssmsensensensensessansesensennensensennannnes 38
7A1. WYMAGANIA OGOLNE OBMIARU ROBOT ... ettt et e et e et e e e e e e e e e e e e et e e et e e e e e e e eaaeennns 38
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWIA ...ttt ettt e e et e e e e e e e e e eeeanns 38
TR 010 = (0] =3 = To ] =To 1 Lo 38
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBO T . et ettt e e e e e e e 38
8.2.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ......ccoeiiiiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 38
9. PODSTAWA PLATNOSCI ...eeeeeeeeeeeeeeeeese et seeeseeeesasasssssssasessassssasessassssasessassasassnsassnsensssessasensanes 39
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE .......coemiirerrrriessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssassssssssssssssssses 40
10.1. P OLSKIE NORMY ettt ettt et ettt ettt e e et e e e e anaaen 40
10.2. INNE DOKUMENTY ettt ettt ettt et e e e et e et e e e et e et et e e e et e e e e e e e e eeans 40

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu 31



S-02.01 Studnie i komory rewizyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa studni kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do prac zwigzanych z budowg
obiektéw zwigzanych z kanalizacjg i wodociggami w zakresie studni rewizyjnych, wigczajgc w to
réowniez wykopy i ich umocnienie, zasypanie i zageszczenie wykopow, wyposazenie studni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Studnia rewizyjna - studnia z elementéw prefabrykowanych przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.4.2 Studnia osadnikowa — studzienka kanalizacyjna bez kinety i z obnizonym dnem.

1.4.3 Studnia wodomierzowa - studnia, w ktérej zamontowany jest zestaw wodomierzowy do
pomiaru poboru wody z sieci zewnetrzne;.

1.4.4 Osadnik — studnia kanalizacyjna posiadajgca osadnik oraz aprobate techniczng na urzgdzenia
redukujgce zawiesiny zawarte w $ciekach.

1.4.5 Separator zanieczyszczenh — urzadzenie dla redukcji substancji ropopochodnych umieszczone
w studni kanatowej.

1.4.6 Woylot — element na kohcu kanatu odprowadzajgcego wody opadowe do odbiornika

1.4.7 Wohpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru woéd opadowych i roztopowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.8 Kaskada rurowa — przewdd pionowy w lub przy studni umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru
energii wod sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

1.4.9 Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$é pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.10 Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.11 Przykrycie studni - ptyta przykrywajgca lub zwezka nad komorg robocza.

1.4.12 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.13 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim wod
opadowych lub sciekdw.

1.4.14 Obiekt — komory, studnie, wpusty i inne elementy objete niniejszg specyfikacja.

1.4.15 Regulator przeptywu — urzgdzenie montowane na wlocie lub wylocie rurociggu majgce na celu
regulowanie przeptywu do zadanej wartosci przy zatozonej wysokosci podtopienia.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materialéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy studni powinny
odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu 32



S-02.01 Studnie i komory rewizyjne

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty wbudowywane w sieci zarzgdzane przez MPWiK SA nie mogg by¢ sprzeczne z aktualnymi
wytycznymi MPWIK S.A. we Wroclawiu (,Miejskie sieci, urzadzenia i przytgcza wodociggowe i
kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.”).

Podane wymogi dotyczgce materiatéw nalezy traktowaé jako minimalne. W przypadku réznic miedzy
niniejszg specyfikacjg a dokumentacjg projektowa, nalezy kierowac¢ sie parametrami z dokumentacji
projektowej.

2.2. Studnie

2.2.1. Studnie betonowe

Studnie kanalizacyjne muszg posiadaé nastepujgce parametry:
Klasa betonu min. C35/45;
Zgodnosc¢ z normag PN-EN 1917, Aprobatg Techniczng lub Krajowg Oceng Techniczng
Stopnie ztazowe typu klamry, montowane fabrycznie, zgodne z PN-EN 13101.
Przejscia szczelne montowane fabrycznie, chyba ze dokumentacja projektowa stanowi inaczej
Elementy dna studni (dennica i kineta) nalezy wykonaé¢ w jednym cyklu produkcyjnym (jeden
odlew) chyba Zze dokumentacja projektowa stanowi inaczej,
Do przykrycia stosowac zwezki lub ptyty pokrywowe betonowe lub zelbetowe
e pierscienie polimerowe do regulacji wysokosci, ktorych sumaryczna wysokosS¢ nie moze
przekroczy¢ 30 cm.
e Klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 1992-1-1 min. XC4, XD3, XF1, XA1, XM3
e wodoszczelnos¢é W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, mrozoodporno$¢ F150 wg PN-88 B-
06250.
W przypadku stosowania studni z powtokg PE-HD, musi by¢ ona wykonana na etapie prefabrykac;ji
rury.

2.2.2. Studnie tworzywowe

Studnie i ich elementy PP/PVC min.SN4 wg PN-EN 476, PN-EN 13598 przeptywowe dopuszczane wg
aktualnych wytycznych MPWIK (zaleca sie zastosowanie studzienki z dnem o ptynnej regulacji kata
lub z zastosowanie potgczenia kulowego z regulacjg, ewentualnie z zastosowaniem fukéw do max
45°). Studzienka powinna skfada¢ sie z kinety (prefabrykat) podstawa studzienki, trzonu (rura
trzonowa wznoszgca), teleskopu (pozwala na kompensacje osiadania), ptyty betonowej (pierscienia)
odcigzajgcej, wiazu oraz niezbednych uszczelek.

2.2.3. Studnie rozprezne

Studnie rozprezne, stuzace do wytracania predkosci ttoczonej cieczy, nalezy wykonywaé zgodnie z
parametrami z punktu 2.2.1 i 2.2.2 w zaleznosci od zastosowanego materiatu. Rozwigzania w dnie
studni, np. deflektory, osadniki, itp. zostang okreslone w dokumentaciji projektowe;j.

2.2.4. Wiazy kanatowe

Do przykrycia studzienek stosowaé witazy z Zzeliwa szarego: w jezdniach i zjazdach - z wkiadkg
gumowg i wypetnieniem betonem klasy D400, dla studni w poboczach, chodniku i zielehAcach oraz
studni DN600 PP/PVC - wtaz klasy min. B125, zgodnie z PN-EN 124. Wtazy w terenie zielonym
muszg zostaé obetonowane betonem kl. C12/15 o wymiarach 2,0x2,0x0,20 m.

2.2.5. Laczenie prefabrykatéw

Kregi betonowe taczy¢ nalezy za pomocg uszczelek, pierscienie dystansowe polimerowe przy uzyciu
masy uszczelniajgcej polimerowej, a betonowe przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy
potaczeniowej do 10 mm.

2.2.6. Przejscia przez sciany

Przejscia rurociggami przez $ciany wykonywaé wierttem koronowym, a uszczelnienia dokonywacd
tancuchami uszczelniajgcymi dopasowanymi do srednicy rury przewodowej i otworu.

2.3. Elementy stuzace odwodnieniu punktowemu

2.3.1. Wpusty uliczne

Whpusty uliczne nalezy wykonac z:
o Elementdw prefabrykowanych o $rednicy wewnetrznej 450mm lub 500 mm
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klasy betonu min. C35/45
osadnika wpustu o gtebokosci min. 0,5 m z gniazdem odptywowym
zwienczenia zeliwnego o klasie D400 wg PN-EN 124,
skrzynki wpustu jezdniowego (tradycyjny ptaski) lub
skrzynki wpustu kraweznikowo-jezdniowego (tzw. fortepian) lub
e skrzynki wpustowej bocznej (podkraweznikowej);
Powierzchnie przylegajgce skrzynek i ramek powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Luz
pomiedzy kratkg z gniazdem korpusu lub ramki dystansowej nie moze przekracza¢ 10 mm. Na kazde;j
skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane dane wytworcy, klasa skrzynki, numer normy.

2.3.2. Odwodnienie liniowe

Korpus koryta powinien by¢ wykonany ze zbrojonego betonu klasy min. C50/60 lub polimerobetonu.
Ruszt wykonany z zeliwa, dostosowany do klasy obcigzenia zgodnie z PN-EN 124.

2.4. Wyloty do odbiornikéw

Wyloty do odbiornikéw, o ile dokumentacja projektowa na stanowi inaczej, wykonywa¢ zgodnie z
Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) nr 02.16, 02.17 oraz 01.20 i 01.21.

2.5. Urzadzenia podczyszczajace

Urzadzenia podczyszczajgce takie jak separatory muszg byé zgodne z PN-EN 858-1. Korpus
separatorow i osadnikdéw powinien byé zgodny z punktem 2.2.1.

2.6. Inne

2.6.1. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z piasku lub pospdtki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13242.

2.6.2. Beton

Beton klas C8/10, C16/20, C20/25, C25/30, C35/45 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-EN 206-1.

2.7. Skiadowanie

29.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobow w pozyciji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno
umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.9.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe istopnie powinny by¢ sktadowane zdala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym iodwodnionym podtozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
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3.2. Sprzet do wykonania obiektéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

e samochodoéw samowyladowczych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
koparek,
sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych,
pity do ciecia asfaltu, metalu i betonu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”
Zatadunek i transport materiatdow powinien odbywac¢ sie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
i deformacje.
Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg byc¢
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtaszaé bezzwtocznie przewoznikowi na pismie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklinbw zdrewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie iopuszczanie kregdw o $rednicach 1,0 m + 1,5 m nalezy wykonywa¢ za pomocag
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byé transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach Transport wpustow zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4. Transport cementu, kruszywa, piasku, pospotki

Transport cementu powinien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem itp.
Przechowywanie cementu:
- luzem — w magazynach specjalnych,
- cement workowy — w sktadach otwartych zabezpieczonych przed opadami lub w magazynach

zamknietych.

Transport kruszywa, piasku i pospoétki powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
rozsypaniem, rozpyleniem i zanieczyszczeniem a takze zmieszaniem sie z innymi materiatami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Zasady wykonania robét ziemnych

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami obiektu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min.0,30 m. Ewentualne szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odktadany w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu
lub wywieziony na odktad wykonawcy.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane, wolne od jakichkolwiek obcych obiektow i wiekszych kamieni.
Wszystkie napotkane przewody podziemne w odkrytym wykopie powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy zadba¢ o ich zabezpieczenie zgodnie
ze specyfikacjg czesci dendrologiczne;j.

Wszelkie wykopy w obrebie korony drzewa nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii "air
spade”. Nie nalezy sktadowa¢ w obrebie korony drzewa materiatdw budowlanych ani ziemi z
wykopéw. Ewentualne odnowy trawnikow wykonywaé zgodnie z oddzielnymi specyfikacjami.

5.3.2. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Jako podioze stosowaé¢ chudy beton o grubosci 10 cm. Dopuszcza sie niestosowanie podioza z
betonu po stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego do posadowienia studni.

5.3.3. Zasypka i zageszczenie gruntu
Wykop zasypywa¢ wraz z usuwaniem szalowania. Zageszczenie gruntu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg dotyczaca rurociggow.

5.4. Demontaz i likwidacja

5.4.1. Zasady ogélne

Istniejgce studnie i komory wytgczane z eksploatacji nalezy usungé z gruntu w przypadku wystgpienia
ich w wykopie.

5.4.2. Studnie i komory w pasie drogowym

W przypadku wytgczenia studni lub komory z eksploatacji na odcinkach objetych budowg nowej
nawierzchni drogowej, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalezy zdemontowaé gérng
czes¢ studni do wysokosci projektowanej podbudowy. Demontazu dokonywac¢ petnymi kregami luib
warstwami studni. Pozostatg w gruncie czesci studni lub komor, po jej opréznieniu z wszelkich
urzadzen, zasypacé piaskiem i zagescic¢ do 1s=0,97.

5.4.3. Elementy usuwane
O ile dokumentacja nie stanowi inaczej, usuwane elementy nalezy zutylizowaé zgodnie z ustawg o
odpadach.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wymagania ogodine

Do montazu stosowac¢ wytgcznie materiaty nieuszkodzone posiadajgce dokumenty dopuszczajgce do
wbudowania.

Przed opuszczeniem elementéw do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania. Elementy uszkodzone nalezy usungc
i zmagazynowaé poza strefg montazowa.
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Ciezkie elementy opuszcza¢ do wykopu przy pomocy zawiesi tancuchowych lub chwytakéw
przeznaczonych do transportu kregéw i zwolni¢ podwieszenie dopiero po umieszczeniu we wtasciwym
potozeniu.

5.5.2. Montaz studni

Dennice uktada¢ na wypoziomowanym, wiasciwie zageszczonym i osuszonym podtozu. Poszczegdlne
elementy montowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przygotowanym wczesniej zestawieniu
elementow.

Ponad dennicg nalezy najpierw stosowac elementy najwyzsze, a nizsze coraz wyzej. W gérnej czesci
zastosowac przykrycie studni, ewentualne pierscienie dystansowe i wtaz.

Kregi studni uktada¢ w taki sposéb, aby zachowac ciggto$¢ stopni ztazowych az do wtazu.

W terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ wtaz betonem o klasie min. C20/25 i wskazniku w/c
nie wyzszym niz 0,45, o min. wymiarach 2,0 x 2,0 i grubosci 0,20 m.

5.6. Roboty po montazu

5.6.1. Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 1610 metodg ,W”.

5.6.2. Czyszczenie
Studnie nalezy wyczysci¢ wybierajgc ze srodka grunt i ew. Smieci nagromadzone w trakcie budowy.

5.6.3. Zabezpieczenie studni i komor na terenie PKN Orlen

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studni nalezy zabezpieczy¢ przed Kkorozjg
i dziataniem weglowodoréw aromatycznych poprzez malowanie $rodkami chemicznymi. Nalezy
stosowa¢ powtoki epoksydowe lub polimocznikowe. Aplikowaé przy pomocy watkoéw/pedzli lub
natryskiem hydrodynamicznym, stosujac 1 do 3 warstw Srodka chemicznego w celu uzyskania ciggtej
powtoki na zabezpieczanej powierzchni. Aplikacja srodka zgodnie z zaleceniami producenta.

Cechy powtok ochronnych:

- zabezpieczenie przeciwwodne, antykorozyjne, chemoodporne;
- grubos$¢ powtoki: 1,5-5,0 mm (1-3 Warstwy);

- twardos$¢ powtoki: min. 90A, min. 39D (twardo$¢ Shore’a);

- czas schniecia: do 3h, peten zakres po 24 h;

- minimalna odpornos¢ temperaturowa: od -20 do +80°C;

- przyczepnosc¢ do poditoza: min. 3,0 kPa;

- elastycznosé: min. 300%;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy obiektow

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST inormach PN-EN 1610 i PN-EN 476. Wykop moze by¢ wiekszy o ile wymaga tego sytuacja
terenowa.
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Sprawdzeniu podlega:
e wykonanie wykopu i podtoza,
e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
¢ wykonanie zasypu,
e wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wykonawcy.

6.3. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 476 i PN-EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

c) dotyczace studni:

gtebokosci i stabilnosci utozenia na podtozu,

wysokosci komory roboczej,

sumarycznej wysokosci pierscieni regulacyjnych,

rzednej dna kinety i wtazu.

f) szczelnosci studni,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowania materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm,

e rzedna dna kinety z dokfadnoscig 10 mm.

e rzedna witazu, zwienczenia wpustu z doktadnoscig £+10 mm, ale nie wiecej niz £5 mm w
stosunku do otaczajgcej nawierzchni bitumicznej.

e Dylatacja miedzy zwienczeniem wpustu kraweznikowo-jezdniowego lub podkraweznikowego a
kraweznikiem i tawg kraweznikowg max. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
e Studni, wpustu, separatora, osadnika — 1 szt.
e wlotu, wylotu, kaskady, zastawki kanatowej, regulatora przeptywu — 1 kpl.
e Odwodnienia liniowego — 1 m

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Studnie nalezy odebra¢ zgodnie z PN-EN 476 i PN-EN 1610. Przy odbiorze robé6t powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét oraz schemat weztdéw z domiarem do punktéw statych,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu 38



S-02.01 Studnie i komory rewizyjne

e)

f)

)]
h)

9.

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
protokét przeprowadzonego badania szczelnosci (dopuszcza sie wykonanie szczelnosci wraz

z kanalizacjg),
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzagdzen i materiatow,

inwentaryzacja geodezyjna obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej wykonana przez

uprawniong jednostke geodezyjna.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace warunkéw ptatnosci sg zawarte w ST D-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej o ktérej mowa w pkt 7 obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do
kompleksowego wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczna,

warunkami i przepisami technicznymi.

Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatéw sktadajgcych sie na rozliczane
prace okreslone w ww. opracowaniach lub sposdéb agregacji odbiega od tych okreslonych w
specyfikacji, wowczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynnosci

do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze.

Roboty pomiarowe, wytgczenia sieci, roboty ziemne, roboty pomocnicze i tymczasowe, gwarancje
producenta, licencje, gwarancje na roboty okreslone w umowie, utrzymanie nie podlegajg osobnej

wycenie. Nalezy je doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotycza.

Cena wbudowania 1 szt. studni, wpustu obejmuje odpowiednio:

wykonanie robdét przygotowawczych,

prace pomiarowe,

oznakowanie robét i zabezpieczenie wykopow,

wykonanie wykopu w gruncie i jego odwodnienie,

zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow (nadmiaru gruntu) z utylizacja,
zabezpieczenie lub/i podwieszenie istniejgcych kabli lub rurociggéw,
zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow (nadmiaru gruntu),

zakup, transport i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robdt,
wykonanie podtoza,

montaz kompletnej studni,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

obetonowanie wtazu w przypadku nawierzchni nieutwardzonych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw z aktualizacjg

mapy zasadniczej,
przeprowadzenie badan i kontroli,
uporzgdkowanie terenu po robotach,

Cena wbudowania 1 kpl. wlotu, wylotu wpustu obejmuje odpowiednio:

Pozostate elementy niewymienione powyzej, a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze/dokumentacji

wykonanie roboét przygotowawczych,

prace pomiarowe,

oznakowanie robo6t i zabezpieczenie wykopdw,

wykonanie wykopu w gruncie i jego odwodnienie,

zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopoéw (nadmiaru gruntu) z utylizacja,
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow (nadmiaru gruntu),

zakup, transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robdt,

wykonanie nawierzchni z azurowych ptyt betonowych z wypetnieniem i ustabilizowaniem,
montaz prefabrykowanego wlotu lub wylotu

wykonanie odseparowania terenu robét od naptywu wody,

wykonanie narzutu kamiennego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z aktualizacjg mapy zasadniczej,
przeprowadzenie badan i kontroli,

uporzadkowanie terenu po robotach,

projektowej obejmujg koszty, o ktérych mowa w punkcie ,Cena jednostki obmiarowej.”
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Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni — zakres robo6t zgodnie ze specyfikacjami branzy
drogowej zgodnej z wtasciwym materiatem.

W przypadku braku pozycji przedmiarowej dotyczacej opracowania dokumentacji powykonawczej —
czynnosci te nalezy ujg¢ w cenie utozenia sieci.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-EN 1997

PN-EN 1917

PN-EN 476:2022-09
PN-EN 1610
PN-B-10729

PN-EN 124-1:2015-07
PN-EN 13101:2005
PN-EN 13242

PN-EN 206-1
PN-B-06050

PN-EN 858-1:2005

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Studzienki wtazowe i niewlazowe =z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne.

Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Czesc 1: Definicje, klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wlasciwosci uzytkowe i metody badanh

Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Czes$¢ 1: Zasady
projektowania, wiasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscig

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze

zZmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587).

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle

Swojczyce we Wroctawiu

40



