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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
elektrycznych zwigzanych z przebudowa oswietlenia w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na
osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
oswietlenia drogowego catego obszaru objetego zadaniem i zasilania wiat przystankowych.

1.3.1 Roboty demontazowe i pomocnicze

W zakres prac demontazowych wchodza:
e demontaz istniejgcych stupow, wysiegnikow,
e demontaz opraw oswietleniowych,
e demontaz bezpiecznikow stupowych,
e demontaz tabliczek bezpiecznikowych,

e demontaz kabli i przewoddw o$wietleniowych,

1.3.2  Roboty montazowe

W zakres prac montazowych wchodzga:
e montaz stupoéw oswietleniowych aluminiowych o wysokosci do 9m,
e montaz wysiegnikéw na stupach oswietleniowych,
e montaz wysiegnikdw na stupach trakcyjno-oswietleniowych,
e montaz kabli oswietleniowych typu NA2XY 4x35,
e montaz kabli do wiat przystankowych typu YKY 3x2,5
e montaz fundamentéw prefabrykowanych,
e montaz koszy zbrojeniowych,
e montaz na stupach, opraw ledowych,
e montaz szafek oswietleniowych,
e montaz tabliczek bezpiecznikowych w stupach oswietleniowych,
e wykopanie i zasypanie rowdéw kablowych,
o wykonanie i zasypanie wykopéw punktowych pod fundamenty stupdw,
e nasypanie warstwy piasku na kablach w rowach kablowych,
e naprawe terendw zielonych,
e utozenie kanalizacji kablowej z rur ochronnych 110,
e wecigganie kabla do rur ochronnych i kanalizacji kablowej,
e montaz fundamentéw pod szafki,
e wykonanie przewiertow,
e montaz przepustéw pod drogami rurami ochronnymi 110,
e montaz uzioméw taSmowo-pretowych pionowych,
e montaz uzioméw poziomych.
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Roboty pomiarowe i regulacyjne

W zakres prac pomiarowo-regulacyjnych wchodza:
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regulacja i ustawienie kierunkdéw strumieni $wiatta opraw,

prace pomiarowe instalacji elektrycznej w tym m.in. pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej,

prace pomiarowe natezenia i luminancji oswietlenia,

geodezyjne pomiary powykonawcze.

Roboty tymczasowe

zabezpieczenie robdt i materiatéw przed woda opadowa,

usuwanie z obszaru budowy odpaddéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz zanieczyszczen
wynikajacych z robot prowadzonych przez wykonawce,

dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,

zabezpieczenie wszystkich elementow znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu i w rejonie
wykopu,

zabezpieczenie istniejgcych drzew, przy zblizeniu do nich linii kablowych.

Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu lub kosza
zbrojeniowego, stuzgca do zamocowania opraw oswietleniowych na wysokosci do 12m.
Stup trakcyjno-oswietleniowy konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu,
stuzgca do zamocowania sieci trakcyjnej oraz opraw oswietleniowych.
Wysiegnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.
Tabliczka bezpiecznikowa - urzgdzenie stuzgce do zasilania obwoddéw oswietleniowych oraz ich
zabezpieczenia.
Oprawa oswietleniowa (punkt oswietleniowy) - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i
przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez Zrdodto Swiatta, zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.
Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.
Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
osSwietleniowej w pozycji pracy.
Kosz zbrojeniowy — konstrukcja stalowa zalana betonem zagtebiona w ziemi stuzaca do utrzymania
stupa oswietleniowego w pozycji pracy.
Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
oswietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
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1.4.12 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka
kabli jedno- lub wielozytowych pofaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspdlnej
trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.13 Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna tub wiecej linii kablowych.

1.4.14 Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.15 Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,

1.4.16 Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od géry.

1.4.17 Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii
kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.18 Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowg urzgdzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegréd tub oston zabezpieczajgcych i w ktédrym me wystepuje
skrzyzowanie.

1.4.19 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

1.4.20 Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotéw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

1.4.21 Przewdd uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem.

1.4.22 Pozostate okreslenia - podstawowe s3 zgodne z norma PN-E-01002:1997.

1.5 0gdlne wymagania w zakresie robét budowalnych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

151

Organizacja robét budowlanych i zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i STWiIORB

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
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i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowag lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.2  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.3  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwdrcg odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania
wszystkich odpadow powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji
odpadow.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e |okalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4  Ochrona korzeni

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew muszg by¢ wykonywane recznie lub metoda Air-Spade.
Korzenie juz od 1 cm $rednicy nalezy obcina¢ na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢ srodkiem do
pielegnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed
wysychaniem - "zabandazowac" i polewac woda.

Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ w jak najkrétszym czasie.

Metoda AIR SPADE:

Air-Spade jest to narzedzie, ktére stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych
systemow korzeniowych.
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1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedy dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajag
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9  Ochrona i utrzymanie robodt
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robdot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).
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1.5.11

1.5.12

1.5.13

1.5.14

1.5.15

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rysunki wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsq i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie wykonaé poprawki otrzymanych dokumentacji i rysunkow
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknietej sekcji
Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie
pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na witasny
koszt, zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2023.1752 t.j.
z dnia 2023.08.31). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robét. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poz. W szczegdlnosci jest zobowigzany
wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robdt i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19), a takze zapewni odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania
robodt, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢c / przed
rozpoczeciem roboét /plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robét.
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1.5.16 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zaktécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caty czas trwania budowy i rozbidrki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatéw.

a. Toalety
Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenodne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do
planu lokalizacyjnego winna by¢ dofgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem
gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wifasciwym stanie oraz za wywoz
nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b. Woda
Zamawiajacy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po
uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytacza bedg wykonane w sposdb witasciwy oraz
bedy utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania.
Przytgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu
pierwotnego.

c. Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponie$¢ koszty podtagczenia do istniejacych przewoddw gtédwnych, przewoddw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajagce z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac
wykonanych w zwigzku z instalacjag muszg uzyska¢ pozytywng opinie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytaczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy Zrédtem pobieranego pradu bedzie prad
zmienny stuzagcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze
za powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego
zrédta prgdu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej
poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energie elektryczng jak
réowniez usungc instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakorczeniu Robét.

d. Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewnié ochrone przez osobami postronnymi.

e. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy
uja¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu budowy oraz jego utrzymania.
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1.5.17

1.5.18

1.5.19

1.5.20

f.  Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.
z dnia 2021.12.20), zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie
zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest réwniez poinformowanie
spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca
w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic i utrzymaé tablice informacyjne przez
okres wykonywania robot.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikow obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikéw terendw nieprzylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdét. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikow i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadca obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych
miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robét.

Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

Uwagi ogdlne

Plac budowy nalezy przekazaé protokotem.
Prowadzenie robét nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.
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2 MATERIALY

2.1  0Ogodlne wymagania

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢c wymogi
odnosnych przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania
w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216),

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych
w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktéorym dokonywana jest ocena zgodnosci),

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu
z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu
powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie majgcych wptywu na spetnienie wymagarn podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktédrych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2 Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1  Piasek do uktadania kabli w gruncie i wykonania fundamentéw pod stupy oswietleniowe powinien
odpowiada¢ wymaganiom PE-EN 13242 dla kruszywa drobnego tj. kategoria uziarnienia GF85,
zawartosc¢ pytow kategoria nie wyzsza niz 7.

2.2.2  Folie nalezy stosowac¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci min. 0,3mm. Dla kabli elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym do 1 kV zaleca sie stosowanie folii koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Krawedzie pasa folii
powinny siega¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz skrajnych kabli. Folia powinna spetniac

wymagania N SEP-E-004.
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23
23.1

2.3.2

233

234

235

2.3.6

2.3.7

2.3.8

2.3.9

2.3.10

2.3.11

Elementy gotowe

Fundamenty prefabrykowane - pod szafy oswietleniowe i stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie
fundamentéw prefabrykowanych, wedtug ustalern dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania
dotyczace fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-EN 1997-1:2008.

Kosze zbrojeniowe — pod stupy oswietleniowe zaleca sie stosowanie koszy zbrojeniowych
prefabrykowanych ze stali B-500 z koncami srubowymi cynkowanymi ogniowo o dtugosci okreslonej w
dokumentacji projektowej

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy wykonaé
zabezpieczenie antykorozyjne powierzchniowe konstrukcji betonowych poprzez impregnacje srodkami
hydrofobizujgcymi oraz za pomocgy odpowiednich powtok ochronnych.

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

Przepusty kablowe - powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia tj.
wykonane z polietylenu o duzej gestosci o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 100mm. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli, ponadto nalezy stosowac kotnierze ochronne przy wcigganiu kabli do rur.

Zaleca sie stosowanie rur z polietylenu HDPE, dwuscienne rury posiadajgce karbowang warstwe
zewnetrzng i gtadkg warstwe wewnetrzng. zapewniajgce bardzo wysoka sztywnos¢ obwodowa, a takze
rury dwudzielne dla zabezpieczenia istniejacych kabli- uktadanych w wykopach otwartych. Rury
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-21:2005.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable - przy budowie linii kablowych oswietlenia nalezy stosowaé kable uzgodnione z ZDiUM we
Wroctawiu , kable uzyte do oswietlenia powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie
stosowanie kabli typu NA2XY o napieciu znamionowym 0,6/1kV, czterozytowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany zgodnie z dokumentacjg projektowg, w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
i zwarciowe wg zarzadzenia MGIE oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen
w instalacjach elektrycznych wg zarzadzenia Ministra Przemystu.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrédfa éwiatta oprawy - dla oéwietlenia drogowego nalezy stosowac zrédta $wiatta i oprawy zgodnie
z dokumentacjg projektowg i spetniajgce wymagania PN-EN IEC 60598-1:2021-07 i dokumentacji
projektowe;.

Oprawy powinny charakteryzowac sie kierunkowym, ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgledéw
eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed
wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP66 i kl. ochronnosci Il.
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2.3.12

2.3.13

2.3.14

2.3.15

2.3.16

2.3.17

Elementy oprawy, takie jak, uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-E-
79100:2001.

Stupy oswietleniowe/trakcyjno-oswietleniowe - powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

Dla oswietlenia nalezy stosowaé stupy os$wietleniowe aluminiowe, o przekroju okragtym,
umozliwiajgce zamocowanie opraw na wysokosci 9m, 7,5m, 5m i 4m.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia i wysiegnikdw oraz parcia wiatru dla
| strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100-1:1998.

Kazdy stup powinien posiada¢ w swojej gérnej czesci odpowiedniej Srednicy rure do zamocowania
wysiegnika rurowego lub oprawy.

W dolnej czesci stupy powinny posiadaé wneke zamykang drzwiczkami, wneka powinny by¢
przystosowane do zainstalowania tabliczki bezpiecznikowej, zgodnie z dokumentacjg projektowg
Aluminiowe stupy winny by¢ wykonane jako, okragte , zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinna stanowi¢ powtoka anodowa w zakresie 20-25 mikronow.
Sktadowanie stupéw na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

Wysiegniki - powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wysiegniki powinny by¢ aluminiowe, zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z opisem w dokumentacji
projektowe;.

Woysiegniki winny by¢ dostosowane do opraw i stupdéw oswietlenia drég.

Ramie wysiegnika (dtugos¢ i kat nachylenia) powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sktadowanie wysiegnikdw na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

Szafa oswietleniowa - powinna zosta¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiadaé

wymaganiom PN-EN IEC 61439-1:2021-10, jako konstrukcja wolnostojagca na fundamencie. Szafa
powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na
napiecie znamionowe 400/230V, 50Hz. Szafa o$wietleniowa, powinna sktadac sie z cztonow:

zasilajgcego dostosowanego do podtgczenia kabla o przekroju zyt zgodnie z dokumentacjg projektows,
odbiorczego sktadajgcego sie z odpowiedniej iloscia pdl odptywowych wyposazonego wg.
dokumentacji projektowej, do podtgczenia kabli odbiorczych,

sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentacji projektowej,

szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wytgczanie czesci oSwietlenia oraz prace w ze sterowaniem
zdalnym i miejscowym,

sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywac sie w zamknietym, suchym pomieszczeniu,
zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki - montowane w szafie oswietleniowej oraz we wnekach

bezpiecznikowych stupow oswietleniowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60269-1:2010.

Pret stalowy ocynkowany — ¢20mm - dla wykonania uziemien pionowych oraz bednarka ocynkowana
powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 10346:2015-09, grubos¢ powtoki 70 mikrondw.

Kit uszczelniajacy - do uszczelnienia potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym nalezy

stosowac kit miniowy.
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24 Odbidér materiatéw na budowie

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom PN i BN, oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen
elektrycznych.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci (aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp.) nalezy dostarczac ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika (dozér techniczny) Robét.

Odbidr elementéw gotowych i materiatéw przed wbudowaniem winien by¢ potwierdzony przez Inspektora
nadzoru danej branzy na zasadach kontraktowych poprzez m.in. zatwierdzenie materiatéw.

2.5 Sktadowanie materiatow na budowie

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta swiatta, oprawy, szafy oswietleniowe, itp. mogg
by¢ sktadowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe, oraz stupy mogag by¢ sktadowane na placu budowy
w miejscach nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem
przektadek z drewna. Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach, a konce zabezpieczone mufkami
(korncowkami) termokurczliwymi. Bebny z kablami umieszcza¢ na utwardzonym podtozu placu budowy. Piasek
sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

3  SPRZET

3.1 0godlne wymagania dotyczace sprzetu

e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

e Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru Inwestorskiego.

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym kontraktem.

o  Wykonawca powinien korzystaé z nastepujgcych maszyn i sprzetu:

o zurawia samochodowego,

samochodu specjalnego z platformg i balkonem,

spawarki transformatorowej,

zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

dzwignika hydraulicznego przenosnego,

pompy hydraulicznej wysokocisnieniowej,

zespotu pradotworczego trojfazowego,

o O O O O O O

obcinarki do przewodow i innych drobnego sprzetu elektryka.
4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw, elementéw i urzadzen
niezbednych do wykonania zamierzonych prac.

W czasie transportu przewozone materiaty nalezy zabezpieczy¢é przed przemieszczaniem i mozliwoscig
uszkodzen.
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4.2  Transport materiatéw

Wykonawca powinien korzystaé z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochodu skrzyniowego,

e  przyczepy dfuzycowej,

e przyczepy umozliwiajgcej transport ponadgabarytowy — transport stupéw oswietleniowych,

e samochodu specjalnego z platformga i balkonem,

e samochodu dostawczego,

e samochodu samowytadowczego,

e przyczepy do przewozu kabli.

e dzwig samojezdny do roztadunku bebnow z kablami.
Przewozone materiaty i elementy powinny byé uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwdérce dla poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na
srodkach transportu.
Zaleca sie dostarczenie urzadzen i konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

e Kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40 krotna Srednica kabla.

e Zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie
bebnéw z kablami na samochodach skrzyniowych lub przyczepach. Bebny z kablami przewozone na
samochodach skrzyniowych powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz i przymocowane do dna
skrzyni tak, aby nie mogty sie przetaczaé lub przesuwac.

e  Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia kabla.

e Zatadunek i wytadunek bebnéw z kablem nalezy wykonaé przy pomocy zurawia.
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5

5.1

5.2

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do ukfadania kabli o terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié¢ Tauron
Dystrybucja S.A., a w przypadku kabli oswietleniowych takze Tauron Nowe Technologie S.A.,
Przystepujac do wykonywania instalacji elektrycznych powinno sie zachowaé nastepujacg kolejnosé
robét:

wykonac¢ oznaczenia posadowienia urzgdzen przez geodete,

demontaz istniejgcych urzadzen,

montaz projektowanych urzadzen,

O O O O

podtaczenie i uruchomienie urzadzen,
o wykonanie niezbednych pomiaréw,

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami budowy i bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty demontaiowe

Demontaz istniejgcych odcinkdw linii kablowych nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu opraw i linii kablowych w taki sposdb, aby
demontowane elementy nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajagcym demontaz.
Demontaz urzadzen (wysiegnikow i opraw ze stupdw oswietleniowych i trakcyjno-oswietleniowych nie
moze spowodowac zniszczenia innych urzadzen, i elementéw np. ptotu.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegdlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawié¢ odcinki linii kablowych bez ich demontazu,
o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykopy powstate po demontazu stupéw powinny by¢ zasypane gruntem zageszczanym warstwami, co
20cm i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac co najmniej
1,0 (PN-5-02205:1998).

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb zagospodarowania materiatéw i urzadzen
osSwietleniowych.
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5.3 Trasowanie

Wytyczenie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong jednostke
geodezyjng. zgodnie z dokumentacjg projektowg. Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje
urzagdzen oraz zapewniajgc bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodoéw i rur
instalacyjnych przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.4  Wykopy pod fundamenty i kable

e Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

e  Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

e Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

e Pod fundamenty prefabrykowane oraz kosze zbrojeniowe zaleca sie wykonywanie wykopdw wasko-
przestrzennych recznie.

e Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m.

e Zmiane kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednocze$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz
0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV o napieciu do 1kV.

o  Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosé.

e W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie
terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.

o Gtebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m-podsypka)
oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz:
0,6m. dla kabli na napiecie 0,4kV.

e Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac
ubijakami recznymi lub zageszczarka wibracyjng, przy czym w przypadku kabla nalezy go poczatkowo
zasypa¢ warstwg co najmniej 10-15cm ubitego piasku. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggnaé co najmniej 1,0 (pod drogami), 0,97 (pod chodnikiem), 0,95 (w zieleni) (PN-S-02205:1998).
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie spowodowac¢ uszkodzen fundamentu lub kabla.

e Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy wywiez¢ na
sktadowisko i zutylizowac.

5.5 Uktadanie kabli
5.5.1 Ogdlne wymagania

e Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie lub przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowlanej linii.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu konce kabli nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez szczelne natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja)

e Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

e  Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia
powinien by¢é mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz podany w zaleceniach producenta kabli.

19



1904.6

Przebudowa i budowa oswietlenia drogowego z zasilaniem

5.5.2

553

5.54

555

Zaleca sie przy szafie oswietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Koncowki kabli oswietleniowych nalezy zabezpieczyé koszulkami termokurczliwymi. Potgczenia zyt z
koncowkami ostoni¢ koszulkg termokurczliwa.

Prace ziemne na catej trasie nalezy wykonywac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych.

Na catej trasie przebudowy przewidziano wykonanie przekopdw kontrolnych (poprzecznie do trasy)
celem ustalenia przebiegu istniejgcych urzadzen podziemnych.

Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moégtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywaé warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii
od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm.

Zageszczanie gruntu — jak w pkt. 5.4.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi pod chodnikami, trawnikami itp. wynosi dla kabli oswietleniowych nn
0,5m, natomiast pod drogg minimum 0,8m, w ostonie otaczajgcej. W miejscu skrzyzowania z torami
kable nalezy uktada¢ w ostonie otaczajgcej na gtebokosci minimum 1m od stopy szyny a ostong kabla
(gora rury ostonowej) oraz pod torami kolejowymi minimum 1,6m od stopy szyny. Kabel biegnacy
wzdtuz toréw nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci rurg ochronna.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falista z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych teren prowadzenia robét ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny sie krzyzowac z drogami pod katem zblizonym do 90 stopni i w miare mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng czescia ostony kabla
a powierzchnig jezdni powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Uktadanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac rurami gtadkosciennymi z polietylenu o duzej gestosci (RHDPEp)
o $rednicy @ 160 mm i @ 110 mm. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel
narazony jest na uszkodzenia mechaniczne, ponadto na catej pozostatej dtugosci kable nalezy uktadaé
w rurach ochronnych @ 75 mm.

Gtebokosé umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig wynika z niwelacji drogi i okreslona jest
w Dokumentacji Projektowej. Miejsce wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione pianka.

W miejscach skrzyzowarn o nierozbieralnej konstrukcji nawierzchni przepusty powinny by¢
wykonywane metoda wiercenia poziomego lub przecisku, przewidujgc przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione.

Nalezy stosowac kotnierze ochronne przy wcigganiu kabli do rur.

Konce rury po utozeniu kabli nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem systemem uszczelnien
preferowanym przez producenta rury (zabrania sie uszczelniania za pomocg piany poliuretanowej).
Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.
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Kable utozone w powietrzu (we wnekach stupowych) powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki,
aby rozrdéznienie kabla nie nastreczato trudnosci.
Na oznacznikach powinny znajdowa¢ sie trwate napisy zawierajace:

o symbol i numer ewidencyjny linii,

o oznaczenie kabla,

o znak uzytkownika kabla,

o znak fazy (przy kablach jednozytowych),

o rok utozenia kabla.

Tres¢ oznacznikéw dla kabli oswietleniowych nalezy uzgodnic z uzytkownikiem.

5.6

5.7

5.8

5.9

Montaz fundamentdéw prefabrykowanych

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy diwigu na 10cm warstwie betonu C8/10
spetniajgcego wymagania PN-EN 206+A2:2021-08. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gdérnej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig +10cm.

Prefabrykowane fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed agresywnym dziataniem srodowiska
lakierem bitumicznym do wysokosci 20cm ponad poziom terenu zgodnie z PN-E-05100-1:1998.

Wykop nalezy zasypywac ziemig, bez kamieni ubijajgc warstwami, co 20cm. Zageszczanie gruntu — jak
w pkt. 5.4.

Montaz koszy zbrojeniowych

Kosze zbrojeniowe nalezy osadzi¢ w wykopie i nastepnie zala¢ na catej dtugosci betonem C30/37, klasa
ekspozycji XC4, XF1, XAl. otulina zbrojenia 6.0cm. Maksymalne odchylenie gdrnej powierzchni kosza
zbrojeniowego od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg rzednej
posadowienia + 2cm. Ustawienie kosza zbrojeniowego w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig
+10cm.

Montaz stupéw oswietleniowych

Przed przystgpieniem do montazu stupa, nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw
taczeniowych, oraz stan powtoki antykorozyjne;j.
Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdécic¢ uwage, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia elementéw lub ich
zniszczenia. Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r=h/300

gdzie:

r - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]

h - wysokos¢ nadziemna stupa w [m]
Elementy stupédw powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w katalogach
stupdw i masztéw i normach: PN-EN 40-1+7.
Stup nalezy montowa¢ na fundamencie dzwigiem w uprzednio przygotowanym miejscu, ustawiac tak,
aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

Montaz wysiegnikow

Woysiegniki nalezy montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.
Element pionowy wysiegnika nalezy nasungc na rure tj. gorng czes¢ stupa oswietleniowego i po
ustawieniu w pionie nalezy unieruchomi¢ go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach,
powodujacymi zacisk obejmy na gérnej czesci stupa. Zaleca sie ostateczne ustawianie wspornika przy
obcigzeniu go oprawag lub ciezarem réwnym oprawie. Szczeliny pomiedzy wysiegnikiem i rurg
wierzchotka stupa nalezy wypetni¢ silikonem. Woysiegniki powinny by¢ ustawione zgodnie
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z dokumentacjg projektowg pod katem 9092 z doktadnoscig +22 do osi jezdni lub stycznej do osi
w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku. Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikdw znajdowaty sie
w jednej ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni oswietlanej jezdni.

5.10 Montaz opraw

e Montaz opraw na wysiegnikach stupéw oswietleniowych nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
specjalnego z platforma i z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i
sprawdzi¢ jego dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). oprawy montowac po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikdw. Od ztgcza bezpiecznikowego do kazdej
oprawy nalezy prowadzi¢ odrebny przewdd. Oprawe nalezy mocowaé na wysiegnika w sposéb
wskazany przez producenta opraw. Po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajacych a nastepnie
i ustawieniu w trakcie robdt regulacyjnych potozenia pracy, oprawy nalezy zamocowac¢ w sposdb
trwaty, aby nie zmieniaty swego pofozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru
dla | strefy wiatrowe;.

e  Miejsca pofaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

5.11 Montaz szafki oSwietleniowej

Na posadowionym w gruncie fundamencie nalezy zainstalowa¢ obudowe szafy z wyposazeniem zgodnym
z dokumentacjg. Obudowe szafki nalezy przykreca¢ do fundamentéw zgodnie z instrukcjg producenta.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:

e wykop pod fundament,

e montaz fundamentu,

e ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

e wypetnienie dna szafek warstwg min. 10cn keramzytu,

e wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

e podtaczenie do szafy kabli oswietleniowych i zasilajgcego,

e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe
Do szafki nalezy wprowadzi¢ i podtgczy¢ linie kablowe zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wyposazenie
wedtug dokumentacji projektowe;j.

5.12 Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg zastosowano izolacje ochronng zgodnie z PN-HD 60364-4-
41:2017-09.
Uktad zasilania przyjeto jako:
e  TN-Cdla zasilania stupdéw z szafy sterowniczej,
e TN-C-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tablicy bezpiecznikowej zamontowanej w stupie,
zasilanie wiat przystankowych,

5.13 Uziemienie

5.13.1 Szaf oswietleniowych, wiat przystankowych.

e  Konstrukcje w szafie nalezy uziemic¢. W tym celu nalezy pograzy¢ uziom pretowy pionowy i potaczy¢ go
kablem YKYzo 1x25mm? z zaciskiem uziemiajgcym szafy , w przypadku konstrukcji wiaty uziom
potaczyé kablem YKYzo 1x16mm?2. Warto$é rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10QQ.

5.13.2 Uziemienie stupow oswietleniowych

® Konstrukcje wszystkich stupdw oswietleniowych jak réwniez zaciski PEN tabliczki bezpiecznikowej w
stupie nalezy przytaczy¢ kablem YKYzo 1x16mm? do uktadanego wzdtuz trasy kabli ptaskownika
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uziemiajgcego 25x4mm, przy czym pierwszy i ostatni stup oswietleniowy oraz co okoto 5 w linii, nalezy
dodatkowo uziemié uziomem pretowym. Warto$é rezystancji uziemienia R<30Q.

Ochrona przeciwporazeniowa stupdw trakcyjno-oswietleniowych wg. oddzielnego opracowania
Wykonawca dostarczy schemat powykonawczy wykonanych uziemien.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie oswietlenia
trasy Swojczyckiej, ulic i skrzyzowan przylegtych.

e Wykonawca ma obowigzek wykonania peftnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
dokumentacja projektowaq i ST.

e  Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogga by¢ przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do uzycia bez badan,
przy czym elementy kablowe, kable itp. powinny posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

e Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

e Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

e Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora i ewentualnie
przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie lokalizacji, wymiardw i zabezpieczenia Scian wykopu. Po ustawieniu fundamentow, sprawdzenie
stopnia zageszczenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.3  Fundamenty

Program badain powinien obejmowac: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-EN 1997-1:2008 i PN-EN 197-1:2012. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w
planie.

6.4  Stupy oswietleniowe

Elementy stupow oswietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i PN-EN 40-1+7. Stupy
oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod katem:
e doktadnos¢ ustawienia pionowego stupow, zgodnie z pkt. 5.8,
e prawidtowosci zamocowania wysiegnikdéw i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni
e jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
e jakosci potaczen srubowych stupdw, wysiegnikow i opraw,
e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.

6.5 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
e gtebokosci zakopania kabla,
e grubosci zasypki piaskowej nad rurg ostonowg kabla,
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e odlegtosci folii ochronnej od kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢, co 10m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu nad kablem i wywiezienie nadmiaru gruntu oraz
prawidtowos¢ uszczelnienia rur.
Kontrola zageszczenia gruntu po zasypaniu wykopoéw, poprzez przedstawienie przez Wykonawce wynikéw
badan geotechnicznych, ktére powinny spetniac¢ ponizsze wymagania:
e punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz osi
wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkéw krétszych niz 30 m,
o gtebokos¢ wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy,
e stwierdzony wskaznik zageszczenia w kazdym z otworédw powinien by¢ nie mniejszy niz podany w pkt
5.4

6.6  Sprawdzenie ciggtosci zyt

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu przyrzgdow
0 napieciu nieprzekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie
majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.

6.7 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5kV, dokonujgc odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci.

6.8  Szafki oswietleniowe,

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentacji
projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotéw.
Sprawdzaniem nalezy ujg¢ jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
e  Stan pokry¢ antykorozyjnych.
o (Ciggtos¢ przewoddw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych
znalez¢ sie pod napieciem.
e Jakos¢ wykonania potfaczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych.
e Jakos¢ konstrukgji.
e Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
o Jakos¢ potaczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy.
e  Stan powtok antykorozyjnych.
e Jakos¢ potaczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych.
e Zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
widocznym miejscu wewnatrz szafy.

6.9  Potaczenia Srubowe

Wszystkie potaczenia srubowe powinny zostac¢ nalezycie zabezpieczone smarem i sprawdzone.

6.10 Instalacja przeciwporazeniowa

e Uzyskanie wystarczajgco niskiej wartosci rezystancji uziemienia czesto wymaga potaczenia ze sobg
kilku pojedynczych uziomdw i utworzenia uziomu ztozonego. W takim przypadku, w celu ograniczenia
oddziatywania wzajemnego poszczegdlnych uziomdéw pionowych sktadowych powinny one by¢
umieszczone w odlegtosci ok.1,5 krotnej dtugosci uziomu pionowego.
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e pomiary gtebokosci utozenia uziomu oraz sprawdzi¢ stan pofaczen spawanych, a po zasypaniu,
sprawdzi¢ stopien zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Stopien zageszczenia gruntu jak dla wykopow
pod fundamenty.

e Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji, otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

e Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia spetnienia skutecznodci ochrony przeciwporazeniowej poprzez Szybkie Wytgczanie
Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych ochrony
przeciwporazeniowe;j.

6.11 Pomiary natezenia i luminancji oswietlenia

Pomiary nalezy przeprowadzi¢ po uptywie, co najmniej 0,5 godz. od zatgczenia lamp. Lampy przed pomiarem
powinny by¢ wyswiecone min. 100godz. Pomiary nalezy wykona¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek innych obiektdw mogacych znieksztatci¢ wyniki. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac¢ podczas nocy ksiezycowych, oraz ztych warunkéow pogodowych (mgta, $niezyca, unoszacy sie
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym
pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy
wykonywac¢ luksomierzem wyposazonym w urzadzenie do korekcji katowej, a element Swiattoczuty powinien
posiada¢ mozliwos¢ doktadnego wypoziomowania podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzac dla jezdni
zgodnie z PN-EN 13201-4:2016-03

Pomiary powykonawcze natezenia i luminancji oswietlenia zgodnie z danymi koordynacyjnymi ZDiUM pkt. 3.7
powinny zosta¢ wykonane przez jednostke naukowo-badawcza. Wyniki pomiarédw powinny by¢
udokumentowane protokotem pomiarowym.

7  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robdt nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia
wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dla montazu jednostkg obmiaru robét jest:

o 1km tyczenie trasy, roboty pomiarowe,

o 1m3 wykopy reczne lub mechaniczne,

e 1m? zatadunek gruntu lub gruzu i wywoz z utylizacja,

e 1Im uktadanie przepustéw kablowych,

e 1m uktadanie kabli oswietleniowych w rowie, w rurach ostonowych,
e 1m nasypanie warstwy piasku x2 w rowie kablowym,

o 1md zasypanie gruntem,

e 1m uktadanie uziemienia, przewodéw wyréwnawczych,

e 1szt. zabezpieczenie drzew,

e 1kpl.  wykonanie przewiertu,

e 1szt. uszczelnienie rur przepustowych,

e 1stup montazstupow oswietleniowych,

e Iszt. malowanie stupdw oswietleniowych,

e 1szt. dlamontazu oprawy oswietleniowej,

e 1szt. dlamontazu wysiegnika,

e 1szt. dlamontazufundamentu,

o Iszt. dla montazu kosza zbrojeniowego

e 1szt. dlamontazu tablicy bezpiecznikowej stupowej,
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1szt. dla montazu wktadek bezpiecznikowych w szafach oswietleniowych,

lkpl.  dla montazu przewodow w stupie oswietleniowym,

1stup dla montazu przewoddéw uziemiajacych i wyréwnawczych w stupach oswietleniowych,
1szt. dla zarabiania koncowek kabli,

1szt. wykonanie mufy kablowej,

1szt. dla montazu szafki oswietleniowej,

lkpl.  montaz urzadzenia do bezprzewodowej komunikacji oswietlenia,

1m?3

rozscielenie ziemi urodzajnej,
Pomiar pomiar luminacji, natezenia oswietlenia
Pomiar badanie linii kablowych, uziemienia

Préba samoczynne wytgczenia zasilania,

Dla demontazu jednostkg obmiaru jest:

lkpl.  demontaz szafy o$wietleniowej,

Im demontaz kabli oswietleniowych w gruncie,

1kpl demontaz kabli w stupach,

1stup demontaz stupdw oswietleniowych i trakcyjno-oswietleniowych wraz z wysiegnikami i
oprawami,

2

Im rozbidérka nawierzchni,

8  ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét.

W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele przysztych uzytkownikéw tj. ZDiUM we Wroctawiu oraz

Tauron Nowe Technologie S.A we Wroctawiu.

Przedmiotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu sa: ciggi rur, fundamenty, przepusty, wykopy
pod kable.
W ramach odbioru nalezy:

zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej,

sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, pomiarami i przepisami dotyczacymi wybranych
elementdw,

ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zatgczenia napiecia,

dokonaé probnego zatgczenia napiecia,

sporzadzi¢ protokot odbioru robot z podaniem wnioskow i ustalen,

po odbiorze, oswietlenie przechodzi na majgtek ZDiUM we Wroctawiu

Dokumentacja powykonawcza winna odpowiada¢ wymaganiom wytycznych odbiorowych wynikajgcych z

uzgodnien.

Dokumentacje powykonawczg dla przebudowywanych i nowobudowanych urzadzen gestoréw nalezy wykonac

zgodnie z wymaganiami odpowiednich wytycznych tych gestoréw wynikajgcych z uzgodnien.
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9  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne warunki ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robdt podstawowych sg czescig tych roboét i nie
stanowig odrebnego rozliczenia.

9.2  Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do kompleksowego wykonania
robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, warunkami i przepisami technicznymi. Jezeli
w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynno$ci/materiatow sktadajgcych sie na rozliczane prace okreslone
ww. opracowaniach lub sposdb agregacji odbiega od tych okreslonych w specyfikacji, wdwczas Wykonawca
zobowigzany jest doliczy¢é wszystkie pominiete roboty/czynnosci do ceny jednostkowej roboty podstawowej,
okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje gwarancje na roboty okreslone w umowie oraz
utrzymanie nie podlegajg osobnej wycenie. Nalezy je doliczy¢ réwniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej
dotycza.

Cena robot pomiarowych- wytyczenie : zakres prac analogiczny jak w D-01.01.01
Cena robot rozbidrkowych nawierzchni :zakres prac analogiczny jak w D-01.02.04
Cena roztozenia humusu i obsiew : zakres prac analogiczny jak w D-02.00.00

Cena demontazu kabli lub stupa obejmuje:
e tymczasowe wytaczenie sieci,
e wytypowanie elementu do demontazu,
e oznakowanie robdt,
e wykop z zabezpieczeniem $cian , odwodnieniem i z utylizacjg gruntu z wykopu,
e dowodz materiatu do zasypki, zasypka z zageszczeniem,
e podwieszenie lub tymczasowe zabezpieczenie sieci obcej,
e demontaz elementu, wywdz na miejsce wskazane przez gestora sieci lub sktadowisko, zaleznie od
rodzaju demontowanego materiatu,
e uporzadkowanie terenu robét,
e kontrola prac.

Cena wykonania m? wykopu obejmuje:
e roboty pomiarowe -wysokoSciowe i przygotowawcze,
e zabezpieczenie robdt i oznakowanie (jezeli nie podlega osobnej wycenie)
e wykopanie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od lokalizacji kabla, przepustu lub fundamentu,
e podwieszenie sieci obcych jezeli kolidujg z robotami, z pdzniejszym demontazem zabezpieczenia,
e odwodnienie wykopu, utrzymanie w stanie suchym,
e sktadowanie gruntu z wykopu do czasu wywozu i utylizacji
e kontrola robdt,
e utrzymanie porzadku robot.

Wywoéz i utylizacja: obejmuje zatadunek, wywdz na miejsce wybrane przez Wykonawce, poniesienie kosztow
utylizacji, uporzgdkowanie terenu po wywozie.

Cena utozenia 1m warstwy piasku obejmuje:

e roztozenie i wyprofilowanie podsypki lub/i zasypki,
e kontrola robdt.
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Cena 1m?3 zasypania gruntem obejmuje: dowdz materiatu jezeli jest nieodpowiednia jako$é gruntu z wykopu,
zasypanie recznie lub/i mechanicznie i zageszczenie, kontrola robdt w tym wskaznik zageszczenia, utrzymanie
porzadku robot.

Cena montazu 1 szt. opraw lub/i wysiegnika: montaz, podtaczenie, regulacja kata pochyleni, kontrola robét.
W przypadku opraw ze sterownikiem lokalnym, w cenie nalezy uja¢ podfaczenie i konfiguracje ze sterownikiem
centralnym.

Cena montazu 1 szt. fundamentu: montaz kompletnego fundamentu zaizolowanie $cian, umocnienie podfoza w
przypadku stabych gruntéw (np. podtoze z betonu C8/10 20cm) roboty pomiarowe, kontrola robot.

Cena montazu 1szt. stupa: roboty pomiarowe, montaz stupa, oznakowanie stupa, zatozenie kapturkéw
ochronnych na sruby, kontrola robét.

Cena utozenia 1mb rury ochronnej : materiat i utozenie rury, uszczelnienie koricéw.
Cena montazu tabliczki bezpiecznikowej lub wktadki: materiat, montaz z bezpiecznikiem, podfaczenie.

Cena montazu 1m lub 1kpl przewoddéw kabla w stupie: wciggniecie, zarobienie koncéwek, podtaczenie, kontrola
robét.

Cena utozenia 1m kabla w rowie/przepuscie: roboty pomiarowe powykonawcze, utozenie kabla w rowie lub
wciggniecie do przepustu, oznakowanie folig po utozeniu zasypki z piasku, zarabianie koncéwek (jezeli nie
stanowi odrebnej pozycji rozliczeniowej), montaz palczatki, podtgczenie do tabliczki bezpiecznikowej i do szafy/
lub lampy.

Cena 1mb uziemienia: roboty pomiarowe oraz powykonawcze, utozenie kabla uziemienia, podfaczenie do stupa
i/ lub do szafy, kontrola robét.

Cena préb lub badan w jednostce okreslonej w przedmiarze lub/ warunkéw technicznych: wszelkie czynnosci i
sprzet do wykonania, opracowanie protokotéw odbioru i ewentualnie innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajacego. Rodzaj badan wg przedmiaru robét .

Cena montazu 1 szt. szafy oswietleniowej obejmuje:

e tyczenieiinne roboty pomiarowe,

e roboty przygotowawcze np. rozbiérki nawierzchni nie ujete w przedmiarze,

e oznakowanie, zabezpieczenie robat,

o wykop z ewentualnym szalunkiem i odwodnieniem, podwieszeniem istniejgcej sieci na czas robdt,

e ulepszenie podtoza w przypadku gruntéw stabonosnych,

e wykonanie kosza zbrojeniowego lub montaz fundamentu,

e wypetnienie dna szafy keramzytem,

e montaz kompletnej szafy z wyposazeniem,

e wprowadzenie i podtgczenie kabli i uziemienia —jezeli nie stanowi odrebnej pozycji przedmiarowej,

e zasypanie piaskiem z zageszczeniem obsypki; uzupetnienie gruntem z wykopu ( w przypadku gruntu
nienosnego dowdz gruntu nosnego),

e wywdz i utylizacja gruzu/ gruntu z wykop,

e kontrola robdt,

e uporzadkowanie terenu,

e odtworzenie nawierzchni, jezeli nie stanowi odrebnej pozycji przedmiarowe;.
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Cena przewiertu lub przecisku obejmuje odpowiednio w zaleznosci od zastosowanej metody:

e oznakowanie i zabezpieczenie robdt,

e rozbidrka nawierzchni na czas robdt,

e pomiary i weryfikacja lokalizacji istniejgcej sieci przed rozpoczeciem prac,

e wykonanie, komory poczatkowej lub/ startowej,

e umocnienie wykopu, odwodnienie,

e montaz urzadzenia, przewiert lub przecisk,

e przeciggniecie rury ostonowej,

e zaslepienia, ptuczki,

e demontaz urzadzenia i umocnienia komory,

e zasypanie i zageszczenie, wywdz odpadow i utylizacje; obecnos¢ gestora sieci na budowie,
e odtworzenie nawierzchni,

e kontrola robét w tym sprawdzenie zageszczenia i odtworzenia nawierzchni.

Cena montazu urzadzen inteligentnego sterowania oswietleniem obejmuje:

e instalacje kompletnego systemu centralnego do szafy,

e obstuga i zatozenie strony internetowej,

e konfiguracja oprogramowania,

e oprogramowanie, podtgczenie,

e kartasim,

e sprawdzenie poprawnosci dziatania,

e konserwacja,

e inne materiaty, czynnosci ustugi jezeli urzadzenie tego wymaga,

e utrzymanie przez okres wynikajgcy z dokumentéw umowy,

e gwarancje i licencja - co najmniej 10 lat, chyba ze w dokumentach umowy wskazano inaczej.

Pozostate elementy nie wymienione powyzej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmuja: koszty o ktérych
mowa w punkcie ,,Cena jednostki obmiarowej.”

Uwaga - w przedmiarze robdt powyzsze czynnosci/ roboty moga by¢ rozdzielone do wyceny.
W przypadku braku pozycji dotyczgcej opracowania dokumentacji powykonawczej — czynnosci te nalezy uja¢ w
cenie utozenia linii kablowe;j.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 - Oswietlenie drdg -- Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia

PN-EN 13201-2:2016-03 - Oswietlenie drég -- Czes$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 13201-3:2016-03 - Oswietlenie drég -- Czes¢ 3:0bliczenia parametréw oswietleniowych

PN-EN 13201-4:2016-03 - Oswietlenie drég -- Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia

PN-EN 12464-2:2014-05 - Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeéé 2: Miejsca pracy na zewnatrz

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 61140:2016-07 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce poliwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

PN-E-90056:1987 - Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-H-92325:1976 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

PN-E-05010:1991 - Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-E-08501:1988 - Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2-3:2006 — Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-3: Wymagania szczegdétowe -- Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne

PN-EN 40-1:2002 - Stupy oswietleniowe -- Terminy i definicje

PN-EN 40-2:2005 - Stupy osSwietleniowe -- Czes$¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary

PN-EN 40-3-1:2013-06 - Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja -- Obcigzenia
charakterystyczne

PN-EN 40-4:2008 - Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace stupdw oswietleniowych z betonu
zbrojonego i sprezonego

PN-EN 40-5:2004 - Stupy oswietleniowe -- Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe — Wymagania

PN-EN 40-6:2004 - Stupy oswietleniowe -- Cze$¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe — Wymagania

PN-EN 40-7:2004 - Stupy oswietleniowe -- Czes¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytédw polimerowych
wzmochionych wiéknem szklanym -- Wymagania

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2024-04- Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016-03- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-EN 60269-1:2010 - Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
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PN-EN IEC 61439-1:2021-10 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2022-10 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-B-06050:1999 - Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne

PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 4180:2020-04 - Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartoscig -- Ogdlne zasady dla
opracowania programow badan wtasciwosci uzytkowych

PN-EN 10346:2015-09 - Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciggty do obrébki plastycznej na
zimno -- Warunki techniczne dostawy

PN-EN 13242+A1:2010- Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 61386-21:2005 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw -- Czes¢ 21: Wymagania
szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

PN-E-05100-1:1998 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa -- Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

PN-EN 206+A2:2021-08 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

10.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami z 2002r. Dz. U. Nr 91 poz. 811).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia, zawierajacego dane, dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2002r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ V Instalacje elektryczne Wyd.
1988 r.

Zarzgdzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen pragdem elektrycznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003r. Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami: z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 718, z 2005r. Dz. U. Nr 163 poz. 1364).

Uzyskane warunki i uzgodnienia.
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