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PUNKT SOCJALNY



STWIORB Architektura

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu i odbioru budynkéw
modutowych petnigcych funkcje punktow socjalnych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w
zwigzku z budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania, dostawy, montazu i odbioru budynkéw modutowych
petnigcych funkcje punktéw socjalnych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz zespotu
konteneréw wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Zakres kontraktu obejmuje w szczegdlnosci:

- Wykonanie warsztatowe konteneru o wymiarach 6,31x2,54m o wysokosci 2,85m.

- Transport na miejsce roztadunku.

- Praca dzwigu typu HDS w trakcie roztadunku i montazu (niezbedna mozliwos¢ podjazdu do miejsca posadowienia obiektu
minimum 3 metry).

- Montaz modutéw kontenerdw.

- Wydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera materiaty i urzadzenia — w formie
elektronicznej na ptycie CD, w formie papierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodno$é z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy budowlane muszg byé wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia. Przewody wentylacyjne powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Wykonczenie wnetrz nalezy wykona¢ z materiatdw co najmniej trudno zapalnych
lub niepalnych. Oktadziny sufitow oraz elementdw instalacyjnych nalezy wykonac z materiatéw niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia. W obiektach zabronione jest stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatow i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Obiekt socjalny nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne — jedna gasnica 2kg / obiekt. Gasnice rozmieszczone w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych, np. przy drzwiach gtéwnych, w miejscu nienarazonym na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatanie zrédet ciepta. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy- nie wieksza niz 30m. Dostep do gasnic
— szerokosci co najmniej 1m.

2.1. Wymiary
Obiekt socjalny zaprojektowany na rzucie prostokata o wymiarach 6,31x2,54m o wysokosci 2,85m.

Powierzchnia zabudowy: 16,02m?2
Kubatura: 31,84m3

Dtugosc¢ obiektu: 6,31m
Szerokosc¢ obiektu: 2,54m
Wysokos¢ obiektu: 2,85m

llo$¢ kondygnacji: 1

2.2. Fundamenty

Obiekt posadawia sie bezposrednio na fundamentach punktowych wymurowanych z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej marki M10. Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczy¢ izolacja
przeciwwilgociowa.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowe] powyzej poziomu posadowienia nalezy zastosowac konstrukcje szczelng
w postaci ptyty powigzanej ze Scianami i zastosowaniu izolacji wodochronnej na scianach lub wykonaniu ich jako zelbetowe
z betonu wodoszczelnego. Wéwczas wszystkie elementy zagtebione w wodzie powinny by¢ zabezpieczone przed migracja
wody do pomieszczen. Nalezy uwazaé na wypoér konstrukeji w przypadku zagtebienia konstrukcji w wodzie.
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2.3. Posadzka

Warstwy posadzki w obiekcie:

- wyktadzina winylowa PVC o klasie $cieralnosci T, kolor jasny szary RAL 7035, na wysokos$¢ min. 10cm wywiniecie na $ciane
wyktadziny winylowej PVC, ktéra bedzie tworzy¢ listwe przypodtogows / kotnierz — klejenie do $Sciany i posadzki,
zabezpieczenie na tgczeniach przed przenikaniem wody w warstwy posadzki,

- ptyta betonowo- widrowa 2,2cm,

- folia polietylenowa,

- rdzen PU 10cm,

- profile stalowe zimno giete zabezpieczone antykorozyjnie,

- blacha stalowa gr.0,6mm zabezpieczona antykorozyjnie.

2.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne punktu socjalnego skfadaja sie z nastepujacych warstw:

- ptyta wtdkno-cementowa pokryta warstwa antygraffiti w kolorach: biaty RAL 9010, jasno-szary RAL 7035 i antracytowy RAL
7024, tworzaca elewacje wentylowana,

- profile stalowe zimno giete zabezpieczone antykorozyjnie tworzace ruszt montazowy elewacji,

- blacha stalowa ocynk. 0,6mm z powtoka poliestrowg powtoka odporna na dziatanie wilgoci, wody, tatwo zmywalna;

- wypetnienie - rdzen PIR 11cm,

- blacha stalowa ocynk. 0,6mm z powtoka poliestrowg w kolorze biatym, powtoka odporna na dziatanie wilgoci, wody, tatwo
zmywalna;

lub ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty 1cm w przypadku przedscianek w WC,

- na wysokos$¢ min. 10cm wywiniecie na Sciane wyktadziny winylowej PVC o klasie $cieralnosci T, ktéra bedzie tworzy¢ listwe
przypodtogows / kotnierz — klejenie do $ciany i zabezpieczenie na taczeniach przed przenikaniem wody w warstwy posadzki.

2.5. Sciany nosne

Obiekt wykonany jest w technologii kontenerowej prefabrykowanej, tj. konstrukcja ramowa stalowa $cian, dachu i posadzki
pokryta powtokami antykorozyjnymi, wypetniona przegrodami sktadajgcymi sie z izolacji termicznej. Elewacja wentylowana
wykonana z ptyt

laminowanych wtékno-cementowych porytych warstwg ochronng antygraffiti w kolorach: biaty RAL 9010, jasno szary RAL
7035 i antracytowy RAL 7024. Pokrycie z membran i blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie z powtoka poliestrowg w
kolorze biatym RAL 9010 od strony wewnetrznej.

2.6. lzolacje termiczne

Dach: ptyta warstwowa z rdzeniem PU 12cm + wetna mineralna 5cm w spadku;
Umax<0,15W/m2K

Sciana zewnetrzna: wypetnienie rdzer PIR 11cm; Umax<0,20W/m2K

Sciana wewnetrzna: wypetnienie rdzer PIR 4cm;

Posadzka: rdzeft PU 10cm; Umax<0,30W/m2K

2.7. Dach

Dach obiektu o nastepujgcych warstwach:

- blacha stalowa ocynkowana gr.0,6mm zabezpieczona antykorozyjnie,

- membrana dachowa/ folia,

- wetna mineralna 5¢cm w spadku,

- ptyta warstwowa z rdzeniem PU 12cm,

- folia polietylenowa,

- blacha stalowa ocynk. gr.0,6mm z powtoka poliestrowg w kolorze biatym, powtoka odporna na dziatanie wilgoci, wody,
tatwo zmywalna;

Dach o spadku min. 1% w dwéch kierunkach. Woda deszczowa zbierana z dachu grawitacyjnie za pomoca rur stalowych
systemowych ukrytych w warstwach ocieplenia $ciany zewnetrznej w miejscach zgodnie z rys dachu.

Na dachu zamontowana zostanie jednostka zewnetrzna klimatyzatora. Klimatyzator nalezy zamontowac w sposdb staty,
bezpieczny i wandaloodporny, w najwyzszym stopniu uniemozliwiajacy kradziez.

Zadaszenie nad wejsciem wykonane jako daszek systemowy prefabrykowany wykonany z profili stalowych/aluminiowych,
wypetnienie z wytrzymatego poliweglanu komorowego o grubosci 10mm, kolor krysztat (bezbarwny) osadzonego w ramie z
profili aluminiowych. Catos¢ mocowana na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7024.
Konstrukcja przykrecana srubami do elewacji. W miejscach montazu nalezy wykona¢ wzmocnienie konstrukcji kontenera.
Wymiary daszku: 100x200cm. Spadek 15%. Wytrzymato$¢ na obcigzenie $niegiem: 200kg/m2.

2.8. Elewacje

Do ochrony przed zanieczyszczeniami elewacji nalezy zastosowac powtoke antygrafitti z lakieru poliuretanowego
bezbarwnego, odpornego na $cieranie oraz chemiczne srodki oczyszczajgce i rozpuszczalniki, a takze odporne na
promieniowanie UV. Wykoriczenie w macie. Pokry¢ catg elewacje.
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Warstwy:

- ptyta wtdkno-cementowa na podkonstrukcji stalowej (tzw. elewacja wentylowana), kolory ptyt: antracytowy RAL 7024,
jasno-szary RAL 7035 i biaty RAL 9010,

- cokét: kolor antracytowy RAL 7024,

- stolarka drzwiowa i okienna: kolor antracytowy RAL 7024,

- rolety antywtamaniowe z puszka ukryta, w kolorze antracytowym RAL 7024,

- obrébka blacharska i parapety zewnetrzne: blacha stalowa powlekana, kolor antracytowy RAL 7024;

- obok drzwi gtéwnych do obiektu nalezy zamontowac logo MPK Wroctaw (zgodnie z materiatami, ktére udostepni
Zamawiajacy), w formie szyldu podswietlanego z wtgcznikiem zmierzchowym; Logo o wymiarach 70x150cm, w lokalizacji
zgodnie z projektem elewacji,

- kratki wentylacyjne w kolorze biatym RAL 9010 i antracytowym RAL 7024, w zaleznosci na jakiej ptycie elewacyjnej
wystepuja,

- prog zewnetrzny przed wejsciem do obiektu nalezy oznaczy¢ z6tto-czarnymi pasem, sygnalizujgcy zmiane poziomédw,

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna i drzwi zewnetrzne PVC, kolor antracytowy RAL 7024,

- stolarka okienna otwierano-uchylna, wraz z roletami podtynkowymi, na prowadnicach; rolety w kolorze antracytowy RAL
7024,

- stolarka okienna 3- szybowa, z napowietrzaniem,

- parapet zewnetrzny stalowy w kolorze antracytowym RAL 7024, obrébki blacharskie zewnetrzne w okolicach okien i drzwi
réwniez w kolorze antracytowym RAL 7024,

- parapet wewnetrzny PVC w kolorze biatym,

- stolarka okienna Umax= 0,9 W/m2K

- stolarka drzwiowa zewnetrzna Umax= 1,3 W/m2K,

- drzwi zewnetrzne petne, z wizjerem, antywtamaniowe, wyposazone w samozamykacz, prég o wys. 20mm w kolorze jasno-
szarym RAL 7035, min. 4 zawiasy, pokryte powtoka antygraffiti,

- drzwi wewnetrzne ptycinowe petne, w kolorze biatym RAL 9010, z podcieciem lub biatg kratkg wentylacyjng o pow. min.
0,022m2, drzwi o szerokosci 90cm w $wietle wyposazone w samozamykacz, drzwi o szerokosci 80cm w Swietle bez
samozamykacza;

llo$¢, wymiary i pozostate szczegdty zawarto w zestawieniu stolarki.

2.10. Wykonczenie i kolorystyka wnetrz

- podtogi: wyktadzina PVC winylowa, kolor jasny szary RAL 7035, na wysokos¢ min. 10cm wywiniecie na $ciane wyktadziny
winylowej PVC, ktdra bedzie tworzyé listwe przypodtogowa lub kotnierz, klasa $cieralnosci —T;

- $ciany: ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty RAL 9010 w przypadku przedscianek,

- Sciany: blacha stalowa ocynk. 0,6mm z powtoka poliestrowg w kolorze biatym, powtoka odporna na dziatanie wilgoci,
wody, tatwo zmywalna;

- sufit: blacha stalowa ocynk. 0,6mm z powtoka poliestrowa, powtoka odporna na dziatanie wilgoci, wody, fatwo zmywalna;
kolor biaty RAL 9010,

- stolarka drzwiowa: drzwi petne, ptycinowe, kolor biaty RAL 9010, z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi w dolnej
partii drzwi o pow. min. 0,022m2; Drzwi do przedsionka WC dodatkowo wyposazone w samozamykacz;

- meble wykonane z ptyt meblowych, okleina imitujgca drewno- teak, elementy metalowe mebli wykonane jako stalowe,
chrom; blat w kuchni w kolorze jasno-szarym;

- umywalki w kolorze biatym, mocowane na srubach wandaloodpornych do $cian, wewnatrz scian wykona¢ wzmocnienie w
celu mocowania przyrzadéw (podkonstrukcja):

e Umywalka w pom. Socjalnym — p6tokragta, szer. 40cm, biata, kran z mieszaczem — kolor chrom,

e Umywalka w przedsionku WC- prostokatna o wym. 45x25cm, biata, kran z mieszaczem — kolor chrom,

- elementy wyposazenia WC:

o Miski WC 2szt. — miski w zabudowie typu , Geberit”, biate, bez kotnierza,

e Pisuar 1szt. — miska w zabudowie typu , Geberit”, biaty,

® Przyciski WC — kolor chrom,

¢ Dozownik do mydta- 1 szt., kolor biaty lub chrom,

¢ Podajnik do recznikéw papierowych- 1 szt., kolor biaty lub chrom,

¢ Kosz na $mieci duzy w przedsionku WC, montowany do Sciany, kolor biaty lub chrom,
e Ztgczka wezowa- kolor stal,

¢ Wpust podtogowy- kolor stal,

* Podajnik na papier toaletowy- 2 szt. montowany do sciany, kolor biaty lub chrom,
* Kosz na $mieci w kabinach WC- 2szt. montowany do Sciany, kolor biaty lub chrom,
e Lustro klejone do Sciany- o wym. Min. 45cmx85cm,

Wszystkie elementy montowane do $Sciany, nalezy przymocowac uchwytami wandaloodpornymi.
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- elementy wyposazenia aneksu kuchennego:

e Zlew o szer. 45cm w zabudowie, kolor chrom/alu polerowane, kran z mieszaczem — kolor chrom,

e Szafki kuchenne dolne o szer. 45+60cm, zamykane, ptyta MDF, okleina imitujaca drewno: teak,

e Szafki kuchenne goérne o szer. 45+60cm, zamykane, ptyta MDF, okleina imitujgca drewno: teak; Otwarta pdtka jedynie pod
montaz kuchenki mikrofalowej (kuchenka zamontowana w sposéb staty), w ptycie szafki od spodu nalezy wykonaé kratke
wentylacyjng; Pod szafkami gérnymi wykonad listwe LED, $wiatto biate, ciepte;

¢ Blat kuchenny z ptyty MDF, okleina w kolorze jasno-szarym;

o Stolik: Blat z ptyty MDF, okleina imitujgca drewno: teak; nogi meblowe, kolor chrom;

e 2 krzesta stotowe, tatwozmywalne;

e Umywalka potokragta, szer. 40cm, biata, kran z mieszaczem — kolor chrom,

¢ Dozownik do mydta- 1 szt., kolor biaty lub chrom,

¢ Podajnik do recznikéw papierowych- 1 szt., kolor biaty lub chrom,

* Dozownik do ptynu do mycia naczyn- 1 szt., kolor biaty lub chrom,

¢ Dyspozytor wody.

2.11. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne systemowe na petng wysoko$¢ pomieszczenia, oktadzina obustronnie blacha stalowa 0,6mm z powtoka
poliestrowa w kolorze biatym RAL 9010, powierzchnia odporna na dziatanie wilgoci, wody, fatwo zmywalna, wypetnienie
rdzen PIR 4cm. W przypadku przedscianek gipsowo-kartonowych: ptyta gipsowo-kartonowa powlekana blachg kolor biaty
RAL 9010.

2.12. Elementy instalacyjne

Instalacje prowadzi¢ w $cianach lub przestrzeniach montazowych, tzw. przedsciankach. Wszystkie elementy instalacyjne, tj.
jednostka wewnetrzna klimatyzacji, kurtyna powietrzna, oprawy lamp, wigczniki, gniazdka, korytka itp. w kolorze biatym
RAL9010.

Instalacje wewnetrzne zgodnie z branzowym opracowaniem projektu wykonawczego.

3. TRANSPORT

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektéw o
podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4. SPRZET

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta konteneréw. Do
zdejmowania kontenerdw ze srodkdw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzgcej do oparcia kontenerow
nalezy stosowaé zuraw o wysokosci zapewniajgcej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywaé
zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperéw wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

Potgczenia na $ruby

- dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje - nakretka i teb sSruby powinny bezposrednio lub
przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Na wszystkie stosowane
materiaty nalezy dostarczy¢ DWU, instrukcje wbudowania lub montazu (jezeli s3 wydane), aprobaty techniczne, metryki
dostaw.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem, zgodnosci materiatowe] i wyposazenia
podanymi w punkcie 2 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru opisano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest:

—  [m3] —dla wykonania wykopu, fundamentu

—  Kontener —dla dostawy i montazu prefabrykowanego obiektu o funkcji socjalnej

—  komplet [kpl.] — dla wykonania zadaszenia nad wejsciem, logotypu MPK, wywiewki kanalizacyjnej, syfonu kulowego,
podumywalkowego cisnieniowego podgrzewacza wody, wentylatora, klimatyzatora, kurtyny powietrznej, elementow
wyposazenia

— metr [m] — dla wykonania instalacji kanalizacyjnej, instalacji wodociggowej

—  sztuki [szt.] — dla montazu czyszczakow, wpustow sciekowych, zaworow, grzejnikow, elementow wyposazenia

—  [m2] —dla montazu wyktadzin

—  Podejs¢ [podej.] — dla zlewu/umywalki, toalet i pisuaréw

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamodwienia u
producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet
dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamdwiony. Odbidr konteneréw oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania
kompleksowo robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepisow
formalno-prawnych i warunkdéw technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie
zwalnia z wykonania robdt opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng
obejmujgcg catos¢ wykonawstwa od robdt przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru koficowego. Sposdb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje Umowa na roboty budowlane.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren
budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowej

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e  PN-EN 22768-1: 1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
tolerancji

e  PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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e  PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan

e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

e  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

e  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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USTEP PUBLICZNY
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania, dostawy, montazu i odbioru budynkéw
modutowych petnigcych funkcje ustepdéw publicznych w ramach inwestycji ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w
zwigzku z budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania, dostawy, montazu i odbioru budynkéw modutowych
petnigcych funkcje ustepdw publicznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu montaz zespotu
konteneréw wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

Zakres kontraktu obejmuje w szczegdlnosci:

- Wykonanie warsztatowe konteneru o wymiarach 4,9x2,6m o wysokosci 3,15m.

- Transport na miejsce roztadunku.

- Praca dzwigu typu HDS w trakcie roztadunku i montazu (niezbedna mozliwos¢ podjazdu do miejsca posadowienia obiektu
minimum 3 metry).

- Montaz modutéw kontenerdw.

- Wydanie certyfikatow i aprobat technicznych na uzyte przy produkcji kontenera materiaty i urzadzenia — w formie
elektronicznej na ptycie CD, w formie papierowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét, ich zgodno$é z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie elementy budowlane muszg by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia. Przewody wentylacyjne powinny
by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Wykonczenie wnetrz nalezy wykona¢ z materiatdw co najmniej trudno zapalnych
lub niepalnych. Oktadziny sufitow oraz elementéw instalacyjnych nalezy wykonac z materiatéw niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W obiektach zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.1. Wymiary

Ustep publiczny zaprojektowany na rzucie prostokgta o wymiarach 4,9x2,6m o wysokosci 3,15m.
Powierzchnia zabudowy: 12,89m?2

Kubatura: 26,66m3

Dtugos¢ obiektu: 4,90m

Szerokos¢ obiektu: 2,60m

Wysokos¢ obiektu: 3,15m

llo$¢ kondygnacji: 1

2.2. Fundamenty

Budynek wielkogabarytowy prefabrykowany z betonu zbrojonego posadawia sie bezposrednio na gruncie. Budynek zawiera
w sobie ptyte fundamentowa gr. 16cm izolowang XSP 10cm zabezpieczong obustronnie folig PE. Podbudowe pod budynek
wykonac¢ do

gtebokosci przemarzania tj. 80cm. Zageszczenie gruntu warstwami gr. 30cm - pospétka przemieszana ze zwirem
zageszczona do stopnia 1S=0,97. Na zageszczonym gruncie wykona¢ chudy beton gr. 10cm z betonu C8/10 i zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo.

2.3. Posadzka

Warstwy posadzki w obiekcie:

- ptytki gresowe 60x60cm, kolor jasno-szary RAL 7035, antyposlizgowe, min.R11, scieralnos¢ klasa min. 4, odpornosé na
plamienie oraz dziatanie srodkéw chemicznych, fugi- jasno-szare;

- ptyta fundamentowa izolowana przeciwwodnie — gr. 16cm

- izolacja przeciwwodna
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- styropian XPS 100mm

- izolacja przeciwwodna

- beton podktadowy C8/10
- grunt,

2.4. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne obiektu sktadaja sie z nastepujgcych warstw:

- blacha stalowa ocynkowana polerowana 0,6mm klejona do $cian prefabrykatu od strony zewnetrzne;j,

- zelbetowy prefabrykat z betonu zbrojonego 16cm,

- blacha stalowa kwasoodporna szczotkowana, klejona do scian prefabrykatu od strony wewnetrznej,

2.5. Sciany nosne

Obiekt wykonany jako prefabrykat wielkogabarytowy z betonu kompozytowego zbrojonego o grubosci Scian 16cm.

2.6. lzolacje termiczne
Brak izolacji termicznej Scian,
Ptyta fundamentowa- izolacja XSP 10cm zabezpieczona obustronnie folig PE.

2.7. Dach
- konstrukcja stropodachu systemowa betonowo-kompozytowa w spadku min. 2% wodoszczelna min. 16cm,
- tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania, graffiti, barwiony w masie, jasnoszary RAL 7035.

2.8. Elewacje

- blacha stalowa ocynkowana polerowana klejona do Scian prefabrykatu,

- obrébka blacharska i kratki nawiewno-wywiewne: blacha stalowa polerowana,

- na elewacji toalety w widocznym miejscu piktogramy: mezczyzny, kobiety oraz osoby niepetnosprawnej, podswietlone
ledem.

- korzystanie z toalet ptatne — na elewacji wrzutniki monet, elektroniczne. Mozliwe ustalenie dowolnej optaty oraz jej
zmienianie.

Catosc¢ elewacji i jej elementy wykonane w standardzie podwyzszonej odpornosci na wandalizm.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi do pomieszczen toalety aluminiowe szerokosci 90 cm od strony zewnetrznej i wewnetrznej - pokryte blachg stalowa
polerowang, z antabami ze stali nierdzewnej z dwdch stron. Drzwi do pomieszczen toalety zintegrowane z elektrycznym
panelem wrzutowym (w przypadku awarii mozliwo$¢ otwarcia recznie).

Na obu stronach skrzydet drzwi zewnetrznych do toalet nalezy umiescic¢ instrukcje korzystania w jezyku polskim i angielskim.
Drzwi do pomieszczenia technicznego stalowe szerokosci 90 cm od strony zewnetrznej i wewnetrznej - pokryte blachg
stalowg polerowana.

2.10. Wykorniczenie i kolorystyka wnetrz

- podtogi: ptytki gresowe jasno-szare 60x60cm, antyposlizgowe min.R11, $cieralnos¢ klasa min. 4, odpornos¢ na plamienie
oraz na dziatanie srodkéw chemicznych; fugi jasno-szare;

- sufit: tynk wielowarstwowy, barwiony w masie jasnoszary, odporny na uszkodzenia mechaniczne, rysowanie, zadrapania,
graffiti,

- Sciany wewnetrzne: blacha stalowa kwasoodporna szczotkowana, klejona do scian prefabrykatu od strony wewnetrznej,

- stolarka drzwiowa: drzwi petne, stalowe, z podcieciem lub otworami wentylacyjnymi w dolnej partii drzwi o pow. min.
0,022m2, kolor jasnoszary; drzwi do przedsionka wyposazone w samozamykacz;

Elementy wyposazenia obiektu:

UWAGA: wszystkie elementy uzyte do wyposazenia ustepu muszg by¢ wandaloodporne, tatwe w utrzymaniu czystosci i
usuwaniu graffiti;

¢ System alarmowy ,,zadanie pomocy” w kazdym ustepie;

e Wbudowane umywalki wykonane ze stali nierdzewnej wraz z bezdotykowym, wandaloodpornym wbudowanym
systemem: pojemnika na mydto w ptynie, suszarki do rak, kranu, dozownika ptynu dezynfekcyjnego — dostepnych na
fotokomérke;

¢ Wbudowanego wraz z umywalka — kosza na $mieci z otworem wrzutowym wykonanym ze stali nierdzewnej;

e Lustro wklejone nad zabudowg umywalki,

e Muszla wiszgca ze stali nierdzewnej bez sedesu z automatycznym sptukiwaniem muszli ze sptuczkami zamontowanymi w
komorze technicznej,

e Muszla wiszgca przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych, wykonana ze stali nierdzewnej bez sedesu z automatycznym
sptukiwaniem muszli ze sptuczkami zamontowanymi w komorze technicznej,

¢ Szczotki do WC z pojemnikami nasciennymi wykonane ze stali nierdzewnej,

e Podajniki do papieru toaletowego reczne, nascienne z zamkiem, okienko kontroli zawartosci, wykonane z blachy
ocynkowanej,

¢ Kosze na $Smieci z automatycznym wodnym systemem ppoz.
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¢ Wieszaki ubraniowe podwajne,

* Porecze dla 0s6b niepetnosprawnych z blachy ocynk, 2 szt. proste, 1 szt. uchylna dtugosci 800mm,

¢ Dyfuzor zapachdéw ukryty w komorze technicznej,

* Przewijak dla niemowlat, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa,

e Wentylatory Scienne,

e Kratki Sciekowe w posadzce stalowe,

o Ztgczki wezowe,

e Przyciski wewnetrzne stuzgce do awaryjnego otwierania drzwi w przypadku zaniku pradu lub awarii drzwi;

2.11. Sciany wewnetrzne
Scianki wewnetrzne systemowe na petng wysoko$¢ pomieszczenia, wykonane z ptyty HPL na podkonstrukcji stalowej, w
kolorze jasno-szarym, zabezpieczone przed wandalizmem, powtoka antygraffiti.

2.12. Elementy instalacyjne

Instalacje prowadzi¢ w Scianach lub przestrzeniach montazowych, tzw. przedsciankach. Wszystkie elementy instalacyjne, tj.
jednostka wewnetrzna klimatyzacji, kurtyna powietrzna, oprawy lamp, witgczniki, gniazdka, korytka itp. w kolorze biatym
RAL9010.

Instalacje wewnetrzne zgodnie z branzowym opracowaniem projektu wykonawczego.

3. TRANSPORT

Moduty konteneréw mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu przystosowanymi do przewozenia obiektow o
podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

4. SPRZET

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta konteneréw. Do
zdejmowania kontenerdw ze sSrodkéw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzgcej do oparcia konteneréow
nalezy stosowac zuraw o wysokosci zapewniajacej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji i przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktore zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych. Potgczenia wykonywac
zgodnie z dokumentacjg producenta.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

- wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperdw wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych
obiektu

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi.

Potaczenia na sruby

- dtugos$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje - nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub
przez podktadke doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru

- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Na wszystkie stosowane
materiaty nalezy dostarczy¢ DWU, instrukcje wbudowania lub montazu (jezeli s3 wydane), aprobaty techniczne, metryki
dostaw.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem, zgodnosci materiatowej i wyposazenia
podanymi w punkcie 2 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru opisano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest:
—  [m3] —dla wykonania wykopu, fundamentu, dowiezienie gruntu

—  [m2] —dla wykonania izolacji cieplnej poziomej i umocnienia folig PE

—  Kontener —dla dostawy i montazu prefabrykowanego obiektu o ustepu publicznego

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji technicznej i zamdwienia u
producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet
dokumentow potwierdzajgcych wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony. Odbidr konteneréw oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania
kompleksowo robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robdt oraz przepisow
formalno-prawnych i warunkéw technicznych. Roboty musza by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie
zwalnia z wykonania robot opisanych w dokumentacji projektowej.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng
obejmujaca catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru koncowego. Sposdb rozliczania inwestora z wykonawca opisuje Umowa na roboty budowlane.
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji miedzymiastowe;j

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e  PN-EN 22768-1: 1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji

e  PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

e  PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitow podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan

e  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

e  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

e  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

e  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

e  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki plastycznej
na zimno. Warunki techniczne dostawy.
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