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1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy podstacji prostownikowej PT-J 

Swojczyce zlokalizowanej przy ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obręb Kowale we Wrocławiu,  

w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych. 

Wspólny słownik zamówień: 

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

1.2 Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

Prace towarzyszące przewidywane do wykonania zakresu budowlanego: 

 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe), 

 doprowadzenie energii elektrycznej do punktów wykorzystania, 

 oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń pracowniczych, 

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

 przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania, 

 utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

 zabezpieczenie robót i materiałów przed woda opadową, 

 usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz 

zanieczyszczeń wynikających z robot prowadzonych przez wykonawcę, 

 działanie ochronne zgodne z warunkami BHP, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopu, 

 zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu wykopu  

i w rejonie wykopu, 

 zabezpieczenia istniejącej roślinności: drzewa i krzewy, 

 transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość 

materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 

 segregowanie oraz sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie 

budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

 wywóz gruntu, 

Do robót tymczasowych zalicza się : 

 zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

 niezbędne osłony i zabezpieczenia, 

 stawianie, przenoszenie i rozebranie rusztowań, 

 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń (zadaszeń, balustrad, obudów, itp.),  

 wykonanie tymczasowych zabezpieczeń i podparć wykonywanych elementów, 
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1.3 Zakres robót objętych STWiORB. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie elementów instalacji sanitarnych. Do niezbędnych robót z tym 
związanych zaliczamy: 

• wykonanie harmonogramu robót; 
• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie  

z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy);  
• wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV w zakresie 

średnic od Ø50 do Ø160mm; 
• wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej z rur wielowarstwowych 

tworzywowych typu PE-RT/Al./RE-RT. 
• montaż baterii i przyborów sanitarnych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

Instalacja kanalizacyjna – zespól powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika; 

Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym; 

Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego; 

Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika; 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia; 

Instalacja ciepłej wody – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania 

i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze , 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23  
i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie instalacji wod-kan winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania.  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winni dokładnie zaznajomić się 
z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, 
należy wyjaśnić z autorami opracowania przed przystąpieniem do robót. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – przez inne materiały lub elementy  
o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 
instalacji i nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany  
i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza być zaakceptowane przez 
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montażowe należy realizować zgodnie  
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe” oraz obowiązującymi normami i instrukcjami producentów. 
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1.5.1 Organizacja robót budowlanych i zgodność robót z dokumentacją projektową i 

STWiORB 

Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod 

nadzorem osób uprawnionych i zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym  

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiORB. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwórcą odpadów.  

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego, zgodnego z obowiązującymi przepisami 

posegregowania wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawić kserokopię karty z utylizacji 

odpadów.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
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uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie interesów osób 

trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.6 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  

i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie  

z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.9 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.10 Rysunki wykonawcy 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiORB. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych rysunków, 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do zatwierdzenia, bez 

dodatkowych kosztów. 

Rysunki powykonawcze: 

Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie wykonać poprawki otrzymanych dokumentacji  

i rysunków zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robót. Wykonawca powinien dostarczyć 

Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie w trzech kopiach dla każdej 

zamkniętej sekcji Robót, przekazanej do użytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie  

z Polskimi Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 

1.5.11 Obsługa geodezyjna 

Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 

koszt, zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia 

2021.11.03). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności w toku budowy.  

1.5.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.5.13 Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji 

wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie  

w procedurach, badaniach i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności 

związanych z Umową. 

1.5.14 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poż. W szczególności jest zobowiązany 
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wykluczyć prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robót i będzie 

utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia 

2003.03.19), a także zapewni odzież wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania 

robót, a takie wyposażenie, sprzęt i narzędzia zgodne z obowiązującymi przepisami BHP. Kierownik 

budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić / przed 

rozpoczęciem robót /plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robót. 

1.5.15 Zaplecze budowy 

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa  

w tym zakresie. Wykonawca uwzględni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane 

przez Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca będzie go w pełni 

respektował. Projekt zaplecza musi uwzględniać wielkość placu budowy, wymogi ochrony środowiska 

oraz funkcję, jaką winien spełnić. Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego 

funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez 

cały czas trwania budowy i rozbiórki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 

magazynowania materiałów. 

a) Toalety 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 

Przenośne latryny lub kabiny toaletowe winny być zlokalizowane zgodnie z projektem 

zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu 

lokalizacyjnego winna być dołączona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym 

odpowiedzialnym za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz za wywóz nieczystości  

w odpowiedniej częstotliwości. 

b) Woda 

Zamawiający wskaże punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie 

budowy. Ilość, jakość i możliwe ciśnienie wody będzie tematem okresowych konsultacji. 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi do Zamawiającego oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę ponosi 

Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza po uzgodnieniu 

ich z Inspektorem Nadzoru. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą 

utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza 

zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

c) Zasilanie elektryczne 

W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany 

ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów głównych, przewodów instalacji 

elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki zużycia i spełnić inne wymagania 

wynikające z umowy przyłączeniowej. Rodzaj materiału użytego jak i przebieg prac wykonanych 

w związku z instalacją muszą uzyskać pozytywną opinię Inspektora Nadzoru. Wykonawca za 

zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej.  

W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny 

będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków 

bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca 

ma dokonać wszelkich opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację  

i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

d) Ogrodzenie  

Zaplecze budowy należy szczelnie ogrodzić i zapewnić ochronę przez osobami postronnymi. 
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e) Biuro Wykonawcy 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał, na swój koszt, takie pomieszczenia biurowe  

i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na 

lub w sąsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru 

Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty związane z biurem Wykonawcy należy ująć 

odpowiednio w kosztach urządzenia placu budowy oraz jego utrzymania. 

f) Tablica informacyjna  

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej. Do obowiązku Wykonawcy należy umieszczenia informacji o budowie zgodnej  

z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest również poinformowanie społeczności 

lokalnej i innych stron trzecich. Dla spełnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu 

jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania 

robót. 

1.5.16 Warunki dotyczące organizacji ruchu  

Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący niedogodności dla 

użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nieprzylegających 

bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. W przypadku zajścia konieczności ograniczenia 

dostępności dla użytkowników i innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do 

przedmiotowych miejsc.  

1.5.17 Ogrodzenie  

Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy.  

Zabezpieczenie chodników i jezdni  

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników  

i jezdni powstałych w skutek prowadzenia robót. 

1.5.18 Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  

o porządku. 

1.5.19 Uwagi ogólne 

Plac budowy należy przekazać protokołem. 

Prowadzenie robót należy powierzyć osobie mającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz 

niezbędne doświadczenie. 

2 Materiały i urządzenia. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały i urządzenia, dla których normy PN przewidują 

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 

dokument. 

Inne materiały i urządzenia powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiału. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. 
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Materiały stosowane przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.3. są wymienione i opisane  

w dokumentacji technicznej stanowiącą tom 0402.4.  

3 Sprzęt i maszyny. 

Wykonawca przystępujący do wykonania prac montażowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 samochód dostawczy do 0,9 t, 

 sprzęt do montażu przewodów wody z rur PE-RT/AL./PE-RT 

 narzędzia podstawowe. 

Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą być w pełni sprawne, 

dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzęt winien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  

4 Środki transportu 

Transport urządzeń i materiałów użytych do budowy powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami  
i wymaganiami producentów. Transport samochodami dostawczymi i ciężarowymi. Materiały  
w czasie transportu powinny być ułożone w odpowiednich pojemnikach i zabezpieczone prze 
zniszczeniem. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek 
rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką 
umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej 
średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur należy przy transporcie zachowywać następujące wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,  
• przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy 

czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, 
• uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, na platformie samochodu rury powinny 

leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co 
najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi. 

 
Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany 
skrzyń samochodu, przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, przy 
długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1m. Kształtki 
kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności.  

Przybory sanitarne i urządzenia wozić tylko w oryginalnych opakowaniach. Transport armatury 
powinien odbywać się krytymi środkami transportu, z zachowaniem obowiązujących przepisów 
transportowych. W czasie transportu należy rury układać na równej powierzchni z zachowaniem 
odpowiednich odstępów i podkładek. 

Przybory transportowane luzem musi być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami 
mechanicznym spowodowanymi niewłaściwym zabezpieczeniem. Małe elementy jak syfony, wpusty, 
wywiewki itp. muszą być pakowane w skrzynie, kartony lub pojemniki. 

5 Wykonanie robót 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisów techniczno– budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co 
umożliwi jej prawidłowe funkcjonowanie. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana instalacja c.o. Całość robót 
wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 - Warunki Techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. lipiec 2003r.), Dz. U. nr 75/2002 poz. 690  
z późniejszymi zmianami oraz z instrukcjami wykonania instalacji z rur wydanych przez 
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producentów. 

Kierownik robót sanitarnych powinien wytyczyć projektowaną oś przewodów i zaznaczyć ją na 
posadzce i ścianach. Osie te należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny. W miejscach montażu 
pionów należy wykonać odpowiednio duże bruzdy ścienne aby ukryć w nich piony c.o. wraz  
z izolacją cieplną. 

Instalacja wody. w budynku powinna być wykonana zgodnie z opracowanym projektem 
technicznym. Sposób prowadzenia przewodów powinien zapewniać właściwą kompensację 
wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Sposób prowadzenia 
poziomych przewodów rozdzielczych powinien zapewniać ich właściwe odpowietrzenie  
i odwodnienie. Przewody powinny być lokalizowane w taki sposób, aby z pomieszczeń ogólnych 
możliwy był dostęp do armatury znajdującej się na tych przewodach. Poszczególne gałęzie 
poziomych przewodów rozdzielczych należy wyposażyć w armaturę odcinającą i armaturę spustową, 
umożliwiające ich czasowe odłączenie od instalacji i opróżnienie z wody. 

Montaż rurociągów z rur PE-RT/AL./PE-RT należy wykonywać ściśle wg wytycznych producenta. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych 
nie wolno używać. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 

 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przechodząc przez 
istniejące ściany żelbetowe stosowanie tulei nie jest wymagane. Wolna przestrzeń miedzy 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich obejm 
zabezpieczających. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Układanie , montaż i polaczenia rur z tworzywa 
sztucznego zgodnie z instrukcja producenta. 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Z próby 
szczelności należy sporządzić protokół 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone 
przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość izolacji została podana w opisie technicznym. 

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-EN 12056. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z projektem technicznym. Rury należy 
układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Rury z PVC można 
układać przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno się prowadzić przez 
pomieszczenia o temperaturze powyższej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być 
prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody. gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi 
przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów kanalizacji od przewodów cieplnych 
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powinna wynosić 0,1 m mierząc od wierzchu rury. W przypadku, gdy odległość jest mniejsza, należy 
zastosować izolacje termiczną. Izolację termiczną należy zastosować również wtedy, gdy działanie 
dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu 
powyżej +45 °C. Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach i w bruzdach, pod 
warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. 
Bezpośrednie zamurowanie przewodów na stałe w ścianach lub stropach jest niedopuszczalne.  
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodów z PVC lub PP powierzchnia tych przewodów 
powinna być zabezpieczona przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką 
bruzdy lub kanału, a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0.1 m. Bruzdy i kanały powinny 
być zakryte po przeprowadzeniu prób szczelności.  

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rury a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonywane za pomocą trójników lub czwórników o kącie rozwarcia nie 
większym niż 45°C. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokości jednej 
kondygnacji budynku może wynosić ±10 mm. Przewody należy mocować do elementów konstrukcji 
budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna 
zapewniać łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie przewodów od przegród budowlanych  
i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów po przewodach. 

Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 
mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) należy stosować na każdej 
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie 
przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowań przesuwnych powinna zabezpieczać przed 
dociskiem rurociągu. Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny być mocowane 
niezależnie. Poziome przewody z PVC i PP łączone za pomocą pierścienia gumowego (typ P) 
powinny mieć zamocowany przynajmniej co drugi element (kształtkę). Maksymalne rozstawy 
uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą: 

• dla rur z PCW i PP o średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m, 
• dla rur z PCW i PP o średnicy powyżej 110 mm - 1,25 m, 
• dla rur z pozostałych materiałów - 2,0 m. 

 
Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodów poziomych założonego w projekcie technicznym 
wynosi +10%. Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montażu elementów 
przewodów. Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje 
(czyszczaki). 

Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltracje i infiltracje wykonać zgodnie z PN- 92/B-10735. 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody 
spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 
przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki 
sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu woda instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem. 

Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybór 
lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny być zamontowane  
w sposób zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji tub 
wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Niezabudowane w szafkach umywalki 
powinny być przymocowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe 
użytkowanie przyborów.  

6 Kontrola jakości robót. 

 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie  normy oraz 



Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacje sanitarne wewnętrzne 

STWiORB 14 

dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży instalacyjnej.  

Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących  
i aktualnych na dzień realizacji norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Nieobowiązujące normy mogą służyć w celach poglądowych jako np. poradnik. Wymaganą 
projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonania instalacji grzewczej powinien 
zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów , metod wytwarzania i montażu oraz 
nadzoru technicznego i kontroli .Wymaganie to dotyczy również działalności projektowej wykonawcy. 
System jakości stosowany przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony 
zamawiającego lub organu niezależnego w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

6.1 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji wody 

Badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów  
z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie 
występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego. Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia 
próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara 
- to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że 
wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów. Wartość ciśnienia 
próbnego należy przyjąć zgodnie z WTWiO. Badanie szczelności instalacji możemy również 
przeprowadzić sprężonym powietrzem Warunkiem uznania wyników badania sprężonym 
powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. 

6.2 Badania odbiorcze wewnętrznej instalacji kanalizacji  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 
robót zgodne z wymogami aktualnych norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek  
z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

a) zgodność zastosowanych materiałów i wyrobów gotowych z dokumentacją techniczną, 
normami, (sprawdzenie certyfikatów, atestów, zaświadczeń, itp.)  
b) jakość wykonania robót montażowych, ze szczególnym uwzględnieniem: 

• usytuowania, spadków, połączeń, kompensacji i mocowania przewodów,  
• przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.  

6.3 Przekazanie dokumentacji 

Wykonujący badania po ich zakończeniu ma obowiązek przekazać zlecającym badania: 

 protokół badań, 

 dokumentację techniczną ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposób trwały  

i czytelny. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót  podane w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostki obmiarowe należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. 

Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe 

ustalenia wynikłe w czasie budowy akceptowane przez Inżyniera. 
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Jednostki obmiarowe związane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnętrznych jak niżej: 

 mb (metr bieżący), 

 szt. (sztuka) 

 kpl. (komplet) – dla układów składających się z kilku/kilkunastu elementów. 

 m2 (metr kwadratowy), 

 m3, dm3 (metra sześcienny, decymetr sześcienny) – dla objętości materiałów sypkich i 

płynnych. 

8 Odbiór robót i przekazanie do eksploatacji 

8.1 Zasady odbioru 

Zasady polegają na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja Projektową i STWiORB użycia 

właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymogami 

określonymi w pkt. 6. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

i wymogami zarządzającego realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki 

pozytywne. 

8.2 Dokumentacja powykonawcza 

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawną i techniczną dokumentację powykonawczą, 

przygotowywaną zarówno przez wykonawców jak i Inwestora. 

Dokumentację prawną stanowią: 

 oryginał dziennika budowy, 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem i warunkami 

pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 protokoły badań i sprawdzeń oraz ewentualnych odbiorców częściowych, 

 pozwolenie na budowę z ewentualnymi dokumentami które powstały w czasie wykonywania 

robót. 

Techniczną dokumentację powykonawczą w szczególności stanowią: 

 dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami, 

 dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń obejmująca protokoły prób jakości 

wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców i dokumentacja techniczno-ruchową (DTR) lub 

w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obsługi, schematy i opisy techniczne aparatów  

i urządzeń, 

 geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

 oświadczenie wykonawcy o stosowaniu urządzeń i materiałów ze świadectwami jakości, 

atestami itp. 

 świadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urządzeń importowanych. 

8.1 Odbiór frontu robót 

Polega na przekazaniu grupie wykonującej roboty elektryczne stacyjne bądź podwykonawcy: 

 pomieszczeń podstacji, 

 otworów montażowych i drzwi pod kątem możliwości transportu, 

 wnęk i przepustów, 

 konstrukcji pod urządzenia, 

Uwaga:  

Montaż i magazynowanie urządzeń w pomieszczeniu podstacji może rozpocząć się po wysuszeniu 

podstacji. 



Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacje sanitarne wewnętrzne 

STWiORB 16 

Przyjęcie tych robót należy odnotować w dzienniku budowy, a w razie potrzeby sporządzić protokół 

przyjęcia. 

Komisja składa się z Kierownika robót, Wykonawców, Inspektora nadzoru. 

8.2 Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny jest to odbiór zakończonego etapu robót mający wpływ na prawidłowość 

wykonania dalszych prac. 

W podstacji odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

 wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie 

i wymiary otworu , 

 wykonania podstaw i cokołów pod urządzenia wchodzące w skład instalacji, 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadza kierownik robót z udziałem inspektora nadzoru  

i wykonawców. 

Z odbioru należy sporządzić protokół odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami. 

Wyniki odbioru należy wpisać do dziennika budowy. 

8.3 Odbiory częściowe 

W przypadku montażu urządzeń w podstacji mogą mieć miejsce odbiory częściowe. Występuje to 

jedynie w przypadku, gdy fragmenty robót (urządzeń) wykonują podwykonawcy (obecnie trudno to 

określić, ponieważ nie znamy potencjału i możliwości wykonawcy). 

O ile byłyby takie prace to sposób odbioru jak w p. 9.6 z tym, że do komisji odbioru należy dodatkowo 

zaprosić przedstawiciela przyszłego użytkownika podstacji. 

8.4 Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 

Do odbioru należy przygotować dokumentację powykonawczą. 

Przy dokonaniu odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność wykonanych prac z umową, 

projektem z warunkami technicznymi wykonania, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

Należy także sprawdzić jakość wykonywanych robót potwierdzoną próbami po montażowymi jak 

również wykonanie zaleceń zawartych w protokołach prób i odbiorów. 

Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektów) i pozostałe osoby biorące 

udział w odbiorze. 

Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne usterki 

oraz terminy ich usunięcia. 

Decyzje o tym czy obiekt nadaje się do eksploatacji powinna być zawarta w protokole i wpisana do 

dziennika budowy. 

8.5 Przekazanie podstacji do eksploatacji 

Po dokonaniu odbiorów końcowych robót elektroinstalacyjnych urządzeń kierownik budowy tej 

części zgłasza zakończenie robót kierownikowi wiodącemu, który organizuje przekazanie podstacji do 

eksploatacji. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ogólne warunki płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Roboty towarzyszące i tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych są częścią tych 

robót i nie stanowią odrębnego rozliczenia. 
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9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynności, sprzęt i materiały do kompleksowego 

wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, warunkami i przepisami 

technicznymi. Jeżeli w przedmiarze nie określono wszystkich czynności/materiałów składających się 

na rozliczane prace określone ww. opracowaniach lub sposób agregacji odbiega od tych określonych 

w specyfikacji, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doliczyć wszystkie pominięte roboty/czynności 

do ceny jednostkowej roboty podstawowej, określonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje 

gwarancje na roboty określone w umowie oraz utrzymanie nie podlegają osobnej wycenie. Należy je 

doliczyć również do pozycji roboty podstawowej, której dotyczą. 

 

Pozostałe elementy nie wymienione powyżej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmują : 

koszty o których mowa w punkcie „Cena jednostki obmiarowej.” 

 

Uwaga - w przedmiarze robót powyższe czynności/ roboty mogą być rozdzielone do wyceny. 

W przypadku braku pozycji dotyczącej opracowania dokumentacji powykonawczej – czynności te 

należy ująć w cenie ułożenia linii kablowej.    

 

10 Dokumenty odniesienia 

10.1 Normy 

• PN-EN 10224:2006 - Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych 
płynów wodnych -- Warunki techniczne dostawy  

• PN-EN 10311:2006 - Połączenia dla rur stalowych i złączek do transportu wody  
i innych płynów wodnych  

• PN-EN 1401-1:2019-07  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu  

• PN-EN 12056-1 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania . 

• PN-EN 12056-2 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 
kanalizacja sanitarna, projektowanie układu i obliczenia.  

• PN-EN 12056-5 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji  

• PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 2: Rury. 

• PN-EN 12201-3:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 3: Kształtki. 

• PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 
(PE) -- Część 4: Armatura. 

• PN-EN 12380:2005 - Zawory napowietrzające do systemów kanalizacyjnych -- 
Wymagania, metody badań i ocena zgodności  

• PN-EN 1286:2004 - Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskociśnieniowe -- 
Ogólne wymagania techniczne  

• PN-EN 12897+A1:2020-03 - Wodociągi -- Specyfikacja ogrzewanych pośrednio, 
nieodpowietrzanych (zamkniętych) pojemnościowych podgrzewaczy wody  

• PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych  
o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 

https://sklep.pkn.pl/pn-en-10224-2006p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-10311-2006p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12380-2005p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-1286-2004p.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-12897-a1-2020-03e.html
https://sklep.pkn.pl/pn-en-13476-1-2018-05p.html


Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacje sanitarne wewnętrzne 

STWiORB 18 

polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne i właściwości 
użytkowe  

• PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o 
ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 2: Specyfikacje rur i kształtek z gładką 
wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnią oraz systemu, typ A  

• PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych  
o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 3: Specyfikacje rur i kształtek  
o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz 
systemu, typ B  

• PN-EN ISO 1452-1:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Wymagania ogólne  

• PN-EN ISO 1452-2:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: 
Rury  

• PN-EN ISO 1452-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: 
Kształtki 

• PN-EN ISO 1452-4:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 
ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 4: 
Armatura 

• PN-EN 14758-1:2012 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej -- Polipropylen  
z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek  
i systemu  

• PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody  
w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny  

• PN-EN 12729:2005 - Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia  
w wyniku przepływu zwrotnego -- Izolator przepływów zwrotnych z możliwością 
nadzoru, z obniżoną strefą ciśnienia -- Rodzina B -- Typ A  

• PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Postanowienia 
ogólne  

• PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Rury  

• PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki  

• PN-EN ISO 15875-1:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 1: 
Wymagania ogólne  

• PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw 
sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- 
Część 2: Rury  

• PN-EN ISO 15875-3:2005 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Część 3: Kształtki  

• PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 1: Wymagania 
ogólne  
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• PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewodów rurowych z rur 
wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 
2: Rury  

• PN-EN ISO 21003-3:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 3: Kształtki  

• PN-EN ISO 22391-1:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej 
(PE-RT) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

• PN-EN ISO 22391-2:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej 
(PE-RT) -- Część 2: Rury  

• PN-EN ISO 22391-3:2010 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polietylen o podwyższonej odporności termicznej 
(PE-RT) -- Część 3: Kształtki  

• PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 
Wymagania  

• PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 
1: Postanowienia ogólne  

• PN-EN 806-2:2005 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 
2: Projektowanie  

• PN-EN 806-3:2006 - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 
wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 
3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone  

10.2 Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  
i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II – Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – Wymagania techniczne 
COBRTI Instal. 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.). 
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