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1 Czesc¢ ogdblna

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy podstacji prostownikowej PT-J
Swojczyce zlokalizowanej przy ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obreb Kowale we Wroctawiu,
w zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych.

Wspdlny stownik zaméwieh:

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2 Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
Prace towarzyszgce przewidywane do wykonania zakresu budowlanego:
— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),
— doprowadzenie energii elektrycznej do punktéow wykorzystania,
— oswietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,
— przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
— przewdz urzgdzeh do miejsc ich wykorzystania,
— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
— zabezpieczenie robdt i materiatdow przed woda opadowa,
— usuwanie z obszaru budowy odpadoéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczen wynikajgcych z robot prowadzonych przez wykonawce,
— dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,
— zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,
— zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu
i w rejonie wykopu,
— zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci: drzewa i krzewy,
— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatow i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,
— segregowanie oraz sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,
- Wywoz gruntu,
Do robét tymczasowych zalicza sie :
— zorganizowanie i likwidacja zaplecza,
— niezbedne ostony i zabezpieczenia,
— stawianie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,
— wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),
— wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ wykonywanych elementéw,
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1.3 Zakres roboét objetych STWiORB.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie elementéw instalacji sanitarnych. Do niezbednych robdt z tym
zwigzanych zaliczamy:

* wykonanie harmonogramu robat;

+ zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

 wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV w zakresie
Srednic od @50 do @160mm;

+ wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej z rur wielowarstwowych
tworzywowych typu PE-RT/AI./RE-RT.

* montaz baterii i przyboréw sanitarnych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalacja kanalizacyjna — zespdl powigzanych ze sobg elementdéw stuzgcych do odprowadzania
Sciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika;

Podejscie - przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym;

Przewéd spustowy — przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekdw z podejsé kanalizacyjnych
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego;

Przewéd odptywowy — przewod stuzgcy do odprowadzania sciekow z piondw do poditgczenia
kanalizacyjnego lub innego odbiornika;

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania
w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia;

Instalacja cieptej wody — czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania

i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze ,

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie instalacji wod-kan winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakosc
wykonania.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie
z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji i nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza byC zaakceptowane przez
projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.
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1.5.1 Organizacja robé6t budowlanych i zgodnos$¢ robé6t z dokumentacjg projektowsq i
STWIiORB

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod
nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytworcg odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
posegregowania wszystkich odpadow powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji
odpadow.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie
gruntu, materiatoéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.8 Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.10 Rysunki wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIORB.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartoéci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki otrzymanych dokumentacji
i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie
z Polskimi Normami, nie pdzniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.11 Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci w toku budowy.
1.5.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.13Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytuciji
wykonanie inspekgji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie
w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.5.14 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robét warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poz. W szczegdlnosci jest zobowigzany
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wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robot i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19), a takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania
robét, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed
rozpoczeciem robot /plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robét.

1.5.15 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane
przez Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze =zakiécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caly czas trwania budowy i rozbiérki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazyC biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenos$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci
w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultaciji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu
ich z Inspektorem Nadzoru. Przylgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza
zostang usuniete z zakonnczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych
w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywna opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za
zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej.
W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prgd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkdw
bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta prgdu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca
ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak rowniez usungcC instalacje
i wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robdt.
d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzic i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.
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e) Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Biura beda znajdowac sie na
lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujgc
odpowiednio w kosztach urzgdzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej
Z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest réwniez poinformowanie spotecznosci
lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu
jest zobowigzany wykonag¢, ustawi¢ i utrzyma¢ tablice informacyjne przez okres wykonywania
robot.

1.5.16 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposdb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nieprzylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajsScia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzgdcg obiektu czas i sposdb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

1.5.17 Ogrodzenie
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow
i jezdni powstatych w skutek prowadzenia robaét.

1.5.18 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
o porzadku.

1.5.19 Uwagi ogdine

Plac budowy nalezy przekazaé protokotem.
Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

2 Materiaty i urzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia, dla ktérych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty i urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosSci
i zgodno$ci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér
techniczny robdot.
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Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot wymienionych w pkt. 1.3. sg wymienione i opisane
w dokumentaciji technicznej stanowigcg tom 0402.4.
3 Sprzet i maszyny.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,

— sprzet do montazu przewodéw wody z rur PE-RT/AL./PE-RT
— narzedzia podstawowe.

Sprzet przeznaczony do prac montazowych i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne,
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4  Srodki transportu

Transport urzgdzen i materiatdw uzytych do budowy powinien odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
i wymaganiami producentéw. Transport samochodami dostawczymi i ciezarowymi. Materiaty
w czasie transportu powinny by¢ utozone w odpowiednich pojemnikach i zabezpieczone prze
zniszczeniem.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg
umozliwiajgca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchow. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne
wtasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

* przewdz powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych,

* uwagi na zwiekszong kruchos$¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi.

Wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢ zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne $ciany
skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni, przy
dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m. Ksztattki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci.

Przybory sanitarne i urzadzenia wozi¢ tylko w oryginalnych opakowaniach. Transport armatury
powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
transportowych. W czasie transportu nalezy rury uktada¢ na réwnej powierzchni z zachowaniem
odpowiednich odstepdéw i podktadek.

Przybory transportowane luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem. Mate elementy jak syfony, wpusty,
wywiewki itp. muszg by¢ pakowane w skrzynie, kartony lub pojemniki.

5 Wykonanie robét

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan przepisow techniczno— budowlanych , zgodnie z zasadami wiedzy technicznej co
umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja c.0. Cato$¢ robdt
wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 - Warunki Techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. lipiec 2003r.), Dz. U. nr 75/2002 poz. 690
Zz poOzniejszymi zmianami oraz z instrukcjami wykonania instalacji z rur wydanych przez
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producentow.

Kierownik robét sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodoéw i zaznaczy¢ jg na
posadzce i Scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny. W miejscach montazu
pionéw nalezy wykona¢ odpowiednio duze bruzdy $cienne aby ukry¢ w nich piony c.o. wraz
z izolacja cieplna.

Instalacja wody. w budynku powinna byé wykonana zgodnie z opracowanym projektem
technicznym. Sposéb prowadzenia przewoddéw powinien zapewnia¢ wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Sposob prowadzenia
poziomych przewodoéw rozdzielczych powinien zapewniaé ich wtadciwe odpowietrzenie
i odwodnienie. Przewody powinny by¢ lokalizowane w taki sposéb, aby z pomieszczen ogélnych
mozliwy byt dostep do armatury znajdujgcej sie na tych przewodach. Poszczegdlne gatezie
poziomych przewoddw rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w armature odcinajgcy i armature spustowa,
umozliwiajgce ich czasowe odfgczenie od instalacji i opréznienie z wody.

Montaz rurociggéw z rur PE-RT/AL./PE-RT nalezy wykonywac¢ scisle wg wytycznych producenta.
Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych
nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen.

W miejscach przejsé przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczenh.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przechodzac przez
istniejgce Sciany zelbetowe stosowanie tulei nie jest wymagane. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos$¢ tulei powinna by¢é wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich obejm
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji
musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Uktadanie , montaz i polaczenia rur z tworzywa
sztucznego zgodnie z instrukcja producenta.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Z préby
szczelnosci nalezy sporzadzié¢ protokot

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ izolacji zostata podana w opisie technicznym.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-EN 12056.
Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z projektem technicznym. Rury nalezy
ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Rury z PVC mozna
uktadac¢ przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez
pomieszczenia o temperaturze powyzszej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢
prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody. gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw kanalizacji od przewoddw ciepinych
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powinna wynosi¢ 0,1 m mierzac od wierzchu rury. W przypadku, gdy odlegtosc¢ jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Izolacje termiczng nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu
powyzej +45 °C. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po Scianach i w bruzdach, pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzenia rurociggow.
Bezposrednie zamurowanie przewodéw na state w scianach lub stropach jest niedopuszczalne.
W przypadku prowadzenia w bruzdach przewodéw z PVC lub PP powierzchnia tych przewodow
powinna byé zabezpieczona przed tarciem przez owiniecie papierem, a odlegtos¢ pomiedzy $ciankg
bruzdy lub kanatu, a powierzchnig rury nie powinna by¢ mniejsza niz 0.1 m. Bruzdy i kanaty powinny
by¢ zakryte po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy scianka
rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Odgatezienia przewodow odptywowych
(poziomow) powinny by¢ wykonywane za pomocg tréjnikow lub czwoérnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°C. Dopuszczalne odchylenie od pionu przewodu mierzone na wysokosci jednej
kondygnacji budynku moze wynosi¢ £10 mm. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji
budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewniac¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach.

Pomiedzy przewodem a obejma nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé¢ na kazde;j
kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state

zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i dodatkowo co najmniej jedno mocowanie
przesuwne. Konstrukcja obejmy dla mocowan przesuwnych powinna zabezpieczaé przed
dociskiem rurociggu. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢é mocowane
niezaleznie. Poziome przewody z PVC i PP tgczone za pomocg pierscienia gumowego (typ P)
powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element (ksztaltke). Maksymalne rozstawy
uchwytow dla przewoddw poziomych wynosza:

* dlarurzPCW i PP o srednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
* dlarurzPCW i PP o srednicy powyzej 110 mm - 1,25 m,
* dla rur z pozostatych materiatéw - 2,0 m.

Dopuszczalne odchylenie od spadku przewodow poziomych zatozonego w projekcie technicznym
wynosi +10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczgcych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i zasady osiowego montazu elementéw
przewoddéw. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje
(czyszczaki).

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykona¢ zgodnie z PN- 92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem rurociggdéw. Podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki
sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczgcego pion z poziomem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony) wbudowane w przybér
lub zaktadane bezposrednio pod przyborem. Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane
w sposoOb zapewniajgcy fatwy dostep w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji tub
wymiany przyborow, syfonéw i podejs¢ kanalizacyjnych. Niezabudowane w szafkach umywalki
powinny by¢ przymocowane do scian w sposob zapewniajacy fatwy demontaz oraz wlasciwe
uzytkowanie przyborow.

6 Kontrola jakosci robét.

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakresow robot regulujg odpowiednie normy oraz
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dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu branzy instalacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujgcych
i aktualnych na dzieh realizacji norm i przepisébw obejmujacych wykonywany zakres robdt.
Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonania instalacji grzewczej powinien
zapewni¢ wykonawca przez stosowanie wtasciwych materiatow , metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli .Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalno$ci projektowej wykonawcy.
System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowag kontrole ze strony
zamawiajgcego lub organu niezaleznego w catym procesie realizacji zaméwienia. Kontrola ta nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢é wykonanych robot.

6.1 Badania odbiorcze wewnetrznej instalacji wody

Badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekow i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig przewodéw
z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie
wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do
badania gtéwnego. Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia
probnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdbwne zostato zakohczone
wynikiem pozytywnym - brak przeciekow i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara
- to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez producenta przewoddéw. Wartos¢ cisnienia
prébnego nalezy przyja¢é zgodnie z WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym
powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cis$nienia na manometrze podczas badania.

6.2 Badania odbiorcze wewnetrznej instalacji kanalizacji

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
rob6t zgodne z wymogami aktualnych norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujgce badania:

a) zgodnosc¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw gotowych z dokumentacjg techniczna,
normami, (sprawdzenie certyfikatéw, atestéw, zaswiadczen, itp.)
b) Jakosc wykonania rob6t montazowych, ze szczegdélnym uwzglednieniem:
usytuowania, spadkéw, potgczen, kompensacji i mocowania przewodow,
* przejs¢ przewodéw przez przegrody budowlane,
» odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych
* prawidtowo$S¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych.

6.3 Przekazanie dokumentacji
Wykonujgcy badania po ich zakornnczeniu ma obowigzek przekazac zlecajgcym badania:
— protokét badan,
— dokumentacje techniczng ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposob trwaty
i czytelny.
7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjaé zgodnie z przedmiarem robét.
Obmiaru robot dokonywac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy akceptowane przez Inzyniera.
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Jednostki obmiarowe zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych jak nizej:

mb (metr biezacy),

szt. (sztuka)

kpl. (komplet) — dla uktadéw sktadajgcych sie z kilku/kilkunastu elementow.

m?2 (metr kwadratowy),

m3, dm?® (metra szescienny, decymetr szescienny) — dla objetosci materiatow sypkich i
ptynnych.

8 Odbior robdt i przekazanie do eksploataciji

8.1 Zasady odbioru

Zasady polegajg na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i STWIORB uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi
i wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawcza,
przygotowywang zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.

Dokumentacje prawng stanowia:

oryginat dziennika budowy,

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcow czesciowych,

pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaty w czasie wykonywania
robét.

Techniczng dokumentacje powykonawcza w szczegdélnosci stanowig:

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzeh obejmujgca protokoty prob jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow i dokumentacja techniczno-ruchowg (DTR) lub
w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatéw
i urzadzen,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

oswiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzgdzen i materiatéw ze Swiadectwami jakosci,
atestami itp.

Swiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzadzen importowanych.

8.1 Odbiér frontu roboét
Polega na przekazaniu grupie wykonujgcej roboty elektryczne stacyjne bgdz podwykonawcy:

pomieszczenh podstacii,

otworow montazowych i drzwi pod katem mozliwosci transportu,
wnek i przepustow,

konstrukcji pod urzadzenia,

Uwaga:
Montaz i magazynowanie urzgdzen w pomieszczeniu podstacji moze rozpoczac¢ sie po wysuszeniu
podstacji.
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Przyjecie tych robot nalezy odnotowac w dzienniku budowy, a w razie potrzeby sporzgdzi¢ protokot
przyjecia.
Komisja sktada sie z Kierownika robot, Wykonawcow, Inspektora nadzoru.
8.2 0Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robét majacy wptyw na prawidtowosé
wykonania dalszych prac.
W podstacji odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu ,
— wykonania podstaw i cokotéw pod urzgdzenia wchodzgce w skfad instalacji,
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadza kierownik robot z udziatem inspektora nadzoru
i wykonawcow.
Z odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami.
Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.3 Odbiory czesciowe

W przypadku montazu urzgdzen w podstacji mogg mie¢ miejsce odbiory czesciowe. Wystepuje to
jedynie w przypadku, gdy fragmenty robét (urzgdzen) wykonujg podwykonawcy (obecnie trudno to
okresli¢, poniewaz nie znamy potencjatu i mozliwosci wykonawcy).

O ile bytyby takie prace to sposdb odbioru jak w p. 9.6 z tym, ze do komisji odbioru nalezy dodatkowo
zaprosic przedstawiciela przysziego uzytkownika podstac;ji.

8.4 0Odbiér koncowy

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego.

Do odbioru nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych prac z umowa,
projektem z warunkami technicznymi wykonania, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzi¢ jakosé wykonywanych robét potwierdzong prébami po montazowymi jak
réwniez wykonanie zalecen zawartych w protokotach prob i odbioréw.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektéw) i pozostate osoby biorgce
udziat w odbiorze.

Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne usterki
oraz terminy ich usuniecia.

Decyzje o tym czy obiekt nadaje sie do eksploatacji powinna by¢ zawarta w protokole i wpisana do
dziennika budowy.

8.5 Przekazanie podstacji do eksploatacji

Po dokonaniu odbioréow koncowych roboét elektroinstalacyjnych urzadzen kierownik budowy tej
czesci zgtasza zakonczenie robot kierownikowi wiodgcemu, ktory organizuje przekazanie podstaciji do
eksploatacji.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne warunki ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

Roboty towarzyszgce i tymczasowe niezbedne do wykonania robo6t podstawowych sg czescig tych
robét i nie stanowig odrebnego rozliczenia.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do kompleksowego
wykonania robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, warunkami i przepisami
technicznymi. Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatéw sktadajgcych sie
na rozliczane prace okreslone ww. opracowaniach lub sposéb agregacji odbiega od tych okreslonych
w specyfikacji, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynnosci
do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje
gwarancje na roboty okreslone w umowie oraz utrzymanie nie podlegajg osobnej wycenie. Nalezy je
doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotyczg.

Pozostate elementy nie wymienione powyzej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmujg :
koszty o ktorych mowa w punkcie ,Cena jednostki obmiarowej.”

Uwaga - w przedmiarze robét powyzsze czynnosci/ roboty mogg by¢ rozdzielone do wyceny.

W przypadku braku pozycji dotyczgcej opracowania dokumentacji powykonawczej — czynnosci te
nalezy ujgé w cenie utozenia linii kablowej.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

« PN-EN 10224:2006 - Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych
ptynow wodnych -- Warunki techniczne dostawy

* PN-EN 10311:2006 - Potgczenia dla rur stalowych i ztgczek do transportu wody
i innych ptynéw wodnych

* PN-EN 1401-1:2019-07 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

« PN-EN 12056-1 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

« PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Czes¢ 2:
kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

« PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

* PN-EN 12201-1:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne.

* PN-EN 12201-2:2012 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 2: Rury.

* PN-EN 12201-3:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki.

« PN-EN 12201-4:2012 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czesc¢ 4: Armatura.

« PN-EN 12380:2005 - Zawory napowietrzajgce do systeméw kanalizacyjnych --
Wymagania, metody badan i ocena zgodnosci

« PN-EN 1286:2004 - Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne niskocisnieniowe --
Ogdlne wymagania techniczne

« PN-EN 12897+A1:2020-03 - Wodociagi -- Specyfikacja ogrzewanych posrednio,
nieodpowietrzanych (zamknietych) pojemnosciowych podgrzewaczy wody

« PN-EN 13476-1:2018-05 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodoéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
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polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes$¢ 1: Wymagania ogdélne i wtasciwosci
uzytkowe

PN-EN 13476-2+A1:2020-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewodow rurowych o
Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek z gtadkg
wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3+A1:2020-12 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji -- Systemy przewoddéw rurowych
o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztattek
o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz
systemu, typ B

PN-EN ISO 1452-1:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 1452-2:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 2:
Rury

PN-EN ISO 1452-3:2010 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 3:
Ksztattki

PN-EN ISO 1452-4:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 4:
Armatura

PN-EN 14758-1:2012 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej sanitarnej -- Polipropylen
z modyfikatorami mineralnymi (PP-MD) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i o0gdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 12729:2005 - Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia
w wyniku przeptywu zwrotnego -- lzolator przeptywoéw zwrotnych z mozliwoécia
nadzoru, z obnizong strefg ci$nienia -- Rodzina B -- Typ A

PN-EN ISO 15874-1:2013-06 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Czes¢ 1: Postanowienia
0ogodlne

PN-EN ISO 15874-2:2013-06 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2013-06 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15875-1:2005 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15875-3:2005 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Usieciowany polietylen (PE-X) -- Czes$¢ 3: Ksztattki
PN-EN ISO 21003-1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkéw -- Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne
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Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacje sanitarne wewnetrzne

PN-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011 - Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkéw -- Czes¢
2: Rury

PN-EN ISO 21003-3:2009 - Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych
do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw -- Czesé 3: Ksztattki

PN-EN ISO 22391-1:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PE-RT) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN ISO 22391-2:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PE-RT) -- Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 22391-3:2010 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej -- Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej
(PE-RT) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 274-1:2004 - Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Czes$é 1:
Wymagania

PN-EN  806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢
1. Postanowienia ogdlne

PN-EN  806-2:2005 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢
2: Projektowanie

PN-EN  806-3:2006 - Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢
3: Wymiarowanie przewodéw -- Metody uproszczone

10.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano montazowych
i rozbiorkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.).
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