D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 07.02.01

Oznakowanie pionowe

15



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wymienionych w pkt. 1.3
w ramach zadania podanego w STWIiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych robot:
— montaz tablici tarcz,
— przeniesienia oznakowania
— montaz innych kompletnych elementéw stanowigcych oznakowanie pionowe o ktérych mowa w przedmiarze/
dokumentacji projektowe;j

Materiatem nadrzednym w stosunku do niniejszej specyfikacji s3 Wytyczne Techniczne ZDIUM obowigzujgce od marca 2019
roku. W przypadku zastosowania materiatow innych niz wynika to z ww. wytycznych, wykonawca uzyska zgode ZDIUM na
ewentualne zmiany i akceptacje materiatu .

1.4. Okreslenia podstawowe

Tarcza znaku - ptaska powierzchnia, na ktérej w sposdb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by wykonana z blachy
stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakos¢ i trwatos¢ znaku.

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesiong trescig, wykonang technika
druku sitowego, wyklejang z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym -
wspétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.)
gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice wraz z
uchwytami montazowymi

Konstrukcja bezpieczna — konstrukcja wsporcza spetniajgca wymagania normy PN-EN 12767” Bierne bezpieczeristwo konstrukgji
wsporczych dla urzgdzen oznakowania drogowego-wymagania i metody badan” w okreslonych klasach pochtaniania energii
zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa.

Znak pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z konstrukcji wsporcze;j.
Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 6 miesiecy od daty produkgcji.
Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 6 miesigcy od daty produkcji.

Wszedzie gdzie w SST pojawi sie stowo rozporzadzenie lub zatgcznik do rozporzadzenia nalezy miec na uwadze opracowanie [1]
wymienione w pkt. 10.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.
Dopuszczone do stosowania sg wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktdry nie ma normy, musi posiadac aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke.

Kazdy znak musi posiadac¢ tabliczki znamionowe z danymi okreslonymi w wytycznych ZDIUM.
Wymiary znakéw drogowych nalezy przyjgé zgodnie z dokumentacjg projektowa. Znaki ustawiane tymczasowo powinny miec
wielkos¢ srednia.
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2.2. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundament powinien zapewni¢ stabilno$¢ konstrukcji wsporczych i bezpieczeristwo oznakowania.
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by wykonane jako:

— prefabrykaty betonowe,

— z betonu wykonywanego "na mokro": zbrojone lub niezbrojone,

— inne rozwigzania proponowane przez Wykonawce.
Nie wykonuje sie z betonu tych czesci konstrukcji wsporczych, ktére wystaja powyzej poziomu gruntu wiecej niz 0,15 cm.
Konstrukcje wsporcze powinny posiadac aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajace zgodnos¢ z polkg normg dotyczaca
bezpieczenstwa konstrukcji wsporczych.

Konstrukcje wsporcze inne niz stupki musza posiada¢ fundamenty zapewniajgce stabilnosc i bezpieczenstwo oznakowania, zgodnie
z aktualnymi normami.

W przypadkach gdy konstrukcje sg wielkogabarytowe i wymagajg zaprojektowania indywidualnych fundamentéw nalezy
przeprowadzic¢ rozpoznanie geotechniczne z wykonanie oceny w miejscu przysztej lokalizacji znaku.

Do ustawienia oznakowania typu A, B,C,D, T ktdre bedzie posadowione na stupkach, fundamenty do stupkéw powinny by¢
wykonywane z betonu klasy nie nizszej niz C16/20.

W przypadku tablic E, F oraz tablic wielkogabarytowych nalezy zastosowac indywidualne posadowienie z uwzglednieniem
wymagan podanych w niniejszej SST.

2.3 Znaki drogowe

2.3.1. Trwatos¢ wyrobow i materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materiaty i wyroby uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb wykornczenia znaku, musza
wykazywac petng odpornos¢ na oddziatywanie swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce
lub dostawce.

2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest udzieli¢ odbiorcy gwarancji na znaki a takze przedtozy¢:
a) instrukcje montazu i demontazu,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku /mycia/.

Trwatos¢ znaku powinna by¢ co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne oraz terminy
usuniecia wad powinny by¢ zgodne z ustaleniami miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

2.3.3. Lico znaku i folia odblaskowa

Folia stosowana do znakdw pionowych powinna posiadaé znak bezpieczenstwa B lub CE i powinna spetnia¢ wymagania zatacznika
nr 1 do rozporzadzenia.

Parametry wspodtczynnika luminacji i i wspdtrzednych chromatycznosci powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 12899:1 oraz z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych, pkt 1.3 i wymagan
ZDIUM.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym lub cyfrowym (folia pryzmatyczna typu Il) powinny by¢ wolne od smugii cieni.

Po aplikacji folie muszg posiada¢ odpowiednie wtasciwosci fotometryczne zachowujac minimalne wartosci gestosci powierzchniowe;j
wspotczynnika odblasku w gwarantowanym przez producenta folii okresie trwatosci, oraz petne zwigzanie folii z tarczg znaku przez
caty ten okres. Niewtasciwy sposéb montazu znaku drogowego moze obnizy¢ poziom odblasku nawet o kilkadziesigt procent.
Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. Potgczenie folii z powierzchnia tarczy
powinno uniemozliwi¢ jej odtgczenie od tarczy bez jej zniszczenia. Lica znakdow wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od
smug i cieni.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna, gtadka, bez rozwarstwien, rys, pecherzy i odklejeri na krawedziach.

2.3.4.Tarcza znaku i tablicy
Tarcza znaku i tablicy powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
a) Tarcze znakow i tablic drogowych muszg byé réwne i gtadkie bez odksztatcen ptaszczyzny, w tym pofatdowan, wgieé, nieréwnosci.

Krawedzie tarczy muszg by¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi, powstate po ttoczeniu i innych procesach technologicznych
sg niedopuszczalne. Tarcze znakéw nalezy wykonaé jako z podwadjnie zagietg krawedzig
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na catym obwodzie oraz wyposazy¢ w poziome profile usztywniajgco — montazowe, zastosowac obejmy z mozliwoscia regulacji w
zaleznosci od rodzaju konstrukcji wsporczej. Tarcze znakdéw nalezy wykonac z blachy stalowej grubosci min. 1,25 mm ocynkowanej
ogniowo z powloka cynkowa o minimalnej grubosci 20 um (zgodnie z norma PN-EN 10346).

Cata tarcze znaku nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo antykorozyjnie warstwa fosforanowa, ktéra zapewni dobrg przyczepnosc farby
proszkowej oraz zapobiegnie procesowi korozji podpowtokowej. Tylng strone tarczy nalezy pokry¢ warstwa lakieru proszkowego
poliestrowego lub farba poliwinylowa (technologia ,na mokro”) o grubosci min. 60 um. Trwatos¢ powtoki ma by¢ nie mniejsza niz
okres uzytkowania znaku.

b) Wymiary zewnetrzne muszg by¢ zgodne zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia z uwzglednieniem tolerancji podanych
przez producenta.

Nie dopuszcza sie uszkodzen znaku, ktére powodujg znieksztatcenie tresci znaku lub zagrazaja bezpieczenstwu uczestnikéw ruchu.
W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy
znaku.

2.3.6 .Znaki podswietlane, oswietlane, aktywne
Nie przewiduje sie stosowania znakéw podswietlanych, oswietlanych i aktywnych w obrebie inwestycji.
2.3.7. Wymagania wytrzymatosciowe dla znaku

Znaki drogowe powinny spetnia¢ wymagania postawione w normie PN-EN 12899:1.
Parametry techniczne konstrukcji uzaleznione sg od powierzchnii ilosci montowanych tablic oraz sposobu ich usytuowania w
terenie. W miejscach gdzie istnieje duze prawdopodobienstwo kolizji z konstrukcjg wsporcza , usytuowanie i dobdr konstrukcji
wymaga oddzielnych rozwigzan projektowych spetniajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drég. W takim przypadku
nalezy zastosowac konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo dla konstrukcji wsporczych zgodnie z PN-EN 12767:

— pochtaniajgca energie w wysokim stopniu (HE),

— pochtaniajgce energie w niskim stopniu (LE)

— nie pochtaniajgce energii (NE)

Znaki i tablice powinny spetnia¢ wymagania podane ponizej ( w nawiasie podano klasy wg PN-EN 12899-1),:

e wytrzymato$¢ na obcigzenie sitg naporu wiatru - (WL2 lub WL3) — parametr uzalezniony od lokalizacji znaku, w zaleznosci
od predkosci wiatru.

e tymczasowe odksztatcenia zginajace od obcigzenia wiatrem oznakowania umieszczonego niesymetrycznie —ponizej 25
mm/m (TBD 4)

e trwate odksztatcenie od obcigzenia wiatrem — nie powinno przekracza¢ 20% odksztatcenia tymczasowego.

e rodzaj krawedzi znaku — E2- zabezpieczona krawedZz ttoczona, zginana prasowana lub zabezpieczona profilem
krawedziowym

e powierzchnia lica znaku — P3 (lico znaku nie moze by¢ przewiercone z zadnego powodu).

Zamocowanie znakow nalezy wykonac¢ poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z mozliwoscig regulacji, lub w
inny sposdb wskazany przez producenta, jezeli przymocowanie ma wptyw na bierne bezpieczenstwo konstrukcji lub obcigzenia
znaku wynikajgce z w/w norm.

Wszystkie tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg elementdéw konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby,
listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw. Ponizej
przyktadowe taczniki do tarcz znakow.

2.4 Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy obracanie ich w fundamencie. Do produkcji
stupkéw do znakdw i do konstrukcji mozna stosowac profile o przekroju zamknietym lub otwartym. taczenie poszczegdlnych
elementéw konstrukcji mozna wykona¢ za pomoca spawania, nitowania lub przettaczania blach. Elementy konstrukcji muszg by¢
ocynkowane ogniowo a grubos¢ ocynku powinna by¢ zgodna z normg PN-EN ISO 1461 odpowiednio dla minimalnej grubosci
Sredniej.

18



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Stupki powinny by¢ zakoriczone od dotu ,wasy kotwigce” z blachy stalowej ocynkowanej w ksztatcie ceownika lub jako profil
zamkniety.
Ztacza spawane powinny odpowiada¢ normie PN-EN ISO 9692.

Do konstrukcji wsporczych (stupki) w formie profilu zamknietego o przekroju kotowym nalezy zastosowac rure o minimalne;j
srednicy fi 60mm i grubosci $cianki 2,9 mm aby jej wytrzymato$¢ odpowiadata wymaganiom w/w tabeli. Stupki powinny by¢
zaslepione u gory.

Konstrukcje bezpieczne muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12767, w szczegdlnosci w kategorii pochtaniania energii
oraz poziomu bezpieczenstwa uzytkownikéw:

— dlaklasy predkosci 70 lub 100

— klasa pochtaniania energii NE

— poziom bezpieczenstwa 1-2 uzalezniony od lokalizacji oznakowania.

Przy montazu konstrukcji rozpietych nad jezdnig nalezy uwzglednié skrajnie drogowa.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym - pozgdane jest, by gérna czesé¢
fundamentu pokrywata sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz
0,03 m, a dla fundamentéw konstrukcji bramowych i wysiegnikowych nie wiecej niz 0,1 m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdujacych sie poza korong drogi, gorna czes¢ fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15
m.

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowych powinny mie¢ barwe szarg neutralng z tym, ze dopuszcza sie naturalng barwe
pokry¢ cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkdw, gdy jest
to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

Konstrukcje wsporcze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez cynkowanie metodg zanurzeniowg (ogniowg). Grubos¢ powtoki
antykorozyjnej wg PN-EN ISO 1461.

Czesci stalowe stykajgce sie z betonem podlegajg zabezpieczeniu powtoka malarska o duzej trwatosci z zywic epoksydowych
dwusktadnikowych, nanoszonych jednorazowo. Grubosé powtoki malarskiej min. 200um.

Przed wykonaniem zabezpieczen powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone do Il stopnia czystosci wg PN-EN
1991-1-4:2008.

Ubytki powtoki i uszkodzenia podczas montazu, nie dyskwalifikujace elementéw, nalezy naprawia¢ na budowie przez cynkowanie
natryskowe lub malowanie zestawem farb wysokocynkowych z duzg zawartoscig czesci statych.

Stupki z wysiegnikami wykonaé zgodnie aktualnymi wytycznymi ZDIUM Wroctaw.
2.5 Elementy pozostate

Stupki, wyspy, pylony zgodnie z aktualnymi wytycznymi ZDIUM Wroctaw. Pylony nalezy posadowi¢ w gniazdach.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdt nalezy przechowywa¢ w odpowiednich warunkach zgodnie w wytycznymi
producenta, tak aby nie ulegaty uszkodzeniom.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwigzanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zaleznosci od wielkosci oznakowania moga by¢
wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego, np.:

e koparek kotowych- dotyczy montazu bramownic,

e zurawi samochodowych dotyczy montazu bramownic,

e wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

e betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

e Srodkdéw transportowych do przewozu materiatow,

e przewoznych zbiornikéw na wode,

e sprzetu spawalniczego, itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport materiatéw powinien sie odbywac srodkami transportowymi w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczy¢: lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni lub pobocza. Lokalizacja znakdw
winna by zgodna z projektem organizacji ruchu docelowego z zachowaniem wymogdw zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia o ktérym mowa w
przepisach zwigzanych. Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw. Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowaé, w celu zabezpieczenia pracownikéw i kierujgcych pojazdami
na drodze.

5.1.2 Wykonanie wykopow i fundamentow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq ,a jezeli brak danych na ten temat w
dokumentacji wéwczas, nalezy przyjac ze: fundamenty do osadzenia stupkéw powinien miec¢ gtebokos$é co najmniej 80 cm (stupki
powinny by¢ osadzone na gtebokos$¢ co najmniej 60cm), a przekrdj nie mniejszy niz 35x35 cm

Gtebokos¢ fundamentu moze zostac zmniejszony, jezeli istnieje ryzyko uszkodzenia infrastruktury sieciowej, jednakze nalezy mie¢ na uwadze aby przez
nieodpowiednie posadowienie zostawaly naruszone parametry wytrzymatosciowe catej konstrukgji lub znaku oraz zapewnié¢ przeciwdziatanie
wysadzinom w gruntach watpliwych i wysadzinowych. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem woéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunac¢ i miejsce wypetni¢ do spodu fundamentu betonem.

Grunt pochodzgcy z wykopu nie nadajacy sie do zasypki lub stanowigcy nadmiar nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie zageszczenie betonu w fundamencie. Grunt lub kruszywo z wykopu w zaleznosci od miejsca
ustawienia znaku, nalezy wywiez¢ i zesktadowac (zutylizowac) lub rozplantowaé w obrebie znaku usytuowanego w zieleficu. Przy
usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki nalezy tak odbudowac¢ nawierzchnie aby w obrebie stupka nie byto zapadnie¢
nieréwnosci, ubytkéw.

5.1.3 Tolerancja umiejscowienia znaku

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni o kat okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Jezeli
znaki umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku powinno by¢ skorygowane zaleznie od wielkosci promienia
oraz jego kierunku:

— Na tuku poziomym w prawo odchylenie w kierunku jezdni wynosi od 0 do 5 stopni

— Na tuku poziomym w lewo odchylenie w kierunku jezdni wynosi od 5 do 10 stopni.

Znaki ustawia sie w odlegtosci i na wysokosci okreslonej w rozporzadzeniu [1]

Tolerancje umieszczenia znaku:
e odchytka od pionu, nie wiecej niz+1 %,
e odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £ 2 cm,
e odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku.
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5.1.4 Potgczenie tarczy znaku ze stupkiem lub konstrukcjqg wsporczg

Tarcze znaku drogowego i tablicy drogowej muszg byé zamontowane do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuniecie lub obrot.

Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy tablicy z konstrukcja wsporczg musi umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odtgczenie tarczy tablicy od konstrukcji w okresie uzytkowania tablicy.

Nie dopuszcza sie zamocowania tarczy tablicy do konstrukcji wsporczej w sposéb wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia
$rub mocujgcych przez lico znaku.

Elementem konstrukcyjno — montazowym tarcz tablic drogowych winny by¢ profile umozliwiajgce montaz przy pomocy uchwytéw
montazowych do konstrukcji wsporczej o dowolnym rozstawie, z mozliwoscig dostosowania do poziomego badz pionowego uktadu
montazu do konstrukcji wsporcze;j.

System profili montazowych winien zapewnia¢ odpowiednig pionowa i pozioma sztywnos¢ tarczy tablicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogédlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Przed montazem nalezy przedstawi¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych i aprobaty techniczne.

6.2 Sprawdzenie materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét, nie przewiduje sie badania mieszanki betonowej. Wykonawca powinien dostarczy¢ do
akceptacji recepte lub metryke mieszanki dowozonej na budowe.

6.3  Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

e zgodnos$¢ wykonania znakdw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary znakéw, wysokosé zamocowania
znakow),

e zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

e w przypadku oznakowania posadawianego na fundamentach konstrukcyjnych- sprawdzenie zageszczenia podtoza i/lub zasypki.

e zgodnos$¢ rodzaju i grubosci blachy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest: szt. (sztuka) lub komplet (kpl) - dla zawieszenia tarczy, ustawienia stupka do znaku lub montaz
konstrukcji wsporczej do znaku/ stupki/ pylon/ znaki inne

m2 — azyl;

Demontaz oznakowania ujeto w ST D-01.02.04.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

Odbidr robot oznakowania pionowego i innych elementéw dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace punktu

Ogdlne ustalenia dotyczace w/w punktu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Ustawienie 1 szt. stupka stalowego/ konstrukcji wsporczej / stupka profilowanego/stupka/ obejmuje:
e Roboty przygotowawcze
e Wytyczenie miejsca ustawienia, rozbidrka nawierzchni w niezbednym zakresie.
e Wykonanie rowka, usuniecie urobku wraz z wywozem i ew. utylizacja
e Ustawienie stupka
e Wykonanie i pielegnacja fundamentu
e Obsypanie fundamentu i zageszczenie
e Ewentualna odbudowa nawierzchni lub wyréwnanie powierzchni w obrebie stupka lub konstrukcji
e Kontrola ustawienia oznakowania
e Uprzatniecie terenu

Montaz pylonu — analogia jw. w tym montaz gniazda. W przypadku U5+C9 niezespolonego — nalezy cenie jednostkowej
uwzgledni¢ wszystkie elementy oznakowania.

Montaz wyspy obejmuje:, wytyczenie, przygotowanie nawierzchni, montaz wyspy, kontrola robét , uporzagdkowanie terenu.

Zawieszenia 1 szt. tarczy oznakowania obejmuje:
e materiat i montaz tarczy na stupku

Montaz innego oznakowania obejmuje kompleksowo: tarcze + montaz konstrukcji wsporczej jezeli jest wymagany.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

"Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" — zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

PN-EN 12899-1 Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki state.

PN-EN 12899-4 Pionowe znaki drogowe. Cz.4: Zaktadowa kontrola produkcji.

PN-EN 12899-5 Pionowe znaki drogowe. Cz.4: Wstepne badanie typu.

PN-EN 12767 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji dla urzadzen drogowych-wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczajgce drogi. Terminologia i ogdlne kryteria metod badan

PN-EN 1190 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1191 Oddziatywanie na konstrukcje cz.1-1icz1- 4

PN-EN 206 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

DIN 2393 Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyzszonej doktadnosci.

PN-EN ISO -1461 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metodg zanurzeniowa -- Wymaganiai metody badan.
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