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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o ogdlnej specyfikacji technicznej ( ST) lub szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) nalezy przez to
rozumiec Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wymienionych w
pkt. 1.3 w ramach zadania: podanego w STWIORB D-00.00.00 , Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1 i jest czescia
dokumentacji projektowej okreslonej powyzej.

1.3. Zakres robét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét:

¢ montaz elementdéw wyposazenia przystankdw okreslonych w dokumentacji projektowej (wiata, stupek przystankowy, tawka,
kosz),

e montaz bariery przystankowej,

e montazem urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Balustrada - przegroda fizyczna, stosowana w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci chroniaca przed przedostaniem sie
ruchu pieszego bgdz rowerowego na tereny potozone na innej wysokosci lub przeznaczone dla ruchu samochodowego.

Ogrodzenie ochronne - stosuje sie w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni, uniemozliwienia im przekraczania jezdni w
miejscach niedozwolonych lub skanalizowania ruchu pieszych. Ogrodzenia moga by¢ segmentowe lub faricuchowe.

Wysokosé, balustrady - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem, ogrodzenia lub balustrady

Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu — elementy drogi inne niz oznakowanie pionowe, montowane w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony wszystkich uczestnikdw ruchu. Uniemozliwiaja lub ograniczajg przedostanie sie pieszych i rowerzystéw na
tereny potozone na innej wysokosci lub przeznaczone dla ruchu samochodowego. Nalezg do nich: bariery ochronne, balustrady,
barierki, stupki.

Elementy wyposazenia przystankow — stupek przystankowy, wiata, tawka, kosz na $mieci.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt 1.4. oraz pokrewnych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D- 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1.1 Balustrady

Forme i wymiary oraz sposdb posadowienia balustrady podano w dokumentacji projektowe;.

Typ balustrad, stupkéw oraz kolorystyke podano w dokumentacji projektowej w oparciu o ,Katalog mebli miejskich”. Elementy
stalowe wykonane ze stali St3S Ocynkowanie zgodnie z wytycznymi ZDIUM- ogniowe.

Sposdb zabezpieczenia metalowych elementéw przed korozjg ustala producent w taki sposdb, aby zapewni¢ trwatosé powtoki
antykorozyjnej w srodowisku miejskim o $rednim zanieczyszczeniu SO2 (kategoria C3). Ocynkowanie wg PN-EN 1SO 1461.

Elementy koloryzowane — pokrycie proszkowe farbg poliestrowa lub epoksydowsa.

Stupki powinny mie¢ grubosc¢ scianki co najmniej 3mm. Gatki stupkdw mogg by¢ zeliwne lub odlane z aluminium.

Posadowienie w gruncie: beton C16/20 wg PN-EN 206, wymiary fundamentu 25x90 cm lub w gniazdach zgodnie z wytycznymi
ZDIUM. Zaleca sie dospawanie waséw kotwigcych. Czes$é kotwiona w fundamencie powinna znajdowac sie ok. 10 cm nad spodem
fundamentu. W przypadku koniecznosci montowania elementéw na murze lub na fundamencie ( nalezy zapewni¢ dospawanie
podktadki do stupkéw na budowie lub wykonanie elementu fabrycznie) mozna zastosowaé $ruby fundamentowe (np. fajkowe).
Srednice i dtugo$é nalezy dobraé indywidualnie w zaleznoéci od montowanego elementu. Sposéb montazu proponuje Wykonawca.

2.1.2 Elementy montazowe

Wszystkie drobne ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak sruby,
wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, bez rdzy, gtadkie, bez peknie¢ naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
Wtasnosci mechaniczne facznikéw powinny odpowiadaé odpowiednim normom.
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Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych
korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przez uszkodzeniem.

2.1.3 Elementy wyposazenia przystankow

Forma i kolorystyka elementéw wyposazenia przystankéw powinna odpowiadaé¢ dokumentacji projektowe;j.

Sposdb posadowienia wiat, koszy, tawek, stupkow przystankowych podaje producent. Wymagania dla elementéw stalowych sa
analogiczne jak dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Maszt i tablica oraz posadowienie masztu musi by¢ zgodne ze standardem stosowanym we Wroctawiu i uzgodniona z zarzadcg
drogi. Fundament powinien by¢ prefabrykowany ( z betonu co najmniej klasy C 25/30, mrozoodpornos¢ betonu F100),
dostosowany do srednicy masztu i obcigzenia tablicy, zabezpieczony przeciwwilgociowo np. farbg lub emulsjg asfaltowg— co
najmniej 2 warstwy. Korice Srubowe powinny byé ocynkowane i zabezpieczone tulejkami termokurczliwymi. Tablica musi by¢
podtgczona do systemu sterowania ruchem itransportem oraz uruchomiona.

2.1.4. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,na mokro”.

Do wykonania fundamentéw zaleca sie zastosowanie betonu klasy co najmniej C 12/15( konsystencja gesto plastyczna do
plastycznej, ekspozycja X0, rozwdj umiarkowany, uziarnienie do 0/31,5). Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.
Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono dany element , mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac co
najmniej po 7 dniach od ustawienia elementu w betonie, a jesli temperatura w czasie

wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach. Fundament powinien mie¢ wymiary nie mniejsze niz
0,30x0,30%x0,80m, przy czym posadowienie (zakotwienie) stupka balustrady nie moze by¢ mniejsze niz 60cm. Kazdy stupek
powinien posiadac przyspawane ,wasy kotwigce”( katownik, ptaskownik lub pret fi 10). W przypadku koniecznosci montazu
balustrady lub barierki na oczepie murka oporowego sposéb montazu musi zapewnic stabilnos¢ i trwatos¢ konstrukcji.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do montazu elementéw matej architektury

e pomocniczy jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wkretarki, wiertarki ew. wiertnice o napedzie spalinowym do
wykonywania dotéw pod stupki.

* pompy do odpompowania ew. wody gruntowej

e narzedzia brukarskie,

e pity, spawarki i osprzet w zaleznosci od metody spawania, agregaty pragdotworcze

¢ podnosniki do ewentualnego podnoszenia wiaty,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
W zaleznosci od rodzaju przewozonego materiatu nalezy zadbaé o zabezpieczenie:

e materiatu przed przemieszczaniem sie lub przewrdceniem podczas transportu.

e przed wysypywaniem, zanieczyszczeniem

* wptywem warunkéw atmosferycznych

e iprzygotowanie miejsca na sktadowanie materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Przed wykonaniem wtasciwych robét zwigzanych z montazem urzadzen bezpieczenistwa ruchu lub wyposazenia nalezy wytyczy¢
trase lub lokalizacje montowanych elementéw w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku gdy nie bedzie
mozliwe usytuowanie elementow wg dokumentacji (np. ze wzgledu na ryzyko kolizji, zastoniecie itp.) elementy nalezy zamontowac
w odlegtosciach uzgodnionych z projektantem.
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Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy montazu elementéw naleza:

— wyznaczy¢ lokalizacje elementu (stupkow i przeset w przypadku balustrad),

— okresli¢ odlegtos¢ montowanego elementu od krawedzi jezdni lub/ i chodnika oraz wysokos$¢ (nalezy sprawdzi¢ skrajnie),
— wyznaczy¢ ewentualne miejsca przerw, przejs$é, przejazdow — dotyczy balustrad itp.

— wykonaé¢ wykopy na fundamenty,

— wykona¢ fundamenty,

— zamontowac dany element w catosci lub osadzenie stupkéw i montaz przeset.

W przypadku montazu fundamentu prefabrykowanego zaleca sie utozenie na dnie betonu podktadowego C12/15 gr. 10cm.
Fundament obsypac gruntem niewysadzinowym i zagesci¢ warstwami do uzyskania zageszczenia wymaganego dla danej konstrukgji
nawierzchni, w obrebie ktérej lokalizowany jest maszt.

5.1.1 Wykonanie elementéw stalowych

Elementy konstrukcji stalowej nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni dysponujacej wykwalifikowanymi pracownikami i
odpowiednim oprzyrzgdowaniem.

5.1.2 Sktadowanie elementow na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go Wytwadrcy, by mogt
dokona¢ roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy
nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie
moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych
(np. na podktadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

e jej statecznosc i nieodksztatcalnosc,

¢ dobre przewietrzenie elementdw konstrukcyjnych,

¢ dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych,

e zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.

5.1.3 Montaz elementdw stalowych

Przed wykonaniem wtasciwych robdt zwigzanych z montazem balustrad nalezy wytyczy¢ trase montowanych elementow w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy montazu elementéw naleza:

¢ wyznaczy¢ lokalizacje elementu (stupkow i przeset w przypadku balustrad)

e okresli¢ odlegtos¢ balustrady od krawedzi jezdni oraz jej wysokos¢

e wyznaczy¢ ewentualne miejsca przerw, przejs¢, przejazdow itp.

¢ wykonac¢ wykopy na fundamenty tak aby byta mozliwos¢ uzyskania wymaganych wymiarow.

¢ wykonac fundamenty i ewentualnie zaizolowac jezeli jest taka mozliwos¢ lub wskazano w dokumentacji,
e zamontowac dany element.

Po przygotowaniu ilosci materiatu na dzien roboczy oraz po przewiezieniu go na plac budowy nalezy roztozy¢ materiat wzdtuz
odcinka montazowego.

Wykonawca powinien tak wykonac¢ prace montazowe aby zachowac o$ stupka w pionie i nie spowodowac odksztatcen lub
uszkodzen stupka).

Dopuszczalne odchytki osadzonych balustrad wynosza:

¢ odchylenie od pionu 1%,

e dopuszczalna réznica wysokosci ustawienia balustrady wynosi + 1 cm.

¢ odchytka w odlegtosci ustawienia stupka od krawedzi jezdni lub obrzeza :+ 2cm,
¢ odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0,5 cm na dtugosci 8m.

Pozostate elementy nie powinny wykazywac odchytek od pionu, natomiast odchytka wysokosci posadowienia nad powierzchnig nie
powinna by¢ wieksza niz 2 cm.

5.1.4 Montaz wiaty
Montaz wiaty nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta na odpowiednio przygotowanym fundamencie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

*  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw deklaracje wiasciwosci uzytkowych producenta.
Producent powinien podac¢ grubos¢ ocynku i kategorie korozyjnosci.

e Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje sie sprawdzenia cech betonu — Wykonawca dostarczy
dokument dostawy betonu.

e Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ ocenione wizualnie w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Dopuszczalne odchytki osadzonych balustrad/barierek/ stojakow wynoszg:

¢ odchylenie od pionu 1%,

¢ dopuszczalna réznica wysokosci ustawienia balustrady wynosi + 1 cm.

e odchytka w odlegtosci ustawienia elementu od krawedzi jezdni lub obrzeza :+ 2cm,
¢ odchytka od prawidtowego przebiegu wynosi 0,5 cm na dtugosci 8m.

Pozostate elementy nie powinny wykazywaé odchytek od pionu, natomiast odchytka wysokosci posadowienia nad powierzchnig nie
powinna by¢ wieksza niz 2 cm.

Kontrola montazu balustrady obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania montazu bariery ochronnej z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczna,

b)  zachowania wysokosci i rozstawu stupkéw posadowienia montowanej bariery w dopuszczalnej odchytce podawanej przez
producenta barier,

Kontrola montazu elementéw wyposazenia przystankdw polega na ocenie kompletnosci wykonanych robét i zgodnosci
usytuowania z dokumentacja lub ustaleniami.

Po zamontowaniu wiaty i elementdéw wyposazenia przystankdw nalezy sprawdzic:
. zgodnos¢ lokalizacji z dokumentacja projektowa,

. zachowanie skrajni na peronie w przypadku montazu wiaty.

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, barierek i balustrad oraz ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D- -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- 1m - balustrady
- 1 kpl/szt - wiaty, tawki, stupka przystankowego, kosza lub innego elementu wyposazenia okreslonego w dokumentacji.
- 1szt /1 m - elementu bezpieczenstwa ruchu

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia w/w rob6t

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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9.2. Zakres robot

Zakres robot przypadajgcy na ustawienie 1m balustrady/barierki obejmuje odpowiednio:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopow i ew. odwodnienie,

— wywaoz kruszywa lub gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania lub rozplantowanie,
— ustawienie stupkdw na murku

— ewentualne wykonanie fundamentéw zgodnie z dokumentacja, pielegnacja betonu,

— montaz elementéw poszczegdlnych balustrady

— kontrola w trakcie i po wykonaniu montazu.

Zakres robot przypadajgcy na ustawienie 1 kpl tawki/ wiaty/ innego elementu wyposazenia:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopdw i ew. odwodnienie,

—  wywoz kruszywa lub gruntu z wykopu do ponownego wykorzystania lub rozplantowanie,
— wykonanie fundamentdw jezeli element wymaga fundamentu,

— montaz elementdw,

— kontrola w trakcie i po wykonaniu montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139: Kruszywo do zapraw.

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowa - Wymagania i metody badan.

PN-M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i wymagania.

PN-B 13083 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 12150 - 1do 2: Szkto w budownictwie
Termiczne hartowane bezpieczne szkto sodowo-wapniowo- krzemianowe. Cze$¢ 12

PN-EN ISO 12543-1 do 6 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

EN-1SO 2178 - Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym - Pomiar grubosci powtok

Metoda Magnetyczna.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.

PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

Jezeli powyzsze normy sg nieaktualne, nalezy korzystaé z norm aktualnych, zastepujacych normy wycofane.
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