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1.

WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z SMA, w ramach zadania podanego w STWiORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji zadania okreslonego w ST D-00.00.00.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem warstwy
Scieralnej z mieszanki:

- mastyksowo-grysowej: SMA 11 S (KR-4)

1.4 Okreslenia podstawowe

Mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA)- mieszanka mineralno- asfaltowa o nieciggtym uziarnieniu, sktadajgca sie
z grubego tamanego szkieletu kruszynowego zwigzanego zaprawg mastyksowa.

Mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA-G)- mieszanka analogiczna jak SMA, przy czym do lepiszcza zastosowany
jest dodatek materiatu gumowego.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu

Mgqczka gumowa: czgstki gumowe o maksymalnej wielkosci ziarna 1,0 mm, wyprodukowane ze zuzytych opon.
Granulat gumowy: czastki gumowe o wielkosci ziarna ponad 1,0 mm, wyprodukowane ze zuzytych opon lub innych
surowcow.
Wzbogacana mqgczka gumowa: maczka gumowa z substancjami wzbogacajgcymi, takimi jak np.: oleje i/lub
polimery, bitumy oraz ewentualnie inne dodatki.
Stabilizator mastyksu — dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, wtékno celulozowe, mineralne), zapobiegajacy jej
rozsegregowaniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Podfoze pod warstwe asfaltowqg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Warstwa scieralna —gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Wejsciowy sktad mieszanki- przedstawienie sktadu mieszanki pod wzgledem materiatow sktadowych krzywe;j

uziarnienia i procentowej zawartosci lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno- asfaltowej — zazwyczaj jest to
projekt laboratoryjny mieszanki.

Mastyks -drugi po kruszywie grubym sktadnik mieszanki SMA sktadajgcy sie z drobnego ziarna, wypetniacza ,
stabilizatora, lepiszcza asfaltowego.

Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.

Odchytka — jest to réznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren w wyekstrahowanej

mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig ziaren w mieszance
mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definiciami podanymi w
ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4. oraz w D-04.07.01.
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1.5 0godlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2 Lepiszcze

Do mieszanki SMA do warstwy Scieralnej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w tabeli nr 1

W celu zapobiezenia sptywania lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA podczas
transportu, nalezy stosowac stabilizatory, ktérymi mogg by¢ wtékna mineralne, celulozowe lub polimerowe. Wtékna
te moga by¢ stosowane takze w postaci granulatu, w tym ze $rodkiem wigzacym

Tabela 1 — Lepiszcze do mieszanki SMA do warstwy $cieralnej

Materiat Kategoria ruchu KR-4
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [mm] 11
Lepiszcze asfaltowe PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

2.3 Wypetniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowa¢ wypetniacz spetniajgcy wymagania zawarte w normie PN-EN
13043 i WT 1 2014 tabela 18. Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 2 ponizej:

Tabela 2 Wymagania wobec wypetniacza

Wymagania wobec wypetniacza

Wtasciwosci kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu
KR 4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10; Zgodhnie z tablicqg 24 w PE-EN 13043
Jakosc¢ pytéw pytéw wg PN-EN 933-9; MB:10
Kategoria nie wyzsza niz
Zawartos¢ wody wg PN-EN 1097- 5%m/m; 1% m/m
Nie wyzsza niz
Gestosc ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszcz V85

Wypetniaczu wg PN-EN 1097-4;
Wymagana kategoria

Przyrost temperatury mieknienia Ares8/25
wg PN-EN 13179-1; wymagana kat.

Rozpuszczalnos¢ w wodzie WSio
wg PN-EN 1744-1; kategoria nie wyzsza niz

Zawartos¢ CaCO3; w wypetniaczu wapiennym CCr
wg PN-EN 196-21; kategoria co najmniej

Jakosc¢ pytéw pytéw wg PN-EN 933-9; MB:10
Kategoria nie wyzsza niz

Zawartos¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wg PN- Ka20
EN 459-2, wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wymagana kategoria BN pekiarowana

Tabela 3 Uziarnienie wypetniacza dodanego (PN-EN 933-10)

Sito # mm Ogélny zakres dla poszczegélnych wynikow Maks. zakres uziarnienia deklarowany przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10

2.4 Kruszywo
Do mieszanki grysowo —asfaltowej nalezy zastosowac kruszywa spetniajgce wymagania norm

W tabeli nr 4 i 5 podano wymaganie wtasciwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy
Scieralnej z mieszanki SMA
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PN-EN 13043, PN-EN 13108-5. Do stosowania na drogach publicznych na terenie Polski, zapisy powyzszych norm

wdrazaja Wymagania Techniczne WT 1-2014 ( tabela 16 i 17).

W celu dokonania oceny zgodnosci wyrobu producent powinien przeprowadza¢ odpowiednie badania typu oraz
prowadzi¢ zaktadowq kontrole produkcji. Zgodnie z prawem, producent kruszywa dokonuje oceny zgodnosci na

wtasng odpowiedzialnosé.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 4. Wymagania wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z mieszanki SMA

Wymagania wobec kruszyw grubych ( >2mm)

Wg . PN-EN 1097-2 rozd.5; kategoria co najmniej

Wtasciwosci kruszywa w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Kategoria co najmniej G.90/15

Tolerancja uziarnienia; odchylenienie wigksze niz Gas/15
620/15

Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1; Kategoria nie wyzsza niz f

Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 Slo(Fl20)

lub PN-EN 933-4; kategoria nie wyZsza niz

Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej Cio0/0

w kr. grubym wg. PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz

Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie LA3p

Odpornosc na polerowanie kruszywa
Wg . PN-EN 1097-8; kategoria nie nizsza niz

*
PSV* deki nie mniej nizas

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6 Rozd.7,8lub 9

Deklarowana przez producenta

Gestosc nasypowa wg PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 zatB; Kategoria nie wyzsza niz

deklarowana przez producenta lecz nie wyzej niz

WA 2
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN 1367-1; Frnoai7
Zat. Bw 1% NaCl; Kategoria nie wyzsza niz
Zgorzel stoneczna bazaltu 1367-3 SBia

Sktad chemiczny — uproszczony opis
Petrograficzny wg PN-EN 932-3;

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie
wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2; kategoria nie wyzsza niz

mepc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chfodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-
1 pkt. 19.1

Wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744- 1
pkt. 19.2

Wymagana odpornos¢

Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego PN-EN 1744- 1 pkt. 19.3 ; kat. nie
wyzsza niz

Vis

*Kruszywa grube ktére niespetniana wymaganej kategorii wobec odpornosci na polerowanie (PSV) mogq by¢ stosowane jezeli sq uzywane w
mieszance kruszyw grubych, ktéra obliczeniowo osigga podang wartos¢ wymaganej kategorii. Obliczona wartos¢ mieszanki kruszywa grubego jest
Sredniq wazonqg wynikajgcq z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralno-
asfaltowej oraz kategorii odpornosci na polerowanie kazdego z tych kruszyw. mozna mieszac tylko kruszywa kategorii PSV4, i wyzej

Tabela 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego do warstwy scieralnej z mieszanki SMA

Wymagania wobec kruszyw tamanych
Wtasciwosci kruszywa drobnych w zaleznosci od kategorii ruchu

KR 4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; Kategoria co najmniej: Ge85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz: Grc20

Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1; Kategoria nie wyzsza niz: fis

Kanciastosc kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6 rozdziat 8 ; Kat. nie nizsza niz: Ecs30

Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, Rozd.7, 8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 pkt1.4.2; kategoria nie wyZsza niz: mypc0,1

Jakosc pytéw pytow wg PN-EN 933-9; Kategoria nie wyzsza niz: MB(10

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6 rozdziat 7,8 lub 9, Kategoria nie wyzsza niz deklarowany przez producenta lecz nie wyzej
WA,,2

W celu zwiekszenia wspodtczynnika tarcia wykonanej z mieszanki SMA warstwy Scieralnej, w poczgtkowym okresie jej
uzytkowania nalezy jg uszorstni¢ kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia. W
przypadkach szczegdlnych (np. zmniejszenie hatasu na warstwie wykonanej z mieszanki drobnoziarnistej) za zgodg
Zamawiajacego dopuszcza sie odstgpienie od uszorstnienia pod warunkiem spetnienia wymagan wiasciwosci
przeciwposlizgowych. Kruszywo do uszorstnienia moze byé otoczone lepiszczem w ilosci zapewniajacej jego sypkos¢

(tzw., kruszywem lakierowanym”).
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Tabela 6
Wiasciwosci kruszywa uszorstniajagcego 2/4*, 2/5* Metoda SMA KR4
oraz nienormowego 1/3 badania
Uziarnienie; kategoria nie nizsza niz: PN-EN 933-1 kat. Gc 90/10
kat. fi, tj. i ito 0,063 <19
Zawartos¢ pytu: kategoria nie nizsza niz: PN-EN 933-1 at-Tu, 1. przesiew przez sito U, mm < 1%
(m/m)
Procentowa N zawartc?sc 2|ar.en . c.>. pqwlerzchnl PN-EN 1097-8 Crono
przekruszonej i tamanej; kategoria nie nizsza niz

* Kruszywa grube 2/4 i 2/5 nie nalezy stosowac do SMA i o uziarnieniu D<11
Do warstwy Scieralnej SMA nie stosuje sie granulatu asfaltowego.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5 Emulsja asfaltowa kationowa

Do potaczen miedzy warstwowych nalezy stosowac drogowg emulsje asfaltowg wymieniong w ST D- 04.07.01.

2.6 Srodek adhezyjny

Nalezy stosowac Srodek adhezyjny o zadeklarowanym pochodzeniu (Srodek musi posiada¢ dokument dopuszczajgcy
wyréb do stosowania w budownictwie drogowym), rodzaju i wtasciwosciach. Srodek adhezyjny powinien spetnia¢
wymagania okreslone w dokumencie dopuszczajagcym wyrdb do stosowania w budownictwie drogowym. Mozna
stosowac $rodki adhezyjne posiadajgce oznakowanie CE dla ktérych producent sporzadzit deklaracje wtasciwosci
uzytkowych

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

Wymagana przyczepnos$¢ nie mniej niz 90% po 6 godzinach badania. Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m)
grysow o charakterze kwasnym rodzaj i ilo$¢ srodka adhezyjnego nalezy ustali¢ indywidualnie w zaleznosci od
zastosowanego asfaltu i grysow.

Do SMA nalezy stosowac srodek adhezyjny nawet wéwczas gdy wystepuje 100% przyczepnosci

asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11czes$¢ A (kruszywo 8/11 jako podstawowe),

przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN
12697-12.

2.7. Materiaty do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potfaczen technologicznych nalezy stosowac materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 — czesc |l, tab.
nr7,8.

Tabela 7. Materiaty do ztaczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,gorace przy zimnym”)

Rodzaj warstwy Ztacze podtuine Ztacze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Elastyczne tasmy bitumiczne + Elastyczne tasmy bitumiczne +
Warstwa Scieralna KR-4 Srodek gruntujacy (zgodnie z KR-4 srodek gruntujacy (zgodnie z
zaleceniami Producenta) zaleceniami Producenta)

Tabela 8. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej mieszanki i elementami wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Elastyczna tasma bitumiczna + srodek gruntujacy lub zalewa drogowa na

Warstwa $cieralna KR-4 . .
gorgco (zgodnie z zaleceniami Producenta)

Uwaga: W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac srodek do gruntowania powierzchni potgczen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

2.8 Stabilizator mastyksu
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Przy stosowaniu stabilizatora mastyksu nalezy potwierdzi¢ jego przydatnos¢ w oparciu o wczesniejsze zastosowania.
Potwierdzenie przydatnosci polega na przedstawieniu przez Wykonawce pisemnej informacji od producenta
mieszanki, w ktérej to zawarte zostang wyniki badan potwierdzajgce poprawne dziatanie.

W informacji mogg by¢ réwniez zawarte referencje od zarzadcéw drég, przy przebudowie/budowie ktérych
wykorzystano dany stabilizator. Jako stabilizatory mozna stosowaé widkna mineralne celulozowe lub polimerowe w
réznej postaci.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA
Jak ST D-04.07.01.
W przypadku stosowania mieszanek ktdrych lepiszcze posiada w sktadzie dodatki gumowe do produkcji mieszanki
nalezy zastosowac otaczarki, ktére sg do tego celu przygotowane.
4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2 Transport materiatow

Mieszanke SMA nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi o pojemnosci dostosowanej do postepu robot.
Podczas transportu i postoju mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem temperatury z
zewnatrz. Mozna zastosowaé ogrzewanie, przykrycie plandekg itp. Warunki i czas transportu mieszanki od momentu
produkcji do wbudowania, powinny by¢ tak zachowane aby utrzymaé temperature w wymaganych w ST przedziale
temperatur. Powierzchnia burt samochoddéw powinna by¢ czysta, a do zwilzenia powierzchni nalezy stosowaé srodki
antyadhezyjne, nie majgce wptywu na sktad i jakos¢ mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 5.

Mieszanka przeznaczona do utozenia w-wy z SMA powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13108-5
PowyzZsza norma jest normq kwalifikacyjng dotyczqgcqg mieszanek i nie dotyczy projektowania i budowy konstrukcji nawierzchni w zwigzku z
powyziszym wykonanie robdt i wymagania dla materiatéw oparto o opracowanie WT-2 2014.

5.2 Projektowanie mieszanek

Wymagania analogicznie jak w D-04.07.01. w punkcie 5.1 5.2.

a) Materiat
Do SMA do w-wy Scieralnej nawierzchni drogowej nalezy stosowac kruszywa i lepiszcza podane w punkcie 2.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartosc lepiszcza w mieszance SMA podano tabeli nr 9.

Tabela 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartosc lepiszcza oraz srodka stabilizujgcego mieszanki SMA do warstwy scieralnej

Witasciwos¢ SMA 11
KR-4
Przesiew, [% (m/m)]

Wymiar sita #, mm: Od Od
16 100 -
11,2 90 100
8 50 65
5,6 35 45
2 20 30
0,125 9 17
0,063 87,0 12,0
Orientacyjna zawartosc¢ srodka stabilizujgcego% m/m 0,3 1,5
Minimalna zawartosc lepiszcza wg WT 2-2014 Brin.6
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W sprawozdaniu do Badania Typu

nierozpuszczalnego.

musi by¢ podane

procentowa zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i

b) Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej do w-wy Scieralnej KR-4
Sktad mieszanki powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg prébek Marshalla

Tabela 10
Kategoria ruchu KR-4
P . . . Zageszczenie wg

Wiasciwosci Wymiar mieszanki PN-EN 13108-20 i metoda badan

Minimalna i maksymalna wartos$¢ | Vminl,5 C.1.2.ubijanie: 2x50 ud.

wolnych przestrzeni Vma3,0 Badanie wg PN-EN 12697-8 p.4

Maksymalna sptywnos¢ lepiszcza Dos Badanie wg PN-EN 12697-18 p.5

Odpornosé na dziatanie wody ITSR90 C.1.1.ubijanie: 2x35 ud
Badanie wg PN-EN 12697-12 przechow. w 409C z
jednym cyklem zamrazania- badanie w 25 2C

Odpornosé na deformacje trwate: WTSur 0,15 C.1.20, watowanie P98-P100

Maksymalny przyrost koleiny PRDaRr Badanie wg

Maksymalna gtebokosc¢ koleiny deklarowana nie wiecej niz 9,0 PN-EN 12697-22 metoda B w powietrzu
PN-EN13108:20 D.1.6, 60 2C, 10000 cykli

5.3 Wytwarzanie mieszanki MMA i jej transport

Mieszanki mineralno- asfaltowe nalezy produkowa¢ na gorgco w wytwérni, w otaczarce, zgodnie z receptg
roboczg.

Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ zautomatyzowane. Dodatki modyfikujgce lub stabilizacyjne nalezy podawac¢ w
postaci statej lub ciektej

Lepiszcze przechowywane w zbiorniku powinno by¢ ogrzewane w sposdb posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg £ 5° C. Temperatura lepiszcza w zbiorniku nie powinna
przekraczac:

Kruszywo o réznym wymiarze nalezy podawac pojedynczo, odmierzone jako udziaty masowe lub objetosciowe

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu lepiszcza uzyskata
wtasciwg temperature.

Wytwérnia masy powinna by¢ zlokalizowana w odlegtosci umozliwiajacej zachowanie odpowiedniej temperatury
przed wbudowaniem.

Mieszanki powinny byé dowozone na budowe odpowiednio zabezpieczone przed stygnieciem i doptywem
powietrza, w samochodach samowytadowczych .

Dopuszcza sie dostawy mieszanek SMA z kilku wytwérni pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg
zadeklarowanych przydatnosci mieszanek z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

Temperatury technologiczne wytwarzania mieszanki powinny by¢ zgodnie z:

Tabela 11
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Mieszanka SMA
PMB 45/80-55, PMB 45/80-65 Wedtug wskazan Producenta

5.4 Przygotowanie podtoza — oczyszczenie, wyrownanie i skropienie podtoza

Oczyszczenie, wyrdwnanie i skropienie podtoza pod utozenie warstw bitumicznych opisano w odrebnej specyfikacji D-
04.07.01. Dopuszczalne nieréwnosci warstw podano w ST dot. tych warstw.

Podtoze pod warstwe Scieralng z MMA powinno by¢:

* nosne i ustabilizowane,

e czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

* wyprofilowane, réwne i bez kolein,

¢ suche,

e skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw (skropienia nie wykonuje sie
jezeli podtoze pod warstwe Scieralng stanowi warstwa z asfaltu lanego),

5.5 Warunki przystgpienia do roboét i rozktadanie mieszanki

Analogicznie jak w D-04.07.01
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5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny
Nie przewiduje sie wykonania odcinkéw prébnych.

5.7.Wykonanie warstw z SMA
Analogicznie jak w D-04.07.01

5.8 Potaczenia technologiczne
Analogicznie jak w D-04.07.01
5.9 Uszorstnienie warstw SMA

Warstwa scieralna powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture.

Uszorstnienie nalezy wykona¢ bezposrednio po utozeniu warstwy Scieralnej w poczatkowym okresie jej zageszczania.
Nanoszenie kruszywa uszorstniajgcego powinno odbywaé sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych
dopuszcza sie wykonywanie reczne. Kruszywo posypki nalezy lekko przywatowac¢ walcem stalowym ,gtadzikiem”.
Niezwigzang posypke nalezy usung¢ po ostygnieciu warstwy.

llos¢ kruszywa nalezy dobra¢ metodg doswiadczalng na odcinku prébnym.

5.10 Powigzanie ze stanem istniejgcym

Na odcinkach gdzie bedzie konieczne potgczenie warstwy Scieralnej nowo wykonywanej z w-wg istniejgcg usytuowang
nizej, potaczenie nalezy wykona¢ poprzez sfrezowanie nawierzchni istniejgcej na dtugosci co najmniej i=125xw ( gdzie
w to grubos¢ w-wy Scieralnej nowej) i gtebokosci od 0 do w i utozenie nowej warstwy o statej grubosci. Nalezy
zapewnic¢ odpowiednie powigzanie miedzywarstwowe oraz zabezpieczenie krawedzi materiatem uszczelniajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:
— pobranie probek,
— zapakowanie probek do wysytki,
— transport prébek z miejsca pobrania do placowki wykonujgcej badania,
— przeprowadzenie badania,
— sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmuja terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

Badania i pomiary przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot, w terminie ustalonym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji:
— projekt MMA (Badanie Typu)
— zrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatow,
— wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw sktadowych.
— probki reprezentatywne w ilosci ustalonej z Inzynierem

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z WT-2 2014 — czes$¢ 1, w zaleznosci od kategorii ruchu.
Wykonawca powinien zapewni¢, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byty zastosowane w petni reprezentatywne
prébki materiatow sktadowych, ktdre zostang uzyte do wykonania robét.
Badania i pomiary w trakcie robét

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni, — ocena wizualna mieszanki

mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,
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Badania i pomiary po wykonaniu warstwy
— pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— pomiar réwnosci warstwy,
— pomiar wtasciwosci przeciwposlizgowych (dotyczy warstwy Scieralnej dréog G i GP),
— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,
— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni
— pomiar sczepnos$ci warstw asfaltowych (dotyczy KR4-7)
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych
— ewentualnie kontrola uziarnienia i zawartosci lepiszcza z probki odwierconej oraz okreslenie temperatury mieknienia
lepiszcza odzyskanego i nawrotu sprezystego w przypadku polimeroasfaltu

Badania dotyczace jakosci MMA i gotowej warstwy
Do oceny jakosci MMA ( kontrola uziarnienia, zawartosci lepiszcza rozpuszczonego, zawartos¢ wolnych przestrzeni) mozna
zastosowac wyniki badan:

— mieszanki pobranej w ramach Zaktadowej Kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21.

— mieszanki pobranej na budowie z kosza rozktadarki lub zza rozktadarki

Wartosciami referencyjnymi sg te okreslone w recepcie ( Badaniu Typu).

Prébki pobrane w trakcie produkcji, stuzg do ustalenia:
— produkcyjnego poziomu zgodnosci i czestosci pobierania prébek oraz badan w nastepnym tygodniu wytworni,
— do kontroli jakosci produkowanej mieszanki

Dla potrzeb sprawdzenia jakosci wbudowywanej MMA nalezy ustali¢ z Inspektorem skad bedzie pobrana prébka: na wytworni czy
na budowie ( z kosza rozktadarki lub zza rozktadarki).

Niezaleznie od miejsca pobrania mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczalne odchytki podano ponize;j.

Do oceny jakosci warstwy ( zawarto$¢ wolnych przestrzeni i wskaznik zageszczenia) okresla sie na prébkach wycietych. W
uzasadnionych przypadkach mozna okresli¢ zawartos¢ lepiszcza rozpuszczonego i uziarnienia z prébek wycietych, przy czym nalezy
stosowacd odchytki okreslone ponize;j.

Zawartosc lepiszcza rozpuszczonego
Wykonanie ekstrakcji lepiszcza wg PN-EN 12697-1- probka MMA pobrana na budowie lub wytwérni ( do ustalenia z Inzynierem
Budowy).
Odchytka jest to wartos¢ bezwzgledna réznicy pomiedzy procentowa zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego uzyskang z badan
laboratoryjnych a procentowg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu (%).
Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z catej drogi dla danego typu MMA
i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do 0,1 %.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).
Wielkos$¢ odchytki obliczonej dla wartosci sredniej ( $rednia arytmetyczna wynikow z danej warstwy nawierzchni, dla danego typu
nawierzchni wynosi +/-0,20 %; natomiast dla pojedynczego wyniku wynosi +/- 0,3%.
W przypadku koniecznosci wykonania badania prébki odwierconej zawartos¢ lepiszcza rozpuszczonego (z doktadnoscig 0,1% dla
probki pojedynczej) wynosi +/-0,40%.
Zawartosc uziarnienia
Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-EN12697-2.
Jakos¢ wbudowanej mieszanki nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wynikow z danej warstwy nawierzchni, dla

danego typu MMA z doktadnoscia do 0,1%
— wielko$¢ odchytki obliczona dla pojedynczego wyniku z doktadnoscig do 0,1% dla sita 0,063 i z doktadnoscig do 1% dla
pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to wartos$é bezwzgledna rdéznicy pomiedzy procentowgq zawartoscia ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig ziaren w mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%).

Tabela 1 Kontrola uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza z MMA

ACS ACW, ACP,SMA S
. . srednia . . , .
X poj. wynik poj. wynik $rednia arytmetyczna
Przechodzi przez arytmetyczna
sito #,mm KR 3-4 KR 1-2 KR 1-4 KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
D 7 8 5,0 7 8 5,0
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cDP{azraktelrl\J/?tyczmselto 6 7 4,0 6 7 4,0
2,0mm 5 6 3,0 g 6 3,0
0,125mm 4 5 2,0 4 5 2,0
0,063mm 2,5 3,0 1,50 2,5 3,0 1,50

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie

W przypadku koniecznosci wykonania analizy kontrolnej sktadu MMA z prébki odwierconej z w-wy nalezy stosowac tolerancje jak w

tabeli 2.

Tabela 2 Kontrola uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza z prébki odwierconej

ACW, ACP,ACS, SMA S
Przechodzi przez sito poj. wynik srednia arytmetyczna
#,mm KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
D 7 8 Nie wystepuje
D/2 lub sito 7 7 .
charakterystyczne
2,0mm 6 6 Jw.
0,125mm 4 5 Jw.
0,063mm 3,0 3,0 Jw.

Zawartosc wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni — objetos¢ pustek powietrznych w zageszczonej prébce MMA wyrazona jako procent catkowitej
z wymaganiami WT-2 cze$¢ 1 2014, natomiast w prébkach wycietych z

objetosci probki. Jej wartos¢ powinna by¢ zgodna
nawierzchni zgodnie z wymaganiami WT-2 cze$¢ 2 2016 (ponizej wycigg z WT2)

Tabela 3 Zawartos¢ wolnych przestrzeni okreslona z prébki wycietej

Rodzaj i uziarnienie | Podbudowa zasadnicza Warstwa wigzaca Warstwa scieralna

mieszanki

SMA 5 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: 1,0-5,0 %;
KR3-7:1,0-5,0%

SMA 8 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2:1,0-5,0%
KR3-4:1,0-5,0%
KR5-7:2,0-5,0%

SMA 11 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: nie wystepuje
KR3-4:1,0-5,0%
KR5-7:2,0-5,0%

ACS5 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: 1,0-5,0 %;
KR3-7 nie wystepuje

AC8 nie dotyczy nie dotyczy KR1-2: 1,0-4,5 %;
KR3-7: 2,0-5,0%

AC11 nie dotyczy KR1-2: 2,0-7,0 %; | KR1-2: 1,0-4,5 %;

KR3-7: nie wystepuje KR3-7: 2,0-5,0%
AC 16 KR1-2: 3,0-9,0 %; KR3-7: | KR1-2: 2,0-7,0 %; | nie dotyczy
3,0-8,0% KR3-7: 3,0-8,0%
AC 22 KR1-2: 3,0-9,0 %; KR3-7: | KR1-2: nie  wystepuje; | nie dotyczy
3,0-8,0% KR3-7: 3,0-8,0%

Wskaznik zageszczenia

Wskaznik zageszczenia niezaleznie od uziarnienia i rodzaju warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98%. Wskaznik zageszczenia
okresla sie ze stosunku gestosci objetosciowej probki odwierconej i gestosci objetosciowej referencyjnej probki wykonanej z tej

samej MMA w laboratorium.

Grubos¢ warstw

Wymagana Srednia grubos¢ dla poszczegdlnych warstw asfaltowych oraz wymagana srednia grubos¢ dla catego pakietu tych
warstw powinna by¢ zgodna z gruboscig przyjeta w dokumentacji projektowej. Jedynie w przypadku pojedynczych wynikéw
pomiaréw grubosci w budowanej warstwy, dopuszcza sie réznice w stosunku do grubosci przyjetej w dokumentacji projektowej

wg tabeli ponize;j.

Tabela 4 Odchytki grubosci warstwy

Rodzaj warstwy/ Grubosé warstwy

Pakiet: Warstwa
WS+WW+WP Scieralna
(ws)

Warstwa Warstwa
wigzaca podbudowy
(WW) (wpP)
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Dla wartosci S$redniej grubosci wbudowanej Nie dopuszcza sie zanizenia grubosci

warstwy z catego odcinka budowy

Dla wartosci pojedynczych wynikow pomiaréw | 0-10%, lecz nie | 0-5% 0-10% 0-10%
grubosci wbudowanej w-wy wiecej niz 1,0cm

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z MMA jest to procentowe przekroczenie w dét projektowanej
grubosci warstwy lub pakietu

Pozostate badania
W pozostatym zakresie : Wykonanie warstw i ztaczy/spoin, potaczen miedzywarstwowych wtasciwosci materiatéw itp. przyjmowaé
wg wymagan GDDKIA:

— WT 1 Kruszywa ( w tym zmiana 09.05.2016)

— WT2 cz. 1 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Mieszanki mineralno-asfaltowe

— WT2 cz. 2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych — Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych

Ocene rownosci i wtasciwosci przeciwposlizgowych wykonaé w oparciu o Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra ds.
transportu WR-D-64 ,, Wytyczne okreslenia cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych czesci drég”. W przypadkach
watpliwych nalezy korzysta¢ z wyzej wymienionych WT i WR-D-64.

Tabela 5 Minimalne czestotliwosci badan

Ip | Wyszczegdlnienie badan | Czestosc badan | Uwagi

BADANIE MATERIALOW

1 Uziarnienie i wtasciwosci | 1 raz na 2000 ton i w przypadku watpliwosci lub | Wg wymagan WT 1i WT2

kruszywa wg ZKP i Badania Typu
2 Uziarnienie wypetniacza 1 raz na 200 ton lub wg ZKP i Badania Typu Jw.
3 Wiasciwosci asfaltu: 1 raz na kazde 300 ton dostawy lub wg ZKP | Jw.

Penetracja w 25 C lub | Badania Typu
temperatura mieknienia

wg PIK ;
BADANIE MIESZANKI
4 Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku lub wytadunku | Pomiar przy uzyciu termometru z
mieszanki doktadnoscig + 2°C
5 Temperatura mieknienia | 1 badanie podczas préoby technologicznej oraz w | WT 2 2016 cz2 pkt 8.1.1
lepiszcza odzyskanego | razie watpliwosci lub 1 raz na 6000m2 warstwy
(+nawrdt  sprezysty w
przypadku PMB)
6 Zawartosé asfaltu i | 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na | PN-EN  12697-1 - zawartosc¢
uziarnienie 6000m2 lepiszcza

PN-EN 12697-2 - uziarnienie
Dopuszczalne odchytki wg tabeli 1.
W przypadku odwiertu: wg tabeli 2

7 Wolne przestrzenie w | 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na | PN-EN 12697-8.

prébkach Marshalla 6000m?2 Gesto$¢ mma wg PN-EN 12697-5
metoda A w wodzie.

Zawarto$¢ wolnych  przestrzeni nie moze | Gestos¢ objetosciowa probek — wg
przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 dla | PN-EN 12697-6.

projektowanej warstwy w zaleznosci od kategorii
ruchu.

BADANIE WARSTWY

8 Grubos¢ 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na | Dopuszczalne odchytki wg tabeli 4
6000m2- w przypadku odwiertdw;

Nie rzadziej niz co 100m — w przypadku pomiaréw
elekromagnetycznych;

Nie rzadziej niz co 50m — w przypadku kontroli z
rzednych wysokosciowych

9 Wskaznik zageszczenia, 2 razy na km jezdni lecz nie rzadziej 1 raz na | PN-EN 13108-20 zatgcznik C4
6000m?2
Poréwnanie gestosci objetosciowej
referencyjnej do rzeczywiste] -
zageszczenie >=98%
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10 | Wolna  przestrzen  w | Jw. PN-EN 12697-8
warstwie Dopuszczalne odchytki wg tabeli 3.
11 | Sczepnosé warstw | Nie rzadziej niz 1 raz na 15000m?2 Metoda Leutnera:
(dotyczy KR4-7) Potgczenie  Scieralna  —wigzaca
>=1,0MPa
Potgczenie wigzaca — podbudowa
>= 0,7MPa; Potaczenie podbudowa
—podbudowa >=0,60MPa
12 | Szerokos$¢ w-wy 1 raz na kazde rozpoczete 100m, w tukach i w | +/-5 cm w  stosunku do
miejscach budzacych watpliwosci ;pomiar tasmg | projektowanej
miernicza
13 | Réwnosc podtuzna | Na kazdym pasie ruchu-pomiar profilografem | Nieréwnosci wg kryteriow
warstwy (wskaznik IRl —w. $cieralne drég klasy G i powyzej) | okreslonych w WR-D-64 z
lub metoda ciagta: planografem badz tata 4m+klin | wytgczeniem $ciezek rowerowych
(wszystkie warstwy niezaleznie od klasy)
14 | Réwnosé poprzeczna | Metoda profilometryczna — w. $cieralna dla | Nieréwnosci wg kryteriow
warstwy drog klasy G ; dla wszystkich pozostatych warstw | okreslonych w WR-D-64 z
niezaleznie od klasy — metoda profilometryczna | wytaczeniem Sciezek rowerowych
lub tata 2m+ klin ( nie rzadziej niz co 5 m)
15 | Spadki poprzeczne w-wy 2 metrowa tata +pochytomierz lub pomiary | +/-0,5% w stosunku do
geodezyjne: 1 raz na kaide rozpoczete 50 | projektowanych;
dtugosci kazdego pasa ruchu oraz w punktach
gtéwnych tukéow poziomych i w miejscach
budzacych watpliwosci ;ewentualnie profilograf
co 10m

16 | Rzedne wysokosciowe w- | Co 20 m na odcinkach prostych i co 10m na | Nie powinny przekracza¢c 1cm w

wy tukach- w osi i na krawedzi jezdni stosunku do projektowanych

17 | Uksztattowanie osi  w | Jw. +/-5 cm w  stosunku do

planie projektowanej

18 | Spoiny, ztacza Cata dtugos¢ Réwne i zwigzane

19 | Krawedz, obramowanie | Cata dtugosé Warstwa nad elementami

W-wy ograniczajagcymi 3-5mm. Pokrycie
krawedzi nieobramowanych nie
mniej niz 2mm.

20 | Wyglad warstwy Caty odcinek Jednolita tekstura, bez miejsc
pofatdowanych, porowatych,
przeasfaltowanych, tuszczacych sie,
bez spekan

21 | Witasciwosci  poslizgowe | Pomiar zgodnie z WR D -64 Wg kryteriow okreslonych w WR-D-

(drogi klasy G i wyzej) — 64
tylko warstwy Scieralne

Czestotliwosci badar mogg zosta¢ zmienione przez Inzyniera/Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W zakresie réwnosci warstw $cieralnej dla drog dla pieszych/rowerédw nalezy przestrzegaé wymagan ZDIUM i BZM:

ROwnos¢ podtuzna:
Do oceny rownosci podtuznej warstwy jw. nalezy stosowac metode ciggtego pomiaru (poczatek kazdego pomiaru tatg w miejscu
zakonczenia poprzedniego) z wykorzystaniem 2-metrowej faty i klina. Odchylenie mierzone jako najwieksza odlegtosé (przeswit)
pomiedzy krawedzig taty a warstwg nawierzchni.

Wartos$¢ odchylenia rownosci podtuznej nie moze przekracza¢ 4 mm.
W kazdym pojedynczym pomiarze 2-metrowg tatg dopuszcza sie jedno odchylenie réwnosci podtuzne;j.

ROwnos¢ poprzeczna:
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy scieralnej nalezy stosowac¢ metode pomiaru z wykorzystaniem 2-metrowej taty i klina
Wartos$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé nie rzadziej niz co 5 m oraz we wszystkich miejscach budzgcych

watpliwos¢ co do réwnosci.
Wartosc odchylenia rGwnosci poprzecznej nie moze przekracza¢ 4 mm.

Wysokos¢ progow i uskokow nie powinna przekracza¢ 6mm.
Wartos$¢ odchylenia rownosci poprzecznej / podtuznej dla warstw wigzgcych lub podbudéw mma, wystepujacych w drogach dla
pieszych/rowerdw, nie powinna przekracza¢ 6mm.

Uwaga — na styku obrzeza/kraweznika i warstwy $cieralnej uktadaé tasme bitumiczna gr. 1cm

W zakresie réwnosci warstw $cieralnej dla drég dla_pieszych/roweréw nalezy przestrzegaé wymagarn ZDIUM i BZM:
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Réwnos¢ podtuzna:

Do oceny rownosci podtuznej warstwy jw. nalezy stosowac metode ciggtego pomiaru (poczatek kazdego pomiaru tatg w miejscu
zakonczenia poprzedniego) z wykorzystaniem 2-metrowej faty i klina. Odchylenie mierzone jako najwieksza odlegtosé (przeswit)
pomiedzy krawedzig taty a warstwg nawierzchni.

Wartos$¢ odchylenia rownosci podtuznej nie moze przekracza¢ 4 mm.

W kazdym pojedynczym pomiarze 2-metrowg tatg dopuszcza sie jedno odchylenie réwnosci podtuzne;j.

RAwnos¢ poprzeczna:

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy scieralnej nalezy stosowac¢ metode pomiaru z wykorzystaniem 2-metrowej taty i klina
Wartos$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé nie rzadziej niz co 5 m oraz we wszystkich miejscach budzgcych
watpliwos¢ co do réwnosci.

Wartos¢ odchylenia rGwnosci poprzecznej nie moze przekracza¢ 4 mm.

Wysokos¢ progéw i uskokéw nie powinna przekraczaé 6mm.

Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej / podtuznej dla warstw wigzacych lub podbudéw mma, wystepujgcych w drogach dla
pieszych/rowerdw, nie powinna przekracza¢ 6mm.

Sprawdzenie rzednych osi podtuznej sciezek lub ciggu nalezy wykonac¢ co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m. 95%
zmierzonych rzednych nie powinno przekraczaé dopuszczalnych odchylen.
Do oceny rownosci podtuznej nawierzchni stosuje sie metode z wykorzystaniem

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostkg przedmiarowa jest 1m2 utozonej warstwy scieralnej SMA.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq i ST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne tzn. znajdujg sie w dopuszczalnych odchytkach.
Zamawiajacy ma prawo do wykonania potrgcen.

9. PODSTAWA PXATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce w/w zagadnien podano w ST-D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena, oprdécz wymienionego zakresu nizej obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania
okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno - prawnych

Zakres prac obejmujgcy odpowiednio wykonanie 1m2 warstwy scieralnej SMA:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— oczyszczenie i przygotowanie podtoza

— zakup i dostarczenie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i skropienie warstwy lezgcej ponizej w-wy Scieralnej - SMA,

— uszczelnienie w obrebie urzgdzen obcych obrzezy, kraweznikow, itp.

— roztozenie i zageszczenie mieszanki,

— obciecie krawedzi i uszczelnienie,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu robét.

Skropienie i oczyszczenie podtoza moze stanowi¢ odrebng pozycje przedmiarowg. W przypadku braku samodzielnej
pozycji, czynnosci te sg ujete w cenie jednostkowej wykonania warstwy bitumicznej.

Uszczelnienia potgczen miedzy warstwami bitumicznymi a urzadzeniami drogowymi w zaleznosci od pozycji
przedmiarowej mogq stanowi¢ odrebng pozycje lub zostaé wkalkulowane w poszczegdlne koszty jednostkowe
wykonania warstw bitumicznych. Jezeli taka pozycja nie wystepuje samodzielnie wdéwczas oznacza ze roboty te
wkalkulowane muszg by¢é w m2 utozonej w-wy bitumicznej w-wy Scieralnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy dotyczace badan przywotane w WT-2 cz., | i Il o ktérych mowa w pkt 10.2.

| Lp | Nr normy | Dotyczy | Tytut
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PN-EN 12697-5 metoda
A (objetosciowa)

Gestos¢

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco -- Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 metoda
B

Gestos¢
objetosciowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Czesc
6:0znaczanie gestosci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

PN-EN 12697-1 Zawartos¢ Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Czes¢ 1: Zawartos¢

Nie dotyczy lepiszczy lepiszcza lepiszcza rozpuszczalnego

modyfikowanych rozpuszczonego

PN-EN 12697-8 Zawartos¢ Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 8:
wolnych Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni prébek mineralno-
przestrzeni asfaltowych

PN-EN 13108-20 Wskaznik Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czes¢ 20: Badanie
zageszczenia typu

PN-EN 12697-36 Grubos¢ Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan mieszanek
nawierzchni mineralno-asfaltowych na gorgco -- Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci

nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-2

Uziarnienie po
ekstrakcji
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe --
Oznaczanie uziarnienia

Metody badania -- Czes¢ 2:

10.2 Inne dokumenty

WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe

drogach krajowych.

WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430 ze

zmianami).

K.Btazejowski SMA. Teoria i Praktyka wyd 2007. Warszawa
K. Btazejowski, S.Styk. Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKt Warszawa
WWIORB D-05.03.13 v01.Nawierzchnia z mieszanki grysowo- mastyksowej (SMA)- GDDKIA.
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