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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg ogrodéw deszczowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do prac zwigzanych z budowg
skrzynek rozsgczajgcych wody opadowe i roztopowe w zakresie wykopu i montazu niezbednych
urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Skrzynka rozsgczajgca — podziemne urzgdzenie z tworzywa sztucznego umozliwiajgce
retencjonowanie i rozsgczenie wdéd opadowych i roztopowych zbieranych z powierzchni
terenu.

1.4.2 Studzienka inspekcyjna - obiekt umozliwiajgcy kontrole pracy skrzynek rozsaczajgcych i
wprowadzenie urzgdzen do czyszczenia kanatéw wewnatrz uktadu skrzynek.

1.4.3 Witaz azurowy — zwienczenie z otworami umozliwiajgcymi przeptyw wody do srodka studni.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami
zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy studni powinny
odpowiadaé normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Skrzynki rozsaczajace

Ukfady retencyjno-rozsgczajgce wykonywaé ze skrzynek z polipropylenu (PP-B) zgodny z PN-EN
17152-1, spetniajgcych nastepujace wymagania:

e system skrzynek powinien posiada¢ Krajowg Oceng Techniczng w zakresie skrzynek
retencyjno-rozsgczajgcych,

e skrzynki o wymiarach 0,6 m x 0,6 m x 1,2 m i o pojemnosci netto 95%;

e pojemnos¢ magazynowania skrzynki - 95%.

e skrzynki powinny posiada¢ wielkowymiarowe kanaty poziome o szerokosci min. 295 mm
umozliwiajgce prowadzenie przez eksploatatora cyklicznych przeglgdéw i czyszczenia
modutu,

e modut skladajgcy sie ze skrzynek utozony w taki sposdb aby byla mozliwos¢ prowadzenia
inspekcji dna zbiornika,

e skrzynka sktadajgca sie maksymalnie z trzech czesci: skrzynki wtasciwej, dna i $cian,

e mozliwo$¢ wbudowania szybu kontrolnego oraz dostepu do wbudowanego szybu przez rure
trzonowa studzienki inspekcyjnej o Srednicy @600mm.
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2.3. Geowldknina separacyjna

Moduty skrzynek nalezy owingé geowtdkning, zgodng z PN-EN 13252, na zaktadke co najmniej
15 cm. Zadaniem geowidkniny jest zabezpieczenie wnetrza uktadéw przed zamuleniem. Parametry
geowtdkniny:
e materiat PP,
wytrzymatos$¢ na rozcigganie — min. 7 kN/m,
Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta — min. 55 dm3/m?2s
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie wyrobu — min. 10* m/s przy nacisku 2 kPa,
masa powierzchniowa — min. 250 g/m?,
grubo$¢ — min. 2,9 mm.

2.3.1. Kruszywo warstwy retencyjnej

Do warstwy chtonnej stosowaé zwir ptukany lub grys tamany o srednicy nie mniejszej niz 16 mm
(zalecany przedziat 16/32 mm lub 16/63 mm).

Kruszywo nie moze sie lasowac czyli nie moze ulega¢ rozktadowi pod wptywem wody - wymagana
deklaracja producenta lub uzyskanie opinii niezaleznego laboratorium.

2.4. Materialy kanalizacyjne

2.41. Rurydrenazowe

Rurociggi drenazowe zaprojektowano z rur PP fgczonych na uszczelki, w typie R3 zgodne z normg
DIN 4262-1 (gtadkie sciany wewnetrzne i zewnetrzne) oraz o perforacji zgodnej z dokumentacjg
projektowa:

TP (z ang. Totally perforated) szczeliny rozmieszczone na catym obwodzie 360°,

LP (z ang. Locally perforated) szczeliny wykonane w goérnej cze$ci rury na 220° obwodu,

MP (z ang. Multi purpose) szczeliny wykonane w gornej czesci rury na 120° obwodu.

2.4.2. Studnie tworzywowe

Studnie i ich elementy PP/PVC min. SN 4 kN/m? wg PN-EN 476, PN-EN 13598 przeptywowe
dopuszczane wg aktualnych wytycznych.

2.4.3. Wiazy kanatowe

Do przykrycia studzienek stosowac wtazy o srednicy przystosowanej do srednicy studzienki o
klasie min. B125 wg PN-EN 124. O ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, stosowa¢ wtazy
azurowe, np. koputowe.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania

Wykonawca przystepujgcy do wykonania skrzynek rozsgczajgcych powinien wykazacé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e fadowarkii koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
mate ptyt wibracyjne, ubijaki reczne
samochody samowytadowcze, koparko-tadowarki
topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze

[ ]
[ ]
[ ]
e inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny,
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”
Zatadunek i transport materiatdbw powinien odbywac¢ sie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
i deformacje.
Dostawy nalezy sprawdza¢ w momencie odbioru. Wszystkie uszkodzenia, usterki itp. muszg byc¢
odnotowane w dokumentach przewozowych, o czym bezzwtocznie powiadamia sie dostawce.
Uszkodzenia powstate w czasie transportu nalezy zgtaszaé bezzwtocznie przewoznikowi na pismie,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.2. Transport skrzynek

Przy transporcie skrzynek z PP przy temperaturze powietrza ponizej -5°C nalezy zachowac
szczegblng ostroznos¢ z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C

4.3. Transport rur kanatowych

Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie izabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie zzachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucaé z s$rodkéw transportowych, lecz
roztadowywaé po pochytych legarach lub przy pomocy koparko-tadowarki. Przy wytadowywaniu rur
o powtokach chronigcych przed korozjg nie nalezy nakfada¢ bezposrednio na nie tancuchéw lub lin
stalowych.

Ponadto przy za- iwytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.4. Transport wltazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem iuszkodzeniem. Witazy typu ciezkiego mogag by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach Transport wpustéw Zeliwnych.

Skrzynki lub ramki wpustéw moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport geoseyntetykow

Geosyntetyki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych
przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem, uszkodzeniami podczas
przemieszczania sie w $rodku transportowym, chemikaliami lub tluszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebic, rozcigé lub je zanieczysci¢, z uwzglednieniem zalecen producenta.

4.7. Transport materiatow sypkich

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi (z uwzglednieniem w warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem a w przypadku materiatu, rowniez
przed przemieszczaniem. Materialty muszg by¢ zabezpieczona przed wplywem niekorzystnych
warunkow atmosferycznych.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania sprawdzajgcych badania gruntu - precyzyjnie w
miejscach retencjonowania i rozsaczania, w zakresie rodzaju, stanu gruntu oraz poziomu zwierciadta
wody gruntowej oraz pomiaréw sytuacyjna wysokosciowych w tych miejscach i ich otoczeniu.

Wyniki badan wraz z wnioskami nalezy przedstawi¢ Inwestorowi. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci w stosunku do danych z etapu projektowego nalezy zgtosi¢ taki fakt jednostce
projektowej w celu analizy wptywu rozbieznosci na prawidtowos¢ dziatania urzgdzen odwadniajgcych.

W trakcie realizacji robot, warunki gruntowo-wodne musza by¢ weryfikowane na budowie przez
geotechnika ze strony Inwestora — szczegdlnie w zakresie wystepowania gruntow przepuszczalnych,
ich stopnia zageszczenia oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Powyzsze czynnosci muszg by¢
udokumentowane wynikami badan oraz dokumentacjg fotograficzna.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1. Zasady wykonania robét ziemnych

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami ogrodu deszczowego i nie powinna
by¢ wieksza, aby stanowit on ograniczenie dla poszczegélnych warstw. Ewentualne szalowanie Scian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odktadany w odlegto$ci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu
lub wywieziony na odktad wykonawcy.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane, wolne od jakichkolwiek obcych obiektow i wiekszych kamieni.
W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy zadbac¢ o ich zabezpieczenie zgodnie
ze specyfikacjg czesci dendrologiczne;j.

Wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii "air spade”.
Nie nalezy sktadowac¢ w obrebie korony drzewa materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow.
Ewentualne odnowy trawnikéw wykonywac zgodnie z oddzielnymi specyfikacjami.

5.3.2. Przygotowanie podioza

Wykop nalezy wykonaé o szerokosci min. 40 - 50 cm wigkszej niz wynosi wielkos¢ modutéw skrzynek.
Z dna wykopu usungc¢ wystajgce kamienie i utozy¢, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,
min. 10-15 cm warstwe piasku gruboziarnistego lub podsypke zwirowg ptukang o granulacji 8-16 mm.
Wyréwnaé podtoze i zagescic.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1. Ulozenie geowtékniny

Na dnie utozyé geowitdknine pozostawiajgc min. 15 cm zakladke oraz zostawiajagc po bokach
odpowiedni zapas, aby mozna byto owing¢ skrzynki ze wszystkich stron.

5.4.2. Montaz skrzynek

W miejscach przewidzianych na inspekcje poprzez studzienke wiazowg lub pionowe rury trzonowe,
nalezy usung¢ wszystkie azurowe ostony

Na geowldkninie utozy¢ dna skrzynek, ktore tgczy sie poprzez odpowiednie wpasowanie w wypustki w
kolejnym dnie. Trzeba pamieta¢ o odpowiednim ukierunkowaniu ptyt zgodnie z oznaczeniem. Ma to
na celu ochrone geowtdékniny w momencie czyszczenia skrzynek. Na dnie nalezy utozy¢ skrzynki
wpasowujgc kolumny do otworéw. Skrzynki, podobnie jak dna, nie potrzebujg dodatkowych
zatrzaskéw. W miare potrzeby dostawi¢ kolejne rzedy i/lub warstwy.
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Na zewnetrznych $cianach zbiornika nalezy zainstalowaé $ciany boczne i przytgczeniowe. Sciany
taczy sie ze skrzynkami poprzez zaczepienie ich na dwoch gniazdach w goérnej czesci skrzynki. W
Scianie przytgczeniowej trzeba wycigé otwor dopasowany do srednicy rury 160-400 mm. Mozna jg
obréci¢ o 180° biorgc pod uwage, ze dolot powinien by¢ lokalizowany jak najwyzej a wylot jak najnizej.
Sciany boczne nalezy montowaé zgodnie z oznaczeniem kierunku.

Skrzynki owingé dokfadnie geowtdkning, pozostawiajgc zaktadke od 15 do 50 cm. W miejscach wlotu
nacig¢ geowiokning na 8 czesci. Nastepnie wsung¢ ok. 20 cm kréciec przewodu doptywowego, tak
aby kielich wystawat z otworu. Nalezy sprawdzi¢, czy geowtdknina scisle (bez przerw) przylega do
kielicha rury.

5.4.3. Zasypanie

ZasypaC boczne przestrzenie warstwami 15-30 cm obsypki piaskiem gruboziarnistym lub obsypki
zwirowej ptukanej o granulacji 8-16 mm. Wyréwnac¢ podtoze i zagescic¢. Stopien zageszczenia gruntu
dostosowac¢ do przewidywanego obcigzenia. Skrzynki przysypaé warstwg 10-15 cm piasku (bez
kamieni innych ostrokrawedzistych elementéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ geowtdknine lub skrzynki) i
zagescic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw uzytych do budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatdw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.2. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w ST i normie PN-EN 1610.
Sprawdzeniu podlega:

e wykonanie wykopu i podfoza,

e wykonanie zasypu kolejnymi warstwami,

e wywiezienie nadmiaru ziemi na wysypisko wykonawcy.

6.3. Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
EN 1610.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

a) zgodnosci z Dokumentacijg Projektows,

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2,

Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowania materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 15 cm,
e rzedna dna warstwy retencyjnej z doktadnoscig £ 5 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
e Skrzynki rozsaczajgcej — kpl.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robét oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,
b) Dziennik Budowy,
c) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
d) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,
e) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
f) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw,
g) inwentaryzacja geodezyjna obiektdw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce warunkéw ptatnosci sg zawarte w ST D-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej o ktérej mowa w pkt 7 obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do
kompleksowego wykonania roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng,
warunkami i przepisami technicznymi.

Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatéw sktadajgcych sie na rozliczane
prace okreslone w ww. opracowaniach lub sposdéb agregacji odbiega od tych okreslonych w
specyfikacji, wowczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynnosci
do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze.

Roboty pomiarowe, wytgczenia sieci, roboty ziemne, roboty pomocnicze i tymczasowe, gwarancje
producenta, licencje, gwarancje na roboty okreslone w umowie, utrzymanie, nie podlegajg osobnej
wycenie. Nalezy je doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotycza.

Cena wbudowania 1 kpl. skrzynek rozsgczajgcych obejmuje odpowiednio:
e wykonanie robot przygotowawczych,

prace pomiarowe,

oznakowanie robo6t i zabezpieczenie wykopdw,

wykonanie wykopu i jego zabezpieczenie,

zatadunek i odtransportowanie gruntu z wykopow (nadmiaru gruntu),

zakup, transport i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robdt,

wykonanie podtoza,

montaz kolejnych warstw, w tym rozsaczajacej, filiracyjnej, geowtdkniny, den, skrzynek,

kominkéw wentylacyjnych,

zasypanie skrzynek i wykopu wraz z zageszczeniem,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddéw z aktualizacjg
mapy zasadniczej,

e przeprowadzenie badan i kontroli,

e uporzadkowanie terenu po robotach,
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Pozostate elementy niewymienione powyzej, a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze/dokumentacji
projektowej obejmujg koszty, o ktérych mowa w punkcie ,,Cena jednostki obmiarowej.”

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni — zakres robdt zgodnie ze specyfikacjami branzy
drogowej zgodnej z wiasciwym materiatem.

W przypadku braku pozycji przedmiarowej dotyczacej opracowania dokumentacji powykonawczej —
czynnosci te nalezy ujg¢ w cenie budowy skrzynki.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-EN 1997 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-EN 476:2022-09 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizaciji

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wlazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Definicje,
klasyfikacja, ogolne zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe i
metody badanh

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej

podziemnej kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje studzienek
wiazowych i inspekcyjnych

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wiasdciwo$ci wymagane w odniesieniu

10.2.

do wyrobéw stosowanych w systemach drenazowych
Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze
zZmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 873);

Katalog Dobrych Praktyk, cz. |, Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowymi pochodzgcymi z nawierzchni paséw drogowych, Wroctaw 2021;
Katalog Dobrych Praktyk, cz. Il, Zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami

opadowymi na obszarze zabudowanym, Wroctaw 2019;
Standardy planowania i zagospodarowania ulic z uwzglednieniem zielono-niebieskiej
infrastruktury, Wroctaw 10.2019;

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle

Swojczyce we Wroctawiu

56



