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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.02.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
-USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
- ZABEZPIECZENIE DRZEW | KRZEWOW NA CZAS ROBOT



1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) s wymagania
szczegbtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych inwestycjg ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej
nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWOIR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIiOR dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem roslin,
wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych oraz zabezpieczniem drzew i krzewdéw na czas
prowadzonych robét budowlanych zwigzanych z budowa obiektu wg. pkt 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWiOR D—00.00.00. ,,Wymagania
ogéblne” punkt 1.4.

Nadzéw Dendrologiczny — nadzér ze strony Wykonawcy

Inspektor Nadzoru ds. Zieleni — nadzdr ze strony Zamawiajgcego

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWiOR D—00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Materiat do zabezpieczenia drzew i krzewéw na okres prowadzonych prac

° Deski z drzew iglastych 200x25 mm

. Maty stomiane

° Witbkniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemdw korzeniowych

) Drut stalowy 4-6 mm, tasma stalowa, gwozdzie

) stupki drewniane, zerdzie

° oraz materiaty wynikajagce z zalecanych sposobéw ochrony drzew zawartych w Kartach

informacyjnych do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia (https://zzm.wroc.pl/wp-
content/uploads/2022/09/0grodzenie-Strefy-Ochronnej-Drzew.pdf)

3. SPRZET

Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:

e pity mechaniczne,

e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

e spycharki,

e koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew

e inny sprzet wynikajagcy z przyjetej przez Wykonawce robdt technologii realizacji inwestycji oraz
zatozonego harmonogramu prowadzenia budowy powigzanego z udostepnionym przez Inwestora
placem budowy



4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiIORB D—00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4.2 Transport pni i karpiny
Pnie, karpina oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajacym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWiIOR D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczerstwa robét w szczegdlnosci w zgodnosci
z zapisami z pkt 1.5 w STWIiOR D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw . Teren pod
budowe drogi w pasie robdt ziemnych i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j,
powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w
sposbb zaakceptowany przez odpowiednie witadze.

5.3 Usuniecie drzew i krzewéw

Pnie i korzenie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w
nich wody.

5.4 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Wykonawca w ramach zaméwienia dokona wycinki drzew wraz ze sporzadzeniem operatu brakarskiego
wartosci drewna pochodzacego z wycinki drzew. Operat brakarski okreslajgcy mase, klase i wartos¢ drewna
do sprzedazy nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania wycinki drzew w okresie legowym ptakéw (od 1 marca do 15 pazdziernika),
Wykonawca powinien dysponowac opinig ornitologa o mozliwosci dokonania wycinki. W razie stwierdzenia
legdw inwestycja zostanie wstrzymana na okres wskazany przez ornitologa.

Sposbb zniszczenia pozostatej usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z OPZ

5.5 Zabezpieczenie drzew na czas prowadzonych prac budowlanych

1. przed rozpoczeciem robdt nalezy powotaé Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony
drzew na placu budowy. Nadzér musi by¢ staty na wszystkich etapach realizacji prac budowlanych

2. zapoznac sie z wytycznymi zawartymi w Kartach Informacyjnych do standardéw ochrony drzew w
inwestycjach Wroctawia na stronie internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej

3. dokonaé¢ ogledzin istniejgcej zieleni i zinwentaryzowa¢ ewentualne uszkodzenia w istniejgcym
drzewostanie oraz dodatkowo wykona¢ dokumentacje fotograficzng uszkodzen



4. wyznaczy¢ strefe Ochrony Drzewa (SOD) zgodnie z projektem oraz po konsultacji z Inspektorem
Nadzoru Dendrologicznego (jako strefe SOD drzewa przyjmuje sie obszar ktéry obejmuje zasieg korony
+1m.) na terenie budowy.

5. wygrodzi¢ strefe SOD poszczegdlnych drzew Ilub catych grup drzew ogrodzeniem ciggtym
uniemozliwiajgcym naruszanie strefy. W przypadkach gdzie nie jest mozliwe wygrodzenie catej strefy
(po weryfikacji i akceptacji przez Inspektora Nadzoru ds. Zieleni ze strony Zamawiajgcego) nalezy
stosowac jej czeSciowe wygrodzenie z zachowaniem dla catej strefy SOD wszystkich warunkdw ochrony
drzew

6. w strefie SOD nalezy stosowad rozwigzania przedstawione w ,Kartach Informacyjnych do standardéw
ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia”

e wymulczowac glebe wokét drzewa

e zabezpieczy¢ przed zageszczaniem

e dbad o rozluznianie i natlenianie gleby

e dbad o odpowiednie nawodnienie drzewa

e nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow

e unikad zageszczenia gleby poprzez poruszanie sie ciezkiego sprzetu, wibrowanie

o wszelkie wykopy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii air spade (zakres dokumentacji
poszczegdlnych branz w przypadku prowadzenia rob6t w SOD)

e montaz instalacji prowadzi¢ bezwykopowo

odstoniety system korzeniowy w Scianach wykopu pozostawiony otwarty dtuzej niz 3 dni nalezy ostonié

warstwg wilgotnego torfu i okry¢ tkaning jutowa lub matami stomianymi (ostone przymocowaé kotkami

wbitymi w $ciane wykopu), dba¢ o utrzymanie ich w stanie suchym podczas mrozéw oraz zwilza¢ w czasie
upatéw w przypadku uszkodzenia korzeni pod nadzorem dendrologicznym nalezy odcig¢ ich zniszczong
cze$¢ do zdrowego miejsca czystym, ostrym narzedziem i zabezpieczy¢

e Zgodnie z kartg nr 5 do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia - mozna odcigé
korzenie o $rednicy do 3cm, grubsze korzenie nalezy zabezpieczyé - odkryé metodaq air-spade - ktéra
ma zapewni¢ minimalizacje uszkodzen i zostawi¢. Poszczegdlne korzenie o Srednicy powyzej 3 cm,
jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna
i gtadka) i zasmarowac mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego). Po
wykonaniu prac zaleca sie zasypanie odstonietego wczes$niej systemu korzeniowego ziemig 2yzng
(humus) oraz zastosowanie szczepionek mikoryzowych dostosowanych do rodzaju drzew. W
przypadku wykrycia korzeni drzew nalezy je zabezpieczyé zgodnie z zaleceniami osoby petnigcej
nadzér dendrologiczny. W przypadku wykopu zabezpieczyé uciete korzenie poprzez wykonanie
ekranu korzeniowego oraz nawadnianie systemu korzeniowego

e niedopuszczalne jest ciecie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa

e unikaé zmian poziomu gruntu w SOD

e zabezpieczy¢ korony drzew zgodnie z karta nr 7

e uwzgledni¢ ewentualng koniecznos¢ wykonania zabiegdéw pielegnacyjnych w koronach istniejgcych
drzew przez profesjonalng firme arborystyczng celem zapewnienia bezpieczeristwa roboét i skrajni
dla nowego uktadu komunikacyjnego.

e Powyzsze wytyczne dotyczg prac w strefie SOD niezaleznie od tego czy mozliwe jest jej fizyczne
wygrodzenie czy nie

7. W sytuacji gdy nie ma mozliwosci ogrodzenia strefy SOD:

e pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ miekkim materiatem oraz dodatkowo odeskowac (do wys. 2,5m -
3m) pod warunkiem zabezpieczenia SOD przed zageszczeniem i zanieczyszczeniem oraz oznaczyé¢ na
odeskowaniu tablicg z informacja w jaki sposéb prowadzone sa prace w obrebie SOD.

e prace instalacyjne prowadzi¢ metoda bezwykopowag lub przeciskiem

e w strefie SOD stosowad rozwigzania techniczne chronigce system korzeniowy zgodne z opisem
technicznym i projektami branzowymi

e Zaleca sie, aby w miare mozliwosci roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w
okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.



e Nad realizacjg ewentualnych prac pielegnacyjnych oraz sposobem zabezpieczenia drzew musi
czuwad osoba petnigca nadzdr dendrologiczny
e Uktadanie instalacji w wykopach w obrebie drzew prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru ds.
Zieleni ze strony Zamawiajacego
8. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje z nadzoru dendrologicznego, w tym
fotograficzng, dokumentujgca wykonywanie prac zgodnie z zasadami ochrony drzew

Materiaty stosowane w zabezpieczaniu drzew to: deski z drzew iglastych gr min. 20mm, stupki
drewniane, zerdzie, maty stomiane, tkaniny jutowe, drut, tasma stalowa, gwozdzie.

Zgodnie &2 ust.3 pkt 2 Zarzadzenia NR 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dn 28 czerwca 2019r w
sprawie ochrony drzew i terenéw zieleni Wroctawia, na etapie prowadzenia Inwestycji nalezy
zapewni¢ nadzér dendrologiczny nad ochrong drzew przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w
zataczniku nr 2 do w/w Zarzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiOR D-00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2 Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetnia¢é odpowiednie
wymagania okreslone w STWiOR D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6.3 Kontrola roboét przy zabezpieczeniu drzew i krzewdw na czas prac budowlanych
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie zabezpieczenia drzew i krzewdw oraz kontroli
poprawnosci zabezpieczenia przez caty okres trwania robot

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiOR D-00.00. ,Wymaganie ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowgq robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw jest:
e dladrzew -sztuka [szt.]

o dla krzewdw - metr kwadratowy [m2]

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z zabezpieczeniem pojedynczych drzew jest:
e sztuka drzewa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z zabezpieczeniem grupy drzew jest:
e metr biezgcy ogrodzenia SOD

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiOR D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Odbidr robét odbywa sie na podstawie kontroli zgodnosci usunietej roslinnosci z z dokumentacja
projektowg i OPZ



8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa kazdej z pozycji wymienionej ponizej obejmuje: wszelkie czynnosci, materiaty i sprzet
niezbedne do kompleksowego wykonania robét zgodnie ze specyfikacja, projektem, uzgodnieniami i
przepisami prawa.

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIOR D-00.0000. ,, Wymagania ogolne”

pkt. 9.

Uzyskanie wszelkich uzgodnien wynikajacych bezposrednio z realizacji inwestycji jak rowniez
powykonawcze przekazanie danych do SIP jest po stronie Wykonawcy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.

Cena usuniecia 1 drzewa obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

e wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng i utylizacja
e zasypanie dotéw gruntem G-1 wraz z zageszczeniem

e sporzadzenie operatu brakarskiego

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

Cena usuniecia 1 m2 krzewu obejmuje:

e wyciecie i wykarczowanie krzakow,

e wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewng i utylizacja
e zasypanie dotéw gruntem G-1 wraz z zageszczeniem

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

e wykonanie zabezpieczenia pnia drzewa deskowaniem (zgodnie z pkt 5.5, p-pkt 7) lub ogrodzenia
drzewa

e ukfadanie mat przeciw zageszczeniu gleby w obrebie korzeni lub zastosowanie innych srodkow
ochrony o ktérych mowa w kartach ZZM,

e utrzymywanie zabezpieczen w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych

e zabezpieczenie uszkodzonych systeméw korzeniowych, ochrona przed przesuszeniem lub
przemrozeniem systemu korzeniowego

e spulchnianie ziemi w strefie korzeniowej.

e demontaz zabezpieczen po zakoriczeniu prac

Cena 1mb ogrodzenia SOD obejmuije:

e montaz ogrodzenia wokdt drzewa lub grupy drzew i krzewdw przed przystgpieniem do robét
budowlanych

e utrzymywanie zabezpieczer w nalezytym stanie w trakcie prowadzenia prac budowlanych

e demontaz zabezpieczen po zakoriczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



Karty Informacyjne do standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia na stronie
internetowej Zarzadu Zieleni Miejskiej

Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ochrony drzew i
rozwoju terendéw zieleni we Wroctawiu




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D-09.02.01

ZIELEN DROGOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR) sg wymagania
szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych inwestycjg ,,Rozbudowa drogi
wojewaddzkiej nr 455 w zwigzku z budowgq trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we
Wroctawiu”

1.2. Zakres stosowania STWOIR
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robodt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWOIR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
e zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow,
e sadzeniem drzew, krzewdw, pnaczy.
e Wykonania zielonych dachéw na wiatach przystankowych

1.4. Okreslenia podstawowe

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwaj
materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewéw, pnaczy, bylin.

korona- zespot konardw i gatezi, korony mogg przybieraé rézne formy w sposéb uzalezniony od
gatunku i odmiany

przewodnik- gtdwny ped stanowigcy o$ drzewa

pien- nierozgateziona dolna czes¢ przewodnika pomiedzy gruntem a korong

forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 2,2m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

forma naturalna- forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, ktérej utrzymanie nie wymaga dodatkowych zabiegéw w postaci
ciecia i podkrzesywania

forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa z minimum 3 nierozgateziajgcymi
sie pedami, utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

Krzewy- Wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy
powinny

wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowa.

hydrozel -wieloczgsteczkowe usieciowane i nierozpuszczalne polimery charakteryzujgce sie
zdolnoscig pochtaniania wody oraz wptywajgce na poprawe witasciwosci fizycznych gleby, w postaci
proszku lub granulatu, o chtonnosci 1g/4001 wody

mulcz — przekompostowana kora sosnowa , frakcji do 8cm z przewaga frakcji 2-6 cm; dopuszcza sie
tylko mulcz z kory drzewnej

2wir — kruszywo 16-32 mm

bariery (ekrany) przeciwkorzeniowe - ekrany z tworzyw sztucznych o grubosci 1mm i szerokosci
60cm stosowane wzdtuz systemdw antykompresyjnych

szczepionka mikoryzowa — biologicznie aktywna grzybnia mikoryzowa utatwiajaca adaptacje roslin w
nowym miejscu, poprawiajgca wzrost i rozwdj rosliny, stosowana jednokrotnie, podczas sadzenia
roslin

mata rozchodnikowa — roslinno$¢ na macie z wtdkien kokosowych, min 15 gatunkéw rozchodnikéw,
grubos¢ 2-5 cm, zageszczenie: 95% maty porosniete przez rosliny



system antykompresyjny — system zlokalizowany pod podbudowg nawierzchni drogowej [chodnik,
Sciezka rowerowa, miejsca parkingowe] zapobiegajgcy kompresji podtoza i umozliwiajacy rozwdj
korzeni, sktadajgcy sie ze skrzynek/modutéw z polipropylenu lub HDPE wypetnionych substratem
wraz z elementami do stabilizacji bryty korzeniowej, nawadniania i napowietrzania.

substrat — mieszanka kruszyw i gliny wzbogacona humusem do wypetnienia modutéw
antykompresyjnych. pH — 6,5 — 7,5, zasolenie (KCL) < 2,5 g/I , drobne/srednie kruszywo 25 — 40%,
max pojemno$¢ wodna 25 — 35%, przepuszczalno$é wody 0,3 — 15 mm/min

System stabilizujacy bryte korzeniowa- systemowego rozwigzania w catosci zlokalizowanego ponizej
poziomu terenu dla drzew przy ktérych sadzeniu zastosowano system antykompresyjny. System
mocowania musi zapewnic¢ stateczno$¢ drzew dla obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
strefa 1.

System napowietrzajaco- nawadniajacy - system z rur drenarskich o Srednicy min 70 mm +/- 15 mm
wyprowadzonych na zewnatrz i zabezpieczonych pokrywami z wychwytywaczem lisci, zanieczyszczen
i odpornymi na uszkodzenia, zapewniajgcy odpowiedni poziom wymiany gazowej i dostepnos¢
dostarczanej wody dla prawidtowego rozwoju i wegetacji drzewa.

donice wolnostojace — donice model ZP-03/3 z katalogu mebli miejskich obsadzone roslinnosciag
pergola — model ZP-03/1 z katalogu mebli miejskich zlokalizowana przy wiatach przystankowych
ogrody deszczowe — rabaty zbierajgce wode deszczowg zlokalizowane przy wiatach przystankowych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIiOR D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia powinna by¢ wolna od nieroztozonych zanieczyszczen organicznych (korzenie, ktgcza itp.) oraz
zanieczyszczen nieorganicznych (szkto, plastik, kamienie wieksze niz 35 mm) a ponizsze jej parametry
nie odbiegajg wiecej niz 20% od zatozonych:
e ziemia lekko wilgotna: 25-35% wilgotnosci
e pH dostosowane do wymagan roslin: rosliny kwasnolubne 4,5-5,5, pozostate 5,5-6,5
e zasolenie: do 1,5 g NaCl/l;
e zageszczenie:
- gleba mineralna/gliniasta 1 400 g/I,
- gleba piaszczysta 1 700 g/I,
- gleba préchnicza 1 800 g/l
lub przy pomiarze penetrometrem nie wiecej niz 200 PSI;
e skfad granulometryczny: piaski 45-70%, ity i pyty 30-45%
e ilos¢ materii organicznej: 3—5%, nie moze to by¢ torf;
e zawartos¢ wegla organicznego: 1,7-4%;
e zawartosc fosforu (P): 60-80 mg/I;
e zawartosc¢ potasu (K): 160-220 mg/l;
e zawartos¢ azotu (N-NO3): 50-120 mg/|



ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

Przed zastosowaniem ziemi urodzajnej, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia wynikéow
badan laboratoryjnych dot. jej jakosci i uzyskania akceptacji

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastéow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny spetnia¢ zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego Zwigzku Szkétkarzy Polskich, w | wyborze, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysokosé i obwadd pnia.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

Wymagania dotyczace drzew:

e system korzeniowy skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowaé liczne korzenie drobne

e bryfa korzeniowa zabezpieczona tkanina jutows i siatka z drutu ocynkowanego lub w kontenerze

e min 3 x szkétkowane

o wielkos¢ bryty korzeniowej odpowiednia do grubosci pnia na wys. 100cm

e pnie drzew musza mie¢ min. 2,2m wysokosci, proste i nie odbiegajagce wiecej niz 5 cm od osi
taczacej szyje korzeniowg z korona

e korona nie moze miec wiecej niz jednego pedu gtdwnego, ped gtéwny nie moze by¢ przyciety lub
uszkodzony

e korona nie moze mieé¢ widlastych rozgatezien grozacych w przysztosci roztamaniem

e korona typowa dla gatunku i odmiany, regularna, symetryczna, wolna od s$ladéw chordb i
szkodnikéw, uksztattowana na wys. 2,2m

e parametry wielkosciowe materiatu roslinnego musza by¢ zgodne z opisem technicznym, materiat
wyréwnany

Wady niedopuszczalne:

e jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne roslin, rowniez Swieze- powstate w czasie transportu
e $lady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe, niedobory

e zwiedniecia, pomarszczenia, $lady przemarzniecia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,




wieloprzewodnikowos¢

luzne, rozpadajgce sie bryty korzeniowe

powazne deformacje bryty korzeniowej

niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy powyzej 3cm

Wymagania dotyczgce krzewdw:

rozkrzewione 4-5 peddw nie wyzej niz 5cm nad szyjg korzeniowg

z brytg korzeniowa, z kontenera (za wyjgtkiem krzewdw dopuszczonych w opisie technicznym bez
bryty)

silnie przerosnieta bryta, korzenie muszg byé rownomiernie roztozone w pojemniku

i widoczne po zewnetrznej stronie bryty korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite
(sfilcowane).

parametry wysokosciowe dla sadzonek zgodnie z opisem technicznym.

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe, niedobory

zwiedniecia, pomarszczenia, slady przemarzniecia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

2.4.2. Byliny
z pojemnika o parametrach wielkosciowych okreslonych w opisie technicznym
silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw
chorobowych, wybarwione wtasciwie dla gatunku
podfoze w pojemniku réwnomiernie przerosniete korzeniami

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin,
$lady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe, niedobory
slady procesu gnicia

zwiedniecia

2.4.3. Pnacza

z pojemnika min C3

min 4 silne pedy wyrastajgce do 10cm od podstawy

Kazda roslina musi by¢ przywigzana do bambusowego palika

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Sktad mieszanki na tereny zielone:

kostrzewa czerwona roztogowa - 30%
kostrzewa czerwona kepowa - 10%
kostrzewa trzcinowa - 15%

kostrzewa owcza - 15%

zycica trwata- 30%



sktad mieszanki na zielone torowiska:
zycica trwata -30%

kostrzewa czerwona- 30%

kostrzewa trzcinowa- 40%

dodatek gatunkdéw takich jak (mix) : koniczyna biata, pieciornik gesi, rdest ptasi, bodziszek drobny, portulaka
pospolita - wysiew w ilosci 0,5 kg /ar

Dopuszcza sie stosowanie dostepnych w sprzedazy mieszanek traw o podobnym sktadzie (dopuszczalna
rozbieznos$¢ miedzy optymalnymi wartosciami procentowymi, a sktadem dostepnych w sprzedazy wynosi 10-
15%). Przed przystgpieniem do zaktadania trawnika sktad (zmienionej) mieszanki nalezy uzgodnic z IN ds.
Zieleni (ze strony Zamawiajgcego)

Zmiana sktadu mieszanki o >15% wymaga uzgodnienia z Projektantem

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

e watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

e kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

e sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki), a ponadto do pielegnacji
zadrzewien:

e pit mechanicznych i recznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen
Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Moga by¢ uzywane skrzyniopalety, wozki, regaty, kartony.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i peddéw, przed ocieraniem sie pedéw korony o burty przyczepy itp. Rosliny z brytg korzeniowa musza
miec opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem a po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. W przypadku roslin w pojemnikach lub z brytg korzeniowa nie
mozna dopusci¢ do przeschniecia bryty — nalezy zraszac¢ baloty a rosliny w kontenerach podlewad.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWiIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



Przed rozscieleniem warstwy humusu obszary, ktérych poruszat sie sprzet budowalny, sktadowano
materiaty lub zaobserwowano zastoiny wody po opadach nalezy zrekultywowac w sposdb
gwarantujacy prawidtowg infiltracje wody.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

e trawniki nalezy wykonac z zastosowaniem sie do ponizszych zasad na warstwie ziemi urodzajnej
gr. min. 20 cm:

e trawniki przeznaczone do renowacji nalezy oczysci¢ z pozostatosci budowlanych, przekopac¢ na
gtebokos¢ ok 15-20cm  (recznie pod koronami drzew) i uzupetni¢ ziemig urodzajng o
wymaganych parametrach przed wysiewem nasion.

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik lub obrzeze powinny znajdowac sie 2
do 3 cm nad terenem,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przed wysianiem trawy glebe podla¢

e po wysiewie nasion nalezy je przykry¢ warstwg 2cm torfu lub warstwg ziemi ogrodowej
zmieszanej z 50% torfu aby stworzy¢ sprzyjajace warunki do kietkowania i zapobiec zjedzeniu
przez ptaki i wywiewaniu przez wiatr, nastepnie uwatowac

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, dopuszcza sie wysiew
nasion w innych okresach pod warunkiem zapewnienia wtasciwych warunkéw do wzrostu

e wysiew w dni bezwietrzne

Gdy trawa osiggnie wys. 5 - 8 cm, powierzchnie trawnika nalezy uwatowaé w celu wyréwnania
nieréwnosci gleby a po 2-3 dniach wykona¢ pierwsze koszenie trawnika.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

e w czasie kietkowania nasion podlewac powierzchnie gleby wg potrzeb (do uzyskania pozgdanego
efektu). W razie koniecznosci powierzchnie kietkujgcego trawnika zabezpieczyé przed
zadeptywaniem, rozjezdzaniem, ptakami

e regularne podlewanie po zatozeniu (co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w pierwszym roku po
zatozeniu, w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych, w latach kolejnych w okresie
wegetacyjnym minimum raz w miesigcu — w zaleznosci od potrzeb),
Koszenie trawnikdéw

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 5-8 cm,

o wykoszenie wraz z wygrabieniem trawy, oczyszczeniem z darni
i chwastow: opaski, kraweznika i chodnika wokét trawnika na szerokosci 20 cm, z zatadunkiem i
wywozem biomasy na sktadowisko biomasy.

e oczyszczenie opasek, kraweznikow i chodnikéw nalezy wykonaé podczas koszenia, dwa razy w
roku, wg harmonogramu ustalanego
z Inwestorem (na biezgco).

e oczyszczanie opasek, kraweznikéw i chodnikéw nalezy wykonywa¢ mechanicznie, zabrania sie
stosowania opryskéw chemicznych.

e po kazdym koszeniu wykonywac¢ natychmiastowe zamiatanie ciggdw komunikacyjnych i jezdni ze
Scietej trawy

e rozgrabianie kretowisk - na biezgco.

e koszenie nalezy wykonac nisko dostosowujac sie do istniejgcych nawierzchni trawnikéw,
optymalna wysokos$¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ 5 cm.




prace nalezy dostosowac do panujacych warunkéw atmosferycznych

i terenowych tj. np. wysokiej temperatury, opady, podmokte podtoze.

koszenie trawnikdw przy drzewach i krzewach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ roslin. W
przypadku uszkodzenia roslin Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w porozumieniu z
Inwestorem nasadzen rekompensujgcych szkody.

przed przystgpieniem do kazdego koszenia nalezy jednorazowo uporzadkowaé koszony teren.
trawniki nalezy kosic¢ kosiarkami samozbierajgcymi: pchanymi lub samojezdnymi na duzych i
tatwo dostepnych powierzchniach z uzyciem kosza zbierajgcego. Uzycie podkaszarek
dopuszczalne jest jedynie

w miejscach z ograniczonq dostepnosciq (dokaszanie trawy wokot mis przy drzewach oraz w
poblizu elementdw infrastruktury drogowej np. znaki drogowe, hydranty, kosze itp.).
zabrania sie wykaszania traw i innych roslin w misach drzew lub krzewow. Misy nalezy
odchwaszczaé recznie.

koszenie i podkaszanie nalezy prowadzi¢ rownoczesnie.

zaleca sie uzywanie sprzetu o jak najnizszej emisji spalin i hatasu.

uzupetnianie i renowacja trawnikéw - tysiny trawnikow, koleiny nalezy likwidowac poprzez
spulchnienie gleby, uzupetnienie ziemig i dosiew nasion traw,

biomase nalezy wygrabiac recznie przy uzyciu grabi. Zabrania sie stosowania dmuchaw.
wywoz biomasy winien odbywad sie w tym samym dniu, po zakonczeniu kazdego etapu koszenia
danej ulicy. Nie dopuszcza sie po zakonczonym zabiegu pozostawienia skoszonej biomasy na
koszonym terenie

na czas weekendu oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.

termin rozpoczecia pierwszego koszenia ustala Inwestor.

regularne odchwaszczanie (chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie, srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowacd z duzg ostroznoscia i dopiero po
uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika

watowanie i aeracja (raz w roku)

5.3. Drzewa
5.3.1 Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia —najlepiej jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, wytyczone geodecyjnie zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przygotowac dotki pod drzewa (o $ri gteb. 1.0m/1,0m)

Przed wykonaniem nasadzen drzew w dotach nasadzeniowych wykona¢ (w losowo wybranych
dotach ok. 10%) test przesigkania tj. chodzi o wyeliminowanie miejsc z zageszczonym gruntem.
Test przesigkania polega na zalaniu dotu nasadzeniowego (w catej objetosci) wodg celem
obserwacji tempa przesigkania. Nalezy wskaza¢ drzewa na ktérych odbyt sie test przesigkania i
wykazaé te prace w raporcie (przyktadowy test opisany w Standardach utrzymania zieleni w
terendéw zieleni w miescie Fundacja Sendzimira 2022, dostepny na stronie ZZM Wroctaw) W
przypadku gdy okaze sie ze podtoze jest nieprzepuszczalne nalezy pogtebi¢ dét i przekopac sie do
warstwy przepuszczalnej

w przypadku stosowania ekranéw przeciwkorzeniowych nalezy je zamontowacé przed zasypaniem
wykopu. Gérna krawedz ekranu powinna lekko wystawac powyzej powierzchni terenu (ok 5 cm) .
Ekran przycina¢ z zaktadkg ok 30 cm i potaczy¢ szczelnie przeznaczona do tego tasma.

zadbac aby roslina w miejscu sadzenia znalazta sie na takiej wysokosci jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, drzewa sadzone w systemach
antykompresyjnych ustabilizowac¢ za pomocg systemow kotwigcych.



e doty zaprawié¢ ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu : 2/3 ziemi przeznaczonej do zaprawienia
dotu wymiesza¢ z hydrozelem (w ilosci zgodnej z zaleceniami producenta) i zasypaé korzenie.
Pozostatg 1/3 czesScig ziemi urodzajnej bez dodatku hydrozelu wypetnié wierzchnig warstwe dotu

e zastosowal szczepionke mikoryzowg dedykowang dla drzew lisciastych, zgodnie z instrukcja
producenta

e podczas wypetniania dotu warstwy powinny byc¢ sukcesywnie zageszczane

e przed zasypaniem dotu rozwigza¢ wezet na worku z juty, rozcigé metalowq siatke sciggajgcg balot
i rozsunac jg na zewnatrz aby zapobiec wrastaniu druta w pien

e sprawdzié czy szyja korzeniowa w balocie nie zostata nadsypana przez szkétkarzy

e po zasypaniu dotu uformowaé mise (nie tworzyé misy poprzez usypywanie watdéw ziemnych
wokdt miejsca sadzenia)

e mise (o $Srednicy ok 1m) nalezy wymulczowac¢ warstwa grubosci 5 cm

e Podczas sadzenia drzewa nalezy zabezpieczy¢ (sposdb ten dotyczy tylko drzew sadzonych bez
systemu antykompresyjnego) 3 palikami o Srednicy min. 8 cm i wysokosci min. 250 cm w
rozstawie 60 - 70 cm potgczonymi gérnym podwoéjnym wigzaniem (sztywnym - z potowic i
miekkim, drzewo umocowane wigzaniem miekkim) oraz sztywnym wigzaniem dolnym do wys.
40 cm od podtoza, stosujgc 1-2cm przerwy miedzy potowicami (ryglami). £aczna liczba potowic
(rygli) na drzewo 12 szt. oraz 3 paliki toczone (bez sekdéw). Wigzania miekkie wykonac z tasmy
czarnej elastycznej min. szer. 4-6cm. Do nasadzen drzew zastosowac szarfy identyfikujgce
inwestycje (tasmy). Oznaczenie drzew tasmami informacyjnymi zgodnie ze wzorem dostepnym
na stronie ZZM . Tasmy nalezy wykonaé z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne,
nadruk metoda nadruku sublimacyjnego full kolor (obie strony), szerokosé tasmy 50mm, pocietej
na fragmenty dt. 2,25m. Grafika szarfy dostosowana do (grafika + tekst) nazwy inwestycji.

e Ziemie na granicy bryly korzeniowej doktadnie docisng¢ a nastepnie drzewa podla¢ tak, aby za
pierwszym podlaniem uzyskaé btotnistg konsystencje, aby hydrozel mdgt wchtong¢ nadmiar
wody (wskazane zalewanie wodg przez 8h aby zlikwidowaé ewentualne kieszenie powietrzne)

Przyktad poprawnie opalikowanego i oznaczonego drzewa po posadzeniu:



5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Zatozong zielen nalezy obja¢ 3 pielegnacjq i gwarancja. Liczonej jako 3 petne sezony wegetacyjne —
od kwietnia do konca paidziernika danego roku (poczatek sezonu liczony zawsze od 1 kwietnia
danego roku)

e Regularne podlewanie roslin przeprowadza¢é w porach wczesnoporannych i/lub
pdznowieczornych, aby zapobiega¢ nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu-
Czynnosc¢ podlewania wykonywacé wg potrzeb wynikajgcych z warunkéw pogodowych, jednak nie
mniej niz 15 razy w sezonie wegetacyjnym, w ilosci nie mniejszej niz 75 |. wody pod kazde
drzewo. Rosliny nalezy podlewaé stopniowo przez diuzszy czas w celu unikniecia sptywu
powierzchniowego i strat wody. W razie potrzeby podlewanie powtérzy¢ na drugi dzien dla
uzyskania optymalnej wilgotnosci gleby: w obszarze 0,5m rzutu od korony — 50 % (minimalna
30%)

e odchwaszczanie prowadzic¢ systematycznie w miare potrzeby,

e nawozenie objetych gwarancjg roslin przeprowadzac¢ kompleksowo i sukcesywnie, rozpoczynajac
proces wiosng a konczac w okresie letnim. Wybrane nawozy (bedace odpowiedzig na braki
pokarmowe roslin) nalezy podawaé rozsypujgc na powierzchni gleby w rzucie koron (a nie
bezposrednio przy pniu). Nawozy nalezy stosowaé¢ w dawkach zalecanych przez producenta oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Po wykonaniu nawozenia rosliny podla¢, by nawdz
nie zalegat na pow. gruntu (korze).

e regularne usuwanie odrostow korzeniowych i pniowych;

e uzupetnianie mulczu- w razie potrzeby, ale minimum 1-2 raz w roku w okresie wiosennym i
jesiennym. Kora - mielona, przekompostowana, sosnowa, frakcja do 8 cm z przewagg frakcji 2-6
cm. Mulcz nie moze przylega¢ do nasady pni drzew, nalezy go rozgarna¢ odstaniajgc nasade pnia.

e Usuwanie odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby

e Poprawa uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb

e Uzupetnianie palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby.

e Wymiana uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia.

e Wymiana uschnietych roslin, przyciecie ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby.



W przypadku wymiany roslin 3 letni okres gwarancji i pielegnacji liczony jest od momentu
wymiany

Regularne ciecia zageszczajace, pielegnacyjne i sanitarne roslin — 1 raz w roku.

Opryski w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikow - w razie potrzeby.

Regularne wygrabianie lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgce wygrabianiu w okresie
wiosennym

5.4. Krzewy
5.4.1 Wymagania dotyczace sadzenia krzewow
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujace:

pora sadzenia — krzewy z kontenera caty sezon wegetacyjny

krzewy z gotym korzeniem - jesier lub wczesna wiosna,

miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé,

przygotowaé dotki pod krzewy min 50% wieksze od bryty korzeniowej, zaprawienie ziemig
urodzajna wymieszang z kompostem do potowy gtebokosci

zadbac aby roslina w miejscu sadzenia znalazta sie na takiej wysokosci jak rosta w szkétce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdéj rosliny,

uformowac mise a nastepnie wymulczowac warstwg 5 cm

krzewy okrywowe: zaleca sie przygotowaé glebe na catej powierzchni przeznaczonej dla
krzewéw poprzez przekopanie, usuniecie zanieczyszczen i zastosowanie ziemi urodzajnej

po posadzeniu usung¢ ewentualne uszkodzone w trakcie sadzenia pedy

rabaty z krzewami zaktada¢ w obnizeniu ok 5-6 cm wzgledem otaczajgcego trawnika a rdéznice
wysokosci uzupetni¢ korg ogrodniczg. Rabaty sgsiadujgce z trawnikiem wygrodzi¢ obrzezem
trawnikowym

W przypadku grup krzewoéw (zaprojektowanych w skupinach) dopuszcza sie mulczowanie w
stosunku 40% do 60% tj. 40% (catkowitej pow. skupiny) zrebki (rozdrobnione gatezie drzew i
krzewow lisciastych frakcja 8cm, pozbawione czesci nierozdrobnionych, bez zanieczyszczen,
innym materiatem pochodzenia organicznego (trawa, chwasty, jemiota) 60% korg sosnows,
mielong, przekompostowang o frakcji do 8cm z przewagg frakcji 2-6¢cm.

5.4.2. Pielegnacja po posadzeniu

Przycinanie krzewow zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczone oraz
utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme. Dla krzewdw kwitngcych przeprowadzanie ciecia w
terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdlnych gatunkdw tak, aby rosliny kwitty obficie i
ewentualnie powtarzaty kwitnienie — 1 raz w roku.

Regularne podlewanie roslin przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/lub
pdznowieczornych, aby zapobiegaé nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu—
minimum raz na 3 tygodnie w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warunkow
pogodowych

Regularne odchwaszczanie - min. raz w miesigcu w okresie od marca do wrzesnia.

Regularne ciecia zageszczajace, pielegnacyjne i sanitarne roslin — 1 raz w roku.

Regularne nawozenie dostosowane do potrzeb roslin — minimum 2 razy w okresie wegetacyjnym,
po nawozeniu rosliny obficie podlad.

Uzupetnianie kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym.

Opryski w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby.

Wymiana uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia.

5.5. Pnacza
5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia pnaczy

pora sadzenia — caty sezon wegetacyjny (najlepiej jesien lub wiosna)



e miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

e odlegtos¢ sadzenia od ekranu 30-40cm

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,

e przygotowac dotki min. 50% wieksze od bryly korzeniowej zaprawione ziemig urodzajna do
potowy gtebokosci

e zadba¢ aby roslina w miejscu sadzenia znalazta sie na takiej wysokosci jak rosta w szkdtce. Zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

e po posadzeniu utworzy¢ mise i wypetni¢ jg warstwg mulczu min 5cm grubosci

e po posadzeniu pngcza przymocowaé do podpdr za pomocg opasek TK (,trytek”) w kolorze
zielonym

5.5.2. Pielegnacja po posadzeniu
e regularne podlewanie w okresie suszy w pierwszych 2 latach po posadzeniu (2-3 tygodnie bez
opaddéw deszczu)
e kontrola i w razie potrzeby korekty prawidtowego przymocowania pngczy do podpory i
uzupetniania trytek do czasu samoczynnego przytwierdzenia pnaczy do podpér
e usuwanie chwastow z mis zagtuszajgcych mtode pnacza

5.6 byliny w muldach chtonnych i ogrodach deszczowych (konstrukcja wg STWiORB S-02.02 Tom
19.06)
5.5.1. Wymagania dotyczace sadzenia
e byliny sadzi¢ w doty wielkosci ok 20 x 20cm
na takiej gtebokosci aby cata bryta korzeniowa zostata przykryta
e po posadzeniu zapewni¢ wilgotnos¢, w razie potrzeby regularnie zraszac¢ ziemie
e wierzchnia warstwe wysypaé zwirem ( warstwa grubosci gr 5 cm)

5.5.2 Pielegnacja po posadzeniu

e usuwanie uschnietych , obumartych roslin

e usuwanie przekwittych kwiatostanéw

e czyszczenie zagtebienia muldy z naniesionych smieci i lisci

e nawozenie roslin - w miare potrzeb

e uzupetnianie nowymi sadzonkami miejsc gdzie potworzyty sie ,tysiny”

5.7 Dywany rozchodnikowe na dachach przystankow

5.7.1 Wymagania dotyczace zaktadania zielonych dachow

Na dostosowanych modelach wiat (konstrukcja wiat wg odrebnego projektu) nalezy zastosowacd
systemowe rozwigzania skfadajgce sie z warstwy hydroizolacyjnej, maty chtonnej z drenazem
(magazynowanie wody, min 20 I/m2) wtdékniny filtracyjnej, substratu do nasadzen ekstensywnych i
maty rozchodnikowej.

5.7.2. Pielegnacja po zatozeniu

. odchwaszczanie z niepozadanych gatunkéw roslin
. podlewanie w czasie dtugotrwatej suszy

) uzupetnianie ,tysin”



5.8 Rosliny w donicach wolnostojgcych

5.8.1 Wymagania dotyczace sadzenia

Donice po ustawieniu w docelowym miejscu ociepli¢ styropianem o grubosci 2-3 cm na dnie wysypa¢
warstwe 10 cm keramzytu i przykry¢ go agrowtdkning aby zapobiec zanieczyszczeniu ziemig warstwy
drenazowej. Nastepnie wypetni¢ donice ziemig z hydrozelem odpowiednig do stosowanych
gatunkow roslin i obficie podla¢ aby hydrozel zmagazynowat nadmiar wody a przestrzen pomiedzy
roslinami wymulczowaé warstwa 5cm kory ogrodnicze;j.

5.8.2. Pielegnacja po zatozeniu

° odchwaszczanie z niepozgdanych gatunkdéw roslin
° podlewanie
. wymianie/uzupetnianiu uszkodzonych, zamierajacych lub skradzionych roslin

5.9 Prace majgce na celu poprawe warunkéw wegetacji drzew

e aeracja zageszczonej gleby do warstwy 15 cm w celu jej rozluznienia i napowietrzenia przy uzyciu
urzadzenia typu air-spade

e zastosowanie kompostu (501 / m2 w obszarze rzutu korony)

e zastosowanie kwaséw humusowych dla poprawienia biologicznej aktywnosci gleby i rozwoju
pozgdanych mikroorganizméw (500 ml/drzewo)

e zastosowanie szczepionek mikoryzowych dla wzmocnienia odpornosci

e przykrycie obszaru 5 cm warstwg ziemi urodzajnej

e wysypanie terenu wokét drzewa mulczem (warstwa 3 - 5 cm)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

e Ooczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

e okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e ilosci rozrzuconego kompostu,

e prawidtowego uwatowania terenu,

e zgodnosci parametrow ziemi urodzajnej

e zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

e prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

o okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

e dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
e prawidtowe] gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
e obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola robét w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

e wielkosci dotkow

e zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng hydrozelem o wymaganych parametrach,




e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow,
odmian, wielkosci

e wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, liczby szkétkowan

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich termindéw sadzenia,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,

e zasilania nawozami mineralnymi.

e podlewania

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci i parametrow drzew i krzewéw z
dokumentacjg projektows,

e jakosci posadzonego materiatu.

6.4 byliny na muldach chtonnych i ogrodach deszczowych
Kontrola robét w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:
e przygotowania gleby

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen i chwastéw

e ilosci posadzonych roslin

e zgodnosci sktadu gatunkowego z dokumentacjg projektowg
e jakoscii wielkosci materiatu

Kontrola robét przy odbiorze obsadzenia roslinnoscig na muldach i ogrodach deszczowych dotyczy:
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci, parametrow z dokumentacjg projektowg
e jakosci posadzonego materiatu

obecnosci chwastéw

6.4 zielone dachy

Kontrola w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:
e przygotowania warstw podtoza

e jakosci zastosowanej maty rozchodnikowe;j

Kontrola robdt przy odbiorze polega na sprawdzeniu:
e jakosci zastosowanego materiatu (gestos¢ pokrycia maty rozchodnikami)
e obecnosci niepozgdanych gatunkéw i tysin

6.5 donice wolnostojgce

Kontrola w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:

e przygotowania warstw podtoza

e jakosci i wielkosci zastosowanego materiatu roslinnego

Kontrola robét przy odbiorze polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci i parametrow z dokumentacjg projektowg
e jakosci posadzonego materiatu

e obecnosci chwastow




6.7 Prace majace na celu poprawe warunkéw wegetacji drzew
Kontrola robét w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:

e Wpykonania aeracji

e llosci zastosowanego kompostu i kwasdw humusowych

e zastosowanie szczepionek mikoryzowych

e przykrycie obszaru 5 cm warstwg ziemi urodzajnej

e wysypanie terenu wokét drzewa mulczem (warstwa 3 - 5 cm)

Kontrola robét przy odbiorze polega na sprawdzeniu:
e obszaru wykonania aeracji

e grubosci pokrycia ziemig urodzajng

e grubosci pokrycia terenu mulczem

6.8 Systemy antykompresyjne wraz z systemem napowietrzajgco nawadniajgcym

Kontrola robét w czasie wykonywania polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci miejsca montazu modutéw z dokumentacjg projektowa

e parametréw wielkosciowych i jakosciowych zastosowanych materiatéw

e wielkosci obszaru pokrytego systemem antykompresyjnym

e zgodnosci z wymaganiami zawartymi w PW zastosowanych sposobdéw podziemnej stabilizacji bryt
korzeniowych drzew

e jakosci substratu stosowanego do wypetnienia modutéw

e wypetnienia modutéw substratem

e montazu systemu napowietrzajgco- nawadniajgcego

e zgodnosci z PW elementéw systemu napowietrzajgco — nawadniajgcego i innych elementéw
sktadowych systemu

Kontrola robét przy odbiorze polega na sprawdzeniu:
e Stabilizacji posadzonych drzew
e Zabezpieczenia pokrywami ujscia systemu napowietrzajgco- nawadniajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STWiOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

e szt- sadzenie drzew

e szt- podpora drzew

e szt- montaz systemu kotwienia

e rok- pielegnacja drzewa / krzewu/pnacza /rosliny w muldzie

e szt —sadzenie krzewdw/ pnaczy

e m2 —profilowanie podtoza / mulczowanie /

e m2 -rozluznianie gruntu Airspade

e |itr — kompost / kwas humusowy

e m2 —zielony przystanek

e szt-pergola/ donica/ ogrod deszczowy /

e m3 - roboty ziemne -wykop/ substrat /

e m2 warstwa odsgczajaca / geowtdknina/ moduty antykompresyjne/ wtdknina
e m- ekran przeciwkorzenny/ system napowietrzajgca —nawadniajgcy



8. ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIiOR i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH ORAZ USTALENIE PODSTAWY
PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa kazdej z pozycji wymienionej ponizej obejmuje: wszelkie czynnosci, materiaty i
sprzet niezbedne do kompleksowego wykonania robét zgodnie ze specyfikacjg, projektem,
uzgodnieniami i przepisami prawa.

Cena wykonania 1m2 trawnikéw recznie / hydroobsiew obejmuje:

e prace przygotowawcze: oczyszczenie z kamieni, usuniecie zanieczyszczen itp,

e zakup i dostarczenie mieszanki nasion traw lub hydroobsiewu

e obsianie mieszankg recznie lub mechanicznie, nawozenie, watowanie, podlewanie,

e uporzadkowanie i oznakowanie terenu, zgodnie operatem dendrologicznym i uzgodnieniem z
ZZM we Wroctawiu,

e kontrola robot

Cena 1m2 pielegnacji trawnika obejmuje

e prace przygotowawcze: oczyszczenie z kamieni, usuniecie zanieczyszczen itp,
e nawozenie, plewienie, watowanie, podlewanie, koszenie,

e dosiewki

e napowietrzanie

e inne wynikajgce z uzgodnienia lub standardéw ZZM we Wroctawiu,

e kontrola robot

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw ( grunt,
substrat kruszywo, hydrozel itp.),

e wywoz gruntu nieprzydatnego wraz z utylizacja,

e dostarczenie materiatu roslinnego,

e sadzenie materiatu roslinnego

e palikowanie z wigzaniam i oznaczenie arbotagiem i tasmg informacyjng ZZM*

e pielegnacja wstepna: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie

e inne wynikajgce z projektu, decyzji nadzoru dendrologicznego lub wymagan ZZM.

* moze stanowic odrebng pozycje rozliczeniowq: wéwczas obejmuje kompleksowe
wykonanie palikowania wraz z mocowaniem tasm.



Cena montazu 1szt podziemnej stabilizacji bryty korzeniowej drzewa: dostarczenie, montaz i
zakotwienie, kontrola robdt

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu/ pnacza obejmuje:

e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw ( grunt,
substrat kruszywo, itp.), wywdz gruntu nieprzydatnego wraz z utylizacjg,

e dostarczenie materiatu roslinnego,

e posadzenie materiatu roslinnego

e pielegnacja wstepna: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie

e inne wynikajgce z decyzji nadzoru dendrologicznego lub wymagan ZZM.

Cena pielegnacji drzewa obejmuje:

W ramach prac pielegnacyjnych w okresie gwarancji nalezy wykonac¢ wszelkie czynnosci majgce na

celu utrzymanie drzew i zapewnienie odpowiednich warunkow sprzyjajgcych jego adaptacji w

miejscu sadzenia w tym:

e ochrona przed patogenami, chorobami i szkodnikami poprzez prowadzenie odpowiednich
zabiegdw fitosanitarnych, w tym mikoryzacja jezeli nie byta wykonywana po posadzeniu,

e ochrona przed wysuszeniem podglebia poprzez podlewanie lub/i zaktadanie z wymiang workéw
nawadniajgcych i biezgce uzupetnianie wodg, hydrozelowanie podtoza

e ochrona przed potamaniem, wyrwaniem i wygieciem, w tym wymiana palikdw, tasm i innych
umocnien,

e poprawa mis, w tym uzupetnianie lub/ wymiana $ci6tki

e ciecia roslin, bielenie pni,

e kontrole zasobnosci gleby i wzrostu roslin,

e stosowanie mat lub ptotkdw przeciwsolnych,

e stosowanie mat chronigcych glebe przed zageszczeniem,

e odchwaszczanie,

e wymiana gruntow na bardziej zasobne,

e wymiana roslin ktdre sie nie przyjety.

Minimalna czestotliwos¢ powyzszych czynnosci okreslona jest w standardach ZZM, przy czym nalezy
zastrzec ze sg to wartosci jedynie orientacyjne. Wykonawca w wycenie musi oszacowac ryzyko
zwigzane z utrzymaniem zieleni w okresie gwarancji. W trakcie trwania gwarancji nalezy zgtaszac
wszelkie zauwazone prace ziemne, odprowadzanie wéd do trawnikow, odsniezenia przy pomocy soli
i inne ktdre mogg mie¢ wptyw na adaptacje i kondycje drzew. Nalezy mie¢ na uwadze, ze
zaniechanie powyzszych czynnosci moze mieé wptyw na odrzucenie ewentualnych roszczen z tytutu
kolejnych nasadzen.

Cena pielegnacji 1 szt krzewu/ pnacza obejmuje czynnosci analogiczne jak w przypadku drzew ,z
pominieciem tych ktére nie dotyczg krzewow.

Cena montazu 1mb ekranu przeciwkorzeniowego obejmuje:

e tyczenie

e roboty ziemne jezeli ekrany/ bariery nie sg uktadane bezposrednio w wykopie
e wywozi utylizacja nadmiaru gruntu z wykopu

e montaz ekranu z zasypaniem,

e kontrola robdt,

e uporzadkowanie terenu robot.




Cena wymulczowania 1m2 obejmuje:
e roztozenie materiatu zgodnie z opisem technicznym lub/i przedmiarem.
e kontrola robot

Cena 1m2 robét Air spade obejmuje:

e rozluznienie/wydmuchanie gruntu w strefie korzeniowej na wymagang gtebokos¢

e rozplantowanie lub usuniecie nadmiaru gruntu wraz z utylizacja (jezeli nie stanowi odrebnej
pozycji rozliczeniowej)

Cena ufozenia 1m2 geowtdkniny lub wtékniny oraz warstwy ods3aczajgcej - analogia jak w D-
04.02.02.

Cena jednostkowa systemu napowietrzajaco-nawadniajgcego, modutéw antykompresyjnych,
kompostéw, kwasu, kotwienia obejmuje: kompleksowy montaz zgodnie z DT i wymaganiami
producenta, kontrola robét.

Cena zielonego przystanku, pergoli, donic ogrodéw deszczowych itp.- obejmuje kompleksowe
wykonanie robot , w tym przygotowanie i uzgodnienie rysunkdw warsztatowych (dotyczy elementéw
wykonywanych wedtug katalogu mebli miejskich lub standardéw Wroctawia , jezeli opracowania nie
okreslajg szczegdtowych parametrow wykonania), nasadzenia — jezeli nie wchodzg w zakres nasadzen
przedmiarowanych ( w tym pielegnacje materiatu roslinnego w okresie gwarancji), kontrola robot .
Cena roztozenia 1m2 lub m2 humusu analogia wedtug: D-02.00.00.

Cena wykonania robét ziemnych 1m3 wykopu lub nasypu ( réwniez substrat) — jak w D-02.00.00,
przy czym ewentualne wywodz gruntu z wykopu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania wykopu.

Cena profilowania 1m2 podtoza obejmuje: wyréwnanie i oczyszczenie podtoza, uzupetnienie
materiatem dowiezionych lub miejscowym z odzysku, kontrola robét
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3. Standardy utrzymania terendw zieleni w miastach, Fundacja Sendzimira 2022



