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1. WSTEP
llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem trawiastej nawierzchni torowiska w ramach zadania podanego w STWIORB D-00.00.00
»Wymagania ogdlne” w pkt 1.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e Utozeniem geosyntetykdw.

. Utozeniem geokompozytu drenazowo-magazynujacego

. Utozeniem warstwy substratu trawnikowego

Wykonanie trawnikow wg odrebnej specyfikacji.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2. Materiaty

¢ widknina filtracyjna

Witdknina filtracyjna jako cze$¢ catego systemu jednego producenta (obejmujgcego folie, drenaze, substrat
geokompozyt, inne), stanowigca integralng czes¢ warstwy drenazowej, powinna by¢ odporna na zniszczenia i w 100%
wykonana z polipropylenu. Powinna by¢ chemicznie i biologicznie obojetna oraz odporna na wszelkie naturalnie
wystepujace kwasy i zasady.

Zastosowany materiat powinien posiada¢ wspdtczynnik filtracji co najmniej 65 1/(m2*s), wytrzymatos¢ na rozcigganie
min. 7 kN/m oraz odpornos$¢ na przebicie minimum 1000 N. Preferowana wtdknina powinna by¢ wykonana ze
sztywnego materiatu, tak by niemozliwe byto zagtebianie sie jej w kubetki drenazowe pod wptywem obcigzen
spowodowanych np. substratem. Wtdknina powinna by¢ zgodna z obowigzujaca europejska normg dla zielonych
dachéw (ETA-13/0668). Zastosowany materiat powinien posiada¢ pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia
zewnetrznego (wraz z pozostatymi elementami systemu) EN ISO 13501-5:2006.

¢ geokompozyt drenazowo-retencyjny

Element drenazowy do nasadzen ekstensywnych i intensywnych jako element odwadniajacy i retencjonujacy wode
Drenaz, jako czes$¢ petnego systemu jednego producenta (obejmujacego wtdkniny, folie, substrat i geokompozyt, inne),
powinien by¢ wykonany z trwatego materiatu z HDPE, nie powinien odksztatcac¢ sie w wyniku punktowych naciskéw.
Powinien posiada¢ wgtebienia magazynujace wode i system kanalikéw odprowadzajgcych wode na spodzie elementu.
Ponadto w czesci gérnej drenaz powinien posiadac¢ system kanalikéw napowietrzajacych substrat. Ksztatt kubetkéw
powinien uniemozliwia¢ zapadanie sie substratu (uktadanego na witdkninie) do wnetrza kubetkdéw. Powinien.
Zastosowany materiat powinien posiada¢ otwory wentylacyjne i dyfuzyjne umieszczone na szczycie wyttoczen —
$rednica otwordow dyfuzyjnych powinna wynosi¢ > 2 mm. Zdolnos$¢ drenazowa preferowanego elementu badana
zgodnie z norma EN 1SO 12958, dla spadku 2% powinna wynosi¢ 0,85 I/(s-m). Ciezar elementu drenazowego powinien
miesci¢ sie w przedziale 1,6 do 1,8 kg/m2. Materiat powinien by¢ odporny na bitum, neutralny chemicznie i
zachowywac stabilnos$¢ pod sitg nacisku. Odpornos¢ na Sciskanie bez wypetnienia kruszywem przy wysokosci elementu
25 mm powinna wynosi¢ co najmniej 270 kN/m2. Wymagana pojemnos$¢ wodna elementu drenazowego powinna
wynosi¢ od 3,0 |/m2 przy jednoczesnym zachowaniu pojemnosci powietrznej na poziomie co najmniej 20 |/m2.
Materiat powinien posiada¢ pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnetrznego EN 1SO 13501-5:2006.
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widbknina separacyjno ochronna pod nawierzchnig/pod geokompozytem drenazowo-retencyjnym

Mata chtonno-ochronna, jako czes¢ catego systemu jednego producenta (obejmujgcego drenaze, folie, substrat,
geokompozyt, inne), wykonana z wtdkien polipropylenowych stanowigca warstwe ochronng i izolacyjng o gramaturze
nie mniejszej niz 460 g/m2. Powinna posiada¢ zdolnosci magazynujace wode i substancje odzywcze na poziomie co
najmniej 4,5 I/m2, powinna by¢ odporna na bitum, neutralna biologicznie i chemicznie. Nie ulegajgca rozktadowi i
odporna na rozdarcia oraz przebicia o sile co najmniej 1900 N. Powinna byé wykonana ze sztywnego materiatu
uniemozliwiajacego zagtebianie sie jej w kubetkach drenazowych pod wptywem np. ciezaru substratu. Mata powinna
by¢ zgodna z obowigzujgcg europejskg norma dla dachéw zielonych (ETA-13/0668). Oprdcz tego materiat powinien
posiadac pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnetrznego EN ISO 13501-5:2006 oraz certyfikat CE.

Substrat trawnikowy

Substrat trawnikowy to specjalistyczne podtoze glebowe mineralno-organiczne przeznaczone do uprawy trawnikow z
siewu z zastosowaniem drenazy z mat z tworzyw sztucznych.

W sktad substratu wchodzi kompost, torf, piasek ptukany.

Substrat nalezy dostarcza¢ na budowe luzem, pod przykryciem lub w kontenerach typu big-bag.

Nie nalezy dostarczac substratu w stanie nadmiernego nasycenia wodg lub w stanie zmrozenia.

Substrat posiada sktad zapewniajacy sypka strukture umozliwiajacg rownomierne roztozenie.

Sktadowanie materiatu

Nie nalezy dopusci¢ do kontaktu substratu z innymi materiatami moggcymi zmieni¢ jego wtasciwosci fizyczne lub
chemiczne.

Materiat sktadowa¢ w miejscu do tego wyznaczonym, na oczyszczonym utwardzonym podtozau, zapewniajgcym
biezacy odptyw wdd opadowych.

W przypadku koniecznosci dtuzszego sktadowania substrat zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, wymywaniem,
nadmiernym zawilgoceniem

Podstawowe parametry:

pH (ekstrakt wodny): 5,0—7,0

pojemnos¢ wodna 35-45%

przepuszczalnos$¢ wody: ok. 0,6 mm/min
zawartos$¢ czesci organicznych do 350kg/m3
zawartos¢ kruszyw nasigkliwych ok.5%
zageszczalnos¢ (wsp. zuzycia) ok. 15%

zasolenie (KCL/1): 1,0 g/I

zawartosé czesci pytowych i sptawialnych < 15%
zawartos¢ zanieczyszczen < 0,5% w masie

ciezar objetosciowy
w stanie suchym: ok 1200 g/I
w stanie nasycenia: ok. 1500 g/I
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do montazu moze korzystac z dowolny sprzet dostosowany do obszaru roboét.
W obrebie drzew roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Elementy prefabrykowane modutéw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty zwigzane z przygotowanie i montaze modutow

Podtoze powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub
wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody
albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz elementéw/warstw wykonaé wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robdt decyduje ostatecznie Inspektor. Kontrola i badania
kruszywa jak w SST dotyczgcej warstwy z kruszyw. W przypadku gotowej mieszanki ( systemowej) nalezy dostarczyé ww.
dokumenty ( jezeli producent takie udostepnia). Warunkiem koniecznym jest deklaracja wtasciwosci uzytkowych dla
wszystkich zastosowanych materiatow

Nalezy zachowac¢ minimalng grubos¢ nawierzchni okreslong w dokumentacji.
Catosc¢ podlega wizualnej ocenie jakosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest

- [m2]utozenia geosyntetyku: wtdkniny filtracyjnej,

- [m2]utozenia geokompozytu drenazowo-retencyjnego
- [m3 lub m2] wykonania warstwy z substratu

- m2 — wykonanie trawnikdw siewem
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej specyfikacji w
tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-prawnych.

Zakres robot przypadajgcy na utoZenie geosyntetyku: wtdkniny filtracyjnej, wtékniny separacyjno-ochronnej (m2)
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— ew. oznakowanie robét /wykop

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— utozenie warstwy geosyntetyku, przytwierdzenie szpilkami wg zalecen producenta.

— przeprowadzenie kontroli robét.

Zakres robot przypadajqcy na utoZzenie geokompozytu drenazowo-retencyjnego (m2)
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— ew. oznakowanie robét /wykop

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— utozenie geokompozytu, wypetnienie zwirem 2/8mm

— przeprowadzenie kontroli robét.

Zakres robot przypadajgcy na wykonanie warstwy substratu trawnikowego
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

— ew. oznakowanie robot /wykop

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— utozenie warstwy z substratu trawnikowego,

— przeprowadzenie kontroli robét.

Obsiew wg D-09.02.01
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Analogicznie jak D-04.04.02, D-04.02.01, D-02.00.00, D-09.02.01

PN-EN 10056-1 Katowniki rwnoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -- Wymiary

PN-EN 13249: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i nawierzchni asfaltowych)
PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych

PN-EN 13255: Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy kanatéw

PN-EN 13256: Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych
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