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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét zwigzanych z przebudowg i budowg sieci wodociggowej w ramach zadania wskazanego
w punkcie 1 ST ,Wymagania ogdine”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do likwidacji nieczynnych
elementow sieci sanitarnych, tzn. rurociggéw i studni wraz z potgczong z nimi armatura.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

Przez ,rurociggi” nalezy rozumie¢ wszystkie rurociggi stosowane w sieciach sanitarnych, tzn.
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieptownicze, niezaleznie od ich materiatu.

Okreslenie ,studnia” odnosi sie zaréwno do studni betonowych okragtych, jak i zelbetowych, wpustow
deszczowych oraz komor nieokragtych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki — zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru do dalszego uzycia
Wykonawca zobowigzany jest odwiezC na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate
materiaty z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym ustawy o odpadach [10.2.2].

Materiat do zasypania wykopdw po rozbidrkach powinien by¢ zgodny z ST dotyczacag robdt ziemnych
lub budowy rurociggdéw, w zaleznosci od przeznaczenia terenu.

3. SPRZET

3.1. Ogodine wymagania

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania rurociggéw

Wykonawca przystepujacy do rozbiorki rurociggdw powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:
e pity do ciecia asfaltu, metalu i betonu,
e Kkoparki podsiebiernej,
e samochodu do transportu demontowanych elementow,
e narzedzia typu: topaty, szpadle, taczki, szpadle, zawiesia, tomy;
¢ Inny jesli Wykonawca uzna, ze jest niezbedny.

4. TRANSPORT

Materiaty uzyskane 2z rozbiérki mogg byé przewozone dowolnymi $Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowsg, jakos¢ wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy nawierci¢ rurociag, aby sprawdzié¢ czy jest pusty. Wode pitng z
rurociggu nalezy odpompowacé do odbiornika, gazocigg nalezy oprézni¢ z gazu i przedmuchaé min. 2-
krotnie, wode z sieci cieptowniczej odpompowaé do ewentualnego schtodzenia, a nastepnie
odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

5.3. Likwidacja rurociaggow

5.3.1. Zasady ogoine
Rurociggi znajdujgce sie w obszarze wykopu nalezy usungc¢ z gruntu. Pozostate rurociggi, ktére nie

kolidujg z innymi robotami, mozna pozostawi¢ w gruncie, a ich likwidacje wykona¢ poprzez zamulenie
i za$lepienie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Armatura

Na rurociggach wytgczanych z eksploatacji, nalezy zdemontowa¢ armature powigzang z siecig, tzn.
skrzynki zasuw, trzpienie, hydranty, itp.

5.3.3. Rurociagi azbestocementowe

Odpady rurowe zawierajgce azbest nalezy usuwac zgodnie z ponizszymi aktualnymi aktami prawnymi
przy zachowaniu odpowiednich srodkow bezpieczenstwa:
e Rozporzgdzenie w sprawie sposobow i warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest [10.2.3].
e Rozporzadzenie w sprawie zasad bezpieczehstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i
usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobéw [10.2.4].

5.4. Likwidacja studni

Studnie nalezy usung¢ z gruntu, jezeli jej pozostawienie bedzie kolidowato z nowo projektowanymi
obiektami. W przeciwnym przypadku, nalezy:
1. Wyczysci¢ studnie hydrodynamicznie, a w przypadku studni kanalizacji sanitarnej, Scieki
odprowadzi¢ do czynnej kanalizacji sanitarne;.
2. Rozebrac goérng czesc¢ studni: wtaz, pierscienie dystansowe, zwezke lub ptyte pokrywowg oraz
kregi studzienne do gtebokosci min. 1,0 m.
3. Dennice oraz kregi pozostajgce w gruncie zasypac piaskiem i zagesci¢ do min. 1s=0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest dla:
e Rurociggdw, przepustow — 1 m
e Studni -1 kpl.
e Zaslepienie kanatu — 1 szt.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli nie stwierdzono uchybien podczas kontroli opisanej w punkcie 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce warunkéw ptatnosci sg zawarte w ST D-00.00.00.

Cena jednostki obmiarowej o ktérej mowa w pkt 7 obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do
kompleksowego wykonania roboét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng,
warunkami i przepisami technicznymi.

Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatéw sktadajgcych sie na rozliczane
prace okreslone w ww. opracowaniach lub sposdéb agregacji odbiega od tych okreslonych w
specyfikacji, wowczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynnosci
do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze.

Roboty pomiarowe, wytgczenia sieci, roboty ziemne, roboty pomocnicze i tymczasowe, gwarancje
producenta, licencje, gwarancje na roboty okreslone w umowie, utrzymanie nie podlegajg osobnej
wycenie. Nalezy je doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotycza.

Cena rozbiérki 1 mb rurociggu obejmuje odpowiednio:

e oznakowanie roboét i zabezpieczenie wykopow,

e wykonanie wykopu w gruncie i jego odwodnienie,

e zabezpieczenie wykopu, podwieszenie innych sieci i kabli w trakcie robét,

e transport urobku na odkfad lub sktadowisko z utylizacja,

e zabezpieczenie lub/i podwieszenie istniejgcych kabli lub rurociggéw,

e demontaz rurociggu wraz z potgczong z nim armaturg i ksztattkami, i zaslepienie odcinkéw
pozostajgcych w gruncie,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow z aktualizacjg
mapy zasadniczej,

e zasypanie wykopu do poziomu warstw drogowych,

e uporzadkowanie terenu po robotach,

Cena rozbioérki 1 kpl. studni obejmuje:
e oznakowanie robot i zabezpieczenie wykopow,
wykonanie wykopu w gruncie i jego odwodnienie,
zabezpieczenie wykopu, podwieszenie innych sieci i kabli w trakcie robaét,
transport urobku na odktad lub sktadowisko z utylizacja,
demontaz elementoéw studni do gtebokosci zgodnie z dokumentacjg projektowg lub min. 1,0 m
ponizej projektowanego terenu,
e zasypanie i zageszczenie elementéw studni pozostajgcych w gruncie,
e uporzadkowanie terenu po robotach

Pozostate elementy niewymienione powyzej, a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze/dokumentacji
projektowej obejmujg koszty, o ktérych mowa w punkcie ,Cena jednostki obmiarowej.”

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni — zakres robo6t zgodnie ze specyfikacjami branzy
drogowej zgodnej z wtasciwym materiatem.

W przypadku braku pozycji przedmiarowej dotyczacej opracowania dokumentacji powykonawczej —
czynno$ci te nalezy ujg¢ w cenie rozbiorki.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

PN-B-02481 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-EN 1997 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

10.2.1.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z p6zn. zmianami),

10.2.2.
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (t.j. Dz.U. Dz.U. 2023 poz. 1587 ze zmianami).

10.2.3.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.
2004 nr 71 Poz. 649 ze zmianami).

10.2.4.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.U.2005 nr 216 poz.
1824).
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