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1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru budowy podstacji prostownikowej PT-J
Swojczyce zlokalizowanej przy ul. Swojczyckiej, dz. nr 7/14 AM-16 obreb Kowale we Wroctawiu, w
zakresie instalacji sanitarnych wewnetrznych i wentylaciji.

Wspdlny stownik zaméwieh:

45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

Prace towarzyszace przewidywane do wykonania zakresu budowlanego:

— urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),

— doprowadzenie energii elektrycznej do punktéw wykorzystania,

— oswietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

— przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

— przewdz urzgdzeh do miejsc ich wykorzystania,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

— utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

— zabezpieczenie robdt i materiatdéw przed woda opadowa,

— usuwanie z obszaru budowy odpadow niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczen wynikajgcych z robot prowadzonych przez wykonawce,

— dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,

— zabezpieczenie wszystkich elementow znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu i w
rejonie wykopu,

— zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci: drzewa i krzewy,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokosc
materiatow i elementdw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

— segregowanie oraz sortowanie materiatdbw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

—  Wwywoz gruntu,

Do robét tymczasowych zalicza sie :

— zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

— niezbedne ostony i zabezpieczenia,

— stawianie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudow, itp.),

— wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ wykonywanych elementéw,
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1.3 Zakres roboét objetych STWiORB.

W zakres robot wechodzg:
1. Zakupienie i dostarczenie na plac budowy materiatbw oraz ich skfadowanie z
zabezpieczeniem przed kradziezg,

2. Wykonanie instalacji wentylaciji,
3. Uruchomienie i regulacja instalacji wentylaciji
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogét z zastosowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkow —
intensywnos$ci wymiany powietrza, cidnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa wartosé intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci
réwnej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnagtrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czesé powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.

Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekfa lub gazowa, ktora nie
wystepuje w normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzgca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit
wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementéw wspomagajacych i otworéow
0 obliczonej i regulowanej powierzchni.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja pozarowa — wentylacja majgca na celu zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed
zadymieniem i umozliwienie ewakuacji.

Wentylacja ogdina — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni w
pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzgdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.
Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.
Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotéw i elementow wentylacyjnych stuzgcych do
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uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny — system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w ktérym
strumienie objetosci powietrza obliczone dla poszczegdlnych pomieszczenh sg do nich doprowadzane
o jednakowych parametrach, niezaleznie od wystepujgcych w pomieszczeniach odmiennych bilanséw
ciepta, wilgotnosci i innych zanieczyszczen powietrza.

System wentylacji indywidualny — system wentylacji umozliwiajgcy utrzymanie regulowanego lub
regulowanych parametréow powietrza w pomieszczeniu dzieki zastosowaniu indywidualnego
urzgdzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sgsiednim pomieszczeniu.

Przewéd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktéry powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Organizacja robé6t budowlanych i zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i
STWIiORB

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem o0séb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwércg odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami

posegregowania wszystkich odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji

odpadow.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w
sposo6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.10 Rysunki wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z dokumentacjg projektowsg i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli podczas wykonywania Robdt okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkoéw,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwilocznie wykonaé poprawki otrzymanych dokumentacji i
rysunkow zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
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Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robdt, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z
Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.11 Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy.

1.5.12 Materiatly szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.5.13 Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.5.14 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poz. W szczegdélnosci jest zobowigzany
wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19), a takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania
robot, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed
rozpoczeciem robot /plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robét.

1.5.15 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w pemi
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze =zakiécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caly czas trwania budowy i rozbiorki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazyC biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenos$ne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz za wywoOz nieczystosci w
odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakosé i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu
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ich z Inspektorem Nadzoru. Przylgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza
zostang usuniete z zakonczeniem Robédt, a wszelkie zmiany przywrdécone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtownych, przewoddw instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych
w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za
zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W
jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca
ma dokonac¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak réwniez usung¢ instalacje i
wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzic¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.

e) Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do witasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujaé
odpowiednio w kosztach urzgdzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z
wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest rowniez poinformowanie spotecznosci
lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu
jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania
robot.

1.5.16 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposob nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikdéw obiektu, jak réwniez dla mieszkahcow i uzytkownikéw terendw nieprzylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggédw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposob dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

1.5.17 Ogrodzenie
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i
jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.
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1.5.18 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

1.5.19 Uwagi ogoéine
Plac budowy nalezy przekazaé protokotem.

Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.

2 Materialy i urzadzenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, dla ktérych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Inne materiaty i urzagdzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robat.

Materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t wymienionych w pkt. 1.3. sg wymienione i opisane w
dokumentacji technicznej stanowigcg tom 0402.4.

3 Sprzet i maszyny.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac montazowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— sprzetu do montazu przewodow i urzgdzen wentylacyjnych,
— podstawowych narzedzi monterskich.

4  Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac wyszczegdlnionych p. 1.3 winien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— samochodu dostawczego.

Materiaty i elementy przewozone na ww srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych elementéw. Rury powinny by¢ wyposazone w zaslepki. Kanaty wentylacyjne
zabezpieczone przed zgieciem oraz porysowaniem od podtoza. Urzadzenia zabezpieczone przed
wptywem czynnikow atmosferycznych i zawilgoceniem.

5 Wykonanie robét
5.1 Projekt organizacji robé6t i harmonogram robét

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana budowa.

Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawca (Inspektorem Nadzoru) w celu ustalenia
czasu i zakresu robot, wtgczen sieci spod napiecia, uziemien, polecen na prace i nadzoru.

5.2 0Ogélne wymagania dotyczace urzadzen

Montaz i uruchomienie urzgdzen w instalacji wentylacji wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczno
— ruchowg wydang przez producenta danego urzgdzenia.
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Przewody wentylacyjne montowane pod stropami powinny by¢ podwieszone do pretéw stalowych
uprzedni zamocowanych do stropéw. Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do
obsadzania w nich urzadzen, lub przeprowadzania przez nie kanatdw wentylacyjnych i ich uzbrojenia
powinny by¢ wieksze od wymiardw montowanych urzgdzen i kanatow tak aby umozliwi¢ ich prawidtowy
montaz.

W czasie wykonywania prac nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych".

6 Kontrola jakosci robét.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét.

Urzadzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytworcéw i dostawcow. Przed
przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow swiadectwa jakosci lub atesty
stosowanych materiatow.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Wymagania dotyczace dokumentaciji.

Przeprowadzajgcemu badanie powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumentacje i dokumenty:
— projekt techniczny instalacji sanitarnych podstaciji,
— stwierdzenie dokonania u wytwércy odbioru urzgdzen przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
jezeli urzgdzenie podlega odbiorowi u wytworcy,
— stwierdzenie Wykonawcy o zakonczeniu montazu.

6.2.2 Wymagania dotyczace urzadzen i uktadow

— o0znaczenie urzgdzenia i jego opis powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i wykonane w jezyku
polskim,

— tabliczka znamionowa kazdego urzgdzenia powinna spetnia¢ szczegotowe wymagania wg
norm przedmiotowych oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ danych z dokumentacja,

— stan zewnetrzny urzgdzen powinien wykazywac brak uszkodzen i zanieczyszczen,

— montaz urzadzen i uktadéw powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg, wymaganiami
wytworey i uzytkownika; powinien by¢ wykonany w sposéb staranny, trwaty, estetyczny i
zapewnia¢ prawidtowe dziatanie urzadzen i uktadow,

— metalowe konstrukcje wsporcze i nosne urzadzen powinny byé zabezpieczone przed
korozja,

— ochrona przeciwporazeniowa urzgdzen powinna spetniaC wymagania dokumentacji i
przedmiotowej normy,

— poziom hatasu i drgan wywotanych przez urzadzenie nie powinien przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych w normach dotyczgcych poszczegdlnych urzadzen,

— dziatanie urzadzen i uktadéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg i wymaganiami przepiséw
i odbywac¢ sie w sposob niezawodny przy zatozonych odchytkach pozioméw napiec
pomocniczych, a przy probie manewrowania recznego rowniez bez uzycia nadmiernej sity.

6.3 Postanowienia ogdélne dotyczace badan odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontazowych badan odbiorczych.

Program badan urzadzen obejmuje wykonanie nizej wymienionych czynnosci:

Sprawdzenie zgodnosci montazu urzadzeh z dokumentacjg podstacji i instrukcjami montazu
urzadzen.

Przeprowadzenia ogledzin urzadzen przed przystgpieniem do pomiarow i préb oraz ponownie
kazdorazowo po wykonaniu takich prob i pomiaréw, ktére mogg wptyng¢ na stan zewnetrzny urzadzen.
Zakres ogledzin obejmuje:
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— sprawdzenie warunkéw w miejscu zainstalowania urzgdzenia w zakresie bezpieczenstwa
obstugi, zagrozenia porazeniowego, pozarowego, zagrozenia urazami mechanicznymi itp,
— sprawdzenie urzgdzenia pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg oraz wymaganiami
zawartymi w p. 5.2,
— sprawdzenie szczegotowe urzadzen zawarte w dalszej czesci specyfikacii.
Wykonanie pomiaréw i préb urzgdzenh w zakresie podanym w dalszej czesci specyfikacji.
Sprawdzenie funkcjonalne dziatania urzadzen i uktadow w zakresie podanym w dalszej czesci
specyfikaciji.
6.3.2 Warunki przystapienia do badan oraz przeprowadzenia badan
Do badanh nalezy przystapi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzenia lub uktadu potwierdzonego przez
wykonawce montazu.

Dopuszcza sie przeprowadzenie badan poszczegolnych urzadzen i uktadow przy niezakornczonym
montazu catej podstaciji, jezeli warunki badan i zasady bhp na to zezwola.

Negatywny wynik jednego z badan moze spowodowac przerwanie dalszych badan, przewidzianych
dla danego urzadzenia, jezeli ten wynik dyskwalifikuje urzadzenie.

Ponowne przeprowadzenie badania moze nastgpi¢ po usunieciu przyczyn negatywnego wyniku -
przy czym dalsze badania urzgdzenia obejmowac¢ powinny zaréwno badania nie wykonane z powodu
przerwania badan, jak i te, ktére wymagajg powtdrzenia, a takze ewentualne badania dodatkowe.

Przyrzady pomiarowe uzyte do wykonania badan powinny mie¢ odpowiednie Swiadectwa
legalizacyjne i atesty.

Doktadno$¢ pomiaru nie powinna by¢ nizsza niz 1%, jezeli w wymaganiach szczegétowych nie
ustalono inaczej, bgdz nie wymagajg tego poszczegolne normy i dokumenty.

Préby dziatania ukfadéw telesterowania i telesygnalizacji nalezy przeprowadzi¢ po badaniach
podstawowych uktadéw automatyki.

6.3.3 Metody badan.

Badania nalezy wykonac stosujgc metody okredlone w odpowiednich normach przedmiotowych, jesli
metody te mogg by¢ stosowane w miejscu zainstalowania urzgdzenia.

6.3.4 Ocena wynikéw badan

Wynik po montazowych badan odbiorczych urzgdzen i uktadéw podstacji uwaza sie za pozytywny,
jesli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

Zestawienie wynikdw badan i ich ocena powinny by¢ zawarte w protokole badan sporzadzonym w
terminie ustalonym przez zlecajgcego i wykonujgcego badania.

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej

Wykonujgcy badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w czasie wykonywania urzadzen i uktadéw oraz w czasie montazu) nanie$¢ zmiany
na schematach strukturalnych, zasadniczych, potgczen i przytaczen oraz w zestawieniach aparatury,
wprowadzone w czasie po montazowych badan odbiorczych.

Wszystkie zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autoréw dokumentacji technicznej
(projektantow).
6.3.6 Przekazanie dokumentacji
Wykonujgcy badania po ich zakornczeniu ma obowigzek przekazac zlecajgcym badania:
— protokét badan,
— dokumentacje techniczng ze zmianami naniesionymi w 1 egzemplarzu w sposéb trwaty i
czytelny.
7 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodine”.

STWIORB 13



Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacja wentylacji

Jednostki obmiarowe nalezy przyjg¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Obmiaru robot dokonywac¢ nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy akceptowane przez Inzyniera.

Jednostki obmiarowe zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych wewnetrznych jak nizej:

mb (metr biezacy),

szt. (sztuka)

kpl. (komplet) — dla uktadoéw sktadajgcych sie z kilku/kilkunastu elementow.

m? (metr kwadratowy),

m3, dm® (metra szescienny, decymetr szescienny) — dla objetosci materiatdw sypkich i
ptynnych.

8 Odbior robét i przekazanie linii kablowej do eksploataciji

8.1 Zasady odbioru

Zasady polegajg na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i STWIORB uzycia
wiasciwych materiatdow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawczg,
przygotowywang zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.
Dokumentacje prawng stanowia:

oryginat dziennika budowy,

o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,

pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaty w czasie wykonywania
robét.

Techniczng dokumentacje powykonawcza w szczegdlnosci stanowig:

dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzeh obejmujgca protokoty préb jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow i dokumentacja techniczno-ruchowg (DTR) lub
w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatéw i
urzadzen,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

oswiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzgdzen i materiatdw ze Swiadectwami jakosci,
atestami itp.

Swiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzadzen importowanych.

8.3 0Odbiér frontu roboét
Polega na przekazaniu grupie wykonujacej roboty elektryczne stacyjne bgdz podwykonawcy:

pomieszczen podstacii,

otworéw montazowych i drzwi pod kgtem mozliwosci transportu,
wnek i przepustéw,

konstrukcji pod urzgdzenia,

STWIORB
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Uwaga:
Montaz i magazynowanie urzgdzen w pomieszczeniu podstacji moze rozpoczac sie po wysuszeniu
podstacji.
Przyjecie tych robot nalezy odnotowac w dzienniku budowy, a w razie potrzeby sporzadzi¢ protokot
przyjecia.
Komisja sktada sie z Kierownika robét, Wykonawcow, Inspektora nadzoru.
8.4 0Odbiér miedzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny jest to odbiér zakonczonego etapu robot majgcy wptyw na prawidtowosé
wykonania dalszych prac.
W podstacji odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie
I wymiary otworu ,
— wykonania podstaw i cokotéw pod urzgdzenia wchodzgce w skfad instalacji,

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadza kierownik robét z udziatem inspektora nadzoru i
wykonawcow.

Z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru z ewentualnymi uwagami i zaleceniami.
Wyniki odbioru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8.5 Odbiory czesciowe

W przypadku montazu urzgdzeh w podstacji mogg mie¢ miejsce odbiory czesciowe. Wystepuje to
jedynie w przypadku, gdy fragmenty robét (urzgdzen) wykonujg podwykonawcy (obecnie trudno to
okresli¢, poniewaz nie znamy potencjatu i mozliwosci wykonawcy).

O ile bytyby takie prace to sposdb odbioru jak w p. 9.6 z tym, Ze do komisji odbioru nalezy dodatkowo
zaprosi¢ przedstawiciela przysztego uzytkownika podstacji.

8.6 0Odbiér koncowy
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego.
Do odbioru nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Przy dokonaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych prac z umowa,
projektem z warunkami technicznymi wykonania, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ wykonywanych robét potwierdzong probami po montazowymi jak
réwniez wykonanie zalecen zawartych w protokotach prob i odbioréw.

Z odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektéw) i pozostate osoby biorgce
udziat w odbiorze.

Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone ewentualne usterki
oraz terminy ich usuniecia.

Decyzje o tym czy obiekt nadaje sie do eksploatacji powinna by¢ zawarta w protokole i wpisana do
dziennika budowy.
8.7 Przekazanie podstacji do eksploatacji

Po dokonaniu odbioréow koncowych roboét elektroinstalacyjnych urzadzen kierownik budowy tej
czesci zgtasza zakohczenie robét kierownikowi wiodgcemu, ktéry organizuje przekazanie podstaciji do
eksploatacji.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne warunki ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

STWIORB 15



Budowa podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce Instalacja wentylacji

Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robo6t podstawowych sg czescig tych
robét i nie stanowig odrebnego rozliczenia.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do kompleksowego
wykonania robét zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, warunkami i przepisami
technicznymi. Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatéw sktadajgcych sie
na rozliczane prace okreslone ww. opracowaniach lub sposéb agregacji odbiega od tych okreslonych
w specyfikacji, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynno$ci
do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje
gwarancje na roboty okreslone w umowie oraz utrzymanie nie podlegajg osobnej wycenie. Nalezy je
doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotycza.

Pozostate elementy nie wymienione powyzej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmujg :
koszty o ktérych mowa w punkcie ,Cena jednostki obmiarowej.”

Uwaga - w przedmiarze robét powyzsze czynnosci/ roboty mogg byé rozdzielone do wyceny.

W przypadku braku pozycji dotyczgcej opracowania dokumentacji powykonawczej — czynnosci te
nalezy ujgé w cenie utozenia linii kablowej.

10 Dokumenty odniesienia

10.1Normy

PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
PN-EN 1401-09:1999 — Rury ze $ciankg lita PVC i ksztattki PVC
PN-80/89205 — Rury PVC

PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw. Cze$c¢ 2: kanalizacja
sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-81/B-10700/04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej poli(chlorku winylu) i polietylenu”

PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesc¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”

PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkdéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie

PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzgdzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN- 78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
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pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne i Srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

10.2 Inne dokumenty

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988 r.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.
Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.).
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