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1904.1 Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce

1 Czes¢ ogdblna
1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zwigzku z budowa linii kablowych
SN zasilajgcych projektowang podstacje prostownikowag PT-J Swojczyce z GPZ R-105 Swojec.

Wspdlny stownik zaméwieh:

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

1.2 Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

Prace towarzyszgce przewidywane do wykonania zakresu budowlanego:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),

— doprowadzenie energii elektrycznej do punktéow wykorzystania,

— oswietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

— przewoz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

— przewdz urzgdzeh do miejsc ich wykorzystania,

— utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

— utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

— zabezpieczenie robdt | materiatow przed woda opadows,

— usuwanie z obszaru budowy odpadoéw niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz
zanieczyszczen wynikajgcych z robot prowadzonych przez wykonawce,

— dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopu,

— zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujgcych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu i w
rejonie wykopu,

— transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢
materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

— segregowanie oraz sortowanie materiatdbw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

—  Wwywoz gruntu,

Do robét tymczasowych zalicza sie:

zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

— niezbedne ostony i zabezpieczenia,

— stawianie, przenoszenie i rozebranie rusztowan,

— wykonanie niezbednych zabezpieczenh (zadaszen, balustrad, obuddw, itp.),

— wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podpar¢ wykonywanych elementow,

— zabezpieczenie istniejgcych drzew, przy zblizeniu do nich linii kablowych.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB.
W zakres robot wechodzg:
1. Prace wstepne:
a) oznakowanie robat,
b) dostarczenie materiatow i sprzetu do wykonania robot,
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C) przygotowania stanowisk do montazu urzadzen,

2. Linie kablowe

a) sktadowanie materiatow,
b) dostarczenie materiatow,
c) wyznaczenie trasy linii kablowych,
d) rozbiorka nawierzchni, wykonanie rowéw kablowych,
e) wykonanie podsypki i zasypki,
f) wykonanie przepustow pod jezdniami, torami kolejowymi i tramwajowymi,
g) utozenie rur ochronnych w miejscach skrzyzowan z innymi urzgdzeniami podziemnymi,
h) utozenie projektowanych linii kablowych,
i) inwentaryzacje utozonych linii kablowych (dokumentacja powykonawcza),
i) naprawe nawierzchni chodnikow i jezdni oraz wywodzka gruzu,
k) naprawe terendw zielonych,
3. Badania i pomiary pomontazowe,

4. Rozruch,

5. Rozliczenie materiatow.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Linia kablowa

kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tgcznie z
osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa

pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Napiecie
znamionowe linii

napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linii
kablowej

zbiér elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

Ostona kabla

konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie ostona ufozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.
Przegroda ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego kabla lub

od innych urzadzen.

Skrzyzowanie

takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktéorym jakakolwiek czesé rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czesS¢ rzutu
poziomego innegj linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego.

Zblizenie

takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdéw uktadania bez stosowania
przegréd lub oston zabezpieczajgcych i w ktérych nie wystepuje
skrzyzowanie.

Przepust kablowy

konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami  mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku
elektrycznego.

Dodatkowa ochrona
przeciwporazeniowa

ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktdceniowych,

Oznaczenie trasy

trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci
oznaczona siatka, folig lub folig perforowang o trwatym kolorze. Dla kabli
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elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV folia winna by¢
koloru niebieskiego

Dane znamionowe

Wartosci liczbowe wielkosci, ktore definiujg prace rozdzielnicy/szafy/tablicy w
warunkach wymienionych w normie i na ktérych oparte sg proby i gwarancja
wytworcy.

Napiecie srednie
(SN)

Napiecie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

Nalezy, powinien

Stowa ,nalezy” lub ,powinien” nalezy rozumie¢ jako musi lub wymaga sie.

Dziennik budowy dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzgcych w toku wykonywania robot

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

Przetargowa Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Budowlane z BIOZ, Projekty

Dokumentacja Wykonawcze i Przedmiary Robét), ktéra wskazuje lokalizacje,

Projektowa charakterystyke i wymiary obiektéw bedgcych przedmiotem Robét.

Przedmiar Robot

wykaz robét z podaniem ich ilosci

Specyfikacja

(np.). techniczna dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow
technicznych, jakoéci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i
sposobow oznaczenia oraz metod badan i préb

STWIORB
Wykonawca

niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, lub jej
nastepcy prawni

WROCLAWSKIE INWESTYCJE Sp. z 0.0. ul. Ofiar O$wiecimskich 36,
50-059 Wroctaw

Zamawiajacy

1.5 0Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Organizacja rob6t budowlanych i zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowq i
STWIiORB

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod
nadzorem o0séb uprawnionych i zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowacé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, kitéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

STWIORB 6
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4 Gospodarka odpadami

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytworcg odpadow.

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
posegregowania wszystkich odpadow powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy. Wytworzone
odpady nalezy przekazac firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu,
odzysku czy unieszkodliwienia odpadéw. Firma realizujgca prace budowlane bedzie zobowigzana
prowadzi¢ ewidencje ilosciowg i jakosciowg wytwarzanych odpadéw. Na przekazywane odpady beda
wystawiane karty przekazania odpaddw i prowadzona bedzie ewidencja wymagana przepisami ustawy
0 odpadach.

Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawi¢ kserokopie karty z utylizacji
odpadow.

Wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ odpady budowlane w pojemnikach przeznaczonych do
zbierania odpadoéw budowlanych (w kontenerach, workach — typu BIG-BAG)
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1904.1 Budowa zasilania podstacji prostownikowej PT-J Swojczyce

Zakaz gromadzenia odpadow na ziemi, w workach foliowych.

Przekazanie odpadéw moze nastgpi¢ wytgcznie uprawnionemu do tego przedsiebiorcy.

Zakaz spalania odpadéw, dotyczy to takze workéw po réznego rodzaju zaprawach, cementach,
drewna pochodzgcego z odpaddw budowlanych lub z rozbiérki jak i drewna zanieczyszczonego
impregnatami i powtokami ochronnymi.

1.5.5 Ochrona korzeni

Roboty ziemne zaplanowane w poblizu drzew muszg by¢ wykonywane recznie lub metodag Air-
Spade. Korzenie juz od 1 cm $rednicy nalezy obcinaé na czysto ostrym narzedziem i zabezpieczy¢
srodkiem do pielegnowania ran (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ gtebigj i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem - "zabandazowac" i polewaé¢ woda.

Wykopy w obrebie korzeni nalezy prowadzi¢ w jak najkrétszym czasie.

Metoda AIR SPADE:

Air-Spade jest to narzedzie, ktére stuzy do wydobywania gruntu bez uszkodzenia podziemnych
systeméw korzeniowych.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. Zabezpieczenie intereséw oséb
trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wszyscy pracownicy wykonawcy robot na wszystkich stanowiskach muszg posiada¢ aktualne
badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.12 Rysunki wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
STWIORB.

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli podczas wykonywania Robot okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow,
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi brakujgce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztéw.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki otrzymanych dokumentacji i
rysunkéw zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robét. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech kopiach dla kazdej
zamknietej sekcji Robot, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z
Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.5.13 Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wtasny
koszt, zgodnie z Ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U.2023.1752
t.j. z dnia 2023.08.31). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy.
1.5.14 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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1.5.15Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonanie inspekcji i sprawdzenia Roboét. Ponadto, powinien on umozliwic instytucji uczestniczenie w
procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwigzanych z Umowa.

1.5.16 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29) i warunki p.poz. W szczegdélnosci jest zobowigzany
wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robot i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19), a takze zapewni odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na terenie wykonywania
robét, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP. Kierownik
budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed
rozpoczeciem robot /plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robét.

1.5.17 Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w
tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez
Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w peni
respektowat. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska
oraz funkcje, jakg winien spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze =zakiécaé normalnego
funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez
caly czas trwania budowy i rozbiorki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze
magazynowania materiatéw.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazyC biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢ zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dotgczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym
odpowiedzialnym za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz za wywo6z nieczystosci w
odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. llos¢, jakos¢é i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem okresowych konsultacji.
Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu
ich z Inspektorem Nadzoru. Przylgcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza
zostang usuniete z zakonnczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.
c) Zasilanie elektryczne
W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podtgczenia do istniejgcych przewoddéw gtdwnych, przewoddw instalacii
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych
w zwigzku z instalacjg muszg uzyskac¢ pozytywng opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za
zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytgczeniowej. W
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jakimkolwiek przypadku, gdy zroédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzgcy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich srodkéw
bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajgcych z tego zrédta pradu. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi fgczami. Wykonawca
ma dokona¢ wszelkich optat za zuzytg energie elektryczng jak rowniez usungé¢ instalacje i
wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

d) Ogrodzenie
Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzic¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.

e) Biuro Wykonawcy
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i
magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na
lub w sasiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy ujgc
odpowiednio w kosztach urzgdzenia placu budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna
Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia
2021.12.20), zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o budowie zgodnej z
wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest rowniez poinformowanie spotecznosci
lokalnej i innych stron trzecich. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu
jest zobowigzany wykonag¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania
robét.

1.5.18 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposdb nie powodujgcy niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu, jak réwniez dla mieszkancow i uzytkownikow terendw nieprzylegajgcych
bezposrednio do terenu prowadzenia robot. W przypadku zajscia koniecznosci ograniczenia
dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggédw komunikacyjnych itp.,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

1.5.19 Ogrodzenie
Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczeh i uszkodzen chodnikéw i
jezdni powstatych w skutek prowadzenia robot.

1.5.20 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

1.5.21 Uwagi ogéine

Plac budowy nalezy przekazac protokotem.

Prowadzenie robot nalezy powierzy¢ osobie majacej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz
niezbedne doswiadczenie.
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2 Materialy i urzadzenia.

2.1 0Ogoélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, dla ktérych normy PN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty i urzadzenia podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru lub Inzyniera Budowy.

Inne materiaty i urzagdzenia powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatu.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$é
wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozér
techniczny robot.

2.2 Kable
Przy budowie nowych linii kablowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z dokumentacjg projektowa.

2.3 Osprzet kablowy
Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju

i liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujgcych w miejscach ich zainstalowania. Osprzet kablowy
powinien by¢ zgodny z postanowieniami PN-90/E-06401/01-06 oraz dokumentacjg projektowa.

2.4 Piasek

Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PE-EN 13242 dla kruszywa
drobnego tj. kategoria uziarnienia Ge85, zawarto$¢ pytéw kategoria nie wyzsza niz f7.

2.5 Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sie
stosowanie folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci min. 0,3mm. Dla kabli
elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1-30kV zaleca sie stosowanie folii koloru
czerwonego.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz skrajnych kabli.

Folia powinna spetnia¢ wymagania N SEP-E-004.

2.6 Przepusty kablowe

Przy budowie nalezy stosowaC przepusty kablowe (rury ochronne) zgodne z dokumentacjg
projektows.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit sciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o duzej gestosci (PE-HD).

Rury PE powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-21:2005.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Konce rury po ufozeniu kabli nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem systemem uszczelnien
preferowanym przez producenta rury (zabrania sie uszczelniania za pomocg piany poliuretanowej).
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2.7 Sktadowanie materiatléw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniem producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

3 Sprzet i maszyny.

3.1 0Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego
zgody.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych winien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania
z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakosc robot:
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej,
— zestawu swidréw do sterowanego wiercenia poziomego otwordw,
— weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,
— maszyna do przeciskow/przewiertow,
— zespot pragdotwércezy, tréjfazowy, przewozny,
— samochdéd samowytadowawczy,
— samochdd dostawczy,
— przyczepa do przewozenia kabli wraz z ciggnikiem,
— ubijak spalinowy
— pompa przeponowa, spalinowa,
— sprzet air spade zgodnie ze wskazaniami producenta,
— dzwig samojezdny do roztadunku bebndw z kablami.

lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera
4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow, konstrukciji itp. niezbednych do wykonania
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robot przy budowie linii kablowych. Przewozone srodkami transportu elementy powinny byc¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami
producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich
montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

5 Wykonanie roboét

5.1 Projekt organizacji robét i harmonogram robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana budowa.
Projekt ten Generalny Wykonawcg przediozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru w celu
ustalenia czasu i zakresu robot, wytgczen sieci spod napiecia, uziemien, poleceh na prace i nadzoru.
Harmonogram powinien zawierac:
— kolejnos¢ wykonywania robo6t
— podziat na odcinki montazowe
— sposobb i srodki zabezpieczenia terenu prowadzenia robot.

5.2 Trasowanie

Przed wykopaniem rowow kablowych powinno by¢é dokonane odpowiednimi metodami
geodezyjnymi i przez uprawnionego geodete trasowanie linii kablowych.

5.3 Wykonywanie rowéw kablowych

Rowy pod kable nalezy wykonywac za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od
warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne i wykonaniu przekopow kontrolnych.

Wymiary poprzeczne rowéw uzaleznione sg od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej
warstwie.

5.4 Uktadanie kabli

5.4.1 Ogdélne wymagania

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa" i SEP — E — 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”.

Ukfadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane Srodki ostrozno$ci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii.

Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku ukfadania kabli o masie wiekszej niz 4 kg/m. Rolki powinny
by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgcy na nich kabel nie dotykat podtoza.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig
oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego
(rodzaju jak izolacja).

5.4.2 Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy ukfadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.
5.4.3 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
zgiecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz podany w zaleceniach producenta kabli.
5.4.4 Uktadanie kabli w rowie kablowym

Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uktadaé
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kabli bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory moégtby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac takim gruntem.

Kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg piasku
lub rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego.
Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
osiggngc¢ co najmniej 1,0 (pod drogami), 0,97 (pod chodnikiem), 0,95 (w zieleni) (PN-S-02205:1998).
Zageszczenie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub
kabla.

Gtebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— 80 cm w przypadku kabli utozonych pod chodnikami i trawnikami,
— 80 cm w przypadku kabli utozonych pod jezdniami i wjazdami do posesji — liczac do gornej
krawedzi ostony otaczajgce;j

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego koloru czerwonego.

Kable powinny byé utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem linii kablowych teren prowadzenia robot ziemnych
nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.4.5 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia
mechaniczne. Gieboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie mierzona od powierzchni
terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm w terenie bez nawierzchni i 80
cm od nawierzchni drogi. Pod torami tramwajowymi przepusty rurowe nalezy wykonac na gtebokosci
min. 1,6 m (odlegto$¢ pionowa od gornej krawedzi rury ostonowej do gtéwki szyny).

Pod torami kolejowymi przepusty rurowe nalezy wykona¢ na gtebokosci min. 1,8 m (odlegtos¢
pionowa od gornej krawedzi rury ostonowej do gtéwki szyny kolejowej).

Minimalna gteboko$¢é umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnig drogi moze byé zwiekszona,
gdyz powinna ona wynikac¢ z warunkéw okreslonych przez zarzgd drogowy.

W miejscach skrzyzowah o nierozbieralnej konstrukcji nawierzchni przepusty powinny byé
wykonywane metodg wiercenia poziomego lub przecisku, przewidujgc przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drog.

Do przewiertow/przeciskéw nalezy stosowac rury przewidziane do tego celu przez producenta rur.

Nalezy stosowac kotnierze ochronne przy wcigganiu kabli do rur.

Konce rury po ufozeniu kabli nalezy zabezpieczy¢ przed zamulaniem systemem uszczelnien
preferowanym przez producenta rury (zabrania sie uszczelniania za pomocg piany poliuretanowej).

5.4.6 Montaz osprzetu kablowego
Montaz osprzetu kablowego wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta.
Do zakonczenia kabli nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajgcy wymagania PN-E-90401do 03
Zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajgcych mozliwosci niekorzystnego
oddziatywania czynnikow zewnetrznych na izolacje kabli oraz montowanych potgczen i zakonczen.
Montaz zakonczen kabli nalezy wykonywac nieprzerwanie az do chwili natozenia elementow
chronigcych izolacje muf i gtowic przed wptywami zewnetrznymi.
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5.4.7 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki (np. opaski
kablowe ttoczone) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach oraz w
takich miejscach i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

— symbol i numer ewidencyjny linii,

— 0znaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozytowych),
— rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych
statych punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami
betonowymi wkopanymi w grunt, w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny
by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany
kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Tres¢ oznacznikéw nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Niezaleznie od oznacznikéw kablowych nalezy stosowac¢ opaski z oznaczeniem faz: L1, L2, L3.

Nalezy uzgodni¢ opis kabli (tresc¢ tabliczek, wymiary i sposéb mocowania oraz ilosci w polach RSN)
z Tauron Dystrybucja w GPZ oraz z MPK w podstaciji trakcyjnej.

5.5 Préby montazowe
Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.
W zakres prob wchodzg nastepujgce czynnosci:
— sprawdzenie trasy linii kablowej,
— sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz,
— pomiar rezystanciji izolaciji,
— préba napieciowa izolaciji,
— pomiar wytadowan niezupetinych (WZN),
— pomiar szczelnosci powtoki kabli.

6 Kontrola jakosci robét.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Urzadzenia i prefabrykaty powinny by¢ wstepnie sprawdzone u wytwoércow i dostawcow. Przed
przystapieniem do robo6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw swiadectwa jakosci lub atesty
stosowanych materiatow oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

6.2 Badania w czasie wykonywania roboét

6.2.1 Rowy pod kable

Po wykonaniu rowow pod kable sprawdzeniu podlegajg wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ tras
z Dokumentacja Geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 0,1 m.

6.2.2 Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wedtug ktérych zostaty wykonane, na podstawie atestéw, protokotéw odbioru albo innych
dokumentéw.
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6.2.3 Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i wywiezienie nadmiaru gruntu.
Pomiar nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki moga by¢ uznane
za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w dokumentac;ji nie wiecej niz o 10%.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia rur.
Kontroli zageszczenie gruntu po zasypaniu wykopow, poprzez przedstawienie przez Wykonawce
wynikéw badan geotechnicznych, ktére powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
— punkty badawcze powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie wiecej niz co 30 m wzdtuz
osi wykopu, oraz po jednym punkcie badawczym dla odcinkoéw krétszych niz 30 m,
— gtebokos$é wykonania badania: do rzednej utozenia tasmy,
— stwierdzony wskaznik zageszczenia w kazdym z otworow powinien byé nie mniejszy niz 1
dla zasypki wykopéw w obrebie ulic, nawierzchni drég dojazdowych, chodnikéw, parkingu
oraz 0,97 dla zasypki wykopow w obrebie terendw zielonych.

6.2.4 Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujgc
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartoSci.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét pomiardw.

6.2.5 Préba napieciowa izolacji

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe. lzolacja kazdej zyly powinna
wytrzymac napiecie probiercze state, wyprostowane lub przemienne 50Hz, o wartosci rownej 0,75
napiecia probierczego fabrycznego w czasie 20min. bez przeskoku i przebicia.

W linii kablowej o napieciu znamionowym 1kV < U, < 30kV przy wykonywaniu proby napieciem
statym lub wyprostowanym nalezy mierzy¢ prad uptywu kazdej zyly. Wartos¢ pradu uptywu
poszczegoélnych zyt nie powinna przekracza¢ 300uA/km i nie powinna wzrastaé w czasie ostatnich 4
minut proby. Dopuszcza sie w liniach kablowych o diugosci nie przekraczajgcej 300m pradu uptywu o
wartosci nie wiekszej niz 100 pA.

Probe napieciowa nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ protokét pomiarow.

6.2.6 Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiarow i badah wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan
po zakonczeniu robot jezeli zatgczenie kabli pod napiecie nastepuje bezzwtocznie po wykonanych
pomiarach.

Zatgczenie linii kablowej pod napiecie po czasie dtuzszym niz 30 dni od daty wykonania badan stanu
technicznego przy przyjmowaniu linii do eksploatacji moze nastgpi¢ po sprawdzeniu rezystancji (oporu
czynnego) izolacji linii i uzyskaniu zadowalajgcych wynikow sprawdzenia, zgodnych z wymaganiami
obowigzujgcymi przy przyjmowaniu linii do eksploatacji.

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiORB
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
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Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od projektu budowlano - wykonawczego oraz
od postanowienn STWIORB zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7 Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robét podane w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjg¢ zgodnie z przedmiarem robét.
Obmiaru robot dokonywac nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowg i ewentualne dodatkowe
ustalenia wynikte w czasie budowy akceptowane przez Inzyniera.
Jednostki obmiaru zwigzane
— zrozbidérka i odbudowag nawierzchni oraz zieleni — m?,

— rozbiorkg rampy -m,
— elementy liniowe -m,
— humusowanie -md,
— oObsiew -m?,
— préba obcigzeniowa - kpl
Jednostki obmiarowe zwigzane z wykonaniem linii kablowych zasilajgcych SN jak nizej:
— odcinek pomiary i kontrole
- md wywoz ziemi / gruzu / zasypanie wykopu/ wykopy
- m kable / rury / podsypka-zasypka
— m lub kpl przewiert
- szt ptyta zabezpieczajgca / uszczelnienie
— mlub przepust  przeciggniecie kabla
- szt mufy/ gtowice

8 Odbior robdt i przekazanie linii kablowej do eksploataciji

8.1 Zasady odbioru

Zasady polegajg na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i STWIORB uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymogami
okreslonymi w pkt. 6.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

8.2 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawczg,
przygotowywang zarowno przez wykonawcow jak i Inwestora.

Dokumentacje prawng stanowia:

— oryginat dziennika budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami
pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

— protokoty badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,

— pozwolenie na budowe z ewentualnymi dokumentami ktére powstaty w czasie wykonywania
robot.

Techniczna dokumentacje powykonawcza w szczegdélnosci stanowig:
— dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie poprawkami,

— dokumentacja fabryczna zamontowanych urzgdzen obejmujgca protokoty préb jakosci
wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow i dokumentacja techniczno-ruchowg (DTR) lub
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w przypadku jej braku fabryczne instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatow i
urzadzen,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzgdzen i materiatdow ze Swiadectwami jako$Sci,
atestami itp.

— $wiadectwa dopuszczania do stosowania w Polsce urzgdzen importowanych.

8.3 0Odbiér robét

Odbidr roboét ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych robét
objetych odbiorem czesciowym. Przedmiotem odbioru czesciowego mogg by¢ wylgcznie zakonczone
elementy.

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci i wartosci sprzedaznej wykonywanych
robot. Przedmiotem odbioru koncowego moze byc¢ tylko catkowicie zakonczony obiekt.

Odbioru robét dokonuje zespét z udziatem Inzyniera po catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu
préb i pomiardw linii kablowych oraz sprawdzeniu skutecznosci ochrony od porazen.

Komisje odbioru powotuje Wykonawca w sktadzie Wykonawca, Inspektor Nadzoru lub Inzynier
Budowy, Uzytkownik.

Przyjecie robot moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw jak rowniez wykonaniu prac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi normami
i przepisami wymienionymi w pkt. 10.1 i 10.2 niniejszej STWIORB.

Odbidr robodt jest zakonczony spisaniem protokotu odbioru z podpisami catego sktadu komisji
odbiorowej. W przypadku negatywnego protokotu odbioru nalezy wyznaczy¢ czas na uzupetnienie z
okresleniem nowego terminu odbioru.

8.4 Przekazanie linii kablowej do eksploatacji

Po dokonaniu odbioréw koncowych kierownik budowy zgtasza zakoriczenie robot Inspektorowi
Nadzoru, ktory organizuje przekazanie linii kablowej do eksploatacji po dokonaniu pozytywnych
odbioréw koncowych potwierdzonych odpowiednimi protokotami.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogdlne warunki ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do wykonania robot podstawowych sg czescig tych
robot i nie stanowig odrebnego rozliczenia.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do kompleksowego
wykonania robot zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, warunkami i przepisami
technicznymi. Jezeli w przedmiarze nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatow sktadajgcych sie
na rozliczane prace okreslone ww. opracowaniach lub sposéb agregacji odbiega od tych okreslonych
w specyfikacji, wéwczas Wykonawca zobowigzany jest doliczy¢ wszystkie pominiete roboty/czynnosci
do ceny jednostkowej roboty podstawowej, okreslonej w przedmiarze. Gwarancje producenta, licencje
gwarancje na roboty okreslone w umowie oraz utrzymanie nie podlegajg osobnej wycenie. Nalezy je
doliczy¢ rowniez do pozycji roboty podstawowej, ktérej dotycza.

Cena jednostkowa robot zwigzanych z rozbidrkg/ odtworzeniem nawierzchni i zielenig- obejmuje
czynnosci okreslone w branzowych SST (drogi i zieleh). Montaz elementéw porozbiérkowych obejmuje
réwniez oczyszczenie materiatu z zapraw/ betonu

Cena m®wykopu obejmuje:
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roboty pomiarowe -wysokosciowe i przygotowawcze,
zabezpieczenie robdt i oznakowanie (jezeli nie podlega osobnej wycenie)

wykopanie recznie lub mechanicznie w zaleznosci od lokalizacji kabla, przepustu lub
fundamentu,

podwieszenie sieci obcych jezeli kolidujg z robotami, z pdzniejszym demontazem
zabezpieczenia,

odwodnienie wykopu, utrzymanie w stanie suchym,

sktadowanie gruntu z wykopu do czasu wywozu i utylizaciji

kontrola robat,

utrzymanie porzadku robot.

Cena m®wywozu obejmuje:

zatadunek z odktadu lub bezposrednio na samochdéd (jezeli nie uwzgledniono w cenie
wykopu);
wywoéz na miejsce wskazane przez Wykonawce i koszty utylizacji,

Cena m?® zasypania obejmuje:

roboty pomiarowe,

demontaz zabezpieczen wykopu i sieci,

zasypanie wykopu gruntem z wykopu lub dowiezionym (zakupionym) jezeli rodzimy nie
nadaje sie do zasypki,

zageszczenie poszczegolnych warstw z kontrolg zageszczenia,

kontrola robét,

uprzatniecie.

Cena m nasypania piasku:

roziozenie,
profilowanie i zageszczenie,
kontrola robét

Cena utozenia rury obejmuje:

roboty pomiarowe

montaz w rowie lub na $cianie wraz z elementami mocujgcymi
uszczelnienie koncéw - jezeli nie stanowi odrebnej pozycji rozliczeniowej
oznakowanie folig - jezeli nie ujeto w innych pozycjach

kontrola robét

Cena m ufozenia kabla:

roboty przygotowawcze: sprawdzenie mozliwosci przytgczeniowych, pdl lub innych ktére
mogag ulec zmianie przed rozpoczeciem robot,

roboty pomiarowe,

pomiary powykonawcze z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej jesli nie ujeto w
odrebnej pozyciji rozliczeniowej,

utozenie kabla w rowie / przepuscie / na $cianie z ewentualnymi elementami mocujgcymi,
oznhaczenie kabla,

oznakowanie folig po wykonaniu zasypki z piasku (dotyczy rowow/ przepustow),

zarabianie kohcow i podtgczenie (nie dotyczy muf i gtowic),

kontrola robét,

Cena przeciagniegcia kabla w utozonym wczesniej przepuscie obejmuje:

montaz kabla,
zarabianie kohcow i podigczenie,
kontrola robot
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Cena odcinka préb/badan:

— wszelkie czynnosci i sprzet do wykonania,

— opracowanie protokotéw odbioru i ewentualnie innych dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego i Tauron Dystrybucja S.A. lub wynikajgcych z wydanych wytycznych i
uzgodnien;

— préby funkcjonalnosci, automatyki

Cena montazu mufy/gtowicy:
— kompleksowy montaz elementu z oznaczeniem,
— kontrola robat.
Cena zabezpieczenia ptyta obejmuje:
— montaz ptyty na czas robét z demontazem,
— kontrola robét.
Cena wykonania przewiertu obejmuje:

— pomiary i weryfikacja lokalizaciji istniejgcej sieci przed rozpoczeciem prac,

— wykonanie komory poczatkowej lub startowej,

— umocnienie,

— odwodnienie,

— montaz urzadzenia,

—  przewiert,

— przeciggniecie rury ostonowej,

— zaslepienia,

—  pluczki,

— demontaz urzadzenia i umocnienia komory,

— kontrola robdét.

Cena uszczelnienia rury obejmuje:
— wykonanie uszczelnienia i kontrole roboét - jezeli nie ujeto w cenie wykonania przepustu.

Pozostate elementy nie wymienione powyzej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmujg :
koszty o ktérych mowa w punkcie ,Cena jednostki obmiarowej.”

Uwaga - w przedmiarze robot powyzsze czynnosci/ roboty mogg by¢ rozdzielone do wyceny.
W przypadku braku pozycji dotyczgcej opracowania dokumentacji powykonawczej — czynnosci te
nalezy ujgé w cenie utozenia linii kablowej.

10 Dokumenty odniesienia

10.1 Normy

1 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

2 PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3 PN-E-90411 Kable elektroenergetyczne aluminiowe o izolacji z polietylenu usieciowanego i
powloce zewnetrznej z polwinitu na napiecie 12/20kV

4 PN-E-06401:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV

5 PN-EN 50086:2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodoéw

6 PE-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

7 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

10.2 Inne dokumenty
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20).
2 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. z dnia 2023.08.31).
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Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z dnia 2021.07.05).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.j. z dnia 2021.05.07).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 t.j. z dnia 2021.02.11).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 t.j. z dnia 2022.07.07)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2021.1344 t.j. z dnia 2021.07.22 i).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia
2016.01.29).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia 2003.03.19).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z
dnia 2003.07.10).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U.2016.1966 z dnia 2016.12.06).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Wyd. 1988r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005r.
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